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I. OPIS TECHNICZNY o

Opis techniczny do projektu budowy, kanalizacji deszczowej wraz z przytaczami,
kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami oraz brakujacych przylaczy sieci
wodociagowej, w zwiazku budowa lacznika pomiedzy ulica Lokalng a poinocnym
siegaczem ulicy Katowej w Piocku

Klasyfikacja robét wg Wspoélnego Stownika Zamowien:
e 45113000-2 Roboty na placu budowy

e 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
e 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociggow

do odprowadzania sciekow

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora,

- projekt branzy drogowej z naniesiong lokalizacjg wpustow deszczowych
i projektowana niweletg terenu,

- Warunki techniczne nr TT/5/2106/2014 =z dnia 11.04.2014r. wydane przez Urzad
Miasta Ptocka;

- Warunki techniczne nr TT/5/2107/2014 z dnia 11.04.2014r. wydane przez Urzad
Miasta Ptocka;

- wizja lokalna w terenie,

- obowigzujgce przepisy i normy,

- mapa do celow projektowych,

- wytyczne Inwestora.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

INWESTOR:
Gmina-Miasto Ptock
ul. Stary Rynek 1
09-400 Ptock
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3. STAN ISTNIEJACY | PROJEKTOWANY

4. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kanalizacji deszczowej, kanalizacji
sanitarnej oraz brakujacych przytgczy wodociagowych, w zwigzku budowa tacznika

pomiedzy ulicg Lokalng a potnocnym siegaczem ulicy Kagtowej w Ptocku.

Istniejace uzbrojenie w/w obiektu: brek -%L?—O'L‘wodoctct%owa
Projektowane uzbrojenie w/w obiektu:

kanalizacja sanitarna,

1

kanalizacja deszczowa,

przytgcza wodociggowe,

linie energetyczne,

4.1. KANALIZACJA DESZCZOWA WRAZ Z PRZYLACZAMI

Zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowano kanalizacje deszczowa,
odwadniajacg projektowang ulice wraz z przylegtymi dziatkami, ze zrzutem wod
opadowych do istniejgcej studni kanalizacji deszczowe] oznaczonej jako D1i.

Powyzsze realizuje sie poprzez budowe:

- kanat deszczowy o Srednicy DN315mm z rur PP SN 8 - 99,50mb;
- kanat deszczowy o $rednicy DN250mm z rur PP SN 8 - 197,50mb;
- kanat deszczowy o érednicy DN200mm z rur PP SN 8 - 91,00mb;
- typowe betonowe studzienki rewizyjne ©1200mm - 12,0kpl.;

- wpusty uliczne @500 mm z osadnikiem 0,95m ‘ - 11,0kpl.

Kanaty deszczowe nalezy wykonac z rur do kanahzacy zewnetrznej PP DN315,
DN250, kielichowych klasy ,SN8” (typ cigzki) z rdzeniem litym o wydtuzonych kielichach,
faczonych za pomocg uszczelek gumowych na WCiskK.

Przykanaliki kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych
kielichowych PP DN200mm klasy ,SN8” (typ ciezki) z rdzeniem litym

o wydtuzonych kielichach, tgczonych za pomocg uszczelek gumowych na wcisk.
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Przylacza kanalizacji deszczowej zaprojektowano z  rur kanalizacyjnych |

kielichowych PP DN200mm klasy ,SN8” (typ ciezki) z rdzeniem litym
o wydtuzonych kielichach, tgczonych za pomocag uszczelek gumowych na wcisk.

Przytacza kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ do granicy dziatki i zaslepic.
Wigczenia projektowanych przylaczy do kanatu za pomoca projektowanych studni
kanalizacji deszczowej.

Projektuje sie utozenie sieCi z rur kielichowych z uszczelkami gumowymi
o érednicach i spadkach pokazanych na rysunkach.

Rury kanalizacyjne posadawia sig bezpoérednio na podsypce po wyprofilowaniu
dna wykopu. Zaleca sie uktadanie kanatu w temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.

Rzedne wiazéw studziennych oraz wpustow ulicznych wyregulowac¢ bezposrednio
przy pracach drogowych.

Wigczenie do istniejacej studni kanalizacyjnej nalezy wykona¢ poprzez
wywiercenie w kregu betonowym otworu wiertnica. W wykonanym otworze zamontowac

tuleje ochronng segmentowg z uszczelka.

Uzbrojeniem projektowanych sieci beda:

- typowa zelbetowa studzienka rewizyjna wg PN-EN-10729 ©1200mm, przykryta ptyta
7elbetowg nadstudzienng, z wiazem zeliwnym zatrzaskowym typ ciezki D 400
o Srednicy @600mm na pierscieniu odcigzajgcym. Powierzchnie zew. betonowe
studni rewizyjnych przewiduje sie zabezpieczyC przez dwukrotne pomalowanie
abizolem. W studni zabudowa¢ stopnie wtazowe. Przejscia rur kanalizacyjnych PCV
przez Sciany studzienki wykona¢ w pierscieniach uszczelniajacych dia rur PCV;
stosowa¢ kregi betonowe z domieszka materiatu uszczelniajgcego z gotowymi
otworami na uszczelke i dnem petnym. Kregi betonowe taczy¢ na uszczelki gumowe;

- wpusty uliczne z kregow zelbetowych @500mm na plycie betonowej @700
z osadnikami 0,95 m wg PN 74/H-74081. Wpusty z zeliwa na ptycie nastudziennegj
@1000mm oparte na pierscieniu odciazajacym. Wpusty z krata prostokatng zeliwna
uchylna na zawiasach klasy D 400- korpus: zeliwo sferoidalne szare GG 20, krata:

zeliwo sferoidalne GGG50, sworznie stalowe, rzedne i posadowienie wpustow
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zgodnie z planem sytuacyjnym. Wpusty uliczne nalezy wykonac z betonu marki min.
B40 (W-6).

4.2. PRZYLACZA WODOCIAGOWE

Zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowano brakujgce przytacza
wodociggowe, z wigczeniem do istniejgcej sieci wodociggowej Dn90 i Dn200.

Powyzsze realizuje sie poprzez budowe:

- przewodu wodociggowego DN40x2,4mm PE - 77,50mb;
- opaska do nawiercania PN16 DN200/1%" + zasuwa 172"/DN40 - 4,0szt;
- opaska do nawiercania PN16 DN90/1%4” + zasuwa 1%a”/DN40 - 5,0szt;
- rura ostonowa stalowa Dz 88,9x4,0mm - 49,50mb;

Przytacze wodociggowe do granicy dziatki zostanie wykonane z rur PE o srednicy
40x2,4mm SDR 17,0, PN 10, PE 100 RC, fgczonych za pomocg ksztattek
elektrooporowych. Przytagcze wodociggowe nalezy wykona¢ do granicy dziaki
i zaslepi€.

Projektowane przytagcza wodociggowe nalezy wiaczy¢ do istniejacych
sieci wodociagowych za pomoca opaski do nawiercania do rur PE DN90/1%" oraz
opaski do nawiercania do rur zeliwnych DN200/1%" PN16 potaczonej z zasuwag
DN 1%"/DN40 (gwint zewn./krociec do potaczenia na wcisk).

Przejécia poprzeczne przez ulice projektowanego wodociggu wykonac nalezy
w rurach ostonowych stalowych, dtugosci i rednice wg zataczonych rysunkow.

Jakos¢ wody na cele bytowo-gospodarcze powinna odpowiada¢ warunkom
okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r.
w sprawie jakoéci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417).
Jako armature odcinajgca na przytaczach wodociggowych nalezy stosowac zasuwy
klinowe PN 10, z klinem wykonanym z mosigdzu CZ 132 nawulkanizowanym powtoka
z gumy EPDM, koncéwki zasuwy Kielichowe do rur. Uszczelnienie trzpienia poprzez
pierécien z gumy NBR, cztery oringi z gumy NBR, uszczelka manszetowa z gumy EPDM.
Zastosowac skrzynki zeliwne do instalacji wodnych o wymiarach: @270x270x157mm.
Ostone obudowy zasuwy — rure PCV @160mm stosowac jednoczesnie jako podbudowe

skrzynki zasuwowej wodociggowe].
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4.3. KANALIZACJA SANITARNA WRAZ Z PRZYLACZAMI

Zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowano kanalizacje sanitarna, wraz z
przytgczami do granicy posesji, z wigczaniem do istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej
oznaczonej jako S1i.

Powyzsze realizuje sie poprzez budowe:

- kanat sanitarny DN200mm z rur PP SN 8 - 293,00mb;
- przytacze kanalizacji sanitarnej DN160mm z rur PP SN 8 - 86,00mb;
- typowe betonowe studzienki rewizyjne DN1200mm - 10,0kpt.;

Kanaty sanitarne nalezy wykona¢ z rur do kanalizacji zewnetrznej PP DN200,
kielichowych klasy ,SN8” (typ ciezki) z rdzeniem litym o wydtuzonych kielichach,
taczonych za pomocg uszczelek gumowych na wcisk.

Przylacze sanitarne nalezy wykona¢ z rur do kanalizacji zewnetrznej PP @160mm,
kielichowych klasy ,SN8" (typ ciezki) z rdzeniem litym o wydtuzonych kielichach,
taczonych za pomocg uszczelek gumowych na wcisk.

Przylacza kanalizacyjne nalezy wykona¢ do granicy dziatki i zaslepic. Wigczenia
projektowanych przytaczy kanalizacji sanitarnej do kanatu sanitarnego za pomoca
istniejgcych oraz nowoprojektowanych studni.

Rury kanalizacyjne PP posadawia sie bezposSrednio na podsypce, po
wyprofilowaniu dna wykopu. Zaleca sie uktadanie kanatu w temperaturze zewnetrznej
powyzej 0°C.

Wigczenie do istniejgcej studni kanalizacyjne] nalezy wykona¢ poprzez
wywiercenie w kregu betonowym otworu wiertnica. W wykonanym otworze zamontowac

tuleje ochronng segmentowsg z uszczelka.

Uzbrojeniem projektowanych sieci beda:

typowa zelbetowa studzienka rewizyjna wg PN-EN-10729 @1200mm, przykryta ptytg
zelbetowg nadstudzienna, z wtazem zeliwnym typ ciezki D 400 o Srednicy @600mm na
pierscieniu odcigzajacym. Powierzchnie zew. betonowe studni rewizyjnych przewiduje

sie zabezpieczy¢ przez dwukrotne pomalowanie abizolem.
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W studni zabudowa¢ stopnie wiazowe. Przejscia rur kanalizacyjnych PCV przez
&ciany studzienki wykona¢ w pierscieniach uszczelniajacych dla rur PCV; stosowac kregi
betonowe z domieszka materiatu uszczelniajgcego z gotowymi otworami na uszczelke

i dnem petnym. Kregi betonowe taczy¢ na uszczelki gumowe;

4.4. ROBOTY ZIEMNE

Przewiduje sie wykopy czesciowo mechaniczne a czesciowo recznie - gtéwnie
w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym z wywozka ziemi
na wskazany przez inwestora teren. Nalezy pozostawi¢ warstwe 20cm na dnie wykopu
wg zaprojektowanej niwelety wykopu do usunigcia recznego. Przewiduje sie wykopy
ciagte waskoprzestrzenne i o Scianach pionowych deskowanych i rozpartych balami
drewnianymi lub wypraskami stalowymi (zaleca sig stosowac ptyty wykopowe typu
PW). Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle w wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposb zapewniajacy ich eksploatacje.
Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierka o wysokosci 1,0 m, a w nocy oswietlony
Swiattami ostrzegawczymi. Zasypke (obsypke) wykopéw do wysokosci 30cm ponad
wierzch przewodu prowadzi¢ nalezy recznie piaskiem  sypkim drobno lub
érednioziarnistym bez grud i kamieni. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej
dokonywac gruntem ‘rodzimym — warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorka
deskowan i rozpdr Scian wykopu. Wskaznik zageszczenia wykopu wg zmodyfikowane]
skali Proctora — 0,95. Jezeli grunt rodzimy nie spetnia wymagan norm, nalezy go
wymienic.

Kanat deszczowy przysypaé warstwa piasku gr. 25-30cm. Trase kanalizacji
deszczowej oznakowaé taémg ostrzegawczo — lokalizacyjng z polietylenu kolor biato-
niebieski z wkiladka stalowg ze stali nierdzewnej. Tasme ukladac w wykopie wkiadka
stalowg do dotu.

Kanat sanitarny przysypaC warstwg piasku gr. 25-30cm. Trase kanalizacji

sanitarnej oznakowa¢ tasma ostrzegawczo — lokalizacyjng z polietylenu kolor biato-
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zielony z wkiadkg stalowg ze stali nierdzewne]j. Tasme uktadac w vxfykopie wkiadka
stalowg do dotu.

Rure wodociagowg przysypa¢ warstwa piasku gr. 25-30cm Trase przewodu
wodociggowego oznakowac tasma ostrzegawczo - lokalizacyjng z polietylenu kolor
niebieski z wkiadka stalowa ze stali nierdzewnej. Taéme uktada¢ w wykopie wkladka
stalowg do dotu.

Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na podbicie rur aby unikng¢ pozostawienia
pustych przestrzeni. W przypadku wystepowania wody gruntowe]j nalezy zastosowac
igofiltry lub wypompowaC pompami APz odprowadzeniem wody do najblizsze]
studzienki rewizyjnej na kanale deszczowym. Rozliczenie kosztow pompowania nastapi
na podstawie potwierdzonego zapisu W dzienniku budowy.

Odbiary robdt przewoddéw przeprowadziC w oparciu 0 normy:

e PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

e PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

o Warunki budowy w zakresie wykopow, podsypki, montazu, obsypki i zasypki ujetych

w instrukcji producenta rur.

Po wykonaniu kanatéw sanitarnych z rur PCV wykonac nalezy probe szczelnosci
przewodow na eksfiltracje i infiltracje. Zaleca sig przeprowadzenie proby szczelnosci
osobno dla przewoddw z rur PCV i osobno dla studzienek rewizyjnych.

Po wykonaniu przytaczy wodociggowych nalezy podda¢ przewody probie
szczelnosci. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie 1MPa, zgodnie z normq
PN-B-10725. Po wykonaniu proby szczelnosci przewod nalezy zdezynfekowac
podchlorynem sodu w ilosci 250mg/l wody. Po 48 godz. nalezy sie¢ poddac ptukaniu
z predkoécia ok. 1m/s. Po zakonczonej dezynfekcji rurociag nalezy powtdrnie
przeptuka¢ i pobra¢ wode do badania fizyko-chemicznego i bakteriologicznego. Wody

z ptukania beda odprowadzane do projektowane] kanalizacji deszczowej.
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5. UWAGI | ZALECENIA KONCOWE

W Zlecié uprawnionym stuzbom geodezyjnym petng obstuge prowadzonych robot wraz
z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej;

M Budowe kanalizacji deszczowej, sieci wodociaggowe] oraz kanalizacji sanitarnej
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem eksploatatora sieci. Po zakonczeniu budowy nalezy
dostarczy¢ do eksploatatora sieci dokumentacje powykonawcza, zawierajgcg min.
geodezyjng inwentaryzacjg, protokoty z prob cisnieniowych, a nastepnie dostarczyc
,Protokoét z zakonczenia robot”™.

B Roboty wykonywaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych” — cz. Il "Instalacje sanitarne i przemystowe”.

B Prowadzac roboty ziemne zwrocic uwage na:

— zabezpieczenie $cian wykopow;

— ustawienie barier zabezpieczajgcych i znakow drogowych wzdtuz wykopow;

— zabezpieczy¢ oswietlenie w nocy;

— zabezpieczenie przejs¢ dla pieszych;

— zabezpieczy¢ dojazd ekipom specjalnym w trakcie prowadzenia robot;

B Roboty wykonywac zgodnie z przepisami bhp i ppoz.

m Niedopuszczalne jest odprowadzanie do kanalizacji deszczowej Sciekow innych niz
wody opadowe.

B Przed przystgpieniem do robot Inwestor powinien uzyskac¢ zgode Zarzadzajacego
ulicami na wykonywanie prac w pasie drogowym i na umieszczenie urzgdzen
w pasie drogowym.

®m W miejscach wjazdu do poszczegolnych posesji roboty ziemne nalezy prowadzi¢
w porozumieniu z wiascicielem posesji lub prace prowadzi¢ tak, aby zapewnic
dojazd i dojécie do posesji - najlepiej uktadajac ktadke lub mostek przejazdowy.

m Rzedne i zagtebienie istniejacego uzbrojenia podziemnego zostato przyjete
orientacyjnie. Kazdorazowo nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu precyzyjnego
ustalenia gtebokosci posadowienia istniejgcego uzbrojenia technicznego.

m Zaleca sie wykona¢ w pierwszej kolejnosci kanaty grawitacyjne a nastgpnie

przystapi¢ do wykonywania sieci cisnieniowych.
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m Ze wzgledu na mozliwoé¢ wystepowania niezinwentaryzowanego uzbrojenia
podziemnego prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem i w porozumieniu
z eksploatatorem sieci sanitarnych.

m Na zblizeniach i skrzyzowaniach projektowanych sieci sanitarnych z istniejgcymi
przewodami energetycznymi, na kablach zamontowa¢ rury ostonowe dwudzielne
AROT.

m Odbioru technicznego przed zasypaniem dokonuje eksploatator sieci na zlecenie
Inwestora przy udziale przedstawiciela Inwestora po przeprowadzeniu monitoringu
kamerg TV wykonanej sieci, potwierdzonych protokotem przegladu i wykonaniu
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

® Do odbioru koficowego nalezy zgtosi¢ roboty po przedstawieniu:

inwentaryzacji geodezyjnej;

dokumentacji powykonawczej;

dziennika budowy;

pozytywnych wynikéw badania wody.

Opracowata: Aneta Zyluk




