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Urzad Miasta Plocka

Wydziat Inwestycji i Remontow
Stary Rynek 1 ,,Mﬂ .
09-400 Ptock
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Dotyczy: warunkéw dla projektowania oéwietlenia dla zadania inwestycyjnego pn.:

,Budowa facznika pomiedzy ulicg Lokalng, a péinocnym siegaczem ulicy Katowej
w Ptocku”.

WPLYNELO

W odpowiedzi na Panstwa pisma: WIR-1.7011.7.1. 2014.MC z dnia 01.04.2014 r.,
okreélamy niniejszym warunki do projektowania odwietlenia ulicznego w ramach
przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

1. Projekt oéwietlenia ulicznego wykonac w oparciu o obowigzujgce przepisy i normy.

2. Uzyskac warunki i wytyczne do projektowania ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0.

3. W ramach budowy ulic, uwzgledni¢ budowe nowego o$wietlenia dla catego zakresu
opracowania w sposdb zapewniajacy ciagtos¢ infrastruktury oswietleniowej dla
docelowego uktadu komunikacyjnego.

4. Zakres rzeczowy projektowanej sieci oswietleniowej winien obejmowac, poza scistym
zakresem opracowania drogowego, takze koniecznoé¢ zapewnienia funkcjonalnosci
i spojnosci przyjetych rozwigzan technicznych w obrebie sieci istniejacej na tym
obszarze miasta, zaréwno w kontekscie zasilania, sterowania, jak i jej przydatnosci dla
uczestnikow ruchu drogowego.

5. Typ i rodzaj zastosowanych urzadzen o$wietleniowych winien byC kontynuacjg
rozwigzan zastosowanych w ramach budowy oswietlenia parkingu przy ul. Harcerskiej.

6. Rozwigzanie techniczne winno uwzgledniac zastosowanie:

a) zasilanych kablowo, aluminiowych (bezszwowe, stozkowe) latarni ulicznych
o powierzchni anodowanej,

b) opraw ulicznych, typu Led o mocy do 100 W, dobranej optymalnie,

c) zasilania ze stacji transformatorowej S1-471, przy ktérej przewidzie¢ szafe
oéwietleniowa SOT =z przeniesieniem istniejacych i wyprowadzeniem nowych
obwodow os$wietleniowych - zasilajacych i sterowniczych,

d) zasilania kablowego z zamknigtym, dwustronnym (bez pozostawiania latarni
,na promieniu”), uktadem potaczen,

e) polaczen z istniejacymi obwodami zasilajacymi w zakresie pozwalajacym
na poprawne i optymalne funkcjonowanie sieci oswietleniowej w obrebie
sasiadujacych ciagébw komunikacyjnych,

f) sterowania kablowego w ukfadzie kaskadowym, potaczonego funkcjonalnie
z siecia o$wietleniowa miasta (w przypadku takiej potrzeby),

g) mozliwosci ograniczenia poboru mocy w godzinach petno-nocnych.
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7. Tloé¢ i uktad latarni (jednostronny, lub dwustronny - naprzé’?ﬁi’%ﬂ?@ﬂﬂ%étosowaé do
projektu branzy drogowej, uwzgledniajac projektowang i istniejaca zielen wysokg oraz
pozostate elementy uzbrojenia w obrebie pasa drogowego.

8. Lokalizacja (geometria ustawienia) punktéw Swietlnych winna gwarantowac uzyskanie
optymalnych (normatywnych) parametrow $wietlnych dla tej kategorii ulic
z zapewnieniem odpowiedniego dodwietlenia miejsc kolizyjnych (skrzyzowania, zjazdy,
przejécia dla pieszych), a ich lokalizacje dostosowa¢ do potrzeb, uwzgledniajac
docelowe zagospodarowanie terenu.

9. Po rozeznaniu terenowym i analizie koncepcji drogowej (usytuowania jezdni,
chodnikéw, terendw zieleni oraz pozostatej infrastruktury drogowej), przedstawi¢ do
akceptacji przez Miejski Zarzad Drog w Plocku, propozycje koncepcji budowy sieci
oswietleniowej.

10.Na podstawie zaakceptowanej koncepcji oéwietlenia wystgpi¢ z wnioskiem i uzyskac od
przedsiebiorstwa energetycznego stosowne warunki przytaczenia, ustalajace: poziom
dokupienia badz wykupienia mocy przytaczeniowej, zasilajace stacje transformatorowe
oraz potrzeby w zakresie dwustronnego zasilania kablowego i sterowania, (co pozwoli
na przesadzenie zakresu opracowania), taryfe rozliczeniowa dwustrefowg - wilasciwg dla
o$wietlenia ulicznego.

11. Nowo wybudowana infrastruktura oswietlenia ulicznego, pozostaje na majatku Gminy
Ptock — Miejskiego Zarzadu Drog w Ptocku.

12.W trakcie procesu projektowego Projektant winien, na roboczo uzyskiwac niezbedne
informacje oraz uzgodnienia szczegdtowych rozwigzan, w konsultacji z ENERGA
Oéwietlenie Sp. z 0.0. i Miejskim Zarzadem Drég w Ptocku.

13.Przed wystapieniem na ZUDP, uzyska¢ w MZD w Plocku pozytywng opinie (wstepne
uzgodnienie), proponowanej lokalizacji latarni/opraw - w oparciu o przedtozone wyniki
obliczer parametréw $wietinych, dla catego zakresu opracowania.

14.Przed wystgpieniem o pozwolenie na budoweg, uzyska¢ uzgodnienie kompletnego
projektu technicznego (zawierajacego wczesniej uzyskane pozostate uzgodnienia, w tym
ENERGA Oéwietlenie Sp. z 0.0. w MZD w Plocku z pozostawieniem 1 egzemplarza.

Otrzymuja:
1. Adresat.
2. MZD-DI - a/a.

Miejski Zarzad Drog w Plocku
ul. Bielska 9/11, 09-400 PLOCK
tel. 24 364 01 20, fax. 24 367 19 10
www.mzd-plock.eu
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ODPIS

Ptock, 2014-09-11
PREZYDENT MIASTA PLOCKA

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYINE]
NR WGD-I-ZU.6630.535.2014
uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia :kan. deszczowa i sanitarna, o$wietlenie,
przytacza wodociagowe
Lokalizacja obiektu :Ptock, ul. Kqtowa
Zleceniodawca : DROMACC Maciej Biatoszewski
ul. Kasprowicza 119A/142
01-949 WARSZAWA
Nr pisSmg:===<---==rmr= z dnia:2014-09-09
Data wptywy wniosku do Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej: 2014-09-09

Miejsce i sposob przeprowadzenia narady koordynacyjnej - Urzad Miasta Ptocka
00-400 Ptock, pl. Stary Rynek 1, w formie zebrania zainteresowanych podmiotéw.

Uzgodniono pozytywnie w/w dokumentacje projektowg

UWAGI I ZALECENIA

1. Zobowigzuje sie wykonawce prac budowlanych do ochrony pkt. osnowy geodezyjne]
(art. 15 i 48 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne

j.t. Dz.U. z 2010 r. nr 193, poz.1287 z pézn. zm.).

W przypadku zniszczenia pkt. osnowy geodezyjnej inwestor zobowigzany jest zlecic
wznowienie uprawnionej jednostce geodezyjnej.

2. W przypadku koniecznosci wycinki drzew uzyskaé zgode wiasciwych stuzb.

3. Protokdt niniejszy dotyczy wytacznie lokalizacii przewodéw i nie dotyczy rozwigzan
technicznych.

4. Projekt uzgodniono w zakresie kolizji z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem

- Z uwagami:

PSG RDG Plock - W miejscach skrzyzowan z istn. gazociggiem prace ziemne
wykonywa¢ recznie i pod nadzorem pracownika PSG RDG Plock ul.kukasiewicza 19.

Przewodniczacy Narady - Rozwigzanie techniczne skrzyzowania kabla energetycznego
7 istn. siecia telefoniczng uzgodni¢ z ORANGE POLSKA SA Ptock ul. 1-go Maja 7.

-VERTE-
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Uczestnicy ngrads/’“%ordynacyjnej obecni na posiedzeniu w dniu 11.09.2014 r.

L.p |INSTYTUCIA | IMIE I NAZWISKO ~ _PODPIS

| 1 |Energa Operator SA 'Wtodzimierz Wedzik ~ nieczyteiny |

| 2 Fortum Power and Heat Polska Sp. z 0.0. Anna Szatkowska | nieczytelny

| 3 ‘Wodoc1a_g| Ptockie Sp. z 0.0. Tomasz Strzatkowski 1 nieczytelny

| 4 |Urzad Miasta Plocka WRM IV |Przemystaw Malinowski nieczytelny |

| 5 |PSG sp. z 0.0. RDG Ptock 'Zbigniew Kacprzynski i nieczytelny
6 \Urza_d Miasta Ptocka WRM - Jadwiga Wrona | nieczytelny

| 7 |PINB /Anna Szczesna | nieczytelny

| 8 |Petrotel Sp. z 0.0. |Piotr Maciejewski | nieczytelny

9 DROMACC Kotodziejski Krzysztof ! nieczytelny

.10 ‘MZD Plock Dariusz Tomaszewski \ nieczytelny |
11 \WZMiUW O/Ptock Renata Cieslikowska nieczytelny |

'__12 |WKS II 'Roman Ochocinski ) nieczytelny
13 Multimedia Polska SA ) 'Marta Jedrzejczak | nieczytelny

| 14 ‘,Energa Oswietlenie Sp.z 0.0. Marek Burdyka \ nieczytelny

Podmioty nieobecne na naradzie, ktorych przedstawiciele nie uczestniczyli w naradzie
koordynacyjnej : ORANGE POLSKA SA.
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Z up. Prezyde ta Miasta Plock:
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