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Drzwi zewnetrzne z czesciowym | Drzwi wewnetrzne z Drzwi z przeszkleniem, Oscieznica stata, drewniana. Drzwi wewnetrzne petne.
przeszkleniem, wejsciowe czesciowym przeszkleniem, wejsciowe Skrzydio drzwi peine, ze Stolarka aluminiowe, w klasie
INNE Stolarka aluminiowa, profile wejsciowe Stolarka aluminiowa,w klasie Els60.

cieple.

Drzwi z samozamykaczem
wyposazone w dwa zamki w
tym jeden patentowy

Swiatlo przejécia drzwi
czynnych 90 cm.

/ Szkio bezbieczne, P2

Stolarka aluminiowa.

Drzwi z samozamykaczem
wyposazone w dwa zamki w
tym jeden patentowy

Swiatlo przejcia drzwi
czynnych 90 cm.

 Szkio bezbieczne, P2

Els60.

Drzwi z samozamykaczem
wyposazone w dwa zamki w
tym jeden patentowy

Swiatlo przejécia drzwi
czynnych 90 cm.

 Szklo bezbieczne, P2

wzmocniong ramg drewniang i
wypetnieniem z plyty wibrowej
otworowanej z wentylacja.
Drzwi z zamkiem patentowym

Drzwi z samozamykaczem
wyposazone w zamek
patentowy

Swiatlo przejscia drzwi
czynnych 90 cm.

/ Szkio bezbieczne

Uwagal

1) llosci i wymiary otworéw okiennych i drzwiowych
nalezy zwerfikowaé w naturze przed dokonaniem
zamoéwienia stolarki.

2) Zastosowany system stolarki powinien posiadac
dopuszczenie do stosowania w budownictwie i by¢
zgodny wymaganiami zawartymi w prawie
budowlanym oraz projekcie.

3) Wszystkie zastosowane materialy i przyjete
rozwigzania technologiczne musza spetnia¢ polskie
normy, posiadaé certyfikaty i atesty stwierdzajace
dopuszczenie do ich stosowania.

4) Stolarka w widoku od zewnatrz

5) Kolor stolarki okiennej - do ustalenia z
Uzytkownikiem

6) Kolor stolarki drzwiowej - do ustalenia z
Uzytkownikiem

7) Zestwienie rozpatrywac tacznie z odpowiednimi
rzutami architektonicznymi budynku oraz opisem do
projektu

8) Wspolczynnik przenikania dla drzwi zewnetrznych
ponizej lub rowny 1,5 W/m2K

9) Ostateczne rozwiazania projektowe stolarki

zostang ustalone w ramach nadzoru autorskiego.

10) Wymiary w swietle muru dostosowac¢ do

wytycznych producenta
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