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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

. DANE OGOLNE — PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbidrki istniejgcego tacznika oraz budowa nowego tgcznika w
kompleksie szkoty podstawowej nr 22 wraz z instalacjg kanalizacji deszczowej, linig kablowa instalaciji
elektrycznych oraz oswietleniem terenu.

1.1. Adres inwestycji
PLOCK, UL. CZWARTAKOW 6 DZ. NR 494/11

1.2. Inwestor

Gmina Ptock,
Stary Rynek 1
09-400 Ptock

Il. OPIS PROJEKTOWANEJ BUDOWY

I.1. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu
Powierzchnia uzytkowa razem - 197,49 m2
Razem powierzchnia wewnetrzna - 202,28 m2
Powierzchnia zabudowy -155,4 m2
Kubatura —874,4 m3
Wymiary budynku:

Diugosc: -17,34 /12,24 m
Szerokosé: -11,28 m
Wysokosé -8,17m

1.2. Zestawienie powierzchni uzytkowej pomieszczen

lIl.  ZESTAWIENIE POMIESZCZEN RZUT PRZYZIEMIA

V.

NR | FUNKCJA POW. [M2]
0.01 | KORYTARZ 90,54
0.02 | WIATROtAP 10,82
0.03 | WIATROLAP 8,67
0.04 | POM. GOSPODARCZE 17,18
0.05 | PORTIERNIA 9,65

136,86

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN RZUT PIETRA

NR | FUNKCJA POW. [M2]
0.01 | KORYTARZ 60,63
60,63




IV.1. Opis formy architektonicznej budynku

Projektowany budynek zaprojektowano na rzucie trapezu, wkomponowany pomiedzy dwa istniejgce bu-
dynki Duzej i Matej Szkoty. Jest to budynek w czesci dwukondygnacyjny w czesci jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony. Dach ptaski, w czesci potudniowej zostat zaprojektowany jako balastowy. Konstrukcja
tradycyjna murowana, dach jednospadowy o stopniu nachylenia 2 st.

IvV.2. Opis rozwigzan funkcjonalno-przestrzennych

Budynek zaprojektowano jako tgcznik dwoch budynkéw kompleksu SP22 — Szkoty Duzej i Matej, zada-
niem tgcznika jest umozliwienie sprawnej komunikacji, pomiedzy oboma budynkami szkoty, pomimo r6z-
ni¢ wysokosci posadzki parteru i pietra.

Do budynku zaprojektowano wejscia od strony pétnocnej i potudniowej dziatki. W centralnej czesci bu-
dynku zlokalizowano komunikacje tagczaca oba przylegajace budynki. Przy wejsciu gtbwnym zaprojekto-
wano pomieszczenie socjalne oraz portiernie.

Budynek jest dostosowany do potrzeb os6b niepetnosprawnych — wejscie do budynku bez barier archi-
tektonicznych poprzez projektowang pochylnie dla niepetnosprawnych, réwniez na pietrze zaprojektowa-
no pochylnie umozliwiajgcg komfortowg komunikacje niepetnosprawnych.

Projektowany budynek powstanie w migjscu istniejacego tgcznika, przewidzianego do rozbiorki.

IV.3. Opis rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych

Fundamenty

Stopy wykona¢ z betonu C20/25 W8 zbrojonego stalg AllIN (RB500W) o wymiarach i rozstawach jak na
rysunkach technicznych konstrukcji.

Pod stopami fundamentowymi projektuje sie podktad z betonu C8/10 gr. 10cm.

tawy fundamentowe wykona¢ z betonu C20/25 W8 zbrojone stalg AllIN (RB500W) oraz strzemionami z
pretéw fi6 (Al) w rozstawie co 20cm.

Pod tawami projektuje sie podktad z betonu C8/10 gr. 10cm.

Sciany fundamentowe wykona¢ z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej lub wylewane na mo-
kro. Na styku $ciany fundamentowej i Sciany z gazobetonu nalezy wykona¢ poziomg izolacje z papy as-
faltowej w dwdéch warstwach. Na czesciach pionowych $ciany wykona¢ izolacje przeciwwilgociowa
2xdysperbit. Powyzej poziomu terenu sciany wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym.

Pod fundamentami nalezy wykona¢ wymiane stabo zageszczonego gruntu na podsypke piaskowg za-
geszczong do 1d=0.98.

Konstrukcja

Gtéwna konstrukcja nosna sktada sie ze $cian murowanych z bloczkéw gazobetonowych gr. 24cm K.
700. Ukfad konstrukcyjny dwutraktowy.

Nadproza, podciggi — nad drzwiami prefabrykowane SBN 100/120 lub typy L19. Podciagi zelbetowe mo-
nolityczne wylewane na budowie z betonu C20/25 zbrojone stalg AllIN (RB500W).

Stupy — zelbetowe monolityczne wylewane na budowie z betonu C20/25 zbrojone stalg AllIN (RB500W).
Stropy i stropodachy— Zzelbetowe monolityczne gr. 15cm wylewane na budowie z betonu C20/25 zbrojone
stalg AllIN (RB500W). Stropy nalezy dylatowa¢ od istniejacej konstrukcji

Posadzki

Posadzka— na gruncie:

- poditoze — nalezy wybra¢ humus i grunty stabonosne. W miejscu wybranych gruntow nalezy wykonac
nasyp budowlany z podsypki piaskowo-zwirowej zageszczonej do Is = 0,95 0 migzszosci min. 0.3m

- podbudowa — warstwe podktadowg stanowi warstwa betonu C12/15 gr. 15cm

- styropian EPS 100 gr. 15cm

- izolacja przeciwwilgociowa — z folii 2xPE gr. 0.2mm z zaktadem

- szlichta cementowa zatarta na gtadko, zbrojona wiéknami polipropylenowymi, gr. 7 cm




- gres

Posadzka— pietro:

- strop zelbetowy monolityczny gr. 15cm

- styropian EPS 100 gr. 5¢cm

- izolacja przeciwwilgociowa — z folii 2xPE gr. 0.2mm z zaktadem

- szlichta cementowa zatarta na gtadko, zbrojona wiéknami polipropylenowymi, gr. 5 cm
- gres

Posadzka — pietro Mata Szkota
- istniejgce schody, pochylnia oraz ptytki, na korytarzu przylegajgcym do projektowanego tgcznika, zde-
montowac. Wyréwnaé powierzchnie podiogi oraz wykona¢ nowg posadzke z ptytek

Na potagczeniu istniejgcego budynku oraz projektowanego tgcznika w posadzkach wykonac dylatacje.

Parametry ptytek:

rodzaj: podtogowa — gres nieszkliwiony
format: 30x30cm

klasa antyposlizgowosci: R9

do zastosowania: wewnatrz
Scieralnosc: IV klasa

powierzchnia: matowa

kolor: rozne kolory (do ustalenia z Uzytkownikiem)
odpornosé na plamienie — klasa 5

na pochylniach ptytki ryflowane

Klej:

klej do ptytek - typu C1TE

Potaczenie posadzek w poszczegdblnych pomieszczeniach nalezy wykonaé bezprogowo.
Wszystkie powierzchnie przed uktadaniem ptytek nalezy zagruntowac i wykona¢ warstwe szczepng. W
pomieszczeniach w ktérych byty wykonane spadki do kratek lub wystepujg duze réznice w poziomie na-
lezy zastosowaé wylewki wyréwnawcze.
W przypadku ptytek gresowych zaleca sie stosowanie zapraw klejacych na bazie cementowej z dodat-
kiem sktadnikdw chemicznych zwiekszajgcych elastycznos¢ zaprawy.
Podtoze pod ptytki musi by¢ starannie odkurzone i zagruntowane, gdyz luzne resztki podtoza zmniejszaja
przyczepnos¢ kleju. Najpierw katownikiem nalezy wyznaczy¢ linig, wzdtuz ktérej uktadac¢ bedziemy plytki.
Nastepnie szpachelkg rozprowadzamy klej na podtozu i wyrdbwnujemy paca zebatg. Pokrywamy jednora-
zowo ok. 1 m2, co pozwala na utozenie i skorygowanie utozenia ptytek, zanim klej zwigze. W trakcie pra-
cy nalezy poziomnicg sprawdzaé, czy powierzchnia posadzki jest rowna. Plytek nie uktada sie na styk —
pozostaje miedzy nimi szczelina, ktéra nastepnie zostanie wypetniona fugg. Powinno sie stosowac za-
prawy uelastycznione, szybkowigzgce o podwyzszonej przyczepnosci do krawedzi ptytek. W celu uzy-
skania réwnej spoiny na catej powierzchni posadzki, nalezy pomiedzy ptytkami umieszczac krzyzyki dy-
stansowe z tworzywa. Fugowanie i uzytkowanie oktadziny moze nastgpic¢ dopiero po min. 24 godzinach,
natomiast petng wytrzymatos¢ oktadziny uzyskujg dopiero po okoto 3 dniach.

Spoinowanie ptytek
Przed przystgpieniem do spoinowania nalezy doktadnie oczysci¢ powierzchnie oktadziny z brudu, kurzu i
ttuszczu. Spoiny powinny by¢ one jednolicie gtebokie, wolne od zanieczyszczen, kurzu i najlepiej - wstep-
nie zwilzone wodg. Aby podtoze byto jednolicie gtebokie, nalezy bezposrednio po utozeniu ptytek oczy-
Sci¢ spoiny z zaprawy klejowej. Przygotowang zaprawe do spoinowania nanosi sie przy pomocy kielni na
pace z gabka, specjalnie przeznaczong do spoinowania oktadzin ceramicznych. Po rozprowadzeniu za-
prawy do spoinowania na powierzchni ptytek, nalezy jej nadmiar usuna¢, $ciggajgc go za pomoca pacy
gumowej, ukosnie do linii przebiegu spoin. Podczas rozprowadzania materiatlu nalezy staraé sie, aby
wprowadzac go gteboko i szczelnie w spoiny. Czynnosci te powtarza sie az do zakonczenia spoinowania
catej powierzchni oktadziny. Podczas spoinowania nalezy unika¢ nadmiernego nasgczania powierzchni
spoiny wodg, gdyz nadmiar wody moze powodowac¢ wyptukiwanie pigmentéw i wymywanie Swiezej fugi
ze spoin. Po uptywie ok. 15-30 min lekko przeschnietg mase do spoinowania nalezy zmy¢ z powierzchni
wyktadziny ceramicznej przy pomocy wilgotnych, twardych gabek lub pacy z gabkg. Zaleca sie czeste
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moczenie i ptukanie ggbek, ktérymi czysci sie oktadzine z nadmiaru fugi. Ptytki zmywa sie dobrze wyci-
Snietg gabka, dbajac, aby przez caty czas byta ona czysta. Kierunek zmywania podobnie jak nakfadania
masy powinien by¢ ukosny wzgledem uktadu spoin. Nalezy przy tym zwr6ci¢ uwage aby nie doszto do
wymycia gérnej powierzchni spoin. Po ponownym przeschnigciu zaprawy, po ok. 1 godzinie, powierzch-
nie oktadziny nalezy ostatecznie oczysci¢ wycierajgc wilgotng gagbka i polerujgc miekka flanelowg szmat-
ka. Za pomoca gabki myje sie oktadzine z ptytek do czysta. Nastepnie wygtadza powierzchnie spoiny,
delikatnie wycierajgc jg zgodnie z linig jej przebiegu. Catos¢ oktadziny po wyschnieciu poleruje sie za
pomoca suchej, miekkiej szmatki. Aby zachowaé¢ optymalne warunki wigzania cementu, nalezy swieze
spoiny w ciggu kilku pierwszych dni utrzymywaé lekko wilgotne. Zaspoinowane powierzchnie nalezy w
ciggu pierwszych tygodni czysci¢ wytacznie czysta, czesto zmieniang woda. Wszystkie te zabiegi pozwo-
I3 na lepsze zwigzanie zaprawy do spoinowania oraz zapobiegng jej przebarwianiu sie. Rzeczywisty kolor
fugi ustala sie po jej catkowitym wyschnieciu, tzn. po okoto 2-3 dniach.

Sciany zewnetrzne

S1

- tynk gipsowy + gtadz

- bloczek gazobetonowy gr. 24cm kl. 700

- izolacja z wetny mineralnej gr. 12cm o wsp. 0,036
- tynk cienkowarstwowy silikatowo-silikonowy

S2

- tynk gipsowy + gtadz

- bloczek gazobetonowy gr. 24cm kl. 700

- izolacja z wetny mineralnej gr. 12cm o wsp. 0,036
- wiatroizolacja

- deski elewacyjne impregnowane NRO

S3

- tynk gipsowy + gtadz

- bloczek betonowy gr. 25cm

- hydroizolacja pionowa

- izolacja z wetny mineralnej gr. 12cm o niskiej nasigkliwosci diugotrwatej wodg (do izolacji $cian funda-
mentowych)

- folia kubetkowa

Sciany zewnetrzne istniejace

Na styku istniejacych scian zewnetrznych Matej i Duzej Szkoty z projektowanym budynkiem nalezy zde-
montowac istniejace docieplenie ze styropianu. Powierzchnie $cian wyrownaé, wykonaé tynki gipsowe
oraz gtadzie, malowac farbami lateksowymi.

Istniejacy fragment ocieplenia ze styropianu (wg czesci rysunkowej) sciany zewnetrznej Matej Szkoty —
stanowigcy element sciany oddzielenia ppoz. nalezy zdemontowaé, a nastepnie uzupeic izolacjg z wet-
ny mineralnej wykonczonej tynkiem cienkowarstwowym.

Wszelkie ubytki w istniejgcych scianach powstate w wyniku prowadzenia rob6t budowlanych nalezy uzu-
petni¢ i naprawi¢ w sposob zapewniajacy jak najlepszg estetyke wykonania.

Elewacja z desek

Deski impregnowane do NRO. W ukfadzie pionowym. Deski montuje sie bezposrednio do konstrukgiji
sktadajgcej sie z: kantdwek 30x60mm w uktadzie poziomym, kantéwek 30x60mm w uktadzie pionowym
oraz systemowych konsoli aluminiowych mocowanych do $ciany. Na izolacje termiczng nalezy potozy¢
wiatroizolacje.
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DESKI ELEWACYJNE

Sciany wewnetrzne
- Sciana murowana z bloczkéw gazobetonowych gr. 24 i 12cm kl. 700.
Wykonczenie Scian: tynk, gtadz/malowanie farbami lateksowymi

Istniejgce $ciany przeznaczone do likwidacji, nalezy wyburzyé przy uzyciu narzedzi mechanicznych,
a powstaty gruz wywiez¢ z budynku i zutylizowaé. Powstate w wyniku rozbiérki ubytki w posadzce uzu-
petnic.

Wszelkie ubytki w istniejgcych scianach powstate w wyniku prowadzenia rob6t budowlanych nalezy uzu-
petni¢ i naprawi¢ w spos6b zapewniajacy jak najlepszg estetyke wykonania.

Wykonczenie
Wszystkie Sciany przed wykonaniem malowania nalezy zagruntowac¢. Malowac¢ farbami zmywalnymi la-
teksowymi

Dach
Dach jednospadowy o kacie nachylenia 2 st. Pokrycie dachu spoczywa na stropie zelbetowym. Dach nad
parterem zaprojektowano jako odwrocony.

Warstwy dachu odwr6conego:

- warstwa balastowa — zwir 5cm,

- mata drenujaca,

- papa z funkcjg ochrony przed korzeniami gr. 5,2mm,

- papa podktadowa samoklejgca,

- styropian EPS100 gr. 20cm z ksztattkami spadkowymi,
- folia PE 0,2mm,

- strop zelbetowy 15cm

Warstwy dachu nad pietrem:

- papa wierzchniego krycia termozgrzewalna gr. 5,0mm,
- papa podkiadowa gr. 4,0mm,

- styropian EPS100 z ksztattkami spadkowymi 20cm,

- folia PE 0,2mm,

- strop zelbetowy 15cm.

Sufit podwieszony

Sufit podwieszany kasetonowy
Wykonanie — moduty 600x600mm




Materiat ptyty — aluminium, malowanie proszkowe kolor biaty
Powtoka zewnetrzna - malowanie proszkowe kolor biaty
Systemowy ruszt stalowy na wieszakach typu T15

Reakcja na ogien — Euroklasa B-s1, dO

Sposob montazu wg wytycznych producenta sufitu

Montaz sufitu na wysokos$ci okreslonej w czesci rysunkowe;.

Wypetnienie stropu stanowig ptyty z wetny mineralnej. Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas mon-
tazu ptyt. Ciecie ptyt nalezy wykonywac za pomocg ostrego noza. Widoczne ptaszczyzny przeciecia nale-
zy pomalowac¢ farbami domalowania brzegéw. Wetna mineralna jest materiatem niepalnym. Klasa reakcji
na ogien : Euroklasa B-s1, d0. Piyty sufitowe powinny by¢ stabilne. Mogg by¢ instalowane w zakresie
temperatur od 0°C do 40°C.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i ST. Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich nor-
mach przedmiotowych, w przypadku braku normy - aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie jed-
nostki certyfikacyjne. Zakres aprobat posiadanych przez stosowane materiaty musi odpowiada¢ wyma-
ganiom dla poszczego6lnych rodzajéw materiatéw instalacyjnych.

Wszystkie materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bedg materiatami
w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych rob6t. Bedg to materiaty fabrycznie nowe, pierwszej
klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o diugiej zywotnosci oraz wymagajgce minimum obstugi, po-
siadajgce odpowiednie aprobaty, atesty lub deklaracje zgodnosci.

Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed
rozpoczeciem robot. Wykonawca przed uzyciem powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu przedtozenie ma-
teriatowe do zaakceptowania, wymagane wyniki badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materia-
tow. W przypadku nie zaakceptowania materiatlu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien przedsta-
wi¢ do akceptacji Zamawiajgcego materiat z innego zrédta.

Zatwierdzenie zrodta materiatow nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrédta beda dopuszczone
przez Inspektora Nadzoru do wbudowania.

Materialy nie spetniajgce wymagan zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, bgdz ztozone
w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie materiatédw nie spetniajgcych wymagan do
rob6t innych niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany
przez Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj roboét, w ktérym znajda sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonu-
je na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

Sufit nad pietrem
Na ptycie stropowej wykonac tynk gipsowy + gtadz. Malowanie farbami lateksowymi.

W istniejacych pomieszczeniach w ktdrych bedg demontowane witryny oraz sciany dziatowe, nalezy wy-
kona¢ odpowiednio tynki naprawcze lub uzupetnic¢ sufity podwieszane.

Odwodnienie dachu
-wpust dachowy podgrzewany, system podcisnieniowy,
-od strony potnocnej rynny systemowe 135/70x80 stalowe ocynkowane-powlekane,

Obrobki blacharskie
obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,7mm. Lgczenie obrébek na rgbek
stojacy.

Stolarka drzwiowa

Drzwi podwdéjne na parterze: Drzwi aluminiowe w klasie EIs60 z czesciowym przeszkleniem — dolne
szprosy wypetnione panelami systemowymi. Drzwi z samozamykaczem wyposazone w dwa zamki w tym
jeden patentowy



Drzwi pojedyncze na parterze: OsScieznica stata, drewniana. Skrzydto drzwi petne, ze wzmocniong ramg
drewniang i wypetnieniem z ptyty wiérowej otworowanej z wentylacja. Drzwi z zamkiem patentowym. Sze-
rokos$¢ drzwi w Swietle przejscia 90cm.

Drzwi podwojne na pietrze: Drzwi aluminiowe petne w klasie Els60. Drzwi z samozamykaczem wyposa-
zone w zamek patentowy. Swiatto przejscia drzwi czynnych 90cm.

Stolarka okienna

Stolarka zewnetrzna okienna aluminiowa. Szklenie szybami zespolonymi o wspétczynniku U<1.1 W/m2K
dla catego okna. Okna state z wyjgtkiem okien wskazanych w zestawieniu jako rozwierne. Szklenie —
szyba bezpieczna, P2. Okna wyposazy¢ w nawiewniki okienne systemowe higrosterowane.

Stolarka wewnetrzna okienna stalowa. Okno state w klasie EI15. Szklenie — szyba bezpieczna, P2.

Witryny

Stolarka aluminiowa. Witryny z czesciowym przeszkleniem — dolne szprosy wypetnione panelami syste-
mowymi. Witryny zewnetrzne o wspotczynniku Us1.5 W/m2K. Drzwi z samozamykaczem, wyposazone w
dwa zamki w tym jeden patentowy. Swiatto przejscia drzwi czynnych 90cm. Szklenie — szyba bezpieczna,
P2.

Parapety
wewnetrzne — komorowe z PCV. Kolor do uzgodnienia z Uzytkownikiem
zewnetrzne — blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. 0,7mm

Wentylacja
Wywietrzaki grawitacyjne pvc, w sufitach kratki wentylacyjne.

Barierki
Barierki wykonac ze stali nierdzewnej — profil okragty fi 48,3 oraz fi 28

Schody zewnetrzne

Schody zewnetrzne wykona¢ w konstrukcji zelbetowej monolityczne,j na gruncie — grubosc¢ ptyty 15cm z
betonu C20/25 zbrojenie pretami RB500W.

Wykonczenie schodbw i podestéw z ptytek gresowych mrozoodpornych, antyposlizgowych stopnie z pty-
tek ryflowanych.

Parametry ptytek:

rodzaj: podtogowa — gres nieszkliwiony

format: 30x30cm

klasa antyposlizgowosci: R11/ R10 V4

do zastosowania: zewnatrz - mrozoodporne
Scieralnosc: IV klasa

powierzchnia: matowa

kolor: rézne kolory (do ustalenia z Uzytkownikiem)
twardosc¢ powierzchniowa: 7-8 w skali Mohsa

klej mrozoodporny, wysoce elastyczny

Pochyinia

W celu umozliwienia prawidtowej komunikacji dla oséb niepetnosprawnych zaprojektowano pochylnie o na-
chyleniu réwnym 8% . Dlugos¢ poziomej ptaszczyzny ruchu na poczatku i na koncu pochylni wynosi 1,5 m.
Projektowana pochylnie ma szerokos¢ ptaszczyzny ruchu 1,2 m, krawezniki o wysokosci 0,07 m i obustronne
porecze, umieszczone na wysokosci 0,75 i 0,9 m od ptaszczyzny ruchu. Odstep miedzy poreczami wynosi 1,1
m.

Konstrukcje pochylni stanowig Sciany z bloczka betonowego gr. 14cm. Jako podbudowe zaprojektowano
tawe z betonu B20 szer. 30cm i wysokosci 30cm zbrojong pretami 4#12 oraz strzemionami 06. Podczas



prac ziemnych i fundamentowych nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na istniejgcy infrastrukture technicz-
na. Wszelkie kolizje z istniejgcg infrastrukturg nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi.

Powierzchnie ruchu pochylni zaprojektowano z kostki betonowej gr. 6cm (bezfazowej) na podsypce cemento-
wo-piaskowej. Przestrzen pod kostkg nalezy wypemi¢ piaskiem zageszczanym co 30 cm (przed zasypaniem
pochylni nalezy zdjg¢ warstwe humusu do niewysadzinowego gruntu rodzimego).

Elementy $cian pochylni stykajgce sie bezposrednio z gruntem nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo np. 2
x dysperbit. Na zewnetrznej czesci scian oporowych wystajacej ponad teren wykonac¢ tynk mozaikowy w kolo-
rze cokotu budynku.

Porecze zaprojektowano z rury okragtej fi 48.3x3.2. Porecz nalezy kotwi¢ do scian pochylni za pomoca
kotkéw HST M12x115/20 — 4 szt. na jeden stupek. Porecz nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
cynkowanie ognhiowe oraz malowanie proszkowe w kolorze ustalonym z Inwestorem.

Rzedne pochylni dostosowac do istniejgcego zagospodarowania.

Ogrodzenie:

Fragmenty ogrodzenia istniejgcego od ul. Czwartakdéw (dwa przesta) nalezy zdemontowaé, a nastepnie
przebudowac¢ w spos6b umozliwiajgcy wykonanie furtki (zgodnie z czescig rysunkowa).

Projektuje sie w czesci potnocnej dziatki nowe ogrodzenie, majgce oddzieli¢ czes¢ dziatki przynalezna do
Podolanki od projektowanego chodnika. Projektuje sie ogrodzenie z paneli 2D wysokosci 143cm (ocyn-
kowane malowane proszkowo). Ogrodzenie panelowe bez przettoczen 2D wykonane z pojedynczego
drutu pionowego 5mm oraz dwéch rzeddéw drutdéw poziomych 6mm. Elementem usztywniajgcym sg po-
ziome podwdjne druty pozwalajgce uzyska¢ duzg wytrzymato$¢ i sztywnos¢. Panele posiadajg oczka
proste o przekroju 50x200mm. Szerokos$¢ paneli 2500mm-2600mm (wg wytycznych producenta), wyso-
kos¢ 1430mm., stupki prostokatne 60x40x2mm (zamknietych z géry daszkiem) oraz specjalnych obejm
montazowych. Zaprojektowano systemowg furtke ogrodzeniowag wraz ze stupami oraz kompletem zawia-
sowo — zamkowym. Skrzydto furtki w konstrukcji zamknietej. Wypetnienie skrzydta z panela 2D (analo-
gicznie do ogrodzenia) spawanych do konstrukcji. Elementy ogrodzenia i furtki powinny by¢ ocynkowane i
malowane proszkowo. Stupki nalezy montowaé w monolitycznych fundamentach wykonanych z betonu
B15. Fundament nalezy wykona¢ w wykopie (wykonanym np. wiertnicg) o srednicy 30cm i gtebokosci
min. 100cm. Po zwigzaniu betonu mozna przystapi¢ do instalacji paneli za pomocg systemowych akceso-
ribw. Do zamocowania paneli do stupdw skrajnych uzywa sie obejm poczatkowych, do stupdw posrednich
obejm przelotowych, a do stupéw znajdujgcych sie w naroznikach — obejm naroznikowych. W celu otrzy-
mania paneli wynikowych na koncach linii ogrodzenia nalezy docigé¢ panele petnowymiarowe na zadang
szerokosc¢, pamietajgc o zabezpieczeniu miejsc ciecia specjalnym cynkiem lub farbg w areozolu.
Zaprojektowano dwuskrzydtowg brame rozwierng z wypetnieniem panelem kratowym 2D (analogicznie
do ogrodzenia) przykrecanym do konstrukcji. Konstrukcja bramy z profili stalowych zamknietych (ocyn-
kowanych ogniowo, malowanych proszkowo). Szerokos¢ $wiatta wjazdu min. 4000mm, wysokos$¢ skrzy-
dfa 1430mm. Brame oraz furtke wyposazy¢ w zamek. Brama bedzie petnita funkcje bramy pozarowe;.

Roboty drogowe:
W ramach robét drogowych projektuje sie:

- wykonanie nowego chodnika tgczgcego teren szkoty z chodnikiem w pasie drogowym ul. Czwartakow

- wykonanie nowego chodnika wzdtuz boiska szkolnego prowadzgcego od ogrodzenia do drogi we-
wnetrznej

- poszerzenie i przebudowe fragmentu istniejacego chodnika na droge pozarowa

- przebudowe istniejgcego chodnika prowadzgcego do wejscia pétnocnego facznika — wyprofilowanie no-
wych spadkow

- przebudowe chodnika przy potudniowym wejsciu do tacznika

- wykonanie parkingu na samochody osobowe z geokraty

Nawierzchnia z kostki betonowej pod ruch samochodowy:

- betonowa kostka brukowa 8cm
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 4 cm
- podbudowa z ttucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie uziarnienie 0-31,5mm25 cm
- podsypka piaskowa — zageszczona 10cm

- istniejgce podtoze gruntowe zageszczone do E2=80MPa

Nawierzchnia chodnikéw — kostka betonowa
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- betonowa kostka brukowa 6 cm
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 3cm
- podbudowa z pospotki niezaglinionej 15cm
- podtoze gruntowe doprowadzone do parametrow Is >=0,98

Nawierzchnia z geokraty parkingowej

- geokrata parkingowa wypetniona humusem i obsiana trawag 5cm
- pospotka o uziarnieniu 0,2-5mm 5cm
- podbudowa z ttucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie uziarnienie 0-31,5mm25 cm
- podtoze gruntowe doprowadzone do parametréw Is >=0,98

Krawezniki i obrzeza

Obramowanie zewnetrzne jezdni kraweznikami betonowymi 15x30cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 5cm, utozonymi na tawie betonowej z oporem o wym. 35x35x15cm z betonem B15.
Przesdwit kraweznika 10cm. Kraweznik wtopiony 12x25cm wykona¢ na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 gr. 5¢cm i fawie betonowej z betonu B15 gr. 15¢cm.

Ograniczenie chodnika z kostki betonowej obrzezami 8x30x100cm na tawie betonowe;.

V. UWAGI KONCOWE
Powyzszy opis techniczny i wytyczne dotyczgce realizacji obejmujg najwazniejsze elementy budowlane
wykonywanego obiektu.

Wymienione w dokumentacji projektowej urzgdzenia i materiaty odniesione do konkretnych producentéw
jak réwniez nazwy firm dostawcéw i producentow nalezy traktowac jako stuzgce do okreslenia parame-
tréw przedmiotu zamowienia poprzez podanie oczekiwanego standardu. Dopuszczalne jest zastosowanie
urzgdzen i materiatdw rownowaznych pochodzacych od innych wytworcéw z zastrzezeniem, ze nie bedg
one jakosciowo gorsze od wskazanych w projekcie oraz, ze zagwarantujg dotrzymanie tych samych lub
lepszych parametréw technicznych oraz beda posiada¢ wszystkie niezbedne atesty i dopuszczenia do
stosowania. W przypadku zastosowania innych niz podane w dokumentacji projektowej urzadzen, mate-
riatdw i technologii wykonawca przedmiotu zaméwienia odpowiadac bedzie za ich dobér, a zakresie jego
obowigzkéw znajdowac sie bedzie ewentualna weryfikacja dokumentacji projektowej dokonana na wtasny
koszt. W przypadku, gdy w trakcie budowy Zamawiajacy uzna, ze przewidziany w ofercie wyrob czy
urzadzenie nie spetnia parametréw technicznych lub standardéw jakosciowych przewidzianych w doku-
mentacji, Wykonawca zastosuje elementy zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przestrzegac nalezy wszystkich ustalen zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowe. Jakiekolwiek od-
stepstwa od projektu lub zmiany w zakresie zastosowanych materiatéw i technologii nalezy bezwzglednie
uzgadniac z Inwestorem i wtasciwymi projektantami.

Wykonawstwo robét budowlanych realizowane by¢ musi zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
budowlanego oraz BHP, przy czym stosowac sie nalezy do wszystkich uznanych regut sztuki budowlane;,
a catosc realizacji odpowiadac¢ musi najnowszemu poziomowi techniki budowlanej.

Przed koncowym odbiorem rob6t Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc¢:
O niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania dla wszystkich zastosowanych materiatow,
O inwentaryzacje powykonawcza,

O dokumentacje powykonawcza.
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