ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

RODZAJ MATERIALU AL STALOWE AL AL AL
SYMBOL o) O2 EI15 03 04 05
484
SCHEMAT — 1
& <€
k2 * 7 . 97
175 240 90
246
WYMIARY OTWORU W | So 1750 2400 900 2460 4840
SWIETLE MURU [mm] | 1y, 2200 1150 2200 2460 2200
KIERUNEK OTWIERANIA
PARTER 2 1 1 2 1
K | PIETRO 1 0 ] ] ]
2
9
ILOSC SZT. 3 1 1 2 1
ILOSC SZT. LACZNIE 3 1 1 2 1

INNE

Stolarka aluminiowa. Szklenie
szybami zespolonymi wsp. U dla
okna =1,1W(m2xK). Okna nalezy
wyposazy¢ w nawiewniki okienne
systemowe, np. higrosterowane.
Szczeg6ty wg producenta.

Szkio bezbieczne, P2

*UWAGA okno na pigtrze
oba skrzydta rozwiewne
zamykane na klucz

Stolarka stalowa.

Okno w klasie EI15. State.

Szkio bezbieczne, P2

Stolarka auminiowa. Szklenie
szybami zespolonymi wsp. U dla
okna =1,1W(m2xK). Okna nalezy
wyposazy¢ w nawiewniki okienne
systemowe, np. higrosterowane.
Szczeg6ly wg producenta.

Szkto bezbieczne, P2

Stolarka aluminiowa.

Szkio bezbieczne, P2

Stolarka aluminiowa. Szklenie
szybami zespolonymi wsp. U dla
okna =1,1W(m2xK). Okna nalezy
wyposazy¢ w nawiewniki okienne
systemowe, np. higrosterowane.
Szczegbly wg producenta.

Szyba P2 szkio bezpieczne

*okno rozwierna

Uwagal

1) llosci i wymiary otworéw okiennych i drzwiowych nalezy
zwerfikowaé w naturze przed dokonaniem zaméwienia
stolarki.

2) Zastosowany system stolarki powinien posiadac
dopuszczenie do stosowania w budownictwie i byé
zgodny wymaganiami zawartymi w prawie budowlanym
oraz projekcie.

3) Wszystkie zastosowane materialy i przyjete rozwigzania
technologiczne musza spetniaé polskie normy, posiadaé
certyfikaty i atesty stwierdzajace dopuszczenie do ich
stosowania.

4) Stolarka w widoku od zewnatrz

5) Kolor stolarki okiennej - do ustalenia z Uzytkownikiem

6) Kolor stolarki drzwiowej - do ustalenia z Uzytkownikiem

7) Okna wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowane.

8) Zestwienie rozpatrywac tacznie z odpowiednimi rzutami
architektonicznymi budynku oraz opisem do projektu

9) Wspotczynnik przenikania dla catlego okna ponizej lub
réwny 1,1W/m2K

10) Wspélczynnik przenikania dla drzwi zewnetrznych
ponizej lub rowny 1,5 W/m2K

11) Ostateczne rozwigzania projektowe stolarki zostang

ustalone w ramach nadzoru autorskiego.
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