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oprawa LED 60x60, 35W, 4000im, 4000K, co najmniej
114 [Im/W], zywotnos¢ co najmniej 50 000 h

oprawa LED, 34W, 4500Ilm, 4000K, kolor biaty, co
najmniej 132 [Im/W], zywotnos¢ co najmniej 60 000 h

oprawa LED, 23W, 2300Im, 4000K, co najmniej 100
[Im/W], zywotnos¢ co najmniej 50000h, IP65

Oprawa ewakuacyjna jednostronna, IP66, IK08, LED
Wymiary: dt. 319 mm, szer. 169 mm, wys. 51 mm
Montaz: nabudowywana/wbudowywana/zwieszkakowa
Wykonanie: poliweglan w kolorze biatym

Oprawa ewakuacyjna dwustronna, IP66, IK08, LED
Wymiary: dt. 319 mm, szer. 102,5 mm, wys. 207 mm
Montaz: nabudowywana/wbudowywana/zwieszkakowa
Wykonanie: poliweglan w kolorze biatym

Linia podziatu na obwody
czujka obecnosci

tacznik podwdjny

Oprawa awaryjna LED, IP66, IK08, wykonanie
asymetryczne

Wymiary: dt. 319 mm, szer. 169 mm, wys. 51 mm
Przeznaczona do pracy w niskich temperaturach
Montaz: nabudowywana/wbudowywana/zwieszakowa
Wykonanie: poliweglan w kolorze biatym, tworzywo
sztuczne

OU_\mEm awaryjna okragta, 2 x 1W LED, z optyka do korytarzy
Srednica oprawy 120 mm

Montaz: nabudowywany

Wykonanie: blacha stalowa, malowana proszkowo
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