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UWAGI
1. NIE SKALOWAC Z RYSUNKU.

2. TEN RYSUNEK POWINIEN BYC CZYTANY Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI, ARCHITEKTURA, INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ORAZ POZOSTALYMI RYSUNKAMI SANITARNYMI | OPISEM TECHNICZNYM.
3. OSTATECZNA KOORDYNACJA NA BUDOWIE.

4. WSZELKIE URZADZENIA ELEKTRYCZNE ORAZ ELEMENTY INSTALACJI, TAKIE JAK KANALY WENTYLACYJUNE, RURY ITP., ZNAJDUJACE SIE, NA DACHU CHRONIC PRZED WYtADOWANIEM BEZPQSREDNIM
,N;mwm_.w_m_&i\kz_mz ODSTEPGW ISKROBEZPIECZNYCH. TAM GDZIE NIE MOZLIWE JEST ZAPEWNIENIE ODSTEPOW ISKROBEZPIECZNYCH OD ELEMENTOW MASZTGW STOSOWAC IZOLOWANE ELEMENTY

5. MONTAZ ZWODOW POZIOMYCH PRZY UZYCIU WSPORNIKOW MOCUJACYCH PRZEWGD NAD POWIERZCHNIA DACHU.

6. NIEPRZEWODZACE URZADZENIA DACHOWE, WYSTAJACE PONAD 0,5m NAD POWIERZCHNIE, UTWORZONA PRZEZ UKLAD ZWODOW WYMAGAJA ZAPEWNIENIA OCHRGNY ODGROMOWE..

7. JAKO PRZEWODY ODPROWADZAJACE ZOSTANA WYKORZYSTANE DRUTY FeZn FI 8mm PROWADZONE W RURACH ODGROMOWYCH PRZEBADANYCH NA ODPORNOSC UDAROWA O NAPIECIU 100 kV,
SPEENIAJACYCH WYMAGANIA PALNOSCI W KL. VO, WG UL94, ODPORNE NA LV.

8. NIE DOPUSZCZA SIE METALICZNEGO POtACZENIA INSTALACJI ODGROMOWEJ Z METALOWYMI OBUDOWAMI | KANALAMI NA DACHU. NA ZBLIZENIACH STOSOWAC RURY ODGROMOWE IZOLACYINE —
OSTATECZNA KOORDYNACJA Z URZADZENIAMI NA DACHU NA BUDOWIE.

9. REZYSTANCJA UZIEMIENIA MUSI BYC ZGODNA Z NORMA WIELOARKUSZOWA PN—EN 62305. ZGODNIE Z NORMA REZYSTANCJA MUSI BYC PONIZEJ 100, W PRZYPADKU UZYSKANIA
NIESATYSFAKCJONUJACYCH POMIAROW REZYSTANCJI UZIEMIENIA INSTALACJE NALEZY UZUPEENIC O DODATKOWE UZIOMY SZPILKOWE DO MOMENTU UZYSKANIA WYMAGANEJ REZYSTANCJI UZIEMIENIA.
10. WSZYSTKIE METALOWE CZESCI TAKIE JAK KORYTKA | DRABINKI KABLOWE, OStONY ROZDZIELNIC ELFKTRYCZNYCH, KONSTRUKCJE SUFTTOW PODWIESZONYCH, METALOWE INSTALACJE SANITARNE,
KANALY WENTYLACYINE, GRZEJINIKI, ITP. NALEZY POYACZYC Z INSTALACJA WYRGWNANIA POTENCJALOW.
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PRZEWOD ODPROWADZAJACY, DRUT ODGROMOWY
SREDNICA 8mm STALOWY OCYNKOWANY

ZLACZE SKRECANE KRZYZOWE STALOWE OCYNKOWANE

ZWOD POZIOMY, DRUT ODGROMOWY SREDNICA
8mm STALOWY OCYNKOWANY

POrACZENIE SPAWANE

ZIACZE KONTROLNE MONTOWANE NA ELEWACJ

UZIOM SZPILKOWY 9m

WYPUST KABLOWY JEDNOFAZOWY
230V /1P+N+PE

wD - WPUST DACHOWY

TASMA UZIEMIENIOWA FeZn 30x4mm
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