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OPIS TECHNICZNY
1. Nazwa i adres obiektu:

PROJEKT WYKONAWCZY - ROZBIORKI ISTNIEJACEGO LACZNIKA ORAZ BUDOWY NOWEGO
LACZNIKA W KOMPLEKSIE SZKOLY PODSTAWOWE.J NR 22

2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje wewnetrzne instalacje:
— KANALIZACJI DESZCZOWEJ;
— INSTALACJI C.O;;
— ZABEZPIECZENIA PRZEJSC INSTALACJI POD tACZNIKIEM.

3. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:
— ustalenia z Inwestorem,

— przepisy i normy branzowe

4. Elementy opracowania
Opracowanie zawiera projekt instalaciji:
- wewnetrznej kanalizacji deszczowej;
- instalacji C.O;

- zewnetrznej kanalizacji deszczowej;

Oraz zabezpieczenie ist. instalacji podziemnych.

5. Rozwigzania techniczne

5.1 Wewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Wody deszczowe z dachu odprowadzane z wewnetrznej rury spustowej wptyng do
wewnetrznej, podposadzkowej kanalizacji a nastepnie do kanalizacji zewnetrzne;.

Przewody poziome instalacji kanalizacyjnej zaprojektowano z rur zgrzewanych
PEHD 9160.

Rury prowadzone pod podtogg (na podsypce piaskowej) w kierunku pokazanym na
rysunku.

Wykopy pod kanalizacje wykona¢ recznie. Obsypke rur wykonac¢ recznie z piasku
do 30 cm nad wierzch rury, a dalej piaskiem do wysokosci podbudowy z jednoczesnym
zageszczeniem gruntu do 95 % w zmodyfikowanej skali Proctora.
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5.2 Instalacja c.o.

W obydwu budynkach istnieje instalacja grzewcza. Dla potrzeb budowy
zaprojektowano:
- przeniesienie dwaoch istn. grzejnikow na pietrze;
- nowe grzejniki zasilane z istn. piondéw co.

Parametry pracy instalacji c.o. - bez zmian.

Trasy pokazano na rysunkach.

Grzejniki z zaworami termostatycznymi i gtowicami gazowymi na zasileniu. Na
powrocie zawory odcinajgce kulowe. Grzejniki mocowac na fabrycznych zawiesiach.

Projektowana instalacja co. wykonana bedzie z rur stalowych dn20 instalacyjnych
czarnych tgczonych przez spawanie.

Ocieplenie rur grubosci 20mm w przestrzeni ponad stropem podwieszanym.
Zamontowane rury oczySci¢ poprze szczotkowanie. Nastepnie pomalowac antykorozyijnie i

wierzchnig warstwg farbg do ogrzewan c.o.

5.3 Zabezpieczenie istn. instalacji podziemnych.
5.3.1. kanalizacja sanitarna

Pod projektowanym fgcznikiem przebiega kanalizacja sanitarna. Przed
rozpoczeciem prac nalezy kanalizacje odkopaé¢ (na odcinku kolidujgcym). Nastepnie
odcinek pod tgcznikiem wymieni¢ na ciggtg (zgrzewang) rure PEHD umieszczong w rurze

ostonowej PEHD. Umozliwi to ew. pozniejszy remont kanalizacji sanitarnej.

5.3.2. przytacze cieplne

Pod projektowanym tgcznikiem przebiega przytgcze cieplne. Ze wzgledu na kolizje
zaprojektowano przeniesienie punktu wigczenia do budynku (nie wchodzi w zakres
opracowania). Aby umozliwi¢ potozenie rur pod fgcznikiem zaprojektowano stalowe,
ochronne rury dn250. UWAGA: Moment rozpoczecia prac nalezy uzgodni¢ z gestorem

sieci cieplne;j.
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