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NA Z BLOCZKA BETONOWEGO GR. 14CM
N OPIS ELEMENTOW
o)
e 1 - PROFIL ZE STALI KWASOODPORNEJ (ZAMKNIETY)
OKRAGLY ©48.3 mm 7007 77
2 - PROFIL ZE STALI KWASOODPORNE.J (ZAMKNIETY) \ \ 7
. OKRAGLY 228 mm 7 . \\\
<< Q Q 7\A mw UWAGA: 007
D) WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE PRZED MONTAZEM 30 30
E) WYSOKOSC OD WIERZCHU WYKONCZONEJ POSADZKI
F) MAKSYMALNY PRZESWIT LUB WYMIAR OTWORU
POMIEDZY ELEMENTAMI WYPELNIENIA BALUSTRADY NIE kostka betonowa gr. 6cm bezfazowa
WIEKSZY NIZ 12 CM na podsypce cem.-wap.

Wid ok ow

70,

Widok A

150

142 Beton C16/20
Stal AllIN i St3S
UWAGA
wszystkie elementy betonowe stykajgce sig¢ z gruntem
zabezpieczyé 2x dysperbit

Sciany oporowe wykonaé jako murowane z bloczkéw betonowych
gr. 14 cm zwiericzonych wiericem Zelbetowym wys. 15 cm

przed przystapieniem do wykonywania pochwytu wymiary
sprawdzi¢ na budowie

kat pochylenia blachy podstawy nalezy dostosowa¢ do lokalizacji
stupka

zageszczona podsypka piaskowa

niewysadzinowy grunt rodzimy

PLOCK, UL. CZWARTAKOW 6
DZ. NR 494/11, 494/13

Jednostka projektowa: Nr proj.
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Temat:

PROJEKT WYKONAWCZY

ROZBIORKI ISTNIEJACEGO LACZNIKA ORAZ BUDOWY NOWEGO Projektant — konstr.—bud.

BUDYNKU LACZNIKA W KOMPLEKSIE SZKOLY PODSTAWOWEJ NR . Data:

22 WRAZ Z INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, LINIA mgr inz. Wiesfaw Brykata <SN. asier

KABLOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ORAZ OSWIETLENIEM upr. nr MAZ/0360/POOK /06

TERENU Opracowanie 2020

Tytut: ) inz. Krystian Jochemczyk Skala:

Pochyinia dla niepelnosprawnych zewnetrzna 1:50

Adres Inwestyciji: nrorys.
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