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1 OS\!VIADCZENIE PROJEKTANTA, UPRAWNIENIA |
ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Gostynin, dnia  .11.2019r.

Piotr Lapinski
(imie i nazwisko)
09-500 Gostynin
(kod pocztowy) (miejscowosc)
Nowa 5 m1
(ulica)

OSWIADCZENIE

W sSwietle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane, sktadam niniejsze o$wiadczenie, jako
projektant projektu budowlanego inwestycji pod nazwa:

Projekt rozbudowy wezta cieplnego o czton ciepta technologicznego w budynku
Szkoty Podstawowej Nr 21 w Ptocku

zlokalizowang w miejscowosci Ptock, ul. Chopina 62, dz. nr ew. 619

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno- budowlanymi,
przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Niniejszy projekt
jest kompletny pod wzgledem celu jakiemu ma stuzy¢.

Projekt zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci instalacyjnej w

zakresie instalacji sanitarnych.

(pieczec i podpis)



MAZOWIECKA
OKREGOWA
I T @8R
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt MAZ/7131-7132/ 241 /12 /S Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt I, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Piotrowi Pawlowi Lapinskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 14 listopada 1971 roku w Plocku, synowi Andrzeja

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0043/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnos$cia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:

'sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

IT1. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wilasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy
lub remontu.



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynierdw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy TR

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Pawel Lapinski
ul. Nowa 5 m. 1
09-500 Gostynin
2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-FBB-ZGE-GHS *

Pan PIOTR PAWEL LAPINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0385/12
adres zamieszkania ul. NOWA 5 m. 1, 09-500 GOSTYNIN
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubazpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-08-01 do 2020-07-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-08 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. W. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowznego certyfikatu =3
rownowaine pod wrgladem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zafwiadczeniu modna sprawdzic za pomocy numery wengfikscyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Infynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujzc sig z biurem wiaiciwej Okregowej lzby Indynierow

Budownictwa.
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2 OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO,

UPRAWNIENIA |  ZASWIADCZENIE O
PRZYNALEZNOSCI DO  I1ZBY  INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Gostynin, dnia  .11.2019r.
Anna Liszewska
(imie i nazwisko)
09-411 Biata
(kod pocztowy) (miejscowosc)
Mankowo 15F
(ulica)

OSWIADCZENIE

W Swietle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane, skladam niniejsze oswiadczenie, jako

sprawdzajgcy projektu budowlanego inwestycji pod nazwa;:

Projekt rozbudowy wezta cieplnego o czton ciepta technologicznego w budynku
Szkoty Podstawowej Nr 21 w Ptocku

zlokalizowang w miejscowosci Plock ul. Chopina 62, dz. nr ew. 619

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno- budowlanymi,
przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Niniejszy projekt
jest kompletny pod wzgledem celu jakiemu ma stuzy¢.

Projekt zostat sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnieh budowlanych w specjalnosci instalacyjnej w

zakresie instalacji sanitarnych.

(piecze¢ i podpis)
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Warsawa, dnia 22.12.2004 1.

sygn, akt, MAZ/7131-7132/321/04/8

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dma 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. or § poz. 42, z pézn. zm ),
art. 12 ust. 1 pkt, 1-5 oraz ust, 3, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 llpca 1994 r,
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z pézn, zm.) oraz § 4 ust. 2 i ust. 4, §9
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestlzermq i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 1995 r. nr 8§ poz. 38, z pdzn. zm.), Okregowa
Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckigj Okregowej - Izby Inzymerow Budowmctwa dziatajgca w skladzie
orzekajacym: 1/Zygmunt Garwohﬁs}n 2/ Trena Churska, 3/ Marek Karpifiski- stw1erdza, ze:

Pani Anna Liszewska
magister inZzynier
uredzona dnia 17 lutego 1974 reku w Gostyninie, edrka Jézefa
uzyskala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0332/PWOS/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalinosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, Wodﬁmqgowych xkanahzacy]nych

; UZASADNIENFE ‘
W zw;azku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szezegolowy zakres nadanyeh uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji,

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywama samodzielnych funkq]
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
nadzoru Budowianego oraz wpis na list¢ cztonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckie] Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, wterminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
1/ mgr inz. Zygmunt Garwolinski

2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inz. Marek Karpinski
Przewodniczacy

Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa

N
|

.........................................

Przewodniczacy _

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

p. 0. mgr inZz. Ryszard Chacinski
,"-\_




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5 i art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzZej wymieniong specjalnos$cia, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,

2/ kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i

kontrole techniczna wytwarzania tych elementow,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem art.
62 ust. 5 1 ust. 6.

I. Na mocy § 4 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzwlnych funkeji technicznych
w budownictwie, ninigjsze uprawnienia stanowia rdwniez podstawe do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziafki i terenu w powyzszej specjalnoéci, zgodnie z art. 34
ust. 3b ustawy — Prawo budowlane (jezeli calo§ o—«pr@blgmatykl jest przedstawiona w
projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu). //‘f

Ofrzymja:

1. Pani Anna Liszewska .
ul. Ks. Ignacego Lasockiego 16 m. 7~
09-402 Plock

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

MAZ-THBE-CCS-955 *

Pani ANNA LISZEWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0159/05
adres zamieszkania MANKOWO 15 F, 09-411 BIALA
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-04-01 do 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-11 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgoy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzetnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniconej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainegs kwalifikowanego certyfilkatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zafwiadczeniu modna sprawdzic za pomocy numery wenyfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Ingyniercw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierdw

Budownictwa.
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3 PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie zlecenia Gminy Ptock mieszczgcej sie w Ptocku przy ul. Stary
Rynek 1. Ponadto podstawe opracowania stanowig:
1.Projekt budowlano-wykonawczy instalacji c.t.
2.Warunki techniczne z Fortum Power And Heat Sp. z 0.0..
3.Uzgodnienia z Inwestorem
4.Uzgodnienia miedzybranzowe

5.Przepisy i normy branzowe

4 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy wezta cieplnego o czton ciepta

technologicznego w budynku Szkoty Podstawowej Nr 21 w Ptocku, przy ul. Chopina 62 na dz. nr ew. 619.

5 OGOLNY OPIS OBIEKTU

Rozbudowa wezta cieplnego zwigzana jest z remontem bloku Zzywieniowego, co spowodowato
koniecznos¢ dodania w wezle czionu ciepta technologicznego, ktérego czynnikiem grzewczym jest 50% roztwor
glikolu propylenowego.

Zrédtem ciepta dla w/w wezta pozostaje miejska sie¢ wysokoparametrowa, podajgca czynnik grzewczy o
parametrach 118/59°C (zmiennych w zaleznos$ci od temperatury zewnetrznej) w okresie zimowym oraz statych
68/35°C w okresie letnim. Czynnik grzewczy dostarczany jest do wezta cieplnego za pomocy istniejgcego
przylgcza cieplnego. Regulacja czynnika grzewczego w zrédle ciepta EC— jakosciowa.

Przytoczone w niniejszym opracowaniu rozwigzania materialowe maja na celu wskazanie
przysziym oferentom, wymaganego poziomu standardu cech, parametréw technicznych i jakosciowych
w stosunku do materiatow, majacych postuzy¢ do realizacji zadania projektowego. Maja one charakter
informacyjny i nie narzucajg obowigzku uzycia przywotanych ponizej produktéw. Wykonawca moze
zastosowac inne materialy, jesli na wlasny koszt udowodni, iz zastosowane przez niego inne materiaty
posiadajg lepsze parametry i nie sa gorsze od przewidzianych w projekcie. Zmiana uzytych materiatéw

moze nastapi¢ przy zgodzie Projektanta, Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

6 ROZWIAZANIA TECHNICZNE
6.1 Stan projektowany

Projekt obejmuje obliczenia wezta cieplnego w zakresie czesci wspdlnej oraz dobudowywanego czionu
ciepta technologicznego na cele wentylacji (czynnik 50% roztwor glikolu propylowego). Pomieszczenie wezta
znajduje sie w wydzielonej czesci przyziemia obiektu.

Zaprojektowano czton ciepta technologicznego gdzie:

e Zrédtem ciepta dla instalacii c.t. bedzie ptytowy wymiennik ciepta typu XB 37L-1-20 firmy Danfoss.

e Cyrkulacje czynnika grzewczego w instalacji wewnetrznej c.t. zapewni pompa nowej generacji firmy Wilo
typu Stratos 25/1-10, 1x 230V.

e Instalacja c.o. pracuje w obiegu zamknigetym.

e Zabezpieczenie uktadu stanowi¢ bedzie naczynie przeponowe ,Reflex” typu NG-25, p.=0,6 MPa.

e Przewody sieciowe wykonac¢ z rur stalowych czarnych bez szwu tgczonych przez spawanie w/g PN-
80/H-74219.

e Przewody instalacji c.t. w weZle wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-80/H-74200
11 -



taczonych przez spawanie.

6.2 Armatura

e Zawory kulowe spawalne, pn-1,6 MPa po stronie wody sieciowe;.

e Zawory kulowe gwintowane po stronie wody instalacyjnej c.t., pn-1,0 MPa.

6.3 Préba szczelnosci
Po wykonaniu instalacji wezta nalezy przewody prowadzace wode sieciowg poddac probie szczelnosci

na cisnienie 1,6 MPa a przewody prowadzace wode instalacyjng na cisnienie 1,0 MPa.

6.4 Zabezpieczenie antykorozyjne iizolacyjne
Przewody stalowe czarne nalezy oczysci¢ i najpdzniej 4 godziny po oczyszczeniu pokryé dwukrotnie farbg

termoodporng kredurowg zachowujgc konieczny do wyschniecia pierwszej warstwy odstep czasu. Nastepnie
nalezy przewody pomalowaé¢ emalig kredurowg nawierzchniowg jednokrotnie.
Przewody nalezy izolowaé otulinami termoizolacyjnymi PUR-Steinnorm 300.

a) rurociagi sieciowe:
dn 100 — grubosé¢ izolacji: 60 mm
dn 25 — grubos¢ izolacji: 40 mm

b) rurociagi instalacji wewnetrznej:
dn 40 mm — grubos¢ izolacji: 30 mm

Nalezy zaizolowaé takze w gotowe otuliny ptytowy wymiennik ciepta.

6.5 Automatyka

Pomiar ciepta:
Do pomiaru catkowitej ilosci ciepta stuzy licznik ciepta Multical 602+ z przeptywomierzem ultradzwiekowym
Ultraflow I, Qn=16,0 m3h zamontowany na przewodzie powrotnym - istniejgcy. Licznik ciepta nalezy
zdemontowac na czas prowadzenia robaét.
UWAGA: Demontaz i ponowny montaz istniejgcego licznika ciepta mogg przeprowadzi¢ jedynie upowaznione

stuzby dostawcy ciepta.

Regulacja instalacji c.t.

Na rurociggu zasilajgcym w wezle podigczeniowym dobrano silnikowy zawér typu VM-2, dn-15mm, z
napedem elektrycznym typu AMV-20. Pracg zaworu sterowa¢ bedzie regulator pogodowy ECL Comfort 210 z
kluczem aplikacji A230 firmy Danfoss. Zadaniem regulatora jest systematyczna regulacja temperatury wody
zasilajgcej c.t. w zalezno$ci od temperatury panujacej na zewnatrz budynku oraz od temperatury wody powrotnej
do m.s.c. z wymiennika c.t.. Sygnaty o temperaturze przekazywane sg od czujnikdw do regulatora ECL Comfort
210 przewodami elektrycznymi. Na zewngtrz budynku ($ciana poéinocna) zastosowano czujnik typu ESMU, za$

dla wody instalacyjnej typu ESM-11.

Regulator przeptywu:

Dobrano regulator przeptywu typu AHQM firmy Danfoss montowany na powrocie.
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6.6 Wytyczne dla branzy wod-kan

Odwodnienia i odpowietrzenia rurociggéw cztonu technologicznego w wezle nalezy zlokalizowa¢ nad

kratkami sciekowymi doprowadzajgcymi wode do studzienki schtadzajgcej a nastepnie do kanalizac;ji.

6.7 Wytyczne dla branzy budowlanej

Istniejgce pomieszczenie wezta cieplnego nie wymaga wykonania dodatkowych prac. Pomieszczenie
wezta cieplnego nalezy traktowac jako pomieszczenie techniczne. Wszelkie przejscia przez strefy oddzielenia p-

poz uszczelni¢ do odpornosci ogniowej strefy.
6.8 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Rozbudowa i przebudowa wezta cieplnego prowadzona bedzie w wydzielonym istniejgcym

pomieszczeniu budynku i nie wptywa na zmiane zagospodarowania terenu.

-13-



7 OBLICZENIA

WEZEE WYMIENNIKOWY C.T.
a) dobor wymiennika c.t.

Zapotrzebowanie na wode ciepla dla celow wentylacji gdzie czynnikiem grzewczym po stronie
instalacyjnej jest 50% roztwor glikolu propylenowego wynosi wg projektu instalacji wentylacji:

Qc.w. = 29 756 kcal/h (34,6 kW)

Parametry wody sieciowej - 118/590 C
Parametry wody instalacyjnej - 75/55° C

- Ilos¢ wody sieciowe]j
29 756

Gs = = 0,50 mé/h (0,14 kg/s)
(118-59) x 1000

- Ilos¢ wody instalacyjnej (50% roztwor glikolu propylenowego)

29 756
G = = 1,67 m3/h (0,46 kg/s)
(75 - 55) x 890

Dobrano plytowy wymiennik XB 37L-1-20 firmy Danfoss

Opory wymiennika:

po stronie wody sieciowej - 1,0kPa
po stronie wody instalacyjnej - 7,0 kPa
b) dobor pompy
- wydajnos¢
1,15x 29 756
Gp = = 1,92 m3/h

(75-55) x 890

- wysoko$¢ podnoszenia pomp:

opory wymiennika - 7,0 kPa

opory pomp i podiaczen - 5,0 kPa

opory instalacji wewnetrznej - 25,0 kPa
Razem 37,0 kPa

Hp=1,2x37 =45 kPa (4,5 m. sl.wody)

W wezle projektuje sie pompe nowej generacji Wilo typu
Stratos 25/1-10, 1x 230V

c) dobor naczynia wzbiorczego

Vziapu = 0,15 m3

P=10+02=1,2bara

Vv= 0,15x 0,0256 x 1008 = 3,87 dm3
0,3+0,1

VC = 3,87 B = 8)6 am?3
0,3-0,12
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Przyjeto naczynie wzbiorcze ,Reflex” NG25.

Cisnienie maksymalne - 0,30 MPa
CiSnienie statyczne - 0,10 MPa
CiSnienie ustawienia poduszki - 0,12 MPa

Dobér zaworu bezpieczenstwa

Dobrano zawér bezpieczenistwa typu SVH- 1915 — dn-25 mm
Po = 0,3 MPa

Rura wzbiorcza:

d=0,7x+3,87= 1,38 mm = 20 mm

Przyjeto srednice wzbiorczej rury bezpieczenstwa dn- 20 mm zgodnie z obliczeniami i PN B-
02414.

d) dobdr zaworu z gniazdem VM-2

G =0,50 m3/h dp = 0,10 bara
dn =15 mm Kvs = 1,6 m3/h

3.4. DOBOR REGULATORA PRZEPLYWU

W/g informacji Fortum Power And Heat Sp. z o.0. ciSnienie dyspozycyjne jakie wystepuje w
sieci w punkcie podlaczenia wezla wynosi:

- W sezonie grzewczym - 10,0 m. sl.wody

Zestawienie oporéw wezta ( istniejgcy obieqg c.o. )

L.p. |Armatura dP [kPa]
1. |Filtroodmulacz magnetyczny 1
2. | Wymiennik c.o. 4
3. |Zawor VB-2, dn-40 15
4. |Licznik ciepta 15
5. | Opory liniowe c.o. + c.w.u. + c.t. 1
6. |Opory liniowe c.o. + c.w.u. 1
7. | Opory liniowe c.o. 1
Razem - 38 kPa

Zestawienie oporow wezla ( istniejacy obieqg c.w.u )

L.p. |Armatura dP [kPa]
Wymiennik c.w.u. 14
9. |Opory liniowe c.w.u. 1
10. |Zawér VM-2, dn-32 5
11. |Dzialki wspélne 1+4+5+6 18
Razem - 38 kPa

Zestawienie oporow wezta (projektowany obieq c.t.)
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L.p. |Armatura dP [kPa]

12. | Wymiennik c.t. 1

13. | Opory liniowe c.t. 1

14. |Zawor VM-2, dn-15 10

15. |Dzialki wspélne 1+4+5 17
Razem - 29 kPa

Zestawienie oporow wezta ( obieqg przez c.w.u. - okres letni )

L.p. |Armatura dP [kPa]
1. | Filtr magnetyczny 1
2. | Wymiennik c.w.u. 14
3. |Zawor VM-2, dn-32 15
4. | Licznik ciepta 1
5. | Opory liniowe c.w.u. 1
Razem - 32 kPa

Dobér requlatora dla sezonu grzewczego

G = 9,24 m3/h P4 = 1,2 bara
pPo = 0,38 bara Panom = 1,0 -0,38 = 0,62 bara

Dobrano regulator przeptywu AHQM dn-50 mm, kvs-20,0 m3/h.

3.5. ZAPOTRZEBOWANIE CIEPEA

a) okres zimowy

Qcoo. = 550,00 kW
Qcw.u. = 50,00 kW
Qcr. = 34,60 kW
Razem = 634,00 kW
Gco. = 8,02m3/h
Gew.u. = 0,72m3/h
Ger. = 0,50 m3/h
Razem = 9,24 m3/h
b) okres lata
Qc.w.u. = 50,0 kW
Gew.u. = 0,74 m3/h

Cisnienie dyspozycyjne dla pracy wezla :
zima - 3,8 m.sl.wody
lato - 3,2 m.sl.wody
Uwaga!
Ze wzgledu na stosowane elementy automatyki pomieszczenie wezla musi posiadaé sprawng

wentylacje grawitacyjnaq zgodnie z wymogami dla wezléw cieplnych.
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8 ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Lp. Nazwa urzadzenia Ilosé Producent
Wymiennik c.w. typu XB 37L-1-20 (z gwintem
1 Ly s . . > . 1 Danfoss
zewnetrznym i koncowkami do spawania) z izolacja
9 Naczynie wzbiorcze przeponowe typu NG-25 1 Reflex — Polska
p=6,0 bara
Regulator pogodowy ECL Comfort 210 z kluczem »
3 aplikacji A230 (ze Scianka montazowa) 1 »Danfoss
Zawor regulacyjny VM-2, dn-15 mm, Kys=1,6 m3/h,
4 |z napedem elektrycznym AMV-20 (z gwintem| 1 ysDanfoss”
zewnetrznym i koncéwkami do spawania)
S5 | Czujnik temperatury zewnetrznej ESMU 1 y,Danfoss”
6 | Czujnik oporowy opaskowy typu ESM-11 2 ,Danfoss”
Regulator przeplywu typu AHQM, dn-50mm, kvs-20
7 |m3/h, (z gwintem zewnetrznym i koncéwkami do| 1 ,Danfoss”
wspawania) — dostawca Fortum
Filtr siatkowy FS-3, dn-40 mm (gwintowany) siatka »
8 100-150 oczek/cm?2 1 »Mera” - Polna
9 |Pompa obiegowa typu Stratos 25/1-10, 1x230V 1 Wilo
10 |Zawor bezpieczenstwa SYR dn-25 mm, p,=0,3 MPa 1 Nr 1915
11 |Termometr prosty techniczny 0-1000°C 2 KB-1-23-23/14
12 Manometr tarczowy 0-1,0 MPa 2z kurkiem 3 M.-100-R-10.6
manometrycznym P,=1,0 MPa
13 | Szybkozlgczka SU-3/4” 1 Reflex
14 Zawory kulowe z bosymi koncowkami dn-25 mm, 9 Naval
p=1,6 MPa
Zawor kulowy (gwintowany) do wody cieptlej i zimnej .
15 dn-40 mm, p=1,0 MPa 4 Perfexim
16 |j.w.leczdn-15 mm Perfexim

Pozostate ksztaltki i elementy nalezy dobra¢ na etapie budowy.
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Dobor plytowego wymiennika ciepla

Deanfits

Danfoss Hexact(v5.2.22) Ref.: ST20191028223439
Kilient: Osoba
Typ wymiennika: XB37L-1-20 G 1 (20mm) CU Przygotowal: ST
Jm.: 1 (Rdwnolgghf) Nr kat.: 004H7272 Data: 28.10.2019 22:34:43
Obliczone parametry J.m. Strona 1 Strona 2
| Tip przeplywu Przeciwpradowy
Moc kw 34,60
Temperatura na wiocie °C 118,00 55,00
Temperatura na wylocre (Obliczeniowa) °C 59,00 75,00
Temperatura na wylocie (Rzeczywista) °C - -
Masowe natezenie przeplywu ka/h 501,0 1673,2
Objetosciowe nateZenie przeplywu L/min 8,832 27,505
Catkowrty spadek asmenia kPa 0,68 6,28
Spadek cisn. na wiocie (w otworze plyty) kPa 0,06 0,63
Calkowita pow. m”2 1,01
Zapas powierzchni % 46,4
LMTD K 1642
HTC{Available / Service / Required) W/m~2-K 3059,9/3059,9/2090,2
Predkost na wlocie (w otwoize piyty) m/s 0,35 1,11
Wiasciwosci plynu J.m. Strona 1 Strona 2
Czynnik Woda Glikol propylenowy(50,00%)
Dynamic viscosity mPa-s 0,3224 1,3348
| Gestosc kg/m~3 967,2 1006,2
Poje S ciepina kI/kg-K 4,204 3,721
Wsp. przewodzenia ciepla W/m-K 0,673 0,384
Specyfikacja: J.m. Strona 1 Strona 2
| vp wymiennika: XB37L-1-20 G 1 (20mm) CU
Liczba plyt: 20
Max. liczba plyt w biezacej ramie: - -
Grupowanie: - 1*9L/1*10L
Materiat piyty: - EN1.4404(AISI316L)
Materiat Uszczelki/l utowane. - Cu
Rozmiar krocca. - Gl
Typ krocca: -— Gwint
Kolor ramy: - -
Certyfikat / Zatwierdzenie typu: - PED Art 4.3
Objetosc: L 0,918 1,02
Masa: kg 5,8
Temp. projekt.(Max/Min): °C 118/55
Cignienie projektowe (Max): bar 25
Items:
Nr kat. szt. Components
004H7272 1 XB37L-1-20 G 1 (20mm) CU
Wymiary
A (mm): 525 B (mm): 119
C (mm): 479 D (mm): 72
E (mm): 55 F (mm): 20

Warning: Dimensions are for reference purposes only and are not to be used for construction.

Comments:
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Dobér zaworu bezpieczenstwa dla obiegu c.o.
Obliczenia przeprowadzono zgodnie z p. 2.2.2. normy PN-B-02414:1999

Dobrano zawdr bezpieczenstwa:

Typ 1915

Srednica nominalna DN 25 mm
llos¢ zaworéw 1 szt.
Min. Srednica wewnetrzna do 20 mm
Cisnienie poczatku otwarcia Po 3 bar
Wsp. wyptywu dla cieczy ez 0,40

Producent HUSTY SYR
Zatozenia:

Producent HUSTY SYR
Wstepnie zaktadana srednica zaworu bezpieczenstwa 25 mm
Cisnienie nastawy zaworu bezpieczenstwa o 3 bar
Cisnienie nominalne sieci cieptowniczej P> 16 bar
Obliczeniowa temperatura wody sieciowej 120 °c
Gestos¢ wody sieciowej przy jej obliczeniowej temp. P 943,129 kg/m3
Dopuszczalny wsp. wyplywu zaworu dla cieczy a.=09"a,,0,36

Wymagana masowa przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/s]

M=4473+b*A/(p, - p,)*p kg's

b=1 gdy pz-p155bar

b=2 gdy p,-ps>5bar

p2-p1= 13 bar b=2

A= 0,0000160 wg. karty katalogowej XB 37L
M= 1,58 kg/s

Minimalna $rednica wewnetrzna pojedynczego zaworu bezpieczenstwa:

=54 % [ - 15,54 mm< d, = 20 mm

Omin

Warunek: d,, > d,;, jest spetniony.

Dobrany zawor bezpieczenstwa spetnia wymagania normy PN-B-02414

Danfoss Poland Sp. z 0.0.
Tuchom ul. Teczowa 46
80-209 Chwaszczyno
tel. 58/ 51291 00
fax. 58/ 512 91 05
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9 INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa obiektu budowlanego:

Projekt rozbudowy wezta cieplnego o czton ciepta technologicznego w budynku
Szkoty Podstawowej Nr 21 w Ptocku

Nazwa i adres inwestora:
Gmina Ptock

Pl. Stary Rynek 1
09-400 Ptock

Lokalizacja:

Ptock, ul. Chopina 62 dziatka nr ew. 619
Jednostka ew. Ptock — 146201_1, obreb ew. M. Ptock - 0007

Sporzadzit:

mgr inz. Piotr tapinski
09-500 Gostynin, ul. Nowa 5 m 1
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolinych obiektow.
Rozbudowa wezta cieplnego o czton ciepta technologicznego w budynku Szkoty Podstawowej Nr 21 w Ptocku

przy ul. Chopina 62 na dz. nr ew. 619. Prace wykonane zostang w jednym etapie.

2, Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Teren objety opracowaniem jest zabudowany. Znajduje sie na nim istniejacy budynek objety opracowaniem oraz

istniejgce uzbrojenie terenu i zielen wysoka i niska.

3. Wykazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
W terenie objetym opracowaniem nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ podczas robot wykonywanych w

poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu usytuowanego wzdtuz i poprzek projektowanej inwestycji. Nieprofesjonalne
prowadzenie robét w poblizu w/w elementéw zagospodarowania przestrzennego moze stwarzac¢ zagrozenie dla

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci;

- przygniecenie pracownika maszynami i urzgdzeniami technicznymi.

- pochwycenie konczyny gornej lub kofnczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu)

- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzgdzenia

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Ponadto przed przystapieniem do pracy nalez dokona¢ wszelkich, niezbednych uzgodnien i oznakowania terenu

budowy oraz przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy pracownikéw.

5. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji roboét
szczegolnie niebezpiecznych.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikédw zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia wstepne ogodlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny byc¢
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych
wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majgce odpowiednie kwalifikacje formalne do jego

poprowadzenia. Pracownicy powinni go wystuchac i potwierdzi¢ ten fakt wkasnorecznym podpisem.

6. Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w sferach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcym bezpieczng i sprawnag komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Catos¢ zamierzenia inwestycyjnego nalezy wygrodzi¢, celem uniemozliwienia przebywania na terenie budowy

0s6b postronnych.
Poszczegdlne rodzaje robdt powinni wykonac¢ pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje zawodowe

przypisane do danego stanowiska.
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Materiaty do budowy powinny posiadac¢ atest producenta — reprezentatywny dla zbioru stosowanego na budowie
i wlasciwe dokumenty dotyczgce konkretnej roboty.

W miejscu wykonywania robé6t budowlanych zabrania sie przebywania oséb postronnych.

Na wypadek zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robdét najkrétszg mozliwg drogg prowadzgcg poza strefe
zagrozenia.

Nalezy takze zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,

awarii i innych zagrozen.

Na terenie budowy nalezy umieécic¢ tablice informacyjng z telefonami alarmowymi.
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10 RYSUNKI

Rys. nr 1 - Rzut piwnic — wezet cieplny

Rys. nr 2 - Schemat technologiczny wezta cieplnego
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