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1 OS\!VIADCZENIE PROJEKTANTA, UPRAWNIENIA |
ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Gostynin, dnia  23.10.2019r.

Piotr Lapinski
(imie i nazwisko)
09-500 Gostynin
(kod pocztowy) (miejscowosc¢)
Nowa 5 m1
(ulica)

OSWIADCZENIE

W Swietle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane, sktadam niniejsze o$swiadczenie,

jako projektant projektu budowlanego inwestycji pod nazwa:

Projekt przebudowy instalacji wentylacji mechanicznej oraz przebudowy
wewnetrznej instalacji gazowej w bloku zywieniowym w Szkole Podstawowej Nr
21 w Ptocku

zlokalizowang w miejscowosci Plock, ul. Chopina 62, dz. nr ew. 619

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Niniejszy projekt jest kompletny pod wzgledem celu jakiemu ma stuzy¢.

Projekt zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci instalacyjne;j
w zakresie instalacji sanitarnych.

(pieczet i podpis)



MAZOWIECKA

OKREGOWA
I 2 Bk
) INZYNIEROW
/ BUDOWNICTWA
TR e e e e
sygn. akt MAZ/7131-7132/ 241 /12 /S Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Piotrowi Pawlowi Lapinskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 14 listopada 1971 roku w Plocku, synowi Andrzeja

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0043/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zaKkresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szczegiélowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:

'sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

IT1. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy
lub remontu.



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Pawel Lapinski
ul. Nowa 5 m. |
09-500 Gostynin
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjrym:

MAZ-FBB-Z6E-GHS *

Pan PIOTR PAWEL tAPINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0385/12
adres zamieszkania ul. NOWA 5 m. 1, 09-500 GOSTYNIN
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-08 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczaoy Rady Mazowieckiej Okregowej [zby Ingynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. W. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53

rownowaine pod wrgledem skuthow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zatwiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjrego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Iniyniercw Budownictwa www._piib.org.pl lub kontaktujzc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Indynierdw

Budownictwa.
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2 OS\!VIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO, UPRAWNIENIA |
ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Gostynin, dnia  23.10.2019r.
Anna Liszewska
(imie i nazwisko)
09-411 Biata
(kod pocztowy) (miejscowosc¢)
Mankowo 15F
(ulica)

OSWIADCZENIE

W Swietle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane, sktadam niniejsze o$swiadczenie,

jako sprawdzajacy projektu budowlanego inwestycji pod nazwa:

Projekt przebudowy instalacji wentylacji mechanicznej oraz przebudowy
wewnetrznej instalacji gazowej w bloku zywieniowym w Szkole Podstawowej Nr
21 w Ptocku

zlokalizowang w miejscowosci Plock, ul. Chopina 62, dz. nr ew. 619

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Niniejszy projekt jest kompletny pod wzgledem celu jakiemu ma stuzyé.

Projekt zostat sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie instalacji sanitarnych.

(pieczec i podpis)
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sygn, akt, MAZ/7131-7132/321/04/S Warszawa, dnia 22.12.2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z pézn. zm,),
art. 12 ust. 1 pkt, 1-5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1, Ust. 3 i ust. 4, art, 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r,, Nr 207, poz. 2016 z péZn. zm.) oraz §4ust. 2iust. 4, §9
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawie
samodzielnych funkcji techhicznych w budownictwie ( Dz. U. 1995 1. nr 8 poz. 38, z pozn. zm.), Okregowa
Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa dzialajica w skladzie
orzekajacym: 1/Zygmunt Garwolifiski, 2/ Trena Churska, 3/ Marck Karpifiski “stwierdza, ze:

Pani Anna Liszewska
magister inZzynier
urodzona dnia 17 lutego 1974 roku w Gostyninie, e6rka Jozefa
uzyskala ‘

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0332/PWQOS/04

do projektowania i kierowania robotami budowlénymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

: UZASADNIENIE
W zwiszku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szezegblowy zakres nadanych uprawnien zostat opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE 5 ;
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckic] Olkregowej
Izby Inzynier6w Budownictwa w Warszawie, wterminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
1/ mgr inz. Zygmunt Garwolinski

2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mgr inz, Marek Karpinski

Przewodniczgcy

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej - Mazowieckiej Okrggowej Izby
p. 0. mgr /xp_z\ Ryszard Chacinski Inzynierow Budownictwa

-
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Szczegodlowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

L Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5 i art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzZej wymieniong specjalnoScig, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,

2/ kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i

kontrole techniczna wytwarzania tych elementow,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art,
62 ust. 5 1 ust. 6.

L. Na mocy § 4 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzw]nych funkeji technicznych
w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia réwniez podstawe do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki i terenu w powyzszej specjalnoéci, zgodnie z art. 34
ust. 3b ustawy — Prawo budowlane (jezeli calo§ cw-prﬁblgmatykl jest przedstawiona w
projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu). /'f

Otrzynuija:

1. Pani Anna. Liszewska .

ul. Ks. Ignacego Lasockiego 16 m. 7 :
09-402 Plock

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.afa
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjrym:

MAZ-THB-CC3-955 *

Pani ANNA LISZEWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0153/05
adres zamieszkania MANKOWO 15 F, 09-411 BIAEA
jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-04-01 do 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-11 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wigledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym 2aswiadczeniu modna sprawdzic za pomocy numers weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniyniercw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujzc sie z biurem whasciwej Okregowej lzby InZynieraw

Budownictwa.
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3 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
CZESC OPISOWA
3.1 Podstawa opracowania
Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie zlecenia Gminy Plock mieszczacej sie w Ptocku przy PI.

Stary Rynek 1. Ponadto podstawe opracowania stanowia:
e Uzgodnienia z Inwestorem
e Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa w skali 1:500
e Uzgodnienia miedzybranzowe
e Przepisy i normy branzowe
3.2 Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmujgcego

wiecej niz jeden obiekt — zakres calego zamierzenia oraz kolejnosc¢ realizacji obiektow
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej oraz przebudowa

wewnetrznej instalacji gazowej w blok zywieniowym w Szkole Podstawowej Nr 21 w Ptocku, przy ul. Chopina
62. Projektowana inwestycja umieszczona jest na dziatce nr ew. 619.
Przedmiotowe prace zwigzane z przebudowg wentylacji mechanicznej oraz przebudowa instalacji
gazowej wewnetrznej nie zmieniajg zagospodarowania dziatki i bedg prowadzone wewngtrz budynku.
Obszar oddziatywania zamierzenia inwestycyjnego zawiera sie w granicach, do ktérych Inwestor
posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane. Cato$¢ opracowania zawarta jest w

projekcie zagospodarowania dziatki. Inwestycja bedzie realizowana w jednym etapie jako catosé.

3.3 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki Ilub terenu z omoéwieniem
przewidywanych w nim zmian, w tym adaptacji i rozbiorek w zakresie niezbednym do
uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

Na dziatce nr 619 zlokalizowane sg: istniejgce budynki Szkoty Podstawowej nr 21 w Plocku, istniejgce

uzbrojenie terenu: przytgcze i instalacja doziemna wodociggowa, przytgcze i instalacja doziemna kanalizaciji
sanitarnej, przytacze i instalacja doziemna kanalizacji deszczowej, sieC i przylacze gazowe, instalacje
energetyczne i telekomunikacyjne. Przewidziano i zaprojektowano przedmiotowg inwestycje wg lokalizaciji

przedstawionej w czesci graficznej projektu.

3.4 Projektowane zagospodarowanie dziatki Ilub terenu, w tym urzadzenia
budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, ukfad komunikacyjny, sieci
uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym, uksztattowanie
terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu

Powyzsze elementy zagospodarowania dziatki pozostajg bez zmian.

3.5 Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesSci zagospodarowania dziatki
budowlanej lub terenu, jak powierzchnia zabudowy, projektowanych i adaptowanych
obiektow budowlanych, powierzchnia droég, parkingoéw, placow i chodnikéw,
powierzchnia zieleni oraz innych czesci terenu niezbednych do sprawdzenia
zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub
decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli jest ona wymagana
zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Powyzsze elementy zagospodarowania dziatki pozostajg bez zmian.

3.6 Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt
budowlany, sq wpisane do rejestru zabytkdw oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalenn miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dziatka objeta opracowaniem nie znajduje sie w obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw i tym
samym nie podlega ochronie konserwatorskiej.
W obrebie planowanej inwestycji nie wystepujg tereny podlegajgce szczegdlnej ochronie przyrody.
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Dziatka nie jest objeta ochrong przyrody.

3.7 Dane okreslajace wpfyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu goérniczego
Nie dotyczy.

3.8 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozeh dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow istniejgcego obiektu budowlanego i jego otoczenia. Projektowana inwestycja nie jest inwestycjg

ucigzliwg dla terenéw sasiednich oraz nie wptywa w zaden sposéb na tereny sgsiednich nieruchomosci.
Przedmiotowa inwestycja nie zmienia warunkéw wptywu na $rodowisko w stosunku do stanu

istniejgcego.

3.9 Inne konieczne dane wynikajagce ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych
Projektowana inwestycja nie pocigga zmiany uksztattowania terenu. Przedmiotowe prace odbywac sie

bedg w budynku i nie zmieniajg zagospodarowania dziatki.
CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1 - Projekt zagospodarowania dziatki — lokalizacja bloku zywieniowego w budynku
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4 INFORMACJA O ODZIALYWANIU OBIEKTU

Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu

Okreslenia obszaru oddziatywania inwestycji dokonano na podstawie nastepujgcych przepiséw prawa:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
Brak przepiséw odrebnych nakazujgcych objecie obszaru oddziatywania dziatek innych niz objete

opracowaniem.

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo informacje,
ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce lub dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej oraz przebudowa
wewnetrznej instalacji gazowej w blok zywieniowym w Szkole Podstawowej Nr 21 w Ptocku, przy ul. Chopina
62. Projektowana inwestycja umieszczona jest na dziatce nr ew. 619.

Przedmiotowe prace zwigzane z przebudowg wentylacji mechanicznej oraz przebudowa instalaciji
gazowej wewnetrznej nie zmieniajg zagospodarowania dziatki i bedg prowadzone wewngtrz budynku.

Obszar oddziatywania obiektu nie bedzie wykraczat poza teren ww dziatki, obreb ewidencyjny M.
Ptock, na ktérg Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Projektowane prace nie wptyng ujemnie na obiekty i dzialki sgsiednie i nie spowodujg zmiany
uksztattowania terenu.

Przedsiewziecie spetnia wymagania dotyczgce ochrony przed nadmiernym hatasem, wibracjami,
zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

Zakres inwestycji nie wymaga utworzenia obszaru oddziatywania.

Podczas prac zachowana zostanie ochrona pobliskiej zieleni i stosunki wodne.

Interesy oséb trzecich nie bedg naruszone.

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanego obiektu i ich otoczenia.

Projektowana inwestycja nie jest inwestycjg ucigzliwg dla terenéw sasiednich.

Emisja zanieczyszczeh bedzie wystepowac tylko w fazie budowy. Bedzie ona jednak wystepowaé w
niewielkim stopniu i nie bedzie miata istothego wptywu na stan czystosci atmosfery.

Brak wptywu prac na glebe.

Nie przewiduje sie powstawania odpadow niebezpiecznych.
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5 PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie zlecenia Gminy Ptock, mieszczacej sie w Plocku przy
ul. Stary Rynek 1. Ponadto podstawe opracowania stanowig:
1.Projekt architektoniczno-budowlany
2.Mapa do celéw Projektowych
3.Uzgodnienia z Inwestorem

4.Przepisy i normy branzowe

6 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany przebudowy instalacji wentylacji mechanicznej oraz
przebudowy wewnetrznej instalacji gazowej w bloku zywieniowym budynku Szkoty Podstawowej Nr 21 w

Ptocku, przy ul. Chopina 62 na dz. nr ew. 619.

7 OGOLNY OPIS OBIEKTU
Zaprojektowano wentylacje mechaniczng wg wymagan funkcji pomieszczen czesci budynku objetej
opracowaniem. Zaprojektowano dwa niezalezne uktady wentylacji mechanicznej z centralami wentylacyjnymi
z odzyskiem ciepta dla wybranych grup pomieszczen, wyposazone takze w chtodnice freonowe powietrza. Z
pomieszczenia WC zaprojektowano oddzielny wywiew powietrza zakonczony wentylatorem dachowym.
Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej zasili nowe odbiorniki gazowe, ktére znajdg sie w

pomieszczeniach kuchni po remoncie, stuzgce do przygotowania positkow.

8 ROZWIAZANIA TECHNICZNE
8.1 Przebudowa wentylacji mechanicznej
llosci powietrza wentylacyjnego ustalono na podstawie krotnosci wymian w pomieszczeniu i

przedstawiono w ponizszej tabeli:

Nr Nazwa A H K L [w/h] |llos¢ powietrza [m3/h]
1 | Kuchnia 95,13 3,13 297,76 23,7 7060
2 | Magazyn probek 6,03 (3,13 18,87 1,5 30
3 | Zmywalnia 11,7 13,13 36,62 6 220
4 | Magazyn suchych produktéw 19,06 | 3,13 59,66 2 120
5 | Chtodnia 11,12(3,13 34,81 3 105
6 | Szatnia 5,97 13,13 18,69 4 75
7 | Prysznic 2,213,13 6,89 6 40
8 | Lazienka 2,09(3,13 6,54 7,6 50
10 | Pom. socjalne 8,65(3,13 27,07 2 55
11 | Magazynek 2,8213,13 8,83 3 25
12 | Obrébka wstepna miesa 11,77 | 3,13 36,84 6 220
13 | Magazynek 2,64|3,13 8,26 3 25
14 | Obieranie warzyw i jaj 15,73 (3,13 49,23 6 295
16 | Zmywalnia naczyn 33,69| 3,14 105,79 7 740
17 | Wydawanie positkdw 30,37 | 3,14 95,36 11,5 1400
18 | Stotowka 168,72 | 3,14| 529,78 6 2880
19 | Magazynek 2,82| 3,14 8,85 3 25

Pom. porzadkowe 1,32 3,13 413 5 20
SUMA 13385

Zaprojektowano dwa uktady wentylacji mechanicznej z chtodzeniem powietrza dla wybranych grup

pomieszczen.
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Pierwszy uktad (N1W1 i W1A) obstuguje pomieszczenia:

Nr Nazwa Nawiew N1 | Wywiew W1 | Wywiew W1A
1 | Kuchnia 7300 7060
2 | Magazyn probek 30
3 | Zmywalnia 220
4 | Magazyn suchych produktéw 120 120
5| Chtodnia 105 105
6 | Szatnia 75 75
7 | Prysznic 40
8 | tazienka 50
10 | Pom. socjalne 55 55
11 | Magazynek 25
12 | Obrobka wstepna migsa 210 220
13 | Magazynek 25
14 | Obieranie warzyw i jaj 280 295
16 | Zmywalnia naczyn 740 740
Komunikacja przy pom. prysznica 100
Pom. porzadkowe 20
Komunikacja przy pom. obrébki 75
wstepnej miesa
SUMA 9060 9010 70

Nawiew powietrza odbywaé sie bedzie poprzez centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewna,
umieszczong w istniejgcym pomieszczeniu wentylatorni w piwnicy. Strona nawiewna N1 zawiera: filtr
powietrza klasy M5, wymiennik krzyzowy (sprawnos¢ 79%), nagrzewnice wodng (25,2kW; temperatura
maksymalna nawiewu 20°C), chtodnice freonowg 55,3kW, sekcje wentylatorowg (9060m3/h 450Pa). Do
nawiewu zaprojektowano sie¢ przewoddéw wentylacyjnych z kratkami i anemostatami nawiewnymi z
przepustnicami podtgczong do czerpni Sciennej powietrza. Sekcja wywiewna W1 sktada sie z: filtra
dziatkowego PG4 na rozruch centrali — nastepnie wymiana na filir ttuszczowy, filtra klasy M5, sekcji
wentylatorowej (9010m3/h 650Pa). Wywiew W1 powietrza sktada sie z kratek wywiewnych z przepustnicami,
sieci przewodow wentylacyjnych zakohczonych wyrzutnig $cienng powietrza. Na nawiewie i wywiewie przed
centralg wentylacyjng zaprojektowano ttumiki hatasu. Wywiew W1A sktada sie z wentylatora dachowego
(70m3/h 100Pa) oraz sieci kanatéw wentylacyjnych z anemostatem wywiewnym. Centrala wyposazona jest w
automatyke sterujgca ptynnie nawiewem i wywiewem jednoczesnie oraz temperaturg powietrza nawiewanego.
Zatgczanie wywiewu W1A razem z uktadem N1W1.

Drugi uktad (N2W2) obstuguje pomieszczenia:

Nr Nazwa Nawiew N2 | Wywiew W2
17 | Wydawanie positkow 1125 1400
18 | Stotowka 3180 2880
19 | Magazynek 25

SUMA 4305 4305

Nawiew powietrza odbywacC sie bedzie poprzez centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewna,
umieszczong na dachu budynku. Strona nawiewna N2 zawiera: filtr powietrza klasy F7, wymiennik
przeciwprgdowy (sprawno$¢ 84%), sekcje wentylatorowg (4305m3/h 400Pa), nagrzewnice wodng (9,4kW;
temperatura maksymalna nawiewu 22°C), chtodnice freonowg 25,1kW. Do nawiewu zaprojektowano sie¢
przewodow wentylacyjnych anemostatami kwadratowymi z przepustnicami, umieszczonymi w skrzynkach
rozpreznych, podtgczong do czerpni Sciennej powietrza. Sekcja wywiewna W2 skfada sie z: filtra klasy M5,
sekcji wentylatorowej (4305m3/h 400Pa). Wywiew W2 powietrza sktada sie z anemostatow kwadratowych z
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przepustnicami, umieszczonych w skrzynkach rozpreznych, sieci przewodoéw wentylacyjnych zakonczonych
wyrzutnig scienng powietrza. Na nawiewie i wywiewie przed centralg wentylacyjng zaprojektowano ttumiki
hatasu. Centrala wyposazona jest w automatyke sterujgca ptynnie nawiewem i wywiewem jednoczesnie oraz
temperaturg powietrza nawiewanego.

Zaprojektowane elementy nawiewu i wywiewu nalezy wykonaé¢ z blachy stalowej ocynkowanej o
grubosci 0,8 mm (klasa szczelnosci B2 wg PN-EN-1507). Przewody tgczy¢ za pomoca potgczen kotnierzowych
z uszczelkami. Przewody wentylacyjne prowadzone na zewnatrz budynku oraz do centrali wentylacyjnej na
dachu, do wyrzutni Sciennych i od czerpni sciennych izolowa¢ matami z wetny mineralnej skalnej gr. 50mm w
ostonie z folii aluminiowej pod ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane.

Przewody mocowa¢ do s$cian za pomocg ram z ceownikow stalowych lub stropéw za pomocag
wieszakow. Nalezy przewidzie¢ w przewodach klapy rewizyjne umozliwiajgce okresowg obstuge i czyszczenie
przewodow. Przewody wentylacyjne prowadzone wewnagtrz budynku w pomieszczeniach zaizolowaé otulinami
z wetny mineralnej skalnej 20mm w ostonie foli aluminiowej zbrojonej. Otwory pod przewody wentylacyjne w
Scianach zewnetrznych nalezy ociepli¢ styropianem o gr. 3cm w celu zapobiegania przemarzania $cian.

Jako urzgdzenia nawiewajgce powietrze zaprojektowano: kratki dwurzedowe stalowe z przepustnicami
regulacyjnymi, anemostaty nawiewne stalowe umieszczone w skrzynkach rozpreznych z izolacjg akustyczng.
Jako urzgdzenia wywiewajgce powietrze z pomieszczenia zastosowano: kratki jednorzedowe aluminiowe z
przepustnicami regulacyjnymi, anemostaty wywiewne stalowe umieszczone w skrzynkach rozpreznych z
izolacjg akustycznag.

Do nawiewu i wywiewu zaprojektowano centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne oraz wentylator
dachowy. Centrale wyposazone sg w automatyke sterujgcg ptynnie nawiewem i wywiewem jednoczesnie oraz
temperaturg powietrza nawiewanego. Pod ramy i naroza fundamentowe central wentylacyjnych nalezy
wykonaé cokoty betonowe umozliwiajgce zamocowanie i wypoziomowanie central. Centrale mocowa¢ do
cokotdw z zastosowaniem przektadek z gumy twardej, zabezpieczajgcych przez przenoszeniem drgan na
konstrukcje budynku. Wentylatory w centralach sg wyposazone w silniki z falownikami.

Centrale N1W1 nalezy zmontowaé na obiekcie, w miejscu gdzie zostala zaprojektowana — w
pomieszczeniu wentylatorni. Nalezy wykona¢ otwér montazowy w $cianie zewnetrznej w miejscu
demontowanego kanatu do czerpni terenowej powietrza, przez ktéry wprowadzi¢ sekcje centrali do
pomieszczenia. W centrali N1W1 pierwszy filtr na wywiewie od strony instalacji po rozruchu, nalezy zastgpi¢
filtrem tluszczowym o wymiarach dostosowanych do filtra pierwotnego. Filtr ten nalezy sprawdzaé regularnie
co minimum dwa tygodnie i my¢.

Wentylator dachowy umiesci¢ na podstawie dachowej ttumigcej, taczy¢ z instalacja za pomoca
potgczenia elastycznego. Za potgczeniami elastycznymi montowac klapy zwrotne. Do wentylatora dachowego
przewidzie¢ regulator obrotéw oraz wytgcznik serwisowy.

Zaprojektowano okapy nawiewno-wywiewne kompensacyjno-indukcyjne w pomieszczeniach kuchni i
wydawalni. W pomieszczeniu kuchni przewidziano okap centralny o wymiarach 6200x2700x500, sktadajgcy
sie z trzech modutdw, wyposazony tgcznie w: 9 kroccdw wywiewnych o Srednicy ¢315, 18 kroccédw
nawiewnych o srednicy $250, filtry thuszczowe o skutecznosci oczyszczania 86% oraz oswietlenie ledowe. W
pomieszczeniu wydawalni przewidziano okap przyscienny o wymiarach 1200x1500x500, wyposazony tgcznie
w: 1 kréciec wywiewny o srednicy $315, 1 kréciec nawiewny o Srednicy ¢250, filtr ttuszczowy o skuteczno$ci
oczyszczania 86% oraz oswietlenie ledowe. Okapy wykonane ze stali nierdzewnej 304.

Zaprojektowano ttumiki kanatowe prostokgtne w instalacjach nawiewnych i wywiewnych. Tiumiki
posiadajg obudowe z blachy ocynkowanej tagczonej na zaktadke, usztywnionej wyttoczeniami. Kulisy ttumigce

z ramg z blachy stalowej usztywnionej karbami, z materiatem dzwiekochtonnym zabezpieczonym przed
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kruszeniem, odpornym na murszenie, impregnowanym na wilgo¢ oraz niepalnym.

Instalacje wentylacyjne w pomieszczeniu stotéwki obudowaé ptytami meblowymi lub G-K na konstrukcji z
ksztattownikéw stalowych. Zapewni¢ dostep do przewoddw wentylacyjnych poprzez wykonanie w obudowie
drzwi zamykanych na zamek meblowy z uszczelkami gumowymi.

Regulacje instalacji przeprowadzi¢ z wykorzystaniem przepustnic w anemostatach nawiewnych i
wywiewnych oraz kratkach nawiewnych i wywiewnych.

Sterowanie pracg instalacji wentylacyjnych: jednoczesna praca ciggta nawiewu i wywiewu zatgczana
i wylgczana recznie. Szafy automatyki central umieszczac przy centralach wentylacyjnych, ustalajgc doktadng
lokalizacje w trakcie wykonawstwa 2z Uzytkownikiem. Kazdg centrale wyposazyé w sterownik
pomieszczeniowy umieszczony w pomieszczeniu obstugiwanym przez centrale, w zamykanej szafce.

W pomieszczeniu chiodni zaprojektowano klimatyzator typu split o mocy 3,4kW wyposazony w zestaw
pracy caforocznej — chtodzenia. Jednostke zewnetrzng przewidziano na dachu budynku, na konstrukcji
wsporczej. Zaprojektowane centrale wentylacyjne wyposazono w chiodnice freonowe. Czynnik chtodniczy
nalezy doprowadzi¢ do chtodnic z agregatdow chtodniczych umieszczonych na dachu budynku.
Zaprojektowano jednostki zewnetrzne umieszczone na konstrukcji wsporczej. Jednostki zewnetrzne mocowaé
do konstrukcji wsporczej z uzyciem podkiadek z gumy twardej, ktére ograniczg przenoszenie sie drgan
urzgdzen na konstrukcje.

Centrale wentylacyjne posiadajg niezalezne agregaty chtodnicze, potaczony z chtodnicg w centrali
przewodami ciecz/gaz. Lokalizacje przewodéw i srednice pokazano na rysunkach. Instalacje chtodnicze
projektowane sg zgodnie z wymaganiami jednolitego systemu z rur miedzianych wg EN-12735-1, typu
chtodniczego tgczonych lutowanych lutem twardym i izolowanych piankg poliuretanowg o grubosci zgodnie z
rozporzgdzeniem ministra infrastruktury z dn. 6.11.2008 (DzU Nr 201 poz.1238).

Przewody prowadzi¢ wtynkowo oraz natynkowo, mocowacé do scian i stropéw za pomocg uchwytow z
podktadkami gumowymi amortyzujgcymi drgania. Rozstaw uchwytéw min. co 2.0 m. Przewody przed
montazem przedmucha¢ azotem celem usunigcia kurzu i wilgoci. Przy montazu stosowac¢ sie do wymagan
normy PN-M/04601. Prébe cisnieniowg instalacji na szczelno$¢ wykonac¢ azotem zgodnie z PN/M-04605:
Cidnienie w instalacji po stronie ttocznej 4.2 MPa.

Od chtodnicy centrali N1TW1 nalezy poprowadzi¢ przewdd do odprowadzania skroplin nad kratke
Sciekowg w pomieszczeniu wentylatorni. Przewdd odprowadzajacy skropliny wykona¢ z rur PVC PN10,
taczonych poprzez zgrzewanie. Przewdd skroplin prowadzi¢ natynkowo, ze spadkiem 1% od chtodnic stosujgc
wieszaki w odstepach od 1 do 1,5mb. Przewdd skroplin nalezy zaizolowac¢ otulinami z pianki poliuretanowe;j.
Grubos¢ izolacji 6mm.

Przed napetnianiem czynnikiem chtodniczym wszystkie prace elektryczne i zwigzane z instalacja
rurowg muszg by¢ zakonczone. Czynnik chtodniczy R410A nalezy dodawac¢ w stanie cieklym wlewajgc go
przez krociec cieczowy. Napetnianie czynnikiem chtodniczym wykona¢ zgodnie z zleceniami producenta
urzadzen.

Okablowanie i elementy elektryczne muszg by¢ przygotowane przez uprawnionego elektryka. Nalezy
koniecznie stosowa¢ oddzielne zrodto zasilania. Nigdy nie uzywac zasilania wykorzystywanego réwnolegle
przez inne urzadzenie. Nalezy zainstalowac¢ detektor pragdu uptywowego.

Urzadzenh nie nalezy uruchamiaé, dopoki nie zostang ukonczone prace przy przewodach czynnika
chtodniczego. W celu unikniecia zakitécen elektromagnetycznych przewody zasilajgce i transmisyjne
prowadzi¢ w rurach karbowanych.

Przewody zasilajgce powinny by¢ oddzielone od przewoddéw transmisyjnych. Nalezy koniecznie

uziemi¢ urzadzenia zewnetrzne, aby zapobiec porazeniu pragdem elektrycznym.
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8.2 Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej

Wewnetrzna instalacja gazowa zasili odbiorniki gazowe znajdujgce sie w pomieszczeniach kuchni,

stuzgce do przygotowania positkow:

- kuchnia gazowa 4-ro palnikowa 32kW — 3,6 m3/h - szt. 2

- taboret gastronomiczny 9kW — 1,0 m3/h - szt. 6

Obliczeniowe zapotrzebowanie gazu dla instalacji zasilajgcej odbiorniki gazowe wynosi:
Q=36x2+1,0x6=13,2m%h

Minimalne cisnienie gazu przed palnikami odbiornikéw 20 mbar. Punkt redukcyjno-pomiarowy pozostaje bez

zmian. W szafce nalezy zamontowac¢ zawér klapowy MAG-3 dn40.

Zaprojektowang wewnetrzng instalacje gazowg wykonacé z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219
gat. R lub R 35 tgczonych poprzez spawanie. Potgczenia spawane wykonywac poprzez spawanie na styk,
pozostawiajgc konce rur prostopadle $ciete oraz zachowujgc ich odlegtos¢ od siebie w granicach 0,5 — 1,5
mm. Zmiany kierunku wykonywac¢ poprzez giecie rur gietarkami lub stosujgc gotowe kolana i tréjniki tzw.
hamburskie.

Rury gazowe prowadzi¢ po powierzchni $cian wewnetrznych z zastosowaniem specjalnych uchwytéw
mocujgcych. Dopuszcza sie stosowanie potgczen gwintowanych do przytagczenia armatury i urzgdzenh.
Prawidtowo wykonany gwint powinien by¢ lekko stozkowy tak, aby pierwsze zwoje miaty petng gtebokosé, a
nastepne byly stopniowo coraz ptytsze. Do uszczelnienia potgczen gwintowanych stosowaé wyczesane
widkna konopne nasycone pastg niewysychajgcg lub uszczelniajgcag tasme teflonowa z teflonu o zwiekszonej
gestosci. Zamiast tasmy teflonowej i konopii mozna stosowac tworzywa anaerobowe.

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczen ze spadkiem min. 4% w kierunku
pionu. Wewnetrzng instalacje prowadzi¢ z przeswitem 3cm w pomieszczeniach wilgotnych oraz 2cm w
pomieszczeniach suchych. Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne stosowaé tuleje ochronne
wystajgce po 3cm z kazdej strony.

Po wykonaniu instalacji gazowej dokona¢ oczyszczenia przewoddéw przedmuchujgc rure strumieniem
powietrza o cidnieniu min. 1 at. Nastepnie rurociggi oczysci¢ przez szczotkowanie. Nie pdzniej niz 4 godziny
od oczyszczenia rur z brudu i rdzy nanie$¢ warstwe chlorokauczukowej farby podkitadowej. Wykonaé
wewnetrzng probe szczelnosci i po jej pozytywnym wyniku pomalowaé instalacje farbg nawierzchniowa,
syntetyczng, olejng w kolorze zéttym zawsze jednak w dwdch warstwach - podktadowej i nawierzchniowe;.

Wykona¢ komisyjng prébe szczelno$ci instalacji gazowej sprezonym powietrzem przy pomocy
manometru tarczowego w budynku na cisnienie 100 kPa (1 at) w ciggu 30 minut. Prébe nalezy wykona¢ do
zaworow odcinajgcych bez urzgdzeh gazowych i gazomierza.

Zabrania sie uzywania otwartego ognia do sprawdzenia szczelnosci instalacji gazowe.

W przypadku wykrycia nieszczelnosci (spadek cinienia na manometrze) podczas przeprowadzania
préb szczelnosci, nalezy zbadac po kolei wszystkie ztgcza wodg z Srodkiem pienigcym. Nieszczelne elementy
instalacji rozmontowac i wykonaé¢ na nowo. Jakiekolwiek doszczelnianie, lakierowanie, kitowanie, itp. jest
zabronione. Do przeprowadzenia prob szczelnosci uzy¢ manometru tarczowego z waznym $wiadectwem
legalizacji. Parametry manometru - klasa 0,6 i zakresowos$¢ do 0,16MPa.

Przed pierwszym napetnieniem catg instalacje wypetni¢ azotem celem usuniecia powietrza.

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokonaé komisyjnego odbioru instalacji. Odbioér polega na
sprawdzeniu zgodnosci wykonania z projektem, sprawdzeniu jakosci uzytych materiatéw i przeprowadzeniu
préby szczelnosci. Protokdt z przebiegu préby cisnieniowej stanowi czes$é dokumentacji powykonawczo -
odbiorowej. Dodatkowo w sktad dokumentacji odbiorowej wchodzi dziennik budowy wraz ze wszystkimi

wpisami dokonanymi w trakcie budowy.
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Wybudowang instalacje gazowg nagazowac w ciggu 6 miesiecy od daty wykonania préby cisnieniowej
w przeciwnym przypadku instalacja podlega bezwzglednie ponownej probie cisnieniowej. To samo zalecenie
dotyczy instalacji gazowej nie uzytkowanej przez okres dtuzszy niz 6 miesiecy.

Pomieszczenia kuchenne zostang wyposazone w aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowe;j
ze wzgledu na moc zainstalowanych odbiornikdw gazowych, ktéra przekracza 60kW. Zaprojektowano trzy
sztuki czujnikbéw gazu: dwa rozmieszczone na parterze oraz jeden na pietrze. Lokalizacje czujnikow pokazano
na rysunkach.

Zastosowany aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej sktada sie z:

» zaworu klapowego dn50/MAG-3 z przeciwkoinierzami dn40 z glowicg samozamykajaca,
umieszczonego w istniejgcej szafce gazowej umieszczonej na $cianie budynku szkoty,
» modutu alarmowego MD-4.Z,
» detektorow DEX-12 umieszczonych tak, aby wlot gazu do czujnika znajdowat sie nie nizej niz 30 cm
od poziomu sufitu,
» sygnalizatora optycznego-akustyczno SL-21 umieszczonego przy wejsciu do pomieszczenia kuchni
na parterze
Sygnat optyczny pojawia sie po przekroczeniu 1-go progu czutosci glowicy detekcyjnej, sygnat akustyczny
i zamkniecie zaworu MAG-3 nastepuje po przekroczeniu 2-go progu czutosci glowicy detekcyjnej. Otwarcie
zaworu moze by¢ wykonane jedynie recznie przez osoby dozorujgce po usunieciu awarii wycieku gazu.
System bezpieczenstwa gazowego nalezy instalowaé, uzytkowac i poddawaé okresowej kontroli zgodnie z

zaleceniami producenta.

8.3 Ochrona przeciwpozarowa

Projektowana przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej i przebudowa wewnetrznej
instalacji gazowej w bloku zywieniowym w Szkole Podstawowej nr 21 w Plocku nie zmieniaja
warunkéw ochrony przeciwpozarowej w catym obiekcie.

Wszelkie przejscia przewodéw wentylacyjnych projektowanych przez przegrody oddzielenia
ppoz.: stropy oraz Sciany istniejgcego pom. wentylatorni, zabezpiecza¢ do odpornosci ogniowej
przegrody za pomoca klap przeciwpozarowych EIS60. Zaprojektowano klapy ppoz. o odpornosci
EIS60, wyposazone w topiki.

Przewody wentylacyjne powinny by¢é wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych moga by¢é stosowane tylko

na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.
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9 UWAGI

Catosé robdt nalezy wykonaé zgodnie z:

Rozp. MP i PS z dn. 26.09.1997r. (Dz.U. 1997 Nr 129 poz.844, zm. Dz.U.2002 Nr 91 poz.811) w
sprawie ogolnych przepisow bhp.
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
INSTALACJI WENTYLACYJNYCH. Wydawca: INSTAL; Rok wydania: wrzesien 2002 (wyd. I)
Doktadng lokalizacje projektowanych instalacji wentylacji mechanicznej nalezy ustali¢ w trakcie
montazu.
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75) wraz z
pbézniejszymi zmianami.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Lapinski
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10 INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa obiektu budowlanego:

Projekt przebudowy instalacji wentylacji mechanicznej oraz przebudowy
wewnetrznej instalacji gazowej w bloku zywieniowym w Szkole Podstawowej Nr
21 w Ptocku

Nazwa i adres inwestora:
Gmina Ptock

Pl. Stary Rynek 1
09-400 Ptock

Lokalizacja:

Ptock, ul. Chopina 62 dziatka nr ew. 619
Jednostka ew. Ptock — 146201_1, obreb ew. M. Ptock - 0007

Sporzadzit:

mgr inz. Piotr tapinski
09-500 Gostynin, ul. Nowa 5 m 1
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdinych
obiektow.
Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej oraz przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej w bloku

zywieniowym Szkoty Podstawowej Nr 21 w Ptocku przy ul. Chopina 62 na dz. nr ew. 619. Prace wykonane

zostang w jednym etapie.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Teren objety opracowaniem jest zabudowany. Znajduje sie na nim istniejgcy budynek objety opracowaniem

oraz istniejgce uzbrojenie terenu i zieleh wysoka i niska.

3. Wykazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
W terenie objetym opracowaniem nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznosé podczas robot wykonywanych w

poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu usytuowanego wzdtuz i poprzek projektowanej inwestycji.
Nieprofesjonalne prowadzenie robot w poblizu w/w elementéw zagospodarowania przestrzennego moze

stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych instalacji wentylacji

mechanicznej i wewnetrznej instalacji gazowej:

- upadek pracownika z wysokosci;

- przygniecenie pracownika maszynami i urzgdzeniami technicznymi.

- pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu)

- porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzgdzenia

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Ponadto przed przystgpieniem do pracy nalez dokona¢ wszelkich, niezbednych uzgodnien i oznakowania

terenu budowy oraz przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy pracownikéw.

5. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia wstepne ogodlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny
by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych
wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w
roku. Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majgce odpowiednie kwalifikacje formalne do jego

poprowadzenia. Pracownicy powinni go wystuchac i potwierdzi¢ ten fakt wikasnorecznym podpisem.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonania robét budowlanych w sferach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub

w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajagcym bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Catos¢ zamierzenia inwestycyjnego nalezy wygrodzié, celem uniemozliwienia przebywania na terenie budowy

0s0b postronnych.

Poszczegolne rodzaje robot powinni wykonaé pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje zawodowe
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przypisane do danego stanowiska.

Materialy do budowy powinny posiada¢ atest producenta — reprezentatywny dla zbioru stosowanego na
budowie i wtasciwe dokumenty dotyczace konkretnej roboty.

W miejscu wykonywania robé6t budowlanych zabrania sie przebywania oséb postronnych.

Na wypadek zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robdt najkrétszg mozliwg drogg prowadzgcg poza strefe
zagrozenia.

Nalezy takze zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Na terenie budowy nalezy umiesci¢ tablice informacyjng z telefonami alarmowymi.
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Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr2
nr3
nr4
nr5
nr 6
nr7

nr8

11 RYSUNKI

Rzut piwnic — wentylacja mechaniczna

Rzut parteru — wentylacja mechaniczna

Rzut pietra — wentylacja mechaniczna

Rzut dachu — wentylacja mechaniczna

Rzut piwnic — wewnetrzna instalacja gazowa
Rzut parteru — wewnetrzna instalacja gazowa

Rzut pietra — wewnetrzna instalacja gazowa
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12 BRANZA KONSTRUKCYJNA
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