OPIS TECHNICZNY DO czesci konstrukcyjnej

1.kres prac w pomieszczeniach piwnicy
-demonta scianek dziatowych

-wykonanie otworu wéciance pod stropem dla prgep instalacji wentylacyjnej
-odkopanie i demontdragmentusciany fundamentowej w celu zamontowania elementéw

centrali wentylacyjnej

-demonta fragmentusciany oraz wykonanie podgju w celu zamontowania centrali

wentylacyjnej

-przefcie elementu wentylacji przéegiarg piwnicy uszczelré styropianem lub pianka

poliuretan. Gr. 5cm
-uzupetnienie izolacji pionowdgiany piwnicy

-zasypanie wykopu po zamontowaniu i wykonanie etgthe wentylacji

podchg projektowany P1
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Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokosc¢ przekroju by, =24,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h =25,0cm

Rodzaj belki:  monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:
Lp Opis obcigzenia

Obc.char.

e

Obc.obl.
Kq

Zasieg [m]

Obcigzenie zmienne 4,40
ciezar stropu 15,40
posadzka 1,67
Warstwa cementowa grub. 0,05 m i 2,31

PN P-

1,40
1,30
1,30
1,30

0,50 6,16
-- 20,02
-- 2,17
-- 3,00

cafa belka
cata belka
cata belka

cata belka



szer.2,20 m [21,0kN/m3-0,05m-2,20m]
5. Ciezar whasny belki 1,50 1,10 - 1,65 caa belka
[0,24m-0,25m-25,0kN/m3]

> 25,28 1,31 33,00
Schemat statyczny belki
N PaN
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DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: B25 (C20/25) — foq = 13,33 MPa, fyq = 1,00 MPa, E,, = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dy =8 mm
Wilgotnos$¢ $rodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspbtczynnik petzania (obliczono) ¢@=3,06
Zbrojenie gtéwne:
Klasa stali A-ll (18G2-b) - fy =355 MPa, f,q = 310 MPa, fy = 480 MPa

Srednica pretéw gérnych @ =12 mm
Srednica pretéw dolnych @ =12 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-Il (18G2-b) - fy, =355 MPa, f4 = 310 MPa, fy = 480 MPa
Srednica strzemion @ =6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-11 (18G2-b)

Srednica pretéw @=10 mm
Otulenie:
Klasa srodowiska: X0
Wartos¢ dopuszczalnej odchyiki Ac=5mm
- nominalna grubos¢ otulenia Crom =15 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot 8 =2,00
Graniczna szerokosé rys Wi, = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach a;,, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach a;m = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY SIit WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:
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Przesto A - B:
Zqginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 45,61 KNm
Zbrojenie potrzebne A, = 8,45 cm®. Przyjeto 8¢12 0 A = 9,05 cm® (p = 1,75%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 45,61 kKNm < Mgq = 48,01 kNm  (95,0%)



Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 44,47 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢6 co 140 mm na odcinku 42,0 cm przy podporach

oraz co 160 mm w srodku rozpietosci przesta

Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsq = 44,47 KN < Vggs = 48,46 KN (91,8%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 34,94 KNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 31,90 kNm

Szerokosc rys prostopadtych:  w, = 0,147 mm < w;, =0,3mm  (49,0%)

Maksymalne ugiecie od Msyy:  a(Msk ) = 14,14 mm < ayy, = 3325/200 = 16,63 mm  (85,1%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs = 36,06 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych:  wy =0,234 mm < w;, =0,3mm  (77,9%)
SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA
Dhlugos$¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Dlugosé Liczba 18G2-b
pret [mm] [em] [szt.] (03] @10 @12
a
dla jednej belki
1 12 352 8 28,16
2 10 352 2 7,04
3 6 97 21 20,37
Dlugos¢ catkowita wg srednic [m] 20,4 7,1 28,2
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,617 0,888
Masa pretow wg $rednic [ka] 4,5 4,4 25,0
Masa pretow wg gatunkéw stali [kg] 33,9




| Masa catkowita kgl | 34 |

UWAGA: Diugos¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO 3766:2006)

-po zamontowaniu elementow wentylacji rgle&vykona malowanie pomieszcagiwnicy w
ktérych prowadzono prace.

2.Montaz elementéw wentylacji na dachu

Elementy wentylacyjne nalg zamontowé na konstrukcji wsporczej wykonanej z
Profili stalowych typowych i podpér antywibracyptydowolnego producenta.
Do podparcia zastosowéypowe zestawy do moriia elementow wentylacji

Projektowat: mgr in. Wojciech Btaszczak | Up.konstr-bud. Bez ogr.
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