PROFIL INSTALACJI DOZIEMNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ
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UWAGA:
I.Instalacje doziemng kanalizacji sanitatnej wykona¢ z rur PVC SN8 RyS NI | PROFIL INSTALACJI DOZIEMNEJ | Skala
fgczonych kielichowo z uszczelkq gumowg. 2 KANALIZACI SANITARNEJ 1:100
2.Studnie projektowane instalacji doziemnej kanalizacji sanitarnejej z Ttut Projekt instalacji ~ doziemnych  konalizacji
kregdw betonowych #1000 fqczonych na uszczelki. o r% ekt ;ﬂfgi(kl;?eejp; dtsetzmrmjy%zrn% V\L glfztlliuzymemowm
3.Rzedne wierzchu studni dopasowa¢ do istniejgcych rzednych terenu
z zastosowaniem pierscieni wyrdwnawczych. inwestor

4.Pod piyty nastudzienne studni instalacji doziemnej kanalizacji sanitarnej
zastosowat pierscienie odcigzajqce.

5.Zastosowaé wiazy Zeliwne 9625 kI. D400

6.Wszystkie elementy betonowe studni z betonu klasy minimum B45.

Gmina Pfock
Ptock ul. Stary Rynek 1

adres robot

09-400 Pfock, ul. Chopina 62
Dz nr ew.: 926/3; 926/2, 926/1 obreb 9

obiekt Budynek Szkofy Podstawowej Nr 21
09-400 Pfock, ul. Chopina 62
Jednostka | Rzeczoznawea Budowlany mgqr inz Wojciech Bfaszczak
projektowa 09-410 Ptock, ul. Batalionu Parasol 76
branza sanitarna — projekt budowlano—wykonawczy
projektowat: | mqr inz. Piotr tapifiski
upr. nr MAZ/0043/PWO0S/12
sprawdzajqey: | mgr inz. Anna Liszewska
upr. nr MAZ/0332/PW0S /04
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