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1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie zlecenia Gminy Ptock mieszczacej sie w Ptocku przy ul. Stary
Rynek 1. Ponadto podstawe opracowania stanowia:
1.PB przebudowy instalacji wentylacji mechanicznej
2.Uzgodnienia z Inwestorem
3.Uzgodnienia miedzybranzowe

4 Przepisy i normy branzowe
2 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje projekt wykonawczy przebudowy instalacji wentylacji mechanicznej dla
remontu bloku zywieniowego budynku Szkoty Podstawowej Nr 21 w Pocku, przy ul. Chopina 62 na dz. nr ew.
619.

3 OGOLNY OPIS OBIEKTU

Zaprojektowano wentylacje mechaniczng wg wymagan funkcji pomieszczen czesci budynku objetej
opracowaniem. Zaprojektowano dwa niezalezne uktady wentylacji mechanicznej z centralami wentylacyjnymi z
odzyskiem ciepta dla wybranych grup pomieszczen, wyposazone takze w chtodnice freonowe powietrza. Z
pomieszczenia WC zaprojektowano oddzielny wywiew powietrza zakonczony wentylatorem dachowym.

Przytoczone w niniejszym opracowaniu rozwigzania materialowe maja na celu wskazanie
przysztym oferentom, wymaganego poziomu standardu cech, parametrow technicznych i jakosciowych
w stosunku do materialow, majacych postuzyé¢ do realizacji zadania projektowego. Majg one charakter
informacyjny i nie narzucajg obowigzku uzycia przywotanych ponizej produktéw. Wykonawca moze
zastosowac inne materialy, jesli na wtasny koszt udowodni, iz zastosowane przez niego inne materiaty
posiadaja lepsze parametry i nie sg gorsze od przewidzianych w projekcie. Zmiana uzytych materiatéw

moze nastapi¢ przy zgodzie Projektanta, Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.
4 ROZWIAZANIA TECHNICZNE

4.1 Wentylacja mechaniczna
llosci powietrza wentylacyjnego ustalono na podstawie krotnosci wymian w pomieszczeniu i przedstawiono

W ponizszej tabeli:

Nr Nazwa A H K L [w/h] |llos¢ powietrza [m?3/h]
1 | Kuchnia 95,13 3,13 297,76 23,7 7060
2 | Magazyn probek 6,03 3,13 18,87 1,5 30
3| Zmywalnia 11,713,13 36,62 6 220
4 | Magazyn suchych produktéw 19,06 | 3,13 59,66 2 120
5| Chtodnia 11,121 3,13 34,81 3 105
6 | Szatnia 5,97 3,13 18,69 4 75
7 | Prysznic 2,213,13 6,89 6 40
8 | Lazienka 2,09(3,13 6,54 7,6 50
10 | Pom. socjalne 8,65|3,13 27,07 2 55
11 | Magazynek 2,82 (3,13 8,83 3 25
12 | Obrébka wstepna miesa 11,77 3,13 36,84 6 220
13 | Magazynek 2,64 3,13 8,26 3 25




14 | Obieranie warzyw i jaj 15,73 (3,13 49,23 6 295
16 | Zmywalnia naczyn 33,69| 3,14| 105,79 7 740
17 | Wydawanie positkéw 30,37 | 3,14 95,36 11,5 1400
18 | Stotéwka 168,72 | 3,14| 529,78 6 2880
19 | Magazynek 282 3,14 8,85 3 25
Pom. porzadkowe 1,32| 3,13 4,13 5 20
SUMA 13385

Zaprojektowano dwa uktady wentylacji mechanicznej z chtodzeniem powietrza dla wybranych grup
pomieszczen.

Pierwszy uktad (N1W1 i W1A) obstuguje pomieszczenia:

Nr Nazwa Nawiew N1 | Wywiew W1 | Wywiew W1A
1 | Kuchnia 7300 7060
2 | Magazyn prébek 30
3 | Zmywalnia 220
4 | Magazyn suchych produktéw 120 120
5| Chtodnia 105 105
6 | Szatnia 75 75
7 | Prysznic 40
8 | tazienka 50
10 | Pom. socjalne 55 55
11 | Magazynek 25
12 | Obrébka wstepna migsa 210 220
13 | Magazynek 25
14 | Obieranie warzyw i jaj 280 295
16 | Zmywalnia naczyn 740 740
Komunikacja przy pom. prysznica 100
Pom. porzadkowe 20
Komunikacja przy pom. obrébki 75
wstepnej miesa
SUMA 9060 9010 70

Nawiew powietrza odbywaé sie bedzie poprzez centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewna,
umieszczong w pomieszczeniu wentylatorni w piwnicy. Strona nawiewna N1 zawiera: filtr powietrza klasy M5,
wymiennik krzyzowy (sprawnos¢ 79%), nagrzewnice wodng (25,2kW; temperatura maksymalna nawiewu 20°C),
chiodnice freonowg 55,3kW, sekcje wentylatorowg (9060m3h 450Pa). Do nawiewu zaprojektowano sie¢
przewodow wentylacyjnych z kratkami i anemostatami nawiewnymi z przepustnicami podtgczong do czerpni
sciennej powietrza. Sekcja wywiewna W1 skitada sie z: filtra dziatkowego PG4 na rozruch centrali — nastepnie
wymiana na filtr ttuszczowy, filtra klasy M5, sekcji wentylatorowej (9010m3/h 650Pa). Wywiew W1 powietrza
sktada sie z kratek wywiewnych z przepustnicami, sieci przewodéw wentylacyjnych zakonczonych wyrzutnig
Scienng powietrza. Na nawiewie i wywiewie przed centralg wentylacyjng zaprojektowano ttumiki hatasu. Wywiew
W1A skfada sie z wentylatora dachowego (70m3/h 100Pa) oraz sieci kanatéw wentylacyjnych z anemostatem
wywiewnym. Centrala wyposazona jest w automatyke sterujgcg ptynnie nawiewem i wywiewem jednoczes$nie

oraz temperaturg powietrza nawiewanego. Zatgczanie wywiewu W1A razem z uktadem N1W1.
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Drugi uktad (N2W2) obstuguje pomieszczenia:

Nr Nazwa Nawiew N2 | Wywiew W2
17 | Wydawanie positkéw 1125 1400
18 | Stotéwka 3180 2880
19 | Magazynek 25

SUMA 4305 4305

Nawiew powietrza odbywaé sie bedzie poprzez centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewna,
umieszczong na dachu budynku. Strona nawiewna N2 zawiera: filtr powietrza klasy F7, wymiennik
przeciwprgdowy (sprawno$¢ 84%), sekcje wentylatorowg (4305m3/h 400Pa), nagrzewnice wodng (9,4kW;
temperatura maksymalna nawiewu 22°C), chtodnice freonowg 25,1kW. Do nawiewu zaprojektowano sie¢
przewodow wentylacyjnych anemostatami kwadratowymi z przepustnicami, umieszczonymi w skrzynkach
rozpreznych, podigczong do czerpni $ciennej powietrza. Sekcja wywiewna W2 skitada sie z: filtra klasy M5, sekgc;ji
wentylatorowej (4305m3/h 400Pa). Wywiew W2 powietrza skfada sie z anemostatéw kwadratowych z
przepustnicami, umieszczonych w skrzynkach rozpreznych, sieci przewoddéw wentylacyjnych zakonczonych
wyrzutnig scienng powietrza. Na nawiewie i wywiewie przed centralg wentylacyjng zaprojektowano ttumiki hatasu.
Centrala wyposazona jest w automatyke sterujgcg ptynnie nawiewem i wywiewem jednoczesnie oraz temperaturg

powietrza nawiewanego.

4.2Przewody i urzadzenia wentylacyjne

Zaprojektowane elementy nawiewu i wywiewu nalezy wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci
0,8 mm (klasa szczelnosci B2 wg PN-EN-1507). Przewody faczy¢ za pomocag potgczen kotnierzowych z
uszczelkami. Przewody wentylacyjne prowadzone na zewnatrz budynku oraz do centrali wentylacyjnej na dachu,
do wyrzutni Sciennych i od czerpni Sciennych izolowa¢ matami z wetny mineralnej skalnej gr. 50mm w ostonie z
folii aluminiowej pod ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane;.

Przewody mocowac¢ do $cian za pomocg ram z ceownikow stalowych lub stropéw za pomocg wieszakow.
Nalezy przewidzie¢ w przewodach klapy rewizyjne umozliwiajace okresowg obstuge i czyszczenie przewodow.
Przewody wentylacyjne prowadzone wewngtrz budynku w pomieszczeniach zaizolowaé otulinami z wetny
mineralnej skalnej 20mm w ostonie foli aluminiowej zbrojonej. Otwory pod przewody wentylacyjne w $cianach
zewnetrznych nalezy ociepli¢ styropianem o gr. 3cm w celu zapobiegania przemarzania $cian.

Jako urzadzenia nawiewajgce powietrze zaprojektowano: kratki dwurzedowe stalowe z przepustnicami
regulacyjnymi, anemostaty nawiewne stalowe umieszczone w skrzynkach rozpreznych z izolacjg akustyczng.
Jako urzadzenia wywiewajgce powietrze z pomieszczenia zastosowano: kratki jednorzedowe aluminiowe z
przepustnicami regulacyjnymi, anemostaty wywiewne stalowe umieszczone w skrzynkach rozpreznych z izolacjg
akustyczng.

Do nawiewu i wywiewu zaprojektowano centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne oraz wentylator
dachowy. Centrale wyposazone sg w automatyke sterujgcg ptynnie nawiewem i wywiewem jednoczesnie oraz
temperaturg powietrza nawiewanego. Pod ramy i naroza fundamentowe central wentylacyjnych nalezy wykonac¢
cokoty betonowe umozliwiajgce zamocowanie i wypoziomowanie central. Centrale mocowaé¢ do cokotow z
zastosowaniem przektadek z gumy twardej, zabezpieczajgcych przez przenoszeniem drgan na konstrukcje
budynku. Wentylatory w centralach sg wyposazone w silniki z falownikami.

Centrale N1W1 nalezy zmontowa¢ na obiekcie, w miejscu gdzie zostata zaprojektowana — w
pomieszczeniu wentylatorni. Nalezy wykonaé otwér montazowy w $cianie zewnetrznej w miejscu
demontowanego kanatu do czerpni terenowej powietrza, przez ktéry wprowadzi¢ sekcje centrali do
pomieszczenia. W centrali N1W1 pierwszy filtr na wywiewie od strony instalacji po rozruchu, nalezy zastgpi¢

filtrem tluszczowym o wymiarach dostosowanych do filira pierwotnego. Filtr ten nalezy sprawdzac¢ regularnie co
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minimum dwa tygodnie i my¢.

Wentylator dachowy umies$ci¢ na podstawie dachowej ttumigcej, tagczy¢ z instalacjg za pomoca potgczenia
elastycznego. Za potgczeniami elastycznymi montowacé klapy zwrotne. Do wentylatora dachowego przewidzie¢
regulator obrotéw oraz wytgcznik serwisowy.

Zaprojektowano okapy nawiewno-wywiewne kompensacyjno-indukcyjne w pomieszczeniach kuchni i
wydawalni. W pomieszczeniu kuchni przewidziano okap centralny o wymiarach 6200x2700x500, sktadajacy sie
z trzech modutéw, wyposazony tacznie w: 9 kroccdw wywiewnych o Srednicy $315, 18 kroccdw nawiewnych o
srednicy ¢$250, filtry ttuszczowe o skutecznosci oczyszczania 86% oraz oswietlenie ledowe. W pomieszczeniu
wydawalni przewidziano okap przyscienny o wymiarach 1200x1500x500, wyposazony tgcznie w: 1 krociec
wywiewny o srednicy $315, 1 krociec nawiewny o srednicy ¢$250, filtr ttuszczowy o skutecznosci oczyszczania
86% oraz os$wietlenie ledowe. Okapy wykonane ze stali nierdzewnej 304.

Zaprojektowano ttumiki kanatowe prostokgtne w instalacjach nawiewnych i wywiewnych. Ttumiki posiadajg
obudowe z blachy ocynkowanej tgczonej na zaktadke, usztywnionej wyttoczeniami. Kulisy ttumigce z ramg z
blachy stalowej usztywnionej karbami, z materiatem dzwiekochtonnym zabezpieczonym przed kruszeniem,
odpornym na murszenie, impregnowanym na wilgo¢ oraz niepalnym.

Instalacje wentylacyjne w pomieszczeniu stotéwki obudowac¢ ptytami meblowymi lub G-K na konstrukcji z

ksztattownikéw stalowych. Zapewnic¢ dostep do przewoddw wentylacyjnych poprzez wykonanie w obudowie drzwi
zamykanych na zamek meblowy z uszczelkami gumowymi.

4.3 Regulacja instalacji

Regulacje instalacji przeprowadzi¢ z wykorzystaniem przepustnic w anemostatach nawiewnych i
wywiewnych oraz kratkach nawiewnych i wywiewnych.

Sterowanie pracg instalacji wentylacyjnych: jednoczesna praca ciggta nawiewu i wywiewu zatgczana i
wylgczana recznie. Szafy automatyki central umieszcza¢ przy centralach wentylacyjnych, ustalajgc doktadng
lokalizacje w trakcie wykonawstwa z Uzytkownikiem. Kazdg centrale wyposazy¢é w sterownik pomieszczeniowy
umieszczony w pomieszczeniu obstugiwanym przez centrale, w zamykanej szafce.

4.4 Ochrona przeciwpozarowa

Projektowana przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej w bloku zywieniowym w Szkole
Podstawowej nr 21 w Ptocku nie zmieniajg warunkéw ochrony przeciwpozarowej w catym obiekcie.

Wszelkie przejscia przewodéw wentylacyjnych projektowanych przez przegrody oddzielenia
ppoz.: stropy oraz sciany pom. wentylatorni, zabezpiecza¢ do odpornosci ogniowej przegrody za
pomoca: klap przeciwpozarowych EIS.

W czesci budynku objetej opracowaniem zaprojektowano klapy ppoz. o odpornosci wskazanej na
rysunkach, wyposazone w topiki.

Przewody wentylacyjne powinny byé wykonane z materialéw niepalnych, a palne izolacje cieplne
i akustyczne oraz inne palne okladziny przewodéw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

4.5 Instalacje freonowe do central wentylacyjnych

W pomieszczeniu chtodni zaprojektowano klimatyzator typu split o mocy 3,4kW wyposazony w zestaw
pracy catorocznej — chtodzenia. Jednostke zewnetrzng przewidziano na dachu budynku, na konstrukcji wsporczej.
Zaprojektowane centrale wentylacyjne wyposazono w chitodnice freonowe. Czynnik chiodniczy nalezy
doprowadzi¢ do chtodnic z agregatéw chtodniczych umieszczonych na dachu budynku. Zaprojektowano jednostki
zewnetrzne umieszczone na konstrukciji wsporczej. Jednostki zewnetrzne mocowaé do konstrukcji wsporczej z
uzyciem podktadek z gumy twardej, ktére ograniczg przenoszenie sie drgan urzgdzen na konstrukcje.

Centrale wentylacyjne posiadajg niezalezne agregaty chtodnicze, potgczony z chifodnicg w centrali
przewodami ciecz/gaz. Lokalizacje przewoddéw i sSrednice pokazano na rysunkach. Instalacje chtodnicze
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projektowane sg zgodnie z wymaganiami jednolitego systemu z rur miedzianych wg EN-12735-1, typu
chtodniczego tgczonych lutowanych lutem twardym i izolowanych piankg poliuretanowg o grubosci zgodnie z
rozporzgdzeniem ministra infrastruktury z dn. 6.11.2008 (DzU Nr 201 poz.1238).

Przewody prowadzi¢ wtynkowo oraz natynkowo, mocowa¢ do $cian i stropdw za pomocg uchwytow z
podktadkami gumowymi amortyzujgcymi drgania. Rozstaw uchwytéw min. co 2.0 m. Przewody przed montazem
przedmuchaé azotem celem usuniecia kurzu i wilgoci. Przy montazu stosowa¢ sie do wymagan normy PN-
M/04601. Probe cisnieniowg instalacji na szczelnos¢ wykona¢ azotem zgodnie z PN/M-04605: Cisnienie w
instalacji po stronie ttocznej 4.2 MPa.

Od chitodnicy centrali N1TW1 nalezy poprowadzi¢ przewéd do odprowadzania skroplin nad kratke
Sciekowg w pomieszczeniu wentylatorni. Przewdd odprowadzajacy skropliny wykonac¢ z rur PVC PN10, tgczonych
poprzez zgrzewanie. Przewdd skroplin prowadzi¢ natynkowo, ze spadkiem 1% od chtodnic stosujgc wieszaki w
odstepach od 1 do 1,5mb. Przewdd skroplin nalezy zaizolowaé otulinami z pianki poliuretanowej. Grubos¢ izolaciji
6mm.

Przed napetnianiem czynnikiem chtodniczym wszystkie prace elektryczne i zwigzane z instalacjg rurowg
muszg by¢ zakonczone. Czynnik chtodniczy R410A nalezy dodawac w stanie ciektym wlewajac go przez krociec
cieczowy. Napetnianie czynnikiem chtodniczym wykonac¢ zgodnie z zleceniami producenta urzadzen.

Okablowanie i elementy elektryczne muszg by¢ przygotowane przez uprawnionego elektryka. Nalezy
koniecznie stosowac¢ oddzielne zrédto zasilania. Nigdy nie uzywac zasilania wykorzystywanego réwnolegle przez
inne urzadzenie. Nalezy zainstalowaé detektor prgdu uptywowego.

Urzadzenh nie nalezy uruchamiaé, dopodki nie zostang ukonczone prace przy przewodach czynnika
chtodniczego. W celu unikniecia zakiécen elektromagnetycznych przewody zasilajgce i transmisyjne prowadzic¢
w rurach karbowanych.

Przewody zasilajgce powinny by¢ oddzielone od przewodow transmisyjnych. Nalezy koniecznie uziemi¢

urzgdzenia zewnetrzne, aby zapobiec porazeniu prgdem elektrycznym.

5 UWAGI

1. Roboty instalacji wentylacji mechanicznej wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL
5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI WENTYLACYJNYCH. Wydawca:
INSTAL; Rok wydania: wrzesien 2002 (wyd. 1)

2. Doktadng lokalizacje projektowanych instalacji wentylacji mechanicznej nalezy ustali¢ w trakcie montazu.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Lapinski



6 ZESTAWIENIA MATERIALOW PODSTAWOWYCH

6.1 Nawiew N1

Ozn. Rodzaj ksztaftki Wymiary llosé Uwagi
[mm] [szt.]

N1/1  |Czerpnia Scienna powietrza 1500x500 1
N1/2  fuk 500x1500 — 90° 2 R=350
N1/3  [Tlumik hatasu MSA200-175-4-PF/1500x500x1250 1 TROX
N1/4  |Prostka 1500x500/650 1
N1/5  [Tlumik hatasu MSA200-175-4-PF/1500x500x1500 1 TROX
N1/6 Zwezka niesymetryczna 1500x500/1520x795/470 1
N1/7 |Centrala wentylacyjna Nawiew 9060m?3/h 450Pa 1 VTS
N1/8 [Zwezka niesymetryczna 800x700/1520x795/700 1
N1/9  kuk 800x700 — 90° 2 R=550
N1/10 |Prostka 800x700/645 1
N1/11 |Klapa ppoz. EI60 z topikiem 800x700/296 1
N1/12 |Prostka 800x700/380 1
N1/13 Zwezka symetryczna 800x700/1100x800/250 2
N1/14 [Ttumik hatasu MSA100-57-7-PF/1100x800x2000 1 TROX
N1/15 [Tréjnik 800x700/800x700/300x200/90°/500/290 1
N1/16 Zwezka symetryczna 800x700/1000x600/250 1
N1/17 [Tlumik hatasu MSA100-100-5-PF/1000x600x1500 1 TROX
N1/18 fuk 600x1000 — 90° 2 R=450
N1/19 |Prostka 1000x600/820 1
N1/20 tuk 1000x600 — 90° 1 R=650
N1/21 [Zwezka niesymetryczna 1000x600/800x500/1390 1
N1/22 fuk 800x500 — 90° 2 R=550
N1/23 fuk 500x800 — 90° 1 R=400
N1/24 |Prostka 800x500/1155 1
N1/25 |Prostka 800x500/1500 1
N1/26 fuk 500x800 — 90° L=200 1 R=400
N1/27 [Tréjnik 800x500/800x500/¢125/90°/400/100 1
N1/28 |Prostka 800x500/1790 1
N1/29 [Tréjnik 800x500/800x500/125x125/90°/300/100 1
N1/30 [Prostka 800x500/1020 1
N1/31 [Kolano 800x500 — 30° L=100 2
N1/32 |Prostka 800x500/520 1
N1/33 [Tréjnik 800x500/800x500/¢180/90°/390/170 1
N1/34 |Prostka 800x500/185 1
N1/35 [Tréjnik 800x500/800x500/$200/90°/390/100 3
N1/36 [Prostka 800x500/295 3
N1/37 (Czwérnik 800x500/800x500/$200/¢$180/90°/390/100/170 1
N1/38 Zwezka symetryczna 800x500/800x400/295 1
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N1/39 [Tréjnik 800x400/800x400/$200/90°/390/100 2
N1/40 |Prostka 800x400/295 1
N1/41 [Zwezka niesymetryczna 800x400/750x400/295 1
N1/42 [Tréjnik 750x400/750x400/$200/90°/390/100 1
N1/43 Zwezka niesymetryczna 750x400/700x400/295 1
N1/44 [Tréjnik 700x400/700x400/$200/90°/390/100 2
N1/45 |Prostka 700x400/295 1
N1/46 [Zwezka symetryczna 700x400/600x400/250 1
N1/47 fuk 600x400 — 90° 1 R=500
N1/48 |Prostka 600x400/1610 1
N1/49 |Prostka uko$na 600x400/400 h=150 2
N1/50 [Prostka 600x400/400 1
N1/51 [Tréjnik 600x400/600x400/300x150/90°/990/210 1
N1/52 [Tréjnik 600x400/600x400/$200/90°/390/140 1
N1/53 Zwezka symetryczna 600x400/500x400/290 1
N1/54 [Tréjnik 500x400/500x400/$200/90°/400/100 1
N1/55 Zwezka symetryczna 500x400/400x400/290 1
N1/56 [Tréjnik 400x400/400x400/$p200/90°/400/100 2
N1/57 |Prostka 400x400/290 1
N1/58 [Zwezka symetryczna 400x400/$400/290 1
N1/59 [Tréjnik $400/$p400/$p200/90°/400/100 1
N1/60 Zwezka symetryczna $400/$p355/290 1
N1/61 [Tréjnik $355/$355/$p200/90°/400/100 1
N1/62 Zwezka symetryczna $355/$315/290 1
N1/63 [Tréjnik $315/$315/$p200/90°/400/100 1
N1/64 Zwezka symetryczna $315/$p250/290 1
N1/65 [Tréjnik $250/$p250/$p200/90°/400/100 1
N1/66 Zwezka symetryczna $250/$p200/290 1
N1/67 fuk $200 — 90° 19 R=200
N1/68 |Przepustnica $200/200 18
N1/69 [Prostka $200/180 1
N1/70 [Potgczenie elastyczne $200/$250/120

redukcja 1
N1/71 Prostka $200/215 1
N1/72 Prostka $200/185 1
N1/73 |Prostka $200/165 1
N1/74 Prostka $200/140 3
N1/75 |Prostka $200/90 1
N1/76 fuk 150x300 — 90° 8 R=150
N1/77 |Prostka 300x150/140 1
N1/78 |Przepustnica 300x150/250 1
N1/79 |Prostka 300x150/1500 2
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N1/80 [Prostka 300x150/250 1
N1/81 |Prostka 300x150/400 1
N1/82 |Prostka 300x150/735 1
N1/83 tuk 300x150 — 90° 2 R=250
N1/84 |Prostka 300x150/200 1
N1/85 [Tréjnik 300x150/300x150/200x150/90°/400/200 1
N1/86 Zwezka symetryczna 300x150/200x150/150 1
N1/87 |Prostka 200x150/800 1
N1/88 tuk 200x150 — 90° 1 R=250
N1/89 Skrzynka rozprezna 370x370x300/200x150/115 2
N1/90 |Anemostat kwadratowy z ASN-4-P 412x412
przepustnicg 2
N1/91 tuk $180 — 90° 2 R=180
N1/92 Przepustnica $180/180 2
N1/93 |Prostka $180/255 1
N1/94 |Skrzynka rozprezna 320x320x320/$180/190 2
N1/95 |Anemostat kwadratowy z ASN-4-P 357x357
przepustnicg 3
N1/96 [Kratka dwurzedowa z KSH-V-PP 125x125
przepustnicg 1
N1/97 Przepustnica $125/125 1
N1/98 Skrzynka rozprezna 250x250x250/¢$125/100 3
N1/99 |Anemostat nawiewny ZWN-160 3
N1/100 fuk 200x300 — 90° 8 R=200
N1/101 |Prostka 300x200/1570 1
N1/102 fuk 300x200 — 90° 2 R=250
N1/103 |Prostka 300x200/610 1
N1/104 Prostka 300x200/200 2
N1/105 Prostka 300x200/250 1
N1/106 Prostka 300x200/1000 1
N1/107 |Prostka 300x200/505 1
N1/108 Zwezka niesymetryczna 300x200/400x200/250 2
N1/109 Ttumik hatasu MSA230-170-1-PF/400x200x2000 1 TROX
N1/110 |Prostka 300x200/300 1
N1/111 [Tréjnik 300x200/300x200/¢125/90°/400/100 1
N1/112 Zwezka niesymetryczna 300x200/300x150/150 1
N1/113 Prostka 300x150/1330 2
N1/114 |Prostka 300x150/300 1
N1/115 |Prostka 300x150/200 1
N1/116 [Tréjnik 300x150/300x150/$125/90°/400/100 1
N1/117 Skrzynka rozprezna 250x250x270/$125/100 2
N1/118 |Anemostat nawiewny ZWN-200 2
N1/119 Prostka 300x150/1350 1
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N1/120 [Tréjnik 300x150/300x150/¢125/90°/300/100 1
N1/121 [Zwezka symetryczna 300x150/250x150/150 1
N1/122 Prostka 250x150/1245 1
N1/123 fuk 250x150 — 90° 1 R=225
N1/124 |Prostka 250x150/205 1
N1/125 Tréjnik 250x150/250x150/¢$150/90°/400/300 1
N1/126 tuk $150 — 90° 3 R=150
N1/127 Przepustnica $150/150 1
N1/128 |Skrzynka rozprezna 205x205x290/$150/100 1
N1/129 Anemostat kwadratowy z ASN-4-P 245x245
przepustnicg 1
N1/130 Zwezka symetryczna 250x150/200x150/150 1
N1/131 [Prostka 200x150/1510 1
N1/132 [Tréjnik 200x150/200x150/$125/90°/400/100 1
N1/133 Zwezka symetryczna 200x150/150x150/150 1
N1/134 Prostka 150x150/1300 2
N1/135 fuk 150x150 — 90° 3 R=150
N1/136 |Prostka 150x150/320 1
N1/137 |Prostka 150x150/1500 2
N1/138 |[Skrzynka rozprezna 320x320x320/150x150/150 1
Przewdd elastyczny izolowany ¢125 17 m
Przewdd elastyczny izolowany ¢150 4m
Samoprzylepna mata ze skalnej wetny mineralnej zbrojona folig aluminiowg gr. 20mm | 185m?2
Samoprzylepna mata ze skalnej wetny mineralnej zbrojona folig aluminiowg gr. 50mm  |15,5m?
Ptaszcz blachy stalowej ocynkowanej 18,5m?
Uwaga! Dtugosci elementéw prostych dopasowaé w trakcie montazu.
6.2 Wywiew W1
Ozn. Rodzaj ksztattki Wymiary llos¢ | Uwagi
[mm] [szt.]
W1/1  lAnemostat kwadratowy z ASW-3-P 498x498
przepustnicg 2
W1/2 Skrzynka rozprezna 460x460x300/200x150/125 2
W1/3  Prostka 200x150/395 2
W1/4 [Zwezka symetryczna 300x150/200x150/200 1
W1/5  [Tréjnik 300x150/300x150/300x150/90°/500/100 1
W1/6 Prostka 300x150/700 1
W1/7  fuk 300x150 — 90° 3 R=250
W1/8 Prostka 300x150/410 1
W1/9  kuk 150x300 — 90° 8 R=150
W1/10 Prostka 300x150/100 1
W1/11 Prostka 300x150/1460 2
W1/12 Prostka 300x150/250 2
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W1/13 Prostka 300x150/1500 2
W1/14 Prostka 300x150/315 1
W1/15 Prostka 300x150/1135 1
W1/16 Prostka 300x150/485 1
W1/17 Zwezka niesymetryczna 300x150/300x300/500 1
W1/18 [Trdjnik 300x300/300x300/$250/90°/500/100 2
W1/19 |Przepustnica $250/250 4
W1/20 fuk $250 — 90° 9 R=200
W1/21 Potaczenie  elastyczne $250/$315/220

redukcja 9
W1/22 |Prostka 300x300/575 2
W1/23 Zwezka niesymetryczna 300x300/450x300/300 2
W1/24 [Tréjnik z przepustnicg 450x300/450x300/$250/90°/500/275 2
W1/25 |Prostka 450x300/730 2
W1/26 [Zwezka niesymetryczna 450x300/500x400/150 2
W1/27 [Tréjnik z przepustnica 500x400/500x400/$p250/90°/500/250 2
W1/28 Prostka 500x400/730 1
W1/29 Zwezka niesymetryczna 500x400/500x500/150 2
W1/30 [Tréjnik z przepustnicg 500x500/500x500/$p250/90°/500/250 1
W1/31 Prostka 500x500/1770 1
W1/32 |Przepustnica 500x500/150 1
W1/33 tuk $250 — 90° 1 R=250
W1/34 |Prostka $250/680 1
W1/35 Zwezka symetryczna $250/300x300/200 1
W1/36 Prostka 500x400/885 1
W1/37 Przepustnica 500x400/150 1
W1/38 [Kolano redukcyjne 500x500/800x500/600/450 1
W1/39 Prostka $250/345 1
W1/40 [Troéjnik 800x500/800x500/$p250/90°/500/150 1
W1/41 Zwezka niesymetryczna 800x500/800x600/100 1
W1/42 [Tréjnik 800x600/800x600/500x500/90°/715/150 1
W1/43 fuk 800x600 — 90° 2 R=550
W1/44 Prostka 800x600/1150 1
W1/45 Prostka 800x600/1010 1
W1/46 [Tréjnik 800x600/800x600/350x200/90°/600/325 1
W1/47 |/Anemostat wywiewny ZWW-80 2
W1/48 Skrzynka rozprezna 200x200x260/$125/50 2
W1/49 Zwezka symetryczna $125/$p80/150 5
W1/50 Prostka $80/1100 7
W1/51 fuk $80 — 90° 2 R=80
W1/52 |Prostka $80/935 1
W1/53 Zwezka symetryczna $160/$80/150 1
W1/54 [Tréjnik $160/$160/$160/90°/300/100 1
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W1/55

Kratka jednorzedowa z

przepustnicg

KSV-al-P 325x225

W1/56 Skrzynka rozprezna 360x260x310/$160/75 1
W1/57 Prostka $160/510 3
W1/58 Prostka $160/770 1
W1/59 Zwezka symetryczna $200/$160/150 1
W1/60 [Troéjnik $200/$p200/¢$160/90°/300/100 1
W1/61 Kratka jednorzedowa z KSV-al-P 225x225

przepustnicg 2
W1/62 Skrzynka rozprezna 260x260x310/$160/75 2
W1/63 Prostka $200/1680 1
W1/64 tuk $200 — 90° 1 R=200
W1/65 Prostka $200/400 1
W1/66 Zwezka symetryczna $200/200x200/200 1
W1/67 [Tréjnik 200x200/200x200/$p:80/90°/200/100 1
W1/68 Prostka $80/990 1
W1/69 [Prostka $80/275 1
W1/70 Przepustnica $80/80 1
W1/71 Prostka 200x200/520 1
W1/72 Zwezka symetryczna 300x200/200x200/150 1
W1/73 [Tréjnik 300x200/300x200/¢180/90°/400/100 1
W1/74 Prostka $160/1500 3
W1/75 Zwezka symetryczna $180/$160/150 1
W1/76 [Tréjnik $180/$180/¢$160/90°/300/100 1
W1/77 |/Anemostat wywiewny ZWW-200 2
W1/78 Skrzynka rozprezna 250x250x275/$160/50 1
W1/79 Prostka $160/135 1
W1/80 Prostka $180/590 1
W1/81 [Tréjnik $180/$180/$80/90°/300/100 1
W1/82 |Anemostat wywiewny ZWW-100 1
W1/83 [Skrzynka rozprezna 200x200x260/$125/50 1
W1/84 Prostka $80/1035 1
W1/85 Prostka $180/1500 2
W1/86 Przepustnica $180/180 1
W1/87 Prostka 300x200/1150 2
W1/88 Zwezka symetryczna 300x200/350x200/150 1
W1/89 [Tréjnik 350x200/350x200/$125/90°/400/100 2
W1/90 Skrzynka rozprezna 250x250x275/$125/50 1
W1/91 Prostka 350x200/1750 1
W1/92 fuk 350x200 — 90° 2 R=275
W1/93 Prostka 350x200/510 1
W1/94 |Anemostat wywiewny ZWW-160 1
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W1/95 Skrzynka rozprezna 250x250x275/$125/50 1
W1/96 Prostka 350x200/325 1
W1/97 tuk 200x350 — 90° 2 R=200
W1/98 Prostka 350x200/155 1
W1/99 Prostka 350x200/330 1
W1/100Kolano 200x350/50/80 1
W1/101|Prostka 800x600/350 1
W1/102[Trdjnik 800x600/800x600/¢100/90°/300/100 1
W1/103/Anemostat wywiewny ZWW-125 2
W1/104 Skrzynka rozprezna 200x200x260/$125/50 2
W1/105Prostka $80/165 1
W1/106[Zwezka symetryczna $80/$100/150 1
W1/107Troéjnik $100/$100/$80/90°/300/100 1
W1/108Prostka $100/950 1
W1/109Przepustnica $100/100 1
W1/110Prostka 800x600/400 1
W1/111¢uk 800x600 — 90° L=150 1 R=550
W1/112Prostka 800x600/1070 1
W1/113fuk 600x800 — 90° L=200 1 R=400
W1/114Zwezka niesymetryczna 800x600/800x700/125 2
W1/115Ttumik hatasu MSA100-100-4-PF/800x700x2000 1 TROX
W1/116Prostka 800x600/345 1
W1/117fuk 600x800 — 90° 1 R=450
W1/118Zwezka niesymetryczna 800x600/1000x600/1290 1
W1/119¢ uk 1000x600 — 90° 3 R=650
W1/120.uk 600x1000 — 90° 2 R=450
W1/121Zwezka symetryczna 1000x600/1200x600/150 2
W1/122Ttumik hatasu MSA200-100-4-PF/1200x600x2000 1 TROX
W1/123Prostka 1000x600/380 1
W1/124Klapa ppoz. EI60 z 1000x600/296

topikiem 1
W1/125Prostka 1000x600/545 1
W1/126Prostka 1000x600/305 1
W1/127\Zwezka niesymetryczna 1000x600/1520x795/535 1
W1/128Centrala wentylacyjna Wywiew 9010m?3/h 650Pa + dodatkowy filtr VTS

tluszczowy zamiast filtra dziatkowego PG4 1

W1/129Kolano redukcyjne 1520x795/1200x450 1
W1/130kuk 450x1200 — 90° 2 R=325
W1/131Prostka 1200x450/1200 1
W1/132Ttumik hatasu MSA200-200-3-PF/1200x450x1500 1 TROX
W1/133Prostka 1200x450/1260 1
W1/134Klapa ppoz. EI6G0 z 1200x450/296

topikiem 1
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W1/135Prostka 1200x450/1550 3
W1/136Zwezka niesymetryczna 1200x450/1200x500/195 1
W1/137fuk 500x1200 — 90°L=350 1 R=350
W1/138Ttumik hatasu MSA100-71-7-PF/1200x500x2750 1 TROX
W1/139Prostka 1200x500/1565 1
W1/140Prostka 1200x500/1550 3
W1/141|Prostka odsadzka 1200x500/600 1
W1/142|Prostka 1200x500/1010 1
W1/143fuk 500x1200 — 90° 2 R=350
W1/144|Prostka 1200x500/1310 1
W1/145¢ uk 1200x500 — 90° 1 R=750
W1/146Prostka 1200x500/575 1
W1/147 Prostka 1200x500/100 1
W1/148Kolano redukcyjne 500x1200/600x1200 1
W1/149Wyrzutnia $cienna 1200x600 1
Przewdd elastyczny izolowany ¢125 3m
Przewdd elastyczny izolowany ¢80 4m
Kratka transferowa aluminiowa 625x225 1
Okap centralny 6200x2700x500 z oswietleniem nawiewno-wywiewny kompensacyjno-
indukcyjny 1 szt
Samoprzylepna mata ze skalnej wetny mineralnej zbrojona folig aluminiowg gr. 20mm | 230m?
Samoprzylepna mata ze skalnej wetny mineralnej zbrojona folig aluminiowg gr. 50mm | 22m?
Ptaszcz blachy stalowej ocynkowanej 26m?2
Uwaga! Dtugosci elementéw prostych dopasowaé w trakcie montazu.
6.3 Wywiew W1A
Ozn. Rodzaj ksztaitki Wymiary llos¢ | Uwagi
[mm] [szt.]
W1A/1  Anemostat wywiewny ZWW-125 1
W1A/2  Skrzynka rozprezna 200x200x260/$100/50 2
W1A/3  Prostka $100/280 1
W1A/4  tuk $100 — 90° 15 R=100
W1A/5 Prostka $100/1260 1
W1A/6  Prostka $100/1200 18
WA1A/7  Prostka $100/550 1
W1A/8 Prostka $100/860 3
W1A/9 Prostka $100/500 1
W1A/10 Prostka $100/140 1
W1A/11 Prostka $100/595 1
W1A/12 Prostka $100/100 1
W1A/13 Prostka $100/1220 1
W1A/14 Zwezka symetryczna $100/$180/100 1
W1A/15 Zigcze elastyczne DAS 180 1
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W1A/16 Pyta adaptacyjna DKP 220

W1A/17 Podstawa DSS AL. 220

ttumigca

dachowa

W1A/18 Wentylator dachowy VIVER 4-190/250S

W1A/19 Anemostat wywiewny ZWW-80 1
W1A/20 Prostka $100/920 1
W1A/21 Prostka $100/680 1
W1A/22 [Tréjnik $100/$100/¢$100/90°/300/100 1
W1A/23 Prostka $100/400

Regulator obrotéw ETX 15

Wylgcznik serwisowy GS 01

= =l N

Samoprzylepna mata ze skalnej wetny mineralnej zbrojona folig aluminiowg gr. 20mm | 8 m?
Samoprzylepna mata ze skalnej wetny mineralnej zbrojona folig aluminiowg gr. 50mm | 2,7 m2

Ptaszcz blachy stalowej ocynkowanej 3,5 m2

Uwaga! Dtugosci elementéw prostych dopasowac w trakcie montazu.
6.4 Nawiew N2
Ozn. Rodzaj ksztaftki Wymiary llosé Uwagi
[mm] [szt.]

N2/1  |Czerpnia $cienna powietrza 900x500 1
N2/2 Zwezka symetryczna 900x500/900x450/150 1
N2/3  |Prostka 900x450/1130 5
N2/4  Tlumik hatasu MSA100-50-6-PF/900x450x2500 1 TROX
N2/5 tuk 450x900 — 90° 2 R=325
N2/6 |Prostka 900x450/450 1
N2/7  kuk 900x450 — 90° 1 R=600
N2/8 Zwezka symetryczna 900x450/1028x440/250 1
N2/9 |Centrala wentylacyjna Nawiew 4305m3/h 400Pa 1 VTS
N2/10 [Zwezka symetryczna 900x450/1028x440/250 1
N2/11 [Tlumik hatasu MSA200-100-3-PF/900x450x2000 1 TROX
N2/12 [Zwezka symetryczna 700x450/900x450/250 1
N2/13 fuk 700x450 — 90° 1 R=450
N2/14 |Prostka 900x450/1155 1
N2/15 [Ttumik hatasu MSA200-150-2-WF/700x450x1000 1 TROX
N2/16 |[Zwezka niesymetryczna 700x450/500x450/700 1
N2/17 fkuk 450x500 — 90° 1 R=325
N2/18 |Prostka 500x450/1200 1
N2/19 Prostka 500x450/1160 3
N2/20 ftuk 450x500 — 90° L=250 1 R=325
N2/21 |[Zwezka niesymetryczna 500x450/800x300/500 1
N2/22 [Tréjnik 800x300/800x300/700x200/90°/945/275 1
N2/23 Zwezka niesymetryczna 800x300/500x200/300 1
N2/24 |Przepustnica 500x200/150 1
N2/25 |Prostka 500x200/1170 2
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N2/26 tuk 200x500 — 90° 4 R=200
N2/27 fuk 500x200 — 90° 1 R=350
N2/28 |Prostka 500x200/1000 1
N2/29 |Prostka 500x200/930 1
N2/30 [Prostka 500x200/1380 1
N2/31 [Tréjnik 500x200/500x200/¢180/90°/400/90 1
N2/32 Skrzynka rozprezna 320x320x320/$180/150 10
N2/33 |Anemostat kwadratowy z ASN-4-P 357x357
przepustnicg 10
N2/34 [Zwezka symetryczna 500x200/400x200/150 2
N2/35 [Prostka 400x200/1175 4
N2/36 [Tréjnik 400x200/400x200/¢$180/90°/400/140 1
N2/37 Zwezka symetryczna 400x200/300x200/150 2
N2/38 |Prostka 300x200/1175 4
N2/39 [Tréjnik 300x200/300x200/¢180/90°/400/190 1
N2/40 Zwezka symetryczna 300x200/200x200/150 2
N2/41 Prostka 200x200/1175 4
N2/42 Tréjnik 200x200/200x200/$180/90°/400/240 1
N2/43 Zwezka symetryczna 200x200/$180/150 2
N2/44 Prostka $180/1185 4
N2/45 fuk $180 — 90° 2 R=180
N2/46 |Prostka $180/160 1
N2/47 tuk 700x200 — 45° 2 R=550
N2/48 tuk 200x700 — 90° 4 R=200
N2/49 |Prostka 700x200/220 2
N2/50 [Prostka 700x200/250 1
N2/51 |Prostka 700x200/1370 2
N2/52 [Tréjnik 700x200/700x200/350x200/90°/600/150 1
N2/53 |Przepustnica 350x200/200 1
N2/54 |Prostka 350x200/360 1
N2/55 tuk 350x200 — 90° 1 R=325
N2/56 Zwezka symetryczna 350x200/$250/200 1
N2/57 fuk $250 — 90° 1 R=250
N2/58 [Potgczenie elastyczne $250/200 1
N2/59 Zwezka symetryczna 700x200/500x200/400 1
N2/60 [Prostka 500x200/430 1
N2/61 fuk 500x200 — 90° 1 R=500
N2/62 [Prostka 500x200/1500 3
N2/63 |Prostka 500x200/1050 1
N2/64 [Tréjnik 500x200/500x200/¢ 180/90°/400/190 1
N2/65 [Tréjnik 400x200/400x200/$180/90°/400/240 1
N2/66 [Tréjnik 300x200/300x200/¢180/90°/400/290 1
N2/67 [Tréjnik 200x200/200x200/¢180/90°/400/340 1
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N2/68 [Prostka $180/260 1
Samoprzylepna mata ze skalnej wetny mineralnej zbrojona folig aluminiowg gr. 20mm | 76 m?2
Samoprzylepna mata ze skalnej wetny mineralnej zbrojona folig aluminiowg gr. 50mm | 54 m?
Ptaszcz blachy stalowej ocynkowanej 65 m?
Uwaga! Dtugosci elementéw prostych dopasowaé w trakcie montazu.
6.5 Wywiew W2
Ozn. Rodzaj ksztattki Wymiary llos¢ Uwagi
[mm] [szt.]
W2/1 |Anemostat kwadratowy z ASW-3-P 498x498
przepustnicg 8
W2/2 Skrzynka rozprezna 460x460x340/$200/150 8
W2/3 |Prostka $200/150 2
W2/4  fuk $200 — 90° 2 R=200
W2/5 Prostka $200/1300 4
W2/6 Zwezka symetryczna 250x200/$200/150 2
W2/7  [Tréjnik 250x200/250x200/$p200/90°/400/230 2
W2/8 Prostka 250x200/1300 4
W2/9 Zwezka symetryczna 250x200/350x200/150 2
W2/10 [Tréjnik 350x200/350x200/$200/90°/400/180 2
W2/11 |Prostka 350x200/1300 4
W2/12 [Zwezka symetryczna 350x200/450x200/150 2
W2/13 [Tréjnik 450x200/450x200/$p200/90°/400/125 2
W2/14 Prostka 450x200/905 1
W2/15 fuk 450x200 — 30° 2 R=450
W2/16 Prostka 450x200/555 1
W2/17 Prostka 450x200/215 1
W2/18 |Przepustnica 450x200/150 3
W2/19 [Tréjnik 800x200/800x200/450x200/90°/600/150 1
W2/20 |/Anemostat wywiewny ZWW-80 1
W2/21 Skrzynka rozprezna 200x200x260/$125/50 1
W2/22 Zwezka symetryczna $125/$80/150 5
W2/23 Prostka $80/1575 1
W2/24 fuk $80 — 90° 6 R=80
W2/25 Prostka $80/220 1
W2/26 |Prostka $80/150 1
W2/27 Prostka $80/1135 1
W2/28 |Prostka $80/100 1
W2/29 Prostka $80/1080 1
W2/30 |Potgczenie elastyczne $315/300 1
W2/31 [Tréjnik 450x200/450x200/$p:315/90°/500/100 1
W2/32 Prostka 450x200/300 1
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W2/33 [Tréjnik 450x200/450x200/$p80/90°/300/170 1

W2/34 |Prostka 450x200/1500 1

W2/35 Prostka 450x200/1115 1

W2/36 tuk 450x200 — 90° 1 R=450

W2/37 [Zwezka symetryczna 800x200/450x200/600 1

W2/38 tuk 200x800 — 90° 4 R=200

W2/39 Prostka 800x200/190 2

W2/40 Prostka 800x200/220 1

W2/41 Zwezka symetryczna 800x200/800x300/300 1

W2/42 [Tréjnik 800x300/800x300/450x200/90°/700/150 1

W2/43 Prostka 450x200/490 1

W2/44 {uk 450x200 — 45° 2 R=450

W2/45 Prostka 450x200/635 1

W2/46 Prostka 450x200/475 1

W2/47 |Prostka 800x300/715 1

W2/48 Fuk 800x300 — 90° 1 R=500

W249 |Prostka 800x300/1200 3

W2/50 Prostka 800x300/1510 1

W2/51 Zwezka niesymetryczna 500x450/800x300/500 1

W2/52 fuk 450x500 — 90° L=250 2 R=325

W2/53 Prostka 500x450/1160 4

W2/54 Prostka 500x450/645 1

W2/55 tuk 500x450 — 45° 2 R=400

W2/56 Prostka 500x450/690 1

W2/57 [Zwezka symetryczna 500x450/800x300/505 1

W2/58 Ttumik hatasu MSA100-100-4-PF/800x300x1250 1 TROX

W2/59 tuk 800x300 — 90° 1 R=550

W2/60 [Zwezka niesymetryczna 800x300/900x450/515 1

W2/61 Ttumik hatasu MSA200-100-3-PF/900x450x2000 1 TROX

W2/62 Zwezka symetryczna 900x450/1028x440/250 1

W2/63 (Centrala wentylacyjna Wywiew 4305m?3/h 400Pa 1 VTS

W2/64 Zwezka symetryczna 1000x450/1028x440/250 1

W2/65 Ttumik hatasu MSA100-43-7-PF/1000x450x2500 1 TROX

W2/66 fuk 450x1000 — 90° 1 R=325

W2/67 Prostka 1000x450/200 1

W2/68 [Kolano redukcyjne 450x1000/500x1000 1

W2/69 Wyrzutnia $cienna 1000x500 1

Okap przyscienny 1500x1200x500 z oswietleniem nawiewno-wywiewny

kompensacyjno-indukcyjny 1 szt.

Samoprzylepna mata ze skalnej wetny mineralnej zbrojona folig aluminiowg gr. 20mm | 70m?

Samoprzylepna mata ze skalnej wetny mineralnej zbrojona folig aluminiowg gr. 50mm | 37m?2

Ptaszcz blachy stalowej ocynkowanej 44m?

Uwaga! Dtugosci elementéw prostych dopasowaé w trakcie montazu.
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6.6Instalacje chiodnicze

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

7 RYSUNKI
nr 1 - RZUT PIWNIC — WENTYLACJA MECHANICZNA
nr2 - RZUT PARTERU — WENTYLACJA MECHANICZNA
nr3 - RZUT PIETRA — WENTYLACJA MECHANICZNA
nr4 - RZUT DACHU — WENTYLACJA MECHANICZNA
nr5 - WENTYLACJA MECHANICZNA - PRZEKROJ A-A
nr 6 - WENTYLACJA MECHANICZNA — PRZEKROJ B-B
nr7 - WENTYLACJA MECHANICZNA - PRZEKROJ C-C
nr8 - KSZTALTKI NIETYPOWE
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l.p. Zestawienie materiatéw podstawowych di. mb./liczba szt.
Jednostka zewnetrzna AJYO9O0LALBH + sterownik przewodowy z ekranem 3 szt.

1. dotykowym

2. Jednostka zewnetrzna AOYG-12 LMCE+ zestaw pracy catorocznej - chtodzenie 1 szt.

3. Jednostka wewnetrzna ASYG-12 LMCE 1 szt.

4. Rura miedziana ¢12,70 + otulina z pianki PU grubosci 9mm 70,0m

5. Rura miedziana ¢22,22 + otulina z pianki PU grubosci 9mm 70,0m

6. Rura miedziana ¢6,35 + otulina z pianki PU grubosci 9mm 18,0 m

7. Rura miedziana ¢9,52 + otulina z pianki PU grubos$ci 9mm 18,0 m

Pozostate kolana, trojniki, ztgczki — na etapie wykonania.




