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1 OS\!VIADCZENIE PROJEKTANTA, UPRAWNIENIA |
ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Gostynin, dnia  .11.2019r.

Piotr Lapinski
(imie i nazwisko)
09-500 Gostynin
(kod pocztowy)

(miejscowosc)
Nowa 5 m1
(ulica)

OSWIADCZENIE

W Swietle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane, skfadam niniejsze oswiadczenie, jako

projektant projektu budowlanego inwestycji pod nazwa:

Projekt instalacji doziemnych kanalizacji sanitarnej i technologicznej w bloku
zywieniowym w Szkole Podstawowej Nr 21 w Ptocku

zlokalizowang w miejscowosci Ptock, ul. Chopina 62, dz. nr ew. 619

0 sporzgdzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno- budowlanymi,
przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Niniejszy projekt
jest kompletny pod wzgledem celu jakiemu ma stuzy¢.

Projekt zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie instalacji sanitarnych.

(pieczec¢ i podpis)
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sygn. akt MAZ/7131-7132/ 241 /12 /S Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6ézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Piotrowi Pawlowi Lapinskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 14 listopada 1971 roku w Plocku, synowi Andrzeja

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0043/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.
I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:
'sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.
IT1. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wilasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy
lub remontu.



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Ohkregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.,

Sklad Orzekajacy TRE RN

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Pawet Lapinski
ul. Nowa 5 m. 1
09-500 Gostynin
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.aa
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjrym:

MAZ-FBB-ZBE-GHS *

Pan PIOTR PAWEL tAPINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0385/12
adres zamieszkania ul. NOWA 5 m. 1, 09-500 GOSTYNIN
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-08-01 do 2020-07-31.

7aswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-08 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgoy Rady Mazowieckie] Okregowe] [zby Indynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. W. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne| opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowsnego certyfikatu =3
rownowaine pod wrgladem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnongcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zafwiadczeniu modna sprawdzic za pomocy numers wenyfikscyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujzc sig = biurem wiaiciwe] Okregowej lzby Iniynierow

Budownictwa.
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2 OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO,

UPRAWNIENIA |  ZASWIADCZENIE O
PRZYNALEZNOSCI DO  I1ZBY  INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Gostynin, dnia  .11.2019r.
Anna Liszewska
(imie i nazwisko)
09-411 Biata
(kod pocztowy) (miejscowos¢)
Mankowo 15F
(ulica)

OSWIADCZENIE

W Swietle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane, skfadam niniejsze oswiadczenie, jako

sprawdzajgcy projektu budowlanego inwestycji pod nazwa:
Projekt instalacji doziemnych kanalizacji sanitarnej i technologicznej w bloku
zywieniowym w Szkole Podstawowej Nr 21 w Ptocku

zlokalizowang w miejscowosci Ptock ul. Chopina 62, dz. nr ew. 619

0 sporzgdzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno- budowlanymi,
przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Niniejszy projekt
jest kompletny pod wzgledem celu jakiemu ma stuzyé.

Projekt zostat sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnieh budowlanych w specjalnosci instalacyjnej w

zakresie instalacji sanitarnych.

(pieczet i podpis)
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Warszawa, dnia 22.12.2004 r.

sygn, akt, -131-7_132/321/04/8 -
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15_grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z pé#n. zm.),
art. 12 ust. 1 pki, 1-5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art, 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r,
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U, z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z pésn, zm.) oraz § 4 ust. 2 i ust. 4, §9
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U, '1‘995 r. or 8 poz. 38, z pozn. zm.), Okregowa
Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa dzialajaca w skladzie
orzekajacym: 1/Zygmunt Garwolifiski, 2/ Trena Churska, 3/ Marek Karpinski - stwierdza, ze:

Pani Anna Liszewska
magister inZzynier :
urodzona dnia 17 lutego 1974 roku w Gostyninie, corka Jozefa
uzyskala ;

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0332/PWOS/04

do projektowania i kierowania robotami budowlénymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnyek,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

; - UZASADNIENIE A -_
W zwiazku z uwzglgdnieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje sig od uzasadniania decyzji. '
Szezegblowy zakres nadanych uprawniei zostat opisany na odwrocie niniejszej deeyzji.

POUCZENIE i ‘
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykohywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspekiora
nadzory Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budowniciwa w Warszawie za pofrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w-terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sidad Orzekajacy
1/ mgr inz. Zygmunt Garwolifski

2/ mgr inZz. Irena Churska
3/ mgr inz. Marek Karpisiski

Przewodniczacy
Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa

| S

.........................................

Przewodniczacy :

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

p- o. mgr inz. Ryszard Chacinski
/f"‘\.

Q/ s e é/




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5 i art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzZej wymieniong specjalnos$cia, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,

2/ kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i

kontrole techniczna wytwarzania tych elementow,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem art.
62 ust. 5 1 ust. 6.

I. Na mocy § 4 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzwlnych funkeji technicznych
w budownictwie, ninigjsze uprawnienia stanowia rdwniez podstawe do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziafki i terenu w powyzszej specjalnoéci, zgodnie z art. 34
ust. 3b ustawy — Prawo budowlane (jezeli calo§ o—«pr@blgmatykl jest przedstawiona w
projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu). //‘f

Ofrzymja:

1. Pani Anna Liszewska .
ul. Ks. Ignacego Lasockiego 16 m. 7~
09-402 Plock

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a



® POLSKA
| I B A

;f{, INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

WV

Zaswiadczenie
o numeroe wernyfikaogjmym:

MAZ-THB-CCS-955 *

Pani ANNA LISZEWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0155/05
adres zamieszkania MANKOWO 15 F, 09-411 BIAEA
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.
Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-04-01 do 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektromnicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-11 roku przez:

Roman Lulis, Preewodniczgoy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifkowzsnego certyfikatu =3
rownowazne pod wzglgdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.)

®* ‘Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zatwiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynierow Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujic sig z biurem whasciwej Okregowej lzby InZynierow

Budownictwa.

v
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-
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3 PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie zlecenia Gminy Ptock mieszczgcej sie w Ptocku przy ul. Stary
Rynek 1. Ponadto podstawe opracowania stanowia:
1.PB branzy sanitarnej
2.Uzgodnienia z Inwestorem
3.Uzgodnienia miedzybranzowe

4.Przepisy i normy branzowe

4 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlano-wykonawczy instalacji doziemnych kanalizacji
sanitarnej i technologicznej w bloku zywieniowym budynku Szkoty Podstawowej Nr 21 w Ptocku, przy ul. Chopina
62 na dz. nr ew. 619.

5 OGOLNY OPIS OBIEKTU

Scieki sanitarne z bloku Zzywieniowego budynku szkoty odprowadzone zostang projektowanym
przykanalikiem do projektowanej instalacji doziemnej kanalizacji sanitarnej, ktéra podtgczona zostanie do
istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej o rzednych 103,34/101,29.

Scieki technologiczne z czesci kuchennej zostang odprowadzone projektowanym przykanalikiem do
projektowanej instalacji doziemnej kanalizacji technologicznej, a nastepnie do projektowanej instalacji doziemnej
kanalizacji sanitarnej po oczyszczeniu w separatorze ttuszczy z osadnikiem.

Zgodnie z art. 28b ust. 2 ustawy z dnia 17.06.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, zmienionej
ustawg z dnia 5.06.2014 o zmianie ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postepowaniu
egzekucyjnym w administracji, Inwestor zrezygnowat z uzgadniania lokalizacji projektowanych instalacji
doziemnych kanalizacji sanitarnej i technologicznej na naradzie koordynacyjnej ZUD.

Przytoczone w niniejszym opracowaniu rozwigzania materialowe maja na celu wskazanie
przysziym oferentom, wymaganego poziomu standardu cech, parametréw technicznych i jakosciowych
w stosunku do materialéw, majacych postuzyé do realizacji zadania projektowego. Majg one charakter
informacyjny i nie narzucajg obowigzku uzycia przywotanych ponizej produktéw. Wykonawca moze
zastosowacé inne materialy, jesli na wtasny koszt udowodni, iz zastosowane przez niego inne materialy
posiadajg lepsze parametry i nie sa gorsze od przewidzianych w projekcie. Zmiana uzytych materiatéw
moze nastapié przy zgodzie Projektanta, Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

6 ROZWIAZANIA TECHNICZNE

6.1 Roboty ziemne

Wykopy pod przewody instalacji doziemnych kanalizacji sanitarnej i technologicznej wykonac
mechanicznie oraz recznie w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu. Zastosowaé wykopy o
$cianach pionowych. Sciany wykopéw obudowaé za pomocg deskowania petnego lub wypraskami stalowymi wg
technologii bedgcej w dyspozycji wykonawcy.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej, czyli wykonywania prac ponizej rzednej zwierciadta
statycznego wody gruntowej, wykopy nalezy odwadnia¢ za pomocg sprzetu mechanicznego, sgczkow, igtofiltrow
lub mato Srednicowych studni wierconych podtgczonych do pompy prézniowej. Zabrania sie¢ pompowania wody
bezposrednio z wykopu, poniewaz doprowadza to do rozluznienia gruntéw w podfozu w wyniku dziatania cisnienia
sptywowego. Przy odwanianiu danego odcinka wykopu igtofiltry odwadniajgce poprzedzajgcy odcinek powinny
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by¢ stopniowo wyciggane w miare zasypywania wykopow i wyptukiwane na nastepnym odcinku, tak aby nie
dopusci¢ do przerw w pracy instalacji igtofiltréw. Przy wptukiwaniu igtofiltréw nalezy zwréci¢ uwage na istniejgce
uzbrojenie podziemne. Wode z wykopu nalezy odprowadzaé tymczasowymi rurociggami do odbiornika wody.
Przez caly czas prowadzenia robot nie nalezy dopusci¢ do zatrzymania pracy pompy oraz wlewania sie wody
gruntowej do wykopu. llos¢ igtofiltrow, ich rozstaw, gtebokos¢ zapuszczania oraz ilos¢ pracujgcych agregatow
pompowych pracujgcych jednoczes$nie nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw na budowie.

Przed przystapieniem do utozenia rurociggdw nalezy wyréwnacé i oczy$ci¢ dno wykopu z kamieni, korzeni,
itp. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby rurociggéw, zasypywaé uktadajgc warstwe ochronng piasku o
grubosci 30 cm ponad wierzch rury.

Nastepnie zasypywac¢ gruntem rodzimym z zageszczaniem co 30 cm ubijakiem pneumatycznym do
przewidzianej rzednej terenu Wymagany stopien zageszczenia wynosi 90% zmodyfikowanej wartosci Proctora.
Nadmiar gruntu wywies¢ na miejsce wskazane przez Inwestora, a teren doprowadzi¢ do stanu sprzed robét.

Roboty ziemne i zabezpieczenie scian wykopow prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami: PN-EN
1610, PN-B-10736 z 1999 r. i przepisami BHP.

6.2 Instalacja doziemna kanalizacji sanitarnej

Przewody instalacji doziemnej kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC KI. SN8 tgczonych kielichowo z
uszczelkg gumowa. Zaprojektowane studnie S1 i S2 kanalizacji sanitarnej wykonac z:

- podstawy studni $1000/920

- kregéw betonowych ¢1000 tgczonych na uszczelki

- pierscienia odcigzajgcego $1800/1300

- ptyty nastudziennej $1800/625

- wtazu zeliwnego typu ciezkiego $600 kl. D400, ryglowanego zabezpieczonego przed kradziezg

Wszystkie elementy betonowe studni z betonu klasy minimum B45. Po utozeniu kregow studzienki nalezy
wykona¢ kinety umozliwiajgce zaprojektowany przeptyw Sciekow. Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany
studzienek wykonac jako szczelne.

Powierzchnie scian zewnetrznych studzienki nalezy zabezpieczyé przeciw wilgoci poprzez dwukrotne
pomalowanie Abizolem R+P na gorgco lub innym ogodlnie dostepnym s$rodkiem do stosowania na zimno. W
$cianach studzienek nalezy osadzi¢ mijankowo stopnie zeliwne w rozstawie 30 cm w celu utatwienia obstudze
schodzenia na dno studni. Studzienki ustawia¢ na 10 cm podsypce z piasku.

6.3 Instalacja doziemna kanalizacji technologicznej

Przewody instalacji doziemnej kanalizacji technologicznej wykona¢ z rur PVC KI. SN8 tgczonych
kielichowo z uszczelkg gumowsg. Zaprojektowane studnie T1 i T2 kanalizacji technologicznej wykona¢ z:

- podstawy studni ¢$1000/920

- kregéw betonowych ¢1000 tgczonych na uszczelki

- pierscienia odcigzajgcego $1800/1300

- ptyty nastudziennej $1800/625

- wiazu zeliwnego typu ciezkiego $600 kl. D400, ryglowanego zabezpieczonego przed kradziezg

Wszystkie elementy betonowe studni z betonu klasy minimum B45. Po utozeniu kregdw studzienki nalezy
wykona¢ kinety umozliwiajgce zaprojektowany przeptyw sciekdw. Przejscia rur kanalizacyjnych przez Sciany
studzienek wykonac jako szczelne.

Powierzchnie $cian zewnetrznych studzienki nalezy zabezpieczyé przeciw wilgoci poprzez dwukrotne
pomalowanie Abizolem R+P na gorgco lub innym ogdlnie dostepnym srodkiem do stosowania na zimno. W
Scianach studzienek nalezy osadzi¢ mijankowo stopnie Zeliwne w rozstawie 30 cm w celu ufatwienia obstudze
schodzenia na dno studni. Studzienki ustawia¢ na 10 cm podsypce z piasku.
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W celu oczyszczania Sciekow sanitarnych z pomieszczen kuchennych zaprojektowano separator ttuszczu
z osadnikiem typu EST-H 4/800 o wydajnosci 4 I/s i pojemnosci osadnika 800 litréw. Separator jest zgodny z
normg PN-EN 1825 i posiada oznakowanie CE. Korpus stanowi monolityczna studnia betonowa o srednicy ¢$1500.
Studnia zbudowana jest z prefabrykowanych elementow betonowych i Zelbetowych, wykonanych z betonu
wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego W8, o nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornego F-150, spetniajgcego
wymagania normy PN-EN 1917. Wewnatrz korpusu znajduje sie uktad odpowiednio uksztattowanych deflektoréw
ksztattujgcych przeptyw. Wywotany przeptyw intensyfikuje zjawisko flotacji. Cze$¢ osadowa znajduje sie ponizej
deflektorow.

Czyszczenia separatora moze odbywac sie z powierzchni terenu i nie wymaga schodzenia do wnetrza
urzgdzenia. Kontrole ilosci zgromadzonych zanieczyszczen nalezy wykonywac w miare potrzeb lecz nie rzadziej
niz raz na dwa tygodnie.

W przypadku wystepowania gruntdw nosnych urzadzenie nie wymaga przygotowania specjalnego
fundamentu. Dno wykopu w miejscu posadowienia urzadzenia nalezy przygotowaé wykonujgc podbudowe
grubosci 10 cm z betonu B-7,5 lub B-10, wzglednie usypujgc warstwe grubego zwiru lub pospdtki grubosci min.
10 cm i zageszczajgc az do uzyskania odpowiedniej rzedne;.

Separator ttuszczu EST jest zgodny z PN-EN 1825 i dobrany na odpowiedni przeptyw Qnom zapewnia
spetnienie wymogow prawnych.

W celu zapobiegania wydostawania sie nieprzyjemnych zapachdéw z separatora poprzez wiaz,
zaprojektowano filtr podwtazowy EMF.

Zgodnie z wymaganiami Inwestora, w celu zabezpieczenia przed cofaniem sie sciekdw do pomieszczen
piwnicznych zaprojektowano w studni T2 klape burzowg dwuklapowa o srednicy ¢160PVC. Klape nalezy umiescié¢

nad dnem studni, na wsporniku mocowanym do dna studni.

6.4 Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem terenu

W miejscach skrzyzowan projektowanych instalacji doziemnych kanalizacji sanitarnej i technologicznej z
istniejgcym uzbrojeniem terenu w odlegtosci 2 m wykopy wykonywacé recznie.

Skrzyzowania projektowanych instalacji doziemnych kanalizacji sanitarnej i technologicznej z istniejgcym
uzbrojeniem nalezy zabezpieczy¢ uktadajac je na ceownikach C200 wpuszczonych w boczne $ciany wykopu i
przykry¢ go ceownikami C200, zwigzujgc ze sobg. Po zakonczeniu robét ceowniki nalezy zdemontowad.
Alternatywnie zamiast ceownikdw mozna zastosowaé potéwki rury stalowej.

Na kablu telefonicznym zamontowac grubo$cienng rure ochronng dwudzielng typu AROT 110. Prace

prowadzi¢ po wczesniejszym powiadomieniu Wtasciciela uzbrojenia i pod jego nadzorem.

/7 Uwagi

1. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
INSTALACJI SIECI KANALIZACYJNYCH Wydawca: INSTAL; Rok wydania: wyd. |, wrzesien 2003 r

2. Po wykonaniu instalacje doziemne kanalizacji sanitarnej i technologicznej zinwentaryzowa¢ geodezyjnie.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Lapinski
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8 ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

8.1 Instalacja doziemna kanalizacji sanitarnej

l.p. Zestawienie materialow podstawowych di.mb./liczba szt.
1. |Rura ¢$200 PVC SN8 tgczona kielichowo z uszczelkg 8,0m
2. |Rura $160 PVC SN8 tgczona kielichowo z uszczelkg 11,0 m
3. |Rura ochronna stalowa dn250 0,7m
4. |Podstawa studni ¢$1000/920 2 szt.
5.  |Krgg betonowy $1000/500 tgczony na uszczelki 2 szt.
6. |Pierscien odcigzajacy ¢1800/1300 2 szt.
7.  |Plyta nastudzienna ¢1800/600 2 szt.
8.  |Wtaz Zeliwny typu ciezkiego $600 kl. D400 zabezpieczony przed kradziezg 2 szt.
9. Pierscien wyréwnawczy PW 100 2 szt.
10. |Rura ochronna AROT 110 2,0m

Pozostate elementy i ksztaltki na etapie wykonania

8.2 Instalacja doziemna kanalizacji technologicznej

l.p. Zestawienie materialow podstawowych di.mb./liczba szt.
1.  [Rura $160 PVC SNB8 fgczona kielichowo z uszczelka 120m
2. |Rura ochronna stalowa dn250 0,7m
3. |Klapa burzowa dwuklapowa ¢$160 PVC 1 szt.
4.  [Podstawa studni ¢$1000/920 2 szt.
5.  |Krag betonowy $1000/500 faczony na uszczelki 2 szt.
6. |Pierscien odcigzajacy ¢1800/1300 2 szt.
7.  |Ptyta nastudzienna ¢$1800/600 2 szt.
8.  |Wtaz zeliwny typu ciezkiego $600 kl. D400 zabezpieczony przed kradziezg 2 szt.
9. |Pierscien wyrownawczy PW 100 5 szt.
10. [Separator ttuszczy z osadnikiem EST-H 4/800 1 szt.
11. |Nadstawka do separatora ¢1500 h=500 1 szt.
12. |Nadstawka do separatora ¢1500 h=250 1 szt.
13. |Filtr podwtazowy EMF 1 szt.
14. |Rura ochronna AROT 110 20m

Pozostate elementy i ksztattki na etapie wykonania
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9 INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa obiektu budowlanego:

Projekt instalacji doziemnych kanalizacji sanitarnej i technologicznej w bloku
zywieniowym w Szkole Podstawowej Nr 21 w Ptocku

Nazwa i adres inwestora:
Gmina Ptock

Pl. Stary Rynek 1
09-400 Ptock

Lokalizacja:

Ptock, ul. Chopina 62 dziatka nr ew. 619
Jednostka ew. Ptock — 146201_1, obreb ew. M. Ptock - 0007

Sporzadzit:

mgr inz. Piotr Lapihski
09-500 Gostynin, ul. Nowa 5 m 1
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoéinych
obiektow.
Budowa instalacji doziemnych kanalizacji sanitarnej i technologicznej w bloku zywieniowym Szkoty Podstawowe;j

Nr 21 w Ptocku przy ul. Chopina 62 na dz. nr ew. 619. Prace wykonane zostang w jednym etapie.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Teren objety opracowaniem jest zabudowany. Znajduje sie na nim istniejgcy budynek objety opracowaniem oraz

istniejgce uzbrojenie terenu i zielen wysoka i niska.

3. Wykazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
W terenie objetym opracowaniem nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ podczas robdt wykonywanych w

poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu usytuowanego wzdtuz i poprzek projektowanej inwestycji. Nieprofesjonalne
prowadzenie robét w poblizu w/w elementéw zagospodarowania przestrzennego moze stwarzac¢ zagrozenie dla

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych instalacji doziemnych kanalizacji

sanitarnej i technologiczne;j:
- prac ziemnych,
- uzytkowania sprzetu mechanicznego oraz srodkéw transportu kotowego,
- zagrozenie wybuchem przy uzywaniu otwartego ognia,
- niebezpieczenstwa wynikajgce z przebywania w wykopie
- ruchu komunikacyjnego na drodze
- upadek pracownika z wysokosci;
- przygniecenie pracownika maszynami i urzgdzeniami technicznymi.
- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu)
- porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzgdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Ponadto przed przystgpieniem do pracy nalez dokona¢ wszelkich, niezbednych uzgodnien i oznakowania terenu

budowy oraz przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy pracownikéw.

5. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegOlnie niebezpiecznych.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych
wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majgce odpowiednie kwalifikacje formalne do jego

poprowadzenia. Pracownicy powinni go wystucha¢ i potwierdzi¢ ten fakt wlasnorecznym podpisem.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych w sferach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w
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ich sasiedztwie, w tym zapewniajagcym bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.
Catos¢ zamierzenia inwestycyjnego nalezy wygrodzié¢, celem uniemozliwienia przebywania na terenie budowy

0s0b postronnych.

Poszczegolne rodzaje robdt powinni wykonac¢ pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje zawodowe
przypisane do danego stanowiska.

Materiaty do budowy powinny posiadaé¢ atest producenta — reprezentatywny dla zbioru stosowanego na budowie
i wiasciwe dokumenty dotyczgce konkretnej roboty.

W miejscu wykonywania robo6t budowlanych zabrania sie przebywania oséb postronnych.

Na wypadek zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robot najkrotszg mozliwg drogg prowadzacg poza strefe
zagrozenia.

Nalezy takze zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,

awarii i innych zagrozen.

Na terenie budowy nalezy umiesci¢ tablice informacyjng z telefonami alarmowymi.
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10 RYSUNKI

Rys. nr 1 - Plan sytuacyjny
Rys. nr 2 - Profil instalacji doziemnej kanalizacji sanitarnej
Rys. nr3 - Profil instalacji doziemnej kanalizacji technologiczne;j

-18 -



