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1 OS\!VIADCZENIE PROJEKTANTA, UPRAWNIENIA |
ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Gostynin, dnia  .11.2019r.

Piotr Lapinski
(imie i nazwisko)
09-500 Gostynin

(kod pocztowy) (miejscowosc)
Nowa 5 m1

(ulica)

OSWIADCZENIE

W sSwietle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane, sktadam niniejsze o$wiadczenie, jako

projektant projektu budowlanego inwestycji pod nazwa:

Projekt przebudowy instalacji c.o. i budowy instalacji c.t. w bloku zywieniowym w

Szkole Podstawowej Nr 21 w Ptocku

zlokalizowang w miejscowosci Ptock, ul. Chopina 62, dz. nr ew. 619

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno- budowlanymi,
przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Niniejszy projekt
jest kompletny pod wzgledem celu jakiemu ma stuzyé.

Projekt zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnief budowlanych w specjalnosci instalacyjnej w

zakresie instalacji sanitarnych.

(pieczec i podpis)



MAZOWIECKA
OKREGOWA
I T @8R
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt MAZ/7131-7132/ 241 /12 /S Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt I, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Piotrowi Pawlowi Lapinskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 14 listopada 1971 roku w Plocku, synowi Andrzeja

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0043/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnos$cia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:

'sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

IT1. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wilasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy
lub remontu.



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynierdw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy TR

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Pawel Lapinski
ul. Nowa 5 m. 1
09-500 Gostynin
2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-FBB-ZGE-GHS *

Pan PIOTR PAWEL LAPINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0385/12
adres zamieszkania ul. NOWA 5 m. 1, 09-500 GOSTYNIN
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubazpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-08-01 do 2020-07-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-08 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. W. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowznego certyfikatu =3
rownowaine pod wrgladem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zafwiadczeniu modna sprawdzic za pomocy numery wengfikscyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Infynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujzc sig z biurem wiaiciwej Okregowej lzby Indynierow

Budownictwa.
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2 OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO,

UPRAWNIENIA |  ZASWIADCZENIE O
PRZYNALEZNOSCI DO  I1ZBY  INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Gostynin, dnia  .11.2019r.
Anna Liszewska
(imie i nazwisko)
09-411 Biata
(kod pocztowy) (miejscowosc)
Mankowo 15F

(ulica)

OSWIADCZENIE

W Swietle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane, sktadam niniejsze o$wiadczenie, jako
sprawdzajgcy projektu budowlanego inwestycji pod nazwa;:

Projekt przebudowy instalacji c.o. i budowy instalacji c.t. w bloku zywieniowym w

Szkole Podstawowej Nr 21 w Ptocku

zlokalizowang w miejscowosci Ptock ul. Chopina 62, dz. nr ew. 619

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno- budowlanymi,
przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Niniejszy projekt
jest kompletny pod wzgledem celu jakiemu ma stuzyé.

Projekt zostat sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnie budowlanych w specjalnosci instalacyjnej w

zakresie instalacji sanitarnych.

(pieczet i podpis)



MAZOWIECKA
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BUDOWNICTWH

Warsawa, dnia 22.12.2004 1.

sygn, akt, MAZ/7131-7132/321/04/8

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dma 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. or § poz. 42, z pézn. zm ),
art. 12 ust. 1 pkt, 1-5 oraz ust, 3, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 llpca 1994 r,
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z pézn, zm.) oraz § 4 ust. 2 i ust. 4, §9
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestlzermq i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 1995 r. nr 8§ poz. 38, z pdzn. zm.), Okregowa
Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckigj Okregowej - Izby Inzymerow Budowmctwa dziatajgca w skladzie
orzekajacym: 1/Zygmunt Garwohﬁs}n 2/ Trena Churska, 3/ Marek Karpifiski- stw1erdza, ze:

Pani Anna Liszewska
magister inZzynier
uredzona dnia 17 lutego 1974 reku w Gostyninie, edrka Jézefa
uzyskala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0332/PWOS/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalinosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, Wodﬁmqgowych xkanahzacy]nych

; UZASADNIENFE ‘
W zw;azku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szezegolowy zakres nadanyeh uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji,

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywama samodzielnych funkq]
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
nadzoru Budowianego oraz wpis na list¢ cztonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckie] Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, wterminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
1/ mgr inz. Zygmunt Garwolinski

2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inz. Marek Karpinski
Przewodniczacy

Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa

N
|

.........................................

Przewodniczacy _

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

p. 0. mgr inZz. Ryszard Chacinski
,"-\_




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5 i art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzZej wymieniong specjalnos$cia, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,

2/ kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i

kontrole techniczna wytwarzania tych elementow,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem art.
62 ust. 5 1 ust. 6.

I. Na mocy § 4 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzwlnych funkeji technicznych
w budownictwie, ninigjsze uprawnienia stanowia rdwniez podstawe do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziafki i terenu w powyzszej specjalnoéci, zgodnie z art. 34
ust. 3b ustawy — Prawo budowlane (jezeli calo§ o—«pr@blgmatykl jest przedstawiona w
projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu). //‘f

Ofrzymja:

1. Pani Anna Liszewska .
ul. Ks. Ignacego Lasockiego 16 m. 7~
09-402 Plock

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

MAZ-THB-CC9-955 *

Pani ANNA LISZEWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0159/05
adres zamieszkania MANKOWO 15 F, 09-411 BIALA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-04-01 do 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-11 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgoy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzetnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniconej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainegs kwalifikowanego certyfilkatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zafwiadczeniu modna sprawdzic za pomocy numery wenyfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Ingyniercw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inéynierdw

Budownictwa.

-t
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3 PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie zlecenia Gminy Ptock mieszczgcej sie w Ptocku przy ul. Stary
Rynek 1. Ponadto podstawe opracowania stanowig:
1.PB branzy sanitarnej
2.Uzgodnienia z Inwestorem
3.Uzgodnienia miedzybranzowe

4.Przepisy i normy branzowe

4 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlano-wykonawczy przebudowy instalacji c.o. i budowy
instalaciji c.t. dla remontu bloku zywieniowego budynku Szkoty Podstawowej Nr 21 w Ptocku, przy ul. Chopina 62

na dz. nr ew. 619.

5 OGOLNY OPIS OBIEKTU

Budynek Szkoty Podstawowej Nr 1 jest ogrzewany z istniejagcego wezia cieplnego umieszczonego w
piwnicach budynku. Ze wzgledu na koniecznos¢ zasilenia w czynnik grzewczy instalacji c.t. istniejacy wezet
cieplny zostanie rozbudowany o blok ciepta technologicznego.

W czesci budynku objetej opracowaniem zaprojektowano wymiane istniejgcej instalacji c.0. z rur
stalowych z grzejnikami zeliwnymi cztonowymi na nowa z rur ze stali weglowej ocynkowanej z potaczeniami
zaprasowanymi, z grzejnikami stalowymi ptytowymi w wersji standard oraz ocynkowanymi ogniowo w
pomieszczeniach ,mokrych”.

Zaprojektowano instalacje c.t. z rur ze stali weglowej ocynkowanej z potgczeniami zaprasowanymi, ktéra
zasili w czynnik grzewczy nagrzewnice wodne central wentylacyjnych.

Przytoczone w niniejszym opracowaniu rozwigzania materialowe majg na celu wskazanie
przysztym oferentom, wymaganego poziomu standardu cech, parametréw technicznych i jakosciowych
w stosunku do materialéw, majacych postuzyé do realizacji zadania projektowego. Maja one charakter
informacyjny i nie narzucajg obowiazku uzycia przywolanych ponizej produktow. Wykonawca moze
zastosowacé inne materialy, jesli na wlasny koszt udowodni, iz zastosowane przez niego inne materiaty
posiadaja lepsze parametry i nie sg gorsze od przewidzianych w projekcie. Zmiana uzytych materiatéw

moze nastapi¢ przy zgodzie Projektanta, Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

6 ROZWIAZANIA TECHNICZNE

6.1 Instalacje c.o. i c.t.

Parametry instalacji c.0. wynoszg max. 75/55°C. Czynnik grzewczy dla c.t. 75/55°C, mieszanina wody z
50% glikolu propylowego. Instalacje c.o. i c.t. — poziomy, piony wykona¢ z rur ze stali weglowej ocynkowanej z
potgczeniami zaprasowanymi.

W projekcie zastosowano grzejniki stalowe ptytowe bocznozasilane typu C z zaworami termostatycznymi
oraz zaworami odcinajgcymi powrotnymi. W pomieszczeniu natrysku zaprojektowano grzejnik fazienkowy

drabinkowy z zaworami termostatycznym i zaworem odcinajgcym na powrocie. W pomieszczeniach ,mokrych”
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kuchennych zaprojektowano grzejniki typu C dodatkowo zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie
ogniowe. Dopuszcza sie zastosowanie innych grzejnikéw o takich samych parametrach technicznych. Grzejniki
lokalizowa¢ pod oknami na $cianach zewnetrznych oraz na $cianach wewnetrznych. Zawory termostatyczne z
gtowicami zgodne z umowg z firmg Siemens.

Poziomy c.o. i c.t. uktadaé na podporach lub podwiesza¢ do stropu. Piony uktadaé¢ na scianach. Pion
zasilajacy zlokalizowac¢ z prawej strony, a powrotny z lewej - dla patrzgcego na $ciane. Odlegtos¢ pomiedzy
pionami przyja¢ ~13 cm. Przy rozprowadzeniu przewodow przyjg¢ spadek min. 0,5 % w kierunku przeptywu
wody dla przewodéw zasilajgcych oraz 0,5 % w kierunku przeciwnym do przeptywu wody dla przewodow
powrotnych. Podejscia do grzejnikow prowadzi¢ na scianach.

Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne stosowac rury ochronne o $rednicy o dwie srednice
produkowane wiekszej od $rednicy przewodu. Do odpowietrzenia instalacji projektuje sie odpowietrzniki
samoczynne, a przed nimi zawory odcinajgce kulowe DN15 w najwyzszych punktach instalacji. Do odwodnienia
instalacji projektuje sie zawory odwadniajgce w najnizszych punktach instalacji. Jako kompensacje wydtuzen
termicznych zastosowano kompensatory: L-ksztaltowy i U-ksztattowy (naturalne zatamania przewodéw) oraz
punkty state rozmieszczone wg zaleceh producenta przewodow.

W instalacjach zastosowano nastepujacg armature:
ena pionach zawory samoodpowietrzajgce DN15 w komplecie z zaworami odcinajgcymi kulowymi DN15
ekazdy grzejnik winien posiadaé¢ zawoér odpowietrzajgcy
eprzed nagrzewnicami wentylacji zawory nastawne typu MSV-B

Na podejsciach pod nagrzewnice urzadzeh wentylacyjnych zastosowano zawory odcinajgce z nastawg
wstepng typu MSV-B na zasilaniu oraz zawory kulowe odcinajgce na powrocie. Zastosowa¢ zawory kulowe
odcinajgce (na powrocie) ze spustem. Na zasileniu przed kazdg nagrzewnicg w najwyzszym punkcie podtgczenia
zastosowac¢ odpowietrznik automatyczny z zaworem dn15. Zaprojektowane centrale wentylacyjne wyposazone
sg w automatyke posiadajgcg wezty pompowo grzewcze (WPG) skiadajace sie z: obudowy, termo-manometrow,
filtra siatkowego, pompy wodnej, tréjdrogowego zaworu z sitownikiem, zaworéw odcinajacych.

Zaprojektowano jeden obieg instalacji grzewczej zasilajacy nagrzewnice wentylacji o mocy 34,6kW i Srednicy
$42x1,5.

6.2 Ptukanie i proby szczelnosci

Instalacje c.o. i c.t. dwukrotnie ptuka¢ wodg przy predkosci 1.5 m/s. Po ptukaniu wykonaé prébe
ci$nieniowg na zimno przy cisnieniu 1,0 MPa - dla sprawdzenia szczelno$ci wszystkich potgczen. Podczas préby
na gorgco (12 godz.) przeprowadzi¢ doktadng regulacja instalacji i zlikwidowa¢ wszystkie nieszczelno$ci.

Poziomy i piony c.o. i c.t. nalezy zaizolowa¢ izolacjg pianki poliuretanowej. Rurociggi zaizolowane bedg
termicznie za pomoca otulin zgodnie z rozporzgdzeniem ministra infrastruktury z dn. 6.11.2008 (DzU Nr 201
poz.1238).

6.3 Ochrona ppoz.

Projektowana przebudowa instalacji c.o. i budowa instalacji c.t. w bloku zywieniowym w Szkole

Podstawowej nr 21 w Plocku nie zmienia warunkéw ochrony przeciwpozarowej w calym obiekcie.

Wszelkie przejscia przewodéw instalacji c.o. i c.t. przez przegrody oddzielenia ppoz - Sciany i
stropy pomieszczenia wodomierza, pomieszczenia wentylatorni i pomieszczenia wezla cieplnego
zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody za pomocga zapraw lub mas ogniochronnych dla rur

niepalnych.
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/7 Uwagi

1. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
INSTALACJI OGRZEWCZYCH Wydawca: INSTAL; Rok wydania: maj 2003

Opracowat:

mgr inz. Piotr Lapinski
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8 ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

8.1 Instalacja c.o.

l.p. Zestawienie materiatéw podstawowych dt. mb./liczba szt.
1. |Rura ze stali weglowej ocynkowana ¢42 x 1,5 + otulina z pianki PU 40mm 17m
2. |Rura ze stali weglowej ocynkowana ¢35 x 1,5 + otulina z pianki PU 30mm 47 m
3. |Rura ze stali weglowej ocynkowana $28 x 1,5 + otulina z pianki PU 25mm 114 m
4. |Rura ze stali weglowej ocynkowana ¢22 x 1,5 + otulina z pianki PU 20mm 37 m
5. |Rura ze stali weglowej ocynkowana ¢18 x 1,2 + otulina z pianki PU 20mm 22 m
6. |Rura ze stali weglowej ocynkowana ¢15 x 1,2 + otulina z pianki PU 20mm 71m
7. Zawor termostatyczny dn15 z gtowicg (zgodny z umowg z firmg Siemens) (11 szt. + 19 szt.

odzysk
8. |[Zawodr odcinajgcy powrotny dn15 30 szt.
9. Zawor odcinajgcy prosty dn15 2 szt.
10. Zawor odcinajgcy prosty dn25 14 szt.
11. |Odpowietrznik automatyczny z zaworem dn15 2 szt.
12. (Odwodnienie z zaworem dn15 8 szt.
13. |Grzejnik tazienkowy SAN15 0,5m 1 szt.
14. Grzejnik stalowy ptytowy C11-300 0,5m co 1 szt.
15. |Grzejnik stalowy ptytowy C11-500 0,7m co 1 szt.
16. |Grzejnik stalowy ptytowy C11-500 0,9m 1 szt.
17. |Grzejnik stalowy ptytowy C22-500 0,8m co 2 szt.
18. |Grzejnik stalowy ptytowy C22-500 0,9m 1 szt.
19. |Grzejnik stalowy ptytowy C22-500 1,0m 2 szt.
20. Grzejnik stalowy ptytowy C22-500 1,0m co 3 szt.
21. Grzejnik stalowy ptytowy C22-500 1,1m 2 szt.
22. Grzejnik stalowy ptytowy C22-500 1,1m co 3 szt.
23. |Grzejnik stalowy ptytowy C22-500 1,2m 2 szt.
24. Grzejnik stalowy ptytowy C22-500 1,2m co 1 szt.
25. Grzejnik stalowy ptytowy C22-500 1,4m co 3 szt.
26. Grzejnik stalowy ptytowy C22-500 1,6m 4 szt.
27. Grzejnik stalowy ptytowy C22-500 1,6m co 1 szt.
28. |Grzejnik stalowy ptytowy C22-900 1,1m 1 szt.
29. Grzejnik stalowy ptytowy C22-900 1,4m 1 szt.
30. Przejécie rury uszczelnione masg ogniochronng EI60 dla rur stalowych 12 szt.

Pozostate kolana, trojniki, ztgczki — na etapie wykonania

8.2 Instalacja c.t.

l.p. [Zestawienie materiatéw podstawowych dt. mb./liczba szt.
1. |Rura ze stali weglowej ocynkowana ¢42 x 1,5 + otulina z pianki PU 40mm 46 m
2. |Rura ze stali weglowej ocynkowana ¢35 x 1,5 + otulina z pianki PU 30mm 13 m
3. |Rura ze stali weglowej ocynkowana ¢$28 x 1,5 + otulina z pianki PU 25mm 95 m
4. Zawor odcinajgcy prosty dn25 1 szt.
5. Zawdr odcinajacy prosty dn32 1 szt.
6. Zawor odcinajacy prosty dn40 2 szt.
7. Zawér nastawny MSV-B Leno dn15 1 szt.
8. Zawdr nastawny MSV-B Leno dn20 1 szt.
9. |Odpowietrznik automatyczny z zaworem dn15 2 szt.
10. |Przejscie rury uszczelnione masg ogniochronng EI60 dla rur stalowych 6 szt.

Pozostate kolana, trojniki, ztgczki — na etapie wykonania
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9 INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa obiektu budowlanego:

Projekt przebudowy instalacji c.o. i budowy instalacji c.t. w bloku zywieniowym w

Szkole Podstawowej Nr 21 w Ptocku

Nazwa i adres inwestora:
Gmina Ptock

PI. Stary Rynek 1
09-400 Ptock

Lokalizacja:

Ptock, ul. Chopina 62 dziatka nr ew. 619
Jednostka ew. Ptock — 146201_1, obreb ew. M. Ptock - 0007

Sporzadzit:

mgr inz. Piotr tapinski
09-500 Gostynin, ul. Nowa 5 m 1
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolinych obiektow.
Przebudowa instalacji c.o0. i budowa instalacji c.t. dla remontu bloku zywieniowego Szkoty Podstawowej Nr 21 w

Ptocku przy ul. Chopina 62 na dz. nr ew. 619. Prace wykonane zostang w jednym etapie.

2, Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Teren objety opracowaniem jest zabudowany. Znajduje sie na nim istniejacy budynek objety opracowaniem oraz

istniejgce uzbrojenie terenu i zielen wysoka i niska.

3. Wykazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
W terenie objetym opracowaniem nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ podczas robot wykonywanych w

poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu usytuowanego wzdtuz i poprzek projektowanej inwestycji. Nieprofesjonalne
prowadzenie robét w poblizu w/w elementéw zagospodarowania przestrzennego moze stwarzaé zagrozenie dla

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych instalacji c.o. i c.t.:

- upadek pracownika z wysokosci;

- przygniecenie pracownika maszynami i urzgdzeniami technicznymi.

- pochwycenie konczyny gornej lub kofnczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu)

- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzgdzenia

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Ponadto przed przystapieniem do pracy nalez dokona¢ wszelkich, niezbednych uzgodnien i oznakowania terenu

budowy oraz przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy pracownikéw.

5. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji roboét
szczegolnie niebezpiecznych.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia wstepne ogodlne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny byc¢
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych
wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub Zzycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majgce odpowiednie kwalifikacje formalne do jego

poprowadzenia. Pracownicy powinni go wystuchaé i potwierdzi¢ ten fakt wlasnorecznym podpisem.

6. Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w sferach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajacym bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Catos¢ zamierzenia inwestycyjnego nalezy wygrodzi¢, celem uniemozliwienia przebywania na terenie budowy

0s6b postronnych.
Poszczegdlne rodzaje robdt powinni wykonaé pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje zawodowe

przypisane do danego stanowiska.
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Materiaty do budowy powinny posiadac¢ atest producenta — reprezentatywny dla zbioru stosowanego na budowie
i wlasciwe dokumenty dotyczgce konkretnej roboty.

W miejscu wykonywania robo6t budowlanych zabrania sie przebywania oséb postronnych.

Na wypadek zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robdét najkrétszg mozliwg drogg prowadzgcg poza strefe
zagrozenia.

Nalezy takze zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,

awarii i innych zagrozen.

Na terenie budowy nalezy umieécic¢ tablice informacyjng z telefonami alarmowymi.
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Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr1
nr 2
nr3
nr 4
nrb5

nr6

10 RYSUNKI

- Rzut piwnic — instalacje c.o. i c.t.
- Rzut parteru — instalacje c.o. i c.t.
- Rzut pietra — instalacje c.o. i c.t.

- Rzut dachu — instalacja c.t.

- Rozwinigcie instalacji c.o.

- Rozwiniecie instalacji c.t.
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