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Przewody instalacji freonowej montowaé na
| uchwytach do potaci dachowe;j
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1.Zaprojektowane elementy nawiewu i wywiewu nalezy
wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,8
mm (klasa szczelnosci B2 wg PN—-EN-1507). Przewody
fqczy¢  za  pomocq  pofgczed  kofnierzowych  z
uszczelkami.

2.Przewody wentylacji mechanicznej izolowaé weing
mineralng skalng w osfonie z foli aluminiowej o
grubosci:  2cm prowadzone w przestrzeni ogrzewanej
budynku oraz dcm prowadzone na zewngtrz budynku.
J.Podejscia do skrzynek rozpreznych z anemostatami z
przewoddw elastycznych izolowanych.

4.Requlacja wydajnosci poprzez przepustnice na ciggach
wentylacyjnych oraz przepustnice przy anemostatach i
kratkach wentylacyjnych.

5.0budowe przewoddw wentylacji wykona¢ z rewizjami
umozliwiajgcymi  dostep do obsfugi i okresowego
czyszczenia kanafow.

6.Zaprojektowane klapy ppoz wyposazyé w topiki.
7.5zafy automatyki central wentylacyjnych umieszczat
w sgsiedztwie central, ustalajgc dokfadng lokalizacje w
trakcie wykonawstwa z  Uzytkownikiem. Do kazdej
centrali  przewidziec  panel  sterujgcy  Scienny
umieszczony W pomieszczeniu  obsfugiwanym  przez
dang centrale.

8.Instalacje freonowq wykona¢ z jednolitego systemu z
rur miedzianych wg EN-12735-1, typu chfodniczego w
izolacji wg rozporzqdzenia ministra infrastruktury z dn.
6.11.2008 (DzU Nr 201 poz.1238).
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Projekt  przebudowy  instalacj  wentylacj
Tyt_u’( mechanicznej oraz  przebudowy  wewnetrznej
projektu |instalacji gazowej w bloku zywieniowym w Szkole
Podstawowej Nr 21 w Ptocku

inwestor | 6ring Plock

Ptock ul. Stary Rynek 1

adres robdt | 09-400 Ptock, ul. Chopina 62
Dz. nr ew.. 619

obiekt Budynek Szkoty Podstawowej Nr 21
09-400 Pfock, ul. Chopina 62

Jednostka | Rzeczoznawca Budowlany mgr inz Wojciech Bfaszczak
projektowa 09-410 Ptock, ul. Batalionu Parasol 76

branza sanitarna — projekt budowlany

projektowat: | mgr inz. Piotr tapifiski
upr. nr MAZ/0043/PWO0S /12

sprawdzajqcy: |mgr inz. Anna Liszewska
upr. nr MAZ/0332 /PWOS /04

data 235 pazdzierika 2019




