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1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie zlecenia Gminy Ptock mieszczgcej sie w Ptocku przy ul. Stary
Rynek 1. Ponadto podstawe opracowania stanowig:
e PB przebudowy wewnetrznej instalacji gazowej

e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z 1966r.; Nr 100 poz. 465; Nr 106
poz. 496 i Nr 146 poz. 680 z 1997 r.; Nr 88 poz. 554 i Nr 111 poz. 726 z 1998 r.; Nr 22 poz. 118 i Nr 106
poz. 668 z 1999 r.; Nr 41 poz. 412, Nr 49 poz. 483, Nr 62 poz. 682 z 2000 r.; Nr 12 poz. 136, Nr 29 poz.
354 i Nr 43 poz. 489 z 2001 r.; Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr
129 poz. 1439, Nr 154 poz. 1800 z 2002 r. oraz Nr 80 poz. 718 z 2003 r.) — wybrane fragmenty ustawy
dotyczace instalacji gazowych,

e ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U. Nr 55, poz. 250) — wybrane fragmenty
ustawy dotyczagce instalacji gazowych,

e ustawa z dnia 19 listopada 1987 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 36, poz. 202) — wybrane fragmenty
ustawy dotyczgce instalacji gazowych,

e rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych dotyczgcych wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 10 z 1995 r. poz. 48,
zm. Dz.U. Nr 136 poz. 672),

e rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r. poz. 690) z pézniejszymi

zZmianami

uzgodnienia z Uzytkownikiem

2 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje projekt wykonawczy przebudowy wewnetrznej instalacji gazowej w bloku

zywieniowym budynku Szkoty Podstawowej Nr 21 w Ptocku, przy ul. Chopina 62 na dz. nr ew. 619

3 OGOLNY OPIS OBIEKTU

Wewnetrzna instalacja gazowa zasili odbiorniki gazowe znajdujgce si¢ w pomieszczeniach kuchni,

stuzgce do przygotowania positkow:

- kuchnia gazowa 4-ro palnikowa 32kW — 3,6 m3/h - szt. 2

- taboret gastronomiczny 9kW — 1,0 m3/h - szt. 6

Obliczeniowe zapotrzebowanie gazu dla instalacji zasilajgcej odbiorniki gazowe wynosi:
Q=36x2+1,0x6=13,2m%h

Minimalne cisnienie gazu przed palnikami odbiornikéw 20 mbar. Punkt redukcyjno-pomiarowy pozostaje bez

zmian. W szafce nalezy zamontowa¢ zawor klapowy MAG-3 dn40.

Przytoczone w niniejszym opracowaniu rozwigzania materialowe majg na celu wskazanie
przysztym oferentom, wymaganego poziomu standardu cech, parametréw technicznych i jakosciowych
w stosunku do materialéw, majacych postuzyé do realizacji zadania projektowego. Maja one charakter
informacyjny i nie narzucajg obowiazku uzycia przywolanych ponizej produktow. Wykonawca moze
zastosowaé inne materialy, jesli na wlasny koszt udowodni, iz zastosowane przez niego inne materiaty
posiadaja lepsze parametry i nie sg gorsze od przewidzianych w projekcie. Zmiana uzytych materiatéw

moze nastapié przy zgodzie Projektanta, Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

4 ROZWIAZANIA TECHNICZNE

4.1 Instalacja gazowa

Zaprojektowang wewnetrzng instalacje gazowg wykonaé z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219
gat. R lub R 35 tgczonych poprzez spawanie. Potgczenia spawane wykonywaé poprzez spawanie na styk,

pozostawiajgc konce rur prostopadle $ciete oraz zachowujac ich odlegtos¢ od siebie w granicach 0,5 — 1,5 mm.
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Zmiany kierunku wykonywac poprzez giecie rur gietarkami lub stosujgc gotowe kolana i tréjniki tzw. hamburskie.

Rury gazowe prowadzi¢ po powierzchni Scian wewnetrznych z zastosowaniem specjalnych uchwytéw
mocujgcych. Dopuszcza sie stosowanie potgczen gwintowanych do przytgczenia armatury i urzadzen.
Prawidtiowo wykonany gwint powinien by¢ lekko stozkowy tak, aby pierwsze zwoje miaty petng gtebokos¢, a
nastepne byty stopniowo coraz ptytsze. Do uszczelnienia potgczen gwintowanych stosowac¢ wyczesane widkna
konopne nasycone pastg niewysychajgca lub uszczelniajgcg tasme teflonowa z teflonu o zwiekszonej gestosci.
Zamiast tasmy teflonowej i konopi mozna stosowac tworzywa anaerobowe.

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczen ze spadkiem min. 4%. w kierunku pionu.
Wewnetrzng instalacje prowadzi¢ z przeswitem 3cm w pomieszczeniach wilgotnych oraz 2cm w pomieszczeniach
suchych. Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne stosowac tuleje ochronne wystajgce po 3cm z kazdej

strony.

4.2 Proéba szczelnosSci instalacji gazowej
Po wykonaniu instalacji gazowej dokona¢ oczyszczenia przewoddéw przedmuchujgc rure strumieniem

powietrza o ci$nieniu min. 1 at. Nastepnie rurociggi oczysci¢ przez szczotkowanie. Nie pdzniej niz 4 godziny od
oczyszczenia rur z brudu i rdzy nanies¢ warstwe chlorokauczukowej farby podktadowej. Wykona¢ wewnetrzng
prébe szczelnosci i po jej pozytywnym wyniku pomalowac instalacje farbg nawierzchniowa, syntetyczng, olejng
w kolorze zoitym zawsze jednak w dwoch warstwach - podktadowej i nawierzchniowej.

Wykona¢ komisyjng probe szczelnosci instalacji gazowej sprezonym powietrzem przy pomocy
manometru tarczowego w budynku na cisnienie 100 kPa (1 at) w ciggu 30 minut. Prébe nalezy wykonaé¢ do
zaworéw odcinajgcych bez urzadzen gazowych i gazomierza.

Zabrania sie uzywania otwartego ognia do sprawdzenia szczelnosci instalacji gazowe;j.

W przypadku wykrycia nieszczelno$ci (spadek cisnienia na manometrze) podczas przeprowadzania prob
szczelnosci, nalezy zbadac po kolei wszystkie ztgcza wodg z Srodkiem pienigcym. Nieszczelne elementy instalaciji
rozmontowac¢ i wykona¢ na nowo. Jakiekolwiek doszczelnianie, lakierowanie, kitowanie, itp. jest zabronione.

Do przeprowadzenia préb szczelnosci uzy¢é manometru tarczowego z waznym swiadectwem legalizacji.
Parametry manometru - klasa 0,6 i zakresowos¢ do 0,16MPa.

Przed pierwszym napetnieniem catg instalacje wypetni¢ azotem celem usuniecia powietrza.

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokonaé komisyjnego odbioru instalacji. Odbiér polega na
sprawdzeniu zgodnosci wykonania z projektem, sprawdzeniu jakosci uzytych materiatéw i przeprowadzeniu préby
szczelnosci. Protokdt z przebiegu préby cisnieniowej stanowi cze$¢ dokumentaciji powykonawczo - odbiorowej.
Dodatkowo w skfad dokumentacji odbiorowej wchodzi dziennik budowy wraz ze wszystkimi wpisami dokonanymi
w trakcie budowy.

Wybudowang instalacje gazowg nagazowaé w ciggu 6 miesiecy od daty wykonania préby cinieniowej w
przeciwnym przypadku instalacja podlega bezwzglednie ponownej probie cisnieniowej. To samo zalecenie

dotyczy instalacji gazowej nie uzytkowanej przez okres dtuzszy niz 6 miesiecy.

4.3 Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej

Pomieszczenia kuchenne zostang wyposazone w aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej ze
wzgledu na moc zainstalowanych odbiornikéw gazowych, ktéra przekracza 60kW. Zaprojektowano trzy sztuki
czujnikébw gazu: dwa rozmieszczone na parterze oraz jeden na pietrze. Lokalizacje czujnikéw pokazano na
rysunkach.

Zastosowany aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej sktada sie z:
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» zaworu klapowego dn50/MAG-3 z przeciwkotnierzami dn40 z glowicg samozamykajgca, umieszczonego
w istniejgcej szafce gazowej umieszczonej na Scianie budynku szkoty,
» modutu alarmowego MD-4.Z,
» detektoréw DEX-12 umieszczonych tak, aby wlot gazu do czujnika znajdowat sie nie nizej niz 30 cm od
poziomu sufitu,
» sygnalizatora optycznego-akustyczno SL-21 umieszczonego przy wejsciu do pomieszczenia kuchni na
parterze
Sygnat optyczny pojawia sie po przekroczeniu 1-go progu czutosci gtowicy detekcyjnej, sygnat akustyczny i
zamkniecie zaworu MAG-3 nastepuje po przekroczeniu 2-go progu czutosci gtowicy detekcyjnej. Otwarcie zaworu
moze by¢ wykonane jedynie recznie przez osoby dozorujgce po usunieciu awarii wycieku gazu.
System bezpieczenstwa gazowego nalezy instalowac, uzytkowac i poddawaé okresowej kontroli zgodnie z

zaleceniami producenta.

5 Uwagi
Catos¢ robot wykonaé zgodnie z:
e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75) wraz z pézniejszymi zmianami.
e Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.01 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny

odpowiadac¢ sieci gazowe (Dziennik Ustaw nr 97 poz. 1055 z dnia 11.09.01 r.)

Opracowat:

mgr inz. Piotr Lapinski



6 OBLICZENIA

Straty ci$nienia w wewnetrznej instalacji gazowe;j:

Opory miejscowe.
O @
. | Przeptyw @ 8| L
o | NN SE| S © Trojnik S
2|83 _ S8l o x| ¥ o) { Diug. |Dtug. |Strata |Strata
© | o c|faktycz |oblicz. | 6| h2 | 2| | S zastep | oblicz. |jednost. | catkowita
MEES 2| 3 | S |przelot|odgat. |Z L+Z |R (L+2)R
- - m3/h m3/h |m mm - - - - - m m mbar/m | mbar
KG |1 3,6 3,6 0,6 |25 1 1 1 1 245 (3,05 |0,018 0,055
1-2 |1 7,2 7,2 45 |32 1 2 1 3,80 18,30 0,016 ]0,129
2-3 |1 11,2 11,2 |86 |40 1 5 1 7,30 15,90 |0,017 0,277
34 |1 13,2 13,2 [1,5 |40 1 2 240 (3,90 ]0,023 0,090
taczna strata cisnienia w
instalacji 0,461

Cisnienie gazu w punkcie odbioru wynosi 25mbar. Straty ci$nienia na instalacji 0,461mbar. Cisnienie prze
palnikiem kuchni gazowej czteropalnikowej wyniesie 24,539mbar > 20mbar.



7 ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

l.p. [Zestawienie materiatéw podstawowych dt. mb./liczba szt.
1. Rura stalowa dn40 11m
2. Rura stalowa dn32 7m
3. |Rura stalowa dn25 23 m
4. Rura stalowa dn20 3,5m
5. Rura ochronna dn65 1,0m
6. Rura ochronna dn50 1,0m
7. Rura ochronna dn40 1,5m
8. Kurek gazowy dn40 1 szt.
9. Kurek gazowy dn25 3 szt.
10. Kurek gazowy dn20 6 szt.
11. Kurek gazowy dn15 1 szt.
12. Zawoér klapowy MAG-3 dn50 z przeciwkotnierzami dn40 1 szt.
13. Modut alarmowy MD-4.Z 1 szt.
14. Sygnalizator optyczno-akustyczny SL-21 1 szt.
15. Detektor DEX-12 3 szt.

Pozostate kolana, trojniki, ztgczki — na etapie wykonania

8 RYSUNKI
Rys. nr 1 - Rzut piwnic — wewnetrzna instalacja gazowa
Rys. nr 2 - Rzut parteru — wewnetrzna instalacja gazowa
Rys. nr3 - Rzut pietra — wewnetrzna instalacja gazowa
Rys. nr 4 - Aksonometria wewnetrznej instalacji gazowej



