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1 OS\!VIADCZENIE PROJEKTANTA, UPRAWNIENIA |
ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Gostynin, dnia  23.10.2019r.

Piotr Lapinski
(imie i nazwisko)
09-500 Gostynin
(kod pocztowy) (miejscowosc)
Nowa 5 m1
(ulica)

OSWIADCZENIE

W sSwietle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane, sktadam niniejsze o$wiadczenie, jako

projektant projektu budowlanego inwestycji pod nazwa:

Projekt przebudowy instalacji wod-kan w bloku zywieniowym w Szkole
Podstawowej Nr 21 w Ptocku

zlokalizowang w miejscowosci Ptock, ul. Chopina 62, dz. nr ew. 619

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno- budowlanymi,
przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Niniejszy projekt
jest kompletny pod wzgledem celu jakiemu ma stuzyé.

Projekt zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnief budowlanych w specjalnosci instalacyjnej w

zakresie instalacji sanitarnych.

(pieczec i podpis)



MAZOWIECKA
OKREGOWA
I T @8R
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt MAZ/7131-7132/ 241 /12 /S Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt I, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Piotrowi Pawlowi Lapinskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 14 listopada 1971 roku w Plocku, synowi Andrzeja

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0043/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnos$cia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:

'sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

IT1. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wilasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy
lub remontu.



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynierdw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy TR

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Pawel Lapinski
ul. Nowa 5 m. 1
09-500 Gostynin
2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-FBB-ZGE-GHS *

Pan PIOTR PAWEL LAPINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0385/12
adres zamieszkania ul. NOWA 5 m. 1, 09-500 GOSTYNIN
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubazpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-08-01 do 2020-07-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-08 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. W. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowznego certyfikatu =3
rownowaine pod wrgladem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zafwiadczeniu modna sprawdzic za pomocy numery wengfikscyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Infynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujzc sig z biurem wiaiciwej Okregowej lzby Indynierow

Budownictwa.
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2 OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO,

UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIE O
PRZYNALEZNOSCI DO  I1ZBY  INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Gostynin, dnia 23 .10.2019r.
Anna Liszewska
(imie i nazwisko)
09-411 Biata
(kod pocztowy) (miejscowosc)
Mankowo 15F
(ulica)

OSWIADCZENIE

W Swietle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane, sklfadam niniejsze oswiadczenie, jako

sprawdzajgcy projektu budowlanego inwestycji pod nazwa;:

Projekt przebudowy instalacji wod-kan w bloku zywieniowym w Szkole
Podstawowej Nr 21 w Ptocku

zlokalizowang w miejscowosci Plock ul. Chopina 62, dz. nr ew. 619

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno- budowlanymi,
przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Niniejszy projekt
jest kompletny pod wzgledem celu jakiemu ma stuzy¢.

Projekt zostat sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnieh budowlanych w specjalnosci instalacyjnej w

zakresie instalacji sanitarnych.

(piecze¢ i podpis)
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Warsawa, dnia 22.12.2004 1.

sygn, akt, MAZ/7131-7132/321/04/8

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dma 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. or § poz. 42, z pézn. zm ),
art. 12 ust. 1 pkt, 1-5 oraz ust, 3, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 llpca 1994 r,
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z pézn, zm.) oraz § 4 ust. 2 i ust. 4, §9
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestlzermq i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 1995 r. nr 8§ poz. 38, z pdzn. zm.), Okregowa
Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckigj Okregowej - Izby Inzymerow Budowmctwa dziatajgca w skladzie
orzekajacym: 1/Zygmunt Garwohﬁs}n 2/ Trena Churska, 3/ Marek Karpifiski- stw1erdza, ze:

Pani Anna Liszewska
magister inZzynier
uredzona dnia 17 lutego 1974 reku w Gostyninie, edrka Jézefa
uzyskala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0332/PWOS/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalinosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, Wodﬁmqgowych xkanahzacy]nych

; UZASADNIENFE ‘
W zw;azku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szezegolowy zakres nadanyeh uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji,

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywama samodzielnych funkq]
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
nadzoru Budowianego oraz wpis na list¢ cztonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckie] Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, wterminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
1/ mgr inz. Zygmunt Garwolinski

2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inz. Marek Karpinski
Przewodniczacy

Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa

N
|

.........................................

Przewodniczacy _

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

p. 0. mgr inZz. Ryszard Chacinski
,"-\_




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5 i art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzZej wymieniong specjalnos$cia, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,

2/ kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i

kontrole techniczna wytwarzania tych elementow,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem art.
62 ust. 5 1 ust. 6.

I. Na mocy § 4 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzwlnych funkeji technicznych
w budownictwie, ninigjsze uprawnienia stanowia rdwniez podstawe do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziafki i terenu w powyzszej specjalnoéci, zgodnie z art. 34
ust. 3b ustawy — Prawo budowlane (jezeli calo§ o—«pr@blgmatykl jest przedstawiona w
projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu). //‘f

Ofrzymja:

1. Pani Anna Liszewska .
ul. Ks. Ignacego Lasockiego 16 m. 7~
09-402 Plock

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

MAZ-THBE-CCS-955 *

Pani ANNA LISZEWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0159/05
adres zamieszkania MANKOWO 15 F, 09-411 BIALA
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-04-01 do 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-11 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgoy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzetnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniconej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainegs kwalifikowanego certyfilkatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zafwiadczeniu modna sprawdzic za pomocy numery wenyfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Ingyniercw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierdw

Budownictwa.
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3 PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie zlecenia Gminy Ptock mieszczgcej sie w Ptocku przy ul. Stary
Rynek 1. Ponadto podstawe opracowania stanowig:
1.Uzgodnienia z Inwestorem
2.Uzgodnienia miedzybranzowe

3.Przepisy i normy branzowe

4 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlano-wykonawczy przebudowy instalacji wod-kan w bloku

zywieniowym budynku Szkoty Podstawowej Nr 21 w Ptocku, przy ul. Chopina 62 na dz. nr ew. 619.

5 OGOLNY OPIS OBIEKTU

Woda zimna doprowadzona jest do pomieszczenia wodomierza w piwnicach budynku istniejgcym
przytagczem wodociggowym, ktdre pozostaje bez zmian.

Scieki sanitarne z bloku Zywieniowego budynku szkoty odprowadzone zostang projektowanym
przykanalikiem do projektowanej instalacji doziemnej kanalizacji sanitarnej, ktéra podtgczona zostanie do
istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej o rzednych 103,34/101,29.

Scieki technologiczne z czesci kuchennej zostang odprowadzone projektowanym przykanalikiem do
projektowanej instalacji doziemnej kanalizacji technologicznej, a nastepnie do projektowanej instalacji doziemnej
kanalizacji sanitarnej, po oczyszczeniu w separatorze ttuszczy z osadnikiem.

Przytoczone w niniejszym opracowaniu rozwigzania materialowe maja na celu wskazanie
przysziym oferentom, wymaganego poziomu standardu cech, parametréw technicznych i jakosciowych
w stosunku do materiatow, majacych postuzy¢ do realizacji zadania projektowego. Maja one charakter
informacyjny i nie narzucajg obowigzku uzycia przywotanych ponizej produktéw. Wykonawca moze
zastosowac inne materialy, jesli na wtasny koszt udowodni, iz zastosowane przez niego inne materiaty
posiadajg lepsze parametry i nie sg gorsze od przewidzianych w projekcie. Zmiana uzytych materiatléw
moze nastapi¢ przy zgodzie Projektanta, Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

6 ROZWIAZANIA TECHNICZNE

6.1 Instalacje wodociggowe
Woda zimna do budynku doprowadzona jest istniejgcym przytagczem wodociggowym. Woda ciepta i

cyrkulacja doprowadzone sg z istniejgcego wezia cieplnego. Zaprojektowano nowe odcinki instalacji
wodociggowych podtgczone do istniejacych poziomdw w piwnicy budynku.

Instalacje wodociggowe na cele socjalno-bytowe wykonac¢ z rur: poziomy i piony — woda zimna rury PP
PN16 taczone poprzez zgrzewanie; woda ciepta i cyrkulacja rury PP stabi Al PN20 tgczone poprzez zgrzewanie;
podejscia do przyborow z rur PE-Xc z ostong antydyfuzyjng systemu KAN-THERM 2z potgczeniami
zaprasowanymi.

Podtaczenie hydrantu wewnetrznego ppoz. wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych tgczonych na tgczniki
zeliwne. Zaprojektowano wymiane istniejgcego hydrantu na hydrant wtynkowy dn25 z wezem poisztywnym o
dtugosci 30m.

Przewody gtéwne prowadzi¢ pod stropem piwnic, mocowac na uchwytach do stropéw lub $cian. Podejscia
do przyboréw z rur PE-Xc w izolacji, prowadzi¢ w bruzdach pionowych w scianach. Wszelkie przejscia przez
przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych wystajacych po 2 cm poza przegrode budowlang z kazdej
jej strony. W obrebie tulei nie wykonywaé¢ zadnych odgatezien i potgczen.

Przewody wodne ukfada¢ w odlegtosci min. 10 cm pod przewodami elektrycznymi i nad przewodami
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kanalizacyjnymi. Przy rozprowadzeniu poziomych przewodéw rozdzielczych wody zimnej przyjg¢ spadek min.
0,3% w kierunku przeciwnym do przeptywu wody.

Wykonane instalacje wodociggowe oczysci¢ z brudu i przeptuka¢ strumieniem wody filtrowanej przy
najwyzszym cisnieniu, otwartych wszystkich zaworach i wylotach baterii. Po wyptukaniu wypetni¢ instalacje
catkowicie wodg, dokfadnie odpowietrzajgc. Probe wodng wykonaé przed zakryciem bruzd i zabetonowaniem rur
w posadzce. Instalacje napetni¢ wodg w najnizszym punkcie i podnies¢ cisnienie do wartosci 1,5 x cisnienie
robocze, t.j. 10 at. W przypadku rozprowadzen rur w posadzkach i Scianach podczas ich zalewania betonem rury
powinny pozostawaé pod cisnieniem minimum 3 bary, zalecane 6 bar.

Podczas préby szczelnosci nalezy rowniez sprawdzi¢ wizualnie szczelno$¢ ztgcz. Dla wody cieptej i
cyrkulacji prébe przeprowadzi¢ na gorgco. Po pozytywnym wyniku prob szczelnosci zaizolowaé cieplnie przewody
wody cieptej i cyrkulacji izolacjg cieptochronng z pianki PU. Rurociggi zaizolowane bedg termicznie za pomoca
otulin zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dn. 6.11.2008 (DzU Nr 201 poz.1238).

Aby uchroni¢ przewody wody zimnej przed tworzeniem sie kondensatu na ich powierzchni oraz chronic¢
je przed przegrzewaniem ze strony przewodow cieplnych nalezy je réwniez zaizolowaé cieplnie. Przyjeto
nastepujgce grubosci izolaciji:

e podejscia do przyboréw w Scianach i posadzce —6mm

e przewody gtébwne i piony —10mm

6.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej

Scieki sanitarne z czesci budynku objetej opracowaniem odprowadzane zostang do projektowanym
przykanalikiem do projektowanej instalacji doziemnej kanalizacji sanitarne;.

Scieki technologiczne z czesci kuchennej zostang odprowadzone projektowanym przykanalikiem do
projektowanej instalacji doziemnej kanalizacji technologicznej — do separatora ttuszczy z osadnikiem.

Instalacje kanalizacji sanitarnej i technologicznej zaprojektowano z rur PVC kielichowych z uszczelkami
gumowymi. Przyborami sanitarnymi bedg: umywalki, zlewy, miski ustepowe, kratki sciekowe, brodzik natryskowy.

Podejscia odptywowe z przyboréw sanitarnych wykona¢ z rur PVC o $rednicy przewodu nie mniejszej od

$rednicy odptywu z danego przyboru. Srednice podej$é wnoszg nastepujgco:

= umywalka, zlewozmywak, basen natryskowy - $50
= pisuar, brodziki w kuchni - $50
= kratka Sciekowa - $110
= miska ustepowa - 6110

Dtugos¢ podejscia niewentylowanego ¢50 mierzona po trasie nie moze przekracza¢ 3,5 m, a przy
odptywach zbiorowych 6 m. W przypadku dtuzszych podejs¢ nalezy zwiekszac srednice o jedng lub wykonac
dodatkowg wentylacje. Zachowac min. spadek przy prowadzeniu podejs¢ odptywowych 2% i nie przekraczac 4%.

Instalacja kanalizacji sanitarnej w czesci budynku objetej opracowaniem posiada 5 pionéw
kanalizacyjnych. Piony nr: I, Il, IV zalezy zakonczyé zaworami napowietrzajgcymi. Wentylacje pionu nr Il
podtgczy¢ do pionu nr T6, a wentylacje pionu nr W podigczy¢ do pionu nr T1. Instalacja kanalizacji technologiczne;j
posiada 8 pionoéw kanalizacyjnych. Piony nr: T2, T4, T5 zalezy zakonczy¢ zaworami napowietrzajgcymi.
Wentylacje pionu nr TS podtgczyé do pionu nr T1. Piony nr T1, T3, T7 i T8 sg wyprowadzone ponad dach i
zakonczone wywiewkami.

Piony montowac¢ od dotu wzwyz. Wszelkie odgatezienia montowane na pionach wykonywaé pod katem
450, 67° od osi pionu. Wykonujgc podejscia unikaé rozwigzan, przy ktérych potgczenia rur i ksztattek wypadajg w
grubosci stropu czy Scian.

Przejscia rur kanalizacyjnych z PVC przez przegrody budowlane wykonywac¢ w tulejach ochronnych.
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Dhugosé tulei zatozyé jako grubos$¢ przegrody + 2 cm wystajgce po obu stronach przegrody. Srednice tulei dobraé
0 jedng dymensje wiekszg od Srednicy rury.

Prébe szczelnosci instalacji kanalizacyjnej wykona¢ na podstawie ogledzin dwustopniowo:
- poziome przewody odptywowe - przez zalanie wodg powyzej kolana tgczgcego pionu z poziomem,
- podejscia i piony kanalizacyjne - w czasie swobodnego przeptywu.
Po wykonaniu proby szczelnosci mozna obudowaé piony ptytami gipsowo-kartonowymi.

W piwnicach na przykanaliku kanalizacji sanitarnej ze wzgledu na wystepujacg mozliwo$¢ zalewania
pomieszczen zaprojektowano automatyczny zawér zwrotny Staufix o $srednicy ¢160, ktéry nalezy umiesci¢ w

studzience $1000 zakonczonej pokrywa z blachy ryflowane;j.

6.3 Ochrona ppoz.

Projektowana przebudowa instalacji wod-kan w bloku zywieniowym w Szkole Podstawowej nr 21
w Ptocku nie zmienia warunkéw ochrony przeciwpozarowej w calym obiekcie.

Wszelkie przejscia projektowanych instalacji przez przegrody oddzielenie przeciwpozarowego -
$ciany i stropy pomieszczenia wodomierza, pomieszczenia wentylatorni i pomieszczenia wezta cieplnego

nalezy zabezpieczaé¢ do odpornosci ogniowej przegrody stosujac opaski ochronne peczniejace.

/7 Uwagi
1. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
INSTALACJI WODOCIAGOWYCH Wydawca: INSTAL; Rok wydania: wyd. |, wrzesien 2003 r
2. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
INSTALACJI SIECI KANALIZACYJNYCH Wydawca: INSTAL; Rok wydania: wyd. |, wrzesien 2003 r

Opracowat:

mgr inz. Piotr Lapinski
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8 ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

8.1 Instalacje wodociggowe

L.p. Zestawienie materialdw podstawowych di. mb./liczba szt.
1. Rura PP PN16 20 x 2,8 + otulina z pianki PU 10mm 27 m
2. Rura PP PN16 25 x 3,5 + otulina z pianki PU 10mm 24 m
3. |Rura PP PN16 32 x 4,4 + otulina z pianki PU 10mm 30m
4. Rura PP stabi PN20 16 x 2,7 + otulina z pianki PU 20mm 71m
5. |Rura PP stabi PN20 20 x 3,4 + otulina z pianki PU 20mm 43 m
6. |Rura PP stabi PN20 25 x 4,2 + otulina z pianki PU 20mm 19m
7. |Rura PP stabi PN20 32 x 5,4 + otulina z pianki PU 30mm 7m
8. |Rura PP stabi PN20 40 x 6,7 + otulina z pianki PU 30mm 14 m
9. Rura PE-Xc z ostong antydyf. 14 x 2,0 + otulina z pianki PU 6mm 28 m
10. Rura PE-Xc z ostong antydyf. 18 x 2,5 + otulina z pianki PU 6mm 37m
11. Rura PE-Xc z ostong antydyf. 25 x 3,5 + otulina z pianki PU 6mm 16 m
12. Rura PE-Xc z ostong antydyf. 32 x 4,4 + otulina z pianki PU 6mm 2m
13. Rura stalowa ocynkowana PN10 dn32 + otulina z pianki PU 10mm 4m
14. Hydrant wewnetrzny wtynkowy dn25 z wezem pétsztywnym 30m 1 szt.
15. Zawor ¢éwieréobrotowy dn15 31 szt.
16. Zawor odcinajgcy kulowy dn15 24 szt.
17. Zawor odcinajgcy kulowy dn20 7 szt.
18. Zawdr odcinajgcy kulowy dn25 10 szt.
19. [Termostatyczny zawér cyrkul. MTCV (B) dn15 6 szt.
20. [Zawor odcinajacy kulowy do ptuczki dn15 1 szt.
21. Bateria umywalkowa stojgca z mieszaczem 1 szt.
22. Bateria natryskowa z mieszaczem 1 szt.
23. Bateria zlewozmywakowa stojgca z mieszaczem 1 szt.

Pozostate kolana, trojniki, ztgczki — na etapie wykonania. Wyposazenie technologiczne wg projektu technologii

8.2 Instalacje kanalizacji sanitarnej

L.p. Zestawienie materialéw podstawowych di. mb./liczba szt.
1. Rura $160 PVC kl. N kielichowa tagczona na uszczelki gumowe 26 m
2. Rura $110 PVC kl. N kielichowa taczona na uszczelki gumowe 18 m
3. Rura ¢$110 PVC kielichowa tgczona na uszczelki gumowe 35m
4. |Rura ¢75 PVC kielichowa tgczona na uszczelki gumowe 7m
5. Rura ¢50 PVC kielichowa faczona na uszczelki gumowe 7m
6. Rura ochronna stalowa dn250 2m
7. [Trojnik 45° $160/$160 PVC kl. N 2 szt.
8. [Trojnik 45° $160/$110 PVC kl. N 4 szt.
9. Redukcja $110/¢160 PVC kI. N 3 szt.
10. Redukcja ¢75/¢110 PVC 1 szt.
11. Rewizja $110 PVC 4 szt.
12. Napowietrzak $110 3 szt.
13. |Kratka $ciekowa ¢110 stal nierdzewna 3 szt.
14. Muszla klozetowa ze sptuczkag 1 kpl.
15. Umywalka ceramiczna z syfonem 1 kpl.
16. Brodzik natryskowy 100cm z kabing i syfonem 1 kpl.
17. Zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem i syfonem 1 kpl.
18. Automatyczny zawdr zwrotny Staufix $160 1 szt.
19. |Krag betonowy ¢$1000/250 3 szt.
20. Pokrywa z blachy ryflowanej ¢1200 1 szt.
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Pozostate kolana, trojniki, ztgczki — na etapie wykonania

8.3 Instalacje kanalizacji technologicznej

l.p. Zestawienie materiatléw podstawowych dt. mb./liczba szt.
1. Rura $160 PVC kl. N kielichowa tgczona na uszczelki gumowe 19m
2. Rura ¢$110 PVC kl. N kielichowa tgczona na uszczelki gumowe 14 m
3. Rura $160 PVC kielichowa faczona na uszczelki gumowe 9m
4. Rura ¢$110 PVC kielichowa tgczona na uszczelki gumowe 150 m
5. Rura ¢75 PVC kielichowa tgczona na uszczelki gumowe 9m
6. Rura $50 PVC kielichowa tgczona na uszczelki gumowe 21m
7. Rura ¢$25 PVC kielichowa faczona na uszczelki gumowe 10m
8. Rura ochronna stalowa dn250 im
9. [Tréjnik 45° $160/$160 PVC kl. N 1 szt.
10. Tréjnik 45° $160/$110 PVC kl. N 5 szt.
11. Redukcja $110/¢160 PVC kI. N 1 szt.
12. Redukcja $110/¢160 PVC 1 szt.
13. |Korek $160 PVC 1 szt.
14. Napowietrzak $110 3 szt.
15. Rewizja $110 PVC 18 szt.
16. Suchy syfon do skroplin $32 1 szt.
17. Kratka $ciekowa ¢110 stal nierdzewna 11 szt.
18. Opaska ogniochronna EI120 10m 1 op.

Pozostate kolana, trojniki, ztgczki — na etapie wykonania. Wyposazenie technologiczne wg projektu technologii
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9 INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa obiektu budowlanego:

Projekt przebudowy instalacji wod-kan w bloku zywieniowym w Szkole
Podstawowej Nr 21 w Ptocku

Nazwa i adres inwestora:
Gmina Ptock

PI. Stary Rynek 1
09-400 Ptock

Lokalizacja:

Ptock, ul. Chopina 62 dziatka nr ew. 619
Jednostka ew. Ptock — 146201_1, obreb ew. M. Ptock - 0007

Sporzadzit:

mgr inz. Piotr Lapinski
09-500 Gostynin, ul. Nowa 5 m 1
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdéinych
obiektow.
Przebudowa instalacji wod-kan w bloku zywieniowym Szkoty Podstawowej Nr 21 w Ptocku przy ul. Chopina 62

na dz. nr ew. 619. Prace wykonane zostang w jednym etapie.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Teren objety opracowaniem jest zabudowany. Znajduje sie na nim istniejacy budynek objety opracowaniem oraz

istniejgce uzbrojenie terenu i zielen wysoka i niska.

3. Wykazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
W terenie objetym opracowaniem nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ podczas robot wykonywanych w

poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu usytuowanego wzdtuz i poprzek projektowanej inwestycji. Nieprofesjonalne
prowadzenie robét w poblizu w/w elementéw zagospodarowania przestrzennego moze stwarzaé zagrozenie dla

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych instalacji wod-kan:

- upadek pracownika z wysokosci;

- przygniecenie pracownika maszynami i urzgdzeniami technicznymi.

- pochwycenie konczyny gornej lub kofnczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu)

- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzgdzenia

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Ponadto przed przystapieniem do pracy nalez dokona¢ wszelkich, niezbednych uzgodnien i oznakowania terenu

budowy oraz przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy pracownikéw.

5. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia wstepne ogodlne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny byc¢
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych
wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub Zzycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majgce odpowiednie kwalifikacje formalne do jego

poprowadzenia. Pracownicy powinni go wystuchaé i potwierdzi¢ ten fakt wlasnorecznym podpisem.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych w sferach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajagcym bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Catos¢ zamierzenia inwestycyjnego nalezy wygrodzi¢, celem uniemozliwienia przebywania na terenie budowy

0s6b postronnych.
Poszczegdlne rodzaje robét powinni wykonac¢ pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje zawodowe

przypisane do danego stanowiska.
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Materiaty do budowy powinny posiadac¢ atest producenta — reprezentatywny dla zbioru stosowanego na budowie
i wlasciwe dokumenty dotyczgce konkretnej roboty.

W miejscu wykonywania rob6t budowlanych zabrania sie przebywania oséb postronnych.

Na wypadek zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robdét najkrétszg mozliwg drogg prowadzgcg poza strefe
zagrozenia.

Nalezy takze zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,

awarii i innych zagrozen.

Na terenie budowy nalezy umiesci¢ tablice informacyjna z telefonami alarmowymi.
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Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr1
nr 2
nr3
nr 4
nr5
nr 6
nr7
nr 8
nr 9

10 RYSUNKI

- Rzut piwnic — instalacje wodociggowe

- Rzut parteru — instalacje wodociggowe
- Rzut pietra — instalacje wodociggowe

- Rozwiniecie instalacji wodociggowych
- Rzut piwnic — instalacje kanalizacji

- Rzut parteru — instalacje kanalizaciji

- Rzut pietra — instalacja kanalizaciji

- Rozwiniecie kanalizacji sanitarne;j

- Rozwinigcie kanalizacji technologicznej
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