WENTYLACJA MECHANICZNA — PRZEKROJ A—A

Agreqat chfodniczy 25kW
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1.Zaprojektowane elementy nawiewu i wywiewu nalezy wykonaé z blachy

stalowej ocynkowanej o grubosci 0,8 mm (klasa szczelnosci B2 wg

PN-EN-1507). Przewody fqczy¢ za pomocq potqczen kofnierzowych z

uszczelkami.

2.Przewody wentylacji mechanicznej izolowa€ wefng mineralng skalng w

osfonie z foli aluminiowej o grubosci: 2cm prowadzone w przestrzeni

ogrzewanej budynku oraz Scm prowadzone na zewngtrz budynku.

3.Podejscia do skrzynek rozpreznych z anemostatami z przewoddw

elastycznych izolowanych.

4.Requlacja wydajnosci poprzez przepustnice na ciggach wentylacyjnych

M W1/40 N1/68 wi/7a) - wi/67 Wi/66 W1/60 oraz przepustnice przy anemostatach i kratkach wentylacyjnych.

‘ N1/31 M\ W1/38 wi/4 N1/67  N1/69/  N1/67 Wi/92  wi/91 N1/117  N1/118 W1/88 wi/87 w1/87 w1/73/ Wi /71 / rW1/65{W1/64 W1/57 wi/62 N1/128 5.0budowe przewoddw wentylacji wykona¢ z rewizjami umozliwiajgcymi
; = AP A B - dostep do obsfugi i okresowego czyszczenia kanafow.

I,‘ - - 14 - ) \m\ - AL L — I* i f;é : JF - *.l* — *|@ : ot — *‘ B e e - 6.Zaprojektowane klapy ppoz wyposazyé w topiki.
1/94 . | ' ] }\\_ i I /s AT 1 C —— & ] M N1/129 7.5zafy automatyki central wentylacyjnych umieszczaé w  sgsiedztwie
‘ \ A : — N1/115 N1 /113 N1/119 N1/126 central, ustalajgc  dokfadnq lokalizacje w trakcie wykonawstwa  z
::11 % Mm/m W1/20 \W1/42 N1/70 \W1/43 1116 / ; N1/1N210/121 1/122/1 123/ 125 Uzytkownikiem. Do kazdej centrali przewidzie¢ panel sterujgcy Scienny
umieszczony w pomieszczeniu obsfugiwanym przez dang centrale.
8.Instalacje freonowq wykona¢ z jednolitego systemu z rur miedzianych
wg EN-12735-1, typu chfodniczego w izolacji wg rozporzqdzenia ministra

infrastruktury z dn. 6.11.2008 (DzU Nr 201 poz.1238).
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N1/2 WSZELKIE  PRZEJSCIA  WENTYLACJ MECHANICZNEJ PRZEZ PRZEGRODY
ODDZIELENIA PPOZ ZABEZPIECZAC DO ODPORNOSCI OGNIOWEJ PRZEGRODY
Z ZASTOSOWANIEM KLAP PPOZ EIS | OBUDOWY OGNIOCHRONNEL.
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| i projektu | podstawowej Nr 21 w Plocku
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@ — — + — 4 — Projekt ~ przebudowy  instalacj  wentylacji
— Tytuf mechanicznej w  bloku Zywieniowym w  Szkole
T

Wi/130 wps] ‘ — B W adres 10bot | 09—400 Pfock, ul. Chopina 62
| | Dz. nr ew.. 926/3; 926/2; 926/1 obreb 9

obiekt Budynek Szkoty Podstawowej Nr 21
‘ ‘ 09-400 Pfock, ul. Chopina 62

Jednostka | Rzeczoznawca Budowlany mgr inz Wojciech Bfaszczak
projektowa 09-410 Ptock, ul. Batalionu Parasol 76

branza sanitarna — projekt wykonawczy

projektowat:  |mgr inz. Piotr Lapifiski
upr. nr MAZ/0043/PWO0S /12
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