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1.WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
przebudowy instalacji gazowej wewnetrznej w bloku zywieniowym budynku Szkoty Podstawowej Nr 21

w Plocku, przy ul. Chopina 62 na dz. nr ew. 619.
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres roboét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa - opis techniczny i rysunki i obejmuja wykonanie instalacji gazowej wewnetrznej. Roboty
obejmuja:

» demontaz wewnetrznej instalacji gazowej
montaz rurociggow z rur stalowych
proba szczelnosci instalacji
zabezpieczenie antykorozyjne rurociggéw

malowanie rurociggéw gazowych

YV V VYV V V

montaz aktywnego systemu bezpieczenstwa

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne odpowiednimi Polskimi Normami i
przepisami zwigzanymi oraz ,, Wymaganiami ogélnymi".
Instalacja gazowa - obejmuje wykonanie instalacji gazowej wewnetrznej od kurka gtéwnego
Zlokalizowanego w szalce na zewnatrz budynku poprzez poziomy, piony, podejscia do poszczegdinych

urzadzen gazowych.
1.5.0g6lne wymagania dotyczgce robot

Kierownik robét jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg wykonania i odbioru, Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz
poleceniami nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego zgodnie z art. 22, 23, 28 ustawy Prawo budowlane

oraz obowigzujgcymi przepisami BHP. Rysunki warsztatowe wykonawca wykona we wlasnym zakresie.
2.MATERIALY

Ogdlne warunki dotyczgce materiatdéw ich pozyskiwania i skladowania podano w ,Wymaganiach
ogolnych”.

Instalacje gazowa wykonac¢ z rur stalowych przewodowych dla mediéw palnych wg PN-80/H-
74219 . Dostarczone na budowe rury i ksztattki powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez

widocznych wzerdw i ubytkdw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

3.SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdlnych". Wszystkie narzedzia
elektryczne i inne powinny by¢ sprawne i posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z przepisami
BHP.
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Wykonawca przystepujgcy do wykonania wewnetrznej instalacji gazowej winien wykazac sie mozliwo$cia
korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakosc¢ robaot:

- samochod dostawczy do 0.9 t

- spawarka elektryczna

- acetylenowy-tlenowy zestaw spawalniczy

- obcinarka do rur

- gietarka do rur

- gwintownica reczna lub mechaniczna
4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych".
4.1.Transport elementéw rurowych

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i
ksztattek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.

4.2.Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy

przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

Elementy te nalezy transportowa¢ w fabrycznych opakowaniach zgodnie z instrukcjg transportu

poszczegodlnych producentéw tak, aby nie ulegty uszkodzeniu i zniszczeniu.

5.WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ,Wymaganiach ogélnych". Wszystkie
elementy instalacji gazowej nalezy wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym zatwierdzonym przez
Inwestora, warunkami technicznymi wykonania i odbioru, obowigzujacymi przepisami BHP, warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

5.1.Roboty przygotowawcze

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, moggce powodowal uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur, armatury, przyboréw i innego wyposazenia peknietych lub w inny
sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

5.2.Roboty montazowe
Kolejnos¢ wykonywania robdét:
- wyznaczenie miejsca utozenia rur,
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,
- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
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- wykonanie potgczen.

Do wykonania instalacji gazowej nalezy uzy¢ rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-EN 10208-
2. Potgczenie poszczegodlnych odcinkdéw rur nalezy wykonac¢ przez spawanie i zabezpieczy¢ przed
korozja.. Przewody instalacji nalezy prowadzi¢ na powierzchni $cian, Przy przejsciach przez przeszkody
konstrukcyjne przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych, ktére powinny wystawa¢ po 3 cm z kazdej
strony przegrody. Przewody na scianach mocowaé¢ za pomocg hakéw lub uchwytéw rozmieszczonych w
odlegtosci 1.5-2,0 m.

Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewoddéw innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku (CO, wodno- kanalizacyjnej, elektrycznej, telefonicznej itp.) nalezy lokalizowac¢ w
sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegtosci miedzy przewodami instalacji
gazowej a innymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki
instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1 m powyzej innych przewodow
instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny
by¢ od nich oddalone co najmniej o 20 mm. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych. Wolng przestrzeh miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnic
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢
osiowego ruchu przewodu. Dtugosé tulei powinna byé¢ wieksza o 6-8 mm od grubosci Sciany lub stropu.

Catos¢ robét instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniem Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r /Dz.U.nr 75/2002 poz.690 ,W sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”.

Montaz armatury i odbiornikdw gazu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i
dostawcy.

Po sprawdzeniu szczelnosci instalacji przez wykonawce, winien nastgpi¢ ostateczny komisyjny
odbidr szczelnosci instalacji przy udziale przedstawicieli dostawcy gazu. Instalacje nalezy uzna¢ za

szczelna jesli wytworzone cisnienie 0,1 MPa pozostanie w ciggu 30 minut niezmienione.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogélnych".
6.1.Materiaty

Badanie materiatébw uzytych do wykonania robét poprzez poréwnanie cech materiatow z

wymogami dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiatowych.
6.2.Kontrola jakosci wykonywanych robot

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji gazowej powinna byé
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm.

Kazda dostarczona partia materiatébw powinna byé zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymaganh nie zostato spetnione, nalezy dana faze
robot uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

Kontroli jakosci wykonywanych robdt nalezy dokonac poprzez poréwnanie wykonania robot z

dokumentacjg projektowg oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru. Kontroli podlega
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szczelnos¢ instalacji wody zimnej, p.poz, wody cieptej i cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej. Realizacja
kontroli jakosci na budowie powinna odbywac sie w postaci kontroli biezgcej lub odbioru, ktéry powinien
by¢ dokonywany komisyjnie, z obowigzkiem sporzadzenia protokotu i wniesienia odpowiedniego zapisu
w dzienniku budowy.
Instalacje gazowag nalezy poddaé¢ badaniom na szczelnosc.

e badania szczelnosSci urzadzeh nalezy wykonywa¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego

powyzej 0°C.

e badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ gazem obojetnym.

e Przedmuchanie przewodow sprezonym powietrzem.

e Napompowanie powietrza lub azotu do przewoddw do osiggnigcia cisnienia préby.

e Zamkniecie zaworéw wlotowych i pozostawienie instalacji pod cisnieniem prébnym.

e Uwaga: W czasie trwania proby niedopuszczalny jest spadek cisnienia.

e Zapisanie cisnienia kohcowego préby.

e Podigczenie zespotu redukcyjnego Il stopnia.

e Wykonanie protokotu szczelnosci instalacii.

e Cisnienie proby: 0,1 MPa = 1 bar

e Czas trwania proby: 30 minut

7.0DBIOR ROBOT

Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét".
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone:
dokumentacja techniczna z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami
dziennik budowy
dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie prowadzenia robot
protokoty odbioru robét

protokoty préb szczelnosci

vV V V V V V

karty gwarancyjne.
1. Odbiory miedzyoperacyjne Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:
eprzebieg tras przewoddéw gazowych,
eszczelnosé potgczen,
esposob prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,
2. Odbiér czesciowy
a. Odbiorowi cze$ciowemu nalezy poddac te elementy urzgdzen instalacji, ktére zanikajg w
wyniku postepu robét, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdw oraz inne, ktdrych sprawdzenie jest
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru korncowego.
b. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzgdzony
protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy.
3. Odbidr koncowy
a. Przy odbiorze koricowym urzadzen instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw
czesciowych i prob szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnos$¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg
techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z warunkami niniejszego rozdziatu oraz

wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych.
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b. W szczegodlnoéci nalezy skontrolowac:
suzycie wtasciwych materiatow i elementéw urzadzenia,
eprawidtowos¢ wykonania potgczen,
eodlegtosci przewoddw wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,
eprawidtowos¢ wykonania podpér przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami.
eprawidtowos¢ ustawienia wydtuzek i armatury,
sjakos¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i malowania,

ezgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.

8.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ,Wymaganiach ogdéinych ".
Jednostkg obmiaru jest:
m: montazu rurociggow z stalowych; rur ochronnych na podstawie dokumentacji i obmiaru w terenie
szt.: montaz zawordw i armatury gazowej; montaz aktywnego systemu bezpieczehstwa na podstawie
dokumentaciji i obmiaru w terenie
1 préba: préby szczelnosci instalacji gazowej; na podstawie dokumentacji i obmiaru w terenie

otw.: mechaniczne przebijanie otwordw; na podstawie dokumentacji i obmiaru w terenie

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogélnych".
Cena jednostkowa uwzglednia:

zakup i dostarczenie niezbednych urzadzen i materiatéw
wykonanie niezbednych rusztowan i pomostéw

montaz urzadzen i przewoddw instalacyjnych

rozbiorke niezbednych rusztowan i pomostéw

YV V V V VY

oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wiasnoscia Wykonawcy, materiatéw
rozbidrkowych

» wykonanie badanh i pomiaréw kontrolnych

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1.Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami.

2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 7 kwietnia 2004r zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

3.PN-80/H-74219 SWW-0461 Wymagania dla rur stalowych czarnych bez szwu tgczonych przez
spawanie gazowe

4 Norma Zaktadowa ZN-G-3150

5.PN-70/N-01270/3 i PN-70/N-01270/04 Oznakowanie rur

6.PN/92/M-34503 ,Préby rurociggéw gazu”

7.PN-91/M-34501 Skrzyzowania gazociggéw Sredniego cisnienia z przeszkodami terenowymi oraz

elementami uzbrojenia podziemnego
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