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1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
przebudowy instalacji wentylacyjnych dla remontu bloku zywieniowego budynku Szkoty Podstawowej

Nr 21 w Ptocku. Inwestycja zlokalizowana jest w Ptocku przy ul. Chopina 62 na dziatce nr ewid. 619.
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zgodnie z Dokumentacijg
Projektows - opis techniczny i rysunki i obejmujg wykonanie instalacji wentylacyjnych. Roboty obejmuja:
» demontaz istniejgcych instalacji wentylacji mechanicznej
montaz central wentylacyjnych
montaz wentylatorow tazienkowych
montaz przewoddw wentylacyjnych prostokgtnych z blachy stalowej ocynkowanej
montaz przewoddw wentylacyjnych okragtych z blachy stalowej ocynkowanej
montaz kratek wentylacyjnych
montaz przepustnic jednoptaszczyznowych i wieloptaszczyznowych
montaz czerpni powietrza
montaz wyrzutni powietrza
montaz izolacji przewoddw wentylacyjnych — otulina z welny mineralnej
montaz automatyki sterujgcej praca instalacji
préby szczelnosci
montaz jednostki wewnetrznej klimatyzatora Sciennego
montaz jednostek zewnetrznych
montaz przewodow czynnika chiodniczego
préby szczelnosci przewodoéw gazowych czynnika chtodniczego
izolacja termiczna przewoddéw gazowych i cieczowych

uruchomienie klimatyzatoréw

vV V.V V V V V V VYV V V V VY V V V V V

uruchomienie i regulacja instalacji

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z Polskimi Normami i przepisami
zwigzanymi oraz ,\WWymaganiami ogolnymi".

Wentylacja mechaniczna - wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzgdzehn mechanicznych,
wprowadzajgcych powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji - zespét urzadzen, zespotdéw i elementéw wentylacyjnych, stuzgcych do
uzdatniania i rozprowadzania powietrza.

Rozdzial powietrza w pomieszczeniu - rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z
zastosowaniem nawiewnikéw i wywiewnikéw, w celu zagwarantowania wymaganych warunkéw -
intensywnosci wymiany powietrza, cisnienia, czystosci, temperatury, predkosci ruchu powietrza.

Ogrzewanie powietrza — uzdatnienie powietrza polegajgce na podwyzszaniu jego temperatury.
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Klimatyzacja - forma uzdatniania powietrza charakteryzujacg sie utrzymywaniem na
odpowiednim poziomie temperatury, wilgotnosci, wymiany powietrza i jego czystosci. Jesli nie
kontroluje sie dowolnego z tych parametrow (z wyjatkiem wymiany powietrza) to system ten
okresla sie jako klimatyzacja cze$ciowa.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczgce robot

Kierownik robét jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg wykonania i odbioru, Polskimi Normami, warunkami wykonania i odbioru instalacji
wentylacji oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego zgodnie z art. 22, 23, 28 ustawy

Prawo Budowlane. Rysunki warsztatowe wykonawca wykona we wtasnym zakresie.

2.MATERIALY | URZADZENIA

Ogodlne warunki dotyczgce materiatéw ich pozyskiwania i skladowania podano w ,Wymaganiach
ogolnych".

Materiaty i urzgdzenia, z ktérych wykonywane sg instalacje wentylacyjne powinny by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz posiadac¢ certyfikat
bezpieczenstwa, zgodnos¢ z PN lub znak CE.

Zaprojektowane centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne. Dla pomieszczeh kuchni centrala
sktada sie: strona nawiewna N1 zawiera: filtr powietrza klasy M5, wymiennik krzyzowy (sprawnos¢
79%), nagrzewnice wodng (25,2kW; temperatura maksymalna nawiewu 20°C), chiodnice freonowa
55,3kW, sekcje wentylatorowa (9060m?3/h 450Pa). Sekcja wywiewna W1 sktada sie z: filtra dziatkowego
PG4 na rozruch centrali — nastepnie wymiana na filtr thuszczowy, filtra klasy M5, sekcji wentylatorowej
(9010m3/h 650Pa).

Dla pomieszczenia stotéwki centrala sktada sie z: strona nawiewna N2 zawiera: filtr powietrza klasy F7,
wymiennik przeciwprgdowy (sprawno$¢ 84%), sekcje wentylatorowg (4305m3/h 400Pa), nagrzewnice
wodng (9,4kW; temperatura maksymalna nawiewu 22°C), chtodnice freonowg 25,1kW. Sekcja
wywiewna W2 sktada sie z: filtra klasy M5, sekcji wentylatorowej (4305m3/h 400Pa).

Od strony wlotu powietrza centrale wyposazone sg w krociec elastyczny oraz przepustnice
wieloptaszczyznowsg. Od strony wylotu powietrza posiadajg krociec elastyczny. Centrale wyposazone
sg w automatyke sterujgcg z funkcjami: ogrzewanie powietrza przy pomocy nagrzewnicy wodnej;
zamykanie kanatu powietrza nawiewanego przy pomocy przepustnicy z sitownikiem w czasie gdy ukfad
nie pracuje. Centrale wyposazone sg w automatyke sterujgcg ptynnie nawiewem i wywiewem
jednoczesnie oraz temperaturg powietrza nawiewanego.

Zaprojektowane przewody wentylacyjne prostokgtne i okrggte wykona¢ z blachy stalowej
ocynkowanej. Powierzchnie przewoddéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat
powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie
powinny mie¢ ubytkéw, peknie¢ i tym podobnych wad. Wymiary przewoddéw powinny odpowiadac
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. Szczelno$¢ przewoddw wentylacyjnych powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.

Zaprojektowano kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne. Wszystkie urzadzenia z
przepustnicami regulacyjnymi. Obudowa i kierownice wykonane z profili aluminiowych, tulejki z

tworzywa dla osadzenia czopéw kierownic w obudowie.
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Zaprojektowane czerpnie Scienne i wyrzutnie Scienne powietrza powinny by¢ wyposazone w
zaluzje state i siatke zabezpieczajgcg. Wetna mineralna uzyta do ocieplenia przewodow
wentylacyjnych powinna mieé wspétczynnik przenikania ciepta A mniejszy lub rowny wartosci 0,04 [W/m
K]; oraz by¢ niepalna.

Zaprojektowane ttumiki hatasu prostokatne kulisowe muszg spetnia¢, w sposob potwierdzony
atestami PZH, wymagania higieniczne dla systeméw klimatyzacji obstugujgcych pomieszczenia
przebywania ludzi.

Zgodnie z zapotrzebowaniem mocy chtodniczej zaprojektowano klimatyzator $cienny
wyposazony w zestaw pracy catorocznej — chifodzenia. Jest to jednostka Scienna montowana na
wysokosci ~20cm pod stropem pomieszczenia. Jednostka ta pracuje na powietrzu obiegowym. Jest w
niej zainstalowany filtr powietrza, ktéry nalezy okresowo czysci¢ (Srednio raz na pét roku). Mozliwe jest
nastawianie kgta nawiewu powietrza. Wymagane parametry powietrza bedg nastawiane za pomocg
sterownika. Jednostka wewnetrzna wspotpracuje z jednostkg zewnetrzng. Centrale wentylacyjne
posiadajg niezalezne agregaty chfodnicze, potgczony z chtodnicg w centrali przewodami ciecz/gaz.
Jednostki wewnetrzne potgczone sg z jednostkg zewnetrzng instalacjag chtodniczg o $rednicy zgodnie z
wymaganiami producenta urzadzen. Instalacja chtodnicza z jednolitego systemu z rur miedzianych wg
EN-12735-1, typu chtodniczego o S$rednicach opisanych na rysunkach, z zastosowaniem
wyspecyfikowanych tréjnikéw potgczeniowych taczonych lutowanych lutem twardym i izolowanych

piankg poliuretanowg o grubosci 9-13mm.
2.1.Sktadowanie materiatéw

Materiaty i urzadzenia powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknietych, suchych,
zgodnie z wymaganiami BHP.

3.SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdlnych". Wykonawca
przystepujgc do wykonywania robdét powinien sprawdzi¢ czy wszystkie urzadzenia elektryczne sg

sprawne i posiadajg odpowiednie zabezpieczenia, zgodnie z wymogami BHP.

4.TRANSPORT

Ogdlne wygania dotyczace transportu podano w ,WWymaganiach ogélnych".
Materiaty i urzgdzenia nalezy transportowac w fabrycznych opakowaniach, zgodnie z instrukcjg

transportu poszczegdlnych producentéw tak, aby nie ulegty zniszczeniu.

5.WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych".
Instalacje wentylacji nalezy wykona¢ zgodnie z:

> projektem zatwierdzonym przez Inwestora

» Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych, opracowanymi przez
COBRTI ,Instal", Warszawa, wrzesien 2002 r (zalecane do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury)

Szczelnosé potaczen urzadzen i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi
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powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow.

Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych, w celu ich obstugi,
konserwacji lub wymiany.

Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem
dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny byé zamontowane zgodnie z instrukcjg
producenta.

Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Powierzchnie przewodéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgnieceh. Materiat powinien by¢
jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mieé
ubytkow, peknie¢ i tym podobnych wad.

Wymiary przewodéw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

Szczelnosé przewodow wentylacyjnych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-
76001.

Wykonywanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-03434.

Potgczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinno odpowiadaé wymaganiom normy PN-
B-76002.

Przewody instalacyjne powinny by¢ zamontowane do przegréd budowlanych w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie pofgczen poprzecznych. W przypadku potgczen kotnierzowych
odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktérych
wymiary sg o 50 do 100mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow lub przewodow z izolacja.
Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem
elastycznym o podobnych wiasciwosciach.

Izolacje cieplne przewoddw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne a w
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolaciji,
odpowiednia odpornos¢ na przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcag przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikdw atmosferycznych powinny miec
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajgce
Z ciezarow:

» przewodow

» materiatu izolacyjnego

> elementéw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodéw np.
ttumikéw, przepustnic

» elementéw sktadowych podpér lub podwieszen

» osoby lub oséb, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddw w czasie czyszczenia

lub konserwacji.
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Podwieszenia i podpory przewodow nalezy wykona¢ zgodnie z normg PrEN 12236.

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordéw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu skfadowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny
umozliwiaé oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow, a takze urzadzen i elementéw
instalacji, jesli konstrukcja tych urzgdzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob.

Wykonanie otwordéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewodow,
jak réwniez wiasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach
urzadzen:
a)przepustnice (z dwdch stron)
b)klapy pozarowe (z jednej strony)
c)nagrzewnice (z dwoch stron)
d)ttumiki hatasu o przekroju kolowym (z jednej strony)
e)ttumiki hatasu o przekroju prostokgtnym (z dwéch stron).

Sposob zamocowania wentylatorow powinien zabezpieczy¢ przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje budynku (przez stosowanie fundamentéw, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw
sprezynowych, amortyzatorow gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tgcznikow
elastycznych.

Sposdb zamocowania nawiewnikow i wywiewnikow powinien zapewnia¢ dogodng obstuge,
konserwacje oraz wymiane ich elementoéw, bez uszkodzenia elementéw przegrody.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych" prac
budowlanych.

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozyciji
catkowicie otwartej.

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczy¢ instalacje wentylacyjne przed wpltywem
warunkow atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢é zabezpieczone przed
przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakow, lidci itp.

Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny byé zamocowane w sposOb zapewniajgcy
wodoszczelno$é przejscia przez dach.

Szczelnosé przepustnicy zamykajgcej w pozycji zamknietej powinna odpowiadaé co najmniej
klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

Szczelnosé obudowy przepustnic powinna odpowiadaé co najmniej klasie A wg klasyfikacji
podanej w PN-EN 1751.

Otwory pod nawietrzaki podokienne wykonaé¢ wieksze o 3cm z kazdej strony. Otwory te w
Scianach zewnetrznych, nalezy ociepli¢ od srodka styropianem o grubosci 3 cm lub po osadzeniu
nawietrzakow wypetni¢ piankg poliuretanowg, w celu zabezpieczenia przed przemarzaniem. Dokfadne
rozmieszczenie i lokalizacja otworéw pod nawietrzaki pokazana jest na rysunkach branzy
architektoniczno-konstrukcyjnej. Nawietrzaki instalowaé nad grzejnikami na wysokosci umozliwiajgce;j
okresowg obstuge nawietrzaka — czyszczenie badz wymiane filtra powietrza.

Skrzynki sterujgce praca poszczegolnych instalacji w pomieszczeniach lokalizowaé w okolicach

central wentylacyjnych, doktadne miejsce uzgodni¢ z Inwestorem. Do montazu urzgdzen automatyczne;j
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regulacji mozna przystgpi¢ po wykonaniu wszystkich robét budowlanych i wykonczeniowych oraz
zmontowaniu urzadzeh wentylacyjnych. Montaz urzgdzen automatycznej regulacji powinien byc¢
wykonany wg instrukcji producenta.

Przy montazu urzgdzen regulacji automatycznej nalezy:

» czujniki przetwornikow temperatury lub wilgotnosci montowaé w reprezentatywnych punktach
kanatéw, urzgdzen i pomieszczen z dala od zrédet ciepta lub wilgoci (wyjatek stanowig czujniki
montowane w komorze klimatyzacyjnej),

» czujniki przetwornikéw ostoni¢ ekranem z blachy aluminiowej szerokosci i dtugosci o 150 mm
wiekszej niz odpowiednie wymiary tych czujnikédw, w przypadku nieuniknionego sasiedztwa
zrodet ciepta,

» szafy sterownicze lub przekaznikowe montowa¢ w miejscach suchych, z dala od urzgdzen
energetycznych,

» przewody impulsowe lub zasilajgce montowac¢ na Scianach przy uzyciu specjalnych uchwytéow
rozstawionych co 500 mm,

» przed kazdym przetwornikiem i elementem wykonawczym, na rurkach montowaé zaworki
odcinajace,

> tak sytuowac przetworniki i elementy wykonawcze, aby obstuga miata do nich swobodny dostep
i obserwacje,

> elektryczne przewody tgczgce prowadzi¢ wzdtuz powierzchni $cian w cienkosciennych rurkach
stalowych. Przewody elektryczne od czujnikdw i innych urzadzen pracujgcych na napieciu
ponizej 24 V nalezy prowadzi¢ oddzielnie od przewoddéw sygnalizacji i zasilania pracujgcych na
napiecie wyzsze od 24 V.

» zespoly majgce silniki elektryczne nalezy uziemic.

6.KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych".

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi.

Przed uruchomieniem urzagdzenn wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie
przepustnic, zasuw i anemostatéw, kratek nawiewno-wyciggowych, otworzy¢ doptyw czynnika
grzejnego. Probny ruch urzgdzen powinien trwac nieprzerwanie 72 godziny.

W czasie probnego ruchu urzadzen nalezy kontrolowac:
» prawidtowosc¢ pracy silnikow elektrycznych,
» temperature fozysk wentylatoréw (temperatura dopuszczalna 50°C),
» prawidiowos¢ pracy nagrzewnic,
» prawidlowosc¢ pracy aparatury automatycznej regulaciji.

W czasie probnego ruchu nalezy wykonaé¢ regulacje oraz pomiary urzadzen. Regulacja

urzadzen wentylacyjnych powinna obejmowac:
» pomiary wstepne przed regulacja,
> regulacje sieci oraz elementéw zakanczajgcych,

» sprawdzenie wydajnosci i catkowitego spietrzenia wentylatora,
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sprawdzenie liczby obrotéw wentylatora,

regulacje mocy cieplnej nagrzewnicy,

regulacje uktadéw automatycznego sterowania,

sprawdzenie temperatury powietrza nawiewnego i wywiewnego,

sprawdzenie wydajnosci powietrznych otworéw wentylacyjnych,

YV V. V V VYV VY

sprawdzenie osigganego natezenia hatasu w pomieszczeniach.
Po zakonczeniu prébnego ruchu urzadzen wentylacyjnych nalezy wykonaé sprawozdanie z
pomiardw i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci na schemat instalacji. Wyniki badan i
pomiaréw powinny by¢ podpisane przez wykonawce i inspektora nadzoru.

Pozytywna ocena préb i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia pracy przez komisje
odbioru technicznego urzgdzen.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:
a)porownanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa, zaréwno w
zakresie materiatéw jak i ilosci oraz jesli to konieczne w zakresie wtasciwosci i czesci zamiennych
b)sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami

technicznymi
c)sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje
d)sprawdzenie czystosci instalaciji
e)sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji. W szczegolnosci

nalezy wykonac¢ nastepujgce badania:
6.1.Badania ogdine

a)dostepnosci dla obstugi

b)rozmieszczenia i dostepnosci otworéw do czyszczenia urzadzen i przewodoéw

c)kompletnosci znakowania

d)realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych /rozmieszczenia klap pozarowych

e)rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych

f)zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych

g)zainstalowania urzgdzeh, zamocowania przewodow itp. w sposdb nie powodujgcy przenoszenia
drgan

h)srodkéw do uziemienia urzgdzen i przewoddw

6.2.Badanie wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

a)sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty potgczone w prawidtowy sposob
b)sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych

c)sprawdzenie prawidiowosci obracania sie wirnika w obudowie

d)sprawdzenie zamocowania silnikow

e)sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce znamionowe;.
6.3.Badanie sieci przewodéw

a)badanie wyrywkowe szczelnosci potgczeh przewoddw przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole
dotykowg
b)sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

- 26 -



6.4.Badanie nawiewnikéw i wywiewnikow
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.
6.5.Badanie elementéw regulacji automatycznej i szaf sterowniczych

Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu ukfadu regulacji na podstawie schematu regulacji.

7.0DBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru roboét podano w ,Wymaganiach ogélnych".

Odbioru robét nalezy dokonaé¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Wentylacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI ,Instal", Warszawa, wrzesien 2002 r (zalecane
do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury).

Przy odbiorze powinny byé¢ dostarczone:

dokumentacja techniczna z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami

dziennik budowy

dokumenty uzasadniajgce zmiany, uzupetnienia wprowadzone w trakcie wykonywania robét
protokoty odbioru robét

schematy instalacji z elementami regulacji

YV V.V V VYV V

dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie (atesty, aprobaty techniczne)
zainstalowanych urzadzen.

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg nastepujgce elementy robot:
» odcinki kanatow, dla ktérych wymagana jest préba szczelnosci, a mianowicie: odcinki kanatow
przewidziane do obudowania, kanaty murowane oraz ich potgczenia z innymi elementami, kanaty
stanowigce czes¢ nadcisnieniowg urzadzen wyciggowych, transportujgce powietrze zawierajgce
czynniki szkodliwe dla zdrowia, jesli istnieje niebezpieczehstwo przedostawania sie go do
pomieszczen pobytu ludzi, pozostate kanaty - w zakresie podanym w projekcie lub uzgodnionym
pomiedzy strong wykonujgcg a odbierajgca,
otwory w $cianach, stropach i dachach,
miejsca, na ktérych majg by¢ zawieszone centrale wentylacyjne,

miejsca, na ktérych maja by¢ zamontowane tablice regulacyjne lub szafy kontrolno-pomiarowe,

YV V VYV V

przepustnice, zaluzje i elementy regulacyjne, montowane w niedostepnych przewodach
powietrznych.

Przy odbiorze urzgdzen i elementéw od producenta nalezy:

dokonac ogledzin zewnetrznych,

sprawdzi¢ recznie, czy wirnik wentylatora nie ociera sie o korpus obudowy,

sprawdzi¢ wymiary gtéwne,

sprawdzi¢ sztywnos¢ konstrukcji,

sprawdzi¢ dziatanie mechanizméw nastawczych zaluzji i przepustnic,

sprawdzi¢ wzrokowo szczelno$¢ potgczen i spawodw,

YV V. V V V V V

sprawdzi¢ szczelnos¢ nagrzewnicy za pomocg préby wodnej na cisnienie rowne 1,5 krothemu

ci$nieniu roboczemu (jezeli jest atest producenta mozna nie wykonywac préb cisnieniowych).
Odbiér techniczny urzadzenia wentylacyjnego nastepuje po zakonczeniu montazu i

przeprowadzeniu prob i ma na celu stwierdzenie, czy urzadzenie jest wykonane zgodnie z projektem,

nadaje sie do eksploatacji i osigga zaktadane parametry.
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8.0BMIAR ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ,Wymaganiach ogdlnych".
Jednostkg obmiaru jest:
m: wykonania przewodow gazowych czynnika chtodniczego. na podstawie dokumentacji i obmiaru w
terenie
m2: wykonania przewodoéw i ksztaltek wentylacyjnych; na podstawie dokumentacji i obmiaru w terenie
szt.: montaz przepustnic, urzgdzen klimatyzacyjnych, kratek wentylacyjnych, czerpni, wyrzutni,
wentylatoréw, nagrzewnic, filtrow powietrza, central wentylacyjnych, na podstawie dokumentacji i

obmiaru w terenie

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogélnych".
Cena jednostkowa uwzglednia:

demontaz istniejgcych instalacji wentylacji mechanicznej
zakup i dostarczenie niezbednych urzadzen i materiatow
wykonanie niezbednych rusztowan i pomostéw

montaz urzadzen i przewodow wentylacyjnych

rozbiérke niezbednych rusztowan i pomostéw

YV V.V V VYV V

oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wlasnoscia Wykonawcy, materiatow
rozbiérkowych

» wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1.Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z pdzniejszymi zmianami

2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 7 kwietnia 2004r zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

3.Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”, opracowane przez COBRTI
JInstal", Warszawa, wrzesien 2002 r (zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury)

4 PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokgtnym. Wymiary.

5.PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym. Wymiary.

6.PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

7.PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

8.PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnosé. Wymagania i badania.

9.PN-B-76002:1976 Wentylacja. Potgczenia urzadzen, przewoddéw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

10.PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw. Urzadzenia wentylacyjne koncowe. Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych.
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11.PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wtasciwosci
mechaniczne.

12.ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddéw. Wymagania dotyczgce czesci sktadowych
sieci przewodow utatwiajgce konserwacje sieci przewodow.

13.Pr PN-EN 12599 Wentylacja budynkdéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru
wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzaciji.

14.Pr EN 12236 Wentylacja budynkoéw. Podwieszenia i podpory przewodéw. Wymagania
wytrzymatosciowe.

15.PN-EN 814-2:2000 Klimatyzatory i pompy ciepta ze sprezarkami o napedzie elektrycznym. Funkcja
Zigbienia - Badanie i wymagania dotyczgce oznakowania.

16.PN-EN 814-3:2000 Klimatyzatory i pompy ciepta ze sprezarkami o napedzie elektrycznym. Funkcja

ziebienia — Wymagania.
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