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1.WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
dla przebudowy instalacji wod-kan w bloku zywieniowym budynku Szkoty Podstawowej Nr 21 w Ptocku,

przy ul. Chopina 62 na dz. nr ew. 619.
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zgodnie z Dokumentacijg
Projektowg - opis techniczny i rysunki i obejmujg wykonanie instalacji wod.-kan. Roboty obejmuja:
» demontaz istniejgcych instalacji wod-kan
montaz rurociggdw z rur polipropylenowych
montaz rurociggdw z rur PE-Xc
proba szczelnosci instalacji
ptukanie i dezynfekcja rurociggow
izolacja rurociggéw
wykonanie podejs¢ doptywowych
montaz armatury, zawordw czerpalnych, baterii
montaz tulei ochronnych
wykonanie otworow w $cianach i stropach
wykonanie wykopow liniowych oraz zasypanie.
uktadanie rurociggéow z PVC
wykonanie podejs¢ odptywowych do przyborow
montaz automatycznego zaworu zwrotnego

montaz przyboréw sanitarnych

YV V.V V V V VYV V VYV V V V V V V

wykonanie rewizji

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne odpowiednimi Polskimi Normami i
przepisami zwigzanymi oraz ,, Wymaganiami ogolnymi".
Instalacja wodociggowa - uktady potgczonych przewoddéw, armatury i urzadzen stuzgce do
zaopatrzenia budynku w zimng i ciepta wode, spetniajgca wymagania jakosciowe okreslone w
odrebnych przepisach. Instalacja zimnej wody rozpoczyna sie bezposdrednio za zestawem
wodomierzowym.
Instalacja kanalizacji sanitarnej - uktad potgczonych przewoddéw wraz z urzgdzeniami, przyborami i
wpustami, odprowadzajgcy sScieki sanitarne do pierwszej studzienki na zewnatrz budynku.
Instalacja wody cieptej i cyrkulacji - uktad potgczonych przewoddw, armatury i urzgdzen, zasilanych
z wymiennikdéw cieptej wody, stuzgcych do zaopatrzenia budynku w cieptg wode, spetniajgca
wymagania jakosciowe okreslone w odrebnych przepisach.
Temperatura robocza - obliczeniowa / projektowana / temperatura pracy instalacji przewidziana w
projekcie, dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji. Temperatura robocza instalacji wody zimnej
wynosi + 10°C a instalacji wody cieptej + 60°C.
-31-



1.5.0gdlne wymagania dotyczace roboét

Kierownik roboét jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg wykonania i odbioru, Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
oraz poleceniami nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego zgodnie z art. 22, 23, 28 ustawy Prawo
budowlane oraz obowigzujgcymi przepisami BHP. Rysunki warsztatowe wykonawca wykona we

wilasnym zakresie.
2.MATERIALY

Ogodlne warunki dotyczgce materiatéw ich pozyskiwania i skladowania podano w ,Wymaganiach
ogolnych".

Przy wykonywaniu instalacji wod.-kan. nalezy stosowacC wyroby budowlane, ktore zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i posiadajg certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujgcy zgodnos¢ z PN lub wyroby posiadajgce oznaczenie CE /dokonano oceny
zgodnosci z normami europejskimi/.

Wszystkie pozostate elementy instalacji wodociggowych nie wymienione nizej nalezy wykonac
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, wydanymi przez
COBRTT INSTAL".

2.1.Instalacje wody zimnej cieplej i cyrkulacji
Zakres stosowania zgodnie z dokumentacjg techniczna.
» Rury PP typ 3 PN16 do wody zimnej
Rury PP PN20 stabi Al do wody cieptej i cyrkulacji
Rury PE-Xc tgczone zaciskowo

Armatura stojgca i Scienna posiadajgca atesty PZH

YV V VYV V

Izolacja - przewody rozdzielcze wody zimnej - otuliny z pianki polietylenowej o grubosci wg
dokumentac;ji
» Armatura odcinajgca PN10 posiadajgca atesty PZH
Wszystkie elementy instalacji wodociggowych, kiére mogg stykac¢ sie bezposrednio z woda
pitna, powinny by¢ wykonane z materiatéw nie wptywajgcych ujemnie na jako$¢ wody i mie¢ swiadectwo
o dopuszczeniu do stosowania, wydane przez jednostke upowazniong przez ministra zdrowia.

2.2.Kanalizacja sanitarna i technologiczna

> Rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe PVC wg PN-EN 1401-1:1995r. Zakres stosowania
zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Zlewy ze stali nierdzewnej

Biaty montaz przeznaczony do obiektéw uzytecznosci publicznej

Kratki $ciekowe ze stali kwasoodpornej

YV V V V

Automatyczny zawor zwrotny wyposazony w zestaw sterujgco-zabezpieczajacy z sygnalizacjg

awarii

3.SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdlnych". Wszystkie
narzedzia elektryczne i inne powinny byé sprawne i posiadaé¢ odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z

przepisami BHP.
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4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych".

4.1.Transport elementow ceramicznych

Wyroby pakowane w pudta lub klatki i wyroby luzem nalezy uktada¢ warstwami w Srodkach
transportu w sposéb zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w czasie przewozu. W
przypadkach wyrobéw przewozonych luzem $ciany i podtoge wytozy¢ warstwg wetny drzewnej lub
stomy.

Jednostki tadunkowe na paletach powinny by¢ ustawione scisle obok siebie, a ewentualne luzy
wypetnione. W przypadkach przewozu réznych wyrobéw nalezy umiesci¢é schemat zatadowania

poszczegolnych rodzajéw.
4.2.Transport elementéw rurowych

Elementy te nalezy transportowac¢ w fabrycznych opakowaniach zgodnie z instrukcjg transportu

poszczegolnych producentdw tak, aby nie ulegty uszkodzeniu i zniszczeniu.

5.WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ,Wymaganiach ogélnych". Wszystkie
elementy instalacji wod-kan nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem zatwierdzonym przez Inwestora,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru, obowigzujgcymi przepisami BHP, warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Do rozpoczecia montazu instalacji wodociggowych i kanalizacji mozna przystgpi¢ po
stwierdzeniu przez kierownika budowy, ze:

— obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych,

— elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz urzadzen instalacji wodociggowo-
kanalizacyjnych i cieptej wody, odpowiadajg zatozeniom projektowym.

Odstepstwa od dokumentacji technicznej moga dotyczy¢ tylko dostosowania urzgdzen instalacji
wodociggowo-kanalizacyjnej i cieptej wody do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych badz
zastgpienia zaprojektowanych materiatéw lub elementow (w przypadku niemoznosci ich uzyskania)
przez inne rodzaje materialdbw lub elementéw o zblizonych charakterystykach i wymaganiach
technicznych, pod warunkiem ze w wyniku wprowadzonych zmian nie nastgpi pogorszenie wiasciwosci
uzytkowania i trwatosci urzgdzenia. Odstepstwa te muszg byé zaakceptowane przez inwestora i
projektanta.

Przewody wodociggowe, kanalizacyjne i cieptej wody nalezy prowadzi¢ w sScianach
wewnetrznych.

W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie prowadzenie przewoddéw po
Scianach zewnetrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i
wykraplaniem pary wodnej (izolowanie przewodow).

Rozdzielcze przewody wodociggowe mogg by¢ uktadane ponizej poziomu podfogi budynku
niepodpiwniczonego lub ponizej poziomu podtogi piwnicy, przy spetnieniu nastepujgcych warunkéw:
— temperatura wewnetrzna pomieszczenia jest zawsze > 0°C,

— przewody uktadane sg co najmniej na gtebokosci 30 cm ponizej poziomu podtogi w odkrywanych na
catej dlugosci lub przetazowych kanatach.

Nie wolno ukfada¢ przewodéw wodociggowych w ziemi, jezeli podtoga tworzy szczelng ptyte

-33-



nad przewodem.

Poziome przewody kanalizacyjne prowadzone wewnagtrz budynku pod posadzkg pomieszczen,
w ktoérych temperatura nie spada ponizej 0°C powinny by¢ utozone w ziemi na takiej gtebokosci, aby
odlegtos¢ od powierzchni podfogi do wierzchu przewodu wynosita co najmniej 30 cm.

Przy stosowaniu rur kamionkowych, betonowych lub PVC gtebokos$é ta nie powinna by¢
mniejsza od 50 cm.

Niedopuszczalne jest bezposrednie uktadanie przewoddéw pod twardg podtogg na podiozu
betonowym.

W miejscu przejs¢ rurociggoéw przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe powinny by¢
osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur.

Przestrzehh miedzy rurociggiem a tulejg ochronng, powinna byé wypetniona szczeliwem.
elastycznym. Tuleje przechodzgce przez strop powinny wystawac¢ ok. 2 cm powyzej posadzki.

Ukfadanie poziomych przewodéw kanalizacyjnych pod podiogg réwnolegle do $cian
konstrukcyjnych ponizej faw fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem
statecznosci budowli.

Wewnetrzne przewody wodociggowe powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych i
réwnolegtych do $cian. Spadki przewoddéw powinny zapewnia¢ mozliwo$s¢ odwodnienia instalacji w
jednym lub kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.
Pionowe przewody spustowe powinny by¢ uktadane pionowo. Dla ominiecia przeszkéd dopuszcza sie
stosowanie odsadzek, z tym ze przy wiekszej dtugosci odsuniecia pionu (ponad 0,9 m) odcinek odsadzki
powinien by¢ nachylony do pionu pod katem nie mniejszym od 45°.

Przewody wodociggowe, kanalizacyjne i cieptej wody mogg byé prowadzone w obudowanych
weziach sanitarnych, przy czym nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zawordéw odcinajgcych
odgatezienia.

Przewody spustowe prowadzone przez pomieszczenia lub szyby instalacyjne przylegajgce
bezposrednio do pokoi w budynkach mieszkalnych, szpitalnych i domach wypoczynkowych nalezy
zaizolowac akustycznie.

Przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacje cieplng oraz powietrzng nie mniejszg niz 2 cm.
Niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi; zakrycie bruzd powinno
nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej.

Powierzchnia przewodéw cieptej i zimnej wody prowadzonych w bruzdach powinna byé
zabezpieczona przed tarciem o scianki bruzd przez owiniecie papierem.

Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne wykonywane z rur PVC i innych tworzyw sztucznych (np.

polietylenu) o podobnych wiasciwosciach powinny byc¢:

—prowadzone w odlegtosci min. 10 cm od rurociggéw cieplnych — mierzac od powierzchni rur. W
przypadku gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza niz 10 cm, nalezy zastosowac izolacje cieplng.

Przewody nalezy rowniez izolowac¢, gdy dziatanie dowolnego zrédta ciepta mogtoby
spowodowac podwyzszenie temperatury $cianki rurociggu:

esw przewodach wodociggowych — powyzej +30°C,
esw przewodach kanalizacyjnych — powyzej +45°C.

Nie wolno prowadzi¢ przewoddw wodociggowych, kanalizacyjnych i cieptej wody powyzej
przewodow elektrycznych.

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni rury wodociggowej lub jej izolacji od $ciany, stropu albo
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podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:

edla przewoddw sSrednicy 25 mm — 3 cm,
*jw., lecz 32+50 mm — 5 cm,
*jw., lecz 65+80 mm — 7 cm,
*jw., lecz 100 mm — 10 cm.

Minimalne odlegtosci przewoddw wody zimnej i cieptej od przewodow elektrycznych powinny
wynosi¢ 10 cm.

Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytéow lub wspornikow powinna zapewnié¢ tatwy i trwaty montaz instalacji,
odizolowanie od przegréod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w
przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika
nalezy stosowac podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewodéw
poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sig rur.

Podejscia wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
Nie wolno tgczy¢ przewoddédw wodociggowych wody pitnej lub cieptej z siecig przewodow zasilanych z
innych zrédet; niedopuszczalne jest bezposrednie potgczenie wodne przewoddéw wodociggowych z
przyborami sanitarnymi, kottami i instalacjami centralnego ogrzewania oraz urzgdzeniami
przemystowymi.

Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej
zawartosci pary wodnej, nalezy izolowa¢ przed zamarznieciem lub wykraplaniem pary na zewnetrznej

powierzchni rur.
5.1.Montaz instalacji wodociggowych

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach
zataman przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman
przewodow mozliwo$¢ odpowietrzania instalacji. Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub
pod stropami powinny spoczywaé na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan
dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy
wlasciwg kompensacje wydtuzeh cieplnych z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci
samokompensacji. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy wykonanie izolacji
antykorozyjnej.

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei
ochronnej nie moze znajdowaé sie zadne potgczenie rury. Tuleja powinna by¢ rurg o srednicy
wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej przewodu: co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez
przegrode pionowsg; co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop. Tuleja ochronna powinna by¢
dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop
powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen miedzy rurg przewodu, a tulejg ochronng
powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dzialajgcym korozyjnie na rure,
umozliwiajgcym jej wzdluzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen
Scinajgcych. Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego
przewodu.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie i temperatura) instalacji, w ktérej jest
zainstalowana. Przed zainstalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne
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zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidiowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak,
zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby
kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
Armatura powinna by¢é zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich
wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podpar¢. Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w
najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach pionéw. Armatura ta powinna by¢ lokalizowana w
miejscach tatwo dostepnych i by¢ zaopatrzona w ztgczke do weza w sposéb umozliwiajgcy gromadzenie

wody usuwanej z instalacji w zbiornikach statych lub przenosnych.
5.2.Montaz kanalizacji sanitarnej

Potgczenia kielichowe rur z PVC nalezy wykonywaé przy uzyciu pierscienia gumowego $rednicy
dostosowanej do zewnetrznej Srednicy rury.

Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-20°, nalezy wsunag¢ do kielicha przy uzyciu pasty
poslizgowej, tak aby odlegtos¢ miedzy nim i podstawg kielicha wynosita 0,5-1,0 cm.

Minimalne $rednice poziomych przewodow kanalizacyjnych powinny wynosic:

100 mm — od pojedynczych misek ustepowych, wpustéw piwnicznych oraz przyboréw kanalizacyjnych
w kuchniach, tazienkach,

150 mm — od 2 i wiecej misek ustepowych, wpustow podwdrzowych, piondw deszczowych, przyborow
kanalizacyjnych w zaktadach zbiorowego zywienia oraz przy kilku przewodach razem potgczonych.

Minimalne $rednice pionowych przewodéw spustowych i ich podej$¢ do przyboréw sanitarnych
powinny wynosi¢:

» 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu
podtogowego,
» 75 mm od kilku zlewow, zmywakéw, zlewozmywakow, wanien, pisuarow, umywalek, wpustéw
podtogowych
» 100 mm od pojedynczej lub kilku misek ustepowych.
Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodéw kanalizacyjnych w zaleznosci od Srednicy
przewodu wynosza:
edla przewodu srednicy 100 mm — 2,0%,
ojw., lecz 150 mm — 1,5%,
ojw., lecz 200 mm — 1,0%.

Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddéw poziomych, zatozonych w projekcie
technicznym, mogg wynosi¢ + 10%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikaja z zastosowanych
trojnikow tgczaeych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego
montazu elementéw przewoddw.

Odgatezienia przewoddéw odptywowych (poziomdéw) powinny byé wykonane za pomoca
trojnikdw o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°.

Stosowanie na tych przewodach czwornikéw nie jest dopuszczalne. Dopuszcza sie stosowanie
trojnikow o kacie 67° dla wpustow piwnicznych, podwdérzowych oraz kanalizacji deszczowe;.

Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow powinna zapewnia¢ odizolowanie przewodow od
przegrod budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i
przegrodach budowlanych.

Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowaé podkfadki elastyczne. Obejmy uchwytow
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powinny mocowac rure pod kielichem.

Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowac¢ na kazdej kondygnacji co najmniej
jedno mocowanie state, zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggéw, a dla przewodoéw z PVC i PP
dodatkowo co najmniej jedno takie mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy przewodow
spustowych powinny byé mocowane niezaleznie.

Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewodoéw poziomych wynosza:
—dla rur z PVC i PP $rednicy od 50 do 110 mm —1,0m,
—dla rur z PVC i PP $rednicy powyzej 110 mm — 1,25 m,

Kompensacja wydituzen termicznych przewodéw z PVC i PP fgczonych za pomoca potagczen
roztgcznych powinna by¢ rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i ksztattek
luzu kompensacyjnego oraz przez wtasciwg lokalizacje mocowan statych i przesuwnych.

Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podtogg nalezy uktada¢ na podsypce z piasku grubosci
15-20 cm; dno wykopdw powinno znajdowacé sie w gruncie rodzimym lub powinno byé wystane warstwa
odpowiedniego materiatu zabezpieczajgcego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej. W gruntach kat.
I—IV przewody mozna uktadac bez podsypki piaskowe;j.

W razie niemoznosci uktadania przewodoéw kanalizacyjnych w ziemi pod podtogg piwnic
dopuszcza sie, w wyjatkowych przypadkach, montaz ich nad poditogg. Przewody te nalezy uktada¢ na
odpowiednich wspornikach, w sposdb uniemozliwiajgcy powstawanie zataman w miejscach potgczen.

Przewody kanalizacyjne powinny spetniaé nastepujgce warunki umozliwiajgce ich
oczyszczenie:

a) pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzgce do czyszczenia
przewodow; czyszczaki na pionach nalezy przewidywac na najnizszej kondygnaciji lub w miejscach, w
ktérych wystepuje zagrozenie zatkania przewodow,

b) czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamkniecia, umozliwiajgce tatwg eksploatacje, lecz utrudniajgce
dostep osobom niepowotanym,

c) przewody kanalizacyjne poziome nalezy réwniez wyposazy¢ w rewizje lub czyszczaki, przy czym

maksymalne odlegtosci miedzy czyszczakami powinny wynosic:

Srednica przewodu [mm] Odlegtosci miedzy czyszczakami [m]
przewody na Scieki
sanitarne przemystowe
100—150 15 20
200 25 30

Dopuszcza sie wyprowadzenie rewizji do wierzchu twardej podtogi pod warunkiem stosowania
odpowiedniego szczelnego zamkniegcia,

Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach powyzej okien i
drzwi prowadzacych do pomieszczen znajdujgcych sie w odlegtosci nie mniejszej niz 4 m od tych
przewodow. Rury wentylacyjne powinny tworzy¢ w zasadzie pionowe przedtuzenie przewoddéw
spustowych. Gdérna czes¢ rury wentylacyjnej ponizej dachu w odlegtosci 0,5 m od jego powierzchni
powinna mie¢ powiekszong srednice w stosunku do Srednicy pionu spustowego:

» dla pionéw srednicy 50 mm i 70 mm— do 100 mm,
» dla pionu $rednicy 100 mm — do 150 mm.

Dla przewoddw srednicy wiekszej niz 100 mm powiekszenie srednicy rury wentylacyjnej nie jest

wymagane.

Rura wentylacyjna powinna by¢ wyprowadzona ponad dach na wysoko$¢ 0,5—1,0 m. W
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uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza sie potgczenie nie wiecej niz trzech przewodoéw
spustowych nad najwyzej potozonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego przewodu stanowigcego
wspolng rure wentylacyjng. Pole powierzchni przekroju tej rury nie moze by¢é mniejsze od 2/3 sumy
powierzchni pdl przekrojow potgczonych przewoddw wentylacyjnych. Niedozwolone jest wprowadzenie
rur wentylujgcych kanalizacyjne przewody spustowe do przewoddéw wentylacyjnych z pomieszczen

przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodéw dymowych i spalinowych.
5.3.Montaz przyboréw i urzadzen

Nie obudowane szafkami kuchennymi zmywaki i zlewozmywaki, a takze umywalki i zlewy
nalezy mocowac¢ do sciany w sposéb zapewniajgcy tatwy demontaz oraz wiasciwe uzytkowanie
przyborow. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obcigzonego sitg statyczng rowng 500 N,
przytozong w s$rodku przedniej krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3 godzin, nie powinna sie
odksztatci¢ w sposdb widoczny.

Przybory i urzgdzenia tgczone z urzgdzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w
indywidualne zamknigcia wodne (syfony). Wysokos¢ zamknigcia wodnego powinna gwarantowac
niemozno$¢ wysysania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych przyboréw oraz przenikania

zapachoéw z instalacji do pomieszczen.
5.4.Montaz armatury

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy
(cisnienie, temperatura) danej instalacji.

W przypadkach koniecznych, wynikajgcych z dokumentacji technicznej, powinna byc¢
stosowana armatura przemystowa lub specjalna.

Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowa¢ w najnizszych punktach instalacji
oraz na kazdym pionie wodociggowym. Zawory te powinny by¢ zlokalizowane w miejscach tatwo
dostepnych.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagan, wysokos$¢ ustawienia
armatury czerpalnej powinna by¢ nastepujgca dla zawordéw czerpalnych do zlewdw oraz baterie Scienne
do umywalek, zmywakéw - 0,25+0,35m nad przyborem, liczac od gornej krawedzi przedniej Scianki
przyboru do osi wylotu podejscia czerpalnego.

Jezeli w projekcie nie sg podane specjalne wymagania, 0$ armatury czerpalnej Scienne;j

powinna pokrywac sie z osig symetrii przyboru

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,Wymaganiach ogélnych".
6.1.Materiaty

Badanie materiatéw uzytych do wykonania robét poprzez poréwnanie cech materiatéw z

wymogami dokumentaciji projektowej i odpowiednich norm materiatowych.
6.2.Kontrola jakosci wykonywanych robot

Kontroli jakosci wykonywanych robét nalezy dokona¢ poprzez pordwnanie wykonania robét z
dokumentacjg projektowg oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru. Kontroli podlega
szczelnos¢ instalacji wody zimnej, wody cieptej oraz kanalizacji sanitarnej. Realizacja kontroli jakoSci
na budowie powinna odbywaé sie w postaci kontroli biezacej lub odbioru, ktéry powinien byé
dokonywany komisyjnie, z obowigzkiem sporzgdzenia protokotu i wniesienia odpowiedniego zapisu w

dzienniku budowy.
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Instalacje wodociggowe nalezy poddac¢ badaniom na szczelnosc.

>

w przypadku urzadzen wielostrefowych lub wieloztadowych nalezy badania szczelnosci wykonac
oddzielnie dla kazdej strefy i uktadu.

badania szczelnosci urzadzehn nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza wewnetrznego
powyzej 0°C.

badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed robotami
malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana préba
czesciowa, jezeli badanie szczelnosci w czasie proby koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.
badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ wodg wodociggowg lub z innego
zrédta, doktadnie odpowietrzajgc urzgdzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego
urzadzenia, zwracajgc szczegolng uwage czy potgczenia przewoddw i armatury sg szczelne.

po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzgdzenie poddaé prébie podwyzszonego cisnienia za pomocg
recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania prob
cisnieniowych. Instalacja wodociggowa przy cisnieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej wartosci
ciSnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywaé przeciekow na
przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i potgczeniach.

instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku cisnienia.
Badanie instalaciji cieptej wody nalezy wykonaé dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje woda zimna,
drugi raz wodg o temperaturze 60°C. Podczas drugiej préby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie
wydtuzek, punktow statych i przesuwnych. Probe szczelnosci na gorgco przeprowadzamy na

cisnienie wodociggowe.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujgcym warunkom:

» pionowe przewody deszczowe wewnetrzne poddawac probie na szczelnos¢ przez zalanie ich wodg
na catej wysokosci,

> podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekéw bytowo-gospodarczych nalezy
sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

» kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce $cieki bytowo-gospodarcze
sprawdza sie na szczelno$¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem
poprzez ogledziny.

7.0DBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogélnych".

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot".

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone:

dokumentacja techniczna z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami

dziennik budowy

dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie prowadzenia robot
protokoty odbioru robét

protokoty préb szczelnosci

protokoty badan wody, ptukan, dezynfekcji

YV V. V V V V V

karty gwarancyjne.
1. Odbiory miedzyoperacyjne Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:
eprzebieg tras kanalizacyjnych,
eszczelnos¢ potgczen kanalizacyjnych,
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esposoOb prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,
eclementy kompensacji,
elokalizacja przyboréw sanitarnych.
2. Odbiér czesciowy
a. Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzgdzen instalaciji, ktére zanikajg
w wyniku postepu robét, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopéw oraz inne, ktérych sprawdzenie
jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.
b. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzgdzony
protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy.
3. Odbidr koncowy
a. Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji i regulacji urzadzenia cieptej wody nalezy
przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i prob szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu
istniejgcego z dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z
warunkami niniejszego rozdziatu oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych
warunkow technicznych.
b. Przy odbiorze urzadzenia instalacji kanalizacyjnej nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow
czesciowych i préb szczelnosci.
c. W szczegoélnosci nalezy skontrolowac:
suzycie wtasciwych materiatow i elementéw urzadzenia,
eprawidtowos¢ wykonania potgczen,
ejakos¢ zastosowania materiatow uszczelniajgcych,
swielkos¢ spadkow przewodow,
eodlegtosci przewoddw wzgledem siebie i od przegrdéd budowlanych,
eprawidtowo$¢ wykonania odpowietrzen,
eprawidtowo$¢ wykonania podpér przewoddw oraz odlegtosci miedzy podporami.
eprawidtowos$¢ ustawienia wydtuzek i armatury,
eprawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacii,
eprawidtowo$¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,
ejakos¢ wykonania izolacji antykorozyjnej | i cieplnej,

ezgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.

8.0BMIAR ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ,Wymaganiach ogdlnych ".
Jednostkg obmiaru jest:
m: montazu rur z tworzyw sztucznych; izolacji rurociggdéw; rur ochronnych; dezynfekcja i ptukanie
rurociggow; na podstawie dokumentacji i obmiaru w terenie
szt.. montaz zawordw, podejs¢ odptywowych, wpustéw Sciekowych, czyszczakdéw; automatycznego
zaworu zwrotnego na podstawie dokumentacji i obmiaru w terenie
kpl.: montaz biatego montazu, na podstawie dokumentacji i obmiaru w terenie
1 préba: proby szczelnosci instalacji wodociggowych; na podstawie dokumentacji i obmiaru w terenie
otw.: mechaniczne przebijanie otworéw; na podstawie dokumentacji i obmiaru w terenie
m3: wykonania i zasypywania wykopow, przekopoéw oraz wykopéw liniowych; na podstawie

dokumentac;ji i obmiaru w terenie.
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9.PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa uwzglednia:

zakup i dostarczenie niezbednych urzadzenh i materiatow
wykonanie niezbednych rusztowan i pomostéw

montaz urzgdzeh i przewodow instalacyjnych

rozbiérke niezbednych rusztowan i pomostow

YV V V V VY

oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wlasnoscia Wykonawcy, materiatow
rozbiérkowych

» wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1.Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami.

2.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 7 kwietnia 2004r zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

3.Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, opracowane przez COBRTI
LInstal", Warszawa, lipiec 2003 r.

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych, opracowane przez COBRTI
.instal"

5.PN-81/B-10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

6.PN-81/B-10700.02 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych

7.PN-EN 12056-1:2002 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnagtrz budynku. Czes$¢ 1:
Postanowienia ogélne i wymagania

8.PN-EN 12056-5:2002 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes¢ 5: Montaz i
badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

9.PN-EN 1717: 2003 - Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczgce urzgdzen zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez
przeptyw zwrotny

10.PN-71/B-10420 - Urzgdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze

11.PN-B-10720:1998 - Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

12.PN-EN 1329-1:2001 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli Niezmiekczony poli(chlorek
winylu) (PVC-U). Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

13.PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagania i Badania
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