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1.WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru instalacji doziemnych kanalizacji sanitarnej i technologicznej dla remontu bloku zywieniowego
budynku Szkoty Podstawowej Nr 21 w Plocku. Inwestycja zlokalizowana jest w Ptocku przy ul.

Chopina 62 na dziatce nr ewid. 619.
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg - opis techniczny i rysunki i obejmujg wykonanie instalacji doziemnych
kanalizacji sanitarnej i technologicznej. Roboty obejmuija:

» wykopy liniowe wykonane koparkami w gruntach,

wykopy liniowe wykonane recznie,

petne umocnienie $cian wykopow wypraskami,

wykonania podtozy pod kanaty i studnie,

montaz kanatow kanalizacyjnych z rur PVC kI.S SNS8,

>
>
>
>
» montaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych,
» montaz separatora ttuszczu z osadnikiem

» proba szczelnosci kanatéw

>

zasypanie wykopow z zageszczaniem,
1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami i
przepisami zwigzanymi oraz ,WWymaganiami ogolnymi".
Sie¢ kanalizacyjna - ukfad potgczonych przewoddéw kanalizacyjnych potgczonych ze sobg pod
pewnym katem oraz ich urzgdzenia techniczne stuzgce do odprowadzenia wéd zanieczyszczonych.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przylgczami do budynkéw jest to sie¢ rurociggow
grawitacyjnych stuzacych do odbioru sciekéw sanitarnych.
Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacji w ktérym przeptyw wod zanieczyszczonych nastepuje
dzieki sile ciezkosci.
Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym.

1.5.0gdblne wymagania dotyczgce robot

Kierownik robot jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg wykonania i odbioru, Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
oraz poleceniami nadzoru Inwestorskiego i autorskiego zgodnie z art. 22, 23, 28 ustawy Prawo
Budowlane oraz z obowigzujgcymi przepisami BHP. Wykonawca rysunki warsztatowe wykona we

wilasnym zakresie.
2.MATERIALY

Nalezy stosowa¢ materiaty spetniajgce warunki zawarte w p.10 ustawy Prawo Budowlane.
Wykonawca zobowigzany jest: dostarczyé materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentac;ji
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projektowej i specyfikacji technicznej, powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych Zzrodtach

pozyskiwania materiatow przed rozpoczeciem budowy i uzyskac jego akceptacje.
2.1.Instalacja doziemna kanalizacji sanitarnej i technologicznej

- Rury i ksztaltki kanalizacyjne z PVC kl. S o sztywnosci obwodowej SN8 fgczone kielichowo z
uszczelkg gumowg wg PN-EN 1401-01:1999r. oraz posiadajgce atest COBRTI ,Instal.

- Studzienki rewizyjne z kregéw betonowych wg KB4-4.12.1(6) Komora robocza studzienki powinna
by¢ wykonana z: prefabrykowanych kregéw z betonu B-45 o wodoszczelnosci W 8 @ 1000 mm,
odpowiadajgcych wymaganiom witasciwej aprobaty technicznej; prefabrykowanego kregu dennego z
uksztattowanym dnem j.w.. Komin wtazowy - wykonany z kregdéw jak komora robocza. Stopnie
ztazowe odpowiadajgce wymaganiom PN — H — 74086. Pierscien odcigzajgcy — Zzelbetowy
prefabrykowany odpowiadajgcy wymaganiom BN 86/89/71-08. Piyta nadstudzienna — Zelbetowa
prefabrykowana odpowiadajgca wymaganiom j.w. Wtazy do studzienek ¢ 600 - zeliwne klasy D400 wg
PN-H-74051-02. Stopnie ztazowe do studzienek - zeliwne wg PN-64/H-74086.

- Separator tluszczu z osadnikiem o wydajnosci 4 I/s i pojemnosci osadnika 800 litréw. Separator
zgodny z normg PN-EN 1825 i posiadajagcy oznakowanie CE. Korpus z monolitycznej studni
betonowej o s$rednicy ¢$1500. Studnia zbudowana z prefabrykowanych elementéw betonowych i
zelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego W8, o nasigkliwosci
do 5%, mrozoodpornego F-150, spetniajgcego wymagania normy PN-EN 1917. Wewnatrz korpusu

uktad odpowiednio uksztattowanych deflektoréw ksztattujgcych przeptyw.
2.2.Sktadowanie materiatow i urzadzen

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni uktadajgc je w pozycji lezgcej jedno lub
wielowarstwowej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢é utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych. Kregi i elementy betonowe studzienne mozna sktadowac¢ na
powierzchni nieutwardzonej. Przy sktadowaniu w pozycji wbudowanie wysokos$¢ sktadowania nie
moze przekroczy¢ 1,8 m. Wiazy, ramki, stopnie mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni na
paletach lub w stosach o wysokosci max 1,5 m. Pozostate materiaty winny by¢ przechowywane w

pomieszczeniach zamknietych, suchych i przewietrzanych.

3.SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdlnych". Wykonawca
przystepujgcy do wykonywania robét moze korzystaé z:
> koparek podsiebiernych pojemnos¢ tyzki 0,6 m3,
» spycharek kotowych,
» sprzetu do zageszczania gruntu,
» samochodéw skrzyniowych,
Wszystkie narzedzia elektryczne powinny by¢é sprawne i posiadaé odpowiednie

zabezpieczenia zgodnie z przepisami BHP.
4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych". Materiaty
nalezy transportowaé¢ w fabrycznych opakowaniach zgodnie z instrukcjg transportu poszczegdinych
producentéw tak, aby nie ulegty uszkodzeniu i zniszczeniu.

Kregi w czasie transportu powinny by¢ ukiadane tak, zeby gérna warstwa kregéw nie

przewyzszata $cian srodka transportowego o wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej kregu lub 1/3 jego
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wysoKosci.

Nadmiar urobku przy robotach ziemnych bedzie wywozony wywrotkami na miejsce wskazane
przez Inwestora.

Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur z PCV i PE nalezy przy transporcie zachowac
nastepujgce wymagania:
- przewOz rur moze by¢ wykonywany wylgcznie samochodami skrzyniowymi
- przewoz rur i prace przetadunkowe powinny sie odbywaé przy temperaturach powietrza w
przedziale od -5°C do 30°C. Szczegdlng ostroznos¢ przy transporcie i przetadunku nalezy
zachowywac przy temperaturze bliskiej 0°C i nizszej z uwagi na krucho$é¢ materiatu rur w tych
temperaturach

Nadmiar urobku przy robotach ziemnych bedzie wywozony wywrotkami na odlegtosci do 1 km.

5.WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ,Wymaganiach ogéinych".
5.1.Roboty przygotowawcze

Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych: podstawe wytyczenia stanowi dokumentacja
projektowa oraz uzgodnienia ZUD. Przed przystgpieniem do robdt wykonawca dokiladnie okresli
lokalizacje istniejgcego uzbrojenia kolidujgcego z trasg sieci zewnetrznych po uzyskaniu

potwierdzenia aktualnosci przez witascicieli.
5.2.Roboty ziemne
Roboty ziemne - wykopy otwarte nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-EN-1610 i PN-B-10736 oraz

szczegbtowymi przepisami BHP.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny
pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W ftrakcie realizacji wykopdéw konieczne jest kontrolowanie
warunkow gruntowych w nawigzaniu do badanh geologicznych.

Projektowang os$ kanatu (przewodu) nalezy oznaczy¢ w terenie w sposéb trwaty i widoczny, z
zatozeniem ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych
palikéw, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a
na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3
punkty.

Kotki swiadki ubija sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego
osi podczas prowadzenia robét. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadza¢ w $cianach
budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperéw sieci
panstwowe;.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajgce,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenia
odwadniajgce nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robét.

Obnizenia wod gruntowych nalezy dokonywac, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu.
Obnizenie wod gruntowych nalezy przeprowadza¢ tak, aby nie zostata naruszona struktura w podtozu
wykonywanego obiektu, ani tez w podtozu sgsiednich budowli.
a)Wykonanie wykopéw wraz z ich ewentualnym odwodnieniem nalezy przeprowadza¢ zgodnie z

warunkami ogélnymi podanymi w tomie | WTWIO, a w przypadkach uzasadnionych na podstawie
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warunkéw opracowanych dla danej budowy.

b)Wykop nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu, aby zapewnié¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu
w dot po jego dnie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie rozpoczecie wykopu w innym
punkcie.

c)Wykopy waskoprzestrzenne nalezy odeskowac z zastosowaniem rozpér.

d)Sciany wykopdw szerokoprzestrzennych nalezy odeskowaé i podeprze¢ konstrukcjg usztywniajgca.

e)W ftrakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ fawy celownicze,
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.
tawy celownicze nalezy montowac¢ nad wykopem na wysokosci ok. | m, nad powierzchnig terenu
w odstepach wynoszagcych ok. 30 m. tawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznaczenie
projektowanej osi przewodu. Gérne krawedzie celownikéw nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi
projektowanymi za pomocg niwelatora. Potozenie celownikéw nalezy sprawdzaé codziennie przed
rozpoczeciom montazu przewodéw.

f)Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji techniczne;j.
Spod wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. Przy wykopie wykonywanym
mechanicznie spéd wykopu ustala sie na poziomie ok. 20 cm wyzszym od rzednej projektowanej,
bez wzgledu na rodzaj gruntu.

g)Wykopy nalezy wykonywa¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W gruntach spoistych wykop
nalezy wykonaé¢ poczgtkowo do gtebokosci mniejszej od projektowanej zgodnie z p. 6, a nastepnie
pogtebi¢ do witasciwej glebokosci bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej lub
elementoéw dennych kanatu.

h)Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sagsiedztwie istniejgcych budowli na glebokosci rownej
lub wiekszej niz gtebokosé posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i
odksztatceniem.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3cm dla gruntéw zwieztych,
+5cm dla gruntdw wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi
+5cm. Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre$lono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajgcym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypoéw i materiatdw, oraz mie¢ spadki
umozliwiajgce odptyw wdd opadowych.

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane
z zachowaniem bezpiecznych nachylen.

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdéw wynoszg 10 cm. Wykopy powinny by¢
wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona

nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem
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fundamentu. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. Uktadanie podkfadu powinno
nastgpi¢ bezposrednio po zakohczeniu prac w wykopie. Przed rozpoczeciem zasypywania dno
wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatdow budowlanych.

Ukfadanie podkfadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiernie warstwami
grubosci 25 cm. Catkowita grubosé podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢é warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu. Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie
mniejszy od Js - 0,9 wedtug proby normalnej Proctora. Do wykonania podkfadu nalezy stosowaé

pospétki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczgce pospotek:

uziarnienie do 50 mm,

taczna zawarto$c¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

zawartos¢ frakcji pytowej do 2%,

zawartos¢ czgstek organicznych do 2%.
Do zasypywania wykopow (zasypki) moze byé¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,

niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.

max. Srednica ziaren d< 120 mm,

wskaznik réznoziarnistosci U>5,

wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k>5m/d,

zawartos¢ czesci organicznych 1<2%,
- odpornos$¢ na rozpad <5%.

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdéw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane
bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robdét. Przed rozpoczeciem zasypywania dno
wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatbw budowlanych i Smieci. Uktadanie i
zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci: 0,25 m - przy stosowaniu
ubijakéw recznych, 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi
tarczami. 0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi. Wskaznik zageszczenia gruntu wg
dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg préby normalnej Proctora. Nasypywanie i
zageszczanie gruntu w poblizu scian powinno by¢ wykonane w sposéb nie powodujacy uszkodzenia
izolacji przeciwwilgociowe;j.
5.3.Instalacja doziemna kanalizacji sanitarnej i technologicznej

Wykopy waskoprzestrzenne o szerokosci 1,0m z poszerzeniem na studzienki z szalunkami
petnymi. Przewody uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm. Sieci kanalizacyjne wykonaé
zgodnie z PN-EN 1610 oraz PN-ENV 1046. Studzienki kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z PN-B-10729
oraz projektow typowych KB4-4.12.1(6). Zabezpieczenie antykorozyjne studzienek wg wytycznych
zabezpieczen.

Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i na
stykach starannie oczysci¢; rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Dopuszcza sie uzycie rur kielichowych uszkodzonych na bosym koncu, po starannym obcieciu
uszkodzen; ptaszczyzna ciecia powinna byé prostopadta do osi rury. Zabezpieczenie miejsc
uszkodzonych przez klejenie, lutowanie lub stosowanie opasek jest niedopuszczalne. Rury ochronne
zaktadane w miejscach przewidzianych w dokumentacji technicznej powinny mie¢ grubos¢ Scianki

dostosowang do przewidywanych obcigzen nie mniejszg jednak niz 6 mm.
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Montaz zlgczy polega na wykonaniu uszczelnienia wtasciwego oraz zabezpieczenia
uszczelnienia. Rury i ksztattki PVC nalezy uszczelnia¢ uszczelkg profilowang dostosowang do
wymiarow kielicha. Uszczelki powinny wypetiaé catg szeroko$¢ miedzy bosym koncem a mufg
kielicha. Po uszczelnieniu zigczy na odcinku co najmniej 5 metréw nalezy przewody dodatkowo
podsypac z bokéw, dobrze ubijajgc lub - jesli to przewiduje dokumentacja - obetonowac.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wilotu

odpowiednio dopasowang pokrywg lub drewnianym progiem.
5.4.0dwodnienie wykopow na czas budowy

Wykonawca zapewni bezpieczne odprowadzenie woéd gruntowych poza strefe prowadzenia

robét biorgc pod uwage wymagania techniczne oraz konieczno$¢ uzyskania odpowiednich zezwolen.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ,Wymaganiach ogdélnych". Nad jakoscig
wykonywanych robét powinien czuwaé inspektor nadzoru inwestorskiego zgodnie z at.25 i 26 ustawy
Prawo Budowlane.

Kontrole nad jakoscig roboét nalezy sprawowac przez szczegotowy i systematyczny przeglad
poszczegolnych elementéw sieci ktéry polega na sprawdzeniu czy sg spetnione wymagania w
zakresie:

» zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, nalezy przy tym uwzglednic:

grubosé i stopien zageszczenia podsypki piaskowej,

- rodzaje, wymiary, trasy i spadki przewoddw,

- typy, wielkosci i rozmieszczenie armatury, studzienek,

- wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych,

*  zgodnosci zastosowania materiatéw i wyrobéw gotowych z odpowiednimi normami i aprobatami
technicznymi,

+ jakosci wykonania robét montazowych i ziemnych z uwzglednieniem:

usytuowania, spadkéw i potgczen przewodow,

kontroli wielkosci odchylenia w planie osi uktadanych przewodow,

kontroli roznicy rzednych przewoddéw w profilu,
- jakosci wykonanych powtok antykorozyjnych jak: pokrycie, przyczepnosé, ilos¢ warstw, grubosé
poszczegdblnych warstw,

- kontroli sposobu i stopnia zageszczania zasypki wykopow.

7.0DBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogélnych".
Wszystkie zakonczone roboty nalezy zgtaszaé inspektorowi nadzoru inwestorskiego wpisem

do Dziennika Budowy do odbioru czesciowego (robét zanikowych) lub odbioru koncowego.
7.1.Instalacja doziemna kanalizacji sanitarnej i technologicznej

Instalacje doziemng kanalizacji sanitarnej i technologicznej nalezy odebra¢ zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji sieci kanalizacyjnych wydawca: Instal; rok
wydania: wyd. i, wrzesien 2003 r.

Badania przy odbiorze przewodéw wodociggowych zalezne sg od rodzaju odbioru
technicznego robdét. Odbiory techniczne robét sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla
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robét zanikajgcych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy. Badania przy

odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B-10725.

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

» zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg
geodezyjng. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno
przekracza¢ 0,1m dla przewoddéw z tworzyw sztucznych. Dopuszczalne odchylenie rzednych
utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ dla przewodéw z
tworzyw sztucznych +0,05m.

» zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej

» zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny
i Srednioziarnisty, bez grud i kamieni

» zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10725

Wyniki badan powinny byé wpisane do dziennika budowy. Kierownik budowy jest zobowigzany, przy

odbiorze technicznym — czesciowym przewodu wodociggowego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru

roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie préby i sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjng
inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.
Odbiér techniczny koncowy polega na:

» zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjng

» zbadaniu zgodnosci protokétow odbioru: préby szczelnosci; wynikdw badan bakteriologicznych
oraz wynikéw stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu

» zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania

» zbadaniu szczelnosci komor i studni wodociggowych, szczegdlnie przy przejsciach przez $ciany

Wyniki badah powinny byé wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokétami odbioréw
technicznych czesciowych przewodu wodociggowego, projektem z wprowadzonymi zmianami
podczas budowy, wynikami badan bakteriologicznych, wynikami badania stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu i inwentaryzacjg geodezyjng jest przedtozony podczas spisywania protokétu odbioru
technicznego koncowego, na podstawie ktérego przekazuje sie inwestorowi wykonany przewdd
wodociggowy.

Kierownik budowy jest zobowigzany przy odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:

» wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z projektem, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru (zgodnie z przepisami i normami polskimi)
» doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze — w razie korzystania

— ulicy i sgsiadujgcej nieruchomosci.

8.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ,Wymaganiach ogéinych".
Jednostkg obmiaru jest:
m3: wykonania i zasypywania wykopow, przekopow oraz wykopdw liniowych; wykonania podtéz pod
kanaty i obiekty; roboty ziemne; transport ziemi na podstawie dokumentaciji i pomiaru w terenie
m2: umochnienia $cian wykopdw; roboty rozbiérkowe nawierzchni; na podstawie dokumentacji i
pomiaru w terenie
m: montazu kanatdéw rurowych; rur ochronnych na podstawie dokumentacji i obmiaru w terenie
szt: studni, separatora ttuszczy na podstawie dokumentacji i obmiaru w terenie

kpl.: podtgczenie do istniejgcej studni; na podstawie dokumentacji i obmiaru w terenie
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1 préba: proby szczelnosci sieci kanalizacyjnych; na podstawie dokumentacji i obmiaru w terenie

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogélnych"
Cena jednostkowa uwzglednia:
zakup i dostarczenie niezbednych urzadzenh i materiatéw
wykonanie niezbednych deskowan i pomostow
montaz urzgdzeh i przewodow instalacyjnych

rozbiorke niezbednych deskowan i pomostéw

YV V V V VY

oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wilasnoscig Wykonawcy, materiatow
rozbiérkowych
» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

» wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami.

1.Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. COBRTI Instal, sierpien 2003r

2.Rozp. MP i PS z dn. 26.09.1997r. (Dz.U. 1997 Nr 129 poz.844, zm. Dz.U.2002 Nr 91 poz.811) w
sprawie ogoélnych przepiséw bhp.

3.PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

4.PN-B-10729:1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

5.PN-EN 124:2000 - Zwiehczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig.

6.PN-64/H-74086 - Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

7.PN-EN 1401:1999r. - Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowe;j
podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -
Czesc¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu

8.PN-EN 476:2001 - Wymagania ogodlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacyjnych

9.BN-86/8971-08 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zelbetowe.

10.KB4-4.12.1.(6) - Studzienki potagczeniowe

11.KB4-4.12.1.(7) - Studzienki przelotowe

12.PN-B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat nazwy, okreslenia.

13.BN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbolika, podziat i opis gruntow.

14.PN-B-04492-Grunty budowlane. Badania wtasnosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci.

15.PN-ENV 1046 ,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesytania
wody i Sciekébw na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania przewodow pod
ziemig i nad ziemig”.

16.Instrukcje montazowe wykonania i odbioru robét producentéw poszczegdinych wyrobow

kanalizacyjnych.
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