Zestawienie wyposaenia

W zestawieniu zamieszczono przyktadowe fotografmdzen. Ze wzgkdu na dua
réznorodnd¢ urzadzen na rynku wyboér poszczegolnych adzen przed zakupem nadg
uzgodné z wytkownikiem uwzgédniajpc zamieszczone pordj parametry techniczne.
Podane gabaryty widzen s3 orientacyjne i wybrane wgdzenia nie musgby¢ pod
wzgledem wymiarow i wygldu analogiczne jak pokazane w zestawieniu.

1.zmywarko wypazarka

zmywarko wypaa-rka, do szkta, dozownik ptynu mgego, pompa zrzutowa, 2.77kW, 230V

wykonana ze stali nierdzewnej

profesjonalna zmywarka z funkaivyparzania

sterowanie elektromechaniczne

przystosowana do mycia szkia, sziw i matych talerzy

wysoka¢ dostosowana do mycia szklanek typu Weissen Beer

jelitkowe dozowniki ptynu myjcego i nabtyszczagego w standardzie

czas trwania cyklu 120 lub 180 sek.

kontrolki temperatury pracy bojlera i komory

3 ramiona (dot myice i ptucace, gora ptucece)

zwycie wody 2,4 |/cykl

max. wysoké¢ mytego szkta 300 mm

kosze 400x400

w komplecie uniwersalny kosz na szkto i pojemmeksztidce

urzadzenie powinno miezamontowany uzdatniacz wody w celu ochrony przed
osadzaniem sikamienia

"1 osadzanie kamienia na grzatkach cazengpowodowéauszkodzenie i utratgwarancji)
1 urzadzenie wyposaone w pomp zrzutows

N e Y I O O A O

Wysokosé - H: 700 mm
Gtebokosé - D: 565 mm
Szerokaié¢ - W: 465 mm
Napigcie - U: 230V

Moc elektryczna: 2.77 kW

Dlugosé cyklu pracy:  120/180 sek
Materiat wykonania:  stal nierdzewna

2. lodéwka



Przykladowe 177 x

Wymiary (wys. X szer. x gt.) 54 % 54 5 cm

Liczba agregatow 1

Liczba termostatow 1

Zdolngé¢ zamraania 3,5 kg/24h

Czas utrzymania temperatury w przypadk
braku zasilania

19 godzin

System automatyczneqo odszranianif';\
ST — . lak
(rozmraania) chlodziarki

Sposéb odszraniania (roznmaaia)
chtodziarki

automatyczny

System automatyczneqo odszraniania.
(rozmraania) zamrzarki

Sposo6b odszraniania (rozmaaia)
zamraalnika

reczny

Sterowanie mechaniczne
EFEKTYWNO SC ENERGETYCZNA

Klasa energetyczna A+

Pojemnd¢ uzytkowa chiodziarki 195 litrow

Pojemnd¢ uzytkowa zamraarki 80 litrow
3.mikser elektryczny z ramieniem ubijaj acym




- Obudowa wykonana z nylonu

- Ramk oraz ostrze wykonane ze stali nierdzewnej
- Ramk ubijajace w zestawie

- Latwy w utrzymaniu czystai

- Ergonomiczny uchwyt

- Dlugaé¢ ramienia: 250 mm

- Odpowiedni do nacziyo pojemnéci do 20 litréw

- Poketto regulacji pedkosci

- Predkaosé: 2 500-15 000 obr./min.

- Waga 1,9 kg

4. wilk do miesa

+ Moc: 1100 W / zasilanie: 230 V

« Srednica sitka: 82 mm / otworyspednicy 6 mm

+ Masa: 24 kg

+  Wydajna¢: do 300 kg/h w zalanosci od jakaci mielonego produktu

5. krajalnica



srednica naa 300 mm
stét podawczy - obszar krojer  220x320 mr
gruba¢ plastrow 0-16 mm
moc silnika 438 W

6. stét roboczy

materiat —stal nierdzewna
wymiary 140x80
wysokas¢ 85cm

7. obieraczka do ziemniakéw



DLUGOSC:
SZEROKQGC:
WYSOKOSC:

MOC CALKOWITA:
NAPIECIE:
WYDAJINOSC:
WSAD:

MATERIAL:

ZASILANIE:
KOLOR:
CENA ZA:

415 mm
780 mm
880 mm
0.37 kW
400 V
60 kg/h
6 kg

stal
nierdzewna

elektryczne
inox

sztule

Do obieraczki natey dofaczy¢ separator

8.Naswietlacz do jaj



-obudowa wykonana ze stali nierdzewnej,

— Kratka ze stali chromowej,

— Czas nawietlania (sterylizacji): 150 sekund,

— Automatyczne wyczenie lamp przy otwartej szufladzie,

— Zabezpieczenie przed szkodliwym promieniowaniamg UV,

— Dezynfekcg zapewniag 4 lampy emitujce promieniowanie UV

— Jednorazowo dezynfekuje 30 sztuk jaj lub 8 sty (0 max. dtugéci 30 cm)

9. szafa chtodnicza 600l

Wysoka¢ - H 1900 mm
Giebokas¢ - D 695 mm
Szerokd¢ - W 775 mm



Napkcie - U
Pojemnd¢ - V

Moc elektryczna
Temperatura min.
Temperatura max.
Pojemnd¢ netto
Klasa energetyczna

Roczne zuaycie energii

Mozliwos¢ zmiany kierunku otwierania drz

Czynnik chtodniczy

10.Szafa chtodnicza do jaj
Jak poz.9

11.zamrazarka skrzyniowa 650l

DLUGOSC: 2000 mm
SZEROKGC: 768 mm
WYSOKOSC: 840 mm
POJEMNGC: 650 |
DEUGOSC KOMORY: 1870 mm

SZEROKGSC KOMORY: 544 mm
WYSOKOSC KOMORY: 675 mm

MOC CALKOWITA: 0.28 kW
NAPIECIE: 230V
TEMPERATURA 222 °C

MINIMALNA:

230V

620 |

0.19 kW

0°C

+8 °C

476 |

C

672 kWh/rok
TAK

R 600 a/ 100 |



TEMPERATURA

MAKSYMALNA: -18°C
WAGA: 100 kg
MATERIAL: gf‘nﬁgﬁwana
ZASILANIE: elektryczne
RODZAJ DRZWI: uchylne
ROZMRAZANIE: reczne

12. regat L=430cm

Materiat —stal nierdzewna

llos¢ polek —4

Wysoka¢ —180cm

L=0k.430cm

Giebokas¢ —50cm

Maks. ndnos¢ kazdej powierzchni: 80kg

13.regat L=100cm

Materiat —stal nierdzewna

llos¢ polek —4

Wysoka¢ —180cm

L=0k.100cm

Giebokas¢ -50cm

Maks. ndnos¢ kazdej powierzchni: 80kg

14. regat 1=170cm
Materiat —stal nierdzewna
llos¢ polek —4

Wysokas¢ —180cm
L=0k.170cm



Giebokas¢ -50cm
Maks. ndnos¢ kazdej powierzchni: 80kg

15. regat I=170cm

Materiat —stal nierdzewna

llos¢ polek —4

Wysoka¢ —180cm

L=0k.170cm

Giebokas¢ —50cm

Maks. ndnos¢ kazdej powierzchni: 80kg

16. zlewozmywak do garnkow 200x77x85

Materiat —stal nierdzewna

17.kuchnia gazowa 4 palnik

-4 palniki

-zeliwne ruszty

-redukcja mocy palnikéw do 1/3 (ptonti@szczdnaosciowy)
-konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
-zabezpieczenie przeciwwyptywowe

-regulowane stopki



-przeznaczona do smenia i duszenia potraw
-reczny przechyt misy w celu zlewania oleju
-powierzchnia robocza 0,27m2

-ptynna regulacja temperatury

-termostat bezpiecastwa z manualnym resetem
-obudowa i misa wykonana ze stali nierdzewnej
-wydajnas¢ ok. 100 kotletow/h

-pojemndc ok.40 |

19. taborety gazowe
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DLUGOSC: 400 mm

SZEROKGSC: 400 mm

WYSOKOSC: 350 mm

MOC PALNIKOW: 5 kW

MOC CALKOWITA: 5 kW

ILOSC PALNIKOW: 1 szt.

MATERIAL: stal
nierdzewna

ZASILANIE PALNIKOW: gazowe

20.Piec konwekczinz

Sterowanie manualne

Temperatura: od 0 do 280*C.

Pojemnd¢: 4 x 1/1 GN (530x325mm)

Odlegtas¢ migdzy potkami: 84 mm.

Wymiary komory: 560 x 432 x 370(h)mm

Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej

Podwdjne szyby w drzwiach

Oswietlenie wretrza pieca za pomacarowek halogenowych
Wymiary: 686 x 660 x 580(h) mm.

Waga: 39 kg.
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Moc: 3,12 kW
Napicie: 230 V.

21. st6t roboczy jezdny
,,,_Er-—r—"*-ff——-n,,,_,,,ﬁf\\
‘ wnetrze blatu
wzmocnione
plytg laminowang

wodoodporna
- solidna jako$¢

stabilna
kanstrukcja

850 mm

Spawana

AlSI 304

toptata 15%

4 kolka obrotowe
o $rednicy 125 mm,
w tym 2 z hamulcem

-material —stal nierdzewna
-wymiary — DI-100cm szer 60cm, wys-85cm

22.wobzek

DLUGOSC: 850 mm
SZEROKGSC: 450 mm
WYSOKOSC: 900 mm
ILOSC POLEK: 2 szt.
MATERIAL: stal
nierdzewna

23. stot roboczy 145x70
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Nosnos¢ catkowita: max. 500 kg
Nogi z regulacj wysokaci
Dlugosc-145cm

szer-70cm

24. regat |I=120cm
Materiat —stal nierdzewna

llos¢ polek —4
Wysoka¢ —180cm
L=0k.120

Gtebokas¢ —50cm
Maks. n@nos¢ kazdej powierzchni: 80kg

25. st6t na talerze 250/60
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-materiat —stal nierdzerwna
-nogi z regulag wysokaci

26. szafa przelotowa

* stopki regulowane +/- 15 mm,

» uchwyty w formie przettoczena catej wysokeri drzwi — tatwe otwieranie i czyszczenie w
kuchni,

» czworo drzwi suwanych,

* dwie nieprzestawne potki tatwe do demantgrodkowa zamontowana na state

* caléé¢ wykonana ze stali nierdzewnej

27. stét jezdny z potla
T A

whnetrze blatu
wzmocnione
plyta laminowana
wodoodporng

- solidna jako$¢

stabilna
konstrukcja
spawana

850 mm

AISI 304

toptata 15%

4 kétka obrotowe
o Srednicy 125 mm,
w tym 2 z hamulcem
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-material —stal nierdzewna
-wymiary —DI-100cm -szer 60cm wys-85cm

28. folia okienna 34m2

-folia przeciwstoneczna montowana weava lub na zewstrz
-odbicieswiatta stonecznego-min. 80%

-odporna na zarysowanie

29. blat podawczy

-materiat —Corian

-sktad: 1/3zywica akrylowa, 2/3 wypetniacz mineralny
-grubai¢ blatu 12mm

Kolor: uzgodné z uzytkownikiem

30. winda towarowa

Do transportuywnaosci bedzie stizy¢ winda towarowa. Stamwinde nalezy zdemontowa |
zamontowa nows.

Zastosowéa windg dowolnego producenta. Po demantatarej windy wybrany producent
musi dokonéawizji lokalnej i zwymiarowa istniepcy szyb windowy

Dane techniczne windy

Udzwig: 50 kg

Montaz: w konstrukcji samorimej

Predkosé: 0,35 m/s

llos¢ przystankow: 2

Wysoka¢ podnoszenia: do 30 m

Sterowanie: przyciskowe - wezwania i dyspozycjgrafizacjawietlna obecngci kabiny na
przystanku i zgjtosci dzwigu

Naped: zespot nagdowy wraz z tablig sterownicz umieszczony jest w gornej@i szybu;
reduktor umieszczony jest na podstawie mocowanspdwonénej konstrukcji dwigu
Drzwi przystankowe: gilotynowe wykonane z blachgletve] nierdzewne;.

Kaseta sterownicza: jest zainstalowana naya przystanku; wypogana jest w przyciski:
wezwania, dyspozycji, lampki obedcwd kabiny na przystanku, lamplzagtosci kabiny
Konstrukcja samorima: wykonana jest z ocynkowanych profili

31. Urzadzenia sanitarne

materiat —stal nierdzewna

umywalka 60cm-ceramika —6szt

zlewozmywak 2 komorowy-stal nierdzewna —4szt

wanna 2 komorowa do wgtnego mycia naczyz baterai z funkcp prysznica —1szt-stal
nierdzewna (600x1600)

brodzik 90x90 do ziemniakow —stal nierdzewna

zlew 1 komorowy-3 szt-stal nierdzewna

kabina prysznicowa z brodzikiem-90x90cm-1 szt-stidapieczne

zlew gospodarczy —stal nierdzewna

wc-kompakt -ceramika
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32. Blat podawczy przy okienku na pitrze
materiat —stal nierdzewna
Wymiar: 150x100cm

33.Szafkiw pom. nr 6 szatni-5szt

materiat —stal
Wysokas¢ 1800mm
Szerokdé¢: 600mm
Gtebokasé: 480mm
Liczba komor:2

opracowat
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