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OPIS TECHNICZNY
|. DANE OGOLNE
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy pomieszczeh higieniczno-sanitarnych w
szkole —w segmencie Ai B.

2. Zakres projektu — projekt branzy architektoniczne;.
3. Podstawa opracowania

— Uzgodnienia funkcjonalno -uzytkowe dokonane z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem.
— Uwagi do projektu budowlanego — pismo WIR.111.7011.7.2015.RP z dnia 22.12.2015r

- Inwentaryzacja przewodow kominowych wykonana przez Spoétdzielnie pracy Ustug Komi-
niarskich w Plocku, 09-402 Plock ul. H.A.Gradowskiego 30

II. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Szkota sktada sie z trzech budynkéw: segmentu ,A”, ,B” oraz budynku sali sportowej ozn. ,,C".

Segmenty ,A” i ,,B” sg budynkami catkowicie podpiwniczonymi, 3 -kondygnacyjnymi, wykonanymi w technologii
tradycyjnej murowane;.

Przewody kominowe wentylacyjne wykonane sa z elementéw prefabrykowanych.

W kazdym segmencie - na parterze, | i Il pietrze znajdujg sie zblokowane pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla
uczniéw, kadry dydaktycznej oraz pozostatych pracownikdw.

Z pomieszczen tych korzysta
e 526 uczniéw
* 53 nauczycieli
e 20 osob personelu administracyjnego
W pomieszczeniach podlegajacych przebudowie wykonane sg
e Posadzki — z terakoty
¢ Oktadziny scienne — w tazienkach — z glazury .
e Okna-2zpcv
« Parapety — z lastryka.
*  Drzwi wewnetrzne — ptycinowe.

[ll. OPIS DO PROJEKTU PRZEBUDOWY ZAPLECZA

1. ZAKRES PRAC

W segmencie ,,A” blok pomieszczen sanitarnych zostanie rozbudowany o dodatkowe
pomieszczenia sanitarno - porzadkowe. Wewnetrzne $ciany dzialowe nalezy rozebrag,
pozostawi¢ sciane korytarzowa.

W piwnicy budynku ,A"— w pomieszczeniu przytacza wodociggowego — przebudowac sciane
wydzielajgcg pomieszczenie i zamontowaé drzwi EI30,
W segmencie B nalezy rozebra¢ wewnetrzne sciany dzialowe wraz ze sciang korytarzowa.
W piwnicy, w pomieszczeniu przytacza wodociagowego nalezy wymieni¢ drzwi na drzwi
oddzielenia pozarowego EI30
Ponadto nalezy:

* sku¢ posadzki,glazure, parapety wewnetrzne,

* wykonac nowe sciany dziatlowe, zamurowac zbedne otwory drzwiowe,

* wykonac nowe posadzki, oktadziny z glazury,

* podiaczy¢ przewody wentylacyjne do projektowanych pomieszczen,

* Wykona¢ roboty wykonczeniowe, zamontowaé nowa stolarke drzwiowa,

* wyposazyC¢ pomieszczenia sanitarne w sprzet staty i ruchomy (wyposazenie dodatkowe)
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2. OPIS ROBOT

2.1 SCIANY

* Wykona¢ sciany dziatowe grub.12cm, wys. 3,20m, fragmenty scian pod umywalkami / pi-
suarami wys. H=1,60m wykonac z cegty petnej, powyzej z pustakéw ceramicznych na za-
prawie cementowo-wapiennej, Sciany dziatowe nalezy wykona¢ bezposrednio na stro-

pie.
* zbedne otwory drzwiowe oraz naswietla w segmencie ,A” (wym. 120X60cm — 6sztuk) wy-
konac¢ z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej,

2.2 WENTYLACJA

Obecnie pomieszczenia sanitarne posiadajg podtgczenia do przewodoéw kominowych wentylacyj-
nych w 6 pionach.

Wszystkie pomieszczenia istniejgce i projektowane majg zapewniong wentylacje grawitacyjng

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ podtaczenia do przewoddéw kominowych.
Wezwac projektanta.

2.3 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE, PRZECIWWODNE

Podtoze okfadzin sciennych i podtogowych ( bezposrednio pod glazurg badz gresem), w strefie
narazonej na zawilgocenie , nalezy uszczelni¢ ptynng folig a potaczenie $ciany z posadzkg do-
datkowo zabezpieczy¢ taSmg uszczelniajaca.

Zastosowacé system izolacji np Knauf ( folia -Hydro Flex) lub Ceresit (folia — CL 51) lub inny. Na-
lezy przestrzegac¢ instrukcji stosowania okreslonej przez producenta.

2.4 DRZWI WEWNETRZNE- wg zestawienia,

» Drzwi — zastosowac¢ skrzydta drzwiowe petne wzmocnione z ptyty wiérowo-otworowej,
okleinowane, 3-zawiasowe, wyposazone w zamki wpuszczone, klamki ze stali
nierdzewnejj oraz oscieznice metalowe, systemowe, malowane proszkowo (wyzszy
standard), wyposazone w trzy zawiasy i uszczelke obwiedniowg

Wzornictwo — nowoczesne.
Drzwi wyszczegolnione w zestawieniu nalezy wyposazy¢ w samozamykacze.

* W piwnicy, w pomieszczeniach z przytaczmi wodociagowymi wymienic¢ drzwi na
drzwi stalowe EI30.

2.5 WYPOSAZENIE STALE

* wec dla oséb niepetnosprawnych nalezy wyposazy¢ w urzadzenia sanitarne przeznaczone
dla 0os6b niepetnosprawnych (podwyzszony sedes + umywalka podjazdowa + 2 kpl pore-
czy sciennych uchylnych o wysiegu 70cm)

* Przegrody miedzy kabinami wc — systemowe z laminatu HPL grub.10 mm, wysokos¢
2,0m. Kolor przegrod (zalezny od koloru glazury) zostanie ustalony w trakcie realizacji.

* Miedzy pisuarami zamontowac przegrody miedzypisuarowe ceramiczne - 6szt
(wym.H=70cm,wysieg 40cm)

W pom. nr9, 109, 209 nalezy zamontowa¢ umywalki wpuszczone w blat z postformingu
grub.38mm

* W tazienkach nalezy zamontowa¢ umywalki z potpostumentem.

* W holach nalezy zamontowac ,poidetka” ze stali nierdzewnej o wykonczeniu matowym,
satynowym, z panelem sciennym.

* Woyposazenie uzupetniajace - wg zestawienia
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2.6 PRACE WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
* Tynk

Na scianach nowych wykonac tynk cementowo-wapienny kat.lll. Powyzej glazury tynk nalezy
wykonczy¢ gtadzig gipsowa.

Na scianach istniejgcych, po skuciu glazury badz usunieciu lamperii nalezy dokonac¢ reperaciji
tynku, wyrowna¢ podtoze ( w zaleznosci od stopnia uszkodzenia) — przygotowa¢ podtoze pod
glazure/ lamperie.

Na Scianach istniejgcych (powyzej projektowanej oktadziny z glazury) wykona¢ dodatkowa
warstwe tynku z gtadzig w celu zlicowania powierzchni. Dopuszcza sie zlicowanie tej
powierzchni z zastosowaniem plyt g-k grub.6mm ( lub 9,5mm) przyklejonych do podioza.

Powierzchnia sciany musi by¢ zlicowana z powierzchnig glazury .
Na sufitach, we wszystlich pomieszczeniach nalezy wykona¢ gtadz gipsowa
* Malowanie $cian i sufitow
Sciany i sufity nalezy pomalowag farbg akrylowa, emulsyjng w kolorze biatym.

Po zamurowaniu naswietli nalezy pomalowaé $ciane od strony korytarza — na calej dtugosci
zaplecza sanitarnego.

* Lamperie

w pomieszczeniach porzadkowych ozn.0, 6, 106, 206 oraz 13, 113, 213 poza ,fartuszkami” z
glazury, Sciany nalezy zabezpieczy¢ lamperig olejng do wysokosci 1,50m.

*  Obudowa ptytami kartonowo-gipsowymi - piony i podejscia instalacji sanitarnych
nalezy obudowac¢ w systemie suchej zabudowy — zastosowac ptyty imregnowane GKBI
grub.12,5mm

* Oktadziny $cienne - dodatkowa izolacja wg pkt 2.3

W pom. sanitarnych wykona¢ oktadzine z glazury do wys.2,10m
Zastosowac plytki o wymiarach piytki 25x35cm.

W aranzacji $ciany uwzgledni¢ obwodowg ozdobng opaske wys.do 10cm.
Powyzej glazury, Sciane nalezy zlicowac¢ z powierzchnig glazury.

Nad umywalkami wbudowac pasy luster wys.50cm

Przyktadowg aranzacje scian wykonczonych glazurg z ozdobnymi opaskami i wbudowanymi
lustrami pokazano na zataczonym rysunku.

W pom. porzadkowych ( nr 0, 106, 206, 13,113, 213 ) i w pom. gospodarczym (nr 13) wykonac¢
"fartuszek” z glazury o powierzchni okoto 2,50m2 kazdy

Na korytarzu, $ciane z poidetkiem zabezpieczy¢ glazurg o powierzchni okoto 4,0 m2
UWAGA: zlew nalezy zamontowac¢ na wysokosci 50cm n.p.p.

Wybor glazury ( kolor, faktura) zostanie dokonany w trakcie realizacji rob6t po
przedstawieniu przez Wykonawce do wyboru 3 wzordw plytki ceramiczne;.

* Posadzki — gres.

Naprawe uszkodzonych ptyek gresu dokonac z zastosowaniem ptytek dopasowanych do
istniejacych.

Nowe posadzki wykona¢ z gresu o wymiarach ptytki 30x30cm i wkasciwosciach:

- antyposlizgowos¢ — grupa B, min.R10,

- nienasiagkliwo$¢ - 0,5% ,

- Scieralnios¢ - min.lV klasa
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Na posadzce utozy¢ wzor karo

Wybor gresu (kolor, faktura) zostanie dokonany w trakcie realizacji robét po
przedstawieniu przez Wykonawce do wyboru 3 wzordow ptytki ceramicznej.

Uwaga:
taczenie roznych faktur i koloru posadzki wykonac w osi skrzydta drzwiowego.
W progach zastosowac¢ metalowe listwy dylatujace posadzke np.aluminiowe, mosiezne.

Zakres remontu posadzki

Przewiduje, ze istn.warstwy posadzki sg nastepujace:
- ptytki z terakoty / gresu - grub.0,7-1,0cm
- wylewka betonowa grub. ok.4,0-6,0cm
- papa asfaltowa

- 2 warstwy ptyty pilsniowej ( izolacja akustyczna) — ok.3 cm
- papa asfaltowa
- strop kanatowy - 24cm

Nalezy:

— rozebra¢ warstwe ptytek ceramicznych, wylewke betonowsg , izolacje akustyczng wraz z
izolacja z papy bitumicznej,

— Na stropie wykona¢ warstwe szlichty wyrbwnawczej grub.do 1cm,

— Ulozy¢ warstwe styropianu izolujacego akustycznie grub.2cm po wbudowaniu,
— Utozyc izolacje z folii budowlanej min.0,2mm ,

— wykonac¢ wylewke betonowg grub.do 6cm zbrojong siatkg

— Dodatkowa izolacja wg pkt 2.3

— utozyc¢ gres.

W posadzkach wyposazonych w kratki sciekowe nalezy wykona¢ spadki posadzki 1,5% w kie-
runku kratki sciekowe;.

« Parapety wewn etrzne

Nalezy sku¢ istniejgce parapety z lastryka, powierzchnie wytozy¢ glazura.
* Blaty pod umywalki wpuszczone

Zamontowac¢ blaty z posformingu grub.38mm w kolorze wspoétgrajacym z kolorem glazury
* Obudowa grzejnikow centralnego ogrzewania  ( nie dotyczy pom.nr 6, 106, 206)

Grzejniki nalezy obudowac wiszacymi, azurowymi ostonami z ptyty MDF.

Ostony nalezy zamontowa¢ na wysokosci spodu grzejnika centralnego ogrzewania.
Wysokos$¢ ostony 72-75¢cm,

Szerokos$c¢ - 18cm,

Dlugosc¢ oston nalezy dostosowac do dtugosci grzejnikow.

IV. ZALECENIA OGOLNE

- W przypadku rozbiezno $ci miedzy projektem i stanem istniejacym nale  zy wezwa € pro-
jektanta

— Zmiany w projekcie

Wszelkie zmiany dokonywane w toku wykonywania robot, w stosunku do projektu muszg by¢
uzgodnione z autorem projektu. Kierownik budowy jest zobowigzany do potwierdzenia wykonania
robét zgodnie z projektem lub uzgodnionymi zmianami.

- Nazwy wiasne

Wymienione w opisie materialy lub urzadzenia zostaty podane w celu okreslenia parametréw
technicznych wyrobu a nie wyboru producenta czy dostawcy.
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Mozliwos¢ wprowadzenia zmian uzalezniona jest od zachowania wiasciwosci i parametrow
technicznych réwnowaznych oraz uzyskania zgody projektanta,Uzytkownika,Zamawiajacego.

—  Certyfikaty.
Wszystkie materialy, instalowane maszyny i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i

atesty dopuszczenia do stosowania na rynku polskim, od odpowiednich instytucji zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

- Prace budowlane

Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i sztuka
budowlana, obowigzujacymi normami, wymogami technicznymi oraz warunkami technicznymi
wykonywania robdt. Roboty te mogag by¢ wykonywane tylko na obszarze objetym pozwoleniem na
budowe, a po zakonczeniu prac teren budowy nalezy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.

Przewidywane zagrozenia bezpieczenstwa pracy i sposoby ochrony zdrowia zostaly opisane w
INFORMACJI.

Opracowala:
Mgr inz. arch. Lidia Bednarska
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WYPOSAZENIE DODATKOWE

Wyposazenie musi cechowac sie zwiekszong odpornoscig na zniszczenie.

Wybor wyposazenia musi byc uzgodniony i zaakceptowany przez Uzytkownika.

Pomieszczenia nalezy wyposazy¢é w nastepujgce wyposazenie dodatkowe

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA DODATKOWEGO

Rozmieszczenie sprzetéw wyposa zenia statego i ruchomego wg rysunku

L.P. |Nazwa wyposazenia/opis llos¢ szt

1 Elektryczne suszarki do rgk - obudowa metalowa ze stali matowe] A- 9 szt
Wys. H=30cm, szer. S=25,5, gteb. 14Cm B -9 szt
Wydajnos¢ — 4m3/min, czas cyklu suszenia — 38sek
Moc znamionowa 1640 W
np.OPTIMA-wg katalogu Merida

2 Dozowniki mydta mocowane do sciany — poj.400ml A- 20 szt
obudowa ze stali matowej B -18 szt
np E85HS wg katalogu Merida

3 Pojemnik na papier toaletowy w rolce o srednicy 19cm — Scienny A- 21 szt
obudowa ze stali nierdzewnej, B -18 szt
szer.22,3cm, wys.23,4cm, gltegb.11,5cm
np Stella Mini BSM2011

4 Kosze zamykane, pedalowe, z wiadrem z patakiem o poj. 5L dostosowany do|A- 21 szt
jednorazowych workéw na $mieci 71 B -18 szt
obudowa ze stali nierdzewnej matowej
wys.28cm, srednica 20,5cm
np BSK-BIO03275

5 Pojemniki ze szczotka do sedesu A- 21 szt

B -18 szt

Opracowata:
Mgr inz. arch. Lidia Bednarska
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