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INSTALACJA CO
Zakres projektu
Tematem niniejszego opracowania jest projekt wymiany grzejnikéw w remontowanych tazienkach w
Szkole Podstawowej nr 18 w Ptocku.
Wymianie podlegajg grzejniki,podejscia do grzejnikdw oraz piony inst co
Stan istniejacy
Obecnie w sanitariatach zainstalowane sg grzejniki zeliwne TA-1.Na grzejnikach zamontowane sg
zawory grzejnikowe bez glowic termostatycznych
Gatagzki grzejnikowe wykonane sg z rur stalowych prowadzonych natynkowo.
Piony instalacji co rowniez wykonane sg ze stali

Obliczenia zapotrzebowania ciepta w remontowanych tazienkach

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: Il

Projektowa temperatura zewnetrzna Be: -20 °C

Stacja meteorologiczna: Plock

Stacja aktynometryczna: Radzyn

Podstawowe wyniki obliczer budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 2259 m2
Kubatura ogrzewana budynku VH: 7229 m3
Projektowa strata ciepta przez przenikanie QT: 16592 |W
Projekiowa wentylacyjna strata ciepla ®V: 3325 W
Projekiowe obcigzenie cieplne budynku QHL: 19917 |W
Dodatkowe zyski ciepta w pomieszczeniach ®hg: W
Wskazniki i wspétczynniki strat ciepta:

Wskaznik @HL odniesiony do powierzchni gHL,A: 88,2 Wim2
Wskaznik @HL odniesiony do kubatury @HL,V: 27,6 Wm3

Wsp. proj. straty ciepta przez przenikanie HT: WK

Wsp. wentylacyjnej proj. straty ciepta HV: WK

Wyniki obliczer sezonowego zapotrzebowania na energie wg PN-B 02025

Wariant obliczen: \Obliczaj tylko dla catego budynku

Stacja meteorologiczna: Plock

Stacja aktynometryczna: Radzyn

Liczba mieszkarcow budynku: 0

Liczba mieszkar o powierzchni Af < 50 m2 0 szt

Liczba mieszkar o powierzchni 50 A AfA 100 m2 0 szt

Liczba mieszkar o powierzchni Af> 100 m2 0 szt.

Liczba mieszkan z dzie¢mi 0 szt
Zapofrzebowanie na ciepto do ogrzewania ~ QH,nd: 157,48  |GJ/rok
Zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania ~ QH,nd: 43745 | kWh/rok
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto EAH: 697,1 MJ/(m2 rok)
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto EAH: 1936  |kKWh/(m2 rok)
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto EVH: 217,9  [MJ/(m3 rok)
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto EVH: 60,5 KWh/(m3 -rok)
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Opis instalacji co stan projektowany

Do ogrzewania pomieszczen zastosowano grzejniki Buderus CV-Profil zasilane z dotu

Do zasilania grzejnikdw ptytowych (gatgzki grzejnikowe) zastosowano rury polipropylenowe stabi PN16
uktadane pod stropem nizszej kondygnaciji. Do grzejnikéw nalezy zamontowa¢ gtowice termostatyczng
Danfoss.

Na gatgzce powrotnej nalezy zamontowac zawor odcinajgcy Danfoss RLV

Projektowane gatazki grzejnikowe nalezy wigczy¢ do projektowanego pion.

Piony instalacji co wykonane bedg z rur PP PN20 i prowadzone podtynkowo.

Pod pionami , na gatezi powrotnej, nalezy montowac zawory réznicy cisnienia Danfoss ASV-PV. Na
pionie zasilajgcym nalezy montowa¢ zawory odcinajgce z gniazdem impulsowym Danfoss ASV-M.
Projektowane piony nalezy wigczy¢ do istniejgcych poziomoéw instalacji co poprowadzonych w piwnicy

Wytyczne wykonania i odbioru instalaciji

Przewody rozprowadzajgce nalezy wykonac z rur polipropylenowych. Przewody nalezy uktada¢ w
bruzdach instalacyjnych zachowujgc grubos¢ wylewki nad powierzchnig rury ostonowej min 4 cm.
Natomiast przewody uktadane pod tynkiem powinny by¢ przykryte minimum 2 cm tynku. zgodnie z
wytycznymi producenta. Zgodnie z wymogami producenta zaleca sie zabezpieczenie rur otulinie PE gr
9mm. Przewody nalezy taczy¢ przez zgrzewanie, a podejscia do grzejnikdw za wykonywac za pomocag
Srubunkow. Przy zgrzewaniu potgczen stosowac sie bezwzglednie do zalecen producenta.

Préba szczelnosci

W celu sprawdzenia szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelnosci na zimno przy
cidnieniu probnym o 0,2 MPa wyzszym od cisnienia roboczego 0,07 MPa lecz nie mniejszym niz 0,4
MPa. Po pomysinym zakoriczeniu proby szczelnosci bruzdy w ktérych sg przewody mozna uzupetnic
betonem.

Zestawienie materialow

Rury KAN-therm polipropylenowe PP-R jednorodne, PN 20, Tmax = 90 0C, Prob =
1,0/0,6 MPa (Trob = 70/80 0C). Potaczenia zgrzewane

20x3.4 04000320 42,0

25%4.2 04000325 10.0

Rury KAN-therm polipropylenowe PP-R, zespolone, stabilizowane aluminium, PN16, Tmax = 90
0C, Prob =1,0/0,6 MPa (Trob = 70/80 0C). Potaczenia zgrzewane.
16x2.7 03900016 127.2

Grzejnik stalowy ptytowy Logatrend VC-Profil, typ 22, wysokosé H = 600 mm, w wykonaniu

profilowanym; z zamontowanym zaworem termostatycznym z nastawa wstepna, z prawej badz

lewej strony.
0.50
0.50
0.60
0.60
1.00
1.20

N=2WWwoOoo

Zawor odcinajacy, typ ASV-M, gwint wewnetrzny, z mozliwoscia podtaczenia rurki impulsowej
dajacej sygnat cisnienia dla regulatora réznicy ci$nienia np. ASV-P ASV-PV i ASV-PV Plus.

20 003L7692 4

Regulator réznicy cisnienia, typ ASV-PV, gwint zewnetrzny, utrzymuje stalag réznice ciSnienia w
zakresie dP =5 .. 25 kPa. Montowany na powrocie.
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15 003L7606 1
20 003L7607 3

Zawor odcinajacy prosty do grzejnikow z wbudowanym zaworem, typ RLV-KS, umozliwia

odiaczenie grzejnika przy pracy pozostatej czesci instalacji.
15 003L0220 4
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INSTALACJA WOD-KAN
Zakres projektu

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wymiany instalacji wodociggowej w remontowanych
tazienkach w Szkole Podstawowej nr 18 w Ptocku.

Wymianie podlegajg poziomy ,podejscia pod armature wodociggowg oraz piony

Stan istniejacy

Obecnie w sanitariatach zainstalowane umywalki porcelanowe oraz urzgdzenia sanitarne ,Dolnoptuk”.
Podejscia pod przybory sanitarne wykonane sg ze stali ocynkowanej i prowadzone natynkowo lub
chowane pod tynkiem.

Dobowy przeptyw wody

Woda pobierana bedzie dla celéw socjalono-bytowych. Przewiduje sie uzytkowanie budynku przez
okoto 400 uczniow

3
Zuzycie srednio dobowe wody wynosi Qgr d:400 x60=24000dm™/d

Zuzycie maksymalne dobowe wody wynosi —24000x1 3:31200dm3/d
m )

axd
Zuzycie maksymalne godzinowe wody wynosi Qmax h =% =1820 dm3/h

Obliczeniowy przeptyw wody dla modernizowanych tazienek

Przybdr sanitarmy Wymagane [Normatywny wyptyw wody [dm3/s] llos¢ Razem wyptyw gn [dm3/s]

ci$nienie tylko zimna

[MPa] zimna |[ciepta lub ciepta [szt] zimna ciepta

Bateria czerpalna:
-zlewozmywak dn15 0,1 0,07 0,07 6 0,42 0,42
-umywalka dn15 0,1 0,07 0,07 38 2,66 2,66
-natryski 0,1 0,15 0,15 0 0 0
-wanna 0,1 0,15 0,15 0 0 0
Ptuczka zbiornikowa 0,05 0,13 39 5,07
Zawor ze ztgczka dn15 0,1 0,3 12 3,6
Pisuar dn15 0,1 0,3 12 3,6
Pralka dn15 0,1 0,25 1 0,25
poidetko 0,1 0,07 6 0,42
Bidet 0,1 0,07 0,07 0 0
OGOLEM [dm3/s] 16,02 3,08

Przeptyw obliczeniowy wody zimnej na cele bytowe

0,45

= — _ 3
qn w.z._0’682x(z qn) 0,14=2,43dm"/s
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Obliczenia hydrauliczne instalacji wodociggowej

Zimna Ciepta Cyrkul.

Temperatury wody, [°C] .....cooiiiiiiien 5,0 50,0 43,0
Cisnienie dyspozycyjne, [m] .................. 23,46 25,01 0,17
Cisnienie hydrostatyczne, [m] ............ 7,95 8,05

Suma normatywnych wyptywow, [I/s] 18,16 2,74
Obliczeniowy przeptyw, [I/s] ............... 237 0,93 0,036
Liczba wymian wody cyrkul.,[1/h] 2,85

Odbiornik KrytyCzny ........cccooviiiiiiiiiiiieeen / / /
Cisnienie przed odbior. Kryt., [m] 10,19 10,00
Dtugos$¢ gatezi krytycznej, [m] ......... 54,85 51,25 92,74
Opodr gatezi do odbiornika kryt.[m] 542 6,96 0,17

Obliczenia instalacji kanalizacji sanitarnej

Przybdr sanitarny Réwnowaznik llos¢ Suma Aws
odptywu

Aws [szt] [dm3/s]
Umywalka bidet 0,5 38 19
Zlewozmywak, domowa 1 13 13
zmywarka, pralka automatyczna
Miska ustepowa 2,5 39 97,5
Wanna, natrysk 1 0 0
Pisuar 0,5 12 6
Wpust Dn50 1 9 9
OGOLEM AWSs [dm3/s] 144,5

Przeplyw obliczeniowy $ciekéw sanitarnych

9, =Kx 2 AWs=6,01 dm3/s

gdzie: odptyw charakterystyczny K=0,7

Do odprowadzenia sciekéw sanitarnych z budynkéw projektuje kanat sanitarny PCV-U SN8.
Rury taczyé uszczelkami fabrycznymi, gumowymi wargowymi.

Sprawdzenie przepustowosci istniejacego przytacza.

Istniejace przylacze Dn160

Typrury: PVC Pipelife klasaL  k=0,25 mm

Srednica rury : 160

Typ Sciekoéw : Bytowo-gospodarcze tau > 2.0 [Pa]

Opory miejscowe : mate

Kryterium doboru: dobdr dla samooczyszczania i przewietrzania:
Przeptyw obliczeniowy  =6,01 [I/s]

Zadany spadek =15 [%q]

Wyniki dla niezmienianego spadku:

Srednice rury Dz/Dw =160/ 153,6 [mm]/[mm]
Nr katalogowy PipeLife PVC 50200340 6m
Klasa rury L

Wspdtczynnik k = 0,25 [mm]

Spadek = 15,0 [%0]

Wypetnienie kanatu h/d = 37 [%]
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Predkosc¢ przy danym wypetnieniu = 0,94 [m/s]
Naprezenie styczne tau = 4,58 [Pa]
Otrzymane wyniki spetniajg kryteria samooczyszczania i przewietrzania.

Opis instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej stan projektowany

Projektowana instalacje wody zimnej cieptej i cyrkulacji nalezy wykonac z rur polipropylewnowych.

Dla wody zimnej przyjeto rury PP PN10 dla wody cieptej i cyrkulacji PP PN16.

Projektowane piony wodociggowe nalezy prowadzi¢ podtynkowo w brudzie sciennej. Piony uktadane
pod tynkiem powinny by¢ przykryte minimum 2 cm tynku. zgodnie z wytycznymi producenta

Podejscia pod przybory sanitarne nalezy wykonac z rur PP PN10 (woda zimna) i PP16 stabi (woda
ciepta). Przewody nalezy uktada¢ natynkowo pod stropem nizszej kondygnacji. Przewody nalezy tgczy¢
za pomocg typowych ksztattek producenta, a podejscia pod baterie i zawory wyptywowe za wykonywac
za pomocg ksztattek gwintowanych. Przewody PP wody zimnej cieptej i cyrkulacji uktadane pod
tynkiem lub posadzka nalezy izolowac otuling PE gr 9mm.

Zaprojektowano umywalki z potpostumentami. Jako urzadzenia sanitarne przyjeto miski ustepowe
kompaktowe.
Prze kazdym zaworem ze ztgczkg nalezy zamontowac zawor antyskazeniowy EA 215 Dn15

Na pionach wodociggowych nalezy montowa¢ zawory odcinajgce. Dodatkowo na kazdym pionie cieptej
wody uzytkowej nalezy montowa¢ mieszacze termostatyczne Brawa-Mix frmy Oventrop.

Projektowane piony wodociggowe nalezy wtgczy¢ do istniejgcych piondw poprowadzonych w piwnicy
budynku

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ natykowo mocujac rury do scian

Instalacje kanalizacji sanitarnej prowadzonej po scianach projektuje sie z rur kanalizacyjnych,
kielichowych PCV tgczonych na uszczelke. Wskazane piony wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczyé
wywiewka. Potgczenie urzadzen sanitarnych nalezy wykonaé¢ wg ich DTR-ki. Na kazdym pionie nalezy
montowac rewizje.

Poziomy kanalizacyjne w budynku nalezy uktada¢ z rur PVC w gotowych wykopach na podsypce
piaskowej o grubosci 10cm i zasypywac piaskiem gr 20cmz ubijaniem warstwami. Na poziomach
kanalizacyjnych nalezy w miejscach oznaczonych na rysunkach zamontowac rewizje.

Proby cisnieniowe instalacji wodociagowej

Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Probe szczelnosci nalezy
wykonywac przy cisnieniu 1.5 razy wiekszym od cisnienia roboczego. Cisnienie to w okresie 30 minut
nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek
cisnienia nie moze przekracza¢ 0,06MPa. W czasie nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie
powinien przekroczy¢ 0,02MPa. W przypadku wystgpienia przeciekow, nalezy je usungé i ponownie
wykona¢ cata probe od poczatku

Préby cisnieniowe instalacji kanalizacji sanitarnej
Szczelnos¢ podejsé i piondw kanalizacyjnych odprowadzajgcych Scieki bytowe bada sie obserwujgc
swobodny przeptyw wody odprowadzajgcej z losowo wybranych przyboréw sanitarnych.

Przewody odptywowe nalezy napetni¢ wodg do poziomu powyzej kolana tgczgcego te przewody z
pionem i podda¢ obserwacji

Zestawienie materialéw instalacji wodociggowej

Rury KAN-therm polipropylenowe PP-R, jednorodne, PN 10, Trob =20 0C, Prob =1,0,.
Potaczenia zgrzewane

20x1,9 04000120 237,0

25%2,3 04000125 91,5

32x3 04000132 63,7

40x3,7 04000140 12,7
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50x4,6 04000150 0,8

Rury KAN-therm polipropylenowe PP-R, jednorodne, PN 16, Tmax =90 0C, Prob =1,0/0,6 MPa

(Trob = 70/80 0C). Potaczenia zgrzewane
20%2,8 04000220 34,2

25%3,5 04000225 11,9

32x4,4 04000232 9,0

Rury KAN-therm polipropylenowe PP-R, zespolone, stabilizowane aluminium, PN16, Tmax = 90

0C, Prob =1,0/0,6 MPa (Trob = 70/80 0C). Potaczenia zgrzewane.
20x%2,8 03800020 157,1

25x3,5 03800025 8,0

Bateria czerpalna umywalkowa DN 15 mm stojgca.

Bateria czerpalna zlewozmywakowa DN 15 mm stojgca.

Poidetka

Zawor kulowy z dzwignig z przytgczem do weza typ Dn15 HERZ 2502 01,
i zaworem antyskazeniowym EA251 Dn15

Zawor sptukujacy do pisuaréw, DN 15 mm

Zawor odcinajacy do pralki, DN 15 mm

Kurek kulowy do sptuczki

Zawor termostatyczny MTCV-A do cyrkulacji CWU Dn15

~Brawa—Mix” - termostatyczne zawory mieszajgce do CWU, korpus z brazu,
sprezyna ze stali nierdzewnej,czesci wewnetrzne wykonane z mosigdzu

odpornego na odcynkowanie, obustronnie gwint zewnetrzny nr kat. 130 03 06/08/10.
Zawor kulowy "Optibal" z obustronnym gwintem wewnetrznym, pokretto ze stali
ocynkowanej w koszulce tworzywowej DN10 .. DN100, nr kat. 107 60 **. Zalecany przez
producenta.

15 107 60 04 10

25 107 60 08 4

Zestawienie elementéw instalacji kanalizacji

Zestawienie elementow instalacji kanalizacji sanitarnej

Nazwa llos¢ Jednostka
Objetos¢ wykopow 71,72 m3
Objetos¢ obsypki 23,92 m3
Objeto$¢ podsypki 14,41 m3

Rura kanalizacyjna PVC Dn160x4,7 SN8 68m
Rura kanalizacyjna PVC Dn110 SN8 12m

Trojnik PVC Dn160 11szt

Kolano PVC Dn160 26szt
Kolano PVC Dn110 6szt

Rura kanalizacyjna PVC Dn110 wewnetrzna -169m
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Rura kanalizacyjna PVC Dn75 wewnetrzna -44m
Rura kanalizacyjna PVC Dn50 wewnetrzna -124m

Wpust podtogowy PVC Dn50 9szt

Wywiewka Dn110/160 — 7szt

Wywiewka Dn75/110 — 3szt

Rewizja Dn110 — 7szt

Rewizja Dn75 5szt

Zawor napowietrzajgcy Dn75  2szt

Pisuar muszlowy scienny z syfonem. 12szt
Umywalka porcelanowa 60x60cm 38szt
Urzadzenia sanitarne ,Kompakt” 39szt
Zlewozmywak jednokomorowy z blachy stalowej nierdzewnej 6szt

Uzyte nazwy producentéw w niniejszym projekcie stuzg wskazaniu poziomu
jakosciowego materiatéw zastosowanych w projekcie.

Z uwagi na fakt, ze parametrow_jakosciowych materiatéw nie mozna opisaé za pomoca
dostatecznie doktadnych okreslen konieczne stato sie przywotanie nazw i symboli handlowych.

Zgodnie z art 29 pkt 3 ustawy ,,Prawo zaméwien publicznych” do wszystkich nazw
uzytych w niniejszym projekcie nalezy dopisaé stowa ,,lub rbwnowazny” wskazujac tym samym
na dowolnos¢ wyboru producenta urzadzen jednak pod warunkiem:

— zachowania poziomu jakosciowego

— zachowania_parametréw technicznych wyznaczonych przez projektanta

Oswiadczam, ze dokumentacja techniczna zostata uzgodniona miedzybranzowo i
zostala opracowana zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, uzyskata wszystkie wymagane uzgodnienia i decyzje oraz jest kompletna i
uzyteczna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

PROJEKTANT

Zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku
o zmianie ustawy Prawo budowlane — Art. 20 ust. 4 (Dz. U. Nr 93 poz. 888) oswiadczam, ze
wykonany przeze mnie niniejszy projekt

jest zgodny z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

SPRAWDZAJACY PROJEKTANT
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