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A. OPIS TECHNICZNY

1, INFORMACJE OGOLNE
1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJ|

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania
inwestycyjnego pn.: ,Zagospodarowania terenu Osiedla Dobrzynska na obszarze Centralnego Parku Rekreacji” w
Ptacku.

1.2. LOKALIZACJA

Teren opracowania zlokalizowany jest w Centralnym Parku Rekreacji na Osiedlu Dobrzynska w Plocku,
pomigdzy ulicami Kobylinskiego — Dobrzynska — Miodowa a swym obszarem obejmuje cze$¢ dziatki o numerze
ewidencyjnym 694/68. Teren opracowania zajmuje powierzchnie ok. 3 ha.

Teren opracowania otoczony jest:
* od potnocy terenem Szkoty Podstawowej nr 17 im Tadeusza Kosciuszki,
* od potudnia drogg wojewddzka nr 559 - al. Floriana Kobylinskiego, zabudowa ustugowo handlowa,
* od wschodu i zachodu zabudowa wielorodzinna, bloki mieszkalne osiedla.

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Inwestor:

GMINA PLOCK
Pl. Stary Rynek 1
09-400 Plock

Podstawa opracowania:
Umowa nr 230/WIR-1/Z/2003/2017 zawarta w dniu 21 listopada 2017r., pomiedzy: Gming - Miasto Plock, Stary
Rynek 1 a pracownig Grima Architektura i Krajobraz Sp.zo.o.

Materiatami wyj$ciowymi do sporzadzenia projektu byty:

e Umowa zawarta z inwestorem,

e Opis przedmiotu zamoéwienia,

*  Koncepcja zagospodarowania Centralnego Parku Rekreacji czgéci terenu dla jednostki bilansowej JB3,
* Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych,
Wizja lokalna i materiat fotograficzny wiasny,
* Aktualne przepisy i normy.

1.4. ZAKRES OPRACOWANI

Zakres opracowania obejmuje projekt wykonawczy:
- rozhiorki:
* fundamentu (podmurdwki) przy ul. Kobylinskiego,
= murka przy potudniowej $cianie bloku ul. Skiodowska 1
®  nawierzchni z kostki betonowej
= nawierzchni z plyty chodnikowej,
" nawierzchni z betonu,
" nawierzchni asfaltowe] boiska,
*  nawierzchni z trylinki,




= ogrodzen wokot ogrodkow zaadaptowanych przez mieszkancow
- przesadzenie drzew
- usuniecie drzew
- usuniecie krzewdw

- demontaz:
= fawek,
= $mietnikow,

*  wieszakow do suszenia ubran,

* stotow do ping-ponga,

" {rzepakow,

*  drewnianych ptotkéw przy budynkach osiedla,

* urzadzen zabawowych placu zabaw,

*  stupow do gry w kosza,

* latarni parkowych wraz z linig kablowa,
budowe:
- obiektow matej architektury,

*  fawek,

* Kkoszy na $mieci,
*  stojakow rowerowych,
" stolikow do gier planszowych,
* stotu do ping-ponga,
= urzadzen sitowni plenerowe,
= pergol,
= barierki,
= stotow piknikowych
= urzadzen zabawowych i dobudowa ogrodzenia w ramach modernizacji placu zabaw
" urzgdzen do ¢wiczen w ramach sitowni plenerowej typu street workout,
*  przeszkody z drewna na torze rekreacyjnym
- boiska wielofunkcyjnego wraz z pitkochwytem i ogrodzeniem panelowym,
- adaptacje wzniesienia na gorke saneczkowa,
- instalaciji elektrycznych:
* sie¢ kablowa o$wietlenia,

= slupy aluminiowe wraz z oprawami typu LED,
- nawierzchni

" ciggu pieszo rekreacyjnego z asfaltu barwionego w masie w kolorze szarym

= nawierzchni z kostki betonowej z rozbiorki w kolorze czerwonym

= nawierzchni z kostki betonowej bez fazowej w kolorze braz kasztanowy

*  nawierzchni poliuretanowej placu zabaw w kolorze bezowym

* nawierzchni poliuretanowej boiska w kolorze zielonym

*  nawierzchni mineralnej toru rekreacyjnego

* nawierzchni Zwirowej

* nawierzchnia z kostki betonowej zez fazowej w kolorze szarym
-nasadzenia zieleni:

* nasadzenia drzew,

" nasadzenia krzewow,

" nasadzenia zywoptotow

* nasadzenia roslin okrywowych,

* nasadzenia pnaczy

= renowacja trawnikow




1.5 ZALECENIA OGOLNE

Certyfikaty i atesty.

Wszystkie materialy, instalowane maszyny i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty
dopuszczenia do stosowania na rynku polskim od odpowiednich instytucji — zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Prace budowlane.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i sztukg budowlang obowigzujacymi
normami, wymogami technicznymi oraz warunkami technicznymi wykonywania robot. Prace te mogg by¢
wykonywane tylko na obszarze objetym pozwoleniem na budowe, a po zakonczeniu teren budowy nalezy
doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.

Zmiany w projekcie.

Wszelkie zmiany dokonywane w toku wykonywania robét, w stosunku do projektu budowlanego musza by¢
uzgodnione z autorem projektu budowlanego. Kierownik budowy jest zobowiazany do potwierdzenia wykonania
robot zgodnie z projektem lub uzgodnionymi zmianami.

1.6. ZAPISY MEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Niniejszy teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
1.7 OPINIA GEOTECHNICZNA

Projektowana inwestycja polegajaca na budowie matej architektury zostata zaliczona do |-wszej kategorii
gruntowej, natomiast wszelkie wykopy ponizej glebokosci 1,20m nalezy zaliczy¢ do Il-giej kategorii geotechniczne;.

W takcie wykonywanych wiercen stwierdzono w wszystkich punktach wystepowanie wody gruntowej o swobodnym
zwierciadle, ktore stabilizowato sie na poziomie 2,5mppt w punkcie 1; 3,20mppt w punkcie 2 i 4mppt w punkcie 3.
Wystepujace grunty sq jednorodne gatunkowo i litologicznie. Na catosci badanego terenu wody gruntowe nie
wystepujg w poziomie posadowienia fundamentow lub warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Grunty nosne
piaszczyste naleza do kategorii G1

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
2.1. UKSZTALTOWANIE TERENU

Teren opracowania jest zroznicowany pod wzgledem uksztattowania terenu. W Czeéci zachodniej znajduja,
si¢ wzniesienia terenu w formie niewielkich wzgorz. Czes¢ wschodnia jest plaska. Najwyzsza rzedna wysokosci
terenu wynosi 102,6 m n.p.m. Najnizszy zanotowany punkt punkt rzedne; znajdujacy sie na terenie to 99,18 m
n.p.m.

2.2. ROSLINNOSC POTENCJALNA

Teren opracowania lezy na potencjalnym siedlisku Tilio-Carpinetum - gradu subkontynentalnego, odmiany
srodkowopolskiej, serii zyznej, ktora nalezy do grupy eutroficznych lasow lisciastych (wg mapy potencjalnej
roslinnoSci naturalnej Polski J. Matuszkiewicza). Siedlisko tego zbiorowiska cechuje optymalnie wilgotne i zyzne
podioze, ktore sprzyja rozwojowi wielogatunkowego, bujnego runa z rolinnosci zielnej (zawilec gajowy, zio¢ 2oita,
bluszcz pospolity, bluszczyk kurdybanek) oraz wielopietrowej struktury pionowej. Gatunkami zwigzanymi z tym
zbiorowiskiem sg gtownie: grab zwyczajny i dab szypulkowy, z udziatem lipy drobnolistnej i klonu pospolitego oraz
wieloma gatunkami krzewow (m.in. trzmielina zwyczajna i brodawkowata, deren swidwa).




2.3. ROSLINNOSC ISTNIEJACA

Na terenie opracowania wystepuje liczny dojrzaty drzewostan oraz miode posadzone drzewa w zréznicowanym
stanie fitosanitarnym i wizualnym. Najwigce] drzew zlokalizowanych jest w czesci zachodniej terenu opracowania.
Krzewy reprezentowane sg glownie w formie licznych Zzywoplotow towarzyszacych zabudowie. Wydzielaja
przestrzen, ktora czgsto zagospodarowana jest przez mieszkafcow na prywatne mate ogrody. Zywoploty sg w
duzej czesci terenu zaniedbane, przerzedzone, o luznym pokroju wynikajacym z braku przeprowadzania
odpowiedniej pielggnacii - cigcia formujacego. Teren pokryty jest murawg,

2.4, UKLAD KOMUNIKACYJINY | NAWIERZCHNIE

Na terenie opracowania znajduje si¢ rozbudowany uklad komunikacji pieszej w formie chodnikow
wykonanych z szarych ptyt betonowych, kostki betonowej w
25 %‘ » Tadeal .! .
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kolorze szarym i czerwonym oraz betonu.
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Ryc.3. Nawierzchnie chodnikéw a) betonowa kostka barwy czerwonej b) kostka betonowa bary szarej c) szare plyty
betonowe d) nawierzchnia betonowa (materiat fotograficzny wasny)




Nawierzchnie z kostki betonowej sa w dobrym stanie technicznym. Nawierzchnia z plyt betonowych i betonu
posiadajg liczne peknigcia, nieréwnosci. W wielu miejscach sa zniszczone i wymagaja modernizacii.

Inne nawierzchnie wystepujace na terenie to piaskowa na placach zabaw, mineralna na sitowni plenerowej oraz
betonowa na boisku sportowym do gry w koszykowke.

W czgéci wschodniej terenu zaobserwowano przedepty

2.5. WYPOSAZENIE TERENU

Teren opracowania wyposazony jest w fawki, $mietniki, ktore sa w zlym/ érednim stanie techhicznym i wymagajq
wymiany oraz ujednolicenia. Na terenie znajdujq sie takze stoly do ping-ponga w stanie do$¢ dobrym. Teren
posiada o$wietlenie i monitoring.

e) f)

Ryc.4. Zinwentaryzowane istniejace obiekty malej architektury a) fawka z betonu i drewna wariant | b) fawka z betonu i
drewna wariant Il c) tawka drewniana na metalowym stelazu d) tawka z drewna i metalu e) kosz na $mieci betonowo
drewniany f) stot do ping-ponga (materiat fotograficzny wiasny)

Na terenie opracowania znajdujg si¢ dwa ogrodzone place zabaw dla dzieci, betonowe boisko sportowe do gry w
kosza oraz sitownia plenerowa.




Ryc.5. Widok na sitownie plenerowg w wschodniej czesci terenu (materiat wiasny)

Ryc.6. Widok na plac zabaw w zachodniej czesci terenu opracowania




. Ryc.7. Widok na betonowe boisko sportowe do gry w koszykowke

2.6. ROZBIORKI

Przed przystapieniem do budowy projektowanych elementéw zagospodarowania terenu nalezy przeprowadzié
konieczne rozbiérki i gospodarke drzewostanem.

Na terenie opracowania przewiduje sie przeprowadzenie:

- wycinki drzew kolidujgcych z projektowana inwestycja i o ziym stanie fitosanitarnym, wraz z usunigciem karp;
- usuniecie zywoptotow.

Na terenie opracowania przewiduije sie roboty rozbiérkowe:

- fundamentu (podmurowki) przy ul. Kobylinskiego -32m2

- murka przy potudniowej $cianie bloku ul. Skiodowska 1,

- nawierzchni z kostki betonowej 1035m2

- nawierzchni z plyty chodnikowej - 841m2,

- nawierzchni z betonu - 206m2

- nawierzchni asfaltowej boiska — 790m2

- krawezniki - ok. 3127mb

- w zakresie inst. elektrycznej: Stup o$wietleniowy stalowy wraz z fundamentem - 15 szt. Wysiegnik pojedynczy -
13 szt. Wysiegnik podwojny - 2 szt. Stup oéwietleniowy betonowy typu WZ - 4 szt. Wysiegnik pojedynczy (na stup
betonowy) - 4 szt. Oprawa o$wietleniowa OUS 150W- 16 szt. Oprawa o$wietleniowa SGS 100W - 5 szt.
Materialy z demontazu zda¢ do magazynu lub zutylizowaé w porozumieniu z Inwestorem lub Wiascicielem
infrastruktury.

Na terenie opracowania przewiduje sie demontaz:

- demontaz tawek 8 szt.,

- demontaz $mietnikow 7 szt.,

- demontaz wieszakow do suszenia ubran 4 szt.,

- demontaz stotdw do ping-ponga 2 szt.,

- demontaz trzepakéw 5 szt.,

- demontaz drewnianych plotkéw przy budynkach osiedla wraz z furtka,
- demontaz stupdw do gry w kosza 4szt.

- demontaz tablicy informacyjnej 1 szt.

- rozbiorka murek oporowy od ul. Skiodowskiej 0.5x7x2m

- rozbiorka podmuréwka od ul. Kobylinskiego — 32m?

- rozbiorka elementow betonowych 22,8m?

- demontaz fragment ogrodzenia panelowego placu zabaw — 50,5mb




- demontaz urzadzen placu zabaw o konstrukaji drewnianej: domek, bujak, drazki, piaskownica, hustawka, tablica
z regulaminem; karuzela o konstrukcji stalowej

3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt uwzglednia ,Koncepcje zagospodarowania Centralnego Parku Rekreacji czesci terenu dla
jednostki bilansowej JB3", ktora zostata zweryfikowana i dostosowana do sytuacji przestrzennej i funkcjonalnej
terenu opracowania. Dodatkowo porzadkujgc osiedlowy system komunikacji wewnetrznej uwzgledniajac istniejace
wyremontowane ciggi piesze i faczac teren opracowania z gtownymi kierunkami poruszania sie uzytkownikow.

Zaprojektowany uklad komunikacyjny nawiazuje do istniejacego przebiegu chodnikow. Istniejace chodniki
z betonowej kostki w kolorze czerwonym niedawno wyremontowane zostaly zaadoptowane w jak najwiekszym
mozliwym zakresie. W projekcie przewidziano wykorzystanie materiatu pochodzacego z rozbiorki istniejacych
chodnikéw do budowy chodnikow projektowanych.
Gtownym komunikacyjnym ciagiem jest zaprojektowany ciag pieszo rekreacyjny biegnacy od chodnika przy ul,
Kobylinskiego w kierunku Szkoly Podstawowej nr 17, dalej przy ogrodzeniu szkoly w kierunku ul. Bartniczej 4, a
nastgpnie ciag bedzie zakrecat w kierunku ul. Bartniczej. Dodatkowo ciag bedzie zakrecat w kierunku ul. Stodowej.
Wykonany z asfaltu zapewni wygode uzytkowania pieszym jak rowniez uzytkownikom rolek, roweréw, deskorolek,
hulajnogi. Ze wzgledu na ilosé istniejacych ciagow pieszych, oraz ograniczony obszar terenu opracowania
zaprojektowano jeden gtowny cigg pieszo — rekreacyjny o szerokosci 3,5 m, z ktérego korzysta¢ beda wspolnie
wszystkie grupy uzytkownikow, nowe chodniki projektuje sie z kostki bez fazy, umozliwiajacej komfortowe
kontynuowanie poruszania sig na urzadzeniach kotowych,

Dia wszystkich nowo projektowanych i przebudowywanych ciagow pieszych przyjeto szerokos¢ 2 m.

3.1. PROJEKTOWANE OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY

3.1.1 Lawka z oparciem

Projektuje sie tawke z oparciem wraz z oparciem | podparciem dla rak przy ciagach komunikacyjnych | placach
wypoczynkowych
- 43 szt. Wymiary: dt.: 192 cm wys.:92 cm Szer.: 47 cm. Materialy: stal lakierowana proszkowo, RAL 7016.

3.1.2 Kosz na $mieci

Projektuje sig kosze na $mieci w prostej formie jako wyposazenie placow wypoczynkowych, stref rekreacji, placu
zabaw. Zlokalizowane na terenie opracowania przy ciggach komunikacyjnych w iloci 26 szt. Oproznianie kosza
odbywa sie poprzez wyjecie metalowego pojemnika.

Wymiary:

Pojemnos¢:35 L

Srednica:39 cm

Wysoko$¢:80 cm

Materialy: drewno impregnowane lakierobejca na kolor orzech wioski, stal, zeliwo, blacha ocynkowana - RAL
7016.

3.1.3 Stojaki rowerowe

Projektuje sig stojaki rowerowe na plachach wypoczynkowych oraz specjalnie zaprojektowanych zatokach z
nawierzchni przy glwnych strefach wejéciowych na teren opracowania. Nawigzujace ksztaltem do projektowanych
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tawek - 32 szt.

Wysokos$¢:80 cm
Szerokosc:80 ¢cm
Gtebokos¢: 5 cm

Materiaty: stal nierdzewna malowana proszkowo na korol RAL 7016

3.1.4 Stoty do gier planszowych

Projektuje sig stoly do gier planszowych na placu wypoczynkowym w wschodniej czesci terenu opracowania — 2
szt. Zestaw skfada sie z stotu oraz 4 siedzisk.

Materiaty: Wykonane z betonu zbrojonego, blat stolika szlifowany, szachownica granitowa, siedziska z drewna
lisciastego zabezpieczone lakierobejca kolor — orzech

3.1.5 Stot do ping-ponga

Projektuje sig stot do ping ponga w poinocno wschodniej czeéci terenu opracowania, przy silowni plenerowe.

Materialy: Wykonany z betonu zbrojonego, szlifowany i pokryty lakierem ochronnym. Siatka na stale
przymocowana do blatu. Kolor naturalny dla zastosowanych materiatow

3.1.6 Pergole

Projektuje sie pergole zlokalizowane na dwoch placach wypoczynkowych (plac nr 1 nr 4). Pergole beda zacienia¢
plac, umozliwiajac wypoczynek w cieniu. Przy pergolach beda mogly rosna¢ pnacza, ktore z czasem porosng
konstrukcje, tworzac niewielka miejscowa bariere dla wypoczywajacych oséb na placu.

Pergola wykonana z konstrukeji stali ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze RAL 7016 — dwuteownik
140x140 mm, profil zamkniety 100x100 mm oraz desek swierkowych pomalowanych lakierem transparentnym na
kolor orzech wioski. Dokladna konstrukcja pergoli przedstawiona jest w projekcie wykonawczym - rys. R.2.6.2.

3.1.7 Barierka

Projektuje sie barierke o konstrukcji stalowej w wschodniej czesci terenu opracowania, jako wygrodzenie terenu
trawnika rekreacyjnego. Laczna ilosé projektowanych przgset - 24 szt.
Wymiary: 2500x1100x80mm

Materialy: stal ocynkowana - profil w ksztalcie litery L o szerokosci 80 mm, pokryta lakierem proszkowym w
kolorze RAL 7016

3.1.8 Stét piknikowy

Projektuje sie okragte stoly piknikowe w ilosci 3 szt. o konstrukcji stalowej w wschodniej czesci terenu opracowania

Jako wyposazenie terenu trawnika rekreacyjnego. Zestaw skiada sig z stolu w ksztalcie okregu oraz trzech faw do
siedzenia.
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Wymiary: szerokos¢ calkowita: 278cm, stot o ér. 163cm, wys.76cm. Siedzisko wys. 45cm, szer. 45cm. llos¢
uzytkownikow: 9

Materialy: stal czarna pokryta lakierem proszkowym w kolorze RAL 7016, drewno $wierkowe impregnowang i
malowane farbami transparentnymi na kolor orzech

3.19 Urzadzenia placu zabaw

Projektuje sig modernizacje istniejgcego placu zabaw. Wymianie poddane zostang wszystkie istniejace urzadzenia
zabawowe.

Nawierzchnia trawiasta i piaszczysta zastapiona zostanie bezpieczng nawierzchnia poliuretanowa,

Plac zabaw zostanie powiekszony w kierunku poinocnym o dlugosé dwoch przeset ogrodzenia. Fragment
dobudowanego ogrodzenia nawigzuje do istniejgcego ogrodzenia panelowego. Projektuje sig ogrodzenia o
diugosci ok. 35 mb. Typowe przesto/panel mierzy 2,60m diugosci, ktore przytwierdzony jest do zamknietego profilu
stalowego 4x4cm. Plac zabaw zyska nawierzchnie z kostki betonowej pomiedzy furtkami, na ktérej zlokalizowane
zostang tawki z oparciem, kosze na $mieci, wraz z zachowang rezerwa i stojakiem rowerowym na pozostawienie
rowerkow, wozkow. Na placu zabaw projektuje sig przestrzen zarezerwowana na roslinnosé wydzielajaca dwie
strefy: z urzadzeniami dla dzieci najmiodszych oraz z urzadzeniami dla dzieci starszych. Na placu zabaw projektuje
wkomponowane tawki modutowe w rabaty.

WYMAGANIA OGOLNE:
1. Urzadzenia powinny byé wykonane zgodnie z norma PN-EN 1176:2009.

2. Nalezy bezwzglednie zachowaé strefy bezpieczenstwa pomiedzy poszczegolnymi urzadzeniami — strefy
bezpieczenstwa nie moga sie na siebie nakladaé.

3. Urzadzenia powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatow (odporno$¢ na uszkodzenia
mechaniczne oraz warunki atmosferyczne | korozje).

4. Elementy zagospodarowania winny by¢ trwale zwiazane z gruntem (fundamentowanie betonowe lub
zelbetonowe). Zalecane jest zastosowanie prefabrykowanych elementow betonowych jako fundamenty, do
ktorych kotwiona jest konstrukcja urzadzen zabawowych.

5. Do kazdego sprzetu nalezy dofgczy¢ swiadectwo jakosci oraz instrukcje konserwacyjna, instrukcje
uzytkowania oraz opis montazu.

6. Wysokos¢ swobodnego upadku: zgodna z normg PN-EN 1176:2009.

Projektowane fawki modufowe:

MODUL 1 -4 szt.

Wymiary: Wymiary: dlugos¢ 180cm, szerokosé 63cm, wysokosc 81, wysokosc siedziska 45¢m

Materialy: stal czarna pokryta lakierem proszkowym w kolorze RAL 7016, drewno $wierkowe impregnowane i malowane
farbami transparentnymi na kolor orzech

MODUL 2 -1 szt.

Wymiary: diugos¢ 180cm, szerokosé 45cm, wysokosé 45cm

Materialy: stal czarna pokryta lakierem proszkowym w kolorze RAL 7018, drewno $wierkowe impregnowane i malowane farbami
transparentnymi na kolor orzech

Projektowane urzadzenia o konstrukgji stalowej;

HUSTAWKA WAGOWA
Wymiary:
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Dlugosé: 320 cm

Wysokos¢ 77 cm

Szerokose 41 cm

Wys. swobodnego upadku: 77cm

Strefa bezpieczenstwa: 620x341cm

Przedziat wiekowy 3+

Materialy: Stal galwaniczna (ocynkowana ogniowo) — kolor czerwony, guma - kolor czarny

PIASKOWNICA INTEGRACYJNA

Wymiary:

Wysokosé 60 cm

Szerokosé 220 cm

Wys. swobodnego upadku: 77cm

Strefa bezpieczenstwa: §r. 520 cm

Materialy: Konstrukcja urzadzenia wykonana jest z betonu klasy B30, wibrowanego i malowanego na kolor bezowy. Blat
piaskownicy wykonany z plyty HDPE 19mm — kolor zolty.

BUJAK FOKI

Wymiary:

Diugosc¢: 150 cm

Wysokos¢ 88 cm

Szerokos¢ 80 cm

Wys. swobodnego upadku: 80 cm

Strefa bezpieczenstwa: 370x280 om

Przedzial wiekowy 3-5

Materialy: Stal galwanizowana, ptyta HPL - kolor szary/ niebieski, siedzenia wykonane z laminatu — kolor ciemny grafit

WIEZA 1

Wymiary:

Dlugose: 403 cm

Wysokos¢ 300 cm

Szerokos¢ 144 cm

Wysokos¢ podestu 120cm

Wys. swobodnego upadku: 120cm

Strefa bezpieczenstwa: 442x747cm

Przedzial wiekowy 3+

Materialy: Stal galwaniczna malowana proszkowo — kolor szary, liny zbrojone - kolor niebieski, wiokno szklane, sklegjka,
sklejka wodoodporna antyposlizgowa - kolor Cczerwony, guma - kolor czamy.

HUSTAWKA GNIAZDO

Wymiary:

Dlugosc: 194 cm

Wysckosce 229 cm

Szerokos¢ 313 cm

Wys. swobodnego upadku: 140 cm
Strefa bezpieczenstwa: 219x750 cm
Przedziat wiekowy 3+

Materialy: Konstrukcja stal malowana proszkowo w kolorze szarym, fafcuch nierdzewny, gniazdo z lin w kolorze
bezowym

BUJAK ZABA
Wymiary:
Dlugosé: 70 cm
Wysokose 80 cm
Szeroko$¢ 38 cm
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Wys. swobodnego upadku: 60 cm

Strefa bezpieczenstwa: 300x260 cm

Przedziat wiekowy 3-5

Materialy: Stal galwanizowana, panele boczne wykonane z plyt HPL — kolor zielony, laminat HPL 12mm, siedzisko -
przetworzony polietylen pokryty kauczukiem, sprezyna stalowa lakierowana proszkowo, uchwyt z aluminium.

WIEZA 2

Wymiary:

Diugosé: 300 cm

Wysokosé 262 cm

Szeroko$¢ 270 cm

Wys. swobodnego upadku: 89cm

Strefa bezpieczenstwa: 600x620cm

Przedzial wiekowy 1 - 8

Materialy: Zjezdzalnia dla dzieci starszych slizgi ze stali nierdzewnej AISI304. Blacha o grubosci 2mm. Piyty boczne z
polietylenu HDPE gr. 15mm. Slizgi dla matych dzieci z tworzywa sztucznego poliestrowego. Plyty boczne HDPE gr.
15mm.

Sciany konstrukgji polietylenowej HDPE gr. 15mm. Plyty podestow tworzywo HPL gr. 13mm. Konstrukcja ze stali
nierdzewnej AISI304. Dach z polietylenu formowanego rotacyjnie.

HUSTAWKA Z SIEDZISKIEM PAMPERS

Wymiary:

Rama - 275x150x240 cm

Siedzisko - 31x27x21 cm

Wys. swobodnego upadku: 77cm

Strefa bezpieczenstwa: 620x341cm

Wysokos¢ zawieszenia od ziemi 35cm

Przedziat wiekowy 1-5 lat

Materialy:

Rama stal ocynkowana i lakierowana proszkowo — kolor szary, sfupek drewniany — drewno laminowane 110 mmm.
Stupek stalowy z rury stalowej 60/88.9mm, belka poprzeczna z rury stalowej 60/88.9mm

Siedzisko z pianki poliuretanowej otaczajgce] stalowy rdzen - kolor czarny, faricuch 5mm krotko ogniwowy ocynkowany
na goraco z poliamidowymi tulejami. Szekle ze stali nierdzewne;.

KARUZELA Z SIEDZISKIEM

Wymiary:

Diugosc: 155 cm

Wysokos¢ 85 cm

Szerokos¢ 155 cm

Strefa bezpieczenstwa: 555x555¢cm

Materialy: Konstrukcja i ramiona karuzeli wykonana z rur stalowych. Element obrotowy oparty na konstrukcji dwach
lozysk. Calo$¢ malowana proszkowo — Ryc 39. Talerz ze sklejki antyposlizgowej, siedziska z plyty HDPE

BALANS WALEC

Wymiary:

Diugosc: 82 cm

Wysokose 141 cm

Szerokos¢ 60 cm

Wys. swobodnego upadku: 65 cm

Strefa bezpieczenstwa: 360x389 cm

Przedzial wiekowy 3-14 lat

Materiaty: Konstrukcja urzadzenia wykonana jest z rur stalowych o 38x2,9mm. Beben walca obtozony elementami z
plyty HDPE. Uklad obrotowy urzadzenia oparty na fozyskach bezobslugowych, nie wymagajacych konserwacji.
Uchwyty w ksztalcie okregow z rury o 38x2,9mm, umozliwiajg chwyt dla dzieci o réznym wzroscie. Konstrukcja
zabezpieczona antykorozyjnie i malowana lakierem akrylowym, strukturalnym.

W komplecie znajdujg sie prefabrykaty betonowe utatwiajace montaz w gruncie
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LINARIUM

Wymiary:

Diugos¢: 500 cm

Wysokos¢ 300 cm

Szerokos¢ 500 cm

Wys. swobodnego upadku; 100 cm

Strefa bezpieczenstwa: ér. 40 cm

Przedzial wiekowy 3-14 lat

Materialy: Glownym elementem konstrukcyjnym Jest slup stalowy zabezpieczony przed korozja poprzez cynkowanie
ogniowe. Sie¢ wykonana jest z liny polipropylenowej wzmocnionej strunami stalowymi ocynkowanymi galwanicznie.
Srednica liny wynosi 16 mm. Elementy faczace liny ze sobg wykonane sg z tworzywa sztucznego. Elementy faczace
liny ze slupem wykonane sq ze stali nierdzewnej.

TRAMPOLINY

Wymiary:

Diugosé: 175 cm

Wysokose 45 cm

Szerokos¢ 175 cm

Wys, swobodnego upadku: 100 cm

Strefa bezpieczenstwa: 425x425 cm

Przedzial wiekowy 3-16 lat

Materialy. Elementy konstrukcyjne wykonane ze stali ocynkowanej, mata trampoliny wykonana z elementow
poliamidowych - kolor zielony. Gérna krawedz urzadzenia - poliuretan - kolor brazowy.

HUSTAWKA PODWOJNA

Wymiary:

Diugose: 194 cm

Wysoko$¢ 229 cm

Szerokos¢ 439 cm

Wys. swobodnego upadku: 135 cm

Strefa bezpieczenstwa: 337x750 cm

Przedzial wiekowy 3+

Materiaty: Stal malowana proszkowo - fancuch nierdzewny, siedzisko z dwoma zabezpieczonymi stalowymi linkami

KARUZELA POJEDYNCZA

Wymiary:

Dlugosé: 43 cm

Wysokos¢ 142 cm

Szerokose 43 cm

Wys. swobodnego upadku; 13cm

Strefa bezpieczenstwa: 443x443cm
Przedzial wiekowy 3+

Materialy: Stal malowana proszkowo, guma

PIASKOWNICA TRADYCYJNA

Wymiary:

Dlugosé: 202 cm

Wysoko$c 38 cm

Szerokos¢ 202 cm

Wys. swobodnego upadku: 38cm

Przedziat wiekowy 1-8

Materialy: Drewno modrzewiowe, Blacha metalowa powlekana tworzywem sztucznym.

3.1.10 Urzadzenia sitowni plenerowej
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Projektuje sie modernizacje istniejacej sitowni plenerowej w péinocno wschodniej czesci terenu opracowania, przez
wprowadzenie nowych urzadzen do cwiczen typu rower stacjonarny, steper, kofa - urzgdzen dedykowanych
szczegolnie osobom starszym.

Projektowane urzadzenia do éwiczen:
ROWER STACJONARNY
Wymiary:
Dlugosé: 150 em
Wysokosc¢ 190 cm
Szerokost 60 cm
Materialy:
Stal lakierowana proszkowo.
RAL 7016 - ciemny grafit

KOLA

Wymiary:

Diugose: 120 cm

Wysokos¢ 170 cm
Szerokos¢ 80 cm

Materialy:

Stal lakierowana proszkowo.
RAL 7016 - ciemny grafit

STEPER

Wymiary:

Diugosc: 60 cm

Wysokose 160 cm
Szerokosc 50 cm

Materialy:

Stal lakierowana proszkowo.
RAL 7016 - ciemny grafit

3.1.11 Zestaw urzadzen sitowni typu street workout

Projektuje sie sitownie w formie street workout przy modernizowanym boisku sportowym. Tworzac tym samym
miejsce dedykowane szczegolnie ludziom miodym. Projektuje sie urzadzenia umozliwiajace aktywnos¢ fizyczna
polegajaca na treningu sitowym opartym o ¢wiczenia z wykorzystaniem wiasnej masy ciata. Urzadzenia wykonane
sq ze stali nierdzewnej o wysokosci od 0,3 do 2,6 m. Calkowita powierzchnia projektowanego zestawu wynosi 84
mZ, Strefa bezpieczenstwa 8,7x8,6 m.

W sktad urzadzen do ¢wiczen wehodza;
* drazek $r. 33,7mm, dt. 1,2-2m
= drabinka pozioma dtuga,
= drabinka pionowa,
= slup rurowy $r. 42,4 mm,

* fawka skosna z drabinkg,
"  porecz wysoka,
" porecz niska

Materialy:
Wszystkie rury okragle uzyte do produkgji drazkow musza mie¢ $rednice 33,7 mm i grubosé scianki min. 3 mm.
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Rury o srednicy 33,7 mm o diugo$ci wigkszej niz 1,4 m muszg mie¢ grubose scianki min. 5 mm.

Dopuszcza sig stosowanie rur o $rednicy 42,4 mm i grubosci cianki min. 3 mm. dla urzadzen do ¢wiczen w
podporze - porecze, barierki.

Rury oraz profil stalowy ocynkowane proszkowo oraz pomalowane proszkowo na kolor zotty - RAL 1037 (stupy,
porgcze) lub grafitowy RAL 9011 (drazki, szczeble).

Laczenia rur wykonane w sposob uniemozliwiajacy wystawanie ostrych krawedzi. Elementy muszg by¢ taczone ze
stupami przy uzyciu $rub o $rednicy nie mnigjszej niz 10 mm, sruby zabezpieczone zaslepkami poliamidowymi.
Wszystkie stupy i rury zaslepione w sposob uniemozliwiajacy dostep wody do ich wnetrza. Wszystkie ostre
krawedzie musza by¢ zaokraglone promieniem minimalnym 3 mm.

Konstrukcja zestawu musi zosta¢ przymocowana do fundamentu betonowego poprzez zastosowanie kotew
pierscieniowych M12 x 140. Kotwy nalezy zabezpieczy¢ polimerowymi kapturkami. Fundament musi siega¢ 80 cm
pod poziom gruntu i mierzy¢ 35cm $rednicy. Fundamenty wykonane z betonu klasy C20/25. Dopuszcza sig zmiane
wymiarow urzadzen o 6%. Urzadzenia musza by¢ wykonane zgodnie z wymogami normy PN EN 16630:2015.

3.1.12 Urzadzenia boisko wielofunkcyjnego

W miejscu istniejacego boiska do gry w kosza projektuje sig boisko wielofunkcyjne. W tym celu przeprowadzona
zostanie rozbiorka istniejacej nawierzchni asfaltowej. Projektowane boisko bedzie wyposazone w nawierzchnie
bezpieczng poliuretanowg w kolorze zielonym. Boisko zostanie wydzielone pitkochwytem i ogrodzeniem
panelowym co zwigksza komfort gry i zapobiega kolizjom z innymi uzytkownikami terenu.

Boiska sktada¢ bedzie sie z pitkochwytow za bramkami o tacznej dtugosci 40 mb. Pitkochwyt wykonany z
konstrukcji ze stali wys. 5m— zamkniety profil 80x80x3, malowany proszkowo kolor RAL 7016, fundamentowany na
glebokos¢ 115cm  (fundament 40x40x110cm, beton C25/30). Pomiedzy przestami zamocowana siatka
polipropylenowa fi 3mm, oczko 100x100mm, napieta za pomoca liny stalowej fi 5mm i $rub rzymskich.

Integralng czg$t pitkochwytow stanowi projektowane ogrodzenie panelowe o wys. 2m o facznej diugosci 80mb.
Konstrukcja wykonana z: panel prosty podwojnie zgrzewany ze stali ocynkowanej oczko 50x200mm.
Konstrukcja ogrodzenia malowana proszkowo na kolor Ral 7016. Siatka polipropylenowa w kolorze zielonym.

Boisko wyposazone bedzie w:

*  Pole do gry w pitke reczna/mini pitke nozna- 1szt. wym. 16x34m.

" 2szt. - bramki do pitki recznej/ noznej 2x3 m profesjonalne aluminiowe, wzmocnione, profil 80 x 80 mm, z
tukami statymi.

* dsztstup do koszykowki (wysokosci 2,60 m do obreczy, wysieg 0.25 m, Tablica 160 x 110 cm, Statyw kosza

wykonany z rury 133 x 4 cm). Konstrukcja do koszykowki jednostupowa.
= Polado rzutow (koszykowka)- 4szt. wym. 4,9x7 6m.

3.1.13 Saneczkowa gorka zjazdowa

W zachodniej czgéci terenu opracowania na wzniesienie adaptuje sie na gorke saneczkowa, na ktérej w okresie
zimowym, dzieci beda mogty korzystaé jako miejsce zjezdzania na sankach.

3.1 14 przeszkody toru rekreacyjnego

Na projektowanym torze rekreacyjnym o nawierzchni mineralnej, projektuje sie montaz przeszkod na fundamencie
30x50x30, 30x30x30, 62x30x30, 110x30x30:
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o 15 szt bal z drewna robiniowego fi. 16 dt. 180 cm

e 2 szt bal z drewna robiniowego fi. 16 df. 230 cm

3.2. PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE

3.2.1 Ciag pieszo - rekreacyjny z asfaltu barwionego w masie w kolorze szarym o szerokosci 3,5 m

Projektuje sie utwardzenie powierzchni gruntu w formie ciag pieszo rekreacyjny o nawierzchni z mieszanki
mineralno-asfaltowej w kolorze szarym z zastosowaniem obrzeza betonowego 8x30x100cm.

Konstrukcja nawierzchni (spadek poprzeczny 0.5 %, podiuzny nie wigkszy niz 2%):

= 4cm-warstwa $cieralna - mieszanka mineralno-asfaltowa barwiona w masie na kolor szary,

*  15cm - warstwa podbudowy — kruszywo famane 0/31 ,5mm stabilizowane mechanicznie,

= Geowloknina filtracyjno-separacyjna o min wytrzymalosci na rozciaganie 8kN/m i odpomos¢ na przebicie
statyczne 1200N.

= Grunt rodzimy zageszczony do Wzmin=0,97

Powierzchnia ciggu pieszo - rekreacyineqo: ok, 2546 m?

Dlugosc obrzezg 8x30x100: ok. 1425 mb

W biegu nawierzchni projektuje sig fragment (28m2) nawierzchni rozbieralnej z kostki betonowej bez fazowe;
20x10x6¢cm gdzie przebiega istniejaca instalacja energetyczna

3.2.2 Nawierzchnia z betonowej kostki bez fazowej w kolorze braz kasztanowy o szeroko$ci 2 m

Projektuje sie utwardzenie powierzchni gruntu w formie ciagow pieszych, placow wypoczynkowych o nawierzchni
z betonowej kostki bez fazy w kolorze braz kasztanowy. Wprowadzona kolorystyka ma za zadanie stonowaé barwy
nawierzchni, szczegolnie istniejgcych czerwonych chodnikow. Bedac posrednim i wyciszajacym kolorem
nawierzchni pomiedzy szarym asfaltem i czerwong kostka.

Chodnik projektuje sie z kostki betonowej bez fazowej w formacie 13,9x10,4; 13,9x13,9: 13,9x17,4; 13,9x20.9

z zastosowaniem obrzeza betonowego 6x25x100 ¢m.

Konstrukcja nawierzchni (spadek poprzeczny - 2%):

*  6cm- warstwa $cieralna - betonowa kostka brukowa o wymiarach 13,9x10,4; 13,9x13,9; 13,9x17 4; 13,9x20.9

*  2cm - warstwa wyrwnujaca - podsypka cementowo piaskowa,

* 15cm - warstwa podbudowy - kruszywo tamane 0/31 5mm stabilizowane mechanicznie,

= 10cm - warstwa odsgczajaca - piasek

= Geowloknina filtracyjno-separacyjna o min wytrzymalosci na rozciaganie 8kN/m i odpormno$¢ na przebicie
statyczne 1200N.

= Grunt rodzimy zageszczony do Wzmin=0,97

Powierzchnia nawierzchni z kostki bez fazowej w kolorze braz kasztanowy: ok. 2010 m?

Dlugosc obrzeza 6x25x100: ok. 1660 mb.

3.2.3 Nawierzchnia z betonowej kostki z rozbiérki koloru czerwonego o szeroko$ci 2 m

W miejscach przebiegu istniejacych chodnikow projektuje sie utwardzenie powierzchni gruntu o nawierzchni z

kostki betonowej w kolorze czerwieni pozyskanych jako materiat z rozbiérek z zastosowaniem obrzeza betonowego
6x25x100cm:

* 6 cm - warstwa Scieralna - betonowa kostka brukowa
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" 2cm - warstwa wyrownujgca - podsypka cementowo piaskowa,

*  15cm - warstwa podbudowy - kruszywo tamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie,

*  10cm - warstwa odsaczajaca - piasek

*  Geowloknina filtracyjno-separacyjna o min wytrzymalosci na rozciaganie 8kN/m i odporno$¢ na przebicie
statyczne 1200N.

*  Grunt rodzimy zageszczony do Wzmin=0,97

Powierzchnia nawierzchni z betonowej kostki z rozbiorek koloru czerwoneqo: ok. 778,56 m?

Diugosc obrzezg 6x25x100: ok. 786 mb.

3.2.4 Nawierzchnia poliuretanowa na placu zabaw w kolorze bezowym

Na placu zabaw projektuje sie utwardzenie powierzchni gruntu o nawierzchnig z poliuretanu w kolorze bezowym
RAL1001 z zastosowaniem obrzeza betonowego 6x20x100cm

Konstrukcja nawierzchni (spadek poprzeczny 0.5 %, podiuzny nie wigkszy niz 2%):

= 1,5 cm - warstwa goma - EPDM lany na mokro

= 4.cm-warstwa dolna - granulat (SBR)

®*  min 5cm - warstwa wyréwnawcza — kliniec fr. 0-31,5mm

* 12cm - warstwa podbudowy - kruszywo famane, fr. 0-31 5 mm

= Geowldknina filtracyjno-separacyjna o min wytrzymaiosci na rozciaganie 8kN/m i odpornoé¢ na przebicie
statyczne 1200N.

*  Grunt rodzimy zageszczony do Wzmin=0,97

Powierzchnia poliuretanowa placu zabaw: ok. 712 m?

Diugos¢ obrzeza 6x20x100: ok. 112 mb.

3.2.5 Nawierzchnia poliuretanowa na boisku wielofunkcyjnym i sitowni typu street workout

Projektuje sie utwardzenie powierzchni gruntu w miejscu projektowanego boiska wielofunkcyjnego i sitowni street
workout z nawierzchni poliuretanowej, w kolorze zielonym RAL 6011. Nawierzchnia zaprojektowana w obrzezu
gumowym o wym. 8x30x100 cm osadzonym na fawie betonowej i podsypce cementowo-piaskowej.

Konstrukcja nawierzchni (spadek poprzeczny 0.4 — 1%, podiuzny nie wigkszy niz 2%)

* Nawierzchnia poliuretanowa grubos¢ 10-16mm

* 7cm - asfaltobeton dwuwarstwowa mieszanka D/35/D50

* 15 cm - thuczen frakcja 16 - 32 mm

* 10 cm - piasek frakcja 0-2mm

= Grunt rodzimy zageszczony do Wzmin=0,97

Powierzchnia poliuretanowa: ok. 947 m2
Dlugose obrzeza 8x30x100: ok. 135 mb.

3.2.6 Nawierzchnia zwirowa sifowni plenerowej

Projektuje sig utwardzenie powierzchni gruntu o nawierzchni Zwirowej jako poszerzenie istniejgcej nawierzchni
sitowni plenerowej zlokalizowanej w czesci potnocno wschodniej terenu opracowania, w zwigzku z dostawieniem
trzech projektowanych urzadzen do éwiczen dedykowanych szczegolnie dla osob starszych. Nawierzchnie zwirowg
projektuje sie w obrzezu 8x30x100cm:

* 10 cm - wierzchnia warstwa zwir frakcja 8-16 mm

= 15 cm~ warstwa podbudowy kruszywo famane frakcji 4-63 mm

*  Grunt rodzimy zageszczony do Wzmin=0,97
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Powierzchnia nawierzchni Zwirowej: ok. 28,5 m?
Dlugos¢ obrzeza 8x30x100: ok. 22 mb.

3.2.7 Nawierzchnia mineralna toru rekreacyjnego

Projektuje sie utwardzenie powierzchni gruntu o nawierzchni minerainej dla toru rekreacyjnego w obrzezu
6x25x100cm:;

* 4 .cm - wierzchnia warstwa mineralna wodoprzepuszczalna

= 5cm-warstwa dynamiczna

= 15 cm - warstwa podbudowy kruszywo famane stabilizowane frakcji 4-31,5 mm

= 10cm - pospotka

" Grunt rodzimy zageszczony do Wzmin=0,97pl

Powierzchnia nawierzchni zwirowej: ok. 200 m?
Dtugos$¢ obrzeza 6x25x100: ok, 232 mb

Pod projektowanym uktadem nawierzchni zgodnie z wydanymi warunkami i uzgodnieniami nalezy zabezpieczy¢
istniejaca infrastrukture rurami ochronnymi:

= lIstniejaca instalacje energetyczna rurami ochronnymi dwudzielnymi fi 160
" Istniejaca instalacje teletechniczna rurami ochronnymi grubosciennymi dwudzielnymi fi 160

3.3 PROJEKTOWANA INSTALACJA OSWIETLENIA

Projektowane zagospodarowanie terenu bedzie stanowilo budowe sieci kablowej o$wietlenia ze stupami
aluminiowymi i stalowymi wraz z oprawami typu LED. Realizacja planowanej sieci ze stupami nie spowoduje zmian
W uksztattowaniu terenu i przemieszczania gruntu, nie spowoduje zanieczyszczenia wod, gleby oraz pogorszenia
warunkow krajobrazowych srodowiska naturalnego i warunkow klimatycznych.

3.3.1  Zasilanie i pomiar energii

Zgodnie z wytycznymi Inwestora, projektowang sie¢ o$wietleniowa nalezy zasilic z istniejacych szaf
oswietleniowych zlokalizowanych przy stacjach transformatorowych: $1-42, $1-41, zgodnie z zafaczonym
projektem zagospodarowania terenu.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora, warunkami przytaczeniowymi Energa Operator S.A., projektowang sie¢
oswietleniowg nalezy zasili¢ z projektowanej szafy oswietleniowej zlokalizowanej przy stacji transformatorowej
S1-20 [Stacja SN/nN Plock Kobylinskiego — Kredytowa]. Miejsce przylaczenia: zaciski pradowe na wyjsciu
przewodow od zabezpieczenia obwodu 04kV w stacji 15/0,4 kV w kierunku instalacji przytaczanej. Moc
przylaczeniowa: zmiana z 6,6kW na 12,5 kW. Zabezpieczenie przedlicznikowe: roztacznik bezpiecznikowy o
pradzie znamionowym 25A, zainstalowany w szafce pomiarowej. Z projektowanego zlacza pomiarowego linig,
kablowg nalezy zasilic projektowana szafe oswietleniowa,

Ukiad sieci: TN-C.

Kablowa sie¢ o$wietleniowa

Projektuje sig kablowa linie o$wietleniowa typu YKXSY 5x25 mm2. Dodatkowo projektuje sie kabel sterowniczy
typu YAKXS 4x25 mm2 uktadany w jednym wykopie z kablem zasilajacym o$wietlenie. Projektowane kable uktadac
w rowie kablowym na gteboko$ci 70 ¢cm na 10 cm warstwie piasku. Kabel po oznakowaniu zasypa¢ 10 cm warstwa
piasku i 15 cm warstwa ziemi rodzimej. Nastepnie ulozyC folig w kolorze niebieskim i reszte zasypa¢ pozostata
ziemia z wykopu. Na kable co 6m na zakretach i przy wejsciach do przepustow zatozy¢ opaski informacyjne, tresé
ktorych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. We wnekach stupowych na kable zamocowa¢ trwate oznaczniki
kierunkowe, grawerowane z trescig np.: typ kabla/ kierunek stup nr/ UM rok, tres¢ nalezy uzgodnié z Inwestorem.
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W miejscach skrzyzowan projektowanego kabla z drogami, wjazdami kabel uklada¢ w rurach ostonowych
grubosciennymi HDPE fi 110 przystosowanych do obciazen transportowych, wejscie i wyjscie z przepustu
piankowac. W miejscach skrzyzowar i zblizen projektowanego kabla z instalacjami podziemnymi kabel uktada¢ w
rurze ostonowe;j HDPE fi 110 przystosowanych do prowadzenia linii kablowych. Istniejaca infrastrukture podziemng
w miejscach skrzyzowania z projektowana siecia kablowa o$wietlenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami, rurami
ochronnymi dwudzielnymi typu HDPE fi 110mm. Projektowane kable oéwietleniowe zlokalizowaé minimum 0,5m
od istniejacych sieci podziemnych. Napotkane podczas wykonywania robét, urzadzenia podziemne traktowac jako
czynne i zachowa¢ szczegolng ostroznosé przy zblizeniach i skrzyzowaniach. W miejscach kolizji z istniejacymi
sieciami prace nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci oraz nalezy scisle trzymac sie
uzgodnien branzowych. Wejscie w teren nalezy uzgodni¢ z whascicielem i zarzadeg terenu.

Calos¢ robot oraz etapowe odbiory kabli wykonywa pod nadzorem Inwestora (lub osoby przez niego wyznaczonej).
Roboty wykonac zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujacymi przepisami i normami. Ewentualne Zmiany
zaistniate w trakcie realizacji projektu nalezy uzgodnic z Inwestorem.

Przed zakonczeniem prac wykonac dokumentacje powykonawcza z podaniem domiaréw do stafych punktow w
terenie, dokonac inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodete i pomiaréw opormnosci izolacji kabli oraz
rezystancji uziemienia. Teren (plac) budowy w porozumieniu z Inwestorem oraz jego przedstawicielem nalezy

przywroci¢ do stanu pierwotnego z naciskiem na odbudowe chodnikéw, podjazdow, zieleni (trawniki, krzewy,
nasadzenia).
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3.3.2  Stupy o$wietleniowe

Stup o$wietleniowy parkowy

Projektuje sig stupy aluminiowe cylindrycznie, bez szwu jednoelementowy. Wysokos¢ stupa 5m wysokosé punktu
Swietinego 5,5 m anodowane na kolor Grafit (CI65). Srednica stupa przy podstawie fi 120 mm, podstawa stupa o
wymiarach 224 x 224 rozstaw $rub 180 x 180, grubos¢ podstawy min 8 mm. Na wysokosci 500mm usytuowana
wngka stupowa o wym. 400 x 95mm wyposazona w listwe umozliwiajaca zamontowanie zigcza stupowego. Stupy
musza posiadac raporty wytrzymatosci dla strefy wiatrowej i kategorii terenu. Ze wzgledu na niekorzystne dziatania
zwigzkow soli i amoniakéw, a takze zeby zapobiec mechanicznym uszkodzeniom wszystkie stupy powinny w dolngj
czesci zostaé zabezpieczone elastomerem poliuretanowym pod kolor stupa do wysokosci 350mm. Elastomer w
kolorze najbardziej zblizonym do koloru stupa. Stup ma by¢ zabezpieczony technologig anodowania na kolor grafit
Cl65 minimalna grubos¢ anody 20 mikronow. Powtoka anodowa powinna by¢ integralnie zwigzana z podiozem
dzigki czemu nie ma mozliwosci ich ztuszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania. U doltu stup wyposazony w
plyte podstawy umozliwiajaca montaz na fundamencie. Projektowane stupy posadowi¢ na fundamencie
prefabrykowanym typu B-50. Fundament zabezpieczy¢ masa bitumiczng. Stup winien posiadaé deklaracje
zgodnosci WE sygnowang znakiem CE wystawiong przez producenta. Do wyposazenia dotaczony powinien by¢
nierdzewiejacy komplet elementow zlacznych stupa (nakretki, podkladki, ostony na nakretki z tworzywa sztucznego
zgodnego z kolorem stupa, kluczyk imbusowy). Dodatkowo kazdy stup ma zostaé dostarczony na inwestycje w
zabezpieczeniu rekawem materialowym usuwanym po zamontowaniu sfupa co wplywa na minimalizowanie
uszkodzen w trakcie trwania inwestycji.

Wskazane w projekcie stupy uziemié. Wartos¢ uziomu uziemienia roboczego mniejsza niz 10Q). Uziemienia
robocze nalezy podiaczy¢ do zacisku PEN w ztaczu 1ZK. Ochrong przeciwporazeniowg wykona¢ przewodem
LgY16mm2 ; 450/750V w kolorze z0fto-zielonym. Na przewodzie neutralnym zostawié zapas kabla. Na kablach
odchodzacych z danego stupa nalezy zastosowat oznaczniki. Wszelkie polgczenia gwintowe w tabliczce
hezpiecznikowej oraz we wnece stupa powinny zosta¢ zabezpieczone przed korozjg wazelina techniczna,
Dopuszcza sie zmiang zaproponowanych materiatéw, ale nowe materiaty oraz konstrukcje muszq spefnia¢

przytoczone w projekcie normy, nie by¢ gorsze jakosciowo od przytoczonych i uzyskaé akceptacje projektanta i
inwestora.

Stup o$wietleniowy — parking

Oswietlenie parkingu nalezy zrealizowaé za pomocg opraw o$wietleniowych zainstalowanych na stupach
stalowych, ocynkowanych, osmiokatnych, spawanych bezszwowo o wysokosci montazu oprawy 9 m z
wysiegnikiem pojedynczym, tukowym (nawigzujacym wygladem do wysiegnikéw w ciagu ul. Marii Sklodowskiej -
Curie) 1,5 m oraz kacie nachylenia 0°

3.3.3  Oprawy o$wietleniowe

Oprawy oswietleniowe parkowe — TYP 1, TYP2, TYP 3

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE
e materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo
*  material klosza zewnetrznego- poliweglan
®  Oprawa wyposazona w opalizowany klosz wewnetrzny
°  montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @60mm
e  budowa oprawy pozwala na szybka wymiane ukfadu optycznego oraz modulu zasilajacego
»  stopien odpomosci klosza na uderzenia mechaniczne — 1K09
e szczelnos¢ komory optycznej — IP66
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szczelnos¢ komory elektrycznej - IP66
wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkow zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — TYP 1; 36W, TYP 2: 26W, TYP 3: 55W
znamionowe napigcie pracy - 230V/50Hz

uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

ochrona przed przepigciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: Il

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzaj zrodia swiatta — LED

minimalny strumien $wietiny zrodel $wiatta — TYP 1: 4600Im, TYP 2: 3500Im, TYP 3: 6900 Im

zakres temperatury barwowej zrodel swiatta — 3900-4300K

utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

wartosci wskaznika udzialu $wiatla wysylanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykona obliczenia
parametrow o$wietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki obliczeniowe

roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna byé wigksza niz+ 5% w
stosunku do podanych ponize;

sprawnos¢ ukladu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy
deklarowane zgodnosci, np. ENEC
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PARAMETRY KONSTRUKCY JNE

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory optycznej)
materiaf korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szkio hartowane ptaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezpo$rednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaz
bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybkg wymiang uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego

stopien odpomosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08

szczelnos¢ komory optycznej - IP66

szczelnoS¢ komory elektrycznej - IP66

wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkow Zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSG

moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty 52
znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

Uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
ochrona przed przepigciami - 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: Il

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzaj zrodfa $wiatta — LED

minimalny strumien $wietiny zrodet $wiatta — 7800Im

zakres temperatury barwowej zrodet $wiatta —3900-4300K

utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

wartosci wskaznika udzialu $wiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykonaé obliczenia
parametrow o$wietleniowych

w przypadku zastosowania rozwiazan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki obliczeniowe

roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna byé wigksza niz+ 5% w
stosunku do podanych ponizej

sprawnosc ukladu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego oérodka badawczego potwierdzajacy
deklarowane zgodnosci, np. ENEC+

3.4 ZIELEN PROJEKTOWANA

W zakresie ksztattowania szaty roglinnej projektuje nowe nasadzenia drzew, uzupetniajac w ten sposab istniejacy
uklad zadrzewienia, projektuje sie renowacje trawnikow, nowe nasadzenia grup krzewow towarzyszace
skrzyzowaniom nawierzchni i podkreslajacym kierunki ciggow komunikacyjnych. Projektuje sie nasadzenia z roglin
okrywowych pod drzewami, w miejscach najbardziej zacienionych. Projektuje sie pnacze zlokalizowane przy dwoch
pergolach konstrukeji stalowo drewnianej. Projektuje sie zywoploty formowane szerokosci i wysokosci 1m.

Projektowana, szata roslinna przyczyni sie do zwigkszenia biordznorodnosci terenu.
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Doktadny projekt szaty roslinnej przedstawia rozdziat 4 projektu wykonawczego - Rys. R.4.2
W zakresie ksztattowania szaty roslinnej wyznacza sie przedstawiony ponizej dobor gatunkowy:

TABELA 3. WYKAZ PROJEKTOWANEJ ROSLINNOSCI

L.p. nazwa tacinska nazwa polska W!e]kofsé rozstva llosc
pojemnika (szt.)
DRZEWA
1| Acer platanoides klon zwyczajny 14-16 16
2 | Aesculus x carnea ‘Briotii’ kasztanowiec czerwony ‘Brioti’ 14-16 4
4 | Tilia cordata lipa drobnolistna 14-16 6
5 | Platanus x hispanica platan klonolistny 14-16 5
6 | Prunus serulata ‘Amanogawa’ | wiénia pilkowana ‘Amanogawa’ 14-16 2
7| Prunus cerasifera 'Pissardii' $liwa wisniowa 'Pissardi' 14-16 15
KRZEWY
11| Berberis thunbergii 'Pink Queen' | berberys Thunberga 'Pink Queen' C2-C3 0,8x0,8 149
13 | Cornus alba 'Sibirica’ deren bialy 'Sibirica’ C2-C3 1,8x1,3 86
16 | Potentilla fruticosa ‘Marrob' pigciornik krzewiasty "Marrob' C2-C3 0,8x,8 295
18 | Ribes alpinum 'Schmidt' porzeczka alpejska 'Schmidt C2-C3 0,8x,8 189
19 | Rosa rugosa réza pomarszczona C2-C3 1,3x1,3 145
20 | Sedum spectabile rozchodnik okazaly C2-C3 0,4x0,4 183
21 | Spiraea betulifolia tawula brzozolistna C2-C3 0,8x0,8 137
22 | Spiraea xcinerea 'Grefsheim' tawuta szara 'Grefsheim' C2-C3 1,5%1,5 8
26 | Spiraea japonica 'Genpei’ tawula japoriska 'Genpei' C2-C3 0,6x0,6 661
| 27 | Spiraea japonica 'Goldmound' | tawula japoniska 'Goldmound' C2-C3 0,5x0,5 1003
28 | Syringa meyeri 'Palibin’ lilak Meyera 'Palibin' C2-C3 0,8x0,8 249
30 | Weigela florida ‘Brystol Ruby’ krzewuszka cudowna ‘Brystol Ruby” | C2-C3 1,6x1,5 39
31 | Taxus x media ‘Hicksif' cis posredni 'Hicksii' C2-C3 0,5x0,5 397
ROSLINNOSC OKRYWOWA DO CIENIA
32 | Hedera helix bluszcz pospolity C1-C2 0,45x0,45 [ 1045
33 | Geranium bodziszek czerwony 'Compactum'’ C1-Cc2 0,3x0,3 2571
sanguineum 'Compactum'
35 | Alchemilla mollis przewrotnik migkki C1-C2 0,4x0,4 801
PNACZA
36 | Cmapsis radicans Milin amerykanski C2-C3 I 8 j

4. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Teren opracowania nie lezy w granicy terenow gorniczych.

5. WPLYW NA SRODOWISKO ORAZ HIGIENE | ZDROWIE

Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywac na $rodowisko, a tym samym na zdrowie
ludzi. Nie pogorszy wizualnych i urbanistycznych walorow osiedla, jak rowniez wartoéci uzytkowych terenow
sasiadujacych. W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu nie przewiduje sie
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zZnaczacego wplywu pogarszajacego stan srodowiska naturalnego lub mogacego spowodowac jego zachwianie.
Na etapie realizacji bedzie on polegat na emisji hatasu, wibracji, zanieczyszczeniach powietrza, wzrostu poziomu
zapylenia.

6. WYMAGANIA BHP DOTYCZACE MATERIALOW | WYROBOW

Przed przystapieniem do realizacji obiektu nalezy opracowaé projekt organizacji robot, ktéry powinien byé
zaopiniowany przez rzeczoznawce BHP.
Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszq posiadac:
¢ aprobate techniczng
 obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B" Ilub $wiadectwo
dopuszczenia Urzgdu Dozoru Technicznego (UDT) dla urzadzen pod dozorowych lub
* posiada¢ dobrowolny certyfikat zgodno$ci i oznaczenie nadanymi znakami (,PN"; ,E"; "Q") lub deklaracje
zgodnosci z obowiazujacymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczna,

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz.
719) § 6 ust. 8 dla projektowanej inwestycji nie jest wymagana instrukcja bezpieczenstwa pozarowego.

Dla terenu inwestycji nie jest wymagane zapewnienie szczegolnych warunkow ochrony przeciwpozarowe.
Na podstawie § 3.4 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (,obiekt budowlany inny niz
budynek, przeznaczony do uzytecznosci publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w ktorym przewiduje sie
mozliwos¢ jednoczesnego przebywania w strefie pozarowej ponad 50 0sab na powierzchni do 2000 m2"). Biorac
pod uwage, iz projektowany obiekt budowlany nie posiada stref pozarowych zgodnie z § 226 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie tj. wydzielonych trwale czesci oddzielonych ,od innych budynkow lub innych czesci
budynku elementami oddzielenia przeciwpozarowego, o ktorych mowa w § 232 ust, 4.

W zwigzku z powyzszym przedmiotowy obiekt budowlany nie podlega uzgodnieniu pod wzgledem ochrony
Przeciwpozarows;.

8. PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
Teren zaprojektowano tak, aby byt dostepny dla oséb niepetnosprawnych.

9. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Analizy dokonano na podstawie nastgpujacych aktow prawnych zawierajacych przepisy odrebne:

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 . (Dz. U. 22016 1. poz. 290 z pozn. zm.),

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 1. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac obiekty i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pdzn. zmianami)

*  Ustawa o drogach Publicznych (Dz. U. 2015.460)

* Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢
przy wprowadzaniu ciekow do wod Iub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dia
srodowiska wodnego.
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*  Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. 2010.213.1397 z pozn. zmianami).
Przez wzglad na specyfike i sposob uzytkowania inwestycji — obszar oddziatywania projektowanej inwestycji miesci
sig w cato$ci w granicy terenu, na ktorym zostat zaprojektowany.

mgr inz. areh./Andrzej Malek

¢ St-502/84
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B. CZESC RYSUNKOWA
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