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OPIS TECHNICZNY

1. Temat, cel i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany kanalizacji deszczowej dla tematu: Przebudowa
boiska wielofunkcyjnego, z niezbedng infrastrukturg oraz wewnetrzng drogg dojazdowa w Plocku.
Celem opracowania jest podanie rozwigzan technicznych zwigzanych z technologia
uktadania przewodow kanalizacyjnych z rur PP.
Zakres opracowania obejmuje odprowadzenie wod opadowych z  projektowanych
odwodnien liniowych i wpustéw drogowych do istniejagcej kanalizacji deszczowe;.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o nastgpujgce materialy:

- zlecenie Inwestora

- projekt zagospodarowania terenu

- uzgodnienia branzowe

- obowigzujace normy i przepisy w zakresie projektowania i wykonawstwa kanalizacji deszczowe;j

3. Rozwiazania projektowe

3.1 Roboty ziemne

Roboty ziemne dla projektowanej kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujagcymi warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-06050 i BN-83/8836-02 oraz
szczegblowymi instrukcjami opracowanymi przez producenta rur.
Uktadanie rurociggu winno odbywac¢ si¢ w wykopie suchym (w razie potrzeby wykop odwodnic),
zabezpieczonym i umocnionym. W trakcie wykonywania wykopu nie wolno dopusci¢ do
naruszenia (rozluznienia, rozmoczenia lub zamarznig¢cia) rodzimego podtoza na dnie wykopu.
W tym celu prace ziemne prowadzi¢ starannie, szybko, nie trzymajac otwartego wykopu zbyt
dtugo.
Rurocigg uktada¢ w wykopie waskoprzestrzennym. Wykonywanie wykopéw o §cianach pionowych
bez obudowy mozna prowadzi¢ tylko w gruntach suchych, gdy nie wystepuja wody gruntowe, teren
nie jest obcigzony nasypem przy krawedziach wykopu w pasie o szerokosci réwnej co najmniej
glebokosci wykopu H.
Odktad gruntu z wykopéw powinien odbywac si¢ na strong, na ktérej nie wystepuje uzbrojenie
podziemne. Natomiast nadmiar gruntu, ktérego nie mozna skltadowa¢ wzdluz wykopéw nalezy
tymczasowo wywiez¢ na wskazane przez inwestora sktadowisko. Podobnie nalezy uczynic¢
w przypadku braku mozliwosci odlozenia urobku na odktad. Miejsca tymczasowego odktadu nalezy
kazdorazowo uzgadniac.
Dodatkowa gtebokos¢ wykopu dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi
by¢ wykonana sposobem rgcznym. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zniwelowac.
Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 10 cm musi by¢ luzno ulozona i nie ubita, aby zapewnic¢
odpowiednie podparcie dla rury. Materiat uzyty do podsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni
1 czastek statych o wymiarach powyzej 30 mm oraz nie moze by¢ zmrozony.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub
biegnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Uktadanie rur kanalizacyjnych wykona¢ na glgbokosci i ze spadkiem zgodnie z cze¢scig graficzng



projektu oraz technologia montazu tych rur.

Wykopy obiektowe wykona¢ z odpowiednim poszerzeniem do wymiaru potrzebnego do wykonania
obiektu.

Po utozeniu rurociaggu, rury nalezy obsypa¢ az do uzyskania grubo$ci warstwy przynajmniej 30 cm
(po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Zageszczenie powinno odbywac si¢ warstwami grubosci
10-30 cm. Szeroko$¢ obsypki po obu bokach rury powinna wynosi¢ min. 30 cm a stopien
zageszczenia ok 90 % ZPPr. Obsypka musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie rurociggu ze
wszystkich stron. Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur.
Materiat uzyty do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki co materiat do wykonania
podtoza. Nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu, nie powinny
wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm i materiat nie moze by¢ zmrozony. Ztgcza rur

i ksztattek powinny by¢ odkryte dla przeprowadzenia odbioru czgsciowego. Pozostatg cz¢s¢ zasypki
wykopow ponad obsypka nalezy wykona¢ z gruntu rodzimego. Z gruntu nalezy usuna¢ duze

i ostre kamienie. Stopien zageszczenia pod drogami wynosi min. 90% ZPPr, natomiast poza
drogami dla przewoddéw o przykryciu do 4 m stopien zageszczenia do min. 85% ZPPr.

3.2 Projektowana kanalizacja deszczowa

Odprowadzenie wéd deszczowych z projektowanych boisk wykona¢ poprzez projektowang
instalacj¢ kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do istniejgcej instalacji w terenie.

Wody opadowe z projektowanej kanalizacji deszczowej odprowadzane begda do istniejace;j
zewngetrznej kanalizacji deszczowej i dalej poprzez istniejagce przytacze do istniejgcej sieci
kanalizacji deszczowej. Przed wilaczeniem projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejacej
zewngetrznej instalacji kanalizacji deszczowej przewiduje si¢ montaz zbiornikow retencyjnych w
celu spetnienia warunkéw technicznych na odprowadzenie wéd odpaowych i roztopowych do
miejskiego systemu odwodnienia miasta. Pojemno$¢ zbiornikow retencyjnych bedzie przewidziana
na przejecie nadmiaru odprowadzanej wody opadowej z tytulu wilaczenia projektowanych
powierzchni do istniejagcego systemu kanalizacji deszczowej. Zaprojektowano cztery zelbetowe
prefabrykowane zbiorniki o pojemnos$ci 10m3 kazdy, czyli o lacznej pojemnosci 40m3. Przed
istniejgcg studnig wiaczeniowag zaprojektowano regulator przeptywu w celu zachowania
istniejgcego bilansu 1 ilosci odprowadzanej wody opadowej. Regulator przeptywu bedzie zapewniat
maksymalny odptyw 41dm3/s.

Wokot boisk zaprojektowano odwodnienia liniowe. Odwodnienia liniowe wykonac
o szerokosci 150mm. Montaz odwodnien wykona¢ z dostosowaniem do rzednych projektowanego
terenu. Odwodnienia liniowe wraz z rusztem dla obcigzenia A-15.

W drodze dojazdowej zaprojektowano przebudowe wpustéw z odprowadzeniem do
projektowanej kanalizacji deszczowej. Nalezy uwzgledni¢ przetaczenie istniejgcych przykanalikow
wzdtuz drogi.

Istniejgca kanalizacje deszczowa pod projektowanymi boiskami oraz wzdluz drogi
dojazdowej nalezy odcig¢ i1 zdemontowac. Istniejace studnie kanalizacji deszczowej na odcinkach
wylaczanych z eksploatacji nalezy zdemontowac.

Do wykonania zewngtrznej instalacji kanalizacji deszczowej przyjeto rury PP taczone na
kielichy z zamontowang w nich uszczelka, zgodnie z normg PN-EN 13476-2 lub PN-EN 1852-1.

Na trasie kanalizacji zaprojektowano studzienki teleskopowe @425 z wtazem zeliwnym

klasy B-125 w obrebie projektowanych boisk. Natomiast na pozstotaej trasie zaprojektowano
studnie betonowe z kregéw betonowych z betonu min. B-45, nasigkliwo$¢ max 4%, mrozoodporny
(F-50). Studnie musza by¢ wykonane zgodnie z normg PN-B-10729. Przejscia przez $cianki
studzienek wykonac jako szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltracj¢ wody gruntowe;j

i eksfiltracje Sciekdw. Studnie wyposazy¢ we wlazy zeliwne klasy D-400.



Bilans wéd deszczowych:

Istniejgce odwadniane powierzchnie utwardzone wraz z dachami budynkéw:
Przyjeto powierzchnie zgodnie z trescig mapy 1 wykazanej istniejacej kanalizacji deszczowej
odprowadzajacej wody opadowe w zakresie przebudowywanej kanalizacji deszczowe;j.

Istniejgca powierzchnia dachéw i terendw utwardzonych: 2279 m2

Istniejaca droga dojazdowa: 542 m?2

Istniejgca powierzchnia utwardzona w miejscu projektowanych boisk: 1096 m2
Miarodajne natg¢zenie deszczu dla instalacji bez retecji: 132 dm3/s*ha

Projektowane odwadniane powierzchnie:

Projektowana nawierzchnia poliuretanowa — 3001,92 m2
Powierzchnia terendéw zielonych — 693,7 m2

Miarodajne nat¢zenie deszczu dla instalacji z retencjg: 166 dm3/s*ha

Wspbtczynnik sptywu dla terenéw utwardzonych — 0,8
Wspdtczynnik sptywu dla nawierzchni poliuretanowej — 0,8
Wspoétczynnik sptywu dla terenéw zielonych — 0,1

Obliczenie istniejacego odptywu wéd opadowych:

Przeptyw maksymalny:
Qmax = (( 0,2279+0,0542+0,1096) x 0,8) * 132dm3/s/ha = 41,36 dm3/s

Obliczenie odptywu wéd opadowych z projektowanych i istniejagcych powierzchni dla natezenia
deszczu uwzgledniajacego retencje:

Przeptyw maksymalny:
Qmax istn = (( 0,2279+0,0542+0,1096) x 0,8) * 166dm3/s/ha = 52,02 dm3/s
Qmax proj = (( 0,300192-0,1096) x 0,8) + (0,06937 x 0,1) * 166dm3/s/ha = 26,46 dm3/s

Laczna ilos¢ odprowadzanej wody opadowe;:
Qcatk = 52,02 + 26,46 = 78,48 dm3/s

Obliczenia pojemnosci retencyjne;j:

Objetos¢ odprowadzanej wody opadowej w trakcie miarodajnego natezenia deszczu:
Vodpt = 41,36 x 15 x 60/1000 = 37,22 m3
Vdopt = 78,48 x 15 x 60/1000 = 70,63 m3

Wymagana pojemnos$¢ retencyjna:

Vret wym = Vdopt - Vodpt

Vret wym = 70,63 -37,22 = 33,41 m3
Zaprojektowana pojemnos$¢ retencyjna wynosi:
- zbiorniki retencyjne: 40m3

Warunek spetniony: Vret > Vret wym

Wspdtczynnik bezpieczenstwa: 1,19



4. Uwagi koncowe

. Wiasciciel 1 uzytkownik kanalizacji deszczowej jest zobowigzany do uzytkowania instalacji
na terenie nieruchomosci wraz z przytaczem w sposéb zgodny z przeznaczeniem
1 wymaganiami ochrony srodowiska, utrzymywania jej w nalezytym stanie technicznym,
nie dopuszczajac do nadmiernego pogorszenia wiasciwosci uzytkowych i sprawnosci
technicznej oraz do jej remontu lub wymiany

. Wiasciciel i1 uzytkownik kanalizacji deszczowej jest zobowigzany do regularnego
oprézniania osadnika w ostatniej studni na terenie posesji oraz w studni wilaczeniowej
istn.KD po stwierdzeniu wypetnienia osadnika. Kontrol¢ przeprowadza¢ nie rzadziej niz raz
W miesigcu.

. Roboty wykona¢ zgodnie z projektem i zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r. “w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

. Catos¢ robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami, przepisami BHP
i zaleceniami producentéw rur i armatury

. Nalezy przestrzega¢ “Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych tom II - instalacje sanitarne 1 przemystowe” oraz “Warunkéw
technicznych wykonania 1 odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”

. Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym
oraz w poblizu drzew wykonac recznie.

. W miejscach skrzyzowan i kolizji z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé

przekopy reczne poszukiwawcze (odkrywki) w celu doktadnego zlokalizowania tego
uzbrojenia. Odkryte uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem przez podwieszenie lub podparcie.

. Trasy robét zanikowych (przewodéw) muszg by¢ zinwentaryzowane w dokumentacji
powykonawczej
. Wszystkie uzyte materialy i urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie.

Zgodnie z Ustawg Dz.U.Nr 92 poz. 881 z dnia 16.04.2004 r. "O wyrobach budowlanych",
przy wykonywaniu rob6t budowlanych nadaje si¢ do stosowania wyréb budowlany ktory jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma
zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacja
techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje¢ Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym

Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu uzgadnia¢ z projektantem.



