Przekroj pola rzutdw o nawierzchni poliuretanowej

nawierzchnia sportowa poliuretanowa

- Nawierzchnia zewnetrzna uzytkowa EPDM - gr. 2-3mm
- Warstwa po$rednia elastyczna SBR - gr. 1,0cm
- Warstwa zczepna SBR+kruszywo - gr. 3,5cm
- Warstwa wyréwnawcza — kruszywo tamane naturalne 0,075-4,0mm  gr. 5,0cm
- Warstwa konstrukcyjna - kruszywo tamane 0-31,5mm gr. 20,0cm

- Warstwa wzmacniajgca - pospdtka w geowtokninie 600g/m2 16kN/m  gr. 50,0cm

- Grunt rodzimy

PROG DO PCHNIECIA KULA

wymiary 1220x300x100 mm z wycieciem
na obrecz 6x20m

wykonanie: drewno klejone iglaste
pomalowane na biato wodoodporng emalig

Przekroj rzutni

RZUTNIA

poliuretanowa, posiada state bolce stalowe
do osadzania w podtozu

Okrag z tadmy stalowej gr. min.6mm, o
Srednicy 2135mm + 5mm, z pretami

- Nawierzchnia betonowa zatarta na ostro -
zbrojenie : siatka z pretéw @ 4mm 10x10 cm
- Warstwa konstrukcyjna - kruszywo famane 0-31,5mm

gr.8,0cm

gr. 13,0cm

- Warstwa wzmacniajgca - pospdtka w geowtékninie 600g/m2 16kN/m  gr. 50,0cm

obrzeze betonowe poprzecznymi utatwiajgcymi - Gruntrodzimy

8x30x100 cm zabetonowanie w gruncie
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PROG DO PCHNIECIA KULA

wymiary 1220x300x100 mm z wycieciem na obrecz

6x20m

wykonanie: drewno klejone iglaste pomalowane na
biato wodoodporng emalig poliuretanowa, posiada
state bolce stalowe do osadzania w podtozu

BIALE LINIE MALOWANE
obrzeze trawnikowe 5x20cm
pokryte naktadkg gumowa

RURA DRENAZU
@ 15mm (3 szt.)

BIALE LINIE
wyznaczajgce sektor rzutdow

Projektowane kofo o srednicy 2,135m.
Powierzchnia wewnetrz kota betonowa.
Koto wykonane z betonu z metalowg obreczg z tazmy stalowej gr.
min.6mm, o $rednicy 2135mm £ dSmm, gtebokosci 14-26mm ponize;

+
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poziomu krawedzi obreczy. Prog wykonany z drewna o szer.
112-300mm z cieciwg o dtugosci 1,21m
promieniowi kofa i wysokosci 10cm w stosunku do poziomu
wewnetrzne] powierzchni kota

,01m o promieniu ronym
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