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Ptock - przedmiar.kst TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM

1|Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziem- 0,00

ne
2|Boiska wielofunkcyjne 0,00
3|Bieznia 4- torowa 0,00
4|Zeskok do skoku w dal 0,00
5|Pchniecie kulg 0,00
6/Nawierzchnia z trawy syntetycznej 0,00
7|Jezdnia i chodniki 0,00
8| Pitkochwyty i ogrodzenia 0,00
9/ Wyposazenie terenu 0,00
10| Zielen 0,00
RAZEM 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 11522
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Lp. \ Podstawa Opis i wyliczenia Poszcz. Razem
Plock - boiska i bieznia
1/45111000-8 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
1|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlo- |m?2
d.1]/0807-01 wej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin pias-
kiem
droga 538,0 m2 538,000
plac 555,0 m?2 555,000
RAZEM 1 093,000
2|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
droga 226,0 m 226,000
plac 555,0 m 555,000
RAZEM 781,000
3|KNR 2-31 Rozebranie taw pod obrzezai z betonu m3
d.1/0812-03
poz.2*0,04 m3 31,240
RAZEM 31,240
4/KNR 4-04 Rozebranie scian betonowych o grubosci do 30 cm m3
d.1/0303-05
cokoty 0,25*1,0*[19,5+115,75+29,8+13,0] m3 44,512
RAZEM 44,512
5|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado- |ms3
d.1/1103-04 1103- |waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg-
05 to$¢ 10 km wraz z kosztami utylizacji lub sktadowania
poz.1*0,14 m3 153,020
poz.2¥0,08*0,3 m3 18,744
poz.3 m3 31,240
poz.4 m3 44,512
RAZEM 247,516
6|KNR-W 2-02 |Demontaz ogrodzenie m
d.1/1802-02
analogia
[19,5+115,75+29,8+13,0] m 178,050
RAZEM 178,050
7|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wy- |t
d.1{1107-01 1107- |{tadunkiem recznym na odlegto$¢ 10 km
04
poz.6*25,0/1000 t 4,451
RAZEM 4,451
8|KNR-W 2-01  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15 |m?2
d.1|0119-01 cm za pomocg spycharek
4010,0 m2 4 010,000
plac -555,0 m2 -555,000
RAZEM 3 455,000
9/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 |m3
d.1/0208-03 0210- |w ziemi kat. I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
04 portem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
10 km
poz.8*0,15 m3 518,250
RAZEM 518,250
2/45212221-1 Boiska wielofunkcyjne
10/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod- |m2
d.2|0101-01 0101- |nikdw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 64.8 cm
02 - uwzgledniono rozbiérki i humus (15¢cm)
boiska 24,0"73,5 m2 1764,000
dojscia 2,22*[2,5+1,5*3] m?2 15,540
RAZEM 1779,540
11|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 |m3
d.2|0212-03 0214- |w ziemi kat. I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
04 portem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
10 km
poz.10*0,648 m3 1153,142
RAZEM 1 153,142
12/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy kon- |m2
d.2|0103-04 strukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-1V
poz.10 m?2 1779,540
RAZEM 1779,540
13/KNR AT-04 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z ge- |m2
d.2|0101-01 owt6kniny o szer. 5,0 m
poz.10 m2 1779,540
RAZEM 1779,540
14/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci  |m2
d.2|0114-01 0114- |po zageszczeniu 50 cm
02
poz.10 m2 1779,540
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RAZEM 1779,540
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego (0-31,5mm) - warstwa dolnao |m2
d.2|0114-05 0114- |grubosci po zageszczeniu 20 cm
06
poz.10 m2 1779,540
RAZEM 1779,540
16/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego (0,075-0,4mm) - warstwa gor- |m2
d.2|/0114-07 + na o grubosci po zageszczeniu 5 cm
KNR 2-31
0114-08
poz.10 m?2 1779,540
RAZEM 1779,540
17/KNR 2-23 Dostawa i montaz - podbudowa elastyczna ET gr. 35 mm m2
d.2|/0303-05
analogia
poz.10 m?2 1779,540
RAZEM 1779,540
18 Dostawa i montaz nawierzchni poliuretanowej typu natrysk gr. 13 |mz2
d.2|kalk. wtasna  |mm wraz z malowaniem linii boisk
poz.10 m2 1779,540
RAZEM 1779,540
19/KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego m3
d.2|0308-01
pitka reczna  |0,470,470,6*2*2 m3 0,384
siatkdwka 0,4*0,4*0,6*2*3 m3 0,576
tenis 0,4*0,4*0,6*2 m3 0,192
koszykéwka  |0,7*0,7*0,8*2 m3 0,784
RAZEM 1,936
20|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek do pitki recznej szt.
d.2|0310-06
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
21|KNR 2-23 Ustawienie stojakéw do siatkowki kpl
d.2|0310-02
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
22|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do tenisa kpl
d.2/0310-03
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR 2-23 Ustawienie stojakow metalowych do koszykowki szt.
d.2|0310-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
24|KNR 2-23 Pokrywki na tuleje (pokryte natryskiem EPDM) szt.
d.2|0309-07
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
25|KNNR 6 0403- |Obrzeza betonowe wystajgce o wymiarach 8x30 cm z wykona- m
d.2|03 niem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
- obrzeza pokryte natryskiem EPDM
boiska [24,16+73,5]*2 m 195,320
dojécia 2,2*2%*4 m 17,600
RAZEM 212,920
3/45212221-1 Bieznia 4- torowa
26|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod- |m2
d.3/0101-01 0101- |nikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 64.8 cm
02 - uwzgledniono rozbiérki i humus (15¢cm)
bieznia/skokw |1250,0 m2 1 250,000
dal
RAZEM 1250,000
27|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 |m3
d.3|0212-03 0214- |w ziemi kat. I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
04 portem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
10 km
poz.26*0,648 m3 810,000
RAZEM 810,000
28|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy kon- |m2
d.3/0103-04 strukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-1V
poz.26 m2 1 250,000
RAZEM 1250,000
29/KNR AT-04 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z ge- |m2
d.3/0101-01 owt6kniny o szer. 5,0 m
poz.26 m2 1.250,000
RAZEM 1 250,000
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30|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci  |m2
d.3/0114-01 0114- |po zageszczeniu 50 cm
02
poz.26 m2 1250,000
RAZEM 1 250,000
31|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego (0-31,5mm) - warstwa dolnao |m2
d.3|0114-05 0114- |grubosci po zageszczeniu 20 cm
06
poz.26 m2 1.250,000
RAZEM 1 250,000
32|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego (0,075-0,4mm) - warstwa gor- |m2
d.3/0114-07 + na o grubosci po zageszczeniu 5 cm
KNR 2-31
0114-08
poz.26 m2 1 250,000
RAZEM 1 250,000
33|KNR 2-23 Dostawa i montaz - podbudowa elastyczna ET gr. 35 mm m2
d.3/0303-05
analogia
poz.26 m2 1 250,000
RAZEM 1 250,000
34 Dostawa i montaz nawierzchni poliuretanowej typu natrysk gr. 13 |mz2
d.3|kalk. wtasna  |mm - wraz z malowaniem linii
poz.26 m2 1.250,000
RAZEM 1 250,000
35|KNNR 6 0403- |Obrzeza betonowe wystajgce o wymiarach 8x30 cm z wykona- m
d.3/03 niem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
- obrzeza pokryte natryskiem EPDM
504,0 m 504,000
RAZEM 504,000
4/45212221-1 Zeskok do skoku w dal
36|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojem- |m3
d.4/0203-02 0210- |nosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samo-
04 chodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
4,07,16*0,5 m3 14,320
RAZEM 14,320
37|KNNR 6 0403- |Obrzeza betonowe wystajgce o wymiarach 8x30 cm z wykona- m
d.4|03 niem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
[4,0+7,16]*2 m 22,320
RAZEM 22,320
38 Wykonanie natrysku warstwg EPDM na obrzezach wokét boikska |m?2
d.4|kalk. wtasna
poz.37*0,38 m2 8,482
RAZEM 8,482
39/KNR AT-04 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z ge- |m?2
d.4|0101-01 owtdkniny o szer. 5,0 m
8,0*5,0 m?2 40,000
RAZEM 40,000
40|KNR 2-21 Woypetnienie piaskiem ptukanym zeskoku m3
d.4|/0606-07
7,04,0*0,5 m3 14,000
RAZEM 14,000
41|KNR 2-23 Utozenie mat przerostowych wokot zeskoku m2
d.4|0303-05
analogia
[4,0+9,16*2]*1,0 m?2 22,320
RAZEM 22,320
42|KNR 2-23 Montaz belki odbiciowej w fundamencie betonowym kpl
d.4|0306-02
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5/45223821-7 Pchniecie kulg
43|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podt.gruntowym m3
d.5(1101-07
pchniecie kulg |PoleKotaD(2,435)*0,1 m3 0,465
RAZEM 0,465
44|KNR 2-23 Utozenie podktadu na gruncie z betonu B15 m3
d.5/0301-01
{[PoleKotaD(2,435)*0,3-PoleKotaD(2,135)*0,1]} m3 1,039
RAZEM 1,039
45|KNR 2-23 Utozenie nawierzchni betonowej grubosci 8 cm na ostro na goto- |m2
d.5/0302-01 + wym podktadzie
KNR 2-23
0302-04
analogia
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pchniecie kulg |PoleKotaD(2,135) m2 3,578
RAZEM 3,578
46| kalk.ind. Montaz rurek drenarskich szt
d.5
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
47|/KNR 2-23 Montaz obreczy i progu do rzutni pchniecia kulg szt.
d.5|/0307-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
48|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod- |mz2
d.5/0101-01 0101- |nikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 64.8 cm
02 - uwzgledniono rozbioérki i humus (15cm)
pchniecie kulg |77,3 m2 77,300
RAZEM 77,300
49|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 |m3
d.5/0212-03 0214- |w ziemi kat. I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
04 portem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
10 km
poz.48*0,648 m3 50,090
RAZEM 50,090
50|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy kon- |m2
d.5/0103-04 strukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-1V
poz.48 m2 77,300
RAZEM 77,300
51|KNR AT-04 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z ge- |m2
d.5/0101-01 owtokniny o szer. 5,0 m
poz.48 m?2 77,300
RAZEM 77,300
52|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci  |m2
d.5/0114-01 0114- |po zageszczeniu 50 cm
02
poz.48 m?2 77,300
RAZEM 77,300
53|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego (0-31,5mm) - warstwa dolnao |m2
d.5|0114-05 0114- |grubosci po zageszczeniu 20 cm
06
poz.48 m?2 77,300
RAZEM 77,300
54|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego (0,075-0,4mm) - warstwa gor- |m2
d.5/0114-07 + na o grubosci po zageszczeniu 5 cm
KNR 2-31
0114-08
poz.48 m2 77,300
RAZEM 77,300
55|KNR 2-23 Dostawa i montaz - podbudowa elastyczna ET gr. 35 mm m2
d.5/0303-05
analogia
poz.48 m2 77,300
RAZEM 77,300
56 Dostawa i montaz nawierzchni poliuretanowej typu natrysk gr. 13 |mz2
d.5|kalk. wtasna  |mm - wraz z malowaniem linii
poz.48 m?2 77,300
RAZEM 77,300
57|KNNR 6 0403- |Obrzeza betonowe wystajgce o wymiarach 8x30 cm z wykona- m
d.5/03 niem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
- obrzeza pokryte natryskiem EPDM
15,0*2+10,0 m 40,000
RAZEM 40,000
6/45212221-1 Nawierzchnia z trawy syntetycznej
58/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod- |m2
d.6/0101-01 0101- |nikdw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 65 cm
02 - uwzgledniono rozbiérki i humus (15¢cm)
686,0 m?2 686,000
RAZEM 686,000
59/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 |m3
d.6|0212-03 0214- |w ziemi kat. I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
04 portem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
10 km
poz.58*0,65 m3 445,900
RAZEM 445,900
60|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy kon- |m2
d.6/0103-04 strukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-1IV
poz.58 m?2 686,000
RAZEM 686,000
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61/KNR AT-04 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z ge- |m?2
d.6|0101-01 owtdkniny o szer. 5,0 m
poz.58 m?2 686,000
RAZEM 686,000
62| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci  |m2
d.6|0114-01 0114- |po zageszczeniu 50 cm
02
poz.58 m?2 686,000
RAZEM 686,000
63| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego (0-31,5mm) - warstwa dolna o |m2
d.6/0114-05 0114- |grubosci po zageszczeniu 20 cm
06
poz.58 m2 686,000
RAZEM 686,000
64|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego (0,075-0,4mm) - warstwa goér- |m2
d.6/0114-07 + na o grubosci po zageszczeniu 5 cm
KNR 2-31
0114-08
poz.58 m?2 686,000
RAZEM 686,000
65|KNR 2-23 Dostawa i montaz - podktad elastyczny (Shock - pad) gr. 10 mm |m2
d.6/0303-05
analogia
poz.58 m?2 686,000
RAZEM 686,000
66 Dostawa i montaz trawy syntetycznej wys. 4,5-5,0 cm z zasypem |m2
d.6|kalk. wtasna |z piasku kwarcowego i granulatu EPDM
poz.58 m2 686,000
RAZEM 686,000
7/45233200-1 Jezdnia i chodniki
67|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod- |m?2
d.7|0101-01 0101- |nikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 78 cm
02 - uwzgledniono rozbioérki i humus (15cm)
jezdnia 530,0 m2 530,000
chodnik 65,0 m?2 65,000
RAZEM 595,000
68/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 |m3
d.7/0212-03 0214- |w ziemi kat. I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
04 portem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
10 km
poz.67*0,78 m3 464,100
RAZEM 464,100
69|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy kon- |m2
d.7/0103-04 strukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-1IV
poz.67 m?2 595,000
RAZEM 595,000
70/ KNR AT-04 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z ge- |m?2
d.7/0101-03 owtdkniny
poz.67 m?2 595,000
RAZEM 595,000
71/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci  |m2
d.7|0114-01 0114- |po zageszczeniu 50 cm
02
poz.67 m?2 595,000
RAZEM 595,000
72|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po |m2
d.7|0114-05 0114- |zageszczeniu 30 cm
06 Kruszywo tamane 0-31,5 mm
poz.67 m?2 595,000
RAZEM 595,000
73|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na m2
d.7/0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
poz.67 m?2 595,000
RAZEM 595,000
74|KNNR 6 0403- |Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm z wykonaniem taw beto-|m
d.7|03 nowych na podsypce cementowo-piaskowej
chodnik 59,0 m 59,000
RAZEM 59,000
75|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe o wymiarach 12x30 cm z wykonaniem taw |m
d.7|03 betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
jezdnia 226,0 m 226,000
RAZEM 226,000
8/45342000-6 Pitkochwyty i ogrodzenia
76| KNR-W 2-01 |Wykopanie dotow (kat. gruntu Il1) dot.
d.8/0308-10
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pitkochwyt 58,0 dot. 58,000
A (sumaczesciowa) | e
dot. 58,000
ogrodzenia 76,0 dot. 76,000
B (sumaczegsciowa) ] e
dét. 76,000
RAZEM 134,000
77/KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe zelbetowe o objetosci do 0.5m3 - z zastoso- |m3
d.8/0204-01 z.sz. r |[waniem pompy do betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)
03 5.7. 9907-
05
poz.76A*PoleKotaD(0,4)*1,0 m3 7,285
poz.76B*PoleKotaD(0,3)*0,8 m3 4,296
RAZEM 11,581
78/KNR 2-23 Pitkochwyty H=6,0m z siatki polipropylenowej o oczkach 8x8 cm |m
d.8|0401-01 0401- |gr 5 cm bezwezetkowej na stupkach z rur stalowych
02
[24,7+74,2]*2+20,0 m 217,800
RAZEM 217,800
79|KNR 2-23 Brama o wym. 200x200 cm (wypetnienie panela siatka zgrzewana |szt.
d.8|0402-02 3D prety §r 5 mm)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
80 KNR 2-23 Furtka o wym. 100x200 cm (wypetnienie panela siatka zgrzewa- |szt.
d.8/0402-03 na 3D prety $r 5 mm)
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
81|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie panelowe wys 1,8 m m
d.8/1804-12
analogia
poz.6 m 178,050
RAZEM 178,050
82 Dostawa i montaz prefabrykowanych ptyt cokotowych i tgcznikéw |szt
d.8|kalk. wtasna  |cokotéw (podnuréwka)
poz.6/2,52+6 szt 77
RAZEM 77
9/45223821-7 Wyposazenie terenu
83/ KNR 2-23 Dostawa i montaz tablica regulaminowa - uwzgledni¢ fundament |szt.
d.9|0309-02
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
84 kalk. ind. Dostawa i montaz koszy na $mieci 60l - uwzgledni¢ fundament szt
d.9
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
85|kalk. ind. Dostawa i montaz wiaty dla 12 zawodnikéw - uwzgledni¢ funda- |kpl
d.9 ment
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
86| kalk. ind. Bloki startowe szt
d.9|dostawa
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
87 kalk. ind. Ptotki treningowe z regulacja wysokosci 400, 500, 600 mm szt
d.9|dostawa
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
88 |kalk. ind. Stoper elektroniczny z odczytem 0,01s szt
d.9|dostawa
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
89 kalk. ind. Pateczki sztafetowe szt
d.9|dostawa
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
90| kalk. ind. Grabie z krawedzig réwnajacg do wyréwnywania piasku zeskocz- |szt
d.9|dostawa ni do skoku w dal
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
91 |kalk. ind. Szczotki / miotlty do czyszczenia kot i rozbiegow szt
d.9|dostawa
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
92| kalk. ind. Wbzek do transportu ptotkéw szt
d.9|dostawa
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
93| kalk. ind. Stojak do transportu blokéw startowych szt
d.9|dostawa
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
10/45112710-5  |Zielen
94|KNR 2-21 Zabezpieczenie drzew o $rednicy ponad 30 cm na okres wykony- |szt.
d.10(0107-04 wania robét ziemnych odeskowaniem i matami stomianymi
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
95/KNR 0-21 Zabezpieczenie ptytami widrowymi systemu korzeniowego drzew |m2
d.10|4007-03
analogia
4.5*4 5*6 m2 121,500
RAZEM 121,500
96 Zabezpieczenie drzew matami stomianymi i odeskowanie pni szt.
d.10|kalk. wlasna
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
97|KNR 2-21 Podorywka mechaniczna ptugiem przyczepnym w gruncie kat. Il |m2
d.10|0204-04 z.0.2. |- obszar mniejszy niz 0.15 ha
10.
1200,0 m?2 1.200,000
RAZEM 1200,000
98|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na |m3
d.10(0218-02 terenie ptaskim
poz.97*0,1 m3 120,000
RAZEM 120,000
99|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. lll bez|m2
d.10|0401-02 nawozenia
poz.97 m2 1.200,000
RAZEM 1200,000
100|KNR-W 2-01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 66-75 cm) szt.
d.10/0103-07
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
101|KNR-W 2-01  |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt.
d.10|0105-07
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
102 Zrebkowanie gatezi mp
d.10|kalk. wtasna
55 mp 55,000
RAZEM 55,000
103|KNR-W 2-01 |Wywozenie dituzyc na odlegtos¢ 10 km mp
d.10/0110-01 0110-
04
16,5 mp 16,500
RAZEM 16,500
104|KNR-W 2-01 |Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp
d.10|0110-02
12,3 mp 12,300
RAZEM 12,300
105|KNR-W 2-01 |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne  |m2
d.10(0111-04 gatezie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem
18,9 m?2 18,900
RAZEM 18,900
106 Ciecia sanitarne drzew szt
d.10|kalk. wlasna
22 szt 22,000
RAZEM 22,000
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