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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
1 KANALIZACJA DESZCZOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWiOR
KOD CPV : 45230000-8; 45231100-6
1.1 roboty ziemne
1|KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyjnych w terenie réwninnym |km
d.1.1/0113-08
analogia
(poz.11)/1000 km 0,301
RAZEM 0,301
2|KNR-W 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1.1]0301-02 (kat. gruntu I1l) 30%
poz.3A*30% m3 140,084
RAZEM 140,084
3|KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. Ill m3
d.1.1]0212-08
<KD1-KD2>1,0%1,47*8,75 12,862
<KD2-KD3>1,0*1,53*54,45 83,308
<KD3-KD4>1,0%1,63*5,75 9,372
<KD4-KD5>1,0%1,7*12,8 21,760
<KD5-KD6>1,0%1,78*11,55 20,559
<KD6-KD7>1,0*1,74*11,3 19,662
<KD7-KD8>1,0%1,6"26,3 42,080
<KD8-KD9>1,0*1,53*3,3 5,049
<KD9-KD10>1,0*1,43*32,8 46,904
<KD7-KD12>1,0*1,66*3,3 5,478
<KD12-KD13>1,0*1,5*32,55 48,825
<KD17-KD16>1,0%1,41*24,2 34,122
<KD16-KD15>1,0*1,54*10,75 16,555
<KD15-KD4>1,0*1,62*10,65 17,253
<KD2-WU1>1,0*1,62*5,0 8,100
<KD2-WU2>1,0*1,62*7,67 12,425
<KD2-KD20>1,0*1,57*2,0 3,140
<KD3-WU3>1,0"1,7"6,4 10,880
<KD3-WU4>1,0*1,7*2,2 3,740
<KD5-WU5>1,0"1,77*1,4 2,478
<KD10-KD11-OL1>1,0*1,32*4,6 6,072
<KD9-0OL2>1,0*1,4*1,0 1,400
<KD12-OL4>1,0*1,47*1,0 1,470
<KD13-0L3>1,0*1,33*5,0 6,650
<KD16-0OL6>1,0*1,4*1,0 1,400
<KD17-0OL5>1,0*1,31*1,0 1,310
<KD6-SR>1,01,71*(1,5+1,0+1,0+1,0+2,0) 11,115
<SR-KD18>1,0*1,61*3,2 5,152
<KD18-KD19istn.>1,0*1,63*4,8 7,824
A (obliczenia pomocnicze) ============
466,945
p0z.3A*70% m3 326,862
RAZEM 326,862
4/KNR-W 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. Ill m3
d.1.1/0215-06
<KD1>2,0*2,0*1,5 m3 6,000
<KD2>2,0*2,0*1,45 m3 5,800
<KD3>2,0*2,0*1,61 m3 6,440
<KD4>2,0*2,0*1,66 m3 6,640
<KD5>2,0*2,0*1,75 m3 7,000
<KD6>2,0*2,0*1,81 m3 7,240
<SR>2,0*2,0*1,61 m3 6,440
<KD18>2,0"2,0*1,62 m3 6,480
<KD19istn.wigcz.do istn.studni>1,5%1,5*1,65 m3 3,712
<zbiorniki retencyjne>4*[3,5*2,9*2,35] m3 95,410
<D20>2,0*2,0*1,69 m3 6,760
RAZEM 157,922
5/KNR 2-01 0322- |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych m2
d.1.1/02 0322-08 kat. IlI-IV wraz z rozbiérka(szer. 1.2 m)
<KD2-KD3>2*1,53*54,45 m2 166,617
<KD3-KD4>2*1,63*5,75 m2 18,745
<KD4-KD5>2*1,7*12,8 m2 43,520
<KD5-KD6>2*1,78*11,55 m2 41,118
<KD6-KD7>2*1,74*11,3 m2 39,324
<KD7-KD8>2*1,6"26,3 m2 84,160
<KD8-KD9>2*1,53*3,3 m2 10,098
<KD7-KD12>2*1,66*3,3 m2 10,956
<KD16-KD15>2*1,54*10,75 m2 33,110
<KD15-KD4>2*1,62*10,65 m2 34,506
<KD2-WU1>2*1,62*5,0 m2 16,200
<KD2-WU2>2*1,62*7,67 m2 24,851
<KD2-KD20>2*1,57*2,0 m2 6,280
<KD3-WU3>2*1,7*6,4 m2 21,760
<KD3-WU4>2*1,7*2,2 m2 7,480
<KD5-WU5>2*1,77*1,4 m2 4,956
<KD6-SR>2*1,71*(1,5+1,0+1,0+1,0+2,0) m2 22,230
<SR-KD18>2*1,61*3,2 m2 10,304
<KD18-KD19istn.>2*1,63*4,8 m2 15,648
<KD1>2*2,0*1,5 m2 6,000
<KD2>2*2,0*1,45 m2 5,800
<KD3>2*2,0*1,61 m2 6,440
<KD4>2"2,0*1,66 m2 6,640
<KD5>2*2,0*1,75 m2 7,000
<KD6>2"2,0*1,81 m2 7,240
<SR>2*2,0*1,61 m2 6,440
<KD18>2*2,0*1,62 m2 6,480
<KD19istn.wigcz.do istn.studni>2*1,5*1,65+2*1,5*1,65 m2 9,900
<zbiorniki retencyjne>4*[2*3,5*2,35+2*2,9*2,35] m2 120,320
<D20>2*2,0*1,69 m2 6,760
RAZEM 800,883
6/KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm m3
d.1.1/0511-01
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(poz.11)*0,1*1,0 m3 30,122
RAZEM 30,122
7|KNR-W 2-18 Obsypka nad kanaty rurowe z materiatéw sypkich grub. 30 cm m3
d.1.1]0511-04/03
analogia
(poz.11)*0,3*1,0 m3 90,366
RAZEM 90,366
8|KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-1ll [m3
d.1.1/0222-01
poz.3A+poz.4 m3 624,867
-(p0z.6+p0z.7) m3 -120,488
-[(3,0*2,4*1,85)*4]<zbiornik retencyjny> m3 -53,280
-[PoleKotaD(0,20)*(poz.11)] m3 9,458
-[<KD1>PoleKotaD(1,0)*1,40] m3 -1,099
-[<KD2>PoleKotaD(1,0)*1,35] m3 -1,060
-[<KD3>PoleKotaD(1,0)*1,51] m3 -1,185
-[<KD4>PoleKotaD(1,0)*1,56] m3 1,225
-[<KD5>PoleKotaD(1,0)*1,65] m3 -1,295
-[<KD6>PoleKotaD(1,0)*1,71] m3 -1,342
-[<SR>PoleKotaD(1,0)*1,51] m3 -1,185
-[<KD18>PoleKotaD(1,0)*1,52] m3 1,193
-[<D20>PoleKotaD(1,0)*1,5] m3 -1,178
RAZEM 430,879
9|KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.1.1/0228-01
poz.8 m3 430,879
RAZEM 430,879
10| KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio zmagazyno- |m3
d.1.1|0208-07 0210-04 |wanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do miejsca sktadowania wraz z
kosztem utylizacji
(poz.3A+p0z.4)-(p0z.6+p0z.7+p0z.8) m3 73,500
RAZEM 73,500
1.2 roboty montazowe
11|KNR-W 2-18 Kanaly z rur PP z uszczelkg tgczonych na kielichy o $ér. zewn. 200 mm m
d.1.2|0408-03
analogia
<KD1-KD10>167,0 m 167,000
<KD7-KD13>35,85 m 35,850
<KD17-KD4>45,6 m 45,600
<KD2-WU1>5,0 m 5,000
<KD2-WU2>7,67 m 7,670
<KD2-KD20>2,0 m 2,000
<KD3-WU3>6,4 m 6,400
<KD3-WU4>2,2 m 2,200
<KD5-WU5>1,4 m 1,400
<KD10-OL1>4,6 m 4,600
<KD9-0OL2>1,0 m 1,000
<KD13-0L3>5,0 m 5,000
<KD12-0L4>1,0 m 1,000
<KD17-0OL5>1,0 m 1,000
<KD16-0OL6>1,0 m 1,000
<KD6-SR>1,5+1,0+1,0+1,0+2,0 m 6,500
<SR-KD18>3,2 m 3,200
<KD18-KD19istn.>4,8 m 4,800
RAZEM 301,220
12|KNR-W 2-18 Ksztattki PP kanalizacji zewnetrznej o $r. zewn. 200 mm szt
d.1.2|0421-03
analogia
<KD14>2+<KD11>2 szt 4,000
RAZEM 4,000
13|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni betonowa m3
d.1.2|0513-08
<KD1>1+<KD2>1+<KD3>1+<KD4>1+<KD5>1+<KD6>1 m3 6,000
<SR>1 m3 1,000
<KD18>1 m3 1,000
<KD20>1 m3 1,000
RAZEM 9,000
14|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3m stud.
d.1.2|0513-01
<KD1>1+<KD2>1+<KD3>1+<KD4>1+<KD5>1+<KD6>1 stud. 6,000
<SR>1 stud. 1,000
<KD18>1 stud. 1,000
<KD20>1 stud. 1,000
RAZEM 9,000
15|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gte- [[0.5 m]
d.1.2|/0513-02 bokosci stud.
<KD1>(1,4-3,0)/0,5 [0.5m] -3,200
stud.
<KD2>(1,35-3,0)/0,5 [0.5m] -3,300
stud.
<KD3>(1,51-3,0)/0,5 [0.5m] -2,980
stud.
<KD4>(1,56-3,0)/0,5 [0.5m] -2,880
stud.
<KD5>(1,65-3,0)/0,5 [0.5m] -2,700
stud.
<KD6>(1,71-3,0)/0,5 [0.5m] -2,580
stud.
<SR>(1,51-3,0)/0,5 [0.5m] -2,980
stud.
<KD18>(1,52-3,0)/0,5 [0.5m] -2,960
stud.
<KD20>(1,59-3,0)/0,5 [0.5m] -2,820
stud.
RAZEM -26,400
16| KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 mm - zamknigcie rurg teleskopowg szt.
d.1.2|0517-02
<KD7>1+<KD8>1+<KD9>1+<KD10>1+<KD12>1+<KD13>1+<KD17>1+<KD16>1+<KD15>1 szt. 9,000
RAZEM 9,000
17|KNR-W 2-18 Wykonanie wigczenia kanalizacji sanitarnej PP 200 do istniejgcej studni istn.KD19istn. m
d.1.2|0809-02
analogia
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<KD19 istn.>1 m 1,000
RAZEM 1,000
18| KNR-W 2-18 Wigczenie odwodnienia do kanalizacji deszczowe;j kpl.
d.1.2/0809-01
analogia
<OL1>1+<0L2>1+<0L3>1+<0L4>1+<0OL5>1+<0OL6>1 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
19|KNR 2-31 0606- |Odwodnienie liniowe o szerokosci 150mm z rusztem dla obcigzenia A-15, wg.PW m
d.1.2|01
(24,4+73,5)*2 m 195,800
RAZEM 195,800
20|KNR-W 2-18 Regulator przeplywu z odptywem DN200 , maksymalny odptyw q=41dm3/s szt.
d.1.2]/0529-01
analogia
<SR>1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR-W 2-18 Dostawa i montaz zbiornikéw betonowych prefabrykowanych : 4 szt. o pojemnosci 10m3 kazdy wg.PW  |szt.
d.1.2]0524-01
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.3 roboty demontazowe
22|KNR 4-051 0118- | Demontaz rurociggu istniejacej kanalizacji deszczowej o $r. nominalnej 200 mm m
d.1.3/04
analogia
7+5+65+20+31+20 m 148,000
RAZEM 148,000
23|KNR 4-051 0409- | Demontaz studni rewizyjnych z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m |kpl.
d.1.3]01
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
24|KNR 4-051 0411- | Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu-demon- | kpl.
d.1.3|02 taz istniejgcych wpustow
analogia
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
25|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego i ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1.3/09
6 m3 6,000
RAZEM 6,000
26|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego i ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastgpny 1 km m3
d.1.3/10 Krotnos$¢ = 10
poz.25 m3 6,000
RAZEM 6,000
27|KNR-W 4-01 Utylizacja gruzu m3
d.1.3/0109-17
poz.25 m3 6,000
RAZEM 6,000
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