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I. Wstep.

1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania ,,Zalozen do planu zaopatrzenia w energig elektryczna gminy
Plock stanowia:
- Umowa pomigdzy ZEP INPRO Sp. z 0. 0. a Gmina Ptock nr:
93/WUG.I.RP/Z/893/05
Ustawa ,, Prawo energetyczne ,, z dnia 10.04. 1997r ogloszonej w Dz. U. Nr 54, poz.
348 z p6zniejszymi zmianami.

I1. Analiza i ocena zaopatrzenia gminy w energi¢ elektryczna.
Stan istniejacy.

1. Informacje ogolne do projektu zalozen.

1.1 Zadania Gminy w zakresie planowania energetycznego.

Zgodnie z art.7 ust.l pkt 3 z dnia 08.03.1990r. ,,O samorzadzie gminy” (Dz. U.
z2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) - naktada na gminy obowiazek:

,» Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspdlnoty nalezy do zadan wiasnych gminy.
W szczegdlno$ci zadania wlasne obejmuja sprawy wodociagoéw 1 zaopatrzenia
w wodg, kanalizacji, usuwania i oczyszczania $ciekow komunalnych, utrzymania
czystosci i1 porzadku oraz urzadzen sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania
odpadéw komunalnych, zaopatrzenia w energie elektrycznag i cieplna oraz gaz ,,

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r — Prawo energetyczne (Dz. U.
z 2006r. Nr 89 poz.625):

1. Do zadan witasnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energi¢ elektryczna, ciepto
1 paliwa gazowe nalezy:

1) planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepto, energig elektryczna i paliwa
gazowe na obszarze gminy,

2) planowanie oswietlenia miejsc publicznych 1 drog znajdujacych si¢ na terenie
gminy,

3) finansowanie o$wietlenia ulic, placow i drég publicznych znajdujacych si¢ na
terenie gminy.



1. Gmina realizuje zadania, o ktérych mowa w ust. 1, zgodnie z polityka energetyczna
panstwa, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego albo ustaleniami
zawartymi w studium uwarunkowan 1 kierunkow zagospodarowania przestrzennego
gminy.

2. Przepisy ust. 1 pkt 2 1 3 nie maja zastosowania do autostrad i drég ekspresowych
W rozumieniu przepiséw o autostradach platnych.

1.2 Zalozenia do planu zaopatrzenia — podstawowy dokument gminy w zakresie
planowania

2

Ustawa ,, Prawo Energetyczne okresla zasady ksztattowania polityki
energetycznej, zasady 1 warunki zaopatrzenia 1 uzytkowania paliw 1 energii,
naktada na organy samorzadowe, gtownie gminne — obowiazek odpowiedniego
planowania 1 nastgpnie realizacji zadan zwiazanych ze sporzadzonymi planami.

Podstawowym w tym zakresie dokumentem gminy sa:

»Zalozenia do planu zaopatrzenia gminy w cieplo, energi¢ elektryczna i
paliwa gazowe”.

Ustawa Prawo Energetyczne w zakresie planowania i organizacji zaopatrzenia w
cieplo, energi¢ elektryczng i paliwa gazowe na obszarze gminy ksztaltuje
obowiazki samorzadu zgodnie z trescig:

Art. 19.

1. Wojt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje zatozenia do planu zaopatrzenia
w ciepto, energia elektryczna 1 paliwa gazowe, zwany dalej "projektem zatozen".

2. Zalozenia do planu sporzadza si¢ dla obszaru gminy lub jej czgsci.
3. Zatozenia do planu powinny okreslac:

1) oceng stanu aktualnego 1 przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepto, energi¢
elektryczna 1 paliwa gazowe;

2) przedsigwzigcia racjonalizujace uzytkowanie ciepta, energii elektrycznej 1 paliw
gazowych;

3) mozliwosci wykorzystania istniejacych nadwyzek i1 lokalnych zasobow paliw i
energii, z uwzglednieniem energii elektrycznej i1 ciepta wytwarzanych w odnawialnych
zrodlach energii, energii elektrycznej i ciepta uzytkowego wytwarzanych w kogeneracji
oraz zagospodarowania ciepta odpadowego z instalacji przemystowych;

4) zakres wspoOlpracy z innymi gminami.



4. Przedsigbiorstwa energetyczne udostepniaja nieodptatnie wojtowi (burmistrzowi,
prezydentowi miasta) plany, o ktorych mowa w art. 16 ust. 1, w zakresie dotyczacym
terenu tej gminy oraz propozycje niezbgdne do opracowania zatozenia do planu.

5. Zalozenia do planu podlegaja opiniowaniu przez samorzad wojewodztwa
w zakresie koordynacji wspOlpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodnoS$ci
z polityka energetyczna panstwa.

6. Zalozenia do planu wyklada si¢ do publicznego wgladu na okres 21 dni,
powiadamiajac o tym w sposob przyjety zwyczajowo w danej miejscowosci.

7. Osoby 1 jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepto, energie
elektryczna 1 paliwa gazowe na obszarze gminy maja prawo sktada¢ wnioski,
zastrzezenia i uwagi do zatozenia do planu.

8. Rada gminy uchwala zatozenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energig elektryczng i
paliwa gazowe, rozpatrujac jednoczesnie wnioski, zastrzezenia i uwagi zgloszone
w czasie wylozenia projektu zalozen do publicznego wgladu.

Art. 20.

W przypadku gdy plany przedsigbiorstw energetycznych nie zapewniaja realizacji
zatozen, o ktérych mowa w art. 19 ust. 8, wojt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje
projekt planu zaopatrzenia w cieplo, energi¢ elektryczng i1 paliwa gazowe, dla obszaru
gminy lub jej czgsci. Projekt planu opracowywany jest na podstawie uchwalonych przez
rade tej gminy zalozen i winien by¢ z nim zgodny.

2. Projekt planu, o ktorym mowa w ust. 1, powinien zawierac:

1) propozycje w zakresie rozwoju i modernizacji poszczegdlnych systemow
zaopatrzenia w cieplo, energi¢ elektrycznag i paliwa gazowe, wraz z uzasadnieniem
ekonomicznym,;

la) propozycje w zakresie wykorzystania odnawialnych Zrédel energii i wysoko-
sprawnej kogeneracji;

2) harmonogram realizacji zadan;

3) przewidywane koszty realizacji proponowanych przedsigwzig¢ oraz zrédto ich
finansowania.

3. (uchylony).
4. Rada gminy uchwala plan zaopatrzenia, o ktérym mowa w ust. 1.

5. W celu realizacji planu, o ktérym mowa w ust. 1, gmina moze zawiera¢c umowy z
przedsigbiorstwami energetycznymi.



6. W przypadku gdy nie jest mozliwa realizacja planu na podstawie umow, rada gminy -
dla zapewnienia zaopatrzenia w cieplo, energi¢ elektryczna i paliwa gazowe - moze
wskaza¢ w drodze uchwaty t¢ czg$¢ planu, z ktdra prowadzone na obszarze gminy
dziatania musza by¢ zgodne.

Charakterystyke zaopatrzenia Gminy Miasta Plock w energi¢ elektryczna
opracowano na podstawie danych uzyskanych z zasobow operatora systemu
dystrybucyjnego ENERGA-OPERATOR spoélki akcyjnej.

Rozwo6j konkurencji na rynku energii elektrycznej napotyka liczne
przeszkody i bariery administracyjne, w zwigzku z tym Prezes Urze¢du Regulacji
Energetyki dokonan! analizy tego rynku, ktora zostala zamieszczona ponizej, a
takze lista istniejacych operatorow systemow elektroenergetycznych.

Informacja Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki (nr 19/2008) o programie
monitorowania rynku energii elektrycznej oraz o badaniu stanu bezpieczenstwa
funkcjonowania KSE.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2008 r.

PREZES

URZEDU
REGULACJI
ENERGETYKI

dr Mariusz Swora

W celu prawidlowej realizacji ustawowej kompetencji Prezesa Urzedu Regulacji
Energetyki, w zakresie promowania konkurencji konieczne jest stale obserwowanie
zmian na rynku energii elektrycznej 1 modyfikowanie podejscia regulatora w reakcji na
obserwowane zjawiska 1 zachowania podmiotéw regulowanych. Dlatego tez w
Urzedzie Regulacji Energetyki wdrazany jest program monitorowania rynku energii
elektrycznej w podziale na:

1. hurtowy rynek energii elektrycznej - cykliczne badanie, ktérego celem jest:
porownanie cen sprzedazy energii elektrycznej, ocena mozliwos$ci wejscia
inwestorow na rynek wytwarzania, analiza mozliwosci wykorzystywania sity
rynkowej przez dominujace podmioty, gromadzenie informacji o dziataniu Rynku
Bilansujacym w Polsce oraz ocena efektow finansowych dziatan przedsigbiorstw
energetycznych 1 grup kapitatowych oraz

2. detaliczny rynek energii elektrycznej - cykliczne badanie, ktérego celem jest ocena
efektywnosci konkurencji na rynku detalicznym m.in. w zakresie procedury zmiany
sprzedawcy (analiza ilosciowa i jako$ciowa), niezalezno$ci dziatania operatoréw
systemow dystrybucyjnych wyodrebnionych z przedsigbiorstw zintegrowanych




pionowo a takze cen energii elektrycznej w sprzedazy do odbiorcy koncowego;

Jednoczesnie w celu diagnozy stanu bezpieczenstwa energetycznego krajowego
systemu elektroenergetycznego 1 mozliwosci biezacego zapewnienia pokrycia
zapotrzebowania na moc 1 energi¢ elektryczna Prezes URE uruchamia jednorazowe
badanie dotyczace bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej. Wyniki badania
postuza do ustalenia poziomu potrzeb inwestycyjnych polskiej elektroenergetyki do
2030 r.,, z uwzglednieniem uwarunkowan wynikajacych z migdzynarodowych
zobowiazan Polski np. w odniesieniu do ochrony atmosfery. Badaniem zostaja objgci:
systemowi wytworcy energii elektrycznej, operator systemu przesytowego, operatorzy
systemow dystrybucyjnych oraz przedsigbiorstwa obrotu energia elektryczna.

Prezes

Urzedu Regulacji Energetyki
/-/

dr Mariusz Swora

Prezes URE realizujac powierzone przez ustawodawce (w drodze zapiséw
ustawy — Prawo energetyczne) zadania w zakresie promowania konkurencji prowadzi
monitoring zjawisk zachodzacych na rynku energii. Celem monitoringu jest
identyfikacja barier rozwoju rynku czyli diagnoza, ktora jest z kolei punktem wyjscia do
opracowania zalecen i planu dziatan zmierzajacych do ich likwidacji (lub przynajmnie;j
istotnego ograniczenia uciazliwos$ci zwiazanych z ich wystapieniem). Elementem
monitoringu prowadzonego w Departamencie Promowania Konkurencji URE jest
badanie zjawiska zmiany sprzedawcy (z wykorzystaniem prawa dostgpu do sieci — TPA)
oraz przeprowadzona po raz pierwszy w biezacym roku analiza stanu przygotowania
kluczowych dla zmiany sprzedawcy podmiotow — spotek dystrybucyjnych — do obstugi
tego procesu. Wyniki badania przedstawione zostaly w niniejszym opracowaniu, a
wnioski zostang wykorzystane w pracach zwiazanych z zatwierdzeniem Instrukcji
Ruchu i1 Eksploatacji Systeméw Dystrybucyjnych.

Tu jednak podkresli¢ nalezy, ze cho¢ nowelizacja ustawy - Prawo energetyczne data
organowi regulacyjnemu mozliwo$¢ wptynigcia w pewnym stopniu na te kwestie,
poprzez przyznanie mu kompetencji do zatwierdzenia instrukcji sieci, w czgsci
dotyczacej bilansowania systemu 1 zarzadzania ograniczeniami systemowymi, to jednak
instrument ten jest niewystarczajacy 1 nadal sa nieodzowne regulacje na poziomie
rozporzadzen.

Aktywnos¢ odbiorcéw na rynku energii elektrycznej w 2005 r. nie ulegta zasadniczym
zmianom w poréwnaniu do 2004 r. Ilos¢ energii elektrycznej dostarczonej w 2005 r.
przez spotki dystrybucyjne w ramach TPA wyniosta 7 433 GWh, co stanowito 7%
calkowitych dostaw do odbiorcéw koncowych zrealizowanych przez spotki w tym roku.
Dodatkowe 2 694 GWh (3% catkowitych dostaw) stanowita energia elektryczna
zakupiona na warunkach rynkowych tzn. po cenach negocjowanych od jednej ze spotek



dystrybucyjnych przez przylaczonych do sieci tej spotki czterech odbiorcow
przemystowych[1].

Tabela 1. Wolumen energii elektrycznej dostarczonej przez spotki dystrybucyjne
w 2005 r. odbiorcom korzystajacym z prawa wyboru sprzedawcy

Spotka dystrybucyjna Liczba Energia Udzial energii
odbiorco | elektryczna elektrycznej
w TPA* | dostarczona dostarczonej w
odbiorcom ramach TPA w
TPA stosunku do
[GWh] calkowitej energii
dostarczonej
w2005 r.
[Yo]
ZE Biatystok S.A. 0 0
LUBZEL S.A. 0 0 0
ENION S.A. 9 2372 14
Vattenfall Distribution Poland S.A. 8 2674 26
Rzeszowski Zaktad Energetyczny 1 32 1
S.A.
EnergiaPro Koncern Energetyczny 4 886 7
S.A.
Lodzki Zaktad Energetyczny S.A. 0 0 0
Koncern Energetyczny ENERGA- 3 1031
OPERATOR S.A.
Zamojska Korporacja Energetyczna 0 0 0
S.A.
ZEORK S.A. 2 135 3
ENEA S.A. 2 18,6 0,1
Zaktad Energetyczny £.6dz — Teren 1 83 2
S.A.
STOEN S.A. 4 167 3
ZE Warszawa-Teren S.A. 1 35 0,7
RAZEM 35 7 433 7

*) Odbiorca rozumiany jako osoba fizyczna lub prawna, z ktora spotka dystrybucyjna zawarta jedna lub wigcej umow
o przytaczenie do sieci oraz umowg dystrybucji i, jesli zostata zawarta, umowg sprzedazy energii elektryczne;.

W zwiazku z tym, Ze operator sieci przesylowej co do zasady nie prowadzi
dzialalnosci obrotowej, wszyscy odbiorcy przytaczeni do sieci przesytowej nabywaja
energi¢ od wybranych przez siebie sprzedawcow. Ilo$¢ energii elektrycznej dostarczonej
tym odbiorcom w 2005 r. wyniosta 2 106 GWh.

Podsumowujac, catkowita ilos¢ energii elektrycznej dostarczona w 2005 r. sieciami
dystrybucyjnymi 1 przesytowa, sprzedana odbiorcom koncowym na warunkach



rynkowych, wyniosta 12 233 GWh (11,4% energii dostarczonej ogdtem odbiorcom
koncowym).

Niski poziom wykorzystania przez odbiorcéw prawa do zmiany sprzedawcy energii
elektrycznej w 2005 r. byt spowodowany:

niedoskonato$cia  funkcjonowania rynku hurtowego skutkujaca  brakiem
konkurencyjnych ofert przedsigbiorstw obrotu. Sprzedaz energii elektrycznej tych
przedsigbiorstw do odbiorcéw koncowych stanowita znikoma czg$¢ catkowitej ich
sprzedazy (w 2005 r. stanowita zaledwie 4%) i wynikata nie tyle z braku
zainteresowania sprzedaza bezposrednio do odbiorcow koncowych, ale raczej
brakiem mozliwos$ci konkurowania ze spotkami dystrybucyjnymi;

stosowaniem upustow przez spotki dystrybucyjne. Ogolna kwota wynikajaca ze
stosowania przez spotki warunkow odmiennych od taryfowych wobec
przytaczonych do witasnych sieci odbiorcéw wyniosta w 2005 r. blisko 32 mln zt (w
roku poprzedzajacym upusty oszacowano na poziomie 16 min zt). Czg§¢ upustow
spotki thumacza zglaszaniem dobowo-godzinowych grafikow zapotrzebowania
przez odbiorcow taryfowych. Uzasadnienie to stanowi jednak jedynie pretekst do
stosowania cen nizszych od zatwierdzonych w taryfach[2]), poniewaz samo
zglaszanie grafiku przez odbiorce nie wptywa na koszty spotki dystrybucyjnej
(faktyczne zuzycie w poszczegdlnych godzinach doby moze si¢ znacznie rdzni¢ od
zgloszonego grafiku bez konsekwencji finansowych dla odbiorcy);

istnieniem barier natury administracyjnej i technicznej takich jak:

- niekorzystne zasady bilansowania (narzucone przez spotki dystrybucyjne i
nieuregulowane w przepisach);

- zawyzanie przez spoOlki dystrybucyjne wymagan dotyczacych uktadow
pomiarowo-rozliczeniowych. Skutkowato to podwyzszeniem kosztéw, ktore
odbiorcy musieli ponies¢ w zwiazku ze zmiang sprzedawcy, co jednocze$nie
redukowato ewentualne oszczednos$ci z zakupu tanszej energii. Z tego powodu
zmiana sprzedawcy, zwlaszcza w przypadku odbiorcow o $rednim 1 matym
zuzyciu energii, stawata si¢ malo oplacalna. W 2005 r., podobnie jak w latach
poprzednich, ws$rdéd odbiorcéw ktorzy dokonali wyboru sprzedawcy byli
wylacznie odbiorcy o duzym i bardzo duzym zuzyciu (odbiorcy grup taryfowych
A231B23).

Zrédtem probleméw o podstawowym znaczeniu jest jednak brak przepisow prawa,
ktore regulowalyby zagadnienia istotne z punktu widzenia faktycznej zmiany
sprzedawcy przez odbiorcg, m.in. zasady bilansowania 1 wymagania dla uktadéw
pomiarowo — rozliczeniowych.

Tabela 2. Liczba odbiorcow i wolumen energii elektrycznej dostarczonej
odbiorcom koncowym przez spolki dystrybucyjne w 2005 r.

Liczba Energia Liczba Energia |Liczb| Energia

[MWh] | odbiorco elektryczna | odbiorco | elektryczna a | dostarczo

w dostarczona w dostarczona | odbio na
przylaczo| odbiorcom uprawni | odbiorcom | rcow | odbiorco
nych do | przylaczonym | onych | uprawniony | TPA | m TPA
sieci SD do sieci SD m [Mwh]




[MWh] [MWh]

>2000 | 3688 49 017 592 3688 | 49017592 | 35 | 7433459
50 —2000| 83177 18807169 | 80175 | 18466574 | 0 0
<50 | 155mln | 37524271 | 1,5mln | 10494659 | 0 0

Wielokrotnie wymieniang bariera, powstrzymujaca odbiorcow przed czgstszym
korzystaniem z przystugujacego im prawa, stanowia malo przyjazne dla odbiorcow
procedury stosowane przez spotki dystrybucyjne. Niejednokrotnie uczestnicy rynku
skarzyli si¢ na przedtuzanie i1 stosowanie niejasnych zasad wobec odbiorcow chcacych
zmieni¢ sprzedawce. Ocenie stopnia faktycznego wdrozenia tych procedur, jak tez
zaawansowania ewentualnych prac przygotowawczych postuzyta ankieta przegotowana
w Departamencie Promowania Konkurencji URE, rozprowadzona i wypehiona przez
spotki dystrybucyjne na poczatku 2006 r. Ponizej przedstawiono podsumowanie
uzyskanych odpowiedzi.

1. Procedury. Siedem z czternastu spoétek dystrybucyjnych potwierdzitlo wdrozenie
procedur udzielania odpowiedzi na zapytania oraz rozpatrywania wnioskow o
zmiang sprzedawcy. Jedna spotka podata, ze wprowadzita tylko jedna z procedur —
udzielania odpowiedzi na zapytania. Zgodnie z przedstawionymi danymi procedury
te zostaty wdrozone w latach 2002-2005. W przypadku jednej spoiki dystrybucyjnej
instrukcje weszly w zycie z poczatkiem 2006 r.

2. Kanaly przekazywania informacji nt. zmiany sprzedawcy. Cztery z badanych
spotek wykorzystuja trzy kanaty przekazywania informacji: internet, telefon i biura
obstugi klientow (BOK). Pozostate wykorzystuja do tego celu telefon oraz biura
obstugi klienta. Liczba udzielonych odpowiedzi na pytania dotyczace zmiany
sprzedawcy w poszczegolnych spotkach jest zréznicowana: od kilku (STOEN, LZE)
do ponad tysiaca odpowiedzi (ok. 1300 — ENEA), co bierze si¢ prawdopodobnie z
przyjetych procedur postgpowania i rejestrowania pytan i odpowiedzi (lub ich
braku). Z danych wynika, Ze najczg$ciej wykorzystywanym przez odbiorcow
srodkiem kontaktowania si¢ z dystrybutorem jest telefon. Vattenfall Distribution
Poland S.A. podal, ze 80% odpowiedzi udzielanych jest telefonicznie, w
pozostatych przypadkach zainteresowani uzyskuja informacjg¢ bezposrednio w
biurach obstugi klienta lub przez Internet (po 10%). Monitorowanie wykorzystania
poszczegolnych kanalow komunikowania si¢ z klientem, przynajmniej w zakresie
zmiany sprzedawcy, nie jest powszechnie realizowane. Potwierdza to fakt, ze dane
na ten temat zostaty dostarczone przez nieliczne ankietowane spotki.

3. Terminy. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez spdiki dystrybucyjne
odbiorcy uzyskuja odpowiedz na zapytanie w sprawie zmiany sprzedawcy w ciagu
14 — 30 dni, a przedstawione w ankiecie dane dotyczace dat wptynigcia zapytan i
udzielenia odpowiedzi potwierdzaja wywiazywanie si¢ spotek z tego obowiazku.
Jak wynika z deklaracji spotek dystrybucyjnych efektywna zmiana sprzedawcy
zajmuje najczesciej od 30 do 60 dni (w skrajnych przypadkach ,,nie dluzej niz 3
miesigce”). Spotki podkreslaja jednak, ze dtugos¢ procesu zalezy przede wszystkim
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od okresu wypowiedzenia poprzedniej umowy oraz dostosowania uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego, co w praktyce oznacza, ze proces zmiany sprzedawcy
nie jest ograniczony zadnymi terminami.

. Wzory wnioskéow i uméw. Cztery ze spolek przyznaly, ze nie posiadaja wzoru
umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji w przypadku zmiany przez odbiorce
sprzedawcy energii. W pozostatych przypadkach stwierdzono, ze wzor taki istnieje
(najczesciej powstatl przy okazji pierwszej zmiany sprzedawcy przez odbiorce) lub
jest w trakcie opracowywania, przy czym najczesciej nie podawano gdzie jest
dostepny. Zazwyczaj wzor umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji odbiorca
otrzymuje w odpowiedzi na wniosek/ zapytanie o zmiang sprzedawcy. Wyjatkowo
spotki umieszczaja wzor umowy na stronie internetowej (jeden przypadek dotyczacy
wzoru umowy stosowanego wobec odbiorcow przytaczonych do sieci WN i SN) lub
udostepniaja w biurze obstugi klientow.

. Standardy dla ukladéw pomiarowo — rozliczeniowych. Wigkszos$¢ spotek podata,
ze informacje dotyczace wymagan dotyczacych ukladow pomiarowo —
rozliczeniowych dla poszczegolnych grup odbiorcoOw zawarte sa w instrukcjach sieci
rozdzielczych. Publikacja tego rodzaju informacji realizowana jest przez
umieszczenie na stronie internetowej spotki IRIESR.

. Przekazywanie danych pomiarowych sprzedawcom. Zasady przekazywania
danych pomiarowych sprzedawcom uzgadniane sa zazwyczaj indywidualnie i
okreslane w umowach o $wiadczenie ustug dystrybucji. Najczgsciej podawano,
nieco enigmatycznie, ze dane te sa udostgpniane odbiorcy zgodnie z instrukcja sieci
rozdzielczej. Jedna ze spoétek podata, ze udostepnia dane pomiarowe odbiorcom na
serwerze FTP, ale jednocze$nie odbiorcy moga upowazni¢ sprzedawcow do
pobrania interesujacych ich danych.

. Szkolenia pracownikéw. Dwie spotki przyznaly, ze pracownicy bezposrednio
kontaktujacy si¢ z odbiorcami nie zostali przeszkoleni nt. zmiany sprzedawcy.
Pozostate spotki potwierdzily odbycie przez pracownikéw biur obstugi klientow
szkolen w tym zakresie.

. Skargi i odmowy. Tylko jedna spoilka podata, ze w 2005 r. wptyngla skarga
dotyczaca koniecznos$ci wniesienia zabezpieczenia finansowego z tytutu rezerwowej
sprzedazy energii elektrycznej na rynku bilansujacym. Pozostate spotki nie
zanotowaly skarg dotyczacych procesu zmiany sprzedawcy. W 2005 r. zadna spotka
nie odmowita zawarcia umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji.
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Operatorzy systemow elektroenergetycznych

A. Operator systemu przesylowego:

1. PSE-Operator S.A., ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa,
wyznaczony OSP w dniu 24 grudnia 2007 r. na okres od 1 stycznia 2008 r. do 1
lipca 2014 r.

B. Operatorzy systemow dystrybucyjnych:

1. ENERGOSERWIS KLESZCZOW Sp. z 0.0., 97-427 Rogowiec,
wyznaczony OSD w dniu 1 lutego 2006 r. na okres od 1 lutego 2006 r. do 5
wrzesnia 2010 r.;

2. Vattenfall Distribution Poland S.A., ul. Portowa 14a, 44-100 Gliwice,
wyznaczony OSD w dniu 29 czerwca 2007 r. na okres od 1 lipca 2007 r. do 31
grudnia 2025 r.;

3. RWE Stoen Operator Sp. z o.0., ul. Pickna 46, 00-672 Warszawa,
wyznaczony OSD w dniu 29 czerwca 2007 r. na okres od 1 lipca 2007 r. do 31
grudnia 2025 r.;

4. LUBZEL DYSTRYBUCJA Sp. z o.0., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin,
wyznaczony OSD w dniu 30 czerwca 2007 r. na okres od 1 lipca 2007 r. do 31
grudnia 2025 r.;

5. ZEORK Dystrybucja Sp. z o.0., Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 51, 26-110
Skarzysko-Kamienna,
wyznaczony OSD w dniu 30 czerwca 2007 r. na okres od 1 lipca 2007 r. do 31
grudnia 2025 r.;

6. ZEB Dystrybucja Sp. z o.0., ul. Elektryczna 13, 15-950 Biatystok,
wyznaczony OSD w dniu 30 czerwca 2007 r. na okres od 1 lipca 2007 r. do 31
grudnia 2025 r.;

7. ZKE Dystrybucja Sp. z o.0., ul. Kozmiana 1, 22-400 Zamos¢,
wyznaczony OSD w dniu 30 czerwca 2007 r. na okres od 1 lipca 2007 r. do 31
grudnia 2025 r.;

8. ZEW-T Dystrybucja Sp. z o.0. z siedziba w Warszawie, ul. Mysia 2, adres do
korespondencji: ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa,
wyznaczony OSD w dniu 30 czerwca 2007 r. na okres od 1 lipca 2007 r. do 31
grudnia 2025 r.;

9. LZE Dystrybucja Sp. z o.0., ul. Tuwima 58, 90-021 L6dz,
wyznaczony OSD w dniu 30 czerwca 2007 r. na okres od 1 lipca 2007 r. do 31
grudnia 2025 r.;

10. PGE Dystrybucja Rzeszéw Sp. z o.0., ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszow,
wyznaczony OSD w dniu 30 czerwca 2007 r. na okres od 1 lipca 2007 r. do 31
grudnia 2025 r.;
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

ENEA Operator Sp. z o.0., ul. Strzeszynska 58, 60-479 Poznan,
wyznaczony OSD w dniu 30 czerwca 2007 r. na okres od 1 lipca 2007 r. do 1 lipca
2017 r.;

Zaklad Energetyczny L.6dz-Teren S.A., ul. Piotrkowska 58, 90-105 L6dz,
wyznaczony OSD w dniu 30 czerwca 2008 r. na okres od 1 lipca 2008 r. do 31
grudnia 2008 r.;

ENION GRUPA TAURON S.A., ul. Zawita 65 L, 30-390 Krakow,
wyznaczony OSD w dniu 30 czerwca 2008 r. na okres od 1 lipca 2008 r. do 31
grudnia 2008 r.;

EnergiaPro Grupa Tauron S.A., Plac Powstancow Slaskich 20, 53-314
Wroclaw,

wyznaczony OSD w dniu 30 czerwca 2008 r. na okres od 1 lipca 2008 r. do 31
grudnia 2008 r.;

ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk,
wyznaczony OSD w dniu 24 czerwca 2008 r. na okres od 1 lipca 2008 r. do 31
grudnia 2020 r.;

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., ul. Chemikéw 7, 09-411 Plock,
wyznaczony OSD w dniu 7 wrze$nia 2007 r. na okres od 10 wrzesnia 2007 r. do 15
listopada 2008 r.;

Przedsigbiorstwo Energetyczne ,,ESV" S.A., ul. Polna 12, 55-011 Siechnice,
wyznaczony OSD w dniu 30 maja 2008 r. na okres od 1 czerwca 2008 r. do 10
pazdziernika 2011 r.;

POLENERGIA S.A., ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa,
wyznaczony OSD w dniu 30 listopada 2007 r. na okres od 3 grudnia 2007 r. do 1
lipca 2015 1.

PKP Energetyka Sp. z o.0., ul. Hoza 63/67, 00-681 Warszawa,
wyznaczony OSD w dniu 14 marca 2008 r. na okres od 17 marca 2008 r. do 31
lipca 2011 r.

Energetyka Dwory Sp. z o.0., ul. Chemikoéw 1, 32-600 Oswigcim,
wyznaczony OSD w dniu 24 lipca 2008 r. na okres od 1 wrze$nia 2008 r. do 28
lutego 2009 r.

13



2. Gmina Plock— charakterystyka ogolna.

Urzad Miasta Gminy

PI. Stary Rynek 1

09-400 Ptock

tel. (024) 367-15-55, fax (024) 367-14-36
e-mail: prezydent@ump.pl

Prezydent Miasta: Mirostaw Milewski

Ptock uzyskal prawa miejskie w 1237 roku. Jest najstarszym miastem na Mazowszu
1 jednym z najstarszych w Polsce. Szczyci si¢ bogata historia i wielowiekowa tradycja.
W latach 1079-1138 Ptock byt stolica Polski - okres panowania Wtadystawa I Hermana
i Bolestawa III Krzywoustego. Barwy miasta - z6lto-niebieskie z czerwonym szlakiem
w $rodku ustalone w 1938 roku przez Rade Miejska nawiazuja swoja kolorystyka do
barw dawnego munduru wojewddztwa ustanowionego przez Sejm Polski w 1776 roku
dla Wojewodztwa Plockiego.

Plock (oficjalnie Stoteczne Ksiazgce Miasto Plock) — miasto w centralnej Polsce w
wojewodztwie mazowieckim polozone nad Wisla w odlegtosci 738 km od jej zrodet i
319 km od jej ujécia do Baltyku. Plock lezy nad szeroka na okoto 8 km doling Wisty w
zasiggu zbiornika wodnego utworzonego zapora we Wiloctawku, na styku 2
makroregionéw: prawobrzeznego Pojezierza Dobrzynskiego oraz potozonej na lewym
brzegu rzeki strefy Kotliny Plockiej. Klimat lokalny charakteryzuje si¢ najnizsza w
Polsce suma opadéw (ok. 500 mm rocznie), przecigtnymi temperaturami stycznia -3, a
lipca +18 stopni Celsjusza.

Przedstawiona ponizsza charakterystyka Gminy Plock dotyczy aspektow ktore maja
bezposredni wplyw na infrastrukture elektroenergetyczna oraz jej rozwoj.




2.1. Lokalizacja:

potozenie geograficzne gminy,
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Potozona jest na pograniczu kotliny Ptockiej 1 Pojezierza Dobrzynskiego.

Znajduje si¢ ma wysokiej , ponad 50-metrowej nadwislanskiej skarpie na prawym
brzegu Wisty.

Nad szeroka na okoto 5,5 km doling Wisly. Lewobrzezny Plock to osiedla, migdzy
innymi Radziwie, Gory, Ciechomice.

Powierzchnia — 88,06 km2.
Wysoko$¢ - 105 mn.p.m.

Wspotrzedne: 52°33' N 19°42' E

Sasiedztwo z o$ciennymi gminami,

15



: = ! _-..:--'.L -
& {—5tara Blga -
g =L T ¥

™ ¥ 7 -_:'5-?"' 'ﬁ'an?am:w'{i ;

Gmina Plock sasiaduje z szeScioma gminami:

Stara Biata
Radzanowo
Stupno

Gabin

Lack

Nowy Duninéw

Warunki klimatyczne:

Klimat lokalny charakteryzuje si¢ najnizsza w Polsce suma opadow (pon. 600 mm
rocznie), przeci¢tnymi temperaturami stycznia -3, a lipca +18 stopni Celsjusza.

2.2 Infrastruktura drogowa, kolejowa i rzeczna.

W poblizu Ptocka znajduja si¢ gtéwne drogi krajowe: Nr 1 (z Gdanska do Ostrawy)
i Nr 2 ( z Moskwy do Berlina — przez Warszawg ) , ktore w przysztosci beda
autostradami oraz droga Nr 10. Drogi nr 60 i 62 sa w miescie .

Nie bez znaczenia dla Ptocka jest migdzynarodowy wezet kolejowy w Kutnie oraz
najwigkszy w kraju port lotniczy Warszawa Okgcie oddalony o ok. 110 km.

Plock posiada réwniez na swoim terenie lotnisko.

Moze ono jednak przyjmowac tylko mate samoloty i $migtowce.

Potozenia nad rzeka Wisla sprawia iz mozliwy jest rOwniez transport rzeczny.
Rzeczny transport odbywa si¢ do portéw w Gdansku i Gdyni.

16



Szczegbdlne znaczenie posiada ten rodzaj transportu w przypadku przewozenia
ponadgabarytowych w aspekcie wielkoSci i cigzaru urzadzen i aparatow

— (byt wykorzystywany dla nowobudowanych instalacji na terenie PKN ORLEN
S.A.)

2.3 Uwarunkowania gospodarcze gminy:

Gmina Ptock jest drugim co do wielko$ci osrodkiem gospodarczym na Mazowszu
( Po Warszawie ).

W ostatnich 30 — latach , przeobrazita si¢ dzigki lokalizacji na jej terenie
Petrochemii

( obecnie Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.), to bardzo liczacy si¢ w Europie
srodkowej osrodek przemystu rafineryjno — petrochemicznego.
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Proces rozwoju tej firmy spowodowat szybki wzrost liczby ludnos$ci gminy.

W latach 1960-1990 — wzrost ten byt trzykrotny.

Obecnie dynamika tego wzrostu zostata zahamowana. Wplyw na to mial proces
transformacji systemowe;j.

Jednak i tak zaktad ten stanowi podstawowy stabilny trzon ptockiej gospodarki.
Gmina Ptock postrzegana jest jako pr¢zny osrodek gospodarczy.

Z koncem 2005 roku zakonczono tu réwniez budowe instalacji, ktorej wiascicielem
jest firma Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.0.

Jest to S$wiatowy producent polipropylenu i wiodacy dostawca polietylenu
z dwiema nowoczesnymi na $wiecie instalacjami produkujacymi najwyzszej
jakosci polietylen i polipropylen.

Dla potrzeb realizacji programu inwestycyjnego oraz procesu remontowego
znajduje tam zatrudnienie dziesiatki firm wykonawczych.

Jest to proces ciagtly, dajacy staly front robdt oraz mozliwo$¢ czerpania dochodow
kooperujacym firmom.

Gownie sa to firmy §wiadczace ustugi zwiazane z branzami :

budowlanymi, antykorozyjnymi, instalacyjnymi, izolacyjnymi, wykonawstwem
konstrukcji stalowych, elektrycznymi, automatyki przemystowe;.

Oproécz firm zwiazanych z przemystem petrochemicznym, na terenie Gminy dziata
caly szereg innych firm i podmiotéw gospodarczych.
( W branzy maszynowej, budowlanej, spozywczej 1 odziezowej)

Rozumiejacy potrzeby inwestorow samorzad stworzyl w miescie klimat
szczegOlnie sprzyjajacy przedsigbiorczosci i towarzyszace mu bezpieczne warunki
inwestowania.

Podstawa sprawnego funkcjonowania nowoczesnej gospodarki jest m.in.. istnienie
sprzyjajacej biznesowi infrastruktury.

Ten warunek Plock speinia niezawodnie, poniewaz w miescie jest 14 bankow,
33 kancelarie prawnicze, 6 instytucji szkoleniowych, 6 os$rodkow
konferencyjnych, .

Istnieje wiele firm ubezpieczeniowych oraz doradczych.

Dostep do kredytow i pozyczek utatwia Plocki Fundusz Porgczen Kredytowych
Sp. z 0.0..

Dobra atmosfer¢ dla biznesu wspottworza roéwniez instytucje samorzadu
gospodarczego:

Centrum Wspierania Biznesu , Mazowiecka Agencja Rozwoju Regionalnego, Izba
Gospodarcza Regionu Ptockiego.

Tak wigc podejmowane sa liczne i1 wielokierunkowe dzialania, po to, aby
inwestorom utatwi¢ mozliwo$ci inwestowania.

W ogloszonym przez ,, Rzeczpospolita ,, 1 Centrum Badan Regionalnych rankingu
»Ztota Setka Samorzadow ,, w Polsce, Plock zajat dwukrotnie ( w 2004 1 2005r)
pierwsze miejsce a rok wczesniej drugie miejsce w kategorii miast- powiatow
grodzkich.

Zdecydowaly o tym :

wielko$¢ inwestycji na jednego mieszkanca ( 7,7tys), inwestycje finansowane
spoza budzetu gminy, odsetek dochodow gminy przeznaczony na inwestycje,
aktywnos¢ spoteczna.
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Profesjonalizm miasta w zakresie przyciagania i obstugi inwestycji zewnetrznych
potwierdza certyfikat z najwyzsza pigciogwiazdkowa ocena, uzyskany w ramach
prestizowego programu ,, Gmina Przyjazna Inwestorowi”.

Miasto zdobylo rowniez certyfikat w konkursie ,, Gmina Fair Play ,, 2005
Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji.

W Plocku otwarto roéwniez pierwsze w tej czesci Europy 1 11 na Swiecie
Migdzynarodowe Centrum Szkoleniowe dla Wiadz Lokalnych Europy Srodkowej
1 Wschodniej — CIFAL.

Osrodek ten powstal w wyniku wspolpracy Instytutu ONZ d.s. Szkolen 1 Badan
(UNITAR), Programu Narodéw Zjednoczonych d.s. Rozwoju (UNDP), Urzedu
Miasta Ptocka i PKN ORLEN.

Kadra pracownicza Plocka ksztalci si¢ w zajmujacych wysokie pozycje
w rankingach , czterech ptockich wyzszych uczelniach magisterskich:

Osrodku Naukowo — Dydaktycznym Politechniki Warszawskiej ksztatcacym
specjalistow m.in. w dziedzinie techniki ze specjalizacja w budownictwie,
mechanice, budowie maszyn, inzynierii $rodowiska i technologii chemiczne;.,
prywatnej Szkole Wyzszej im. Pawla Wlodkowica ksztalcacej specjalistow
w dziedzinie ekonomii, zarzadzania 1 marketingu, Panstwowej Wyzszej Szkole
Zawodowej 1 filit Uniwersytetu Warszawskiego.

W podsumowaniu nalezy stwierdzi¢ iz dominujace branze gospodarki na terenie
Gminy Plock to przemyst :

- petrochemiczny

- chemiczny

- Spozywczy

- Maszynowy

- odziezowy

- budownictwo

Na terenie Gminy Plock liczba zarejestrowanych firm ( przedsigbiorstwa prywatne
, W tym spolki prawa handlowego )

2001r-12 119
2002r — 12 571
2003r - 13 957
2004r — 13 559
2005r - 13 334

Wazniejsze podmioty gospodarcze:

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

Przedsigbiorstwo Eksploatacji Rurociagéw Naftowtowych “ Przyjazn” S.A.
Koncern Energetyczny ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat Ptock

Izokor Ptock

Naftoremont Sp. z o.0.

CENTROMOST Stocznia Rzeczna w Ptocku Sp. z o.0.

Plockie Przedsigbiorstwo Robdt Mostowych S.A.

e i
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9. Wektra Bud
10. PBU Vectra Sp. j.
11. Mostostal Ptock S.A.

Lokalni deweloperzy:
1. AMABUD Sp. z o.0.
2. Przedsigbiorstwo Inwestycji Komunalnych PIK

Wazniejsze firmy, w ktorych miasto posiada udziaty:

1. Miejskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o.0.
2. Miejski Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.0.

3. SITA Ptocka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o.

4. Wodociagi Ptockie Sp. z o. o.

5. Komunikacja Miejska — Ptock Sp. z o.0.

6. Zaktad Utylizacji Odpadéw Komunalnych k/Ptocka Sp. z o. o.
7. Plocki Fundusz Porgczen Kredytowych Sp. z o.0.

8. KS Wista S.A.

9. Agencja Rewitalizacji Starowki Sp. z o.0.

10. RYNEX Sp. z o.0.

Przedsigbiorstwa z udzialem kapitatu zagranicznego:

Basell Orlen Polyolefins Sp. z o. O.
CNH Polska Sp. z 0. o.

Adler Sp. z 0. 0.

Fortum Ptock Sp. z o. o.

Levis Straus Poland — Fabryka w Ptocku
Hero — Polska Sp. z o.0.

AR

Szeroki rynek pracy sprawia iz czerpane przez zatrudnionych tam pracownikdéw
( przewaznie z Plocka i okolic ) w sposdb posredni zasilaja poprzez konsumpcje
inne sektory gospodarki: sektor handlu , ustug , dobr kultury, gastronomii i.t.d.
Pieniadze w sposéb ciagly zasilaja rynek plocki.

W wyniku dhugotrwatej obecnosci tak powaznych firm na rynku plockim,
niebagatelnym atutem jest rowniez obecnos$¢ na tym obszarze kadry inzynieryjno
menazerskiej, ktora rozwija si¢ dynamiczne i poprzez migracj¢ moze zasila¢
réwniez inne kierunki dziatalno$ci gospodarcze;.

Obecny potencjat gospodarczy na terenie gminy, napedza w dalszym ciagu proces
rozwoju gospodarczego w aspekcie dostarczania pewnych technologii, mysli
technicznych, zaktadéw odbierajacych i przetwarzajacych dalej produkty pozostate
w wyniku rafinacji ropy naftowe;j.

Proces powstawania takich firm jest procesem ciagtym i podlega caly czas
dynamicznemu rozwojowi.

Przyktadem powyzszych procesow jest Plocki Park Technologiczny ( PPP-T ) ,
ktory miesci si¢ na terenach ( ok. 200 ha ) przyleglych do Zaktadu Produkcyjnego
PKN ORLEN .

Jest to wspdlne przedsigwzigecie wladz samorzadowych reprezentujacych miasto
Ptock i Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A..
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Dla procesu realizacji projektu oraz zarzadzania instytucjami Parku — powotano
spoike ,, Plocki Park Przemystowo — Technologiczny S.A. ,,
Zatozeniem PPP-T to wspotistnienie i rozwdj na okreslonym ramami projektu
obszarze terytorialnym trzech bazowych i $cisle powiazanych komponentow:
Parku Przemystowego
Parku Technologicznego
Parku Naukowo — Badawczego.

Zatozeniem tej idy jest aby nauka, badania i wiedza wykorzystywane byty dla
rozwoju nowoczesnej technologii, nowoczesne technologie wdrazane byly dla
przemystu, a przemyst dziatat na rzecz nauki, wiedzy 1 nowoczesnych technologii
oraz rozwoju tworzenia miejsc pracy.
Misja PPP-T jest stworzenie oraz trwaty rozwdj w Plocku liczacego si¢ w Europie
osrodka kreujacego oraz wspomagajacego procesy gospodarcze , oparte na
nowoczesnych technologiach, innowacyjnych projektach naukowo — badawczych.
Caty obszar 200 ha podzielony zostat na VIII stref inwestycyjnych.
W kazdej strefie preferuje si¢ pewne aktywnosci gospodarcze.
Baza surowcowa — produkty jakie oferuje PKN ORLEN S.A. pozwalaja na
prowadzenie dziatalnos$ci w bardzo r6znych branzach przemystowych.
Istnieje mozliwo$¢ lokalizacji na terenie parku firm produkujacych komponenty,
produkty i potprodukty m.in. w branzach :

chemicznej

farmaceutyczne;j

papierniczej

gumowej

lakierniczej

farbiarskiej

wldkienniczej

tworzyw sztucznych

samochodowej

Potencjal inwestycyjny wzmocniony jest dodatkowo petnym dostgpem do mediow
energetycznych 1 wykwalifikowang kadrg pracownicza.

2.4 Uwarunkowania demograficzne gminy.

Miasto zajmuje powierzchni¢ 8 806 ha.

Rynek pracy :

Liczba mieszkancow :

2005 .- 127 520
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Przyrost mieszkancow w stosunku do roku poprzedniego :

- 0,05 %

Struktura zatrudnienia w poszczeg6lnych dziatach gospodarki:

Przemyst — 28,21%

Rolnictwo — 0,16%

Ushugi  -22,1,%

Inne -49,53%

Najwigksza stope bezrobocia odnotowana w 2003 r. — 20,4%

Obecnie zauwazono tendencje¢ malejaca : w 2004 r. — 19,5%

Zgodnie ze ,,Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego”
zaklada si¢ prawdopodobny przebieg procesow demograficznych zawarty pomigdzy
wariantem relatywnie wysokiego poziomu migracji ( wariant I ) a wariantem niskiego
poziomu migracji ( wariant 11 )

Wariant I zaktada poziom migracji ok. 1 tys. Rocznie.

Wariant II zaktada poziom migracji ok. 400 0sob rocznie.

Liczba ludnos$ci w okresie perspektywicznym orientacyjnie do 2010 roku wyniesie :

W wariancie [ — ok. 150 tys 0sob.

W wariancie II — ok. 140 tys. 0sob.

Oznacza to przyrost 7-17 tys. 0s6b w stosunku do stanu obecnego.
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Przeksztatcenia strukturalne i1 przeksztatcenia liczby ludnosci doprowadza do zjawisk
demograficznych rzutujacych na zagospodarowanie przestrzenne.

Spadek liczby dzieci i mtodziezy o 15% — 20 %

Wzrost liczby 0s6b w wieku emerytalnym o 70%-80%

Wzrost liczby pracujacych o ok. 12%

Zjawiska te spowoduja :

Spadek zapotrzebowania na urzadzenia o§wiaty w niektdrych czg§ciach miasta

Wzrost zapotrzebowania na obiekty ochrony zdrowia i opieki spoleczne;j

Umiarkowany wzrost zapotrzebowania na tereny aktywnosci gospodarczej.

2.5 Mieszkalnictwo w Plocku.

Zgodnie z przyjetymi danymi na perspektywiczng liczbg ludnosci w 2012 roku od
140000 — 150000 — zaktada sig osiagnigcie ilosci mieszkan od 47000 — 50000 szt.

Oznacza to przyrost od 6000-10000 ilo$ci mieszkan.

Przyrost ten przewiduje wszystkie formy budownictwa:

Wielorodzinne

Jednorodzinne

Rezydencjalne
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Apartamentowe

Zaklada si¢ ze 2 tego popytu zrealizowana bedzie przez kontynuacje realizacji
rozpoczetych juz osiedli ( Podolszyce Pn 1 Pd ) oraz uzupehienia i intensyfikacje

zagospodarowania pozostatych osiedli (Srodmiescie , Gorna i inne )

ponizsza tabela przedstawia charakterystyke istniejacych osiedli mieszkaniowych.

Oiedla mieszkaniowe

Borowiczki
Ciechomice
Dobrzynska
Dworcowa

Goéry

Imielnica
Kochanowskiego

Kolegialna
Lukasiewicza

Migdzytorze

Podolszyce Poludnie

Podolszyce Potnoc
Pradolina Wisty
Radziwie

Skarpa

Stare Miasto
Trzepowo
Tysiaclecia
Winiary
Wyszogrodzka
Zielony Jar

3. Charakterystyka systemu elektroenergetycznego.

3.1. Stan organizacyjny ,,Zakladu Energetycznego”

Powierzchnia (km?)

7,09
5,55
0,44
0,48
8,71
2,72
0,50
1,14
2,24
0,90
2,46
2,84
7,36
7,42
1,28
0,53
8,68
0,18
6,13
2,52
1,22

Ludnosé

3650
1010
11 530
5010
1550
2550
10 251
11 160
13 900
8190
9030
9110
390
3 640
10 060
5950
390
6 150
1 880
8970
3470

Ludnos$é na 1 km?

514
182
26 204
10 437
1779
937
20502
9789
6 205
9100
3671
3207
53
491
7 859
11 226
45
34167
307
3560
2 844

Sieci 1 urzadzenia elektroenergetyczne znajduja si¢ w operatywnym kierownictwie
Koncernu , ktéry powstal po 01.01.2005r na bazie Zaktadow Energetycznych.

Dawny Zaktad Energetyczny Plock , to obecnie :

Koncern Energetyczny ENERGA-OPERATOR S.A.

Oddziat w Ptocku
09 400 Ptock

ul. Wyszogrodzka 106.



Firma jest najwigkszym w kraju dostawca pradu, obstuguje okoto 16. procent krajowego
rynku. Powstala z potaczenia o$miu zakladéw energetycznych: z Elblaga, Olsztyna,
Koszalina, Plocka, Stupska, Torunia, Gdanska i1 Kalisza.

3.2. Opis systemu elektroenergetycznego

System elektroenergetyczny Gminy Plock stanowi cze$¢ systemu elektroenergetycznego
Wojewodztwa Mazowieckiego oraz catego kraju.

Powiazania odbywaja si¢ liniami o napigciu 110kV, 220 kV oraz 400 kV.

( Krajowy system przesylowy ).

System rozdzielczy i odbiorczy Wojewodztwa Mazowieckiego tworzy ok. 3200 km linii
110 kV, 150 stacji 110/SN, 36000 km linii $redniego napigcia , 31400 stacji SN/n.n.
166500 km linii niskiego napigcia wraz z przytaczami.

Opracowanie nasze bgdzie si¢ odnosi¢ tylko do systemu elektroenergetycznego Gminy
Plock.

3.2.1. Lokalizacja i stan techniczny GPZ-tow w gminie Plock

Ponizsza tabela podaje napigcie transformacji i stan techniczny transformatorow.

Gmina Plock
GPZ - ty Ocena stanu technicznego zainstalowanych transformatoréow
Ilos¢
Napiecie ' Moc ' Rok awarii w Stan
Nazwa GPZ transformacji jednostki produkcji latach | transformatora
(MVA) 1999-200 (*)
5
Plock Tr1-400/110 kV 250 - - -
Plock Tr1-110/15kV - - - dobry
Podolszyce | Atrl -220/110 kV 160 - - dobry
Podolszyce | Atr2 -220/110kV 160 - - dobry
Podolszyce | Tr1-110/15kV 16 2007 - bardzo dobry
Podolszyce | Tr2-110/15kV 16 1970 - dobry
Przemystowa | Tr1-110/15kV 25 1989 - dobry
Przemystowa | Tr2 - 110/15kV 25 1989 - dobry
Radziwie Tr1-110/15kV 10 1975 - dobry
Radziwie Tr2 - 110/15kV 16 1978 - dobry
Maszewo Tr1-110/15kV 16 1982 - dobry
Maszewo Tr2-110/15kV 16 1973 - dobry
FMZ Tr1-110/15kV 25 1977 . dobry
FMZ Tr2 - 110/15kV 25 1977 - dobry
Gulczewo Tr 1 -110/15kV 10 1985 - dobry
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Gulczewo

Tr2-110/15kV

10

1986 -

dobry

Gory

Tr1-110/15kV

6,3

1965 -

dobry

Ocena techniczna stanu transformatora na podstawie

ostatnich pomiarow eksploatacyjnych :
bardzo dobry, dobry, zly, krytyczny

Ponizsza tabela przedstawia oceng stanu technicznego rozdzielni GPZ .

Gmina Plock
GPZ - ty Ocena stanu technicznego rozdzielni
o Rok budowy | Ilo$¢ awarii w | Stan aparatury
Napigcie . . :
Nazwa GPZ transformacii lub ostatnie;j latach 1 0szynowania
I | modernizacii | 1999-2005 (*)
Plock Rozdz. 400 kV dobry
2002-20;
2003-24;
Ptock Rozdz. 110 kV 1993 2004-42: dobry
2005-28
Podolszyce Rozdz. 220 kV - - dobry
Podolszyce Rozdz. 110 kV 1995 - bardzo dobry
2002-18;
2003-21;
Podolszyce Rozdz. 15 kV 1998 2004-23: bardzo dobry
2005-23
Przemystowa Rozdz. 110 kV 2006 - bardzo dobry
2002-24;
2003-26;
Przemystowa Rozdz. 15 kV 2006 2004-34; bardzo dobry
2005-27
2002-39;
. 2003-33;
Radziwie Rozdz. 110 kV 2003 2004-19: dobry
2005-28
Radziwie Rozdz. 15 kV 2001 - dobry
Maszewo Rozdz. 110 kV - - -
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Maszewo

Rozdz. 15 kV

2002-30;
2003-17;
2004-9;
2005-29

dobry

FMZ

Rozdz. 110 kV

2006

bardzo dobry

FMZ

Rozdz. 15 kV

2002-15;
2003-15;
2004-18;
2005-12

dobry

Gulczewo

Rozdz. 110 kV

dobry

Gulczewo

Rozdz. 15 kV

2002-18;
2003-18;
2004-12;
2005-24

dobry

Gory

Rozdz. 110 kV

2005

dobry

Gory

Rozdz. 15 kV

2002-11;
2003-8;

2004-15;
2005-12

dobry

Migdzytorze

Rozdz. 15 kV

2002-3;
2003-4;
2004-4; 2005-3

dobry

Tysiaclecia

Rozdz. 15 kV

2002-0;
2003-2;
2004-3; 2005-2

bardzo dobry

Stanistawowka

Rozdz. 15 kV

2002-8;
2003-4;
2004-9; 2005-1

dobry

Zacisze

Rozdz. 15 kV

2002-11;
2003-7,;
2004-9; 2005-5

dobry

(*) Ocena techniczna stanu aparatury i oszynowania na podstawie

ostatnich pomiarow i przegladow eksploatacyjnych:

bardzo dobry, dobry, zty, krytyczny

3.2.2. Szczytowe zaopatrzenie mocy elektrycznej w gminie.

W celu oceny rezerwy mocy zainstalowanej w powyzszym GPZ - tach opracowano dane
zawierajace obciazenie ich moca szczytowa w okresie letnim oraz w okresie zimowym.
Dane przedstawiaja ponizsze tabele:

Gmina Plock
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Obciazenie GPZ-tu w okresach szczytowych

Moc wyrazona w [MVA]

Obciazenie w okresie letnim
Nazwa GPZ 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
Plock 400/110 kV - - - - -
Ptock 110/15 kV - - - - -
Podolszyce 220/110 kV - - - - -
Podolszyce 110/15 kV 7.5 9,5 8,1 7.5 9
Przemystowal10/15 kV 9,7 11,3 10,5 11,3 12,7
Radziwie 110/15 kV 6,6 9,8 6,5 5,9 5,2
Maszewo 110 /15 kV 7.5 8,1 8,5 9,2 9,1
FMZ 110 /15 kV 9,1 7,1 9,2 11 7,1
Gulczewo 110/15 kV 5,8 6,1 7 6,5 6,7
Gory 110/15 kV - - - - -
Obcigzenie w okresie zimowym
Nazwa GPZ 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
Plock 400/110 kV - - - - -
Plock 110/15 kV - - - - -
Podolszyce 220/110 kV - - - - -
Podolszyce 110/15 kV 11,7 13,9 10,6 6,5 12,5
Przemystowal10/15 kV 15,4 14 13 14 15,2
Radziwie 110/15 kV 7,5 7,3 7,3 6,8 5,7
Maszewo 110 /15 kV 13 14,3 12,3 11,9 13,4
FMZ 110 /15 kV 5,8 53 5,9 9,1 7,9
Gulczewo 110/15 kV 7,9 9,5 8,7 7,6 8,9
Gory 110/15 kV - - - - -

3.2.3. Sie¢ elektroenergetyczna rozdzielcza.

W ponizszej tabeli podano dane charakteryzujace rozwoj sieci elektroenergetycznej na
przestrzeni lat 2001 — 2005.

Gmina Plock
Sie¢ elektroenergetyczna rozdzielcza
Rok | Linie 110 kV Linie 15kV Linie 0,4kV Razem
Napowietrzne | Napowietrzne | Kablowe | Napowietrzne | Kablowe | Napowietrzne | Kablowe
[km] [km] [km] [km] [km] [km] [km]

Sl BN 1288 | 243,1 1674 | 6307 | 3673 873.8
200

) 71,1 129,7 2457 168,2 642,6 369 888,3
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2(3)0 711 129.9 251 169 652.8 370 903.8
200

y 711 129.8 252.5 169.6 663.5 370,5 916
200

: 711 1317 252.8 170 671.2 372.8 924

Ponizsze wykresy przedstawiaja rozwoj sieci elektroenergetycznej w poszczeg6dlnych

latach dla linii:

- 110 kV napowietrznych
- 15 kV napowietrznych
- 15 kV kablowych

- 0,4 kV napowietrznych
- 0,4 kV kablowych

Linie 110 kV napowietrzne w latach 2001-2005

80+
701
60|
501
[km] 40
301
201
10-

2001

2002

2003
[lata]

2004

2005

Linie 15 kV napowietrzne w latach 2001-2005

132
131,51

1311

130,51

130 |

[km] 129,51
129 |

128,51

128 |

127,51

1274

2001 2002

2003
[lata]

2004

2005
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Linie 15 kV kablowe w latach 2001-2005

[km]

2001 2002 2003 2004 2005
[lata]

Linie 0,4 kV napowietrzne w latach 2001-2005

170

169,5

169

168,5

[km] 168
167,5

167

166,5

166

2001 2002 2003 2004 2005
[lata]

Linie 0,4 kV kablowe w latach 2001-2005

[km]

2001 2002 2003 2004 2005
[lata]

Ponizsza tabela przedstawia oceng stanu technicznego sieci elektroenergetycznej
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Gmina Plock

Sie¢ elektroenergetyczna rozdzielcza

Ocena Stany | Linie 110 kV Linie 15kV Linie 0,4kV Razem
Technicznego Napowietrzne | Napowietrzne | Kablowe | Napowietrzne | Kablowe | Napowietrzne | Kablowe
[km] [km] [km] [km] [km] [km] [km]
Bardzo dobry 0 105,36 202,24 136 536,96 241,36 739,2
Dobry 71,1 26,34 50,56 34 134,24 131,44 184,8
Zty 0 0 0 0 0 0 0
Krytyczny 0 0 0 0 0 0 0

Ponizsze wykresy przedstawiaja stan techniczny sieci elektroenergetycznej

Linie 110 kV napowietrzne w latach

- 110 kV napowietrznych
- 15 kV napowietrznych
- 15 kV kablowych
- 0,4 kV napowietrznych
- 0,4 kV kablowych
80
70
60+
50+
[km] 40+
30
20+
10
0,
Bardzo
dobry

Dobry

[lata]

Zty

Krytyczny
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Linie 15 kV napowietrzne w latach

[km]

Bardzo Dobry Zty Krytyczny
dobry

[lata]

Linie 15 kV kablowe w latach

[km]

Bardzo Dobry Zty Krytyczny
dobry

[lata]

Linie 0,4 kV napowietrzne w latach

[km]

Bardzo Dobry Zty Krytyczny
dobry

[lata]
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Linie 0,4 kV kablowe w latach

600+
5001
4001
[km] 300
200

100

0

Bardzo Dobry
dobry

[lata]

Krytyczny

3.2.4. Odbiorcy - ilo$¢ oraz zuzycie energii elektrycznej.

Ponizsza tabela przedstawia dane dotyczace ilosci odbiorcoOw oraz zuzycia energii
elektrycznej w poszczegoélnych latach. Na podstawie ponizszych danych stworzono
wykresy odbiorcéw z podziatem na:

- komunalnych

- przemystowych

Gmina Plock
Odbiorcy energii elektrycznej

Odbiorcy komunalni Odbiorcy przemystowi Razem odbiorcy
Rok Zuzycie Zuzycie Zuzycie
Ilos¢ energii Ilos¢ energii Ilos¢ energii
[GWh] [GWh] [GWh]
2001 53136 122,242 313 107,5 53449 229,742
2002 53466 120,374 312 109 53778 229,374
2003 54706 119,276 318 106,7 55024 225,976
2004 55411 116,955 313 86,4 55724 203,355
2005 55840 119,949 319 87,2 56159 207,149
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llosé odbiorcdw Komunalnych w latach 2001-2005
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Na ponizszym wykresie przedstawiono dla poréwnania zuzycie energii przez odbiorcow
komunalnych oraz przemystowych.

Zuzycie energii elektrycznej
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Zuzycie energii elektrycznej - razem odbiorcy
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Ponizszy wykres przedstawia sumaryczne zuzycie energii elektrycznej w gminie przez
wszystkich odbiorcow.

Ponizszy wykres przedstawia strukturg podziatu odbiorcow na:
1 - odbiorcéw komunalnych
2 - odbiorcéw przemystowych

Struktura odbiorcéw 1- komunalni:2- przemystowi
319
01 w2
55840

Przedsi¢biorstwa bedace najwigkszymi odbiorcami energii elektrycznej w
granicach administracyjnych miasta Plocka to, migdzy innymi, PERN "Przyjazn"
spotka akcyjna, CNH Polska spotka z ograniczona odpowiedzialno$cia, Wodociagi
Ptockie spotka z ograniczona odpowiedzialno$cia, PKN ORLEN spoétka akcyjna, PKP
Energetyka spotka z ograniczona odpowiedzialno$cia, Auchan Polska spotka z
ograniczona odpowiedzialnoscia, PZD"SADROB" spéika akcyjna, Levi Strauss Poland
spotka z ograniczona odpowiedzialno$cia, Zaktady Migsne Plock spotka akcyjna.

35



3.2.5. Charakterystyka oswietlenia ulicznego.

Ponizsza tabela charakteryzuje w aspekcie ilo§ciowym jak réwniez zmiany ktore
zachodza w strukturze o$wietlenia ulicznego na terenie Gminy Plock.

Charakterystyczne dane dotycza lat 1990 — 2005.

Dokonano charakterystyki w aspekcie ilo§ciowym oraz jako$ciowym.
Rubryki 2,3,4 przedstawiaja ilo$¢ opraw jak si¢ zmieniala na przestrzeni lat.
Ilo$¢ opraw przez 15 lat przybyto o ponad 50%.
Jednocze$nie widzimy na przykladzie rubryki 3 i 4 iz lampy rtgciowe zostaja
zastgpowane sukcesywnie lampami sodowymi.
Polega to na tym , iz na wszystkich nowo projektowanych oraz na remontowanych
ulicach stosuje si¢ ze wzgledow energooszczednych tylko 1 wylacznie oprawy
z sodowymi zrédtami swiatla.
Ponizsza tabela charakteryzuje te zjawiska.

OSWIETLENIE MIASTA PLOCKA W LATACH 1990 — 2005.

Gmina Plock
Charakterystyka o$wietlenia
Lata [lo$¢ punktow swietlnych Moc $wietlna w [kW]
, lam lam : , lam lam .
ogolem rtqci(?\i]le sodoI\)ge inne | ogolem rtqci(?v}:le sodolge fnne
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1990 6 226 4410 1816 1921,01219,0 [ 702,0
1991 6 430 4 558 1 860 12 19689112493 | 707,6 12,0
1992 6 598 4430 2152 16 1996,0 1 12052 | 776,8 14,0
1993 6 944 1573 5350 21 16602 | 3204 | 13227 17,1
1994 7278 916 6293 69 1523,8 151,2 | 13412 31,4
1995 7321 908 6371 42 15050 157,0 | 13210 27,0
1996 7 542 908 6 580 54 1529,0 | 145,0 | 13550 29,0
1997 7 812 1 069 6 627 116 16863 269,8 | 13632 53,3
1998 7933 1075 6 742 116 1697,0] 2699 | 1373,8 53,3
1999 8011 977 6918 116 1681,8 2573 | 13712 53,3
2000 8157 906 7 135 116 1704,1 | 248,4 | 14024 53,3
2001 8315 904 7296 115 17248 | 248,0 | 14237 53,1
2002 8 639 791 7717 131 1631,5] 112,6 | 14539 65,0
2003 9 069 720 8217 132 16289 | 96,3 1 467,6 65,0
2004 9394 659 8 602 133 1650,8 | 87,8 14979 65,1
2005 9603 659 8 765 179 16569 | 87,8 14959 73,2
Dynamika % (rok 1990=100)
1991 103,3 103.4 102.,4 100,0 102,5 102,5 100,8 100,0
1993 111,5 35,7 294,6 175,0 86,4 26,3 188,4 142,5
1995 117,6 20,5 350,8 350,0 78,0 12,8 188.,2 225,0

36




1997 125,5 24,2 364,9 966,7 87,8 22,1 194,2 4442
1999 128,7 22,2 380,9 966,7 87,5 21,1 195,3 4442
2000 131,0 20,5 3929 966,7 88,7 20,4 199,8 4442
2001 133,6 20,5 401,8 958,3 89,8 20,3 202,8 442.5
2002 138,8 17,9 4249 | 1091,7 84,9 9,2 207,1 541,7
2003 145,7 16,3 452,5 | 1100,0 84,8 7,9 209,1 541,7
2004 150,9 14,9 463,7 | 11083 85,9 7,2 2134 542,5
2005 154,2 14,9 482,77 | 1491,7 86,3 7,2 213,1 610,3
1. Lampy Strukt dziat Swietleni h
rteciowe ruktura podziatu ;ggasvrv oswietleniowych w
2. Lampy Ogélna suma stanowi 100 %
sodowe
3. Lampy inne
o179, 659
=1
o2
o3
0 8765
Struktura udziatlu typéw opraw w poszczegoéinych latach
12 000
10 000 -
8 000 = 1 - TH HH
.%' 6 000 —T7 | T - L H - H UL
s
4000 | - HE HE H {1 — HE H - H HH
2000 - HEH HE H I H - - H A H - H HEH
o (ML AVLLAVIL M A AR A L L
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
B lampy rteciowe Lata
O lampy sodowe
Oinne
O ogdlem
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Struktura udziatu mocy opraw w poszczegdélnych latach
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Pomimo 50 % wzrostu ilo$ci opraw, ilo§¢ mocy zuzywanej przez te oprawy
posiada caty czas tendencj¢ malejaca.

Efekt taki mozliwy byl dzigki zastosowaniu bardzo energooszczednych zrodet
swiatta ( sodowych ) , wycofujac jednoczes$nie zrodia rteciowe, ktorych sprawnosé
swietlna jest duzo gorsza.

Moc jednostkowa dla danego rodzaju oprawy w poszczegdlnych latach

Lata Srednia moc $wietlna w [kW]/oprawe

ogotem lampy rteciowe lampy sodowe inne

1 2 3 4 5

1990 0,309 0,276 0,387
1991 0,306 0,274 0,380 1,000
1992 0,303 0,272 0,361 0,875
1993 0,239 0,204 0,247 0,814
1994 0,209 0,165 0,213 0,455
1995 0,206 0,173 0,207 0,643
1996 0,203 0,160 0,206 0,537
1997 0,216 0,252 0,206 0,459
1998 0,214 0,251 0,204 0,459
1999 0,210 0,263 0,198 0,459
2000 0,209 0,274 0,197 0,459
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2001 0,207 0,274 0,195 0,462
2002 0,189 0,142 0,188 0,496
2003 0,180 0,134 0,179 0,492
2004 0,176 0,133 0,174 0,489
2005 0,173 0,133 0,171 0,409

1,200

Moc jednostkowa dla danego rodzaju oprawy w poszczegoinych
latach

1,000

0,800

0,600
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0,400
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Oinne

B lampy rteciowe
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]

Lata

1]

I

1l

1l

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Najwigkszy postep w w ograniczaniu mocy jednostkowej daje si¢ zauwazy¢ w zrodtach

sodowych.

Powyzsza tabela oraz wykres charakteryzuja to zjawisko.

Dzigki temu $rednia warto$§¢ mocy oprawy ogotem zmniejszyta sig¢ od 1990r do 2004r

0 45%.

Zgodnie z danymi w tabeli w 1990r wynosita 0,309kW/oprawe a w 2004 r. tylko 0,173

kW/oprawe.

Byto to mozliwe dzigki polityce stuzb odpowiedzialnych za eksploatacj¢ oraz rozwoj tej

infrastruktury.

Przyczyna powyzszego stanu jest réwniez rozwoj techniczny w tej dziedzinie, ktory

sprawia iz zaczg¢to produkowac zrodta Swiatla o coraz wigkszej sprawnosci.
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3.2.6. Charakterystyka stacji transformatorowych i transformatorow.

Ponizsze tabele przedstawiaja dane dotyczace urzadzen transformujacych dla Gminy
Ptock

Rok Wnetrzowe Napowietrzne
630kV | 400kV | <400kV | 400kV | 250kV | 100kV
>630kVA A A A A A A RAZEM
199
9 10 293 9 3 0 86 16 417
280 10 301 9 3 1 88 16 428
2(1)0 10 306 9 3 1 92 16 437
230 10 312 9 3 1 95 16 446
2(3)0 10 318 9 3 1 99 16 456
220 10 321 9 3 1 102 16 462
2(5)0 10 323 9 3 1 104 16 466
Rok Transformatory rozdzielcze 15/04kV o mocach Razem
[ szt.]
20 40 63 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 [szt.]
1999 0 5 17 33 49 80 | 125 | 49 2 360
2000 0 5 18 35 52 81 126 | 51 2 370
2001 0 5 18 35 53 82 | 126 | 53 2 374
2002 0 5 18 36 53 83 129 | 59 2 385
2003 0 5 21 35 53 85 130 | 63 2 394
2004 0 7 23 33 56 87 | 135 | 64 2 407
2005 0 7 25 32 56 85 140 | 67 2 414
Moc[kW 280 | 1575 | 3200 | 8960 [21250(56000|42210( 2000 | 135475
]

4. Niekonwencjonalne i odnawialne zZrodla energii
elektryczne;j.
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Elektrownia wiatrowa Kotlownia geotermalna

4.1. Wstep

Rozw@j technologii wykorzystujacych odnawialne zrodta energii - OZE - (energetyka
wiatrowa, wodna, geotermalna, stoneczna, biomasa) jest jednym z kluczowych zatozen
polityki energetycznej Unii Europejskiej. Zalozenia oraz strategia dziatah zawarte
zostaty w Bialej Ksigdze przyjetej przez kraje cztonkowskie w 1997 roku.

W miesigcu marzec 2007 r w Brukseli przywddcey panstw UE debatowali o sprawach
dotyczacych wspdlnej polityki energetycznej. Przywodcy 27 panstw cztonkowskich
ustalili m.in., ze do 2020 roku 20% energii zuzywanej w Unii bedzie pochodzito ze
zrddet odnawialnych (obecnie 7%). Wymog ten nie bedzie jednak obowiazkowy.

Obecnie sa takie kraje w Unii, ktore maja duzo wigcej niz 20% energii odnawialnej,
np. Dania. Sa tez takie, jak Polska, ktére maja 5-5,5%. W Polsce ze zrddet
odnawialnych - gléwnie z elektrowni wiatrowych i wodnych pochodzi 3,9% energii.

Polska, jako kraj nalezacy do UE, w najblizszym czasie bgdzie musiata przygotowac
wlasna odpowiedz na plany rozwoju wykorzystania energii odnawialnej zawarte
w Biatej Ksiedze Komisji Europejskiej oraz dostosowaé technologie pozyskiwania
energii do standardow zachodnich. Wiedza o podstawach naukowych i mozliwos$ciach
technicznych wykorzystywania OZE jest w naszym kraju nadal niewielka.

Rozwo6j $wiadomosci ekologicznej oraz podniesienie poziomu wiedzy o odnawialnych
zrodlach  energii mozliwe jest tylko poprzez przedstawienie nowoczesnych
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1 profesjonalnie przygotowanych rozwiazan i ich praktyczne wdrozenie na szczeblu
regionalnym i lokalnie.

Idea ta jest zbiezna z jednym z priorytetow Biatej Ksiggi w sprawie rozwoju energetyki
odnawialnej, zapowiadajacym budowe ze srodkow Komisji Europejskiej minimum 100
obiektow zasilanych wylacznie z odnawialnych Zrédel energii.

4.2. Gminne przedsi¢biorstwa multienergetyczne
imultiprzedsi¢biorstwa infrastrukturalne nowa generacja
przedsi¢biorstw

Reforma administracyjna w Polsce, realizowana rownoczesnie z reformami we
wszystkich sektorach energetycznych, tworzy wyjatkowe uwarunkowanie dla dalszych
zmian w elektroenergetyce. Gminy, odpowiedzialne zgodnie z ustawa Prawo
energetyczne za zaopatrzenie odbiorcoéw na swoim terenie w ciepto, energi¢ elektryczna
i gaz, wprowadzaja do polskiej gospodarki energetycznej, w ogole, nowa jako$¢ w
postaci orientacji na gospodarke energetyczna zintegrowana, obejmujaca wszystkie
sieciowe no$niki energii, oraz najwazniejsze - obejmujaca uzytkowanie tych nosnikow
1 uzytkowanie S$rodowiska. Nie ma, zatem watpliwosci, ze nastaje czas, kiedy
energetyka cieplna (rozproszona) staje si¢ podstawowym biznesem, a produkcja energii
elektrycznej (w kogeneracji) biznesem dodatkowym. Orientacja gmin na gospodarke¢
zintegrowana juz prowadzi do powstawania nowego typu przedsigbiorstw
energetycznych, mianowicie gminnych przedsigbiorstw  multienergetycznych,
wchodzacych w nisze pozostawione przez branzowe przedsigbiorstwa energetyczne.

Inwestorami strategicznymi w gminnych przedsigbiorstwach multienergetycznych
(1 przede wszystkim w sieciach tych przedsigbiorstw) beda (oprocz innych inwestorow,
takze zagranicznych) przedsigbiorstwa energetyczne, cieplownicze, elektroenergetyczne,
gazownicze. Dla przedsigbiorstw tych inwestowanie (kapitatowe i w postaci transferu
know-how) w gminne przedsigbiorstwa multienergetyczne begdzie szansa ekspansji
dziatalnosci. Przedsigbiorstwa elektroenergetyczne, wytwodrcze 1 szczegdlnie
dystrybucyjne, maja przy tym potencjalna szans¢ na ekspansj¢ wigksza niz
przedsigbiorstwa cieptownicze 1 gazownicze. Wiaze si¢ to zwlaszcza z przewaga know-
how mozliwego do zaoferowania przez przedsigbiorstwa elektroenergetyczne.

Jest zrozumiale, zatem, Ze przedsigbiorstwa multienergetyczne szybko beda sig
przeksztatca¢ w multiprzedsigbiorstwa infrastrukturalne, ktore moga si¢ sta¢ jedna
z waznych sil sprawczych rozwoju gmin. W procesie tym obecne przedsigbiorstwa
elektroenergetyczne wytworcze moga wzia¢é udziat w kreowaniu technologii
wytwarzania ciepla i energii elektrycznej na potrzeby gmin, a takze w rozwiazywaniu
probleméw zwiazanych z tradycyjna infrastruktura gminng i z ochrong $rodowiska.
Z kolei przedsigbiorstwa elektroenergetyczne dystrybucyjne moga wnies¢ do
przedsigbiorstw multienergetycznych know-how w zakresie ustug sieciowych
(w odniesieniu do sieci elektroenergetycznych, ale takze cieplowniczych
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1 gazowniczych). Przede wszystkim jednak przedsigbiorstwa te moga wzia¢ udziat
w kreowaniu w gminnych multiprzedsigbiorstwach infrastrukturalnych nowoczesne;j
infrastruktury (zapewnienie gminom wiejskim szerokiego dostgpu do internetu jest na
przyktad sprawa podstawowa), a takze podazy ushug charakterystycznych dla "domu
inteligentnego" (na terenie bogatych gmin miejskich).

Powstawanie przedsigbiorstw multienergetycznych (multiprzedsigbiorstw
infrastrukturalnych) bedzie w duzym stopniu zaleze¢ od wtadz samorzadowych. Mozna
przyja¢, ze przedsigbiorstwa te beda si¢ szybko rozwijaly w ramach malej
przedsigbiorczosci, traktowanej jako sposob na aktywizacje gmin. Optymizm jest tu
uzasadniony, bowiem w przypadku wiladz samorzadowych zmiana $§wiadomosci
odnos$nie koniecznosci zmian w podejsciu do gospodarki energetycznej jest juz czgsto
szybsza niz w przypadku zarzadoéw przedsigbiorstw energetycznych. W szczegdlnos$ci
np. prywatyzacja gminnych przedsigbiorstw cieplowniczych nastepuje szybciej niz
prywatyzacja branzowych przedsigbiorstw energetycznych (elektroenergetycznych,
gazowniczego). To oznacza, ze samorzady wyzbywaja si¢ roli wiascicielskiej
w stosunku do przedsigbiorstw energetycznych, a wchodza w funkcje regulacyjne
(chodzi tu o funkcje regulacyjne wypekiane posrednio, np. w ramach opracowywania
zatozen do zagospodarowania przestrzennego gminy, opracowywania zatozen do planu
zaopatrzenia gminy w ciepto, energi¢ elektryczng i gaz, a takze opracowywania strategii
roZwojowej gminy).

Zarysowany rozwo)j gminnych przedsigbiorstw multienergetycznych
1 multiprzedsigbiorstw infrastrukturalnych (i ich sieci), charakterystyczny dla Polski ze
wzgledu na natozenie si¢ w jednym czasie reformy administracyjnej i reform we
wszystkich sektorach paliw 1 energii, ma takze ogdlne uzasadnienie w doswiadczeniach
i trendach $wiatowych.

Zadania poszczegélnych szczebli wladzy dla realizacji zadan zwigzanych
z wdrazaniem nowych technologii zwigzanych z wytwarzaniem energii z OZE.

Wiladze centralne

Najistotniejsze zadaniem rzadowym jest stworzenie strategii zwigkszenia wykorzystania
energii z odnawialnych zrodel. Obecnie zadne z ministerstw nie traktuje rozwoju tego
sektora energetyki jako priorytetu a kompetencje sa podzielone na szereg
departamentéw w kilku ministerstwach. Nie ma ciata, ktore by ich dziatania
koordynowato. Takie rozproszenie kompetencji, zadan i odpowiedzialnosci nie pozwala
wykorzysta¢  szans  gospodarczo-spolecznych 1  ekologicznych  zwiazanych
z wykorzystaniem energii odnawialnej. Resortem odpowiedzialnym za tworzenie
1 wdrozenie polityki energetycznej oraz wigkszosci rozporzadzen wykonawczych do
ustawy Prawo energetyczne jest Ministerstwo Gospodarki. Jego gtowne zadania to:
zapewnienie bezpieczefnstwa energetycznego i wspieranie rozwoju gospodarczego przy
minimalizacji wptywu sektora energetycznego na $rodowisko. Zadaniem Ministerstwa
jest takze harmonizacja regulacji prawnych w sferze gospodarczej z polityka Unii
Europejskiej, w tym liberalizacja rynku energii, zréznicowanie zrodel energii, tworzenie
warunkow rozwoju lokalnych rynkdéw energetycznych, zwigkszenie wykorzystania
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energii odnawialnej. Urzad Regulacji Energetyki wspotpracuje $cisle z Ministerstwem
Gospodarki 1 odpowiada za wydawanie koncesji 1 zatwierdzanie cen energii
kalkulowanych przez przedsigbiorstwa energetyczne. Wszystkie elektrownie,
elektrocieptownie 1 cieptownie wykorzystujace Zréodla odnawialne o mocy
przekraczajacej 1| MW musza mie¢ koncesj¢ Urzedu (dla paliw kopalnych granica ta
wynosi 50 MW).W zwiazku z migdzynarodowymi porozumieniami Polski (m.in.
Ramowa Konwencja Klimatyczna ONZ, Protokot z Kioto, Konwencja o Transporcie
Zanieczyszczen Powietrza na Duze Odleglosci) oraz zobowiazaniami krajowymi,
Ministerstwo ~ Srodowiska  jest zainteresowane redukcja emisji zanieczyszczen
powietrza. Odpowiada ono za fundusze proekologiczne, a ich wykorzystanie moze by¢
efektywniejsze dzigki rozwojowi energetyki odnawialnej. Ministerstwo podpisato
porozumienia bilateralne o dziataniach na rzecz ochrony powietrza w ramach Programu
Joint Implementation (np. z Holandia) 1 innych (np. z Dania). Resort odpowiada takze
za ochrong zasobdw geologicznych i1 wodnych kraju, a wigc - na przyktad -
bezposrednio wplywa na rozwoj wykorzystania energii wngtrza ziemi, wydajac
pozwolenia na inwestycje uzytkujace energi¢ geotermalna. Ministerstwo Rolnictwa i
Gospodarki Zywnosciowej jest kolejnym resortem zainteresowanym korzys$ciami
wynikajacymi z uzytkowania odnawialnych zrodet energii. Dla obszaréow wiejskich
istotne sa zwlaszcza: pewnos$¢ dostaw energii (nawet dla odbiorcéw rozproszonych),
korzys$ci spoteczne (np. oszcz¢dno$ci wynikajace z wykorzystania tanich
lokalnych Zrdédet energii; nowe miejsca pracy przy wytwarzaniu, montazu i obstudze
urzadzen, produkcji i przygotowaniu paliw), korzysci ekologiczne (m.in. ograniczenie
niskiej emisji na obszarach wiejskich, poprawa stosunkéw wodnych towarzyszaca
instalacjom spigtrzajacym), zroznicowanie profilu produkcji rolnej (np. uprawy roslin
energetycznych na gruntach ubogich 1 skazonych). Ministerstwo wspiera prace
instytutow badawczych, Agencji Rynku Rolnego, Agencji Restrukturyzacji
1 Modernizacji Rolnictwa, Fundacji Programéw Pomocy dla Rolnictwa, wojewddzkich
o$rodkow doskonalenie rolniczego, takze w zakresie rozwoju energetyki odnawialne;.
Restrukturyzacja rolnictwa stanowi sfer¢ szczegélnych zainteresowan Ministerstwa
w zakresie zmiany profilu produkcji rolnej (np. uprawy roslin przemystowych, w tym
energetycznych) i rozbudowy infrastruktury na obszarach wiejskich (np. rozbudowy
sieci cieptowniczej wykorzystujacej biopaliwa). Skuteczne wdrozenie "Strategii
Sredniookresowej rozwoju rolnictwa 1 obszaréw wiejskich" wymaga jednak wspotpracy
szeregu resortow 1 agencji rzadowych.

Wiadze regionalne

Szczebel wojewddzki moze w zasadniczy sposob wptynaé na szersze wykorzystanie
odnawialnych Zrédetl energii. Maja tu pole do dziatania wladze wojewddzkie, w tym
zwlaszcza wydzialy ochrony s$rodowiska, wydziaty rozwoju regionalnego, wydzialy
rolnictwa, wojewoddzkie osrodki doskonalenia rolniczego itp.
Mozna si¢ spodziewacd, ze na poziomie wojewodzkim beda powstawac plany rozwoju
(w tym takze rozwoju infrastruktury dla energetyki odnawialnej) a wtadze wojewddzkie
beda decydowa¢ o priorytetach. Preferowane kierunki rozwojowe beda pozyskiwaty
wigksze wsparcie finansowe z wojewddzkich 1 powiatowych funduszy ochrony
srodowiska i gospodarki wodnej oraz z funduszy przedakcesyjnych Unii Europejskiej,
np. ISPA (na projekty rozbudowy infrastruktur, ochrony srodowiska) i SAPARD (na
modernizacj¢ rolnictwa i1 obszarow wiejskich).
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Wiadze lokalne

W calym kraju na szczeblu lokalnym dziata 373 samorzadoéw powiatowych i 2489
samorzadow gminnych. Musza one ograniczy¢ wysoka emisj¢ zanieczyszczen
powietrza, a wigc zmodernizowac i zastapi¢ nowoczesnymi urzadzeniami wiele starych
palenisk weglowych. Tworzy to mozliwo$¢ zwigkszenia wykorzystania zrodet
odnawialnych, lokalnie dostepnych 1 przyjaznych s$rodowisku. Nieliczne powiaty i
gminy maja efektywne systemy zagospodarowania odpadow stalych i ptynnych.
Budowa sktadowisk odpadow 1 oczyszczalni $ciekow jest jednym z priorytetow
samorzadow. Energetyczne wykorzystanie gazow z fermentacji odpadéw komunalnych i
osadow $ciekowych jest szansa poprawy warunkow ekonomicznych i ekologicznych
gospodarki odpadami. Samorzady sa odpowiedzialne za zaspokojenie zapotrzebowania
mieszkancow na energig cieplna, za oswietlenie ulic 1 placoéw, sa takze odbiorca energii
cieplnej (bezposrednio - w budynkach administracji samorzadowej, posrednio - m.in. w
takich obiektach uzytecznosci publicznej jak: szkoty i przedszkola, szpitale i domy
opieki). We wszystkich tych zadaniach witasnych samorzady moga wykorzystywaé
odnawialne zrodta energii, podobnie jak przy tworzeniu lokalnych plandéw
energetycznych, do czego zobowiazuje je Ustawa Prawo Energetyczne.

4.3. Zasoby odnawialnych zrodel energii w Polsce i ich
wykorzystanie.
Krajowy potencjal odnawialnych zrodel energii

Polska ma znaczne zasoby energii odnawialnej, ich potencjat techniczny jest szacowany
na 3.850 PJ rocznie. Stanowi to prawie 90% zapotrzebowania na energi¢ (4.292 PJ
w 1997 r.). Oczywiscie, sumowanie potencjalow poszczegodlnych zrodel energii
odnawialnej moze by¢ obciazone bledem, jako ze zasoby energii odnawialnej
charakteryzuja si¢ duza zmiennoscia sezonowa, dobowa, sa nieréwnomiernie
rozmieszczone itp. Najwyzszy potencjal w Polsce ma energia geotermalna, stoneczna
1 biomasy, jak dotad nie zostal rozpoznany potencjat energii fal i ptywow. Wedlug
danych Europejskiej Komisji udziat Zrédet odnawialnych w bilansie paliwowo-
energetycznym krajow cztonkowskich Unii Europejskiej wynosi okoto 6% (ok. 16%
potencjatu technicznego). Gdyby zatozy¢ podobny poziom wykorzystania potencjatu
technicznego odnawialnych zrdédel energii w Polsce, oznaczatoby to, ze odnawialne
zrodia energii dostarczaja 605 PJ, co stanowi prawie 14% obecnego zuzycia energii
pierwotnej. Stopien wykorzystania energii odnawialnej w Polsce Zuzycie energii ze
zrodet odnawialnych w Polsce jest bardzo niskie, wedtug oficjalnych statystyk wynosi
ok. 1,5% zapotrzebowania na energi¢ pierwotna. Stosunkowo "popularnymi"
odnawialnymi Zrédlami energii sa drewno 1 energia wodna. Obserwuje si¢ tez szybki
rozw0j wykorzystania zrodet takich jak stoma, gaz wysypiskowy i energia geotermalna.
Duze jest zainteresowanie inwestorOw energetyka wiatrowa. W 1997 r. zuzycie
bezposrednie energii koncowej (ciepto, prad, opat itp.) wynosito 547.947 GWh.
W oparciu o oficjalne dane o dzialajacych instalacjach wykorzystujacych energi¢
odnawialna, zuzycie energii koncowej ze zrodet odnawialnych w 97 r. wynosito 5.101,3
GWh a zatem niewiele ponad 0,9% zuzycia ogo6lnego.Do powyzszej statystyki nalezy
jednak doda¢ produkcje energii w instalacjach nie komercyjnych, zwlaszcza spalanie
drewna. Szacuje sig¢, ze produkuja one ok. 8.200 GWh ciepta. Po takim us$cisleniu
obliczen, udziat energii ze Zrodet odnawialnych wynosi w Polsce 2,4%.
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Energia biomasy

Drewno

Potencjal

Lasy stanowia 28,8% powierzchni kraju (okoto 8,9 min hektaréw) i1 sa w przewazajacej
wigkszosci panstwowe - 7,4 min ha. Zaktada si¢ dalszy wzrost lesistosci do 32% w
2020 r. Zaréwno Ministerstwo Srodowiska, jak i Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki
Zywnosciowej promuja zalesianie obszaréw o glebach skazonych i ubogich. W 1997 r.
z le$nictwa pozyskano 21,6 mln m3 drewna, w tym 2,5 mln m3 drewna opatowego w
Lasach Panstwowych. Generalna Dyrekcja Lasow Panstwowych szacuje, ze dalsze 2-2,5
mln m3 odpadow drzewnych pozostaje w lasach ze wzgledu na ograniczony popyt.
Szacuje sig, ze roczny przyrost masy drewna w polskich lasach wynosi okoto 31,5 min
m3, a zasoby drewna na pniu ocenia si¢ na 1.607 mln m3 . Do produkcji energii moze
by¢ wykorzystane drewno odpadowe z sadow i zieleni miejskiej (ok. 20 mln m3
rocznie) oraz odpady przemyshu drzewnego (ok 2 - 3 mln m3 rocznie). Zasoby drewna
dla celow energetycznych mozna tez powigkszy¢ o 3 mln m3 odpaddéw z recyklingu
(potamane opakowania, palety itp.), jednak ich wykorzystanie dla celoéw energetycznych
moze by¢ utrudnione ze wzgledu na ich rozproszenie, niejednorodnosc¢,
zanieczyszczenie zwiazkami chemicznymi i1 metalami cigzkimi. Zawarto$¢ metali
cigzkich moze tez ogranicza¢ wykorzystanie zasobéw drewna odpadowego z zieleni
miejskie;j.

Uwzgledniajac obecne zasoby drewna opalowego i odpadow drzewnych (z le$nictwa,
sadownictwa, przemystu drzewnego oraz parkow 1 zielencow), potencjat techniczny
szacuje si¢ na 270 PJ rocznie. Liczba ta moze wzrosna¢ zasadniczo, jesliby tereny o
gruntach skazonych 1 ubogich wykorzysta¢c do uprawy laséw szybko rosnacych.
Wykorzystanie

Wykorzystanie drewna jako opatu ma w Polsce dluga tradycjg. Natomiast technologie
jego spalania dopiero od niedawna zapewniaja efektywne uzytkowanie energii zawartej
w drewnie 1 ograniczaja emisje pytow 1 gazéw w procesie spalania. Liczbg takich
nowoczesnych instalacji szacuje si¢ na okoto 40 (kottownie przemystowe i osiedlowe o
tacznej mocy do 7 MW). Ponadto funkcjonuje wiele matych kottéw na drewno (o mocy
od 20 do 80 kW). Czg$¢ odpadow drzewnych wykorzystuje w miejscu ich powstawania
przemyst drzewny, gtownie do produkcji ciepta lub pary uzytkowanej w procesach
technologicznych. Ilo§¢ odpadow przekracza jednak wewngtrzne zapotrzebowanie
przemystu drzewnego 1 istnieje mozliwos¢ ich wykorzystania do ogrzewania osiedli
mieszkaniowych, budynkow uzyteczno$ci publicznej itp. Na poczatku 1998 r. moc
instalacji wykorzystujacych drewno jako zrodio energii oceniano na 600 MW . Pewna
ilo§¢ odpadow drzewnych jest takze spalana w piecach weglowych w domach 1 starych
kottowniach osiedlowych. Rocznik statystyczny GUS ocenia, ze zuzycie energii
pierwotnej (lacznie komercyjne i nie komercyjne) drewna i torfu wynosito w 1997 r. ok.
120PJ.

Stoma
Potencjal
Stoma jest istotnym zrodiem energii odnawialnej. Polskie rolnictwo produkuje rocznie

okoto 25 min ton stomy (gléwnie zbozowej 1 rzepakowej). Stloma ta jest czgSciowo
wykorzystywana jako $ciotka i pokarm w hodowli zwierzat oraz do nawozenia pol. W
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ostatnim okresie rolnicze wykorzystanie stomy spada, gtownie w wyniku obnizenia si¢
poglowia zwierzat hodowlanych. Od 1990 r. rosna nadwyzki stomy do poziomu 12 min
ton rocznie. Wstgpuja one przede wszystkim w gospodarstwach rolnych péinocnej i
zachodniej Polski, gdzie przewazaja gospodarstwa duze (takze dawne PGR-y).
Wigkszos¢ tych nadwyzek jest spalana na polach, co powoduje powazne zagrozenia dla
zdrowia mieszkancéw 1 szkody ekologiczne. Takie nadwyzki stomy, o wartosci
opatowej rownej 167 PJ, moga by¢ wykorzystane dla celoéw energetycznych przynoszac
dodatkowe dochody rolnikom. Wykorzystanie

Obecnie dziala 7 kottowni opalanych stoma o tacznej mocy 13 MW (od 500 kW do 5,5
MW). Szacuje si¢ tez, ze do poczatku 1999 r. zainstalowano okoto 100 matych kottéw
na stomg¢ gospodarstwach rolnych o tacznej mocy 20 MW.

Biogaz

Potencjal

Techniczny potencjal biogazu, obliczony dla wartosci opatowej rownej 23 MJ/m3 gazu
z beztlenowej fermentacji odchodéw zwierzgcych, wynosi 37,5 PJ . Ponadto w 1997 r.
w Polsce funkcjonowato 1.759 przemystowych i1 1.471 komunalnych oczyszczalni
sciekow a ich liczba stale ro$nie. Potencjat techniczny biogazu z osadéw Sciekowych
wynosi, zatem okoto 100 PJ. Podobny potencjal ma gaz wysypiskowy.
Wykorzystanie

W Polsce okoto 10 gospodarstw rolnych wykorzystuje energi¢ biogazu z odchodow
zwierzecych do produkcji ciepta. Szereg instalacji wykorzystujacych biogaz,
dziatajacych w oczyszczalniach $ciekéw, produkuje rocznie okoto 6,7 GWh energii
elektrycznej i cieplnej. Energia ta jest zwykle wykorzystywana dla potrzeb wlasnych,
obnizajac koszty zaopatrzenia w prad i ciepto. Do konca 1998 r. uruchomiono w Polsce
15 instalacji na gaz wysypiskowy, wigkszo$¢ z nich produkuje energig¢ elektryczna,
ostatnio uruchomione - takze cieplna. Zwykle sprzedaja one prad do sieci a ciepto
wykorzystuja dla wlasnych potrzeb.

Odpady stale

Segregacja odpadow statych jest w Polsce prowadzona od niedawna i wciaz znajduje sig
na etapie poczatkowym. Mozna przyjaé, ze 99% statych odpadoéw komunalnych jest
sktadowane na wysypiskach. Negatywne doswiadczenia krajow zachodnich i opor
lokalnych spolecznos$ci sa powodem, ze Polska posiada jedna spalarni¢ w Warszawie.
Pewna liczba spalarni komunalnych 1 przemystowych zostata juz zaprojektowana i jest
w budowie. Nalezy, zatem oczekiwaé, ze beda one dostarcza¢ energii cieplnej, jednak
obnizy to mozliwo$ci energetycznego wykorzystania gazu wysypiskowego.

Biopaliwa plynne

Wprowadzenie obowiazku dodawania 4,5 - 5% bioetanolu do ptynnych paliw kopalnych
pozwolitoby rocznie wykorzysta¢ 343 miliony litréw etanolu dla celéw transportowych.
Oznaczatoby to zwigkszenie produkcji rolnej i przemystu spirytusowego. W 1997 r.
wyprodukowano okoto 270 min litréw etanolu wykorzystujac ok. 600.000 ton ziarna
zb6z, 370.000 ton ziemniakow, 50.000 ton melasy i 10.000 ton innych produktéw
rolnych. Do benzyny domieszano okoto 110.000 ton bioetanolu . Trudno oszacowac
potencjat techniczny metyloestrow rzepakowych, jako ze praktycznie cate ziarno
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rzepaku wykorzystuje si¢ do produkcji oleju spozywczego. Ogolny potencjat techniczny
biopaliw dla §rodkéw transportu szacuje si¢ na okoto 44 PJ dla 1997 r.

Energia stoneczna

Potencjal

Potencjat teoretyczny promieniowania stonecznego w Polsce szacuje si¢ na 3,3 do 4 GJ/
m?2 rocznie. Oznacza to 1,1 x 106 PJ rocznie w przeliczeniu na powierzchni¢ kraju,
glownie od kwietnia do wrze$nia - okoto 80% . Energia sloneczna moze by¢
przetwarzana na prad i ciepto przez instalacje zamontowane na dachach budynkow i w
miejscach zabudowanych. Takie warunki wystepuja na okoto 0,5% powierzchni Polski.
Biorac to pod uwage oraz uwzgledniajac fakt, ze wydajno$¢ procesoOw transformacji
energii w kolektorach stonecznych nie przekracza 30% a w ogniwach fotowoltaicznych
- 10%, taczny potencjat techniczny wynosi ok. 1.340 PJ. Wykorzystanie Do 1993 r.
zainstalowano ponad 1000 m2 kolektorow stonecznych wodnych, w latach 1994 - 1998
nastgpne 10.000 m2 kolektorow wodnych i ok. 6.000 m2 kolektoréw powietrznych.
Wykorzystanie ogniw fotowoltaicznych ma gltoéwnie miejsce w urzadzeniach
nawigacyjnych na Morzu Battyckim (ok. 160 matych instalacji).

Energia wiatru

Potencjal

Potencjat techniczny energii wiatru szacuje si¢ w warunkach polskich na ok. 36 PJ.
Eksperci Unii Europejskiej szacuja, ze moc zainstalowanych silowni wiatrowych w
Polsce moze wynies¢ 600 MW w 2005 r. i 6.000 MW w 2050 r. Raport Banku
Swiatowego ocenia, ze Polska moze zwigksza¢ wykorzystanie energii wiatru o 4 - 5 PJ
rocznie. Najlepsze warunki wiatrowe (Srednia roczna predkos¢ wiatru na wysokosci 30
m rowna 5 - 6 m na sekundg) wystgpuja na Wybrzezu i Suwalszczyznie.
Wykorzystanie

Na poczatku 1999 r. pracowato 11 sieciowych elektrowni wiatrowych o tacznej mocy
zainstalowanej réwnej 3 MW 1 produkcji energii elektrycznej - 5,9 GWh. Ponadto
funkcjonuje okoto 50 matych autonomicznych sitowni wiatrowych generujacych rocznie
0,1 - 0,2 GWh. W roku biezacym obserwuje si¢ duze zainteresowanie inwestorow
instalacjami wiatrowymi, jedynie na w poinocno-zachodniej Polsce ok. 10 inwestycji
jest na roznych etapach przygotowania.

Energia geotermalna

Potencjal

Mozliwo$¢ wykorzystania energii wngtrza ziemi istnieje na ponad 60% powierzchni
kraju a energia geotermalna jest uzytkowana w Polsce od 200 lat. Polskie wody
geotermalne charakteryzuja si¢ temperatura w granicach 300C - 1200C, co czyni je
przydatnymi do pozyskiwania bardziej energii cieplnej niz elektrycznej. taczny
potencjat teoretyczny wod geotermalnych szacuje si¢ na 7,75 x 106 PJ. Wedlug danych
Polskiej Akademii Nauk, potencjal techniczny wynosi 302 x 103 PJ . Biorac pod uwagg
powyzsze dane, roczny potencjal techniczny energii wod glgbinowych rocznie wynosi
1.512 PJ.

Wykorzystanie
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W Polsce dziataja obecnie trzy instalacje geotermalne o tacznej mocy 60 MW 1 roczne;j
produkcji ok. 700 GWh. Z danych Ministerstwa Srodowiska wynika, ze w ostatnich
latach dokonano wielu glgbokich odwiertow przy okazji rutynowych badan
geologicznych. Moga one by¢ wykorzystane w instalacjach uzytkujacych ciepto wnetrza
ziemi 1 rzeczywiscie szereg projektow jest w roéznej fazie przygotowan.

Energia wod

Potencjal

Ogdlny potencjat techniczny polskich rzek ocenia si¢ na 43 PJ rocznie. Daje to
mozliwos¢ ok. 1.000 matych elektrowni wodnych o tacznej mocy zainstalowanej ponad
200 MW .

Wykorzystanie

Obecnie dziata 127 duzych elektrowni wodnych stanowiacych wlasno$¢ przedsigbiorstw
energetycznych (do niedawna panstwowych) i okoto 300 matych prywatnych
hydroelektrowni. fLaczna moc zainstalowana pierwszych wynosi ok. 2.000 MW a
drugich - 160 MW.

4.4 Produkcja urzadzen i technologii wykorzystania energii
odnawialnej.

Energia cieplna

Drewno

W Polsce dziata obecnie przynajmniej siedmiu producentéw 1 pigciu importerow
matych kotléw na drewno (20 - 150 kW). Oferuja oni klientom urzadzenia do
bezposredniego spalanie drewna (zrgbkow, trocin, polan, peletow) lub spalania
produktow gazyfikacji drewna. Technologie o mocy powyzej 150 kW (do 10 MW)
oferuje 16 producentdéw i importeréw kotlow o rusztach statych i ruchomych, kottéw
fluidalnych 1 spalajacych produkty gazyfikacji i pyrolizy drewno. Matle instalacje sa
zaprojektowane dla doméw mieszkalnych 1 gospodarstw rolnych, wigksze dla cieptowni
1 przedsigbiorstw.Urzadzenia do produkcji energii cieplnej z drewna sa importowane
glownie z krajéw Unii Europejskiej, przede wszystkim z Danii, Finlandii, Niemiec,
Austrii 1 Francji. Zaréwno krajowi producenci, jak i dystrybutorzy sprzgtu zachodniego
oferuja réznorodne urzadzenia i technologie, od prostych do automatycznych i
skomputeryzowanych systemow. Jak dotad na polskim rynku nie ma technologii do
kogeneracji energii elektrycznej i cieplnej z biomasy.

Stoma

Obecnie na polskim rynku dziata pigciu producentdow i kilku importeréw urzadzen do
spalania stomy o mocy od 30 kW do 3,5 MW. Male kotty (do 60 kW) sa przydatne dla
gospodarstw domowych i rolnych, wigksze dla lokalnych cieptowni. Polskie technologie
dostgpne na rynku sa stosunkowo tanie 1 charakteryzuja si¢ malo skomplikowanymi
technologiami. Natomiast wigkszo$¢ dziatajacych cieplowni wykorzystuje drogie
automatyczne systemy dunskie.

Gazy fermentacyjne
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W Polsce nie istnieja przedsigbiorstwa specjalizujace si¢ w produkeji technologii
wykorzystania gazéw fermentacyjnych (z odchodéw zwierzgcych, odpadow przemystu
spozywczego 1 odpadéw komunalnych). Kilka warsztatow produkuje 1 instaluje
technologie produkcji energii cieplnej z biogazu z osadow $ciekowych i z odchodéw
zwierzecych.

Energia stoneczna
Na rynku polskim obecnych jest ponad 20 dostawcéw kolektoréw stonecznych.

Czterech z nich jest projektantami sprzedawanych urzadzen, sa to zwykle kolektory
z uzyciem selektywnych absorberow pokrytych czarnym chromem i1 miedzianych rur.
Pozostali oferuja urzadzenia importowane z Unii Europejskiej i Ameryki Polnocne;.
Polskie firmy nie produkuja stonecznych kolektorow powietrznych, a jedynie kilku
dostawcow instaluje je do ogrzewania pomieszczen 1 suszenia ptodow rolnych.

Energia geotermalna
Urzadzenia pobierajace gorace wody podziemne sa wykonywane przez przedsigbiorstwa

gornicze. Wiele z odwiertow, dzi§ wykorzystywanych lub przeznaczonych do
pozyskania ciepla z wngtrza ziemi, stuzylo badaniom geologicznym, np.
poszukiwaniom ropy naftowej, gazu ziemnego i innych kopalin.Obecnie na rynku
polskim dziata kilka przedsigbiorstw specjalizujacych si¢ w ocenie zasobow
geotermalnych, projektowaniu, konstrukcji 1 uzytkowaniu cieptowni. Sa takze dostawcy
wymiennikéw ciepta odpornych na gorace wody o wysokim zasoleniu, a takze innych
urzadzen.

Urzadzenia produkujace energig elektryczna:

Biomasa stala i biogaz
Obecnie w Polsce jedynie dwa przedsigbiorstwa produkuja silniki o zaptonie iskrowym

przetwarzajace na energi¢ elektryczna biogaz z osadow $ciekowych i gaz wysypiskowy.
Dzigki prostej obstudze 1 stosunkowo niskiej cenie, sa one najczesciej uzytkowane przez
oczyszczalnie $ciekéw 1 sktadowiska odpadow. Brak natomiast producentow urzadzen
matej skali do wykorzystania biopaliw gazowych, jak réwniez technologii
kogenerujacych energig elektryczna i cieplna z biomasy stalej i gazowe;.

Ogniwa fotowoltaiczne
Staraniem Komitetu Badan Naukowych, towarzystw naukowych 1 przemystu

elektronicznego Polska czyni przygotowania do produkcji ogniw fotowoltaicznych na
duza skalg. Z ubolewaniem trzeba stwierdzi¢, ze rozwdj tej dziedziny produkcji jest
bardzo powolny, w przeciwienstwie do dynamicznego rozwoju rynku urzadzen
fotowoltaicznych, jaki obserwowano w latach dziewieédziesiatych w Stanach
Zjednoczonych, Japonii czy krajach Unii Europejskiej. Na rynku polskim dominuja
teraz ogniwa importowane z Niemiec lub USA.

Silownie wiatrowe

Zaledwie dwa przedsigbiorstwa w Polsce produkuja nowoczesne turbiny wiatrowe dla
instalacji sieciowych. Jedno konstruuje male instalacje (30 kW), drugie - wigksze (160
kW). Kilkadziesiat przedsigbiorstw produkuje natomiast komponenty sitowni
wiatrowych, takie jak wieze, gondole, przektadnie itp. Przedsigbiorstwa te wspotpracuja
tak z polskimi producentami, jak 1 importerami turbin wiatrowych.

50



Male elektrownie wodne

Polska jest krajem nizinnym, stad zasoby energii wodnej sa stosunkowo nieduze a do
ich wykorzystania najczg$ciej uzywa si¢ turbin o matym przetyku: Kaplan, Francis,
Banki-Michell 1 pochodne. Turbiny Peltona sa zainstalowane tylko w dwodch
elektrowniach.

Na rynku polskim turbiny 1 inny sprzet dla matej hydroenergetyki oferuje przynajmniej
10 krajowych przedsigbiorstw 1 szereg firm zachodnioeuropejskich, gtéwnie
skandynawskich 1 francuskich. Ponadto okoto 15 - 20 przedsigbiorstw oferuje porady
i ekspertyzy dla inwestorow w mala hydroenergetyke, prowadzac oceng lokalizacji,
projektowanie, budow¢ 1 nadzor budowlany. W Polsce dziata przynajmniej siedem
cieptowni na stome¢ (o mocy powyzej 500 kW kazda) i szereg kottow w domach
1 gospodarstwach rolnych oraz ponad 40 duzych nowoczesnych instalacji produkujacych
ciepto z drewna, gtownie na potrzeby przemystu drzewnego. Zainstalowano szereg
elektrowni 1 elektrocieptowni wykorzystujacych gaz z fermentacji osadéw sciekowych,
np. wymienione w tabeli a takze: w Bielsku-Bialej, w Czgstochowie, w Sosnowcu.
Okoto 10 gospodarstw rolnych produkuje 1 uzytkuje biogaz z fermentacji odchodow
zwierzeeych (wytacznie do produkcji energii cieplnej). W Polsce dziata okoto 15
instalacji przetwarzajacych gaz wysypiskowy na energig, gtownie elektryczna. Poza
wymienionymi w tabeli warto, wspomnie¢ o sktadowiskach w Bydgoszczy, Grudziadzu,
Koszalinie, Poznaniu. Kolejne instalacje sa na r6znym etapie zaawansowania (w fazie
projektowania lub budowy). Poza wyliczonymi w tabeli, dziala takze szereg
autonomicznych sitowni wiatrowych wykorzystujacych proste rozwigzania techniczne.
Duze jest tez zainteresowanie inwestorOw turbinami wiatrowymi i szereg nowych
instalacji (sieciowych 1 autonomicznych) jest w budowie lub w projektowaniu.
Wymienione wyzej cieptownie geotermalne sa jedynymi dzialajacymi w Polsce. Inne
instalacje sa w stadium zaawansowanych studiéw wykonalnosci i projektowania,
zwlaszcza w Polsce srodkowej i potnocnej (np. Skierniewice, Stargard Szczecinski,
Zyrardow).Duze elektrownie wodne (o mocy zainstalowanej powyzej 5 MW) produkuja
ponad 90% energii elektrycznej uzyskiwanej z sity spadku wod w Polsce.

4.5. Wykorzystanie OZE i skojarzenia energii elektrycznej i cieplnej
w Gminie Plock.

Wykorzystanie OZE w Gminie Ptock jest w bardzo matym procencie.

Brak na ten temat jakichkolwiek statystyk.

Wsréd najbardziej rozpowszechnionych oraz spotykanych u poszczegélnych drobnych
odbiorcow, mozna spotkac baterie stoneczne oraz pompy ciepta.

Sa to jednak sladowe ilosci. Jedna z przyczyn jest zbyt wysoka cena, ktéra amortyzuje
si¢ po zbyt dtugim czasie.

Istnieja rowniez na kolektorach $ciekowych zrzutowych ORLENU i WODOCIAGOW
turbiny wodne produkujace energig elektryczna.

Z dniem 11.02.2004 roku weszta w zycie Dyrektywa nr 2004/8/WE Parlamentu
Europejskiego 1 Rady Europy — tzw. Dyrektywa kogeneracyjna, omawiajaca jeden
z najbardziej efektywnych sposobow zwigkszenia sprawno$ci przemiany energii
chemicznej paliw — produkcje skojarzona. Dyrektywa ta wyznacza cel tj. zwigkszenie
efektywnos$ci energetycznej i zwigkszenie bezpieczenstwa dostaw energii, natomiast
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wybor sposobu i srodkéw realizacji tego celu pozostawia panstwom cztonkowskim.
Stara si¢ usuna¢ bariery utrudniajace zwigkszenie udzialu kogeneracji w rynku energii,
wprowadzajac m.in. obowiazek podlaczania instalacji o mocach ponizej 1 MW do sieci
przesytowej lub dystrybucyjnej, bez stosowania nierealistycznie wysokich optat
przylaczeniowych lub innego rodzaju przeszkdd. Koszty i administrowanie takimi
systemami powinno zosta¢ sprowadzone do ,,absolutnego minimum”. Zapisy zawarte
w Dyrektywie powinny by¢ wdrozone do ustawodawstwa polskiego w 2006 roku.

Jedna z glownych korzysci wynikajaca z funkcjonowania uktadéw skojarzonych
jest oszczgdnos$¢ paliwa w poréwnaniu z uktadami rozdzielonego wytwarzania energii
elektrycznej i ciepta. Efektowi energetycznemu w postaci zaoszczg¢dzonego paliwa
towarzyszy w sposob naturalny bardzo korzystny efekt ekologiczny, zwiazany ze
zmniejszeniem emisji zanieczyszczen szkodliwych dla srodowiska, w tym znaczacej
redukcji emisji CO,.

Prawo polskie, nawiazujac do kierunkéw okreslonych w Dyrektywie odniosto
si¢ do energii elektrycznej produkowanej w skojarzeniu wprowadzajac obowigzek
zakupu energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepla, ze
zrédet znajdujacych si¢ na obszarze kraju. Regulacje tych spraw sa zawarte
w rozporzadzeniu wedtug, ktorego przez skojarzone zrodlo energii rozumie sig
jednostke wytworcza wytwarzajaca energi¢ elektryczna i cieplo ze sprawnoscia
przemiany energii chemicznej paliwa w energi¢ elektryczna i ciepto tacznie, co najmnie;j
70% obliczong jako $rednioroczna w roku kalendarzowym poprzedzajacym rok
wprowadzenia do stosowania taryfy dla energii elektrycznej wytwarzanej] w tej
jednostce. Przepis ten nie dotyczy nowo budowanych jednostek wytworczych, gdzie
sprawnos$¢ przemiany oblicza si¢ na podstawie wielko$ci planowanych.

Na terenie Gminy Ptock, powyzszy proces odbywa si¢ w elektrocieptowni od poczatku
powstania Mazowieckich Zaktadow Rafineryjnych i1 Petrochemicznych — obecnie
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

Elektrocieplownia w pelni pokrywa potrzeby pary technologicznej oraz ciepla dla
potrzeb centralnego ogrzewania miasta.

Inaczej ma si¢ sytuacja z energia elektryczna.

Ze wzgledu na specyfikg pracy turbozespotow przeciwprgznych, sama w sobie nie
stanowi stabilnego zrodta zasilania w energig elektryczna

Ze wzgledu na pewnos$¢ zasilania instalacji produkcyjnych , konieczne bylo podparcie
systemu siecia energetyki zawodowej.

Sie¢ energetyki zawodowej oraz EC sa jedynymi dostawcami energii dla zaktadu
produkcyjnego.

Pomimo ze udzial energii elektrycznej pochodzacej z sieci energetyki zawodowej w
potrzebach elektrycznych analizowanego przedsigbiorstwa jest niewielki, to z faktu
potaczenia z siecia elektroenergetyczna wyptywaja nastepujace korzysci:

* nadmiar mocy jest oddawany do sieci energetyki zawodowej, a deficyt mocy
pokrywa sig z sieci;
* spelniona jest zasada synchronicznej wspolpracy wszystkich Zrédet energii

elektryczne;j;
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» zwigksza pewno$¢ zasilania przedsigbiorstwa w energie elektryczna, wymagang dla
odbiorcéw przemystowych nalezacych do I kategorii zasilania.

5. Koncesje oraz obowiazujace taryfy na nosniki energii
elektrycznej.

Odbiorcy energii elektrycznej z terenu Gminy Plock zaopatrywani sa w nia przez
Koncern Energetyczny ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku, ktory posiada
nastgpujace koncesje na prowadzenie swej dzialalnos$ci:

- koncesja na przesylanie 1 dystrybucje energii  elektrycznej
Nr PEE/41/2686/U/2/98/BKz dnia 18.11.1998r z wniesiona zmiang
Nr PEE/41A/2686/W/2/2004/MS z dnia 22.12.2004r.

- koncesja na obrot energia elektryczna Nr OEE/42/2686/U/2/98/BK z dnia
18.11.1998r.

Zgodnie z decyzja Urzedu Regulacji Energetyki (URE) od stycznia 2006r. wszystkie
Zaktady Energetyczne w Polsce wprowadzaja nowe taryfy energii elektrycznej. Proces
powstawania nowej taryfy prowadzony byl zgodnie z wytycznymi i pod pelnym
nadzorem URE, ktory nadzorowat i akceptowat zakres zmian stawek i oplat. VI Taryfa
Energii Elektrycznej dla Zakladu Energetycznego Plock SA obowiazuje od
1 stycznia 2006r. Nowa Taryfa ZEP SA uwzglednia wytacznie uzasadnione i uznane
przez URE koszty konieczne do efektywnego prowadzenia dzialalnosci w zakresie
dystrybucji 1 dostawy energii. Zgodnie z § 28 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowych zasad ksztattowania i1 kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeh w obrocie
energia elektryczna, od 1 stycznia 2006 roku niniejsza taryfa obowiazuje na terenie
dziatania Koncernu Energetycznego ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Ptocku.

GRUPY TARYFOWE

PRZEMYSL

Klienci Koncernu Energetycznego ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku
pobierajacy energi¢ elektryczng dla potrzeb prowadzenia dzialalnosci gospodarczej
(duze firmy przemystowo - handlowe) zasilani z sieci wysokiego, S$redniego lub
niskiego napigcia, sa rozliczani w nastgpujacych grupach taryfowych:

dla odbiorcow zasilanych z sieci WN - A23 i A23n,

dla odbiorcow zasilanych z sieci SN - B11, B21, B22 i B23,

dla odbiorcow zasilanych z sieci NN - C21, C22a, C22b, C22¢, C23, C11, Cl12a,

C12b, C12w, C12r, D12,
dla odbiorcow zasilanych niezaleznie od poziomu napigcia - G12r, G12w, G11, G12
iR.
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HANDEL I USLUGI

Klienci Koncernu Energetycznego ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku
pobierajacy energi¢ elektryczna dla potrzeb prowadzenia dziatalnos$ci gospodarczej -
drobny handel i ustugi, zasilanych z sieci niskiego napigcia, sa rozliczania w
nastgpujacych grupach taryfowych: C11, C12a, C12b, C12w.

SAMORZADY

Klienci Koncernu Energetycznego ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku
pobieraja energig elektryczna dla potrzeb funkcjonowania administracji samorzadowej,
z czego rozliczani w nastepujacych grupach taryfowych:

,»Iwoja firma”: C11, C12a, C12b, C12w,
,,Biznes”: C21, C22a, C22b, C23,

,,OSwietlenie”: D12

ODBIORCY INDYWIDUALNI

Jako Klient Koncernu Energetycznego ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku
pobierajacy energi¢ elektryczna dla potrzeb gospodarstw domowych moze by¢
rozliczany w jednej z nast¢pujacych grup taryfowych .. Twoj dom™: G11, G12a, G12b,
G12w oraz G12g. Wedtug powyzszych grup taryfowych rozliczana jest rowniez energia
elektryczna zuzywana na potrzeby:

®

wiejskich 1 miejskich gospodarstw domowych oraz pomieszczen gospodarczych

zwigzanych z prowadzeniem tych gospodarstw, tj. pomieszczenia piwniczne,

garaz, strych,

b. lokali o charakterze zbiorowego zamieszkania, tj. domy akademickie, internaty,
hotele robotnicze, klasztory, plebanie, kanonie, wikariaty, rezydencje biskupie,
domy opieki spotecznej, domy dziecka, jednostki penitencjarne w czgsci
bytowej, koszary; jak tez znajdujace si¢ w tych lokalach pomieszczenia
pomocnicze, tj. czytelnie, pralnie, kuchnie, ptywalnie, warsztaty itp., sluzace
potrzebom bytowym mieszkancOw 1 nie posiadajace charakteru handlowo -
ustugowego,

c. mieszkan rotacyjnych, mieszkan pracownikéw placowek dyplomatycznych i
zagranicznych przedstawicielstw,

d. domow letniskowych, doméw kempingowych 1 altan w ogrodkach dziatkowych
oraz w przypadkach wspdlnego pomiaru, administracji ogrodkow dziatkowych,

e. oswietlenia w budynkach mieszkalnych i klatek schodowych, numeréw domoéw,
piwnic, strychdw, suszarni itp.,

f. zasilania dzwigéw w budynkach mieszkalnych,

g. weztow cieplnych 1 hydroforni bedacych w gestii administracji doméw
mieszkalnych,

h. garazy indywidualnych uzytkownikow.
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Tabela cen energii dla poszczegdélnych grup taryfowych

GRUPA
TARYFOWA CENA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
< = T >
% < = w3 ws | 98
. 3 =3 | Ex |93 | 22 | Z
@ O 2 |8es | 7z | B
2 Q EE& | 88 | 383 | 98 | 8%
= 9 NN | B2 |88z | B2 | N2
“ S o N zE° | z@8 g
g g | 2o
[ZHMWh]
AD zima 143,52
AC lato 143,52
A23 zima 164,03 | 232,03 | 117,98
A23 lato 163,12 | 23120 | 117,30
A23n zZima 164 75 237,31 120,80
A23n lato 162,77 | 23452 | 119,90
B11 143,98
B21 140,01
B22 195,59 119,59
B23 zima 156,84 233,11 116,23
B23 lato 155,30 23244 115,54
[z/kWh]
C21 0,1413
C22a 0,1968 0,1215
C22b 0,1558 0,1122
C22c 0,1855 0,1328
C23 zima 0,1600 0,2568 0,1235
C23 lato 0,1583 0,2503 0,1206
CcN! 0,1467
Cllo 0,1434
C12a 0,1835 | 0,1282
C12b 0,1700 0,1128
C12w 0,1908 0,129
C12r 0,1750 0,1182
D12 0,1953 0,1236
R 0,1528
G1 0,1495
G11e” 0,1479
G12 0,1634 0,183
G12e* 0,1668 0,1071
G12w 0,1756 0,199
G12r 02115 0,0975
0,1687 |0,0519"
0,0441 *=*
G12p* 0,0357 =
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Tabela cen energii dla przedsi¢biorstw energetyki przemyslowej

GRUFPA
TARYEOWA CENA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
< b= T 2
< - 2 - o
2 2 | B2 | 53 |R%2| XZ | &3O
@ 8 i e a0g5 0o I
= o | NN | N2 |HEZ| N2 | |2
o 2 ga 2 g5 o ON
5 % ] g o E L o 8
2 g | 20
[ZU/MWh]
AQ zima 130,32
AD lato 130,32
A23 zima 150,83 218,83 104,78
A23 lato 149 92 218,00 104,10
A23n zima 151,65 224 11 107,60
A23n lato 149 57 221,32 106,70
B11 130,78
B21 126,81
B22 182,39 106,39
B23 zima 143,64 219,91 103,03
B23 lato 142,10 219,24 102,34
[Z/K\Wh]
C21 0,1281
C22a 0,1836 0,1083
C22b 0,1426 0,0990
C22c 01723 0,1186
C23 zima 0,1468 0,24236 0,1103
C23 lato 0,1451 02371 01074
Ccn 0,1335
C1llo 01302
C12a 01703 0, 1150
C12b 0,1568 0,0096
C12w 01776 0,0097
C12r 0,1618 0,1050
D12 0,1821 0,1104
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Tabela stawek oplat za ustugi dystrybucji

SKEADNIK ZMIENNY STAWKI SIECIOWEJ
stawka - .
GRUPA systemowa dziennyf| MOENY/ szezyt szezyt pozo- SKLADNI t(
TARYFOWA oplaty cIaJD.ch)- szczyto-| POZE przed- copolu- stale [ STALY ST:ﬂ:*.vKI
.| bowy szezyto- | potu- - godziny | SIECIOWEJ
przesylowe) Wy wy driowy dniowy doby
SYMBOL [zHMWh] [zH/MWh] [2ikW/m-c]
Al ZIMA
AD LATO
AZ23 ZIMA 35,65 5,90 [ 10,86 [ 6,60 6,27
A23 LATO 35,65 5,00 [ 10,63 [ 536 6,27
A23n ZIMA 35,65 8,90 [ 10,86 | 6,60 6,27
A23n LATO 35,65 8,00 [ 10,70 [ 536 6,27
B11 35,65 85,00 3,90
B21 35,65 49,50 7,00
B22 35,65 61,00 | 31,83 7,00
B23 ZIMA 35,65 33,21 [ 37,84 [ 15,22 8,77
B23 LATO 35,65 33,00 [ 3755 [ 12,24 8,77
[zVkWh] [zVkWh] [2HkW/m-c]
c21 0,0356 0,148 12,11
C22a 0,0356 0,1300 [ 0,1008 12,11
C22b 0,0356 0,1204 [ D,0512 12,11
C22¢ 0,0356 0,1260 [ 0,0579 12,11
C23 ZIMA 0,0356 01215 [0,1711 [ 0,0447 12,11
C23 LATO 0,0356 0,1161 [0,1620 | 0,0437 12,11
c11 0,0356 0,1943 1,36
Cllo
C12a 0,0356 0,2423 [ 0,1048 1,36
C12b 0,0356 0,2220 [ 0,0482 1,36
C12w 0,0356 0,2944 [ 0,0180 1,36
C12r 0,0356 0,2420 [ 0,0489 1,36
D12 0,0356 0,1268 [ 0,0399 12,11
R 0,0356 0,1757 1,20
INSTALA- [ INSTALA-
CJA CJA
[2kWh] [2kWh] 1-FAZO- 3FH:?
WA WA
[zHm-c] | [zHm-c]
G11 0,0356 01577 1,97 | 3,40
Glle ™)
G12 0,0356 0,1774 [ 0,0417 513 | 6,88
Gl12e ™)
G12w 0,0356 0,2102 [ D,0421 3,86 5,87
G12r 0,0356 0,1464 [ 0,0382 5,16 5,58
G12p =)

*) - dotyczy edbiorcow aktualnie rozliczanych w tych grupach

**f:l _

Przylaczenie do sieci elektroenergetycznej

Przylaczenie instalacji do sieci Koncernu Energetycznego ENERGA-OPERATOR
SA Oddziat w Plocku nastgpuje na podstawie umowy o przylaczenie i1 po spetnieniu

warunkow przylaczenia.

Whiosek o przylaczenie

W zaleznos$ci od zapotrzebowania na moc, ktora jest deklarowana we wniosku
odbiorca zostaje przydzielony do jednej z grup przytaczeniowych, zgodnie

z obowiazujacymi kryteriami:
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1) poziomu napigcia zasilania instalacji elektroenergetycznych,

2) wielko$ci mocy umownej,

3) ilosci stref czasowych do rozliczen,

4) faktycznej ilosci zuzytej energii elektrycznej - ilo$¢ zuzywanej energii elektrycznej
okresla si¢ na podstawie faktycznego =zuzycia w roku kalendarzowym
poprzedzajacym rok, w ktorym Klient sktada wniosek o zakwalifikowanie do grupy
taryfowej wg takiego kryterium, a w przypadku nowego Klienta, na podstawie
oswiadczenia Klienta o zamierzonym zuzyciu energii w roku taryfowym.

Klient moze wybra¢ kazda grupe taryfowa pod warunkiem, ze spetnia okreslone dla niej
kryteria. Ma takze prawo wystapi¢ do Koncernu Energetycznego ENERGA-
OPERATOR SA Oddzial w Ptocku o zmiang grupy taryfowe;j.

Zlozenie wniosku

Wypehiony wniosek o przylaczenie z odpowiednimi zatacznikami musi by¢ zlozony
osobiscie lub przestany poczta do najblizszego Biura Obstugi Klienta ZEP, do wniosku
nalezy dotaczy¢: dokument zaswiadczajacy o posiadaniu tytulu prawnego do obiektu,
ktéry bedzie przytaczony do sieci elektroenergetycznej (np. odpis z ksiggi wieczystej,
akt notarialny, umowe najmu lub dzierzawy), plan zabudowy lub szkic sytuacyjny,
okreslajacy usytuowanie przylaczanego obiektu wzgledem istniejacej sieci oraz
sasiednich budynkow, wypis z odpowiedniego rejestru organu rejestrujacego, nr NIP
1 REGON (dla podmiotéw gospodarczych).

Wydanie warunkdow o przylaczenie

Na podstawie zlozonego wniosku dostawca energii wydaje warunki przylaczenia.
Warunki przytaczenia zachowuja wazno$¢ przez okres, na jaki zostaly wydane (obecnie
na okres 2 lata). Wraz z warunkami przytaczenia przygotowywany jest projekt umowy o
przytaczenie.

Podpisanie umowy o przylaczenie

W przypadku zaakceptowania przez odbiorce postanowien otrzymanego projektu
umowy, podpisuj¢ ja w obecnosci pracownika Koncernu Energetycznego ENERGA-
OPERATOR SA Oddzial w Plocku. Tam tez mozna zglasza¢ uwagi i wlasne
propozycje, co do ksztaltu przysziej umowy. Umowa o przylaczenie stanowi
podstawe realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych na zasadach
okreslonych w tej umowie. Koncern Energetyczny ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Plocku wykonuje wszystkie niezbedne prace zwiazane z przytaczeniem
obiektu.

Zawarcie umowy sprzedazy energii elektrvcznej

Po przylaczeniu (zamontowaniu ukladu pomiarowo - rozliczeniowego) odbiorca
otrzymuje umoweg sprzedazy energii elektrycznej, na podstawie, ktorej bedzie
dostarczana energia elektryczna.
Odbiorca powinien takze w momencie skladania powyzszych dokumentéw podjaé
decyzje w zakresie wyboru grupy taryfowej, z ktorej bedzie korzysta¢ juz jako
uzytkownik energii elektryczne;.

58



6. Ocena aktualnego stanu zaopatrzenia gminy w energie
elektryczng.

Na terenie Gminy Plock zlokalizowane sa najwazniejsze punkty weztowe systemu
elektroenergetycznego — GPZ — ty.

Ich stan techniczny oraz zapas mocy w transformatorach pozwala postawi¢ tezg iz
bezpieczenstwo energetyczne gminy jest zagwarantowane.

Wedlug dokonanej oceny infrastruktury technicznej —( transformatory, rozdzielnie linie)
- nie ma na terenie gminy urzadzen znajdujacych si¢ w krytycznym stanie .

Sa niektoére tylko przestarzate, co nie wptywa w decydujacy sposdb na generowanie
przez nie awaryjnosci.

Obcigzenie wszystkich transformatorow 110/15 kV na terenie Gminy w okresie
zimowym w 2005t wynosito 64 MVA. Moc zainstalowana w tej grupie transformatoréw
wynosi 216MVA.

Biorac pod uwage konieczno$¢ pelnego rezerwowania mocy drugim transformatorem,
nalezy przyjac¢ zapas mocy 216MVA/2 =108MVA.

Zapas rezerwowe]j mocy zainstalowanej wynosi 108MVA-64MVA=44MVA

W wymiarze procentowym obciazenie wynosi ( 64MVA/108MVA) * 100% ~ 60%.

Podobng analiz¢ mozna przeprowadzi¢ dla transformatorow 15/0,4 kV.

Zgodnie z danymi z tabeli — moc zainstalowana w tej grupie transformatoréw wynosi
135 MVA.

Zapas mocy zainstalowanej wynosi ok. 100%.

Nalezy pamigtac, iz podane wskazniki sa srednimi danymi wynikajacymi z ogélnego
bilansu sumarycznego.

W poszczegolnych przypadkach proporcje te moga odbiega¢ od podanych $redniowek.

6.1. Zalacznik- mapa sieci elektroenergetycznej na terenie gminy.

Zalaczona mapa przedstawia caly system elektroenergetyczny w  granicach
administracyjnych gminy.
Zgodnie z zalaczona legenda mapa przedstawia:

v GPZ-ty

v Linie 110 kV napowietrzne

v" Linie 15 kV napowietrzne oraz kablowe

v’ Stacje transformatorowe 15/0,4 kV napowietrzne ( stupowe ) i wnetrzowe.

I1I. Koncepcje oraz prognozy — Stan docelowy.

1. Projekt zalozen cz¢S¢ ogolna

Czgs¢ 11l opracowania ,, Projekt zalozen do planu zaopatrzenia w energig elektryczna
dla gminy Ptock,, to opracowanie dotyczace prognoz i koncepcji rozwoju systemow
energetycznych Gminy Plock.

Podstawa do w/w opracowania jest punkt II opracowania:

,» Analiza i ocena zaopatrzenia gminy w energig¢ elektryczna. Stan istniejacy. ,,

W ramach opracowania ,, Projekt zalozen — stan docelowy ,, nastapi proba okreslenia:
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-Prognozowanego rozwoju ekonomiczno — gospodarczego oraz spotecznego do roku

2020 oraz kreowanie zwiazanych z tym rozwojem zmian w zaopatrzeniu na energi¢

elektryczna.

-Mozliwosci techniczne zapewnienia dostaw energii elektrycznej stosownie do
opracowanych prognoz.

-Dziatania majace na celu racjonalizacj¢ zuzycia energii na terenie gminy Ptock.

Zakres wspoOltpracy z sasiednimi gminami.

-Do okreslenia zmian zapotrzebowania w stosunku do sytuacji aktualnej dokonano

szacunku wykorzystujac informacje:

a) Przedstawione w udostgpnionym opracowaniu ,, Studium Uwarunkowan 1
Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ptocka ,, — Ptock
1998r

b) Misja i Strategiczne Cele Rozwoju Miasta Ptocka do 2012 Roku.

c) Informacje przekazane przez Koncern Energetyczny ENERGA-OPERATOR
S.A. Oddziat w Ptocku w zakresie planowanych inwestycji zwiazanych z siecia
elektroenergetyczna

Podane w opracowaniu zestawienia danych oraz prognoz maja charakter
szacunkowy.

Dotyczy to szczegdlnie kierunkdéw rozwoju gospodarczego gminy a w zwiazku
a tym prognozowanego pojawienia si¢ zapotrzebowania na energi¢ elektryczna.

1.1 Wizja Gminy Plock 2020r :
- Informacje ogolne.

Gmina zgodnie z ujgciem systemowym jest zlozonym systemem spoteczno —
gospodarczym. Podlega ona wptywom swego otoczenia i jednocze$nie ma mozliwosé
oddzialywania na wiele jego elementow.
Rozwoj jej zalezy z jednej strony od uwarunkowan wewngtrznych, a z drugiej strony od
powiazan oraz ich charakteru z otoczeniem.
Szczegblna rola w tym systemie przypada wltadzom samorzadowym, ktére petnia role
regulujace oraz stymulujace.
Szczegdlnie druga funkcja istotna jest dla gospodarki. Polega ona na pobudzaniu rozwdj
spoteczno — gospodarczy, zagospodarowanie przestrzenne.
Zgodnie z opracowanym Studium Uwarunkowan i1 Kierunkéow Zagospodarowania
Przestrzennego - Plock 1998 r. ( do 2012 roku ), przyjeto wariant strategii rozwoju
gospodarczego jako rozwoj umiarkowany.
Oznacza to , iz zaktada sig przyrost ok. 6000 miejsc pracy.
Przewiduje si¢ ze najwigksza dynamika przyrostu miejsc pracy dotyczy¢ bedzie :

-Hoteli i restauracji ( 50 %)

-Posrednictwa finansowego (39,8%)

- Transportu , gospodarki magazynowej 1 facznosci (31,0%)
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- Obstugi nieruchomosci 1 firm(24,6%)
- Budownictwa 22,0%)

- Administracji publicznej (11,3%)

- Pozostate dziedziny (10%)

Oznacza to 1z autorzy opracowania nie brali pod uwage wzrostu zatrudnienia zwiazany
z rozwojem firm wykonawczych oraz zwiazanych z Parkiem technologicznym.

W momencie opracowywania tego dokumentu , by¢ moze inicjatywy te nie byly jeszcze
znane.

Nalezy przypuszczaé iz najwigcej miejsc pracy przybedzie w zwiazku z rozwojem PKN
ORLEN S.A. oraz firm kooperujacych ( Park Technologiczny ).

Aproksymacja ta wykonana przez autorOw opracowania nie uwzglednia najnowszych
uwarunkowan gospodarczych, ktore si¢ pojawily na terenie gminy.

Wedlug autora opracowania, mimo glgbokiego zatamania gospodarki w kraju,
gospodarka Ptocka znajduje si¢ w do$¢ korzystnej sytuacji finansowe;.

Wynika to prawdopodobnie z tego, ze przedsigbiorstwa ptockie lepiej dostosowuja
poziom i struktur¢ czynnikéw produkcji do zmian wielkos$ci produkcji.

Skutkiem tego jest wigkszy wzrost bezrobocia, ale lepsza sytuacja finansowa
przedsigbiorstw.

Stwarza to pomyslne perspektywy na ich rozwo;.

Bardzo korzystnym zjawiskiem jest ok. 2- krotnie wyzszy niz przecigtnie w kraju
poziom budzetu miasta na mieszkanca 1 proinwestycyjne ukierunkowanie wydatkow
z tego budzetu ( ok. 30 % ).

Polityka taka wplynie bezposrednio na uatrakcyjnienie miasta dla rozwoju dziatalnos$ci
gospodarczej.

Wiele wskazuje, ze symptomy ozywienia przeksztatca si¢ w dtugookresowa tendencjg
wzrostu gospodarczego miasta.

Rozwdéj gospodarki oraz infrastruktury gminy majacy wplyw na rozwdj
infrastruktury elektroenergetycznej.

Bezposredni wptyw na rozwoj infrastruktury elektroenergetycznej bedzie miat :
- rozw0j nowych firm produkcyjnych oraz ustugowych, a w szczegdlnosci :
-rozwo0j firm Parku Technologicznego,
- rozw¢j osiedli mieszkaniowych,
- obiekty turystyczne, port jachtowy, hotele restauracje,

- nowe obwodnice - gastronomia,
- budowa nowych ulic ,
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2. Ocena stanu istniejacego oraz przewidywane zmiany
zapotrzebowania na energi¢ elektryczng w Gminie Plock.

2.1. Glowne Punkty Zasilania makroregionu — GPZ-ty.

Na podstawie zebranych informacji dotyczacych systemu elektroenergetycznego wynika
iz moc transformatoréw zainstalowana na GPZ na chwilg obecna jest wystarczajaca.

W punkcie 3.2.1 w tabeli podano moce transformatoréw a w punkcie 3.2.2 tabela podaje
obciazenia szczytowe poszczegolnych GPZ — tow.

W  kazdym przypadku catkowita moc szczytowa moze przenies¢ jeden
z transformatorow.

Przewaznie obciazenie jednego z transformatorow oscyluje ok. 60 %.

Jedynie W GPZ Maszewo — 85 %

Swiadczy to o bardzo duzej rezerwie mocy zainstalowanej w transformatorach.

Tabela w punkcie 3.2.1 zawiera rOwniez oceng stanu technicznego transformatorow.
Wykonano ocen¢ wedlug nastepujacych kategorii:

- bardzo dobry -1 szt
- dobry -15 szt
- zty -0 szt
- krytyczny - 0 szt.

Z powyzszej oceny wynika, iz stan techniczny wszystkich pracujacych transformatorow
jest doby a nawet bardzo dobry.

Brak na chwilg obecna pilnej potrzeby dokonywania remontow.

Nalezy tylko wykonywa¢ sprawdzenia i pomiary eksploatacyjne w celu zapewnienia
1 utrzymania takiej sytuacji.

Stan taki powinien si¢ przektada¢ na duza pewnos$¢ zasilania odbiorcéw.

W tym samym punkcie zamieszczono réwniez tabel¢ w ktorej dokonano oceny stanu
technicznego aparatury oraz oszynowania na rozdzielniach GPZ — téw oraz ilo$¢ awarii.
Z informacji tych wynika , iz wszystkie rozdzielnie utrzymane sa w stanie dobrym
i bardzo dobrym.

Niektore przeszty gruntowny remont w 2006r. ( Przemystowa oraz FMZ ).

Z podanych przez Z.E. danych wynika iz stan techniczny aparatury oraz oszynowania
nie wptywa bezposrednio na ilo$¢ awarii.
Jest to niezgodne z logiczng ocena. Moga oddziatywac tu kwestie losowe.

Ogodlnie mozna oceni¢ iz stan techniczny istniejacych GPZ tow jest zadowalajacy oraz
w pelni zabezpieczaja one mocowo na kilka lat. Obecne zabezpieczenie mocowe zalezy
od stopnia rozwoju gminy.

Szczegolnie duze zapotrzebowanie na moc moze pojawi¢ si¢ w rejonie Parku
Technologicznego.

Nalezy przy tych rozwazaniach uwzgledni¢ rowniez dziatania polegajace na bardziej
racjonalnym wykorzystywaniu energii elektrycznej oraz w dalekiej perspektywie
mozliwos¢ powstawania matych elektrowni z OZE, co zostalo opisane w oddzielnym
rozdziale.

62



2.2. Zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng.

Zgodnie z zebranymi danymi odnos$nie ilo$ci odbiorcoOw oraz zuzycia energii
elektrycznej, nalezy wyciagna¢ nastgpujace wnioski:

W ciagu badanych lat ( 2001 — 2005 ) zuzycie ma charakter zmienny.

Od 2001 - 2004 widzimy wyrazny spadek zuzycia zarowno dla odbiorcow
komunalnych jak i przemystowych.

Od 2004 roku widzimy wyrazny wzrost dla obydwu grup.

0d 2001 roku ilo$¢ odbiorcow komunalnych bardzo dynamicznie zwigksza sig.

W przypadku odbiorcéw przemystowych, ilo$¢ jest oscylacyjna z tendencja wzrostowa.
Powyzsze zjawisko nalezaloby wyjasni¢c w aspekcie przemian jakie maja miejsce
w catej gospodarce w skali makro.

Przyczyna 1z za wzrostem ilo$ci odbiorcow spada zuzycie energii sa zmiany w aspekcie
poprawy sprawnosci uzytkowania energii elektrycznej.

Energochlonno$¢ polskiej gospodarki maleje w miar¢ wprowadzania technologii
energooszczg¢dnych. Likwiduje si¢ marnotrawstwo dzigki reformie cenowe;.

Na tle innych panstw, energochtonnos¢ polskiej gospodarki jest nadal wysoka.

Taki stan oscylacji bedzie mozliwy jeszcze przez nastepne lata.

Z jednej strony tendencje wzrostowe powodowane przez wzrost wielkosci produkcji
moga by¢ kompensowane przez rozwdj technologii i galgzi przemystu o niskiej
energochtonnosci.

Aby podja¢ probe probe oszacowania trendow rozwojowych oraz prognoz dla Gminy
Plock ( skala mikro ), nalezy uwzglednia¢ prognozy dla catego kraju ( skala makro ).
Gmina jest jednym z ogniw calej gospodarki krajowej i z pewnos$cia pewne trendy
rozwojowe beda si¢ przenosily rOwniez na rozwoj gospodarki oraz infrastruktury gminy.

Do 2025 r. prognozowany jest wzrost krajowego zuzycia energii elektrycznej o
80-93 proc. - wynika z dokumentu '"Polityka energetyczna Polski do 2025 r.",
przyjetego 22 grudnia br. przez Rad¢ Ministrow.

Prognoza zapotrzebowania na paliwa 1 energi¢ w horyzoncie do 2025 r. zostala
opracowana na podstawie scenariusza makroekonomicznego rozwoju kraju, bedacego
elementem projektu Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013. Zaktada si¢ w tym
scenariuszu wysoki wzrost gospodarczy Polski do 2025 r., na ktéry wptyw beda miaty:

« czlonkostwo w UE - pojawiaja si¢ pozytywne efekty konwergencji, a absorpcja
funduszy unijnych bedzie stosunkowo wysoka,

- naplyw inwestycji zagranicznych begdzie przyspieszony za sprawa wzrostu
udziatu $rednich i matych inwestoréw zagranicznych,

« wzrost eksportu na rynki UE,

« przystapienie Polski do ERM-II w 2006 r., a do strefy euro w 2009 r.

« znoszenie barier biurokratycznych dla przedsigbiorcow oraz upraszczanie
systemu regulacji gospodarczych,

« zwigkszenie wykorzystania zasobow pracy.
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Na bazie analizy dotychczasowego zuzycia energii elektrycznej trudno okresli¢ tak duze
zmiany w zapotrzebowaniu w Gminie Plock.

By¢ moze wyrazniejsze trendy wzrostowe pojawia si¢ w najblizszych latach.

Bazujac na prognozach typu makro, mozemy przyja¢ wzrost zapotrzebowania na
energig elektryczna od 20051 co 5 lat do 2025 w.g. ponizszego wykresu :

Prognoza zuzycia energii elektrycznej w latach 2005-2025
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300 H

200
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100

1 2 3 4 5
Lata 2005-2025

W przypadku rozwoju gminy w tym nowych inwestycji w Parku Technologicznym oraz
na prognozowane zwigkszenie poboru energii elektrycznej aby zapewni¢ dostawy
energii, konieczna bedzie rozbudowa istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej
o nowe stacje 110/15 kV i linie elektroenergetyczne.

Zgodnie z informacjami zawartymi w ,, Planie Zagospodarowania Przestrzennego
Wojewddztwa Mazowieckiego ,, w zakresie elektroenergetyki przyjeto , ze do roku
2020 nie zachodzi potrzeba budowy nowych duzych zrodet energii , w tym jadrowych.
Krajowy system (KSP) jest potaczony migdzysystemowymi liniami najwyzszych napigé
750, 400 1 220 kV z systemami przesylowymi krajow sasiednich, a tym samym
z pozostatymi systemami UCTE i CENTREL.

Plany dotycza podniesienia sprawnosci technicznej zrodet 1 sieci oraz dostosowanie do
norm europejskich i wymagan ekologicznych.
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Na bazie powyzszych mozna uzna¢ iz do 2020r. zapewnione jest bezpieczenstwo
energetyczne dla Gminy Plock réwniez w aspekcie dostgpnosci energii elektrycznej
W systemie.

2.3 Glowne kierunki rozwoju infrastruktury elektroenergetycznej
zwigzanej z rozwojem przemystu oraz infrastruktury miasta

Na bazie otrzymanych informacji z Koncernu ENERGA-OPERATOR S.A. w
najblizszej perspektywie planowane sa nastgpujace inwestycje w zakresie infrastruktury
elektroenergetyczne;j :

a) budowa nowego GPZ dla potrzeb rozwoju Parku Technologicznego,

b) budowa wezla elektroenergetycznego dla potrzeb centrum handlowego
pomigdzy ulicami Bielska , Tysiaclecia, Przemystowa.

c) budowa wezla elektroenergetycznego dla potrzeb centrum handlowego -
galeria Wista oraz Lewandpolu.

d) budowa infrastruktury elektroenergetycznej dla potrzeb planowanej linii
tramwajowe;j.

e) budowa wezta elektroenergetycznego dla potrzeb Sobotki oraz portu
jachtowego.

f) budowa kilku rejonowych stacji ( RS 15/15kV ) celem poprawy dystrybucji
energii elektrycznej.

g) Budowa infrastruktury elektroenergetycznej na terenach nowo —
przytaczonych ( Ciechomice )

h) Wiele innych mniejszych inwestycji zwiazanych z rozbudowa osiedli
mieszkaniowych  oraz  innych  podmiotow  gospodarczych  oraz
indywidualnych.

Powyzsze inwestycje oraz ich lokalizacja zostaty przedstawione na rysunku :
,» Kierunki Rozwoju Infrastruktury Technicznej ,,

2.4 Modernizacja istniejgcej sieci w gminie.

Zgodnie z zalozeniami zawartymi w ,, Studium Uwarunkowan i Kierunkow
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Plock,, istniejace linie oraz stacje
transformatorowe 15/04kV o najgorszym stanie technicznym nalezy modernizowac.

W zalaczonych tabelach charakteryzujacych system elektroenergetyczny, dokonano
oceny technicznej transformatoréw, oszynowania oraz urzadzen stacyjnych, linii
napowietrznych oraz kablowych.

Z przedstawionych danych wynika iz nie ma na terenie gminy urzadzen o stanie
technicznym ztym lub krytycznym.

Na chwilg obecna brak pilnych potrzeb remontowych oraz modernizacyjnych.

Stan sieci bardzo dobry i dobry w petni zabezpiecza potrzeby odbiorcow.
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3. Przedsi¢wzigcia majace na celu racjonalizowanie
wytwarzania i uzytkowania energii elektryczne;j.

Przeprowadzone w ostatnich 10 latach reformy spoleczno-gospodarcze spowodowatly
w Polsce znaczny wzrost produktywnosci energii pierwotnej. Krajowe zuzycie energii
elektrycznej w roku 1990 i 1998 bylo praktycznie na tym samym poziomie pomimo
intensywnego (4,1-7,0%/rok) wzrostu dochodu narodowego. Mimo to Polska nadal
pozostaje krajem o duzej energochtonnosci PKB w poroOwnaniu z innymi panstwami
OECD. Energochtonnos¢ PKB w Polsce (0,79 MWh/1000 USD) jest okoto
czterokrotnie wyzsza, niz w Niemczech, Danii, czy Holandii. W dziedzinie poprawy
efektywnos$ci zuzycia energii pozostalo wigc w naszym kraju jeszcze wiele do zrobienia.

Zagadnienia racjonalizacji uzytkowania energii i efektywnosci jej wykorzystania zostaty
przedstawione w "Zatozeniach Polityki Energetycznej Polski do 2020 roku" przyjetych
przez Rad¢ Ministréw RP 22 lutego 2000 roku. W rozdziale 2.2. tego dokumentu -
"Strategiczne kierunki dziatan panstwa" - zawarty jest nastepujacy zapis: "Wzrost
produktywnosci energii w sferze wytworczej gospodarki narodowej wymaga podjgcia
spojnych, skoordynowanych dziatan zmierzajacych do istotnego obnizenia
energochlonnosci we wszystkich sektorach gospodarki, takze w sektorze gospodarstw
domowych 1 w sektorze uzyteczno$ci publicznej. W ich wyniku mozliwe jest
osiagnigcie efektow w postaci:

« Poprawy bezpieczenstwa energetycznego i ekologicznego, gltéwnie wskutek
przyspieszonego eliminowania  marnotrawstwa energii 1 najbardziej
nieefektywnych, a takze uciazliwych dla $rodowiska procesow wytwarzania
1 uzytkowania paliw 1 energii,

« Poprawy pozycji konkurencyjnej krajowych podmiotow gospodarczych, wskutek
obnizania sktadnika kosztu energetycznego w cenie wytworzonych towardéw i
ushug,

«  Wzrostu ogoélnej efektywno$ci gospodarowania i poprawy warunkow zycia
spoteczenstwa - fundamentow dlugotrwatego, zrbwnowazonego rozwoju.

Centralnym elementem strategii bedzie promocja nowoczesnych, wysoko efektywnych
energetycznie maszyn i urzadzen, konkurencyjnych zar6wno na rynku krajowym jak
1 rynkach swiatowych."

Dla umozliwienia realizacji powyzszych zatozef, w rozdziale 6.6. - "Polityka
racjonalizacji", "za szczegdlnie istotne dla polityki energetycznej uznaje si¢ technologie:
-wysokosprawne napedy elektryczne  (silniki, falowniki, osprzgt, itp.),
-wysokosprawny system os$wietlenia (zrodta Swiatla , oprawy, systemy zarzadzania
oswietleniem),

-elektroniki uzytkowej, stosowanej w artykutach gospodarstwa domowego (AGD)

1 sprzecie radiowo-telewizyjnym (RTV) oraz telekomunikacyjno - biurowym,
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-odnawialne zrodta energii dla budownictwa,

-odzysku energii w budownictwie i przemysle,

-skojarzonego wytwarzania ciepla i energii elektrycznej w obiektach rdznej skali."
Przedsigwzigcia racjonalizujace uzytkowanie energii elektrycznej na obszarze gminy
maja szczegolnie na celu:

Stopniowe przechodzenie na stosowanie energooszczednych zrodet swiatta w obiektach
uzytecznosci publicznej oraz do o$§wietlenia ulic, placoéw i.t.p.

Poprzez modernizacj¢ o$wietlenia, mozna osiagna¢ obnizenie energochtonnosci nawet
do 40% w stosunku do stanu sprzed modernizacji.

Jest to znaczne obnizenie kosztow eksploatacji w.w. o§wietlenia.

Przeprowadzanie regularnych prac konserwacyjno naprawczych oswietlenia ulicznego.
Uzytkowanie w miar¢ mozliwosci wigkszych odbiornikow energii elektrycznej poza
szczytem stosujac taryfg rozliczeniowa pozaszczytowa.

4. Rola wladz lokalnych i samorzadowych w rozwoju
energetyki odnawialnej.

4.1. Wladze lokalne

Wiadze lokalne winny petni¢ wazna rol¢ w zakresie podniesienia $wiadomos$ci o
energetyce nickonwencjonalnej w ogdlnym zarysie oraz promocji wlasnego terenu dla
inwestorow.

Moga realizowa¢ t¢ funkcj¢ poprzez dostarczanie informacji mieszkancom
1 potencjalnym inwestorom o istniejacych mozliwosciach wykorzystania odnawialnych
zrédet energii.

Wtadze powinny publikowa¢ odpowiednie materiaty.

Wiadze lokalne powinny si¢ przygotowaé przed inwazja inwestorow z krajow Europy
Zachodniej, ktorzy przy braku inwestorow lokalnych przejma S$rodki finansowe
przeznaczone na energetyke lokalna.

4.2. Finansowanie.

Kredyty

Kredyty na projekty z zakresu wykorzystania odnawialnych zrodet energii mozna
uzyskaé w szeregu instytucji finansowych: Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej dysponuje ok. 400 milionami zlotych rocznie. Fundusz wspiera
glownie projekty o duzej skali, rekomendowane przez wojewodow. Najpopularniejsza
forma pomocy sa kredyty preferencyjne o oprocentowaniu réwnym 0,3 do 0,8 stopy
refinansowej (w zaleznos$ci od przewidywanych korzysci ekologicznych wynikajacych z
realizacji projektu). 16 wojewodzkich funduszy ochrony $rodowiska i1 gospodarki
wodne] ma zrdéznicowane warunki uzyskania wsparcia finansowego 1 wilasne,
wyznaczane corocznie, priorytety.
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Zwykle fundusze kredytuja na warunkach preferencyjnych do 50% kosztow
inwestycyjnych.

Bank Ochrony Srodowiska oferuje kredyty preferencyjne na inwestycje proekologiczne,
prowadzi tez osobna lini¢ kredytowania energetyki odnawialnej. Fundacja Rolnicza
udziela preferencyjnych kredytow na dziatania poprawiajace stosunki wodne na
obszarach wiejskich, w tym na male elektrownie wodne. Bank Gospodarki
Zywnoéciowej takze w pewnym zakresie wspiera wykorzystanie odnawialnych Zrédet
energii w rolnictwie. Bank Swiatowy jest potencjalnym zrédtem kredytow na inwestycje
w wykorzystanie odnawialnych zrodet energii z nowo uruchomionego funduszu -
Globalnego Funduszu Weglowego - ktorym zarzadza.

4.3. Dotacje.

Instytucje finansowe dotuja glownie dziatalno$¢ organizacji pozarzadowych. Dotacji
udzielaja:

Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej ma wydzielona $ciezke
dotacji na projekty edukacyjne, moze takze dotowac pilotowe projekty inwestycyjne
z zakresu wykorzystania odnawialnych zrodet energii. Jak w przypadku kredytéw
dziatania musza mie¢ zasi¢g krajowy lub ponadregionalny. Wojewodzkie fundusze
ochrony srodowiska i gospodarki wodnej dotuja dziatalno$¢ organizacji spolecznych
1 wladz samorzadowych, jednak ich priorytety odzwierciedlaja regionalne strategie
ochrony $rodowiska. Powiatowe i gminne fundusze ochrony srodowiska i gospodarki
wodnej, ktore nie maja osobowos$ci prawnej, dotuja dziatania proekologiczne, w tym w
zakresie odnawialnych Zrédel energii. Pieniadze administrowane przez fundusze
pochodza glownie z optat i kar za korzystanie ze $rodowiska, ptaconych przez
przedsigbiorstwa (przede wszystkim zanieczyszczanie powietrza, wod, wytwarzanie
odpaddéw statych 1 ptynnych) 1 osoby prywatne (np. wycinka drzew). Generalnie 20%
opfat 1 kar trafia do Narodowego Funduszu, 50% - do wojewddzkich funduszy, 10% -
do powiatowych, 20% - do gminnych. Wazna instytucja finansowa udzielajaca dotacji
jest Fundacja EKOFUNDUSZ, zarzadzajaca pienigdzmi pochodzacymi z ekokonwersji
polskiego zadluzenia. Zgodnie z dwustronnymi porozumieniami, kraje takie jak Stany
Zjednoczone, Francja, Wlochy, Szwajcaria, Austria i Szwecja umorzyty cz¢$¢ polskiego
zadtuzenia pod warunkiem, ze jego rownowartos¢ bedzie przeznaczona na dziatania
proekologiczne w zakresie ochrony bior6znorodnosci, zapobiegania zmianom
klimatycznym oraz redukcji zanieczyszczen transgranicznych. EkoFundusz dotuje
projekty z zakresu wykorzystania odnawialnych Zrédet energii do wysokosci 50%
kosztow inwestycyjnych (zwykle 10 - 30%). Dotacji udziela takze Program Matych
Dotacji Globalnego Funduszu Srodowiska UNDP na dziatania z zakresu zblizonego do
sponsorowanych przez EkoFundusz. Ostatnio zaliczyt on projekty w dziedzinie
energetyki odnawialnej do zadan priorytetowych. Samorzady terytorialne 1 organizacje
pozarzadowe moga uzyskac¢ dotacje nieprzekraczajaca rownowartosci 50.000 dolaréw.
Rowniez Fundacja Partnerstwo dla Srodowiska sponsoruje dziatania edukacyjne
1 inwestycyjne w sektorze energetyki odnawialne;.
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5. Zakres wspolpracy z sasiednimi gminami.

Wspotpraca migdzy gmina Plock a sasiednimi gminami w zakresie poszczegodlnych
systemOw energetycznych realizowana jest poprzez Koncern Energetyczny ENERGA-
OPERATOR SA Oddzial w Ptocku, ktory eksploatuje system elektroenergetyczny.

Nie przewiduje si¢ poza w/w dodatkowych dziatah w zakresie wspolpracy z sasiednimi
gminami na tym obszarze.

6. Wnioski koncowe do planu zaopatrzenia w energi¢
elektryczna.

Zawarto$¢ opracowania ,, Projekt zalozen do planu zaopatrzenia w  energi¢
elektryczna czg$¢ 1, II 1 III — spelnia wymagania tematyczne ustawy ,, Prawo
Energetyczne ,, okreslone w art.19.
PowyZzsze opracowanie speilnia rowniez funkcje podstawy merytorycznej
1 formalnej dla dalszych etapow planowania — a szczegolnie dla:
- Planu zaopatrzenia w energi¢ elektryczna zgodnie z art. 20 ,, Prawa
Energetycznego ,,
- Planéw rozwoju przedsigbiorstw energetycznych w szczegolnosci
nowych potrzeb energetycznych.
- planowania przestrzennego gminy — w szczegOlnosci w zakresie
zabezpieczenia energii elektrycznej dla nowej infrastruktury.

Niniejsze opracowanie zawiera w szczegolnosci:
- aktualizacje¢ danych w zakresie potrzeb energetycznych 1 sposobu ich
zaspokajania — cz I
- okreslenie przewidywanych nowych potrzeb energetycznych ze wskazaniem
kierunkow ich pokrycia oraz zrodet finansowania.

Zebrane informacje zwiazane z analiza systemu elektroenergetycznego gminy,
daly generalny obraz potrzeb energii elektrycznej...
Przewidywany wzrost zapotrzebowania na energi¢ elektryczng w skali gminy okreslony
na bazie lat ubiegtych ksztaltuje si¢ na srednim poziomie 15% rocznie, przy gldéwnym
udziale odbiorcéw komunalnych oraz przemystowych. Jednak wzrost ten bedzie zalezat
gldwnie od trendow rozwojowych w gospodarce.

Po uchwaleniu przez Rade Gminy ,,Zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto
energig elektryczna i paliwa gazowe dla gminy Plock oraz opracowaniu i uzgodnieniu w
URE planéw rozwoju przedsigbiorstw energetycznych dzialajacych na terenie gminy,
Urzad Gminy powinien przystapi¢ ( na mocy obowiazujacego prawa energetycznego —
ustawa z 10 kwietnia 1997 z p6zniejszymi zmianami (art20) oraz ustawy z dnia 26 maja
2000 o zmianie ustawy — Prawo energetyczne) do analizy zgodno$ci planow
rozwojowych przedsigbiorstw energetycznych z uchwalonymi ,,Zatozeniami”

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci lub zgodnosci nalezy podja¢ decyzjg¢ w sprawie
przystapienia badz odstapienia od realizacji ,,Planu zaopatrzenia”
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LEGENDA
( Do rysunku sieci elektroenergetycznej)

Linie napowietrzne 110

Linie kablowe 15 kV

Linie napowietrzne
15 kV

Granice administracyjne Gminy
Ptock

Napowietrzna stacja stupowa 15/0,4
A kV

- Wnetrzowa stacja 15/0,4 kV
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1. Stan aktualny cieptownictwa na obszarze miasta Ptocka.

1.1. Zadania gminy w zakresie planowania energetycznego.

Ustawa z dnia 08.03.1990r. ,, o samorzadzie gminnym ,, ( Dz. U. 1990r. nr 16 poz. 95

z pézniejszymi zmianami) naktada na gminy obowigzek:

Art. 7., ust.1, pkt.3.
» Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspdlnoty nalezy do zadan wiasnych gminy.
W szczegolnosci zadania wilasne obejmujg sprawy wodociggéw i zaopatrzenia w
wode, kanalizacji, usuwania i oczyszczania Sciekdw komunalnych, utrzymania
czystosci i porzadku oraz urzadzen sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania

odpaddw komunalnych, zaopatrzenia w energie elektryczng i cieplng oraz gaz,

Natomiast ustawa z dnia 10 kwietnie 1997r — Prawo energetyczne ustala:

Art. 18.

1. Do zadan wtasnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energie elektryczna, ciepto i

paliwa gazowe nalezy:

planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa

gazowe na obszarze gminy,

1.2.  planowanie os$wietlenia miejsc publicznych i drog znajdujgcych sie na terenie

gminy,

1.3.  finansowanie oswietlenia ulic, placow i drég publicznych znajdujacych sie na

terenie gminy.

2.Gmina realizuje zadania, o ktérych mowa w ust. 1, zgodnie z zatozeniami polityki
energetycznej panstwa, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
albo ustaleniami zawartymi w studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania

przestrzennego gminy.

3.Przepisy ust. 1 pkt. 2 i 3 nie majg zastosowania do autostrad i drég ekspresowych

w rozumieniu przepiséw o autostradach ptatnych.

Zatozenia do planu — podstawowy dokument gminy w zakresie planowania.

Ustawa ,, Prawo Energetyczne , okresla zasady ksztattowania polityki energetycznej,

zasady i warunki zaopatrzenia i uzytkowania paliw i energii, naktada na organy



samorzadowe — obowigzek odpowiedniego planowania i nastepnie realizacji zadan

zwigzanych ze sporzadzonymi planami.
Podstawowym w tym zakresie dokumentem gminy sa:

L,Zatozenia do planu zaopatrzenia Gminy w ciepto, energie elekiryczng i paliwa

gazowe”.
Art. 19.

1. Wojt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt zatozeh do planu
zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe, zwany dalej "projektem

zatozen".
2. Zatozenia do planu sporzadza sie dla obszaru gminy lub jej czesci.
3. Zatozenia do planu powinien okreslac:

1) ocene stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na cieplo,

energie elektryczng i paliwa gazowe,

2) przedsiewziecia racjonalizujace uzytkowanie ciepta, energii elektrycznej i paliwa

gazowego,

3) mozliwosci wykorzystania istniejagcych nadwyzek i lokalnych zasobow paliw i
energii, z uwzglednieniem energii elektrycznej i ciepta wytwarzanego w odnawialnych
zrédtach energii, energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem

ciepta oraz zagospodarowania ciepta odpadowego z instalacji przemystowych,
4) zakres wspétpracy z innymi gminami.

4. Przedsiebiorstwa energetyczne udostepniajg nieodptatnie wéjtowi (burmistrzowi,
prezydentowi miasta) plany, o ktérych mowa w art. 16 ust. 1, w zakresie dotyczgcym

terenu tej gminy oraz propozycje niezbedne do opracowania projektu zatozen.

5. Zatozenia do planu podlega opiniowaniu przez samorzad wojewodztwa w zakresie
koordynacji wspotpracy z innymi gminami oraz przez wojewode w zakresie zgodnosci

z zatozeniami polityki energetycznej panstwa.

6. Zatozenia do planu wykfada sie do publicznego wgladu na okres 21 dni,

powiadamiajgc o tym w sposob przyjety zwyczajowo w danej miejscowosci.

7. Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepto, energie
elektryczng i paliwa gazowe na obszarze miasta majg prawo skladaé wnioski,

zastrzezenia i uwagi do zatozenh do planu.



8. Rada gminy uchwala zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie
elektryczng i paliwa gazowe, rozpatrujgc jednoczesnie wnioski, zastrzezenia i uwagi

zgtoszone w czasie wytozenia projektu zatozen do publicznego wgladu.

Zgodnie z art. 16 ustawy Prawa Energetycznego - przedsiebiorstwa energetyczne
zajmujace sie przesytaniem i dystrybucjg paliw gazowych lub energii elektrycznej
majg obowigzek wykonania , Planéw rozwoju , uwzgledniajgcych plany
zagospodarowania przestrzennego gminy i podlegajacych uzgodnieniu z Prezesem

Urzedu Regulacji Energetyki.

1.2. Ogodlna charakterystyka miasta Ptocka.

Charakterystyka miasta ma na celu przedstawi¢ jego rozwéj w latach 1997-20086,
ktéry warunkuje powstawanie potrzeb w zakresie budownictwa, rozbudowy
infrastruktury miejskiej stuzacej zaspokajaniu potrzeb energetycznych miasta.

Miasto Ptock (miasto na prawach powiatu) potozone jest we wschodniej czesci
wojewodztwa mazowieckiego.
Graniczy:
od wschodu z gming Nowy Duninéw i gming Stara Biata,
od pétnocy z gming Stara Biata,
od zachodu z gming Radzanowo i gming Stupno,
od potudnia z gming Gabin i gming Lack.
Zewnetrzne powigzania drogowe miastu zapewniajg drogi:
krajowe relacji Kutno — Ciechanow i Wioctawek — Warszawa,
oraz sie¢ drog wojewddzkich, powiatowych i gminnych.
Ptock zajmuje obszar 88,06km2 i jest podzielony na 23 dzielnice w tym 21 dzielnic
mieszkaniowych o powierzchni 70,39km2 oraz 2 dzielnice przemystowe
(Petrochemia i Kostrogaj) o powierzchni 17,67km2 wg danych z 2004 roku.
Natomiast wg Studium Uwarunkowah i Kierunkédw Zagospodarowania
Przestrzennego miasto Ptock zostato podzielone na 17 dzielnic (wykaz dzielnic
zamieszczono w zatgczniku tabelarycznym Z1. W tabeli nr 1 przedstawiono krotka
charakterystyke miasta na podstawie narodowego spisu powszechnego z 2002r.
Plan zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa mazowieckiego opracowany w
2004r opisuje rozwéj Ptocka jako ponadregionalnego o$rodka rownowazenia rozwoju
zwlaszcza w  zakresie panstwowego szkolnictwa wyzszego, lecznictwa

specjalistycznego oraz instytucji otoczenia biznesu.



Tabela nr 1 Charakterystyka miasta Ptocka wg danych GUS

Charakterystyka Miasto Ptock
Powierzchnia administracyjna w km? 88
Miejscowos¢ miejska 1
Ludnos¢ wg narodowego spisu powszechnego 2002r — osoba
127064
Mieszkania wg narodowego spisu powszechnego 2002r — mieszkania
42201
Mieszkania wyposazone w instalacje centralnego ogrzewania zbiorowe wg
narodowego spisu powszechnego 2002r — mieszkania 32736
Mieszkania wyposazone w instalacje centralnego ogrzewania indywidualne wg
narodowego spisu powszechnego 2002r — mieszkania
5896
Mieszkania wyposazone w centralne ogrzewanie piecowe wg narodowego spisu
powszechnego 2002r — mieszkania 5349
Powierzchnia ogrzewanych mieszkan wg narodowego spisu powszechnego 2002r —
m2 2380348
Powierzchnia uzytkowa mieszkan z CO wg narodowego spisu powszechnego 2002r
—m2 2213130
Jednostki zarejestrowane w systemie REGON wg danych GUS z 2006r — jednostki
gospodarcze 12239

Ludno$¢ miasta w okresie ostatnich 10lat zmniejszyta sie o 3787 mieszkancow tj.
2,9% w stosunku do roku 1998. Miasto utrzymuje staty przyrost naturalny. Natomiast
migracja z miasta poczawszy od roku 1999 wykazuje wynik ujemny z maksymalnym
saldem w 2004 roku (-634). Obecnie saldo migracji ma tendencje malejaca co
oznacza, ze coraz wiecej mieszkancow miasta widzi mozliwosci swego rozwoju i

pozostania. W tabeli nr 2 zamieszczono zestawienie danych dotyczacych ludnosci.

Tabela Nr 2 — Ludnos¢ wg danych GUS z lat 1998-2006 — miasto Ptock

1998 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006

Liczba
ludnosci
stanu na

31.12. 131011 | 128654 | 128580 | 128359 | 128208 | 128145| 127841

127461

127224

Przyrost

naturalny 273 53 149 138 40 186 110

147 149

Saldo
migraciji
w ruchu
wewn.

115 -13 -151 -61 -150 -322 -634

-571

-455

Budownictwo mieszkalne i niemieszkalne stale rozwija sie. Zasoby mieszkaniowe
wzrastajg. Liczba oddanych do uzytkowania mieszkan w ostatnich latach wyniosta
5364, natomiast budynkoéw mieszkalnych oddanych do uzytkowania wyniosta 1249.
Zasoby mieszkaniowe pomimo zmniejszania sie ludnosci w miescie systematyczne
wzrastajg, przyrost w ostatnich 9 latach wnosi 11,5%. Srednia powierzchnia zasobéw
mieszkaniowych wzrosta z 51,6m*mieszkanie w 1998r do 57,7m*/mieszkanie w 2006
roku tj. okoto 11,8%.



Nowe budynki oddawane do uzytkowania to w ponad 60% budynki mieszkalne, w
budownictwie indywidualnym. W ponizszych tabelach przedstawiono dane dotyczace
budownictwa na terenie miasta Ptocka.

Tabela Nr 3 — Gospodarka mieszkaniowa wg danych GUS
z lat 1998-2006 — miasto Ptock

1998 | 1999 | 2000 | 2001 [ 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006

Zasoby

mieszkaniow
e 41388 | 41973 42436 43037 42201| 44771| 45488| 45726| 46162
(mieszkania)

Powierzchni
a uzytkowa
mieszkan

(m2) 213534 | 217285 | 220366 | 224278 | 238034 | 256167 | 261334 | 263420 | 266492
7 8 2 7 8 0 8 2 0

Mieszkania
oddane do
uzytku
(mieszkania) 653 594 489 602 580 781 804 404 457

Powierzchni
a uzytkowa
mieszkan
oddanych
(m2) 39102 | 37662 | 31998| 39217 | 42742| 70049| 60222| 36812| 32754

Tabela Nr 4 — Budynki oddane do uzytkowania (nowe) wg danych GUS
z lat 1998-2006 — miasto Ptock

1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006

Budynki
oddane
do uzytkowan. 166 156 143 142 164 396 241 188 132

w tym
budynki
mieszkalne 116 104 116 86 124 303 160 129 111

Kubatura
budynkow
oddanych do
uzytkowania 281764 | 425200 | 384628 | 788232 | 474812 | 609796 | 415202 | 271799 | 205041

w tym
kubatura
budynkéw
mieszkalnych
(m3) 231558 | 239331 [ 204154 | 216442 | 228663 | 365968 | 279339 [ 179186 | 163435

Budownictwo
indywidualne
ogodtem (bud) 140 125 115 110 125 341 201 162 108

Kubatura
budynkow
indywidualnych
ogoétem (m3) 101182 | 174915 270522 | 129034 | 111461 | 280568 | 166891 | 124979| 82103

Rozwdéj budownictwa to takze konieczny rozwdj uzbrojenia terendw w infrastrukture
oraz drogi. Porownujac powyzsze zestawienia a zwlaszcza prezno$é budownictwa
indywidualnego z planem inwestycyjnym miasta na lata 2007-2013 mozna stwierdzic,

ze dalszy rozwd¢j miasta w tym zakresie jest zagwarantowany. Plan Inwestycyjny na
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lata 2007-2013 zaktada rozbudowe, modernizacje i remonty infrastruktury drogowej i
technicznej. Modernizacje, remonty i rozbudowe budynkéw uzytecznosci publicznej
oraz wspoét finansowanie budownictwa spotecznego.

Gospodarka mieszkaniowa to takze wyposazenie mieszkan. W tabeli nr 5 zestawiono
wazniejsze dane dotyczgce wyposazenia mieszkan. Nalezy stwierdzi¢, ze w 2006r
91,4% mieszkan byla wyposazona w instalacje centralnego ogrzewania, 99%
mieszkan w instalacje wodociagowe a 97,2% w ustep sptukiwany. Taka ilos¢
mieszkan wyposazona w infrastrukture techniczng jest zastugg Witadz Miasta w
odpowiednim kreowaniu planéw inwestycyjnych nie tylko zwigzanych z nowymi
budynkami ale rowniez remontami i modernizacjg istniejacych zasobdéw

mieszkaniowych.

Tabela Nr 5 — Gospodarka mieszkaniowa — mieszkania wyposazone w
urzadzenia techniczno-sanitarne wg danych GUS z lat 2002-2006 — miasto
Ptock

2002 2003 2004 2005 2006

Wodociag (mieszkania)

43633 44332 45049 45287 45725
Ustep sptukiwany
(mieszkania)

42711 43471 44188 44426 44864
tazienka (mieszkania)

41484 42320 43037 43275 43713
Centralne ogrzewanie
(mieszkania)

39940 40786 41526 41767 42204
Gaz sieciowy
(mieszkania) 29033 29669 29937 29990 30108

Systematyczny wzrost oddawanych nowych budynkoéw mieszkalnych oraz remonty
istniejgcych powoduje wzrost standardu mieszkanh co wigze sie z wzrostem popytu na
media oraz rozwojem infrastruktury technicznej miasta. W tabeli nr 6 zamieszczono
dane potwierdzajgce rozwoj infrastruktury miasta. Ostatnie 9 lat to wybudowanie
47,5km sieci wodociggowej, 1493szt. przytgczy wodociggowych, 48,7km sieci
kanalizacyjnej, 1188 szt. przylaczy kanalizacyjnych, 5,9km sieci cieptowniczej,
143szt. przytaczy cieptowniczych, 12,3km sieci gazowe] rozdzielczej, 665 szt.
przytaczy gazowych.

Infrastruktura miejska ma kilku gestoréw budowy, gtdwnym w zakresie sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych to miasto Plock, w zakresie sieci cieplnych to
spotka Fortum natomiast sieci gazowych to Mazowiecka Spotka Gazownictwa w
Warszawie (obecnie Mazowiecki Operator Sieci Dystrybucyjnej).

W planach inwestycyjnych uwzgledniono wiele zadah zwigzanych z infrastrukturg
techniczng, gtdwnie zwigzang z budowg nowych, remontami i modernizacjg

istniejgcych drog.



Tabela Nr 6 — Gospodarka komunalna wg danych GUS

z lat 1998-2006 oraz Fortum Sp. z 0.0. rok 2006

— miasto Ptock

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Dtugosé czynnej
sieci wodociag.
(km)

194,2

199,4

201,8

210,2

213,0

218,8

232,3

238,9

2417

Przytacza do
budynkoéw

mieszkalnych

6925

7194

7341

7732

8005

8179

8334

8403

8418

Ludnos¢ korz.
Z sieci
wodociggowe;j
(osoby)

127710

127677

127571

127381

122567

122597

122405

122080

121853

Dtugos¢ czynnej
sieci
kanalizacyjnej
(km)

133,2

150,9

152,1

155,2

155,3

161,1

178,2

180,5

181,9

Przytacza do
budynkow

mieszkalnych

2924

3213

3333

3488

3629

3831

4007

4054

4112

Ludnos¢ korz.
Z sieci
kanalizaciji
(osoby)

118189

118180

118175

118020

113997

114132

114442

114249

114138

Dtugosc¢ sieci
gazowej

rozdzielczej (km)

118,0

119,2

122,3

1231

123,7

1241

126,2

127,0

130,3

Przytacza do
budynkéw
mieszkalnych

3391

3440

3538

3732

3777

b.d.

3932

3965

4056

Odbiorcy  gazu
ogrzewanie
mieszkan
(gosp.dom.)

2554

b.d.

b.d.

b.d.

3360

b.d.

3100

3160

2558

Dtugos¢ sieci

cieplnej (km)

117,6

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

123,5

Wezly cieplne
wysokoparametr.

1754

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

1897

Rozwéj miasta powoduje wzrost gospodarczy co potwierdza zwiekszajgca

sie ilos¢

jednostek gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON z 9628 w 1997 roku

do 12239 w 2006 roku (tabela nr 7).

Tabela nr 7 llos¢ jednostek gospodarczych zarejestrowanych w systemie
REGON wg danych GUS

llos¢ jednostek gospodarczych 1997 2001 2006
Jednostki gospodarcze - ogétem 9628 12229 12239
Sektor publiczny - ogétem 191 310 313
Sektor prywatny ogdtem 9437 11919 11926




Poréwnujac powyzsze zestawienia budownictwa mieszkalnego i niemieszkalnego,
jednostek gospodarczych =z przyrostem naturalnym oraz saldem migracji
wewnetrznej, ktéry na przestrzeni lat 1998-2006 ma wynik ujemny nalezy stwierdzic,
ze duzego znaczenia nabiera Strategia Zrownowazonego Rozwoju Miasta Ptocka

oraz Program ,Ptock dla Przedsigbiorczych”.

Zmiany jakie zachodzg na terenie miasta Ptocka majg wptyw na zuzycie nosnikéw
energetycznych.

Zwiekszajgce sie zasoby budynkéw mieszkalnych i niemieszkalnych powodujg rozwoj
budownictwa oraz systemow energetycznych indywidualnych i zbiorowych. W

zaleznosci od cen paliw na rynku ich zuzycie w poszczegdlnych obszarach wzrasta.

1.3. Struktura zaopatrzenia miasta Plocka w energie cieplna.

Materiatem wyjsciowym do przeprowadzenia analizy byly dane zaczerpniete z:
1. ,Planu zaopatrzenia w ciepto miasta Plocka” opracowanego przez firme
Caloring s.c. i Politechnike Poznanska w 1998r.
Pisma firmy Fortum Ptock Sp. z 0.0. nr TT/20/1052 z dnia 22.02.2007r.
Pisma Mazowieckiej Spotki Gazownictwa Sp. z 0.0. w Warszawie nr TDR-
PRP-P20/463021/06 z dnia 28.07.2006r.

4. Stron internetowych Gitéwnego Urzedu Statystycznego.

Obecnie podstawowym zrdodiem informacji o systemie cieptowniczym miasta Plocka
jest opracowany plan zaopatrzenia w ciepto miasta Plocka. W planie opisano
szczegotowo strukture zaopatrzenia w ciepto, przedstawiono bilans cieplny oraz
perspektywiczny rozwdj miasta. Dlatego rokiem bazowym dla niniejszego

opracowania jest rok 1997.

Bilans cieplny miasta Ptocka w roku 1997 przedstawiono w zatgczniku tabelarycznym
nr Z1 z wykresem oraz w zataczniku Z3 do niniejszego opracowania.
Najwiekszym Zrédtem zasilania jest sie¢ cieplna ktora pokrywa 69,3%

zapotrzebowania, nastepnie gaz — 15,3% i zrédta opalane weglem — 13,7%.

Bilans roku 1997 po uwzglednieniu rozwoju budownictwa (wg danych GUS zatgcznik
tabelaryczny nr Z2) oraz zatozen zawartych w planie zaopatrzenia w ciepto

zwigzanych z termomodernizacjg i automatyzacjg przeliczono na dane roku 2006.

Zaspokajanie potrzeb cieplnych odbiorcéw na terenie miasta odbywa sie obecnie w

oparciu o:
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» sie¢ cieplng zasilang z dwdch stacji wymiennikowych,

e gazowe zrodfa ciepta zasilane z rozdzielczej sieci gazowej,

« kottownie weglowe i olejowe,

* indywidualne Zrédta i urzagdzenia grzewcze na paliwa state (wegiel, koks,

odpady drzewne i drewno), paliwa ciekte i gazowe (olej opatowy, gaz ptynny

LPG, gaz ziemny) oraz elektryczne urzgdzenia grzewcze.

Tabela nr 8 Bilans cieplny miasta Ptocka wg zrodet zasilania.

Rodzaj zrédta zasilania Rok 2006 w kW Zuzycie energii w GJ
Kottownie, cieptownie lokalne 856 2902
Energia elektryczna 1284 10978
Gaz 65269 490825
Olej opatowy 5564 18862
Siec¢ cieplna 296387 2531141
Wegiel 58635 459115

Razem 427995 3513822

Miejska siec€ cieplna zasilana jest z dwdch stacji wymiennikowych:

o stacja A o mocy 140MW obstuguje zachodnig czes¢ miasta,

o stacja B o mocy 210MW obstuguje wschodnig czes¢ miasta,
Zrodtem zasilania stacji wymiennikowych jest elektrocieptownia PKN Orlen, ktérej
maksymalna moc cieplna wynosi 1969MW.
Miejska sie¢ cieplna o dtugosci 123,5km (w tym 21,2km sieci cieplnej preizolowanej)
dostarcza energie cieplng do 1897 weztdéw cieplnych wysokoparametrowych i
obstuguije osiedla:

» Dobrzynska

» Kolegialna

* tukasiewicza

* Mickiewicza,

* Miedzytorze

» Podolszyce Potudniowe i Pétnocne,

» Stare Miasto

e Skarpa

» Trzepowo

» Tysigclecia

*  Winiary

» Wyszogrodzka
Bilans cieplny miasta z podziatem na rejony urbanistyczne zamieszczono w

zatgczniku Z1.
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Miejska sie¢ gazowa to gtdéwnie gazociggi rozdzielcze sredniego cisnienia o diugosci

130,3km zasilane z dwoch stacji redukcyjno-pomiarowych pierwszego stopnia:

SRP lIst. Lukasiewicza o przepustowosci 16000m3/h

SRP lIst. ,Gulczewo” o przepustowosci 25000m3/h

taczna moc zainstalowana w stacjach daje mozliwos¢ zasilania odbiornikbw, o mocy

344MW. Miejska sie€ rozdzielcza obstuguje osiedla:

Borowiczki
Dobrzynska
Imielnica
Kolegialna
tukasiewicza
Mickiewicza,
Miedzytorze
Podolszyce Potudniowe i Pétnocne,
Stare Miasto
Skarpa
Winiary
Wyszogrodzka

Kottownie w obiektach produkcyjnych, ustugowych, uzytecznosci publicznej

zlokalizowanych na terenie gminy:

O

Cukrownia Borowiczki ul. Witosa 1 (kottownia wodna olejowo weglowa)
— moc zainstalowana dla potrzeb grzewczych 1,445MW. W 2004 roku
wytgczona z produkcji.

Ptockie Zaktady Drobiarskie ,Sadrob” ul. Bielska 57 (kottownia
olejowa) — moc zainstalowana 4,3MW

Zaktady Miesne S.A. ul. Bielska 55 (kottownia olejowo gazowa) — moc
zainstalowana 4,91MW. W 2008 roku wylgczone z produkcji.

Zaktady Adler Polska Sp. z o0.0. ul. Dtuga 12 (kottownia gazowa) — moc
zainstalowana 3,5MW.

Zaktad CHN ul. Otolinska 25 (kottownia olejowa) — moc zainstalowana
0,7MW.

Kottlownia firmy Lewi Strauss Poland Sp. z o0.0. ul. Otolihska 8
(kottownia gazowa) — moc zainstalowana 6,75MW

Kotlownia Stocznia Rzeczna w Plocku ul. Poptacinska 42 — moc

zainstalowana 5,5MW (kottownia olejowa).
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Powyzsze dane zaczerpnigto z ,Planu zaopatrzenia w ciepto miasta Ptocka”
opracowanego przez firme Caloring s.c. i Politechnike Poznanska w 1998r oraz
informacji otrzymanych w opinii do niniejszego opracowania z Wydziatu Gospodarki

Komunalnej i Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Ptocka.

Dominujgca grupg odbiorcow w miescie stanowi budownictwo mieszkalne, nastepnie
handel i ustugi oraz przemyst. W tabeli nr Z3 zamieszczono bilans cieplny miasta (1997r)

wg rodzaju budownictwa.

2. Analiza zapotrzebowania na ciepto miasta Ptocka.

W celu przeprowadzenia analizy aktualnego zapotrzebowania na ciepto oraz
okreslenia ww. zapotrzebowania w perspektywie najblizszych 10 lat przyjeto, ze caty
teren miasta stanowi jeden obszar bilansowy.

Powierzchnia obszaru bilansowego 88,06km?.

Gtéwne funkcje realizowane — mieszkalnictwo, ustugi, przemyst.

Liczba ludnosci zamieszkujacej - 127224 osoby.

Bilans cieplny miasta Ptocka.
W celu okreslenia bilansu cieplnego miasta Ptocka zgromadzono baze danych

wyjsciowych o obiektach zlokalizowanych na terenie obszaru bilansowego.
Niezbedng baze danych opracowano w oparciu o:
« ,Plan zaopatrzenia w cieplo miasta Plocka” opracowanego przez firme
Caloring s.c. i Politechnike Poznanska w 1998r.
e Dane uzyskane z firmy Fortum i Mazowieckiej Spotki Gazownictwa.
e Dane zamieszczone na stronach internetowych Gtéwnego Urzedu
Statystycznego.
Dane wyjsciowe o obiektach zlokalizowanych na terenie miasta zgromadzono w
podziale na nastepujace grupy odbiorcéw energii cieplnej:
1. Zasoby mieszkaniowe.
2. Obiekty uzytecznosci publicznej.
3. Przemyst.
4. Inne.
Bilans cieplny gminy zamieszczono w tabeli nr 8. Tabela obejmuje zestawienie
wielkosci zuzycia energii cieplnej oraz moc zamdwiong w podziale na poszczegolne
grupy odbiorcéw.

Tabela nr 9 Bilans cieplny rok 2006 — miasto Ptock

Grupy odbiorcéw energii cieplnej Moc zamowiona Roczne zuzycie
energii cieplnej energii cieplnej

13



w MW w GJ
Zasoby mieszkaniowe 295,0
Obiekty uzytecznosci publicznej 78,5
Przemyst 25,7
Inni 26,6
Razem 425,8 3513822,0

Zasoby mieszkaniowe stanowig 69% bilansu mocy zamowionej, ktére ogrzewane sg
w sposob indywidualny. Giéwnymi obiektami sg budynki mieszkalne jedno oraz
wielorodzinne. Zasoby ustugowe, przemystowe, szkoty stanowig 31% bilansu mocy

zamowione;.

Wykres nr 1

Bilans cieplny - miasto Ptock

350,0
300,0
250,0 A

295,0

B Zasoby mieszkanowe

200,0 7] OUzyt.publicznej
150,0 i OPrzemyst
100,0 | 78"; Olnne

Moc zamowiona w MW

50.0 - 75,7 26,6

Grupy odbiorcow

Dominujgcym zrédiem zasilania odbiorcéw jest po prawobrzeznej stronie Wisty jest
miejska sie¢ cieplna z udziatem 69,3%, nastepnie 15,2% gaz i 13,7% wegiel.
Lewobrzezna strona Wisty dzielnice Radziwie, Ciechomice/Géry to dominacja wegla,
oleju opatowego i gazu ptynnego. Zapotrzebowanie na ciepto zamieszczono w

zatgczniku tabelarycznym Z4.

3. Ocena perspektywicznego zapotrzebowania na ciepto dla miasta Ptocka.

Zapotrzebowanie na ciepto dla miasta Plocka w perspektywie 5-10 (do roku 2011
oraz 2012-2016) lat zostato okreslone z uwzglednieniem nastepujacych czynnikdw:

* Rozwéj budownictwa mieszkaniowego na poziomie 2006roku.

* Inwestycje w sektorze ustug i gospodarki;

» Dziatan oszczednosciowych zmierzajacych do zmniejszenia zuzycia energii

cieplnej w obiektach istniejgcych.
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Perspektywiczny rozwéj gminy oraz inwestycije w poszczegolnych sektorach
funkcjonalnych gminy przeprowadzono w oparciu o:
* Analize rozwoju demograficznego;
¢ Analize dotychczasowych trendéw rozwoju budownictwa mieszkaniowego,
sfery ustug oraz sektora gospodarczego;
 Planowane na terenie miasta inwestycje w poszczegdlnych grupach

strukturalnych odbiorcow energii cieplne;.

3.1 Prognozy rozwoju budownictwa mieszkaniowego.

Analiza danych wykazuje, ze w okresie ostatnich lat rozwoj demograficzny gminy
charakteryzowat sie nastepujacymi wskaznikami.
W latach 1998-2006 liczba mieszkancow ulegta zmniejszeniu o 3787 0sdb, tj. 0 2,9%
w poréwnaniu z 1998r, ilo§¢ mieszkan wzrosta o 11,5%, wzrosta réwniez ilos¢
podmiotéw gospodarczych o 27%.
Przy przeprowadzaniu oceny perspektywicznych potrzeb cieplnych na terenie gminy
spowodowanych nowymi inwestycjami w sektorze budownictwa mieszkaniowego
przyjeto nastepujace zatozenia:

e liczba mieszkancéw miasta na nie zmienionym poziomie 2006r,

e przyrost budynkdéw na poziomie 2006r.

Ocene wymaganego przyrostu zasobow mieszkaniowych w okresie 10 lat

przeprowadzono z uwzglednieniem nastepujacych czynnikow:

Wzrost zasobdw mieszkaniowych na terenie miasta Ptocka w okresie do roku 2016
lat wyniesie okoto 1110 budynkéw mieszkalnych. Natomiast wzrost zasobow
niemieszkalnych na terenie miasta Ptocka w okresie do roku 2016 lat wyniesie okoto

210 budynkdéw niemieszkalnych.

Przy ocenie perspektywicznych potrzeb cieplnych w sektorze budownictwa

mieszkaniowego, zatozono, ze przyrost zasoboéw mieszkaniowych realizowany bedzie

przede wszystkim w oparciu o budownictwo wielorodzinne i indywidualne.

Szacunkowe wielkosci perspektywicznego przyrostu zasobdéw w budownictwie

mieszkaniowych w miescie:

- do roku 2011 przyrost 555 budynkéw mieszkalnych o kubaturze okoto
817,2tys.m®, budynkéw uzytecznosci publicznej 105 budynkéw o kubaturze
208,2tys.m®
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- lata 2012 — 2016 przyrost 555 budynkow mieszkalnych o kubaturze okofo
817,2tys.m®, budynkow uzytecznosci publicznej 105 budynkéw o kubaturze
208,2tys.m’

Z analizy powyzszych danych wynika, ze przewidywany rozwoj budownictwa

mieszkaniowego na terenie gminy spowoduje przyrost potrzeb cieplnych o ok.

35,2MW.

3.2 Inwestycje w sektorze ustug i gospodarki.

Przy ocenie perspektywicznego zapotrzebowania na ciepto dla miasta Ptocka
uwzgledniono realizacje nowych inwestycji w nastepujacych sektorach:
» Obiekty uzytecznosci publicznej (oswiata, stuzba zdrowia, kultura, sport i
inne);

e Zaktady produkcyjne i ustugowe.

Ze wzgledu na brak deklaracji lub duzy stopien niepewnosci wiekszych odbiorcéw

sektora ustug i gospodarki odnosnie nowych inwestycji badz przewidywanego

przyrostu potrzeb cieplnych w bilansie perspektywicznych potrzeb cieplnych obszaru

miasta uwzgledniono nastepujace zatozenia:

1. Rozbudowa istniejacych / budowa nowych urzedow, instytucji i obiektéw
uzytecznosci publicznej — przyrost mocy zaméwionej na poziomie 3,578MW.

2. Rozwdj placéwek sektora gospodarczego — przyrost mocy zamoéwionej na

poziomie 3,578MW.

3.3. Bilans cieplny na lata 2006 — 2016.

Bilans cieplny miasta Ptocka zamieszczono w ponizszych tabelach.
W perspektywie do 2016 roku przewiduje sie zwiekszenie mocy zaméwionej o
35,2MW, tj. o 8,2% w stosunku do roku 2006. Gtéwne zwiekszenie nastapi w

zasobach mieszkaniowych.

Tabela nr 10 Bilans cieplny — miasta Ptocka

Grupy odbiorcéw energii cieplnej Moc Moc zaméwiona | Moc zamowiona
zamoéwiona energii cieplnej | energii cieplnej

energii cieplnej w MW w MW

w MW 2011 2016

2006

Zasoby mieszkaniowe 2950 309,1 3231
Obiekty uzytecznosci publicznej 78,5 82,1 85,6
Przemyst 25,7 25,7 25,7
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Inne 26,6 26,6 26,6
Razem 425,8 443,5 461,0
Produkcja energii cieplnej dla miasta w perspektywie do 2016 roku wzro$nie o
289532GJ. Wraz ze wzrostem zuzycia energii cieplnej nastapi wzrost zuzycia paliw.
Wykres nr 2
Bilans cieplny miasta Ptocka
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Wytwarzanie energii cieplnej odbywaé sie bedzie na dotychczasowych zasadach, to
znaczy dominujgca role w zaopatrzeniu miasta bedzie spetniata sie¢ cieplna oraz gaz
ziemny, natomiast w dzielnicach Radziwie i Ciechomice wegiel, poniewaz jest

najtanszym zrodtem energii.

3.4. Termo-modernizacja i inne dziatania oszczednosciowe ograniczajace
zapotrzebowanie na moc cieplna.

Oceniajac globalne zapotrzebowanie na ciepto rozpatrywane dla obszaru gminy w
perspektywie do 2016 roku przeanalizowano rowniez mozliwosci dalszego

zmniejszenia zuzycia energii cieplnej w obiektach juz istniejgcych.

Dziatania termo-modernizacyjne wplywajg w réznym stopniu na sezonowe
zapotrzebowanie na ciepto oraz wielkos¢ zapotrzebowania obiektéw na moc cieplna.

Ocieplenie budynkéw wptywa w przyblizeniu w réwnym stopniu na obnizenie
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zapotrzebowania na energie cieplng w sezonie grzewczym, jak i na moc szczytowg w
okresie wystepowania najnizszych temperatur zewnetrznych.

Natomiast wszystkie dziatania w zakresie automatyzacji i regulacji systeméw
grzewczych oddziatywajg na obnizenie sezonowego zapotrzebowania na ciepto, ale

nie wptywajg na wielko$¢ maksymalnego zapotrzebowania na moc cieplna.

Ocenia sie, ze w przypadku analizowanych obszaréw miasta realnym moze okazac
sie przyjecie w perspektywie do 2016 roku wariantu objecia termo-modernizacjg ok.
15% zasobdw mieszkaniowych budownictwa mieszkalnego.

W obliczeniach, w odniesieniu do zasobéw budownictwa mieszkaniowego na terenie
miasta, przyjeto wskaznik efektow oszczednosciowych z tytutu termo-modernizaciji
obiektow na poziomie 10% (wariant minimalny).

Ze wzgledu na brak wiarygodnych danych dotyczacych planowanych usprawnien
termo modernizacyjnych w sektorze zaktadéw ustugowych przyjeto minimalny wariant
zaktadajagcy niewielkg ~modernizacje istniejagcych  obiektéw oraz spadek
zapotrzebowania na ciepto w danej grupie na poziomie 6,4% dla budownictwa
mieszkalnego, oraz 5,5% dla budownictwa niemieszkalnego.

Obnizenie zapotrzebowania na moc cieplng spowodowane realizacjg przedsiewziec
termo-modernizacyjnych w odniesieniu do poszczegdinych grup:

- zasoby mieszkaniowe 35,6 MW

- zaktady ustugowe, urzedy, szkoty 5,6MW

tacznie przeanalizowane powyzej przedsiewziecia termo modernizacyjne spowodujg
obnizenie perspektywicznych potrzeb cieplnych miasta w perspektywie do 2016 o
okoto 41,20 MW.

Bilans miasta zamieszczony w tabeli nr 10 oraz na wykresie nr 2 obejmuje efekty
termo-modernizacyjne oraz zwigkszenie spowodowane wzrostem budownictwa
mieszkaniowego.

W zwigzku z dominujgcym systemem dostawy ciepta dla miasta jest sie¢ cieplna
dlatego waznym elementem w zmniejszaniu bilansu mocy cieplnej jest jego
modernizacja. Z informacji zawartych w pismie spotki Fortum wynika, ze na terenie
miasta istnieje 83% sieci cieplnej tradycyjnej (w wykonaniu kanatowym). Wykazane
11% straty energii cieplnej na przesyle w ,Planie zaopatrzenia w ciepto miasta
Ptocka” opracowanym przez firme Caloring s.c. i Politechnike Poznanska w 1998r, sg
gtbwnie zwigzane z siecig cieplng i automatyzacjg weztéw cieplnych. Dlatego
istotnego znaczenia nabiera wymiana istniejgcej sieci cieplnej w wykonaniu
kanatowym na preizolowang. Plan wymiany modernizacji sieci obejmowaé powinien

w pierwszej kolejnosci ulice modernizowane.
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3.5. Analiza perspektywicznego zapotrzebowania na ciepto miasta Ptocka.

Zapotrzebowanie na ciepto dla miasta i Plocka w perspektywie do 2016 roku bedzie
ksztattowa¢ sie na poziomie okoto 461,0MW. W poréwnaniu ze stanem obecnym
perspektywiczne potrzeby cieplne wzrosng o 8,2%.
Zuzycie energii cieplnej na terenie miasta wzrosnie o 289532GJ i bedzie wynosito w
2016 roku w okoto 3803354GJ.
Wielko$¢ zapotrzebowania na ciepto dla miasta bedzie pokrywana przez siec cieplng
w 69,2% oraz gaz 15,2% i wegiel 13,7%.
Przyrost potrzeb cieplnych uwarunkowany bedzie przede wszystkim rozwojem
budownictwa mieszkaniowego oraz nowymi inwestycjami w sektorze ustug.
Najwiekszy udziat w strukturze perspektywicznego zapotrzebowania mocy bedzie
nadal przypadat na zasoby mieszkaniowe — 323,1MW w skali miasta tj. okoto 70,1%
catkowitego zapotrzebowania.
Zapotrzebowanie na moc cieplng sektora uzytecznosci publicznej i gospodarczego
wzrosnie i bedzie ksztattowac sie na poziomie okoto 85,6MW. Udziat procentowy w
strukturze zapotrzebowania mocy miasta wzrosnie do poziomu 18,6%.
Zapotrzebowanie na moc cieplng pozostatych odbiorcow bedzie ksztattowac sie na
poziomie okoto 52,3MW. Udziat procentowy w strukturze zapotrzebowania mocy
miasta utrzyma sie na poziomie 11,3%.
Przyrost zapotrzebowania na moc cieplng spowodowany nowymi inwestycjami na
terenie miasta Ptocka w perspektywie do 2016 roku wyniesie ok. 41,2MW.
Dominujaca pozycje stanowig inwestycje w sektorze budownictwa mieszkaniowego,
ktérych udziat w przyroscie potrzeb cieplnych miasta ksztattuje sie na poziomie ok.
86,4%.
Dla powyzej przedstawionego bilansu zrédtami zasilania w energie cieplng beda;
Miejska sie¢ cieplna.
Zasilana jest z dwoch stacji wymiennikowych:

o stacja A o mocy 140MW obstuguje zachodnig czes¢ miasta,

o stacja B o mocy 210MW obstuguje wschodnig czes¢ miasta.
O tacznej mocy 350MW mogaca zabezpieczy¢ prognozowane potrzeby 2016 roku w
ilosci 321MW. Niezbedna rozbudowa sieci cieplnej bedzie nastepowata sukcesywnie,
w miare potrzeb odbiorcow. Natomiast modernizacja w miare pozyskiwania srodkow
przez wiasciciela spotke Fortum.
,Plan zaopatrzenia w ciepto miasta Plocka” opracowanym przez firme Caloring s.c.

oraz Politechnike Poznanska w 1998r, jest nadal aktualny w zakresie obejmujgcym
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rozbudowe i modernizacje sieci cieplnej, automatyzacje weztdw cieplnych. Waznym
aspektem mogacym spowodowacC znaczny rozwoj sieci cieplnej ochrona powietrza
atmosferycznego. Sie¢ cieplna jako zrodto zasilania jest przyjazna Srodowisku.
Zwiekszenie ilosci nowych odbiorcéw powoduje powstanie ewentualnej emisiji
zanieczyszczen ze zrodet lokalnych, ktérg niweluje sie do zera po podtgczeniu do
miejskiej sieci cieplnej. Nastepuje przeniesienie emisji do gtbwnego zrédta zasilania,
ktorym jest elektrocieptownia PKN Orlen Ptock. Elektrocieptownia jako element
duzego =zaktadu posiada odpowiednie urzgdzenia do zmniejszania emis;ji
zanieczyszczeh powstajgcych ze spalanego paliwa.
Miejska sie¢ gazowa.
Gazociagi rozdzielcze $redniego cisnienia o dtugosci 130,3km zasilane z dwdch stacii
redukcyjno-pomiarowych pierwszego stopnia:

» SRP Ist. Lukasiewicza o przepustowosci 16000m3/h

 SRP Ist. ,Gulczewo” o przepustowosci 25000m3/h
taczna moc zainstalowana w stacjach daje mozliwos¢ zasilania odbiornikéw o mocy
344MW, mogaca zabezpieczy¢ prognozowane potrzeby 2016 roku w ilosci 70MW.
W 1991r powstato studium ,Rozwoju gazyfikacji przewodowej wojewddztwa
ptockiego” opracowane przez ,Gazoprojekt” Wroctaw.
Studium prognozuje gazyfikacje dawnego wojewddztwa ptockiego na lata 1991-2010.
Obejmuje ono miedzy innymi miasto Ptock, ktére w roku 2010 powinno osiggnac

wielkosci zamieszczone w ponizszej tabeli.

Tabela nr 11 Gazyfikacja miasta Ptocka stan obecny i prognozowany do 2010r

Stan istniejacy rok | Prognoza do 2010 r.
Wyszczegolnienie 2007 r. wg studium
gazyfikacji
Odbiorcy domowi (odbiorca) 30215 59985
Gazociggi rozdzielcze (km) 130,3 85,6
Przytagcza gazowe (szt.) 4056 3400
Zuzycie gazu GZ-50 (mIn.m3/rok) 10,648 69,566
Ludnos¢ korzystajgca z gazu (osob.) 83098 146970

Dane zawarte w tabeli nie obejmujg gazyfikacji Borowiczek. Prognoza 2010 roku
przewidywata zwiekszenie sie ludnosci miasta Ptocka do 163,3 tys. mieszkancow
oraz przeprowadzenie gazyfikacji mniejszymi naktadami inwestycyjnymi niz obecnie
poniesione.

Obecnie nalezy wykona¢ studium gazyfikacji miasta Ptocka, ktore zweryfikuje dane
zawarte w prognozach 2010 roku oraz wykaze nowe rejony gazyfikacji miasta tak aby

zréwnowazony rozwoj mogt obejmowac takie dzielnice jak Ciechomice i Radziwie.
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Warunki geograficzne spowodowaty optacalno$¢ przeprowadzenia gazyfikaciji
prawostronnej czesci Plocka. Natomiast dzielnice takie jak Radziwie,
Goéry/Ciechomice wymagajg opracowania koncepcji, ktéra przedstawi prognozy
zaopatrzenia w ciepfo nie tylko z gazociggu.

Prognozujac gazyfikacje na bazie danych zawartych w opracowaniu ,Plan
zaopatrzenia w ciepto miasta Ptocka” opracowanym przez firme Caloring s.c. oraz
Politechnike Poznanska w 1998r, dla obszaru nr 10 — Radziwie i obszaru nr 17 —
Goéry/Ciechomice mozna wstepnie okresli¢ zapotrzebowanie gazu i potrzeby

energetyczne. Tabela nr 12 przedstawia prognoze gazyfikaciji.

Tabela nr 12 Gazyfikacja dzielnic Ptocka: Radziwie, Gory/Ciechomice
(wg stanu 1997r)

Ptock Radziwie Ptock Géry/Ciechomice

Zapotrzebowanie na moc

cieplng dla budownictwa

mieszkalnego w kW 9832 5462
Prognozowany pobér gazu w

m3/h 1092 607
Zapotrzebowanie na moc

cieplng dla budownictwa

niemieszkalnego w kW 986 2597
Prognozowany pobér gazu w

m3/h 110 289
Prognozowany tgczny

pobdr gazu w m3/h 1202 896

Prognoza gazyfikacji przewiduje przylgczenie 100% obszaru do sieci gazowej, co
przy obecnych cenach nos$nikéw energetycznych takich jak wegiel, gaz ziemny, olej
opatowy, gaz ptynny jest nie do wykonania. Dlatego prognoze 50% uwazamy za
realng. Gazyfikacja wyzej wymienionych osiedli bedzie wymagata nastepujacych
przedsiewziec inwestycyjnych:
» Budowy gazociggu wysokiego cisnienia relacji Gostynin — Ciechomice o
dtugosci ok.20km.
« Budowy stacji redukcyjno-pomiarowej | stopnia o wydajnosci ok.2500 m3/h.
« Budowy gazociggéw rozdzielczych sredniego cisnienia w dzielnicy Radziwie
oraz Ciechomice o dtugosci ok. 12km.
e Budowy przytaczy gazowych sredniego cisnienia w dzielnicy Radziwie oraz
Ciechomice o tacznej dlugosci ok. 11km dla okoto 800 odbiorcow.
Inwestycja taka wymaga przeprowadzenia analizy ekonomicznej, ktéra pozwoli na
realne oszacowanie kosztéw i zyskéw zadania.
Podsumowujgc gazyfikacje miasta Plocka mozna stwierdzi¢, ze spetnita oczekiwania

mieszkancoéw prawobrzeznej czesci miasta. Natomiast dla dzielnic Radziwie i
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Ciechomice bedzie mozliwa po wykonaniu odpowiedniej analizy ekonomicznej przez
dostawce gazu. Obecnie dzielnice Radziwie i Ciechomice gtéwnie zuzywajg takie
paliwa jak wegiel w okoto 78%, olej opatowy w okoto 20% i gaz ptynny i energie
elektryczng w okoto 2%.

Gazyfikacja miast Ptocka zwtaszcza terendw gdzie jest brak uzbrojenia w miejskg
sie¢ cieplng to na pewno zmniejszenie emisji zanieczyszczen powietrza

atmosferycznego oraz zwiekszenie komfortu zycia mieszkancow.

Analizujgc zaopatrzenie w ciepto miasta Ptocka do roku 2016 nalezy stwierdzi¢, ze
wzrost zapotrzebowania na energie cieplng wzrosnie. Pokrycie tego wzrostu tylko z
miejskiej sieci cieplnej i gazowej dotyczy gtéwnie dzielnic prawobrzeznej czesci
Ptocka (potnocnej).

Czes¢ potudniowa bedzie wymagata stworzenia mozliwosci do korzystania z
ekologicznych Zrodet ciepta. Wybor tych zrodet bedzie zalezat od mozliwosci jakie
stworzg dostawcy paliw. Na dzien dzisiejszy najbardziej ekonomicznym paliwem jest
tzw. "eko-groszek”, dlatego prognozujemy w najblizszym okresie zwiekszenie udziatu

tego paliwa w ogrzewaniu budynkéw mieszkalnych.

4. Mozliwosci wykorzystania istniejacych nadwyzek i lokalnych zasobéw paliw
i energii z uwzglednieniem skojarzonego wytwarzania ciepta i energii
elektrycznej oraz zagospodarowania ciepta odpadowego.

4.1 Ocena mozliwosci wykorzystania nadwyzek energii cieplnej z istniejacych

przemystowych i lokalnych zrodet ciepta.

Wykorzystanie nadwyzki z przemystowych Zrodet ciepta tzn. elektrocieptowni PKN
Orlen Ptock, jest mozliwa i w petni uzasadniona. Moc stacji wymiennikowych A i B
stwarza takie mozliwosci.

Natomiast mozliwosci wykorzystania istniejacych nadwyzek mocy z pozostatych

zrodet przemystowych oraz lokalnych nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem

nastepujacych danych:

- lokalizacja zrodta ciepta,

- wielkos¢ zainstalowanej mocy cieplnej w zrédle w stosunku do zapotrzebowania
aktualnego i perspektywicznego odbiorcéw podtaczonych do danego zrédta,

- odlegtos¢ potencjalnych odbiorcéw od lokalnych zrodet ciepta — dotyczy
przypadkéw, w ktérych lokalne zrédito ciepta ma nadwyzke mocy cieplnej w
stosunku do zapotrzebowania odbiorcy,

- zgoda zarzadcy zrédta ciepta na wykorzystanie nadwyzki dla potrzeb grzewczych

na warunkach miasta.
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Przeprowadzone wg. powyzszych kryteriow rozpoznanie wiekszych Zzrédet ciepta
zlokalizowanych na terenie miasta wskazuje, ze istnieje mozliwosci wykorzystania
nadwyzek ciepta z istniejacych zrédet ciepta w lokalnych systemach cieplnych
szczegolnie dotyczy to dzielnic takich jak Borowiczki, Imielnica, Radziwie,

Goéry/Ciechomice.

4.2 Mozliwosci zagospodarowania ciepta odpadowego z instalacji

przemystowych.

Na terenie miasta Plocka brak jest potencjalnych mozliwo$ci wykorzystania ciepta
odpadowego z instalacji przemystowych.

W zaktadach przemystowych na terenie miasta Ptocka nie stosuje sie procesow
technologicznych, w ktérych wytwarzane bytoby ciepto odpadowe w takich iloSciach,
aby mogto by¢ racjonalnie i celowo zagospodarowane.

W zwigzku z powyzszym zaktada sie, indywidualne podejscie kazdego zaktadu do
problemu zagospodarowania ciepta odpadowego — jezeli pojawi sie taka mozliwos¢ —

W oparciu o racjonalne i ekonomiczne przestanki.

4.3 Ocena mozliwosci wprowadzenia gospodarki skojarzonej w lokalnych

zrédtach ciepta w oparciu o gaz ziemny.

Bloki energetyczne produkujace energie elektryczng i cieplng w skojarzeniu
pozwalajg optymalnie wykorzysta¢ paliwo gazowe. Urzadzenia te charakteryzujg sie
bardzo wysokg sprawnoscig przemiany energii chemicznej zawartej w paliwie w
energie elektryczng i cieplng. Aktualnie dgzy sie do wprowadzenia lub zwiekszenia
udziatu tych urzadzen w cieptownictwie, tj. w obiektach sredniej i matej mocy cieplnej
bazujacych na rozwigzaniach konwencjonalnych a wykorzystujgcych gtéwnie paliwo
gazowe.

Podstawowym warunkiem optacalnosci zastosowania gospodarki skojarzonej w
istniejgcych zrodtach ciepta jest odpowiednio duze zapotrzebowanie na moc cieplng
w okresie catego roku i zwigzana z tym mozliwos¢ odpowiedniego zuzycia ciepfa.

Warunki te spetnia elektrocieptownia PKN Orlen Ptock.

4.4. Ocena zasobdéw energii cieplnej ze zrédet odnawialnych.

Oprocz podstawowych paliw stosowanych do produkc;ji ciepta, jakimi sg r6znego
gatunku wegiel kamienny, gaz ziemny GZ-50 i ptynny LPG oraz olej opatowy, coraz

wieksze znaczenie zaczynajg odgrywac¢ odnawialne zrodta energii (OZE).
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Podstawowe Zrodfa energii odnawialnej, ktére moga i powinny by¢ wykorzystane do

produkgciji ciepta to:

» Biomasa (odpady drzewne, zrebki, granulat, rosliny energetyczne, sprasowana
stoma).

» Biopaliwa (biodisel, ekopal, biogaz).

» Energia stoneczna w tym energia wiatru.

* Energia geotermalna.

* Pompy ciepta.

» Bytowo-gospodarcze odpady komunalne.

Zasoby biomasy.

Podstawowym zrodiem biomasy sa:
e Zaklady przemystowe wykorzystujgce w swojej produkcji podstawowej
drewno, elementy drewnopochodne lub przetwarzajace drewno.
* Lasy itereny zalesione.

» Tereny rolnicze i leSne, na ktorych uprawia sie tzw. ,lasy energetyczne”, czyli
szybko rosngce rosliny energetyczne majgce zastosowanie typowo
energetyczne.

e Pola uprawne, na ktérych uprawia sie zboza.

Przecietnie z jednego hektara uprawy zbdz mozna pozyska¢ 20 balotow stomy o
masie 250kg kazdy, co przy sredniej wartosci opatowej stomy wynoszacej ok.
14,0GJ/t daje zasoby energetyczne z 1 ha rzedu 70-72GJ ciepta w paliwie. Stoma
pozyskana z uprawy zboz moze by¢é wykorzystana do produkcji ciepta, min. powinna
by¢ wykorzystana do ogrzewania gospodarstw rolnych, budynkéw wielorodzinnych,
np. po bylych Panstwowych Gospodarstwach Rolnych lub spalana w wiekszych

kottowniach lokalnych zasilajgc np. lokalny system cieptowniczy.

Na terenie miasta Ptocka nie istniejg duze ilosci biomasy (sprasowana stoma, drewno
i odpady drzewne). Zasoby te ewentualnie mogg by¢ pozyskiwane z gmin sasiednich
i wykorzystane na potrzeby energetyczne, tj. do produkcji energii cieplnej na terenie
miasta (np. jako paliwo dla kottowni ogrzewajacych obiekty uzytecznosci publicznej,
budynki wielorodzinne lub dla kottowni zasilajgcych lokalne systemy cieptownicze).

Obecnie nie przewiduje sie wykorzystania biomasy do produkcji energii cieplnej.
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Energia stoneczna.

W ostatnich latach coraz wieksze zastosowanie znajdujg uktady technologiczne, w
ktérych nastepuje przygotowanie cieptej wody uzytkowej przy zastosowaniu
kolektorow stonecznych. Energia stoneczna, jako zrodio ciepta ma bardzo
ograniczone zastosowanie z uwagi na moce jednostkowe kolektoréw stonecznych
oraz jeszcze nadal dos¢ wysokie naktady inwestycyjne. Niskie moce jednostkowe
kolektorow oraz brak nastonecznienia przez caty rok wymusza stosowanie uktadow
solarnych jako urzadzen pomocniczych wspomagajacych podstawowe zrodta energii.
W takich uktadach podstawowym zrodiem ciepta dostarczajgcym energie na cele
centralnego ogrzewania pozostajg nadal konwencjonalne urzadzenia grzewcze, fij.
kotty gazowe, olejowe, kotlty na paliwa state (w tym na biomase) oraz systemy

cieptownicze o ile do nich odbiorca jest podtaczony.

W perspektywie 3-5 lat zaklada sie znaczne zwiekszenie wykorzystania energii
stonecznej (gtdwnie kolektoréw stonecznych), dlatego nalezy w przypadku budowy
nowych obiektéw preferowac (promowac) tego typu rozwigzania.

Szczegodlnie efektywne jest stosowanie kolektoréow stonecznych w ukladach
wspotpracujgcych z pompami ciepfa, kottami na biomase lub tradycyjnymi kottami na
gaz ziemny. Takie rozwigzania nalezy uwzgledni¢ przy realizacji nowych inwestyciji
lub modernizacji starych obiektéw takich jak szkoty, hale sportowe, baseny itp. Do
podgrzewania c.w.u.

W przypadku doméw jednorodzinnych, optymalnie obliczona instalacja kolektoréw
stonecznych pozwoli na zaoszczedzenie ok. 50-60% rocznego zapotrzebowania na
energie cieplng do podgrzania c.w.u. Wykorzystujac energie stoneczng w okresie od
maja do sierpnia mozna uzyska¢ takg ilos¢ ciepta, ktéra pozwoli na petne

zabezpieczenie przygotowania c.w.u. w tym okresie.

Energia geotermalna.

Budowa cieptowni geotermalnej lub tez uje¢ geotermalnych musi by¢ uzasadniona
wzgledami technicznymi i ekonomicznymi i bazowa¢ na doktadnych danych
opisujacych ztoze. W przypadku braku takich danych konieczne jest przeprowadzenie
stosownych badan i dokumentacji geologicznej. Badania takie sg kosztowne i dlatego

powinny by¢ prowadzone jedynie w rejonach, w ktorych wstepna ocena zasobow
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wskazuje na bardzo korzystne warunki geotermalne a jednoczesnie istnieje

gwarancja, co do mozliwosci zagospodarowania tych zasobow.

Analiza dotyczaca danych pracujgcych obecnie cieptowni, geotermalnych pokazuje,
ze pod wzgledem ekonomicznym wypadajg one gorzej od porownywalnych
ekologicznych kottowni konwencjonalnych (kottownie gazowe i kottownie na biomase)

— stosunkowo wysoka cena 1 GJ ciepta.

Bytowo — gospodarcze odpady komunalne.

Jednym z Kkorzystniejszych sposobow gospodarczego wykorzystania odpadéw
komunalnych jest ich spalenie (po przeprowadzeniu wielostopniowej segregacii
odpadow) w specjalnie wybudowanych w tym celu Zakladach Unieszkodliwiania
Odpaddéw.

Aktualnie nie jest realizowane i w perspektywie do roku 2016 nie planuje sie
wykorzystania (spalania) odpaddéw bytowo-komunalnych do produkcji ciepta w
istniejagcych kottowniach na terenie miasta Ptocka.

Nie planuje sie rowniez budowy specjalistycznych urzadzen energetycznych
spalajacych paliwa alternatywne, tj. paliwa pozyskiwane z odpaddéw komunalnych
(np. typu RDF), z uwagi na wysoki koszt tego typu instalacji w stosunku do iloSci
pozyskiwanych odpadéw (okoliczne gminy dysponujg zbyt matg iloScia odpadow
bytowo — komunalnych) oraz spér spoteczny zwigzany z lokalizacjg takiego obiektu.
Uwzgledniajac, w perspektywie kilkunastu lat, znaczny postep w technologii produkcji
paliwa alternatywnego, a tym samym fatwiejszy dostep do tego paliwa, nalezy:

e Przeprowadzi¢ stosowne analizy techniczno — ekonomiczne, w przypadku
rozpatrywania budowy na terenie miasta nowych kottowni bazujgcych na
paliwie alternatywnym;

e Przeprowadzi¢ tzw. operat Srodowiskowy, oceniajgcy oddziatywanie inwestyciji
szczegoblnie szkodliwych dla srodowiska na dane s$rodowisko, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra OSZNiL z dn. 14.07.1998 r (Dz. U. Nr 93, poz.
589, z dnia 23.07.1998r z pézn. Zm.).

Energia wiatru.

Energetyka bazujgca na energii wiatru na obszarze miasta moze by¢ rozwijana tylko
w dzielnicach o matej intensywnoéci zabudowy. Aktualnie nie ma tego typu obiektéw
energetycznych na terenie miasta oraz nie jest planowana ich budowa.

Uwzgledniajgc lokalizacje miasta nalezy stwierdzi¢, ze mozliwa jest budowa sitowni
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wiatrowych (matych farm wiatrowych) na wybranych terenach peryferyjnych miasta, tj.

poza obszarem zabudowanym o ile spetnione zostang wymagania ekonomiczne dla

tego typu inwestyciji.

4.5.Zakres wspotpracy z sasiednimi gminami.

Wspétpraca miedzy miastem Ptock a sasiednimi gminami w zakresie:

1.

zaopatrzenia w ciepto nie jest przewidywana poniewaz:

o gtdwnym kierunkiem rozwojowym miasta Plocka w przysziosci bedzie
budownictwo mieszkalne i ustugowe oraz przemyst co wynika z
dotychczasowego charakteru zagospodarowania terenu, dla ktérych
obecnie jest zapewnione zaspokojenie ich potrzeb energetycznych,

o istniejgce systemy zaopatrzenia w energie cieplng pokrywajg w petni
potrzeby miasta,

o sgsiednie gminy nie dysponujg lokalnymi systemami cieptowniczymi, ktére
mozna wykorzystac do pokrycia potrzeb energetycznych miasta,

zwtaszcza dzielni Radziwie i Gory/Ciechomice.

2. zaopatrzenia w paliwa gazowe nie jest przewidywana poniewaz:

o miasto posiada wtasny system gazociggdw miejskich zarzadzanych
przez Mazowieckiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego w

Warszawie, ktory takg wspoétprace moze prognozowac.

5. Wnioski.

1.

Miasto Ptock posiada dobrze rozwiniete dwa systemy: miejska sie¢ cieplna oraz
miejska sie¢ gazowa. Miejska sieC cieplna jest dominujagca w zaspokajaniu
potrzeb odbiorcow. W latach do 2016 roku nalezy podjaé¢ dziatania zwiekszajace
efektywnos¢ przesytu energii cieplnej oraz zwiekszenia sprzedazy jako zrodta
ekologicznego.

Miejska sie¢ cieplna posiada petne pokrycie obecnego i przysziego
zapotrzebowania na ciepto deklarowane przez dostawce PKN Orlen S.A. Stwarza
to mozliwosci rozwoju miejskiego systemu cieptowniczego planowane przez
dystrybutora firme Fortum Ptock Sp. z o0.0. doprowadzenia ciepta dla Ptockiego
Parku Przemystowo-Technologicznego, osiedli Centrum i Srodmiescie, osiedli
Podolszyce Poétnoc i Potudnie. Przyjecie powyzszego rozwoju miejskiego systemu
cieptowniczego nalezy uwidoczni¢ nie tylko w planach dystrybutora energii
cieplnej ale réwniez w szczegotowych planach miasta (np. miejscowych planach
zagospodarowania).

Likwidacja ,niskiej emisji” w celu poprawy stanu czystosci powietrza powinna byc¢

realizowana poprzez podtgczanie obiektow do miejskiej sieci cieplnej lub gazowe;j.
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W rejonach urbanistycznych miasta takich jak Kolegialna, Podolszyce Pdtnoc,
Stare Miasto, Wyszogrodzka powinno by¢ preferowane zaopatrzenie w energie
cieplng z istniejgcej i planowanej miejskiej sieci cieplnej. Obszary te posiadajg
najwiekszy udziat Zzrédet ciepta opalanych paliwem statym. Natomiast w rejonie
urbanistycznym Imielnica powinno by¢ preferowane zaopatrzenie w ciepto z sieci
gazowej. Powyzsze dziatania przyjete sg réwniez w Planie Zagospodarowania
Przestrzennego Wojewddztwa Mazowieckiego jako dziatania zachowujgce
korzystne warunki aerosanitarne i poprawiajgce stan czystosci powietrza.

4. Stacje redukcyjno-pomiarowe | stopnia oraz sie¢ rozdzielacza w petni sg zdolne
pokry¢ zapotrzebowanie miasta. Polityka miasta powinna ukierunkowac¢ rozwoj
gazyfikacji, tak aby nie wystapita sprzecznosc¢ intereséw z miejskg siecig ciepina.
Na pewno mozna rozpoczg¢ dziatania w kierunku gazyfikacji takich dzielnic jak
Radziwie i Gory/Ciechomice, ktére poprawig komfort zycia mieszkancéw oraz
zmniejszg emisje zanieczyszczen do atmosfery. Gazyfikacja poprawi réowniez
ekonomie firm, ktére obecnie zuzywajg paliwa takie jak olej opatowy czy gaz
ptynny do celdéw grzewczych i produkcyjnych.

5. Uwzgledni¢ w planowaniu kierunki polityki miasta zawarte w pkt.12 ,Planu
zaopatrzenia w ciepto miasta Ptocka” opracowanym przez firme Caloring s.c. oraz
Politechnike Poznanska w 1998r, a w szczegdlnosci:

* miejsca cieptownictwa w planie zaopatrzenia w ciepto miasta ze
wskazaniem rejondéw przeznaczonych do zasilania z miejskiej sieci
cieptowniczej  (osiedla  Dobrzynska, Kolegialna,  tukasiewicza,
Mickiewicza, Miedzytorze, Podolszyce, Stare Miasto, Skarpa, Trzepowo,
Tysigclecia, Wyszogrodzka),

e uznanie gospodarki skojarzonej za istotny element polityki miasta
(maksymalne wykorzystanie ciepta z elektrocieptowni PKN Orlen),

e nadanie priorytetu zaopatrzenia w gaz na obszarach nie objetych
zasilaniem w ciepto z miejskiej sieci cieplnej oraz tam gdzie gaz bedzie
wykorzystywany do celéw technologicznych produkcji (Borowiczki,
Imielnica, Radziwie, Goéry/Ciechomice),

e wspieranie rozwoju zrodet energii odnawialnej o matych mocach z
wykorzystaniem np. pomp ciepfa.

6. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wojewodztwa Mazowieckiego wyznacza
miastu funkcje osrodka rozwoju ponadregionalnego. Realizacja tej funkcji to
rowniez podnoszenie komfortu zycia mieszkancéw oraz kreowanie rozwoju
gospodarczego. Jednym z narzedzi pomagajacych w wykonywaniu polityki
ponadregionalnej sg systemy energetyczne. Miasto posiada dobrze rozwinietg

miejskg sie¢ cieplng i gazowg stwarzajgca mozliwosci rozwoju budownictwa
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mieszkalnego, ustug i przemystu. Dlatego plan zaopatrzenia w ciepto i paliwo

gazowe winien by¢ oparty o powyzsze zrodta energii. Rozwdj systemow

energetycznych bedzie warunkowany potrzebami mieszkancéw, potrzebami

przemystu oraz mozliwosciami finansowymi Przedsiebiorstw Energetycznych.

Dziatania miasta powinny by¢ ukierunkowane na stwarzanie mozliwosci

rbwnomiernego rozwoju systemow energetycznych w celu realizacji polityki

spofecznej i gospodarczej miasta.

Opracowat:

mgr inz. Marek Ganczyk
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Ankieta do projektu zatozeri, do planu zaopatrzenia w energie cieping i paliwa gazowe

miasta Ptock

ODBIORCA ENERGII CIEPLNEJ

Nazwa odbiorcy energii cieplnej
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W odpowiedzi na Pana pismo nr WGK.IIL6451/227/06, wobec braku planu rozwoju w
rozumieniu  ustawy prawo energetyczne, niniejszym przekazujemy do wiadomosci 1
wykorzystania informacje o systemie cieplowniczym miasta. Schemat sieci w zalaczeniu.

L. Miejski system cieplowniézy w Plocku — stan aktualny na dzien 01.01.2007 roku

1. Eaczna dlugo$é miejskiej sieci cieplowniczej w Plocku wynosi okoto 123,50 km, z czego
diugo$é sieci preizolowanych wynosi ok. 21,20 km Dhugos¢ sieci napowietrznych — 5,40 km. Z
instalacjami cieplnymi Odbiorcéw wspélpracuja: 6 wezlow grupowych osiedlowych o lacznej
mocy zainstalowanej oraz 1891 wezléw cieplnych wysokoparametrowych, -z ktérych- 534
«__s;agowia_t wlra‘snoég’:»_Spc’)lki Fortum.
2. Struktura odbiorcéw ciepla Fortum Plock Sp. z 0.0. w zasadzie nie zmienia si¢ od lat i na
podstawie danych z roku 2006 przedstawia si¢ jak w pokazanej nizej tabeli:

Tabela 1.
Struktura odbiorcéw energii cieplnej 2006r.
Rodzaj odbiorcow - Udzial w sprzedazy
Spoldzielnie 46 %
Wspélnoty mieszkaniowe 16 %
Jednostki budzetowe 11%
Gospodarka komunalna i MTBS 6%
Budynki przemystowe 5%
Odbiorcy indywidualni 4%
Pozostali 12%
Razem 100 %
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3. Jedynym Zrédlem zasilania miasta w cieplo jest Elektrocieptownia PKN Orlen, skad cieplo to

~ dostarczane jest do Odbiorcéw za poérednictwem rurociggow magistralnych ¢ 600 i ¢700/500
mm oraz miejskiej sieci rurociagéw cieplnych Forfum Plock. Noénikiem ciepta jest goraca wodao = ™
temperaturze maksymalnej 125/70°C (zima/lato).
4. Egczna moc zaméwiona na cieplo na lata 2000 do 2009, z uwzglednieniem efektu
przeprowadzanych wczesniej termomodernizacji budynkéw wynosi przedstawia zamieszczona

nizej tabela:
Tabela 2.
Zestawienie wielko$ci mocy zaméwionej w rozbiciu na lata 2000-2009
Rok MW
2000 : 250
2001 250
2002 250
2003 - 260
L S 2004 o |2 I
2005 240
2006 248
Plan 2007 247
Plan 2008 254
Plan 2009 _ 254

Pomimo systematycznego zwigkszania liczby odbiorcéw ciepla oraz przytaczania nowych
obiektéw korzystajacych z ciepla sieciowego zamawiana moc cieplna oscyluje w granicach 250 -
255 MW. Mozliwe do wykorzystania rezerwy w przesyle ciepta wynosza obecnie okoto 60 MW
w mocy zaméwionej, co jest wielkoécia wystarczajaca dla zapewnienia dostaw ciepla dla potrzeb
obszaréw inwestowania w miescie, okreslonych w dalszej czgéci naszego pisma. '

5. Roczne wielkosci zuzycia energii cieplnej w miejskim systemie cieplnym Plocka, mierzone w
jednostkach energii [GJ], poczynajac od roku 2000 oraz spodziewane zuzycie w latach 2007, 2008
oraz 2009 zostaly przedstawione w prezentowanej nizej tabeli.

Fortum Plock Sp. z 0.0. Adres pocztowy . Siedziba Nr telefonw/faxu REGON 610385723
NIP 774-000-21-52
09-402 Plock 09-402 Plock Telefon + 48 24-366-04-51(52)  Sad Rejonowy dla M.St. W-wy
ul. Harc.A.Gradowskicgo 3a ul. Harc.A Gradowskiego 3a Telefax + 48 24-366-04-50 X1V Wydzial Gospodarczy
Rejestrowy KRS

KRS nr 0000041132

Kapital zakladowy
22.482.500 2} wwaw_fortum.pl k-to: Bank PKO S.A.
47124031741111000028903420




©Fortum

. Fortum Plock Sp. z o0.0.

Tabela 3.

Zuzycie energii cieplnej w rozbiciu na lata - dane techniczne

Rok (GJ)
2000 1792 715,867
2001 1 946 984,675
2002 1 888 850,862
2003 1 908 591,973
2004 1 806 835,000
2005 1797 890,728
2006 1751 737,870
Plan 2007 1913 999,652
Plan 2008 1 944 999,869
Plan 2009 1 978 000,464

6. Dane do ankiety.

'Dla wypelnienia zalaczonej do pisma ankiety z oczywlstych wzgledéw mozemy przedstawié tylko
dane dotyczace grupowych weztoéw cieplnych. Prezentuje je kolejna tabela: ]

3(5)

Tabela 4.
Moc [KW] Moc
Lp. Adres zaméwiona zainstalowana
Sezon grzewczy | Sezon letni [KW]
"1 | Miodowa 41" 500 90 600
2 | Pitsudskiego 50 225 40 300
3 | Jesienna 10 320 72 450
4 | Grodzka 14 215 60 300
5 | Kredytowa 34 4 000 780 5500
6 | Gradowskiego 3a 5500 - 7 000
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IL. Plan rozwoju sieci cieplowniczej (nowe obszary zasilania)

W zwiazku z realizowang przez Fortum Plock Sp..z 0.0._strategia_zwiekszania sprzedazy ciepla
przez przylaczanie mowych odbiorcéw, zachodzi koniecznoéé rozbudowy posiadanej sieci
cieplowniczej w kierunkach rozwoju budownictwa wielorodzinnego oraz nowopowstajacego

przemystu i handlu.

Po przeanalizowanju dostgpnych nam planow zagospodarowania przestrzennego Miasta Plocka
oraz kierowanych do naszej Spétki wystapien o wydanie warunkow technicznych podiaczenia
obiektéw do sieci cieplowniczej, dla potrzeb niniejszego opracowania przyjeto trzy obszary jako
szczegélnie rozwojowe dla systemu cieplowniczego firmy Fortum w Plocku. Sa to:

1. Park Przemyslowo — Technologiczny -
2. Osiedla: Centrum i Srédmiescie,
3. Osiedla: Podolszyce P6inoc i Poludnie.

1. Plocki Park Przemyslowo-Technologiczny - odbiorcy przemystowi zasilani z przylaczy
doprowadzajacych ciepto z wykorzystaniem wybudowanej sieci cieplnej dla I etapu — w dalszej
perspektywie etapy kolejne. Przewidywane docelowe zapotrzebowanie mocy — do 40 MW,

2. Osiedle_Centrum i Srédmiescie — nowi_odbiorcy ciepla beda dolaczani do sieci w_miarg
inwestowania na terenie tych osiedli, w szczegdlnosci:

a) zakladana jest rozbudowa sieci od ul. Bielskiej w kierunku ul. Ostatniej w celu podiaczenia
zabudowy planowanej pomiedzy ul. Bielska — Ostatnia — Kobylifiskiego - Al. Spacerowa. Z uwagi
na bardzo wysoki poziom niezbednych do poniesienia nakladéw inwestycyjnych, rozbudowa sieci
w tym kwartale ulic warunkowana jest systemowym zapewnieniem (zapisanym w planach
Miasta) wieloletnich dostaw ciepla dla tego rejonu w ilosci odpowiadajacej mocy zaméwionej na
poziomie minimum 3 MW.

b) zakladana jest rozbudowa sieci od ul. Krélewieckiej do ul. Sienkiewicza w celu zasilenia
projektowanego kompleksu inwestycyjnego ,,Ztoty Rog”. Zwiekszenie zapotrzebowania na ciepto
brane pod uwage W projektowanej przebudowie sieci na terenie CH Tayger oraz w celu
zapewnienia ogrzewania budynkéw przy ul. Sienkiewicza 48, 50, 52. W celu stworzenia
odbiorcom mozliwosci skorzystania z tafszego ciepla sieciowego zaklada si¢ w dalszej
perspektywie przejscie z siecia przez ul. Kwiatka do istniejacych juz budynkéw MTBS i ARS
ogrzewanych z kotlowni gazowych. Zaktadane zwigkszenie mocy zamoéwionej —2 MW.

¢) zaklada sie podiaczanie do sieci cieplnej nowo projektowanych budynkéw zlokalizowanych
wzdhuz ul. Piekarskiej — po pSinocnej i poludniowej stronie ulicy (dawne dziatki ARS-u) oraz
podiaczanie budynkéw zlokalizowanych wzdhuz ul. Ko$ciuszki, szczeg6lnie po stronie parzystej.
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3a. Osiedle Podolszyce - Pélnoc — szacowane zapotrzebowanie mocy — 6 MW

a) zakladana jest kontynuacja podlaczania nowych odbiorcow ulokowanych wzdhuz ul. Armii
Krajowej. oraz rozbudowa systemu na péinoc od ul. A.. Krajowej w zaleznosci od tempa rozwoju
budownictwa mieszkaniowego, a takze w dalszej perspektywie rozbudowa glownej siect wzdhuz
ul. A. Krajowej do istniejacych wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych ogrzewanych z
kotlowni gazowych w celu stworzenia odbiorcom mozliwosci skorzystania z tafszego ciepla
sieciowego.

b) zaklada si¢ podiaczenie do systemu ciepla sieciowego obszaru wzdhuz ul. Wyszogrodzkiej
(projektowane Centrum Handlowe ,,.Lewandopol”, oraz przyszlej zabudowy satelitarnej budynku
biurowego PERN)

3b. Osiedle Podolszyce - Poludnie - szacowane zapotrzebowanie mocy — 9 MW

a) zakladana jest kontynuacja podigczania nowych odbiorcé6w ulokowanych wzdtuz ul. Jana
Pawla II, Czwartakéw (projektowane wielorodzinne budynki mieszkaniowo — ushigowe
wznoszone przez spéldzielnie mieszkaniowe i innych inwestorow i deweloperdw).

b) planuje si¢ podlaczenie od strony ul. Wyszogrodzkiej ushigowo — handlowych obiektow
projektowanej do realizacji Galerii Wista. W celu stworzenia odbiorcom mozliwosci korzystania z
tafiszego ciepla sieciowego — przewidywana jest rozbudowa gléwnej sieci cieptowniczej wzdluz
ul. Jana Pawta II od strony zachodniej i péinocnej w celu doprowadzenia jej do istniejacych
budynkéw mieszkalnych ogrzewanych obecnie z kottowni gazowych.

II1. Plany modernizacji systemu

W celu zwiekszenia stopnia bezpieczefistwa dostaw ciepla oraz podwyzszenia niezawodnosci
funkcjonowania - systemu- -cieplowniczego miasta, Fortum Plock zamierza. -sukcesywnie
podejmowaé przedsiewzigcia modernizacyjne sieci polegajace na wymianie zdekapitalizowanych
fragmentéw sieci kanatowej na sieci z rur preizolowanych. Likwidowane i wymieniane beda
przestarzate, nieracjonalne i niefunkcjonalne rozwigzania techniczne istniejagce zaréwno w
przebiegach jak i w $rednicach sieci. Wymieniana bedzie przestarzala i nieszczelna armatura
sekcyjna sieci, uzupelniana bgdzie uszkodzona i zniszczona izolacja termiczna sieci. Rozwazane
sa projekty racjonalizacji istniejacego podziatu sieci na sekcje w celu zwigkszenia jej
funkcjonalnodci i dyspozycyjnosei. cooomow S

~ )
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SPOtKA GAZOWNICTWA

Mazowiecka Spétka Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddziat Gazownia Warszawska

ul. Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa

tel. 022 6212471, 022 628 45 77, fax 0 22 629 76 54

Dziat Rozwoju ZEP-INPRO
ul. Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa ul. Otoliriska 27 ¢
tel./fax 022 5299 367 09-400 Ptéck

skr.pocztowa 159

Wasz znak: C7/P/WW/001284/2006 Warszawa, 28.07.2006
Nasz znak:  TDR-PRP-P20/ MG A021 106

Dot.: zatozeni do projektu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng i gaz miasta Plocka.

Mazowiecka Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat Gazownia
Warszawska informuje , ze:

1. Podejmowana regionalna polityka rozwoju miasta w zakresie
energetyki powinna korelowa¢ ze strategig energetyczng
Rzeczpospolitej Polski .

2. Podejmowane inicjatywy rozwojowe muszg byé prowadzone w
oparciu o ,dyrektywy unijne”.

3. Zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Energetyczne gazyfikacja
terenbw moze by¢ prowadzona po spetnieniu kryteriéw
ekonomicznej optacalnoéci dla Przedsigbiorstwa Energetycznego.

4. Gléwnymi zrédtami zasilania m. Plock w gaz ziemny sg gazociagi
wysokiego ci$nienia 2x dn500 relacji Rembelszczyzna - Wioctawek
0 max. cisnieniu roboczym /MOP/ do 6,3 MPa. Poprzez zasilajace
gazociagi wysokiego cisnienia dn100 gaz doprowadzany jest do
stacji gazowych |I° przy ul. tukasiewicza o przepustowosci 16 000
m¥%h i ,Gulczewo” o przepustowosci 25 000 m’h. Gaz do
odbiorcow doprowadzany jest gazociggami $redniego cisnienia o
max. cisnieniu roboczym do 0,5 MPa a nastepnie poprzez: stacje
gazowg II° ,Podolszyce” o przepustowosci 1 500 m%h, ZEEFINP

Spotka z 0.9/
PREZES

Mazowiecka Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
Oddziat Gazownia Warszawska, ul. Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa, www.gazownia.com.pl
NIP 527-23-26-936, REGON 017195708, KRS 0000147419, Sad Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIX Wydzial Gospodarczy KRS



redukcyjne ,Jana Pawla II", ,Wyszogrodzka® i ,Miedzytorze -1,2,3"
o przepustowosci 60 m%h i reduktory domowe redukowany do
ciSnienia 10kPa. Na terenie miasta Plocka znajduje sie réwniez
prywatna stacja gazowa ,Pertochemia”.

. O opfacalno$¢ gazyfikacji decydujg podstawowe czynniki: koszt

budowy sieci gazowe;j i ilo$¢ sprzedanego gazu . Z uwagi na ilo$¢ i
pofozenie istniejacych zrédet zasilania gazu ziemnego w miescie
Plocku jestesmy w stanie pokry¢ zapotrzebowanie przysztych
odbiorcow miasta na cele: socjalno — bytowe, ogrzewanie
pomieszczen, technologiczne i inne.

W Planach Rozwoju - MSG Sp. z o0.0. Oddziat Gazownia
Warszawska posiada zabezpieczenia finansowe na podtaczanie do
sieci rozdzielczej nowych odbiorcéw wg warunkéw techniczno —
ekonomicznych zgodnie z ustalong procedura ktéra zaktada zwrot
poniesionych nakiadéw po uptywie 20 lat. Zapotrzebowanie rynku
na gaz ziemny musi uwzglednia¢ kryteria zawarte w art.7 Ustawy
po
Energetyczne moze uruchomié¢ procedure umieszczania gazyfikacii

Prawo Energetyczne i ich speinieniu Przedsiebiorstwo
terenu w swoich Planach Rozwoju zgodnie z art. 16 Ustawy Prawo
Energetyczne w powigzaniu art.18 i 19 w/w ustawy.

Dtugos¢ sieci gazowej w mieécie Ptocku wynosi ok. 127 km w tym
ok.120 km $redniego ci$nienia i ok. 7 km niskiego ciénienia.
Wielko§¢ zuzycia gazu ziemnego w latach 2004 — 2005 w miescie
Ptocku.

Odbiorcy indywidualni
Odbiorcy Pozostal

Z bez przemysto | Ustugi | Handel i Razem

ogrzewanie |ogrzewan | Razem wi odbiorcy

m ia
losé
odbiorcd |3 105 27 045 30150 |39 77 80 92 30438
w
Sprzeda
2 gazu|_ggpy 3174|2172 |_3788  |~s60 |-331 |~1033 |Z1744
[tys. 5 6
nm3]

2004




Odbiorcy indywidualni
Odbiorcy Pozostal

Z bez przemysto | Ustugi | Handel i Razem

ogrzewanie |ogrzewan | Razem wi odbiorcy

m ia
los¢ 7
odbiorcé | 3160 27055 30215 |41 76 78 98 30508 | 8
w N
Sprzeda
z gazu|_ - ~1235 | _ - - - ~1948
Itys. 9054 3301 5 5433 318 358 1022 6
nma3j

9. Tematami ktbére uwazamy ze powinny by¢ w przedstawionym

opracowaniu dodatkowo poddane analizie a wplywajgcymi na

poprawe kryteriw opfacalnosci gazyfikacji miasta
jednoczesnej poprawie kryteriéw ekologicznych to:

przy

Stosowanie kogeneracji gazowej tj. jednoczesnej produkcji ciepta i

energii elektrycznej przy wykorzystaniu jako paliwa gazu ziemnego oraz

trojgeneracji gazowej gdzie dodatkowo wykorzystywany jest czynnik

chtodzacy. Przyktadami aktywizacji lokalnych spotecznosci w

zakresie sg ponizsze inwestycje:

a.

- o a0 T

Pozedrze k. Gizycka — Osrodek Agroturystyki
Pogorzelca — Dom Wczasowy

Kartuzy — Szpital Powiatowy

Winnica — Zaktad Energetyczny Plock

Tarnowskie Gory — Gérnoslaskie Centrum Rehabilitacji
Zyrardéw — Przedsigbiorstwo Gospodarki Kominalnej

tym

Klimatyzacja pomieszczeri , obiektéw o duzej kubaturze przy uzyciu

klimatyzatoréw gazowych.



e Przestawienie napedu silnikébw samochodowych z  paliw
.fopopochodnych” na paliwo CNG - gaz ziemny. Szczegdlnie ze
wzgledéw ekonomicznych i walory ekologiczne temat ten powinien byé
wdrazany w bazach transportu wewnetrznego i komunikacji autobusowe;.
W tym zakresie obowigzujacy jest dyrektywa UE 92/81/EEC ktéra
zobowigzuje RP do przestawienia do 2020 r - 10% taboru
samochodowego na gaz .

Planujac przestawienie kottowni /cieptowni na paliwo proekologiczne jakim

jest gaz ziemny przy jednoczesnym wytwarzaniu energii elektrycznej , zmiane

paliwa na gaz ziemny w transporcie osobowym i towarowym i ujmujgc tg
tematyke w stosownych programach - Samorzad Miasta mégiby na ich

realizacje otrzymaé fundusze ,unijne’. Umozliwitoby to przeprowadzenie w

mieScie inwestycji ktére z kolei zmniejszytyby koszty podtaczenia

indywidualnych odbiorcéw do sieci gazowej i w efekcie poprawione bytyby
ekonomiczne kryteria optacalnosci gazyfikacji. Przestawienie transportu
samochodowego na gaz ziemny oprécz walorow ekologicznych datoby
powazne wymierne efekty ekonomiczne wynikajace z eksploatacji pojazdéw.
Przewidywany przez ekspertébw , kryzys paliwowy produktow

ropopochodnych na rok 2012 mogiby przebiegaé dla transportu
samochodowego gminy w sposéb ztagodzony. Tematyka ta mogtaby by¢
realizowana wspdlnie z sgsiednimi gminami.

Przystosowywujac zatem opracowanie w Kierunku zuzycia gazu ziemnego
pod katem wymienionej wyzej tematyki - zblizy to zalozenia polityki
energetycznej miasta do zatozen polityki energetycznej kraju i obecnych
trendéw $wiatowych w tym zakresie a jednocze$nie pozwoli na pozyskanie

funduszy ,unijnych” na ich realizacje oszczedzajgc budzet gminy .

zatacznik:
schemat sieci gazowej m. Ptocka — 1egz.




Pismo nr PZC/ $06 12008 Plock 05 marzec 2008r,

ZEP-INPRO
Sp- z o.0.

Dotyczy: projektu zalozeri do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng i
paliwa gazowe dla miasta Plocka

W nawigzaniu do Paristwa pisma dotyczacego opracowywania planu zaopatrzeniaw
cieplo energie elektryczng i paliwa gazowe dla miasta Plocka informujemy, ze zgodnie 2 art.
19 ust 1 ustawy prawo energetyczne sporzadzanie wiw planu nalezy do obowigzkow
Prezydenta Miasta Plocka. W zwiazku z powy2szym Poiski Koncem Naftowy ORLEN S.A.
nigdy nie byt zobligowany oraz nie sporzadzal planow rozwoju w zakresie zaspokajania
obecnego i przyszlego zaopatrzenia w cieplo miasta Plocka. Niezbedne dane dla
sporzadzania takich planéw powinien posiada¢ wiasciciel sieci cieplowniczej, j. Fortum Sp.
zo.0.

Artykut 19 ust 4 ustawy prawo energetyczne, na kidry Parstwo sie powolujecie
dotyczy jedynie planéw sporzadzanych w przypadku moziiwosci wystapienia niedoboru w
zakresie zaspokojenia diugookresowege zapotrzebowania na energie elektryczng, kiedy to
po stwierdzeniu przez ministra wiasciwego do spraw gospodarki, na podstawie
sprawazdania, ze istniejace i bgdace w trakcie budowy moce wytwoéreze energii elektryczne)
oraz przedsigwziecia racjonalizujgce jej zuzycie nie zapewniajq diugookresowego
bezpieczenstwa dostaw.

Zakiad Elektrociepiowni zgodnie z obowigzujgea z Fortum Sp. z 0.0. umowg
zapewnia pokrycie obecnego jak i przysziego zapotrzebowania na ciepio przez miasto Plock.
Pragne nadmieni¢, ze od kilku lat systematycznie spada moc zamawiana przez Fortum Sp. z
0.0. 2 245MWt w 2003 do 230MWt w 2008.
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Palski Koncern Naffowy ORLEN Spétka Akeyjna

09-411 Plock, ul. Chemikéw 7, 1al; {+48 24) 365 00 00, fax: (+48 24) 345 28 41, www.orlen.pl
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Schemat istniejgcej sieci gazowej na terenie miasta Plocka
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Zatgcznik nrZ1

Bilans cieplny miasta Ptocka z podziatem na rejony urbanistyczne

Dane zaczerpnieto z:

Rok 1997

Opracowania: "Plan zaopatrzenia w ciepto miasta Ptocka" wykonany przez
firme Caloring s.c. Poznan i Politechnike Poznanska - Poznan 1998r

Nr rejonu Nazwa rejonu Moc cieplna w kW w zaleznosci od Zrodta zasliania
kottlownie| energia gaz olej sie¢ wegiel | Razem
lokalne |elektrycz opatowy | cieplna

1 Borowiczki 718 27 6 285 61 8 158 15249

2 Dobrzynska 57 19 912 70 20039

3 Imielnica 13 5653 20 4887 10573

4 Kolegialna 495 63| 30677 9224 40459

5 t ukasiewicza 333 41 036 41 369

6 Mickiewicza 1735 48 395 278 50408

7 Miedzytorze 46 432 13] 19029 248 19768

8 Podolszyce PD 33 5893 6 138 11 12075

9 Podolszyce PN 41 8 207 67| 22338 1481 32134

10 |Radziwie 308 978 9531 10817

11 Stare Miasto 22 260] 17 790 8640] 26712

12 [|Skarpa 80 5455 67] 21901 365 27 868

13 |Trzepowo 759 20752 864 22375

14 |Tysigclecia 14 462 14 462

15  |Winiary 670 6 933 58 7 661

16 |Wyszogrodzka 457 26 451 73 9784 6 117] 42882

17  |Géry/Ciechomice 5 94 2734 5226 8 059

Razem 718 1010] 61782 5095 279147 55158 402 910

Udziat zrédet zasilania w mocy cieplne;j
Zrédto zasilania Moc cieplna w kW Udziat w %
Kottownie, cieptownie lokalne 718 0,2
Energia elektryczna 1010 0,3
Gaz 61782 15,3
Olej opatowy 5095 1,3
Sie¢ cieplna 279 147 69,3
Wegiel 55 158 13,7
Razem 402 910 100,0
Bilans cieplny z podziatem na rodzaj zapotrzebowania w kW
Rodzaj zapotrzebowania Moc cieplna w kW Udziat w %

Centralne ogrzewanie 333 590 82,8
Ciepta woda uzytkowa 56 661 14,1
\Wentylacja 2439 0,6
Technologia 10 221 2,5
Razem 402 911 100,0




Moc cieplna w kW

Bilans cieplny miasta Ptocka - 1997r
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Miasto Ptock - budynki nowe oddane do uzytkowania wg danych GUS

Zatgcznik nr Z2

Wyszczegolnienie J.m. 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Razem
Budynki nowe ogoétem bud. 166 156 143 142 164 396 241 188 132 1728
w tym budynki mieszkalne bud. 116 104 116 86 129 303 160 129 111 1254
budynki niemieszkalne bud. 50 52 27 56 35 93 81 59 21 474
Kubatura budynkéw ogétem m3 281 764 425 200| 384 628| 788 232| 474 812| 609 796| 415202 271 799 205 041 3 856 474
w tym budynki mieszkalne m3 231 558| 239 331 204 154 216 942] 228 663| 365 968| 279 339| 179 186] 163 345 2 108 486
budynki niemieszkalne m3 50 206| 185 869 180 474 571 290] 246 149] 243 828 135863] 92613] 41696 1747 988

Budynki nowe oddane do uzytkowania w latach 1998-2006
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Zatgcznik nrZ3

Bilans cieplny miasta Ptocka z podziatem na rodzaj budownictwa
Rok 1997
Dane zaczerpnieto z:
Opracowania: "Plan zaopatrzenia w ciepto miasta Ptocka" wykonany przez
firme Caloring s.c. Poznan i Politechnike Poznanska - Poznan 1998r

Rodzj budownictwa Moc cieplna w kW Udziat w %
Mieszkalne jednorodzinne 103 438 25,7
Mieszkalne wielorodzinne 190 953 47 4
Nauka i oswiata 24 257 6,0
Stuzba zdrowia 8 167 2,0
Kultura i nauka 4 558 1.1
Budownictwo sakralne 3153 0,8
Handel 12 061 3,0
Gastronomia 748 0,2
Administracja 16 627 41
Sport i turystyka 2 309 0,6
t acznosé 648 0,2
Rzemiosto 7 666 1,9
Budownictwo komunalne 401 0,1
Przemyst 27 924 6,9

Razem 402 910 100,0




Dane zaczerpnieto z:
Opracowania: "Plan zaopatrzenia w ciepto miasta Plocka" wykonany przez
firme Caloring s.c. Poznan i Politechnike Poznanskg - Poznan 1998r
oraz opracowanie wtasne

Zatgcznik nrZ4

Bilans cieplny miasta Ptocka
Lata 1997 - 2006 - 2011 - 2016

Zapotrzebowanie mocy cieplnej 2006-2011

Kubatura w m3

Moc cieplna w kW

Budownictwo mieszkalne 817 175 14 055
Budownictwo niemieszkalne 208 030 3578
Razem 1025 205 17 634

Zapotrzebowanie mocy cieplnej 2012-2016

Kubatura w m3

Moc cieplna w kW

Budownictwo mieszkalne 817 175 14 055
Budownictwo niemieszkalne 208 030 3578
Razem 1 025 205 17 634
Bilans zapotrzebowania mocy cieplnej w kW wg rodzaju zapotrzebowania

Rodzaj zapotrz. 1997 2006 2011 2016
Mieszkalnictwo 294 391 295 027 309 082 323 137
Uzyt.publicznej 54 026 78 475 82 053 85 631
Przemyst 27 924 27 924 27 924 27 924
Inne 26 569 26 569 26 569 26 569
Razem 402 910 427 995 445 628 463 261

Bilans zapotrzebowania mocy cieplnej w kW wg rodzaju zrédta ciepta

Rodzaj zrodta 1997 2006 2011 2016
Cieptownie lokalne 718 856 891 927
Energia elektrycz. 1010 1284 1 337 1390
Gaz 61782 65 269 67 958 70 647
Olej opatowy 5095 5 564 5793 6 022
Sie¢ cieplna 279 147 296 387 308 597 320 808
Wegiel 55 158 58 635 61 051 63 467
Razem 402 910 427 995 445 628 463 261

Roczne zuzycie energii cieplnej w GJ wg rodzaju zrodta ciepta

Rodzaj zrodia 1997 2006 2011 2016
Cieptownie lokalne 2434 2902 3 021 3141
Energia elektrycz. 8 636 10 978 11 430 11 883
Gaz 464 601 490 825 511 046 531 268
Olej opatowy 17 272 18 862 19 639 20 416
Siec cieplna 2 383 915 2 531 141 2 635 422 2739702
Wegiel 431 887 459 115 478 030 496 945
Razem 3 308 745 3513 822 3 658 588 3 803 354




Moc cieplna w kW

Blians zapotrzebowania mocy cieplnej w kW - miasto Plock
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Zatgcznik nrZ5

Roczne zuzycie energii cieplnej w GJ oraz moc zamowiona w MW
System Cieptowniczy miasta Ptocka
Dane zaczerpnieto z:
Pisma firmy Fortum Ptock Sp. z 0.0. Nr TT/20/1052 z dnia 22.02.2007r
Opracowania: "Plan zaopatrzenia w ciepto miasta Ptocka" wykonany przez
firme Caloring s.c. Poznan i Politechnike Poznanska - Poznan 1998r

Rok Zuzycie energii Moc zaméwiona
cieplnej w GJ w MW
1995 2419 199 273
1996 2731838 273
1997 2 607 487 273
2000 1792716 250
2001 1946 985 250
2002 1 888 851 250
2003 1 908 592 260
2004 1 806 835 245
2005 1797 891 240
2006 1751738 248
2007-plan 1914 000 247
2008-plan 1945 000 254
2009-plan 1978 000 254




Miasto Ptock wg danych GUS z lat 1997 - 2006 Tabela Z.6
Powierzchnia gminy 8804 ha 88 km2 Softectwa 0 jedn. Miejscowosci 1 jedn.
Rok
Lp. Wyszczegolnienie 1897 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
LUDNOSC
1.{Ludno$c wg stanu na 31 grudnia (osoby) - 130596] 131011] 128654| 128580| 128359| 128208 128145| 127841| 127461] 127224
2.{Przyrost naturainy (osoby) 307 273 53 149 138 40 186 110 147 149
3.|Saldo migracji w ruchu wewnetrznym (osoby) 181 115 -13 -151 -61 -150 -322 -634 -571 -455
4.|saldo migracji zagranica (osoby) 24 -5 -12 -11 5 -2 -4 -1 14 -28
RYNEK PRACY —
5.|Pracujacy ogétem (osoby) w tym 50319 51555 49833 47649 46670 44593 43375 43499 43902 43901
Sektor rolniczy 138 27
Sektor przemystowy 21487| 19905
Sektor ustugowy 22968 23443
6.|Bezrobotni zarejestrowani (osoby) 13981 13152 12824 10215
GOSPODARKA MIESZKANIOWA _
11.]Zasoby mieszkaniowe zamieszkane (mieszkania) 40761 41388 41973 42438 43037 42201 44771 45488 45726 46162
12.|Powierzchnia uzytkowa mieszkar (m?2) 2097403] 2135347| 2172858 2203662| 2242787| 2380348 2561670| 2613348| 2634202| 2664920
13.|Mieszkania - wtasno$¢ gminy (mieszkania) 6638 5986 5936 5887 2128 6192 _5781 5790 5803 5822
14.|Powierzchnia uzytkowa mieszkan gminy (m2) 275371  247056| 245234| 243503 88362 260276 237790 237825| 239535 240171
15.]Mieszkania oddane do uzytku (mieszkania) 817 853 594 489 602 580 781 804 404 457
16.{Powierzchnia uzytkowa mieszkan oddanych (m2) 35754 39102 39102 31998 39217 42742 70049 60222 36812 32754
17.|WskaZnik powierzchni na jedno mieszkanie m2/m 51,5 51,8 51,8 51,9 52,1 56,4 57,2 57,5 57,6 57,7
18.|Wskaznik powierzchni na 1 mieszk. nowe m2/m 57,9 599] 658 654] 651 73,7 89,7 74,9 91,1 71,7
GOSPODARKA MIESZKANIOWA - MIESZKANIA WYPOSAZONE W URZADZENIA TECHNICZNO-SANITARNE .
19.{Wodociag 43833 44332 45049 45287 45725
20.]Ustep spiukiwany 42711 43471 44188 44426 44864
21.|tazienka 41484 42320 43037 43275 43713
22.|Centralne ogrzewanie 38940 40786 41526 41767 42204
23.1Gaz sieciowy _ 29033 29669 29937 299980 30108
BUDYNKI NOWE ODDANE DO U KOWANIA
24.|Budynki nowe oddane do uzytkowania (budynki) 166 156 143 142 164 396 241 188 132
25.|w tym budynki mieszkalne 115 104 116 86 129 303 160 129 111
| 26.budynki niemieszkalne 51 52 27 56 35 93 81 59 21
27.|Powierzchnia uzytkowa budynkéw mieszkalnych 53370 33781 31531
28.|Powierzchnia uzytkowa budynkéw niemieszkaln. : _ 25411 12944 7654
29.|Kubatura budynkéw og6tem w m3 281764 425200] 384628| 788232 474812] 609796| 415202| 271799] 205041
30.|w tym budynki mieszkalne 231558 239331| 204154| 216942| 228263| 365968| 279339] 179186] 163435
31.|Budownictwo indywidualne og6tem (budynki) 140 125 115 110 125 341 201 162 108
32.|Kubatura budownictwa indywidual. oadtem w m3 101182 1749151 2705221 129034 111461 2805681 166841 124979 82103



Lp.

Rok

Wyszczeg6inienie 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
GOSPODARKA KOMUNALNA
33.|Dlugos¢ czynnej sieci wodociagowej (km) 191,9 194,2 199 4 2018 210,2 213,0 218,8 232,3 2389 241,7
34.|Przytacza wod.do budynkéw mieszkalnych (szt.) 6793 6925 7194 7391 7732 8005 8179 8334 8403 8218
35.{Dhugo$¢ czynnej sieci kanalizacyjnej (km) 133,0 133,2 150,9 152,1 155,2 155,3 161,1 178,2 180,5 181,9
36.|Przytacza kan.do budynkéw mieszkalnych (szt.) 2868 2924 3213 3333 3488 3629 3831 4007 4054 4112
37.[Ludno$¢ korzystajaca z sieci wodociagowej (osob.) - 127270] 127710 127677] 127571 127381 122567] 122597| 122405] 122080 121853
38.]Ludnos¢ korzystajaca z sieci kanalizacyjnej (osob.) 117670/ 118189 118180 118175 118020] 113997| 114132] 114442] 114249 114138
39.|Dtugos€ sieci gazowej rozdzielczej (km) 114,6 118,0 119,2 122,3 1231 123,7 1241 126,2 127,0 130,3
40.|Przyiacza gazowe do bud.mieszklanych (szt.) 3328 3391 3440 3538 3732 3777 b.d. 3932 3865 4056
41.|Odbiorcy gazu (gospodarstwa domowe) 28412 29052 29633 30087 16934 17214 30061 30200 30215 30215
42.|Odbiorcy gazu wyk.gaz do ogrzew.(gosp.domowe) 2554 3360 b.d. 3100 3160 2558
43.|Zuzycie gazu w tys.m3 24660 25000 24020 9542 10281 8028 b.d. 11700 12354 10648
44.|Zuzycie gazu do ogrzewania mieszkari w tys.m3 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 7506 b.d. 8600 9054 9097
45.|Ludno$¢ korzystajgca z gazu (osoby) b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 89600 84123 83672 83098
46.|Zuzycie gazu na 1 mieszkarica w m3 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 70,3 92,1 91,5 96,6 83,6
47.|Zuzycie gazu na 1 kozystajacego odbiorce w m3 b.d. b.d. b.d, b.d. b.d. 524,3 382,5 387,4 408,9 352,4
. REGON
48.|Jednostki zarejestrowane (jed.gospodarcza) 9628 12229 12673 12419 12239
49.|Jednostki publiczne (jed.gospodarcza) 191 310 324 324 313
50.{Jednostki prywatne (jed.gospodarcza) 9437 11919 12349 12095 11926
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 200

51.|Gospodarstwa domowe (gosp.domowe) 48507
52.{Gospodarstwa domowe z uzytkown.gosp.rolnego
53.|Ludno$¢ w gospodarstwach domowych (osoby) 127064
54.|Mieszkania zamieszkane ogétem (mieszkania) 42201
55.|Powierzchnia uzytkowa mieszkan ogétem (m2) 2380348
56.|Mieszkania wg wyposazenia (mieszk.) w tym 42201

Wodocigg z sieci 40928

Wodociag lokalny 895

Ustep spiukiwany z odprowadzeniem do sieci 38488

Ustep splukiwany z odprowadzeniem do urzgdz. 2592

Mieszkania bez wodociagu 378

Mieszkania z tazienkg 40077

Mieszkania z biezgcg ciepla woda 38377

Mieszkania - gaz z butli 13028 Z sieci 28044
57.|Ludnos¢ w mieszkaniach z cieptg wodg (osoba) 115192
58.|Ludno$¢ w mieszkaniach z gazem (osoba) 40635 Z sieci 80905
59.|Mieszkania wg sposobu ogzewan. (mieszk.) w tym 42201

Centralne ogrzewanie zbiorowe 32736




Rok

126710

Lp. Wyszczeg6lnienie 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
CD. NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2002

Ogrzewanie piecowe 3349
60.|Powierzchnia ogrzewanych mieszkari (m2) w tym 2380348

Centralne ogrzewanie zbiorowe 1584128

Centralne ogrzewanie indywidualne 613987

Ogrzewanie piecowe 171294
61.[Budynki ogétem wg wyposazenia w instalacje 7387
62.|Budynki mieszkaine wg wyposazenia w instalacje 7387

Wodociag 7136

Kanalizacja 7084

Centralne ogrzewanie 6265| w tym gaz z sieci 3775
63.|Powierzchnia uzytkowa mieszkarn z CO (m2) 2213138] wtym gaz z sieci 1635962
64.]Ludno$é ogbtem (osoby)




Studium ,,Rozwoju gazyfikacji przewodowej

ZALACZNIK Z7

opracowane przez ,,Gazoprojekt” Wroclaw.
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PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO
2. Kierunki zagospodarowan ia przestrzennego

[

q

Wm““m“ﬂﬂm“m"mm|||h

Organizacja struktury przestrzennej

System osadniczy

Aglomeracja warszawska

Bieguny wzrostu
melropolia stoleczna

miasta o znaczeniu europejskim
osrodki réwnowazenia :

- ponadregionaine

- regionalne

wielko$é o$rodkéw wedtug liczby ludnodcei

. orodki powiatowe
. ° inne o$rodki miejskie, wiejskie /gminne/
Systemy infrastruktury technicznej
Powiazania komunikacyjne

europejskie korytarze transportowe

centralny port lotniczy
. . miedzynarodowy wezel transportowy

ponadregionalne korytarze transportowe
regionalne trasy obwodov-'e' s

- duza obwodnica Warszawy
h i wielka obwodnica Mazowsza (w/g kppzk)
55 - wielka obwodnica Mazowsza (wariant postulowany)

drogi wysokiej klasy

autostrady

e ekspresowe /ustanowione,postulowane/
gléwne ruchu przyspieszonego

It ione, postulowane/

linie kolejowe o parstwowym znaczeniu

e w tym : magistrale kolejowe
S linie kolejowe o lokalnym znaczeniu

Systemy zasilania

:i'ee etakhi':anorgelycma :

- 400KV
=220 kV

sle¢ przesylowa gazu
P — _mmtwt’w.‘hmr

o - gazociqgi ponadregionalne
- gazociag| regionalne | Iokal
o zaklady petrochemiczne
sie¢ paliw plynnych :
—8——o——  -ropociagi
———g————a— - furociagi produktéw naftowych

Tereny otwarte wielofunkcyjne

tereny rolni ielokierunk

w tym ulmtanowsnej speanlizacji saduwmczej
tereny z przewaga ekslensywnych form
produkeiji rolniczej

tereny o istotne] funkc]i turystyczno-

)

System obszaréw chronlonych

Ustanowione | wskazy przez
rzgdowq do objecia ochrong jako :
parki narodowe | krajobrazowe
obszary chronionego krajobrazu
europejska sieé ekologiczna - Natura 2000

Korytarz Wisty - réwnowazenie
ochrony | aktywizacji

i
J_—-J.\’,L--- Zielone Pluca Polski, w tym :

korytarz Bugu - ochrona

Obszary ochrony krajobrazéw kulturowych




PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO
3. Infrastruktura techniczna

A 3

RANGA OSRODKOW :

METROPOLIA STOLECZNA

POTENCJALNE "EUROPOLE"

OSRODKI ROWNOWAZENIA ROZWOJU :
- PONADREGIONALNE

- REGIONALNE
OSRODKI POWIATOWE
INNE OSRODKI MIESSKIE , WIEJSKIE

WIELKOSE OSRODKOW :

POLITYKA

bl
I

MIASTA POWYZEJ 5 TYS.M -POWIERZCHNIA KOtA
PROPORCJONALNA DO LICZ8Y LU

. POWIAZANIA TRANSPORTOWE

AUTOSTRADY /A/

EKSPRESOWE /S/

GLOWNE RUCHU PRZYSPIESZONEGO IGP/
POLUDNIOWA OBWODNICA WARSZAWY /POW/
POSTULOWANE KORYTARZE DROG WYSOKIEJ KLASY
DROGI POZOSTALE

w+oo+| POSTULOWANA ZMIANA RANGI DROGI

LINIE KOLEJOWE O PANSTWOWYM ZNACZENIU :
- W TYM : MAGISTRALNE
UINIE KOLEJOWE O LOKALNYM ZNACZENIU

CENTRALNY PORT LOTNICZY

PORTY LOTNICZE LOKALNE

CARGO

LOTNISKA INNE

ZADANIE RZADOWE

STACJE ROZRZADOWE

TERMINALE

CENTRA LOGISTYCZNE: STRATEGICZNE/REGIONALNE
USTANOWIONA STREFA EKONOMICZNA
EUROPEJSKIE KORYTARZE TRANSPORTOWE:

- USTANOWIONE

- POSTULOWANE

PONADREGIONALNE KORYTARZE TRANSPORTOWE

REGIONALNE TRASY OBWODOWE
WIELKA OBWODNICA MAZOWSZA :

= - WIG KPPZK

- WARIANT POSTULOWANY
- DUZA OBWODNICA WARSZAWY

POWIAZANIA INFRASTRUKTURALNE

BONTACH, MOOERN  PLRIOHANG

ar
H»

ENERGETYKA

ELEKTROWNIE ZAWCDOWE, WODNE
STACJE:

- 400/220/110 KV

- 400/110 KV

- 2201100 KV

GPZ 11015 KV

LINIE ELEKTRYCZNE WYSOKIEGO NAPIECIA :

- 110 KV (KABLOWE)

<110 KV (LUKWIDOWANE)
ELEKTROCIEPLOWNIE WYBRANE/
TLOCZNIE GAZU

STACJE GAZOWE I-STOPNIA
GAZOCIAGI WYSOKIEGO CISNIENIA :
- TRANZYTOWY "JAMAL"
MAGISTRALNE

- REGIONALNE
LOKALNE WYBRANE/

+-|.

oty i e bt

ZAKEADY PETROCHEMICZNE

BAZA SUROWCOWA PERN

ROPOGIAG! | POMPOWNIE ROPY
RUROCIAGI PRODUKTOW NAFTOWYCH
BAZA PALIWOWA PKN "ORLEN"

NAFTOBAZA
RUROCCIAG ETYLENU Z PIERWSZA STACJA ZASUW

GOSPODARKA WODNO-SCIEKOWA

KOMUNALNE UJECIA WODY POWYZEJ 5000 M3/D
- W TYM : POWIERZCHNIOWE

MAGISTRALE WODOCIAGOWE DLA AGLOMERACJI
WARSZAWSKIES

KOMUNALNE OCZYSZCZALNIE SCIEKOW
IO PRZEPUSTOWOSCI DOCELOWEJ M3/D :
- 100 - 1000

L 1001 - 5000

5001~ 20000

+ 20001 - 100000

r 100001- 520000

OCHRONNY SYSTEM KANALIZACYJNY
UJECIA WODY WIELISZEW /OPASKA
JEZIORA ZEGRZYNSKIEGO/

OBSZARY OBJETE | WSKAZANE PRZEZ ADMINISTRACJE
RZADOWA DO OBJECIA OCHRONA - WYBRANE .



