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DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
Z OPINIA GEOTECHNICZNA

dla potrzeb budowy odcinka kanalizacji sanitarnej przy ulicy
Wyszogrodzkiej w ramach zadania inwestycyjnego " Budowa ulicy

Bliskiej i Zbozowej w Ptocku wraz z brakujacg infrastruktura.”
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Badania geotechniczne wykonata firma GEOTEST z Wioclawka na zlecenie firmy BRD
Mariusz Jablonski z siedziba we Wioctawku.

Wykonane prace mialy na celu okreslenie warunkéw wodno-gruntowych dla potrzeb
ustalenia, zgodnie z rozporzadzeniem MTBIGM z 25.04.2012 r. (Dz. U., poz.463),
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow projektowanej kanalizacji sanitarne;

przy ulicy Wyszogrodzkiej w Plocku.

Wyniki badan beda stanowily podstawg do opracowania projektu projektowanych obiektow.

2 Charakterystyka projektowanej inwestycji

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w Plocku w ciagu drogi krajowej nr 62 (ul.

Wyszogrodzka w Plocku), od km 121+896 do km 122+059" .

Zaprojektowano rurociag tloczny kanalizacji sanitarnej z rur PE100 SDR17 DN100 taczony

metoda zgrzewania doczotowego. Rurociag ulozony bedzie na glebokosci ok. 1,6 -1,8 m p.p.t.

Dla projektowanego obiektu ustalono II kategori¢ geotechniczna (Rozporzqdzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. — Dz. U. poz.
463).

3 Opis wykonanych prac

Wykonano 3 sondowania penetracyjne o glebokosci 3,0-4,0 m o sumarycznym metrazu 10,0
mb. Wiercenia wykonano za pomoca wiertnicy mechanicznej z uzyciem $widréw spiralnych
srednicy 100 mm - marszami dhugosci 1,0 m. W trakcie wiercei wykonywano makroskopowe
badania polowe przewiercanych gruntéw. Ponadto w otworach dokonano pomiaru stabilizacji
zwierciadla wod gruntowych. Otwory zlikwidowano uzyskanym urobkiem.

Obok otworu 2 wykonano sondowanie dynamiczne typu DPL do glebokosci 3,0 m.
Lokalizacje¢ wykonanych wyrobisk przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1:500.
Otwory wytyczono w terenie metoda domiaréw prostokatnych w oparciu o plan sytuacyjno-
wysokosciowy w skali 1:500, a rzgdne otworéw odczytano z mapy.

W laboratorium dla pobranych prob gruntu wykonano kontrolne badania makroskopowe.
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Wyniki badan opracowano w formie dokumentacji badan podloza gruntowego zawierajace;j
charakterystykg¢ warunkow wodno-gruntowych stosownie do wymogéw norm branzowych a

w szczegblnosci PN-81/B-03020 i PN-B-02479:1998 oraz Eurokod 7.

4 Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

41 Budowa geologiczna

Wedlug podziatlu geograficznego Polski (Kondracki, 2002) teren badan polozony jest na
obszarze Kotliny Plockiej. Pod wzgledem geomorfologicznym omawiany obszar obejmuje
fragment prawobrzeznego tarasu rzeki Wisty. Powierzchnia dokumentowanego terenu uklada
sig w przedziale rzednych 99,4-69,7 m n.p.m.

W rozpoznanym wykonanymi wierceniami profilu pionowym podioza zalegaja utwory

czwartorzgdowe ( holocen).

Czwartorzed

Najstarszymi nawierconymi gruntami sa holocefiskie osady rzeczne facji korytowej
reprezentowane przez piaski Srednie i grube. Osadow piaszczystych, wykonanymi otworami,
nie przewiercono. Strop piaskéw wystepuje na glebokosci 1,8-2,6 m p.p.t. tj. 97,1-97.9 m
n.p.m.

Powyzej zalega nieciagla warstwa osadow rzecznych facji zalewowej (mada rzeczna)
wyksztalconych jako pyt piaszczysty przechodzacy w stropowej strefie w namut gliniasty
(otwor nr 1, 3). Miazszo$¢ tej warstwy wynosi do 0,8 m.

Przypowierzchniowa warstwg stanowig grunty nasypowe migzszosci 1,1-2,6 m. W sklad
nasypéw niebudowlanych (otwér 1) wchodzi glina piaszczysta, piasek. Nasyp budowlany
stanowigcy podloze ciagu pieszo-jezdnego czyli drogi rownoleglej do ulicy Wyszogrodzkiej

zbudowane jest z piasku $redniego (otwory 2 i 3).

4.2 Warunki hydrogeologiczne

W rozpoznanym wykonanymi wierceniami przedziale glgbokosci, na dokumentowanym
terenie odnotowano wystgpowanie poziomu wodono$nego we wszystkich otworach. Wody
gruntowe zwigzane s3 z warstwg osadow piaszczystych, a ich zwierciadlo o charakterze
swobodnym lub lekko napigtym stabilizowalo si¢ na glebokosci 1,6-2,3 m p.p.t. tj. na
rzgdnych 97,4-97,8 m n.p.m. Stan wod gruntowych z uwagi na okres wykonywania badan

nalezy uzna¢ za wysoki w rocznym cyklu wahan ich zwierciadta.






