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1.

2.

Wstep
1.1. Przedmiot opracowania
Niniejsze opracowanie stanowi rozwigzania i opis robdt do wykonania dla zadania: remont

tazienek w segmentach A, B, C, D oraz bloku sportowego zespotu Szkét Budowlanych Nr 1 w
Ptocku. Adres inwestycji: ul. Prezydenta Ignacego Moscickiego 4, 09-400 Ptock

W zakres opracowania wchodzg nastepujgce instalacje:

e modyfikacja tablic lokalnych,

Instalacja gniazd wtykowych i zasilania odbiornikéw,

Instalacja oswietlenia wewnetrznego (o$wietlenie podstawowe i oswietlenie
awaryjne)

Instalacja ochrony od porazen

Instalacja uziemienia i potagczen wyréwnawczych

Zasilanie urzadzen wentylacyjnych i sanitarnych

1.2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano opierajac sie na:
e Wymaganiach okreslonych przez Inwestora

e Projekcie architektoniczno-budowlanym

Wytycznych branzy sanitarnej

Obowigzujacych normach i przepisach

Uzgodnieniach miedzybranzowych

Zasilanie

Dane energetyczne:

Napiecie odbiorcze zasilania — 400V/230V,
Czestotliwos¢ — 50Hz

Uktad odbiorczy sieci: TN-S

Dystrybucja energii elektryczne;j

3.1. Tablice elektryczne

Projektuje sie modyfikacje istniejgcych tablic elektrycznych w celu zasilenia nowych
odbiornikow.

Tablice rozdzielcze bedg przystosowane do zainstalowania aparatury modutowej,
dopasowane wielkoscig dla zasilenia odbioréw Inwestora.

Tablice muszg by¢ zabezpieczone kluczem, aby uniemozliwié¢ dostep do nich przez osoby
nieuprawnione



W kazdej rozdzielnicy bedg zamontowane miedziane szyny/bloki rozdzielcze dobrane
odpowiednio do obcigzenia.

W tablicach lokalnych ochronniki typu Il.
Ochrona przeciwporazeniowa zostanie zrealizowana poprzez:
e Ochrona podstawowa: izolacja podstawowa czesci czynnych oraz obudowy ochronne

e Ochrona uzupetniajaca ochrone podstawowg: wytgczniki réznicowoprgdowe o
znamionowym réznicowym pradzie zadziatania <30mA, potaczenia wyréwnawcze
gtéwne i miejscowe

Prawidtowe dziatanie ochrony przeciwporazeniowej nalezy potwierdzi¢ pomiarami przed
oddaniem instalacji do uzytkowania.

Szczegbdtowe dane dotyczace zasilania tablic zostaty umieszczone na schematach zasilania.

3.1.1. Modyfikacje w tablicy T-4

Z tablicy T-4 zostang zasilone odbiory w WC w czesci C oraz czesci B na parterze. W tablicy w
rezerwie miejsca zostang zainstalowane wytaczniki réznicowo-nadpradowe, ktére beda
zabezpieczaty obwody zasilajace suszarki do rak, pralke, wentylatory tazienkowe, odbiory
oswietleniowe. Odbiory w fazience w czesci B byty do tej pory zasilane z tablicy
zlokalizowanej w pomieszczeniu sklepiku, ze wzgledu lepszg uzytecznosé nalezy zasili¢ je z
tablicy T-4. Szczegétowe informacje na schemacie tablicy T-4.

3.1.2. Modyfikacje w tablicy T-5

Z tablicy T-5 zostang zasilone odbiory w WC w czesci C na pietrze +1. W tablicy w rezerwie
miejsca zostanie zainstalowany wytgcznik réoznicowo-nadpradowy, ktéry bedzie zabezpieczat
obwdd zasilajgcy suszarke do rak oraz wentylatory tazienkowe. Szczegétowe informacje na
schemacie modyfikacji w tablicy T-5.

3.1.3. Modyfikacje w tablicy GTR

Do zasilenia odbioréw tazienek w czesci A na parterze i na pietrze nalezy wykorzystac
rezerwe miejsca w tablicy GTR zasilajgcej cze$¢ ,warsztatéw”. W tablicy w rezerwie miejsca
zostang zainstalowane wytgczniki réznicowo-nadpradowe, ktére bedg zabezpieczaty obwody
oswietleniowe, zasilajgce suszarki do rak oraz wentylatory tazienkowe. Szczegétowe
informacje na schemacie modyfikacji w tablicy GTR.

3.1.4. Modyfikacje w tablicy T-9

Z tablicy T-9 zostang zasilone odbiory w tazience nr 2 w czesci D w piwnicy. W tablicy w
rezerwie miejsca zostanie zainstalowany wytacznik réznicowo-nadpradowy, ktéry bedzie
zabezpieczat obwdd zasilajgcy suszarke do rak oraz wentylatory tazienkowe. Szczegétowe
informacje na schemacie modyfikacji w tablicy T-9.

3.1.5. Modyfikacje w tablicy T-10

Z tablicy T-10 zostang zasilone odbiory w fazience nr 1 w czesci D w piwnicy. W tablicy w

rezerwie miejsca zostanie zainstalowany wytgcznik réznicowo-nadpradowy, ktéry bedzie

zabezpieczat obwdd zasilajgcy suszarke do rak oraz wentylatory tazienkowe. Szczegétowe
informacje na schemacie modyfikacji w tablicy T-10.



3.1.6. Modyfikacje w tablicy T-6

Z tablicy T-6 zostang zasilone odbiory w WC w czesci D na parterze. W tablicy w rezerwie
miejsca zostanie zainstalowany wytgcznik réznicowo-nadpradowy, ktéry bedzie zabezpieczat
obwdd zasilajacy suszarke do rak oraz wentylatory tazienkowe. Szczegétowe informacje na
schemacie modyfikacji w tablicy T-6.

3.1.7. Modyfikacje w tablicy T-3

Z tablicy T-3 zostang zasilone odbiory w WC w czesci D na pietrze +1. W tablicy w rezerwie
miejsca zostang zainstalowane wytgczniki réznicowo-nadpragdowe, ktére bedg zabezpieczaty
obwody zasilajgce suszarki do rgk oraz wentylatory tazienkowe. Szczegétowe informacje na
schemacie modyfikacji w tablicy T-3.

3.1.8. Modyfikacje w tablicy Rs

Projektuje sie wymiane istniejgcej obudowy podtynkowej 4 rzedy po 20 modutéw 18mm na
obudowe 6 rzedowg po 20 modutéw — istniejgce obwody pozostawic¢ bez zmian poza tymi,
ktorych dotyczy remont, a nowoprojektowane obwody umiesci¢ w rzedach 5 i 6 w nowe;j
obudowie. Szczegdtowe informacje dotyczace tablicy na schemacie modyfikacji w tablicy Rs.

3.1.9. Modyfikacje w tablicy TG

Projektuje sie umieszczenie w rezerwie miejsca w tablicy TG obwodu zasilajgcego
transformator systemu przyzywowego. Szczegétowe informacje na schemacie modyfikacji w
tablicy TG.

3.2. Instalacje elektryczne.

Przewody instalacji elektrycznych zasilajgcych odbiory w obiekcie w tym gniazda wtyczkowe
instalacja oswietleniowa) bedga uktadane pod tynkiem (bezwzglednie w pomieszczeniach
tazienek, szatni, natryskow, WC, porzgdkowych), a tam, gdzie nie ma takiej mozliwosci w
kanatach elektroinstalacyjnych natynkowo (przestrzenie komunikacyjne). Ze wzgledu na
specyfike obiektu i istniejgce kanaty elektroinstalacyjne nalezy przed wyceng i przystgpieniem
do prac wykona¢ wizje lokalna.

Z tablicy GTR przewody poprowadzi¢ w istniejgcym korytku w pomieszczeniu technicznym (w
ktorym znajduje sie tablica GTR), dalej na kontynuacji tego korytka w pomieszczeniu
serwerowni, a hastepnie po przewierceniu sie do pomieszczen tazienek podtynkowo.

Ostateczna lokalizacja gniazd i wysoko$é montazu po wydaniu docelowej aranzacji
architektonicznej pomieszczen.

Ze wzgledu na specyfike obiektu i istniejgce w budynku instalacje prowadzenie tras wymaga
wizji lokalnej przed wyceng i przed przystgpieniem do prac, wszystkie prace muszg odbywac
sie po uzgodnieniu z Uzytkownikiem budynku. Na fragmentach projektowanej trasy
konieczne bedzie uporzgdkowanie czesci istniejgcych instalacji.

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych silnopradowych i teleinformatycznych musi by¢
spetniony warunek odseparowania tych dwdch instalacji. Gniazda 1-fazowe zasilane
napieciem 230V dobrano na prad znamionowy 16A. Zasilanie gniazd przewodem miedzianym
w izolacji PVC.

Gniazda instalowac na wysokosci zgodnej z informacjg na rzucie.

Stopien ochrony IP dla osprzetu elektroinstalacyjnego zgodnie z rysunkami.



3.3. Instalacja zasilania i gniazd wtykowych

Instalacja zasilania obejmuje zasilanie nastepujacych urzadzen:
e centrala wentylacyjna
e wentylatory
e suszarki do rgk i do wtoséw

Zasilanie urzadzen sitowych bedzie doprowadzone z tablic rozdzielczych zlokalizowanych w
poblizu odbioréw.

Instalacja oswietlenia wewnetrznego.

4.1. Instalacja oswietleniowa

Oswietlenie podstawowe zaprojektowano przy uzyciu opraw ze zrédtami sSwiatta LED.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem w pomieszczeniach tazienek w czesci Ci D (poza
pomieszczeniami w piwnicach oraz pomieszczeniem C.01 i D.03) instalacja oswietleniowa
pozostaje bez zmian i jest poza zakresem ponizszego opracowania ze wzgledu na to, ze jest
jeszcze na gwarancji. W Pomieszczeniu D.03 nalezy zamontowa¢ nad lustrem oprawe typu
kinkiet IP44 i zasili¢ z istniejgcego obwodu oswietleniowego w tym pomieszczeniu.

W pomieszczeniach E.02, E.03 bedzie montowany sufit rastrowy azurowy — nalezy umiescié
raster petny, na ktérym bedzie montowana oprawa oraz stosowac ztgczki hermetyczne.

Przewody zasilajgce instalacje osSwietleniowg zostang poprowadzone zgodnie z opisem w
punkcie 3.2.

Natezenie oswietlenia przyjeto zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-EN 12464-
1:2012

‘s wymagana
wymagana wartosé .
Lp. Nazwa pomieszczenia natezenia oSwietlenia wartcosc.: uwagi
podstawowego [Ix] natgzenla
awaryjnego [Ix]
E.0O1 Szatnia 200 0,5
E.02 Natryski 200 0,5
E.O3 Natryski 200 0,5
E.04 Szatnia 200 0,5
E.O5 Magazyn 200 -
E.06 Pokdj nauczycieli 500 -
E.07 Szatnia 200 0,5
E.O8 tazienka niepetnosprawni 200 0,5
E.0O9 Pom. gospodarcze 200 -
E.10 Korytarz 100 1
- tazienki w czesciach A, B, C, D. 200 -

4.2. Oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i kierunkowe)

Oswietlenie awaryjne zaprojektowano przy uzyciu opraw z indywidualnymi bateriami.

Oswietlenie ewakuacyjne nalezy zapewnié¢ wzdtuz wszystkich drég ewakuacyjnych na terenie
budynku, nad schodami ewakuacyjnymi, nad wyjsciami ewakuacyjnymi (wewnatrz i na
zewnatrz), drogach wyjscia, bezpieczny ruch w kierunku "do wyjscia" i "od wyjscia" zgodnie z
normg PN-EN 1838. Punkt pierwszej pomocy lub urzadzenie przeciwpozarowe powinny by¢




oswietlone w taki sposdb, aby natezenie oswietlenia na ptaszczyznie pionowej urzagdzen
wynosito co najmniej 5 Ix. Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykona¢ w postaci opraw, ktére
stale bedg podswietlaty piktogramy lub umieszczanie opraw z piktogramami.

Oprawy oswietleniowe przewidziane do stosowania w ochronie przeciwpozarowej powinny
posiadac stosowne atesty i certyfikaty (w tym swiadectwo dopuszczenia CNBOP).

Oswietlenie drogi ewakuacyjnej dla drég o szerokosci 2 m srednie natezenie oswietlenia na
podtodze wzdtuz srodkowe;j linii drogi ewakuacyjnej powinno wynosié¢ co najmniej na
korytarza minimum 1 Ix.

Natomiast na centralnym pasie drogi, obejmujgcym przynajmniej potowe szerokosci drogi,
natezenie oswietlenia powinno wynosic¢ co najmniej 0,5 Ix.

Wymagany minimalny czas pracy oprawy, w celu zapewnienia ewakuacji, powinien wynosi¢ 1
godzine.

Zaprojektowane oswietlenie awaryjne musi spetnia¢ wymagania Polskich Norm.

Do opraw o$wietlenia awaryjnego nalezy doprowadzi¢ niezalezny obwéd (faze L) sprzed
tacznika roboczego.

Ze wzgledu na to, ze w remoncie poza oswietleniem awaryjnym w sanitariatach, komunikacji
w czesci E jest planowana instalacja 3szt nowych hydrantdw projektuje sie zapewnienie 5Ix
na ptaszczyznie pionowej tych urzadzen.

Instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego na pozostatej czesci obiektu nie objetej
remontem jest poza zakresem ponizszego opracowania.

Instalacja przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa dla instalacji w uktadzie sieciowym TN-S zostanie zrealizowana
poprzez:

e Ochrona podstawowa: izolacja podstawowa czesci czynnych oraz obudowy ochronne

e Ochrona dodatkowa: urzgdzenia w ll-giej klasie ochronnosci, samoczynne szybkie
wytaczenie zasilania

e Ochrona uzupetniajgca ochrone podstawowg: wytgczniki réznicowoprgdowe o
znamionowym réznicowym pradzie zadziatania <30mA, potaczenia wyréwnawcze
gtéwne i miejscowe

Prawidtowe dziatanie ochrony przeciwporazeniowej nalezy potwierdzi¢ pomiarami przed
oddaniem instalacji do uzytkowania.

5.1. Ochrona przeciwprzepieciowa

W rozdzielnicach lokalnych zainstalowa¢ ochronniki przeciwprzepieciowe. Zachowaé
stopniowanie ochronnikéw zgodnie z Polskimi Normami.

Ochrona przeciwpozarowa budynku

Przepusty kablowe i uszczelnienia przejsé¢ kablowych powinny posiada¢ odpornosé ogniowg
rowng odpornosci ogniowej oddzielenia, przez ktére przechodza.

Oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i kierunkowe) poza zakresem opracowania zgodnie z
punktem 4.2

Wytgczenie przeciwpozarowe poza zakresem opracowania.



7.

Uziemienia i potaczenia wyréwnawcze, ochrona odgromowa

7.1. Uziemienia i potgczenia wyréwnawcze

Z GSU nalezy przewdd LgY 16mm? doprowadzi¢ do miejscowych szyn uziemieniowych, a
nastepnie przewodem LgYémm? wykona¢ potgczenia wyréwnawcze nalezy dla zaciskow PE
rozdzielnic, instalacji wodociggowej wykonanej z przewoddéw metalowych, metalowych
elementdw instalacji kanalizacyjnej, instalacji ogrzewczej wodnej wykonanej z przewodow
metalowych, metalowych elementéw przewoddw i urzadzen do wentylacji i klimatyzacji,
metalowych elementéw obuddw urzadzen instalacji teleinformatyczne;j.

7.2. Ochrona odgromowa

Ochrong odgromowa zostata objeta centrala i kanaty wentylacyjne umieszczone na dachu
nad czescig socjalng E. Projektuje sie przytgczenie, przy uzyciu ztgcza krzyzowego i drutu
stalowego ocynkowanego o $rednicy 8mm, masztu odgromowego o wysokosci 1m do zwodu
poziomego istniejgcej instalacji odgromowej. Lokalizacje wskazano na rysunku EL-23.

Modernizacja istniejgcej instalacji odgromowej poza zakresem opracowania.

Instalacje teletechniczne

8.1. Siec strukturalna

Do pomieszczenia E.06 doprowadzone jest istniejgce okablowanie sieci teleinformatycznej —
po konsultacji z Inwestorem pozostaje ono w stanie niezmienionym.

8.2. System przyzywowy

Zaprojektowany system ma na celu wezwanie personelu do pomieszczenia tazienki dla
niepetnosprawnych. Instalacje prowadzi¢ na korytarzach w kanatach elektroinstalacyjnych na
Scianie, a nastepnie podtynkowo do docelowych odbiornikéw systemu.

Wezwanie personelu nastepuje po pociaggnieciu sznurka wtgcznika pociggowego w
pomieszczeniu sanitarnym, co skutkuje zadziataniem alarmu w centralce w portierni.
Jednoczesnie zapali sie czerwona lampka w korytarzu, nad wejsciem do sali. Kasowanie
alarmu realizuje kasownik znajdujacy sie w lokalizacji, z ktérej nastgpito wezwanie.

Zagadnienia BHP

Podstawowg ochrone od porazen pragdem elektrycznym bedzie zapewniad izolacja robocza i
ochronna kabli, przewodéw i urzagdzen.

W urzadzeniach odbiorczych nn 0,4/0,23kV ochrona dodatkowa od porazen zostanie
zapewniona poprzez szybkie wytgczenie, realizowane za pomoca zabezpieczen
nadpradowych i wytgcznikow réznicowoprgdowych o wysokiej czutosci 30mA (np. obwody
gniazd wtykowych)

We wszystkich rozdzielnicach bedg wykonane szyny ,N” i, PE”.

Bezpieczenstwo od porazen bedzie rdwniez zapewnione przez system szyn i przewodow
wyréwnawczych potgczonych z instalacjg uziemienia.

Po zakonczeniu prac instalacyjnych zostang przeprowadzone badania i pomiary skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej i izolacji dla catej instalacji elektrycznej.



Eksploatacja zostanie powierzona przeszkolonemu oraz posiadajgcemu odpowiednie
uprawnienia personelowi. Zostanie opracowana réowniez instrukcja obstugi i eksploatacji
urzadzen elektroenergetycznych.

Urzadzenia bedg posiadaty znak bezpieczeristwa oraz odpowiednie certyfikaty i deklaracje
zgodnosci. Technologiczne urzadzenia elektryczne nie stuzg produkcji, lecz dorywczo do
celéw napraw.

10.Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej

Dane dotyczace charakterystyki odpornosci pozarowej i obcigzenia ogniowego obiektu
zostaty zawarte w opisie oraz na rysunkach projektu architektonicznego budynku.

Zakres instalacji elektroenergetycznych wptywa na bezpieczernstwo pozarowe budynku w
zakresie objetym opracowaniem w nastepujgcy sposéb:

e wszystkie przewody, kable, aparaty i urzadzenia muszg posiada¢ atesty techniczne
stosowalnosci w budownictwie

e izolacja przewoddw musi by¢ przewidziana na napiecie znamionowe 750V, a kabli na
1000V

e przejscia przewoddw i kabli miedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelnié¢
materiatami ognioodpornymi o klasie odpornosci ogniowej danej przegrody

e dziatanie oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego i kierunkowego musi by¢
zapewnione przez wiasne Zrédfa zasilania

e poprawnie zrealizowana instalacja przepieciowa.

e sprawna instalacja odgromowa

11. Charakterystyka zastosowanych urzadzen

Zastosowane urzadzenia i aparaty elektryczne nie powodujg emisji ani wibracji, jak réwniez
promieniowania jonizujgcego czy pola elektromagnetycznego ucigzliwego dla otoczenia lub
przekraczajgcego dopuszczalne normy. Powinny spetniac¢ réwniez warunek
energooszczednosci.

12.Stosowanie zamiennikow

Przyjete w niniejszym projekcie rozwigzania lub materiaty traktuje sie jako okreslenie
parametréw danego rozwigzania bagdz materiatu za pomocg podania standardu. Dopuszcza
sie stosowanie innych rozwigzan bgdz materiatow, bedgcych rynkowym odpowiednikiem z
zastrzezeniem, ze:

e nie bedg one gorsze jakosciowo od wskazanych przez projektanta
e zagwarantujg uzyskanie tych samych lub lepszych parametréw technicznych,
e bedg posiadac niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania.

Jesli wprowadzenie rozwigzania zamiennego pocigga za sobg koniecznos$¢ wprowadzenia
zmian w dokumentacji, Wykonawca jest zobligowany do wprowadzenia tych zmian oraz
uzyskania wszelkich wymaganych prawem pozwolen i uzgodnien.

Wprowadzenie rozwigzan zamiennych wymaga akceptacji Inwestora i Gtéwnego Projektanta.
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13.Uwagi ogdlne

Rysunki i opis instalacji elektrycznych i teletechnicznych muszg by¢ rozpatrywane wspélnie z
rysunkami i opisami konstrukcyjnymi, architektura, instalacjami sanitarnymi.

Wszelkie prace wykonywane w oparciu o niniejszg dokumentacje powinny by¢ wykonywane
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami i normami.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy jakimikolwiek czeSciami niniejszej
dokumentacji, nalezy zastosowac rozwigzanie bezpieczniejsze lub o wyzszym standardzie.

Wszelkie przedstawione w niniejszym opisie lub dokumentach z nim zwigzanych zestawienia
ilosciowe, nie zwalniajg Wykonawcy z obowigzku doktadnego oszacowania ilosci robét i
materiatdw na podstawie niniejszego opisu oraz rysunkow.

Wszelkie materiaty przewidziane do zabudowania powinny mie¢ certyfikat dopuszczajacy do
stosowania w budownictwie bagdz odpowiednig aprobate techniczng lub swiadectwo
dopuszczenia.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia projektéw montazowych niezbednych do
wykonania instalacji.

Wszystkie prace przeprowadzane na lub w poblizu instalacji elektrycznej powinny by¢ zgodne
z obowigzujgcymi przepisami dla takich prac oraz powinny by¢ realizowane przy uzyciu
niezbednych procedur, urzadzen pomocniczych i materiatéw tak, aby zapewni¢ bezpieczne i
pewne warunki pracy, oraz pod nadzorem o0séb z odpowiednimi uprawnieniami. Personel
wykonawcy powinien sprawdza¢ czy urzadzenia lub uktady elektryczne, dla ktdrych majg by¢
przeprowadzone prace, zostaty wytgczone i odciete od innych urzadzen elektrycznych oraz
czy zastosowane zostaty srodki ostroznosci zapewniajgce to, by urzadzenia nie mogty by¢
zatgczone przed zakonczeniem prac. Na drzwiach rozdzielnic elektrycznych oraz pomieszczen
z aparaturg tgczeniowg powinny by¢ umieszczone state tablice ostrzegawcze. Ze wzgledu na
wykonywanie prac na czynnym obiekcie nalezy zachowadé szczegélng ostroznosé pod
wzgledem ppoz. i bhp.

Po uruchomieniu, powinny by¢ wprowadzone w zycie instrukcje bezpieczeristwa pracy.

Po wykonaniu robdét elektrycznych nalezy przygotowaé dokumentacje powykonawcza.
Wszystkie odbiorniki, urzadzenia oraz kable nalezy oznaczy¢ opisami trwatymi. Do
dokumentacji zatgczy¢ karty katalogowe, karty fabryczne, certyfikaty zastosowanych
aparatéw, urzadzen.

Przed przekazaniem instalacji do eksploatacji, instalacja powinna by¢ poddana ogledzinom i
sprawdzeniom w celu sprawdzenia wymagan z normy PN-HD 60364-6. Sprawdzenie powinno
by¢ zakonczone protokotem.

Dokumentacje powykonawczg i odbiorowg dostarczy¢ inwestorowi.

Koordynacja robdt z innymi branzami w tym z istniejgcymi na instalacjami i elementami
obiektu w zakresie Wykonawcy.

Po wykonaniu instalacji Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich,
przewidzianych w przepisach, préb i testow oraz sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej.

Zasilanie i sterowanie urzgdzen dostosowac do finalnie wybranej wersji urzadzenia.

Wszystkie systemy muszg by¢ dostarczone jako kompletne, a ich dziatanie musi zostac
potwierdzone préobami, testami.

Informacja BIOZ zostata zawarta w opisie architektonicznym.
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14.0bliczenia

14.1. Bilans mocy

Lp. | Nazwa odbioru | Pi [kW] | cos® kz | Ps [kW] | Ib [A]
rozbudowa tablicy GTR
1 Gniazda wtykowe i inne odbiory 5,4 0,92 0,2 1,1 -
Oswietlenie 0,45 0,92 0,5 0,2 -
Suma GTR 5,85 0,92 - 1,3 2,0
rozbudowa tablicy Rs
Gniazda wtykowe i inne odbiory 16,25 0,92 0,2 3,3 -
2 | Oswietlenie 1 0,92 0,5 0,5 -
Klimatyzacja 1 0,92 0,9 0,9 -
Suma Rs 18,25 0,92 - 4,7 7,3
rozbudowa tablicy T-3
3 | Gniazda wtykowe i inne odbiory 3,6 0,92 0,2 0,7 -
Suma T-3 3,6 0,92 - 0,7 1,1
rozbudowa tablicy T-4
4 Gniazda wtykowe i inne odbiory 4,4 0,92 0,2 0,9 -
Oswietlenie 0,1 0,92 0,5 0,1 -
Suma T-4 4,5 0,92 - 0,9 1,5
rozbudowa tablicy T-5
5 | Gniazda wtykowe i inne odbiory 1,8 0,92 0,2 0,4 -
Suma T-5 1,8 0,92 - 0,4 0,6
rozbudowa tablicy T-6
6 | Gniazda wtykowe i inne odbiory 1,8 0,92 0,2 0,4 -
Suma T-6 1,8 0,92 - 0,4 0,6
rozbudowa tablicy T-9
7 | Gniazda wtykowe i inne odbiory 1,8 0,92 0,2 0,4 -
Suma T-9 1,8 0,92 - 0,4 0,6
rozbudowa tablicy T-10
8 | Gniazda wtykowe i inne odbiory 1,8 0,92 0,2 0,4 -
Suma T-10 1,8 0,92 - 0,4 0,6
rozbudowa tablicy TG
9 | Gniazda wtykowe i inne odbiory 0,1 0,92 0,5 0,1 -
Suma TG 0,1 0,92 - 0,1 0,1

Po uwzglednienie odbiornikow, ktére byty zasilane przed remontem realny wzrost mocy
wyniesie okoto 7,5kW.

14.2. Obliczenia techniczne

Dokonano obliczen dla najgorszych przypadkow:
e obwdd RO1

Ib=Ps/(Un*cos¢) = 1800 / 230*0,9=8,69A

W rozdzielnicy dobrano zabezpieczenie In=16A

Zaprojektowano linie zasilajgcg YDY 3x2,5mm?2.
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Ib<=In<=Ildd,
8,69<=16<=22 - spetnione
12<1,45* Idd,

29<31,9 - spetnione
Spadek napiecia

AU% =200 * Pobl * | /y * s * Un?=200*1800*30/56*2,5*230°=1,46%

e obwdd 101
Ib=Ps/(Un*cosd) = 350 / 230*0,9=1,69A

W rozdzielnicy dobrano zabezpieczenie In=10A

Zaprojektowano linie zasilajgcg YDY 3x1,5mm?2.

lb<=In<=Idd,
1,69<=10<=13 — spetnione
12<1,45*% Idd,

14,5<18,9 — spetnione
Spadek napiecia

AU% =200 * Pobl * | /y * s * Un?=200*350*30/56*1,5*230%=0,47%

15.Spis rysunkow

EL-01 — Instalacja zasilania i gniazd wtykowych.
EL-02 — Instalacja zasilania i gniazd wtykowych.
EL-03 — Instalacja zasilania i gniazd wtykowych.
EL-04 — Instalacja zasilania i gniazd wtykowych.
EL-05 — Instalacja zasilania i gniazd wtykowych.
EL-06 — Instalacja zasilania i gniazd wtykowych.
EL-07 — Instalacja zasilania i gniazd wtykowych.
EL-08 — Instalacja zasilania i gniazd wtykowych.

EL-09 — Instalacja zasilania i gniazd wtykowych.

W(C Parter — cze$¢ A
WC Pietro +1 — cze$¢ A
W(C Parter — cze$¢ B
W(C Parter — cze$¢ C
WC Pietro +1 — czes$¢ C
W(C Piwnice — cze$¢ D
WC Parter — cze$¢ D
WC Pietro +1 — cze$¢ D

cze$C E

EL-10 — Instalacja oSwietleniowa. WC Parter — cze$¢ A

EL-11 — Instalacja oswietleniowa. WC Pietro +1 — czes¢ A

EL-12 — Instalacja o$wietleniowa. WC Parter — czes¢ B

EL-13 — Instalacja oswietleniowa. cze$¢ E

EL-14 — Modyfikacja tablicy GTR. Zasilanie odbioréw w WC Parter, Pietro +1 — cze$s¢ A
EL-15 — Modyfikacja tablicy T-4. WC Parter — czes¢ C

EL-16 — Modyfikacja tablicy T-5. WC Pietro +1 — czes¢ C

EL-17 — Modyfikacja tablicy T-9 | T-10. WC Piwnice — cze$¢ D
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EL-18 — Modyfikacja tablicy T-6. WC Parter — cze$¢ D
EL-19 — Modyfikacja tablicy T-3. WC Pietro +1 — cze$¢ D
EL-20 — Modyfikacja tablicy Rs. czes¢ E

EL-21 — Modyfikacja tablicy TG. czes$¢ E

EL-22 — Zasilanie odbioréw w portierni

EL-23 — Instalacja oswietleniowa. Parter — cze$¢ B, sala do ¢wiczen - oswietlenie
nowoprojektowanego hydrantu

EL-24 — Modyfikacja instalacji odgromowe] nad czescig E.

EL-25 — Instalacja oswietleniowa. WC Parter — cze$¢ D

EL-26 — Schemat ideowy rozmieszczenia tablic elektrycznych podlegajgcym modyfikacji.

Piwnica

EL-27 — Schemat ideowy rozmieszczenia tablic elektrycznych podlegajgcym modyfikacji.

Parter

EL-28 — Schemat ideowy rozmieszczenia tablic elektrycznych podlegajgcym modyfikacji.

Poziom +1
EL-29 — Instalacja oswietleniowa. WC Piwnica — cze$¢ D

EL-30 — Instalacja oswietleniowa. WC Parter — czes¢ C

TEL-01 — System przyzywowy w toaletach dla niepetnosprawnych — schemat

TEL-02 — System przyzywowy w toaletach dla niepetnosprawnych. WC Parter — cze$¢ A
TEL-03 — System przyzywowy w toaletach dla niepetnosprawnych. WC Parter — cze$¢ C
TEL-04 — System przyzywowy w toaletach dla niepetnosprawnych. WC — czes¢ E

TEL-05 — System przyzywowy w toaletach dla niepetnosprawnych. Portiernia.

14



