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DISCRET W (wersja 3 LED)

Uniwersalna oprawa awaryjna do oswietlania powierzchni

Dane techniczne oprawy:

Napiecie zasilania AC

Napiecie zasilania DC

Zrodto wiatta

2673/2016

[CB]
[AT/CT]

230V = 10%
230V = 10%

[CB] 220V * 20%
INSG] 24V
LED (3 x 1W)

Akumulator wysokotemperaturowy, NiCd
Czas pracy w trybie awaryjnym | 1h / 3h
AT autotest
CB do pracy z centralng baterig
Dostene wykonania cT do pracy z systemem centralnego
monitorowania opraw autonomicznych
NSG do pracy z niskonapigciowym
systemem zasilania grupowego 24V
[CB] |
Klasa ochronnosci [AT/CT] |
[NSG] Il
Stopien ochrony IP20 / IPB5 - opcja (patrz akcesoria)
Zaciski przytaczeniowe 2,5mm2
[AT] nie
[CT] nie
Potaczenie przelotowe [CBA] tak
[CB] nie
[NSG] tak
Spelnia norm PN-EN 60598-2-22, PN-EN 60598-1,
S N PN-EN 55015,
[CB] -10°C - +40°C
Zakres temperatur pracy FPTEp—
(praca ciggta) [AT/CT] -
-25°C - +45°C - opcja na zapytanie
*inne opcje na zapytanie
[NSG] -10°C - +40°C
Wykonanie
Obudowa blacha stalowa malowana proszkowo
RAL 9010/ RAL 8016
Kolor . .
dostepne inne kolory - na zapytanie
Montaz wbudowywany
Wykonania:
& #

DSW1 - okragta, 80 mm

DSWS - kwadratowa, 80 mm
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DISCRET W (wersja 3 LED])

Uniwersalna oprawa awaryjna do oswietlania powierzchni

Wymiary: [mm]
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Wymiary modutéw do opraw: [mm)]
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2673/2016
Dane do zamoéwienia:
Vi
Indeks Oznaczenie tr%a:vsgs;!r,\y Tryb pracy Funkcja
AMA201041407 DSW1/AT 1h AS AT
AMA201041409 DSW1/AT 3h AS AT
AMA201041449 DSW1/AT 1h AS AT IR
AMA201041450 DSW1 /AT 3h AS AT IR
AMA201051407 DSW1/CT 1h AS CT
AMA201051409 DSW1/CT 3h AS CT
AMA201021402 DSW1/CBA - - CBA
AMA201011410 DSW1,/CB - - CB
AMA201071403 DSW1/CBLA - - NSG
f
Indeks Oznaczenie tr?’ia:‘ﬁ;:;}"y Tryb pracy Funkcja
AMA201041410 DSW3/AT 1h AS AT
AMA201041412 DSW3/AT 3h AS AT
AMA201041455 DSW3/AT 1h AS AT IR
AMA201041456 DSW3/AT 3h AS AT IR
AMA201051410 DSW3/CT 1h AS CT
AMA201051412 DSW3/CT 3h AS CT
AMA201021403 DSW3/CBA - - CBA
AMA201011413 DSW3/CB - - CB
AMA201071404 DSW3/CBLA - - NSG
FUNKCJA:
[AT] - autotest
[AT IR] - autotest - z funkcjg kontroli stanu sprawnosci opraw
[CT] - centraltest do wspdtpracy z systemem MAKS PRO
[AS] - praca w trybie awaryjno-sieciowym
[CBA] - do pracy z centralng baterig - monitoring opraw
[CB] - do pracy z centralng baterig - monitoring obwodéw
[CBLA] - do pracy z niskonapieciowym systemem zasilania grupowego 24V - monitoring opraw
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DISCRET W (wersja 3 LED)

Uniwersalna oprawa awaryjna do oswietlania powierzchni

2673/2016

Dane projektowe

Krzywe swiattosci

Tablica rozmieszczen opraw: _
wersja 3 LED

DISCRET 3 led - Tablica rozmieszczenia opraw dla natezenia oswietlenia awaryjnego 1 lux 105° 105°
na podfodze wzdtuz srodkowej linni ewakuacyjnej (zgodnie z PN-EN 1838:2005 pkt 4.2.1)
Wysokosé Sposth Sl 90° 90°
mnn[t:ﬁowa montazu H
2,0 3,89 944 75° 75°
2,5 421 10,46
3.0 4,42 11,25
3.5 4,53 11,87 662 SO
40 459 1233 160
2 Montaz na suficie o =50
6,0 w srodku drogi 4,21 13,00 450 450
70 ewakuacyjnej 359 12,82 240
8,0 245 12,30
9,0 0,00 11,39
10,0 0,00 9,24
11,0 0,00 6,23
12,0 0,00 2,89 0 15 o 150 300
Przy obliczeniach uwzgledniono wspoétczynnik konserwaciji: 0,95 cd/Kim n=100%
——(C0-C180 ——C90-C270

DISCRET W/CB

DISCRET 3 led- Tablica rozmieszczer opraw dla natezenia o$wietlenia awaryjnego 0,5 lux krzywa Swiattosci opraw do pracy z centralna bateria

na poziomie podtogi, na niezabudowanym polu czynnym stefy otwartej
(zgodnie z PN-EN 1838:2005 pkt 4.3.1)

n‘ﬁ‘ﬁ[igz;sza Sposth H o H Srednica otworu montazowego: [mm]
20 4,70 1111
25 520 1253
30 560 13,71
35 531 14,70
40 B14 15,53
S Montaz na suficie 10 1881
6.0 na niezabudowanym polu 6,48 17,65
70 czynnym stefy otwartej 6.39 1812
80 613 1835 Akcesoria:
=l EE7 1833 obudowa scienna IP65
100 497 18,08
110 390 17,58 45 |
12,0 193 16,82 i

Przy obliczeniach uwzgledniono wspétczynnik konserwacii: 0,85

Akcesoria:
Indeks
8 8 200

obudowa $cienna 45° IPB5
kolor: RAL 9010/ RAL 9016 (dostepne inne kolory - na zapytanie) i -
do montazu na scianie e

AMA 208750007 do zastosowania z oprawami wspélpracujacych z systemami CT, CBi | | - \ \_—/
NSG | .
zestaw obejmuje uszczelki, szybe pleksi i elementy montazowe 120
Zestaw uszczelek:

AMA208450082 - ostonax 1

- uszczelka x 2

zestaw uszczelek
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