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Dane techniczne oprawy:

[CB]
[AT/CT]

ALFA 1l DS (LED)

Napiecie zasilania AC 230V = 10%

Zrédio swiatta LED (16 x 01W)

Czas pracy w trybie awaryjnym

do pracy z centralng baterig

NSG do pracy z niskonapieciowym
systemem zasilania grupowego 24V

Stopier ochrony

Potaczenie przelotowe

+5°C- +40°C

[AT/CT] -25 °C - +40°C - opcja na zapytanie

Obudowa tworzywo sztuczne

) ) na scianie
Odlegtos¢ widzenia

zwieszakowy

Oprawy bez piktogramaow
Piktogramy patrz strona Il-14
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ALFA 1l DS (wersja LED)

dwustronna oprawa ewakuacyjna

Dane do zamowienia:

OPRAWY OSWIETLENIA AWARYJNEG

Czas pracy

Indeks Oznaczenie tryb awaryiny Tryb pracy Funkcja
AMA201040116 AD3/4/4/AS/1H/AT 1h AS AT
AMA201040118 AD3/4/4/AS/3H/AT 3h AS AT
AMA201040136 AD3/4/4/AS/1H/AT 1h AS AT IR
AMA201040150 AD3/4/4/AS/3H/AT 3h AS AT IR
AMA201050116 AD3/4/4/AS/1H/CT 1h AS CcT
AMA201050118 AD3/4/4/AS/3H/CT 3h AS CT
AMA201020104 AD3/4/4/JET - CcB*
AMA201010104 AD3/4/4,/CB - CB**
AMA201070102 AD3/4/4/L-JET - NSG

WYKONANIE DO NISKICH TEMPERATUR (na zapytanie)

AMA201040128 AD3/4/4/AS/1H/ AT 1h AS AT

AMA201040129  AD3/4/4/AS/3H/AT 3h AS AT

AMA201040151 AD3/4/4/AS/ 1H/AT 1h AS ATIR

AMA201040152 AD3/4,/4/AS/3H/AT 3h AS ATIR

AMA201050132 AD3/4/4/AS/1H/CT 1h AS cT

AMA201050135 AD3/4/4/AS/3H/CT 3h AS cT
FUNKCJA:

[AT] - autotest

[AT IR] - autotest - z funkcjg kontroli stanu sprawnosci opraw

[CT] - centraltest do wspdtpracy z systemem MAKS PRO

[AS] - praca w trybie awaryjno-sieciowym

[CB*] - do pracy z centralng baterig - monitoring opraw
[CB* *]- do pracy z centralng baterig - monitoring obwodéw
[NSG] - do pracy z niskonapieciowym systemem zasilania grupowego 24V - minitoring opraw

Akcesoria:
Indeks
AMA208000101  Uchwyt prostopadty do $ciany
AMA208000103  Uchwyt zwieszakowy (haczyki)
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Akcesoria (elementy montazowe):

uchwyt prostopadty do sciany
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