SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

VECTOR SMD LED 40W MATOWY 3000K [Ra3uiik

OSWIETLENIE PRZEMYStOWE

Pao O |V

- PARAMETRY TECHNICZNE

- CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

indeks : 180262
Napiecie zasilajace : 220-240V
Czestotliwosc linii : 50/60Hz
Moc nominalna zréd+ta swiatta : 40W
Stopien ochrony IP : P40
Klasa energetyczna: A

Klasa ochrony : |
Temperatura barwowa : 3000K

Strumien swietlny : 3600Im

- KRZYWE SWIATLOSCI

VECTOR SMD LED 40W MATOWY 3000K
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- Natynkowa, sufitowa lub $cienna oprawa LED o wysokich parametrach .

- Wyposazona w energooszczedne panele LED GO!

- Podstawa stalowa, malowana proszkowo.

- Specjalistyczny wysoce sprawny, jednowarstwowy klosz mleczny PMMA
odporny na promieniowanie UV.

- Temperatura barwowa 3000K, CRI>80, trwatos¢ paneli LED 50 000 godzin
(L70B50) ta= 25 °C.

- ZASTOSOWANIE

- Wielozadaniowa oprawa diodowa przeznaczona do stosowania wewnatrz

budynkéw, szczeg6lnie polecana do oswietlenia pomieszczen uzytkowych i
korytarzy w budynkach uzytecznosci publicznej (administracja, szkolnictwo,
stuzba zdrowia).

- Oprawa do zastosowania zaréwno przy nowych aplikacjach jak i
zamianach tradycyjnych opraw T8 i T5 na energooszczedne rozwigzania
LED.

- Konstrukcja przystosowana do montazu natynkowego (sufitowego) za

pomocg standardowego wyposazenia.



SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

VECTOR SMD LED 40W MATOWY 3000K gaauiik

OSWIETLENIE PRZEMYStOWE

- TABELA PARAMETROW TECHNICZNYCH

Napiecie zasilajace:
Czestotliwos¢ linii:

Moc nominalna zrédta Swiatta:
Stopien ochrony IK:

Stopien ochrony IP:
Skutecznosé Swietlna:

Klasa energetyczna:

Klasa ochrony:

Wymiary:

Waga:

Materiat korpusu:

Temperatura barwowa:
Spos6b montazu:

Kolor:

Temperatura pracy oprawy:
Strumien sSwietlny:

Moc znamionowa oprawy:
Wsp6tczynnik mocy lampy:
Kod EAN:

Oznaczenie CE:

Materiat klosza:

Rodzaj klosza:

Nominalny okres trwatosci lampy:

Wspétczynnik zachowania
strumienia Swietlnego na

zakoniczenie nominalnego okresu

trwatosci:

Awaryjnosc 5000h:

Liczba cykli wtacz / wytacz

poprzedzajaca przedwczesny koniec

eksploatacji:

Czas nagrzewania sie lampy do 60%

petnego strumienia Swietlnego:
Wspétpraca z Sciemniaczami:
Szczegb6towe warunki eksploatacji:
Do zastosowan zewnetrznych:
Rozktad widmowy mocy:

Oddawanie barw:
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220-240V
50/60Hz

40W

K02

P40

90Im/W

A

|
1558/161/68mm
4,60kg

Blacha stalowa malowana
proszkowo
3000K
Natynkowy
Biaty

od -20°C do +35°C
3600Im

44W

0,9
5905963180262
Tak

PMMA

PRM MAT
50000h L70B50

0,8

<1%

25000

pomijalny

Brak mozliwosci sciemniania

Ta=25°C
Nie
(0,38;0,38)
Ra>80

Nominalny kat promieniowania:

Zrédto swiatta:

Liczba sztuk w opakowaniu

zbiorczym:
Klasa ETIM:

Zrédto $wiatta wymienne:

120°
LED GO!

EC001700
Nie
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SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

VECTOR SMD LED 40W MATOWY 3000K gaauiik

OSWIETLENIE PRZEMYStOWE

- RYSUNKI TECHNICZNE

A=1558
= %
- vy 1 C=68
COF

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktéw oraz do zmian konstrukcyjnych lub
modernizacji w prezentowanym produkcie. Karta techniczna produktu nie jest ofertg handlowg.
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