SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

CAMEA LED EVO 20W KLOSZ MAT BIAtA 4000K EEF im0l

PLAFONY

- PARAMETRY TECHNICZNE

- CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

indeks : 205248 /HV
Napiecie zasilajace : 230V
Czestotliwosc linii : 50Hz

Moc nominalna zréd+ta swiatta : 20W
Stopien ochrony IK : IK10
Stopien ochrony IP : P44

Klasa energetyczna: A

Klasa ochrony : Il
Temperatura barwowa : 4000K

Strumien Swietlny : 2100Im

- KRZYWE SWIAT£OSCI

CAMEA LED EVO 20W KLOSZ MAT BIALA
4000K

320

cd/kim n=100%
——C0-C180 ——(C90-C270

BLENA

Natynkowa, okragta plafoniera LED z zintegrowanym, energooszczednym
panelem LED GO! odznacza sie wysoka skutecznoscia Swietlng i
szczelnoscia 1P44. Jej podstawa i piersciefi wykonane zostaty z tworzywa
odpornego na dziatanie promieni UV. Specjalnie profilowany klosz z
uderzenioodpornego PC pozwala zachowaé oprawie najwyzszy stopien
odpornosci na uderzenie IK10. Pierécien dostepny jest w czterech kolorach.
Oprawa oferowana jest takze w wersji z radiowym czujnikiem ruchu (RCR).
Charakterystyka: CRI>80; trwatos¢ paneli LED 50 000 godzin (L70B50) ta =
25°C.

- ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa do montazu sufitowego lub Sciennego przeznaczona

jest do uzytku wewnetrznego (pomieszczenia uzytkowe, klatki schodowe,
ciagi komunikacyjne). Dostepna réwniez w wariancie z radiowym czujnikiem
ruchu (RCR), ktéry szczegolnie polecany jest do zastosowania w

pomieszczeniach o charakterze og6lnodostepnym.



SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

CAMEA LED EVO 20W KLOSZ MAT BIAtA 4000K

LED GO

PLAFONY

- TABELA PARAMETROW TECHNICZNYCH

indeks:

Napiecie zasilajace:
Czestotliwos¢ linii:

Moc nominalna zrédta Swiatta:
Stopien ochrony IK:

Stopien ochrony IP:
Skutecznosc swietlna:

Klasa energetyczna:

Klasa ochrony:

Wymiary:

Waga:

Materiat korpusu:

Materiat optyki:

Temperatura barwowa:

Spos6b montazu:

Zasilacz:

Kolor:

Strumien Swietlny:

Moc znamionowa oprawy:
Wsp6tczynnik mocy lampy:
Kod EAN:

Materiat klosza:

Rodzaj klosza:

Wsp6tczynnik zachowania
strumienia Swietlnego na
zakonczenie nominalnego okresu
trwatosci:

Awaryjnos¢ 5000h:

Liczba cykli wtacz / wytacz
poprzedzajaca przedwczesny koniec
eksploatacji:

Czas nagrzewania sie lampy do 60%
petnego strumienia Swietlnego:
Wspotpraca z Sciemniaczami:
Do zastosowan zewnetrznych:
Rozktad widmowy mocy:
Oddawanie barw:

Jednolitos¢ barwy:

205248/HV
230V

50Hz

20w

IK10

P44
105Im/W
A

Il
2300/90mm
0,53kg

PP

PC

4000K

Liczba sztuk w opakowaniu

Natynkowy

EVG

Biaty

2100Im

22,9W

0,53
5905963205248
PC

MAT

0,8

<1%

25000

pomijalny

Brak mozliwosci sciemniania
Nie

(0,38;0,38)

Ra>80

(0,38;0,38)

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktéw oraz do zmian konstrukcyjnych lub
modernizacji w prezentowanym produkcie. Karta techniczna produktu nie jest ofertg handlowg.

Data aktualizacji karty: 2017-09-22

MILENA

LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kérnicka 52
63-000 Sroda Wielkopolska
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€

tel. +48 (61) 28 60 300
fax.+48 (61) 28 54 059
e-mail: office@lenalighting.pl
www.lenalighting.pl

Nominalny kat promieniowania:

Zrédto swiatta:

zbiorczym:
Zrodto $wiatta wymienne:

Temperatura pracy oprawy:

120°
LED GO!

Iszt

Nie
od -20°C do +35°C

Oprawa spetnia warunki dyrektywy
unijnej ROHS 2011/65/UE.

Ten produkt podlega zasadom recyklingu
sprzetu elektrycznego i elektronicznego.
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