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ALFA 1l (wersja LED)

A
oprawa awaryjna do oswietlania powierzchni i drog ewakuacyjnych | X7~
CNBOP

2674,/2016

Dane techniczne oprawy:

ALFA IIl (LED)

CB
Napiecie zasilania AC {AT/]CT] 230V + 10%
o _— [CB] 220V = 20%
Napiecie zasilania DC
[NSG] 24V
Zréodio Swiatta LED (4 x TW)
Akumulator wysokotemperaturowy, NiCd

Czas pracy w trybie awaryjnym | 1h / 3h

AT autotest
CB do pracy z centralng baterig
Dostepne wykonania cT do pracy z systemem centralnego

monitorowania opraw autonomicznych ALFA Il [LED]
NSG do pracy z niskonapieciowym

systemem zasilania grupowego 24V Wykonanie asymetryczne
[CB] Il
Klasa ochronnosci [AT/CT] |
[NSG] Il
Stopien ochrony P65
Zaciski przytaczeniowe 2,5mm2
[AT] nie -
[CT] nie &
Potaczenie przelotowe [CB*] tak
P ALFA lll (LED)
INSG]  tek z optyka do korytarzy
R Ep— PN-EN 60588-2-22, PN-EN 60588-1,
PN-EN 55015,
[CB] -15°C- +40°C
Zakres temperatur pracy [AT/CT] *9°C- +40°C

-25 °C - +40°C - opcja na zapytanie
[NSG] -15°C- +40°C

Wykonanie

Obudowa tworzywo sztuczne

Klosz tworzywo sztuczne
na scianie

Montaz na suficie
zwieszakowy
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ALFA 1l (wersja LED)

oprawa awaryjna do oswietlania powierzchni i drog ewakuacyjnych

Wymiary: [mm]

Dane do zamoéwienia:

OPRAWY OSWIETLENIA AWARYJNEGO

.

147
Indeks Oznaczenie tr(;f)a‘asvs;:;jy'ly Tryb pracy Funkcja
f AMA201040113  AL3/4/4/AS/1H/AT 1h AS AT
65,5 AMA201040115 AL3/4/4/AS/3H/AT 3h AS AT
AMA201040138 AL3/4/4/AS/1H/AT 1h AS AT IR
u AMA201040143 AL3/4/4/AS/3H/AT 3h AS AT IR
AMA201050113  AL3/4/4/AS/1H/CT 1h AS CT
AMA201050115  AL3/4/4/AS/3H/CT 3h AS CcT
AMA201020103  AL3/4/4/JET - - cB*
IF:! ﬁ AMA201010106 AL3/4/4,/CB - - CB**
Tﬂ III AMA201070101  AL3/4/4/L-JET - - NSG

T

WYKONANIE DO NISKICH TEMPERATUR (na zapytanie)

360 AMA201040130 AL3/4/4/AS/1H/AT 1h AS AT
AMA201040146 AL3/4/4/AS/1H/AT Th AS AT IR
AMA201050133  AL3/4/4/AS/1H/CT Th AS CT

i 4
Indeks Oznaczenie tgﬁa:v'\:;:;i}"ly Tryb pracy Funkcja
AMA201040124 AL3/4/4/AS/1H/AT Th AS AT
AMA201040122 AL3/4/4/AS/3H/AT 3h AS AT
AMA201040144 AL3/4/4/AS/1H/AT 1h AS AT IR
AMA201040145 AL3/4/4/AS/3H/AT 3h AS AT IR
AMA201050130 AL3/4/4/AS/1H/CT 1h AS CT
AMA201050125 AL3/4/4/AS/3H/CT 3h AS CcT
AMA201020108 AL3/4/4/JET - - cB*
AMA201010108 AL3/4,/4,/CB - - CB**
AMA201070103 AL3/4/4/L-JET - - NSG

WYKONANIE DO NISKICH TEMPERATUR (na zapytanle]

AMA201040132 AL3/4/4/AS/1H/AT

AMA201040139 AL3/4/4/AS/1H/AT 1h AS AT IR
AMA201050137 AL3/4/4/AS/1H/CT 1h AS CT

®
Indeks Oznaczenie tgﬁzﬁ;:;ﬁy Tryb pracy Funkcja

AMA201040134 AL3/4/4/AS/1H/ AT

AMA201040135 AL3/4/4/AS/3H/ AT 3h AS AT
AMA201040140 AL3/4/4/AS/1H/AT 1h AS AT IR
AMA201040142 AL3/4/4/AS/3H/AT 3h AS AT IR
AMA201050139 AL3/4/4/AS/1H/CT 1h AS CT
AMA201050140 AL3/4/4/AS/3H/CT 3h AS cT
AMA201020108 AL3/4/4/JET - - CcB*
AMA201010111 AL3/4/4/CB - - CB**
AMA201070109 AL3/4/4/L-JET - - NSG

WYKONANIE DO NISKICH TEMPERATUR (na zapytanle]

AMA201040141 AL3/4/4/AS/1H/AT 1h
[FA':'F']\'KCJA: AMA201040139  AL3/4/4/AS/1H/AT 1h AS AT IR
- autotest
[AT IR] - autotest - z funkcja kontroli stanu sprawnosci opraw AMA201050141 AL3/4/4/AS/1H/CT Th AS CT
[CT] - centraltest do wspdtpracy z systemem MAKS PRO
[AW] - praca w trybie awaryjnym ..
[AS] - praca w trybie awaryjno-sieciowym Akcesor‘la .
[CB*] - do pracy z centralng baterig - monitoring opraw
[CB* *]- do pracy z centralna baterig - monitoring obwodéw
[NSG] - do pracy z niskonapieciowym systemem zasilania grupowego 24V - minitoring Indeks

opraw

AMA208000103  Uchwyt zwieszakowy (haczyki)
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ALFA Il (wersja LED) _—//E‘.‘
. .. . . . , . 5 V
oprawa awaryjna do oswietlania powierzchni i drog ewakuacyjnych ! 7~
CNBOP
2674,/2016
Dane projektowe e
Krzywa swiattosci
Tablica rozmieszczen opraw: ALFA Ill (LED)
ALFA Il - Tablica rozmieszczenia opraw dla natezenia oswietlenia awaryjnego 1 lux
na podtodze wzdtuz $rodkowej linni ewakuacyjnej (zgodnie z PN-EN 1838:2005 pkt 4.2.1) 105° 105°
Wysolfus’sc’: a— Odlegtosci montazowe [m] oo 05
montazona montazu H i | eoe-onmm
2,0 3,28 7.86 814 8,38 3,58 75° 75°
25 4,02 9,73 10,00 10,35 441
3.0 3,78 10,77 11,07 11,33 4,89
60° 60°
35 416 1116 12,05 12,41 531
4,0 461 11,36 1215 1342 572
50 Montaz na suficie 3,76 11,86 1345 1513 6,43
w srodku drogi
6.0 ewakuacyine; 291 1168 1474 16869 698 - 450
7.0 312 10,59 13,94 18,09 7.22
8.0 3,43 9,86 14,57 19,36 7.37
9,0 0,80 8,34 14,08 20,07 7.33
10,0 0,70 8,89 1414 20,48 717
11,0 0,66 6,22 13,35 20,77 6,80
12,0 061 6,23 1210 2095 6,29 300 {58 o i 300
Przy obliczeniach uwzgledniono wspétczynnik konserwacii: 0,85 cd/kim n=100%
——(0-C180 ——C90-C270
. A R L A A . ALFAlIl/CB
ALFA lll - Tablica rozmieszczeri opraw dla natgzenia oswietlenia awaryjnego 0,5 lux na krzywa Swiattosci opraw do pracy z centralng bateria
poziomie podfogi, na niezabudowanym polu czynnym stefy otwartej
(zgodnie z PN-EN 1838:2005 pkt 4.3.1)
an Odlegtosci taz H
Wysokose Spasih SLE T ] ALFA Il (LED) wykonanie asymetryczne
montazowa ;
[m] montaz H H I- -
20 3,28 7.86 814 8,38 3,59 90° 90°
2,5 410 9,83 1017 1048 4,49
3.0 4,92 11,80 12,21 12,57 5,39 e L
35 549 13,40 13,60 13,90 5,75
4,0 497 14,22 14,53 14,97 618 300
50 Montaz na suficie 581 14,65 15,42 16,64 713 60° 400 60°
6,0 na niezabudowanym polu 6,57 14,59 16,46 18,34 7.96
czynnym stefy otwartej 500
7.0 516 16,34 17.92 20,21 8,69
80 380 1546 1766 2185 9,06 i id
45° 30° 15° 0° 15° 30° 45°
9,0 4,04 13,71 17.97 23,35 9,04
cd/kim n=79%
10,0 4,34 12,77 18,53 24,71 9,09 ———C0-C180 — €90 - C270
11,0 463 1088 1825 2544 899 ALFA IIl/CB
12,0 1,01 11,04 18,48 25,75 8,80 krzywa Swiattosci opraw do pracy z centralng baterig
Przy obliczeniach uwzgledniono wspétczynnik konserwacii: 0,85
ALFA 1l (LED) z optyka do korytarzy
105° 105°
WYKONANIE Z OPTYKA DO KORYTARZY s .l
ALFA Il - Tablica rozmieszczenia opraw dla natezenia oswietlenia awaryjnego 1 lux
na podtodze wzdiuz srodkowej linni ewakuacyjnej (zgodnie z PN-EN 1838:2005 pkt 4.2.1) o Ll
Wysokose Sposch Odlegtosci montazowe [m]
EETE montazu ) a1 60° St
800
2,0 17.87 7.87
25 20,70 8,60
30 22,87 8,86 450 e
1200
35 Montaz na suficie 24,26 7.08
40 w srodku drogi 24.40 7.46
ewakuacyjnej
50 6,40 19,99
1600
6.0 5,23 20,48
7.0 415 1848
8,0 2,00 15,48 30° 159 0° 15% 30°
Przy obliczeniach uwzgledniono wspétczynnik konserwaciji: 0,95 cd/klim n=85%
——C0-C180 ——C90 - C270
ALFAlIl/CB
krzywa Swiattosci opraw do pracy z centralng baterig
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