PXF

VIP Kinkiet IP44

ce 4 & R

PZH [EAL

Montaz: Scienny.

Zasilanie: 230V

DANE ELEKTRYCZNE

CERTYFIKATY | OZNACZENIA

VIP KINKIET IP44 na pojedynicza Swietldéwke T5 stanowi
rozszerzenie oferty VIP o subtelng i zminiaturyzowana
oprawe oswietleniowg wykonang z profilu aluminiowego
0 bezposrednim rozsyle Swiatta. Oprawe oswietleniowa
VIP KINKIET IP44 zaprojektowano jako nascienne oswie-
tlenie akcentujace do zastosowania w tazienkach, jak row-
niez w korytarzach i salach konferencyjnych.

Wykonanie: Profil aluminiowy malowany elektrostatycz-
nie (w standardzie kolor szary), klosz OPAL z poliweglanu.

Zrédto $wiatta T5 Stopien ochrony (IP) P44
Oprawka G5 Klasa ochronnosci I
Liczba zrodet $wiatta 1 Ochrona zrédta swiatta Tak
Rodzaj osprzetu EVG Klasa energetyczna A
Napiecie znamionowe 230V CE Tak
DANE MECHANICZNE PZH Tak
EAC Tak
Rodzaj montazu Nascienny )
Materiat obudowy Aluminium DANE SWIETLNE
DANE INFORMACYJNE Rozsyt Swiatta ol
Kolor Szary DANE OPTYCZNE
Raster / przestona ‘OPAL
Kolor klosza/pokrywy ‘ Biaty
Materiat klosza Tworzywo sztuczne
opalizowane
WYKONANIA
Kod Moc zrodta swiatta [W] Waga [kg]
PX0918229 1x14 1,10
PX0918243 1x24 1,10
PX0918257 1x21 1,40
PX0918271 1%39 1,40
PX0918285 1%x28 1,70
PX0918299 1x54 1,70
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Kod Limm] | W[mm] | H[mm]
A PX0918229 = 595 92 46
[ o] PX0918243 | 595 92 46
PX0918257 = 895 92 46
| PX0918271 = 895 92 46
] PX0918285 | 1195 = 92 46
PX0918299 | 1195 & 92 46

| L = Dtugos¢ | W = Szeroko$¢ | H = Wysokos¢ / gtebokos¢

OTWORY MONTAZOWE

‘ A [mm]
| 100

A = Dhugos¢ rozstawu
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