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Ekspertyza techniczna stanu konstrukgji i elementéw budynku z uwzgledniéniem

stanu podtoza gruntowego

Konstrukcja wsporcza pod centrale wentylacyjng- opis.

Informacja BIOZ

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego.

Zaswiadczenie z Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
Stwierdzenie przygotowania zawodowego.

Rysunki:

W-1- Plan sytuacyjny

W-2- Blok sportowy - rzut parteru- instalacja wentylacji mechanicznej

W-3- Blok sportowy - rzut dachu- instalacja wentylacji mechaniczne;j

K-1- Konstrukcja wsporcza centrali
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1. Podstawa opracowania

-Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2017 poz. 2285)

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 .
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczerstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 Nr 169
poz. 1650 z pbézniejszym zmianami),

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290 z pdzniejszymi
Zmianami)

-Karty katalogowe i informacyjne zastosowanych urzadzen w projektowanych
instalacjach

-Zlecenie inwestora

2. Zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja obejmuje swym zakresem projekt budowlany instalacji
wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej bloku sportowego Zespotu Szkét
Budowlanych nr 1 w Piocku.

3. Charakterystyka obiektu.

Budek bedzie wyposazony w instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, c.0. wentylacji
mechanicznej, elektryczne.

4. Wentylacja mechaniczna pomieszczen bloku sportowego
4.1. Opis ogdéiny

Pomieszczenia bloku sportowego Zespotu Szkét Budowlanych nr 1 w Plocku
obstugiwane bedg przez centrale wentylacyjng nawiewno wywiewng dachowg
o wydajnosci nawiewu 1310 m*h i wywiewu 1180 m*h. Wymiary centrali:
3250x640x1030mm. Centrala ta wyposazona bedzie w wentylatory nawiewno- wywiewne,
wymiennik  przeciwpragdowy o sprawnosci 86,7%, nagrzewnice  glikolowa
o0 mocy 6,3 kW (temperatura pracy 70/50°C). Temperatura powietrza na wylocie z centrali
w okresie zimowym bedzie wynosi¢ 24 °C. Centrala bedzie wyposazona takze w filtry
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opracowania. :
Doktadne dane centrali wentylacyjnej przedstawione zostang w karcie doboru zataczonej
do projektu wykonawczego.

Centrale posadowi¢ na dachu budynku na konstrukcji wsporczej wg rys nr K1.

Powietrze wentylacyjne nawiewane oraz usuwane bedzie poprzez zblokowang
czerpnie i wyrzutnie powietrza zapewniajgc skuteczny rozdziat strumieni powietrza
nawiewanego od wywiewanego. Zblokawana czerpnia z wyrzutnig powietrza stanowi¢
bedzie wyposazenie centrali.

Nawiew i wywiew powietrza z pomieszczefn zapewniony bedzie poprzez
zastosowanie zaworéw wentylacyjnych z mozliwo$cig regulacji strumienia powietrza oraz
kratek wentylacyjnych przed ktérymi zamontowane bedg przepustnice powietrza. Typ
i wielko$¢ przedstawione zostang na etapie projektu wykonawczego. Nastawe zaworéw
nawiewno- wywiewnych oraz przepustnic powietrza wykona¢ na etapie montazu instalaciji.

Wywiew z pomieszczenia tazienki dla o0s6b niepetnosprawnych (E.08)
i pomieszczenia gospodarczego (E.09) realizowany bedzie poprzez wentylatory sufitowe
(lokalizacja przedstawiona na rysunku). Nawiew powietrza do tych pomieszczenn bedzie
zapewniony poprzez kratki transferowe lub podciecia drzwiowe o pow. netto min 200 cm?.
Dobér wentylatoréw sufitowych przedstawiony bedzie na etapie projektu wykonawczego.

Regulacja wydajnosci strumieni powietrza w kanatach wentylacyjnych realizowana
bedzie za pomoca przepustnic oraz poprzez automatyke centrali. Nastawe przepustnic
wykona¢ na etapie montazu instalacji. Lokalizacje przepustnic przedstawiona zostanie na
etapie projektu wykonawczego.

Wydajno$é instalacji wentylacji dla pomieszczen bloku sportowego zostata policzona
W oparciu o wymagang krotno$¢ wymian powietrza dla pomieszczenn oraz wymagane
strumienie powietrza w pomieszczeniach z przyborami sanitarnymi.



Tabela nr 1: Zestawienie ilosci powietrza wentylacyjnego dla ukionu C1 N/W

Pomieszczenia obstugiwane przez centrale wen_ty}!@gyjmqw canta PELOCKA
- YR Y ] T A = darede] Miasia
Krotn Wﬂ' é%"x;'i‘,traxl‘.\ olfitekionicz “-"B“‘f“’:“‘m‘j
Nicsur Kubatura . 3 oo Maiock, Mo |
pomieszczeni | Nazwa pomieszczenia LHLERR L UL '
a \ Nn Nw
_ m? 1g. | 1g. | m¥h | m¥%n
E.O1 Szatnia 34,78 5,2 n 180 180
E.02 Umywalnia z WC 442 6,8 | 6,8 300 300
E.O3 Umywalnia z WC 4475 6. | 87 300 300
E.04 Szatnia 38,61 5,2 5 200 200
E.07 ‘ Szatnia 38,4 52 5 200 200
E.010 Korytarz 85,14 1,5 - 130 -
Pomieszczenia obstugiwane przez wentylatory $cienne
E.08 "~ WC niepetnospr. 2049 | - | 17 : 130
E.09 Pom. gosp 5,46 - 9.9 - 30
Razem
Centrala wentylacyjna C1 N/W | b
Wentylatory $cienne : - 160

4.2. Kanaly wentylacyjne

Przewody wentylacyjne zaprojektowano z kanatéw wentylacyjnych z blachy stalowej
ocynkowanej o przekroju prostokatnym i kotowym. Srednice przewodéw wentylacyjnych
przedstawione zostang na etapie projektu wykonawczego.

Na kanatach wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ rewizje umozliwiajgce czyszczenie
instalaciji.

Przewody prowadzi¢ pod stropem pomieszczen za pomocag zawiesi systemowych
z pretébw gwintowanych i katownikow stalowych z gumowymi podktadkami
amortyzacyjnymi.

Przewody wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone na dachu budynku
nalezy zaizolowaé¢ termicznie samoprzylepnymi lamelowymi matami ze skalnej wetny
mineralnej o wsp. 1<0,038 W/mK i gr. 100 mm i zabezpieczy¢ poprzez montaz ptaszcza
ochronnego z blachy stalowej ocynkowane;.

Kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone wewnatrz budynku izolowa¢ matami gr.
30 mm z weilny minerainej z otuling z folii aluminiowej. Sklejenie podtuznych
i poprzecznych potgczen mat nalezy wykona¢ za pomocg samoprzylepnej zbrojonej tasmy
aluminiowej.



4.3. Warunki ochrony p.poz.
Wszystkie materiaty przewidziane do budowy instalaéji‘sa! hiepaine i* nie’ s”twﬁr%jq
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zagrozenia pozarowego. Referat Administra¢ji Arohitekionic zo-Budowlanej
00.400 Plock, Stary Rynek 1

PrzejScie przez $ciane nalezy uszczelni¢ zaprawg ogmochronné o0 aprobowanej

odpornosci ogniowej lub obudowaé ptytami ognioodpornymi.

Poniewaz prace zwigzane z budowg instalacji wentylacji mechanicznej
w pomieszczeniach bloku sportowego budynku Zespotu Szkét Budowlanych nr 1
w Ptocku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL | nie wymagaja
wykonywania robét budowlanych w wyniku ktérych zmieniajg sie warunki ochrony p. poz.,
a catos¢ instalacji przebiega w zakresie jednej strefy pozarowej- uzgodnienie nie jest

wymagane.

5. Uwagi koricowe

v Montaz przedstawionych w_dokumentacji urzadzen nalezy wykonaé wedlug zalecen

producental
v Dopuszcza sie wybér innego typu urzgdzenia spethiajgcego w/w warunki wydajno$ci

i parametry pracy nie gorsze niz przedstawione w projekcie.
v Dopuszcza sie wybor innego systemu wentylacyjno- grzewczego spetniajgcego w/w
warunki i parametry pracy.
v Wykonawca jest zobowigzany do ztoZzenia o$wiadczenie o zgodnosci wykonania
instalacji z projektem i okre$long technologig oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.
v Obowigzkiem wykonawcy jest ztozenie Inwestorowi atestéw Ilub dopuszczen do
stosowania na uzyte materiaty.
v' Dokumentacje odbiorowg stanowig nastepujgce dokumenty:
a) projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami uzgodnionymi przez projektanta
i Inwestora,
b) dziennik budowy,
¢) pozwolenie na budowe,
d) protokét odbioru technicznego z pozytywng prébg szczelno$ci,
f) atesty lub dopuszczenia do stosowania na uzyte materiat .
v Wszelkie odstepstwa od projektu uzgadniac¢ z autorem niniejszego opracowania.

Opracowat:
mgr inz. Michat Tyraniski
Uprawnienia budowlanedolp

gkipwania bez

< .r
ograniczen w spec)atmosc /;-/ nej w zakresie
Vi

sieci, instalacji i urzqdzen 5
gazowych, wodocij Hou

nr ewid. 00/2850/P8 5/15

6

pch, wentylacyjnych,
/Ch i kanalizacyjnych



Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementéw budynku

z uwzglednieniem stanu podioza gruntowego URLAL MEAS VA ’deﬁﬁ
Przedmiotowy obiekt to budynek Zespotu Szkét Budowlanych zlokalizowany przy ul.
Moscickiego 4. Jest budynkiem w technologii tradycyjnej. Blok sportowy w ktérym
projektowana jest instalacja wentylacja mechaniczna stanowi jeden z 6 segmentéw szkoty.
Zesp6t budynkéw oddany do uzytku w latach 60 ubiegtego wieku. Wykonany w technologii
tradycyjnej ze $cianami nosnymi konstrukcyjnymi murowanymi z cegty ceramicznej petnej gr.
44cm, stropami zelbetowymi oraz dachem dwuspadowym z ptyt korytkowych, krytym papg
termozgrzewalna.

Fundamenty zelbetowe monolityczne.

Sciany nosne zewnetrzne bez widocznych uszkodzen. Sciany wewnetrzne noéne bez
uszkodzen, stan

techniczny dobry. Strop bez uszkodzen, stan techniczny dobry. Konstrukcja dachu — ptyty
korytkowe, stan techniczny dobry.

Warunki posadowienia ustalono w oparciu o analize danych archiwalnych, obserwacji
geodezyjnych

zachowania sie obiektow sgsiednich oraz innych danych dotyczacych podtoza badanego
terenu m.in.

wywiadu srodowiskowego wsréd Uzytkownika i wykopu kontrolnego. Okreslam przydatnosé
gruntéw

dla zadania zwigzanego z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej.

Stan poszczegéinych elementéw konstrukcyjnych budynkéw ustalono, jako dobry
zapewniajgcy spefnienie wymagan podstawowych dotyczacych: - bezpieczenstwa
konstrukcji, bezpieczenistwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich
warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz

ochrony Srodowiska, a takze zachowania intereséw osoéb trzecich.

Noséno$é fundamentdéw oraz poszczegélnych elementéw konstrukcji budynku jest
wystarczajgca do przeniesienia dodatkowych obcigzen zwigzanych z projektowang
instalacja.




Konstrukcja wsporcza pod centrale wentylacyjna- opis. = b GTRA
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Projektuje sie wykonanie konstrukcji wsporczej central wentylacyjnejiz profili'stalowyehy Misi
rur kwadratowych 120x120x4. Zabezpieczenie antykorozyjne — cinklomg\gfl%&@;&imwm
Konstrukcja stanowiag dwie spawane ramki z RK100x100x4 montowane do strdg;;u (uwag'a nie
montowa¢ na piytach korytkowych). Na ramkach przewidziano montaz dwoch belek
z RK100x100x4 montowanych srubami M16 do ramek stalowych.

W celu montazu konstrukcji, nalezy w ptytkach korytkowych wykonaé¢ otwory montazowe
umozliwiajgce montaz stupkéw. Po zamontowaniu konstrukcji otwory nalezy uzupetic
betonem B15 gr. 10cm, a nastepnie wykonac¢ izolacje przeciwwodng z dwéch warstw papy
termozgrzewalnej.

Przejscie kanatow wentylacyjnych przez dach nalezy wykonaé w miejscu istniejgcych

kominow.

Uwagal!

Przed wykonaniem konstrukcji zatozenia projektowe zweryfikowaé z wytycznymi wybranego
dostawcy centrali.

Wysokos¢ stupkéw zweryfikowaé po dokonaniu odkrywki przestrzeni miedzystropowe;.

r 4 Vf/"
”,""'Jii‘rykala
360/POOK/06




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA URZAD MIASTA FLOCKA

V‘]}’L}hﬂ Rozwoju i Polit vkl G larcze) Miasta
PROJEKT BUDOWLANY INSTALA(BﬂWENWLA@JImwmu dmﬁ@
Nazwa obiektu: MECHANICZNEJBLOKU SPORTOWEGO ZESPOEY =

SZKOt BUDOWLANYCH NR 1 W PLOCKU 4 bt
PLOCK, UL. PREZYDENTA IGNACEGO MOSCICKIEGO

Adres inwestyc;ji: 4 DZ. NR 419

JEDNOSTKA EWIDENC YJNA: PLOCK, OBREB: 4,
(iwistor: GMINA PLOCK

09-401 PLOCK, UL. STARY RYNEK 1
Projektant: mgr inz. Michat Tyranski

Uprawnienia budowlane: |LOD/0828/PBS/15
Zaswiadczenie tOIIB nr:  |£OD/IS/0014/16

1. Zakres robot

Przewidziany projektem zakres robo6t obejmuje instalacji wentylacji mechanicznej
bloku sportowego Zespotu Szkét Budowlanych nr 17 w Plocku.

Wyszczegoblnienie robot:

- montaz centrali wentylacyjnej na dachu budynku,
- montaz kanatéw wentylacyjnych pod stropem i na Scianach,
- wykonanie przebi¢ przez przegrody budowlane

2. Istniejgce na dziatce obiekty.

Dziatka objeta zagospodarowaniem jest uzbrojona i zabudowana budynkiem
uzytecznosci publiczne;j.

3. Zakres inwestycji przewiduje roboty, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi zwigzane z nastepujacymi czynno$ciami:

- upadek z wysokosci

- uszkodzenie gtowy

- uszkodzenie rak i ndg

- porazenie pragdem

4. Catos¢ robo6t wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami
zgodnie z Prawem Budowlanym i zarejestrowanej w Okregowej Izbie Inzynierow,
zgodnie z przepisami BHP i sztukg budowlana.

5. Zakres inwestycji nie przewiduje robét w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia ludzi lub w ich sasiedztwie.

6. Zakres inwestycji nie przewiduje robét szczegoélnie niebezpiecznych.

7. Zakres inwestycji nie powoduje zagrozen podczas realizacji rob6t
budowlanych.

mgr,nz Micha Tyransk:

Uprawntenia bdadowlane gg profeky pwania bez

ograniczen wgpecia ')neJ w zakresie

siecl, Instalacji i urzqdz < we'\'yl (y,r;}ych,
gazowych, wodoglagovhy Lyeh i kanalizacyjnyc

nr ewid/LOD/2850/PBS/15
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Wydziat Rozwaju i Polityki ¢ jospodarc? E«Mlb
Referat Administrac Acghitekto J\\rhu wlane)
09400 Plock, \1 ary Rynek 1

Wymagane zgodhie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Blidowlane =~
(Dz. U. 2016 poz. 290 z p6ézniejszymi zmianami)

Oswiadczam, ze dokumentacja:
PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJBLOKU
SPORTOWEGO ZESPOLU SZKOL. BUDOWLANYCH NR 1 W PLOCKU

Lokalizacja:

PLOCK, UL. PREZYDENTA IGNACEGO MOSCICKIEGO 4 DZ. NR 419
JEDNOSTKA EWIDENC YJNA: PLOCK, OBREB: 4,

Inwestor:

Gmina Plock
Plock, ul. Stary Rynek 1

zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant
Branza- sanitarna

Sprawdzajacy
Branza- sanitarna

Projektant
Branza- konstrukcyjno- budowlana

10
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£OD-TNX-KPI-2LF *

Pan Michat Maciej TYRANSKI o numerze ewidencyjnym tOD/1S/0014/16

adres zamieszkania ul. Wilcza 3 m. 66, 99-300 Kutno

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-07 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

il (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stranie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Izba irzyniereny Susswniviva
91425 Lédz, wl. Pokaosne 39

tel. (042) €32-97-39, fax (0-i2) 630-35-39 1.6dZ, dnia 15 grudnia 2015r,
NIP 725-16-49-150, REGON 73053430 URZAD MIAYTAPLOCKA
Lédzka Okrggowa Izba Inzynieré6w Budownictwa Wydzial Rozwaoju i Polityki Gospodarcae] Miasta
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Referat Administracji Architektoniczno-Budowlanej
£9-400 Plock, Stary Rynek 1
OKK/5633/1400/15 " ol P
sygn. akt. KK/D/7131/2850/15

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz. U.z 2013 r, poz. 267 z péin. zm.) w zwiazku z art. 11 ust. 11 art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inZynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 932
zpdin. zm.), art. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 1i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b i ust. 3 pkt 1 Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z péin. zm.), oraz § 14 ust. 3
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztoZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Michal Maciej Tyranski

magister inzynier
kierunek inzynieria srodowiska

urodzony dnia 8 pazdziernika 1984 r. w Kutnie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2850/PBS/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
1.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
: Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK L

OlB ]
megr inz. Zbigniew Cichofiski /gm

P
Za zgodnosc zfsrydinatem
Czionek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB A/
mgr inz. Waclaw Sawicki Wiestalv Bkfkala
. 4/ Brykata
%
:.';frb:g.m A7/0360/POOKI06

«onstr.-budowl.

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB W _
mgr inz. Tomasz Kluska w speci.
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BUDODWNICTWA
Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym:

tOD-FDI-17W-XF9 *

Pan tukasz TARNOWSKI o numerze ewidencyjnym tOD/1S/8231/08

adres zamieszkania ul. Szymanowskiego 10A m. 4, 99-300 Kutno

jest cztonkiem todzkiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-09 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady Lodzkiej Okregowej lzby inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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todrka Brregowa
izba Inzynierdw Budownictwa
91-425 Lo6dz, ul. Pélnocna 39

tel. (0-42} 632-87-39, fax (0-42)630-58-39 5dz i
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690 o s 2_007.r},._ .
Lédzka Okiegowa Izba Inzynieréw Budownictwa URZAD MIA STAPLU by iéf%
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna wydzial Rozwoju i Polityki Gospodareze) Mll:nbt?
Referat Administiagji Arehitektoniczno-Budowlanj

OKK/4904/757/07 20400 lock, Stary Rynek 1
sygn. akt. KK/D/7131/828/07 oo P O R

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynier6w budownictwa oraz wrbanistow (Dz. U. z 200! r. nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5,
art. 13 ust. | pkt ! i ust, 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z poén. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r, Kodeks post¢powania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 7z péén. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
L.odzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje ;

" Panu Lukaszowi Tarnowskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria $rodowiska

urodzonemu 21 czerwca 1979 r. w Kutnie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0828/POOS/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

szezegblowy zakres uprawnien jest okre§lony na odwrocie ninigjszej decyzii
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna £ddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 23 sierpnia 2007 1. stwierdzita, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoldw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Eukasz Tarnowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodows
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Eodzi orzekla jak w sentencii. _

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIB %
mgr inz. Wactaw Sawicki

rd "
Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIB /' £ -/ moppctts
megr inz. Zbigniew Cichonski /!?:f 5//

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB (‘. "("/7'5
mgr inz. Jan Gatazka
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-2LN-M99-DHT *

Pan WIEStAW BRYKALA o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0254/07

adres zamieszkania ul. OKOPOWA 26/1, 09-401 PtOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-14 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawneéci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby In2ynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierédw

Budownictwa.
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