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OPIS TECHNICZNY
INSTALACJII WENTYLACJI MECHANICZNEJ

1. Podstawa opracowania

-Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. 2017 poz. 2285)

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.

w sprawie 0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 Nr 169
poz. 1650 z pOzniejszym zmianami),

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290 z pdzniejszymi
Zmianami)

-Karty katalogowe i informacyjne zastosowanych urzgdzen w projektowanych
instalacjach

-Zlecenie inwestora

2. Zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja obejmuje swym zakresem projekt wykonawczy instalacji
wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej bloku sportowego Zespotu Szkot

Budowlanych nr 1 w Ptocku.

3. Charakterystyka obiektu

Budek bedzie wyposazony w instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, c.0. wentylacji

mechanicznej, elektryczne.

4. Wentylacja mechaniczna pomieszcze n bloku sportoweqo

4.1. Opis 0golny

Pomieszczenia bloku sportowego Zespotu Szkot Budowlanych nr 1w Plocku
obstugiwane bedg przez -centrale wentylacyjng nawiewno wywiewng dachowg
o wydajnosci nawiewu 1310 m*h i wywiewu 1180 mh. Wymiary centrali:
3250x640x1030mm. Centrala ta wyposazona bedzie w wentylatory nawiewno- wywiewne,
wymiennik  przeciwprgdowy 0 sprawnosci  86,7%, nagrzewnice  glikolowg
0 mocy 6,3 kW (temperatura pracy 70/50°C). Temperatura powietrza na wylocie z centrali

w okresie zimowym bedzie wynosi¢ 24 °C. Centrala bedzie wyposazona takze w filtry
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kieszeniowe klasy F5 od strony nawiewu i wywiewu. Okresowo nalezy sprawdzaé stan
filtrow, czysci¢ je, a w razie koniecznosci - wymienic.

Zasilanie nagrzewnicy centrali zrealizowac¢ z istniejgcej kottowni wg odrebnego
opracowania.

Doktadne dane centrali wentylacyjnej przedstawiono w karcie doboru zatgczonej do
opracowania.

Centrale posadowi¢ na dachu budynku na konstrukcji wsporczej wg rys nr K1.

Powietrze wentylacyjne nawiewane oraz usuwane bedzie poprzez zblokowang
czerpnie i wyrzutnie powietrza zapewniajgc skuteczny rozdziat strumieni powietrza
nawiewanego od wywiewanego. Zblokawana czerpnia z wyrzutnig powietrza stanowi¢
bedzie wyposazenie centrali.

Nawiew | wywiew powietrza z pomieszczen zapewniony bedzie poprzez
zastosowanie zaworow wentylacyjnych z mozliwoscig regulacji strumienia powietrza oraz
kratek wentylacyjnych przed ktérymi zamontowane bedg przepustnice powietrza. Typ
i wielko$¢ przedstawione zostaty na rysunkach oraz na zestawieniu materialtdw. Nastawe
zawordéw nawiewno- wywiewnych oraz przepustnic powietrza wykonaé¢ na etapie montazu
instalacji.

Wywiew 2z pomieszczenia tazienki dla o0sOb niepetnosprawnych (E.08)
i pomieszczenia gospodarczego (E.09) realizowany bedzie poprzez wentylatory sufitowe
(lokalizacja przedstawiona na rysunku). Powietrze usuwane bedzie na zewngtrz budynku
poprzez wywiewki dachowe z zabezpieczeniem przed opadami atmosferycznymi. Nawiew
powietrza do tych pomieszczen bedzie zapewniony poprzez kratki transferowe lub
podciecia drzwiowe o pow. netto min 200 cm? Dobér wentylatoréw sufitowych
przedstawiono na rysunku i na zestawieniu materiatow.

Regulacja wydajnosci strumieni powietrza w kanatach wentylacyjnych realizowana
bedzie za pomocg przepustnic oraz poprzez automatyke centrali. Nastawe przepustnic
wykona¢ na etapie montazu instalacji. Lokalizacje przepustnic przedstawiono na
rysunkach.

Wydajnos¢ instalacji wentylacji dla pomieszczen bloku sportowego zostata policzona
w oparciu 0 wymagang krotnos¢ wymian powietrza dla pomieszczen oraz wymagane

strumienie powietrza w pomieszczeniach z przyborami sanitarnymi.



Tabela nr 1: Zestawienie ilo $ci powietrza wentylacyjnego dla uktonu C1 N/W

Pomieszczenia obstugiwane przez centrale wentylacyjng
Krotn | Krotn
Numer Kubatura .m .m Vun Viow
pomieszczeni | Nazwa pomieszczenia wym. | Wym.
a \% Nn Nw
m? 1g. | 1/g. | m*h | m¥h
E.0O1 Szatnia 34,78 5,2 n 180 180
E.02 Umywalnia z WC 44,2 6,8 6,8 300 300
E.03 Umywalnia z WC 44,75 6,7 6,7 300 300
E.04 Szatnia 38,61 5,2 5 200 200
E.07 Szatnia 38,4 5,2 5 200 200
E.O010 Korytarz 85,14 1,5 - 130 -
Pomieszczenia obstugiwane przez wentylatory scienne
E.08 WC niepetnospr. 20,49 - 1,7 - 130
E.09 Pom. gosp 5,46 - 5,5 - 30
Razem
Centrala wentylacyjna C1 N/W 1310 1180
Wentylatory $cienne - 160

4.2. Kanatly wentylacyjne

Przewody wentylacyjne zaprojektowano z kanatéw wentylacyjnych z blachy stalowej
ocynkowanej o przekroju prostokagtnym i kotowym. Srednice przewodéw wentylacyjnych
przedstawione zostang na etapie projektu wykonawczego.

Na kanatach wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ rewizje umozliwiajgce czyszczenie
instalacji.

Przewody prowadzi¢ pod stropem pomieszczen za pomocg zawiesi systemowych
z pretow gwintowanych i katownikow stalowych z gumowymi podktadkami
amortyzacyjnymi.

Przewody wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone na dachu budynku oraz
pion wentylacyjny przechodzacy przez dach nalezy zaizolowaC termicznie
samoprzylepnymi lamelowymi matami ze skalnej welny mineralnej o wsp. 1<0,038 W/mK i
gr. 100 mm i zabezpieczyé poprzez montaz ptaszcza ochronnego z blachy stalowej
ocynkowanej.

Kanaly nawiewne i wywiewne prowadzone wewnatrz budynku izolowa¢ matami gr.
30 mm z weiny mineralnej z otuling z folii aluminiowej. Odcinki przewodow o wysokosci

200 mm nalezy zaizolowa¢ matg gr. 20 mm. Jest to spowodowane zbyt matg odlegtoscig



przewodu wentylacyjnego pomiedzy przegrodami w przestrzeni sufitu podwieszanego.
Sklejenie podtuznych i poprzecznych potgczen mat nalezy wykona¢ za pomocag

samoprzylepnej zbrojonej tasmy aluminiowe;j.

4.3. Warunki ochrony p.po 2.

Wszystkie materiaty przewidziane do budowy instalacji sg niepalne i nie stwarzajg
zagrozenia pozarowego.
Przejscie przez $ciane nalezy uszczelni¢ zaprawg ogniochronng o aprobowanej

odpornosci ogniowej lub obudowac¢ ptytami ognioodpornymi.

5. Uwagi ko hcowe

v Montaz przedstawionych w dokumentacji urzgdzen nalezy wykonaé¢ wedlug zalecen

producenta!
v Dopuszcza sie wybor innego typu urzgdzenia spetniajgcego w/w warunki wydajnosci

i parametry pracy nie gorsze niz przedstawione w projekcie.
v Dopuszcza sie wybor innego systemu wentylacyjno- grzewczego spetniajgcego w/w
warunki i parametry pracy.
v Wykonawca jest zobowigzany do ztoZzenia os$wiadczenie o zgodnosci wykonania
instalacji z projektem i okreslong technologig oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.
v Obowigzkiem wykonawcy jest zlozenie Inwestorowi atestow lub dopuszczen do
stosowania na uzyte materiaty.
v Dokumentacje odbiorowg stanowig nastepujgce dokumenty:
a) projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami uzgodnionymi przez projektanta
i Inwestora,
b) dziennik budowy,
c) pozwolenie na budowe,
d) protokot odbioru technicznego z pozytywng probg szczelnosci,
f) atesty lub dopuszczenia do stosowania na uzyte materiat .

v Wszelkie odstepstwa od projektu uzgadnia¢ z autorem niniejszego opracowania.

Opracowat:



Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementow budynku

z uwzgl ednieniem stanu podto za gruntowego

Przedmiotowy obiekt to budynek Zespotu Szkdét Budowlanych zlokalizowany przy ul.
Moscickiego 4. Jest budynkiem w technologii tradycyjnej. Blok sportowy w ktorym
projektowana jest instalacja wentylacja mechaniczna stanowi jeden z 6 segmentow szkoty.
Zespot budynkow oddany do uzytku w latach 60 ubiegtego wieku. Wykonany w technologii
tradycyjnej ze Scianami nosnymi konstrukcyjnymi murowanymi z cegty ceramicznej petnej gr.
44cm, stropami zelbetowymi oraz dachem dwuspadowym z ptyt korytkowych, krytym papg
termozgrzewalna.

Fundamenty zelbetowe monolityczne.

Sciany no$ne zewnetrzne bez widocznych uszkodzen. Sciany wewnetrzne nosne bez
uszkodzen, stan

techniczny dobry. Strop bez uszkodzen, stan techniczny dobry. Konstrukcja dachu — piyty
korytkowe, stan techniczny dobry.

Warunki posadowienia ustalono w oparciu o analize danych archiwalnych, obserwacji
geodezyjnych

zachowania sie obiektéw sgsiednich oraz innych danych dotyczacych podioza badanego
terenu m.in.

wywiadu srodowiskowego wsrod Uzytkownika i wykopu kontrolnego. Okreslam przydatnosé
gruntéw

dla zadania zwigzanego z wykonaniem instalacji wentylacji mechaniczne,.

Stan poszczegolnych elementéw konstrukcyjnych budynkoéw ustalono, jako dobry
zapewniajgcy spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych: - bezpieczehstwa
konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich
warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz

ochrony $rodowiska, a takze zachowania interesow 0séb trzecich.

Nosnos¢ fundamentdw oraz poszczegolnych elementéw konstrukcji budynku jest
wystarczajgca do przeniesienia dodatkowych obcigzen zwigzanych z projektowang
instalacja.



Konstrukcja wsporcza pod central e wentylacyjn a- opis.

Projektuje sie wykonanie konstrukcji wsporczej central wentylacyjnej z profili stalowych

rur kwadratowych 120x120x4. Zabezpieczenie antykorozyjne — cynkowanie ogniowe.
Konstrukcja stanowig dwie spawane ramki z RK100x100x4 montowane do stropu (uwaga nie
montowa¢ na pitytach korytkowych). Na ramkach przewidziano montaz dwoch belek
z RK100x100x4 montowanych srubami M16 do ramek stalowych.

W celu montazu konstrukcji, nalezy w ptytkach korytkowych wykona¢ otwory montazowe
umozliwiajgce montaz stupkéw. Po zamontowaniu konstrukcji otwory nalezy uzupetnié
betonem B15 gr. 10cm, a nastepnie wykonac¢ izolacje przeciwwodng z dwoéch warstw papy
termozgrzewalne;j.

Przejscie kanatow wentylacyjnych przez dach nalezy wykona¢ w miejscu istniejgcych

kominow.

Uwaga!
Przed wykonaniem konstrukcji zatozenia projektowe zweryfikowac¢ z wytycznymi wybranego
dostawcy centrali.

Wysokos¢ stupkow zweryfikowac po dokonaniu odkrywki przestrzeni miedzystropowe.



