
B B F F G G

C

C

D

D

H12

H6 H8 H7

H10

H4 H5

H11

H9

H2H1 H3

A A

E E

Legenda

Przewód instalacji wody ciepłej

Przewód instalacji wody cyrkulacyjnej

Przewód instalacji wody zimnej

Zawór kulowy ćwierćobrotowy dla DN15 kv=26,430 m³/h,
dla DN20 kv=48,169 m³/h

Zawór termostatyczny do regulacji  cyrkulacji  c.w.u.
(regulacja temperatury, regulacja przepływu),
o stałym przepływie resztkowym, z funkcją odcięcia,
z brązu, obustronnie gwint wewnętrzny,

dla DN15  kvmax=0,3050 m³/h

Zawór pierszeństwa typ VV300/VV100, przyłącze gwintowane.
Funkcja regulacji ciśnienia oraz odcięcia przepływu w przypadku
spadku ciśnienia napływu poniżej wartości nastawy dla DN25 kv=20,00 m³/h

Zawór odcinający prosty dla DN25 kv=76,383 m³/h, dla DN32 kv=133,06 m³/h

Zawór hydrantowy DN25

Oznaczenie pionu instalacji wodnych

H4 Oznaczenie hydrantu p.poż. DN25
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