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Proj. szafka hydrantowa podtynkowa 70x70x25 cm
z hydrantem DN 25 i wężem półsztywnym L=30 m.
Wysokość montażu szafki: 1,35 m licząc od
poziomu posadzki do zaworu.

Proj. szafka hydrantowa podtynkowa 70x70x25 cm
z hydrantem DN 25 i wężem półsztywnym L=30 m.
Wysokość montażu szafki: 1,35 m licząc od
poziomu posadzki do zaworu.

Proj. szafka hydrantowa podtynkowa 70x70x25 cm
z hydrantem DN 25 i wężem półsztywnym L=30 m.
Wysokość montażu szafki: 1,35 m licząc od
poziomu posadzki do zaworu.

Proj. szafka hydrantowa natynkowa 70x70x25 cm z
hydrantem DN 25 i wężem półsztywnym L=30 m.
Wysokość montażu szafki: 1,35 m licząc od
poziomu posadzki do zaworu.

Proj. szafka hydrantowa podtynkowa 70x70x25 cm
z hydrantem DN 25 i wężem półsztywnym L=30 m.
Wysokość montażu szafki: 1,35 m licząc od
poziomu posadzki do zaworu.
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Proj. szafka hydrantowa podtynkowa 70x70x25 cm
z hydrantem DN 25 i wężem półsztywnym L=30 m.
Wysokość montażu szafki: 1,35 m licząc od
poziomu posadzki do zaworu.
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przewody prowadzone w kanale instalacyjnymprzewody prowadzone w kanale instalacyjnym
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przewody prowadzone w kanale instalacyjnym
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Legenda

Przewody wody ciepłej
Przewody cyrkulacyjne

P...

Pion wodociągowy

Oznaczenie pionu wodociągowego

Przewody wody zimnej
Przewody instalacji p.poż.

przewody prowadzone pod stropem

planowany właz kanałowy o wymiarach
min. 1,0 x 1,0 m

planowany właz kanałowy o wymiarach
min. 1,0 x 1,0 m
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