SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIJA
TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU INSTALACIJI
WODOCIAGOWYCH
I KANALIZACYJNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

iodbioru rob6t w zakresie remontu instalacji wodociagowo-kanalizacyjnej w  budynku

dydaktycznym Zespotu Szkét Budowlanych nr 1 w Pocku.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na

wykonanie instalacji wodociaggowo-kanalizacyjnej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest

z wykonaniem nizej wymienionych robét:

*  montaz rurociagéw,
J montaz armatury,
*  montaz urzadzen,

*  badania instalacji,

1.4. Ogélne wymagania

*  Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,

specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.

5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

instalacji wodociagowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2003 i,,Warunkami technicznymi

wykonania iodbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne

i przemystowe”.

*  Odstgpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych

zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materialéw

w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych

charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji



technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
ajezeli dotycza zamiany materiatow i elementdéw okre§lonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi

przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociagowe]j i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby produ-
centdéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materialbw powinien by¢

dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja wodociagowa wody zimnej bedzie wykonana z rur polipropylenowych PP-R PN10 a
wody cieptej i cyrkulacji z rur polipropylenowych PP-R, zespolonych, stabilizowanych
aluminium, PN 16 taczonych przez zgrzewanie polifuzyjne,

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana zrur kanalizacyjnych kielichowych z PVC,
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami.

Dostarczone na budowg¢ rury powinny by¢ proste (lub w zwojach w przypadku rur
tworzywowych), czyste od zewnatrz iwewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkow

spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armatur¢ odcinajaca oraz armatur¢ wyplywowa
o podwyzszonym standardzie. W pomieszczeniach WC dla niepetnosprawnych zamontowaé
przybory sanitarne dla niepetnosprawnych (miska ustgpowa i umywalka) wraz z uchwytami

statymi i uchylnymi.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zar6wno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku

materialow.



4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.4. Rury

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugo$ci. Rury
tworzywowe wodociaggowe dostarczane sa w zwojach 25, 50, 120 i 200 m w opakowaniach
tekturowych. Moga by¢ sktadowane w réznych temperaturach, réwniez niskich (ponizej 0°C).
Ze wzgledu na wrazliwo$¢ na dzialanie promieni ultrafioletowych nalezy chroni¢ rury
bezposrednim dtugim dziataniem promieni stonecznych. Sktadowanie powinno si¢ odbywac

w pomieszczeniach zadaszonych. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.
Podczas transportu, przetadunku imagazynowania rur iksztaltek nalezy wunika¢ ich

zanieczyszczenia.

4.5. Elementy wyposazenia

Transport elementdw wyposazenia do ,bialego montazu” powinien odbywaé sie¢ krytymi
srodkami. Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych

w pojemnikach.

4.6. Armatura

Dostarczona na budoweg armaturg nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armaturg¢ nalezy

sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociggéw

Rurociagi taczone beda poprzez polaczenia zgrzewane oraz potaczenia gwintowane. Gwint
moze by¢ wykonany w materiale rodzimym elementu taczonego albo z innego materiatu w
postaci pierScieniowe] wkiadki, stanowiace] integralng czg$¢ taczonego elementu. Polaczenie
skrgca si¢ wstgpnie recznie, a nastgpnie dokrgca za pomoca narzgdzi. Niedopuszczalne jest
dokonywanie tego zbyt stabe lub zbyt mocne, a takze powodowanie mechanicznego
uszkodzenia taczonych elementéw. Jako material uszczelniajacy nalezy stosowaé tasme
teflonowa lub past¢ uszczelniajaca. Stosowanie konopi w polaczeniach z uszczelnieniem na
gwincie jest dopuszczone z wyjatkiem potaczen z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez
wkladek metalowych), nawet gdy gwint uksztattowany jest w tworzywie sztucznym ma tylko
jeden z taczonych elementéw (w polaczeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie moga
by¢ stosowane materialy pgczniejace pod wptywem wody).

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trasg oraz usuna¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowal uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,

papiery i inne elementy). Rur pgknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.



Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca ulozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur z zamocowaniem wstgpnym,

- wykonanie potaczen.

W miejscach przej$¢ przewodéw przez Sciany nie wolno wykonywaé zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen
migdzy zewngtrzna Sciang rury i wewngtrzng tulei nalezy wypehli¢ odpowiednim materiatem
trwale plastycznym nie dzialajacym korozyjnie na rurg. Wypelnienie powinno zapewniac
jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugo$¢ tulei powinna by¢ dtuzsza o okoto 5 cm
od grubosci Sciany.

Przewody pionowe nalezy mocowac¢ do $cian za pomoca typowych uchwytéw do rur z wktadka
gumowa a przewody tworzywowe uktada¢ w rurach ostonowych typu ,,peszel”

Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych powyzej przewoddéw elektrycznych.
Przewody poziome wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji wody cieplej
oraz c.o.

Potaczenia kielichowe rur kanalizacyjnych z PVC nalezy wykonywa¢ przy uzyciu pierscienia
gumowego o S$rednicy dostosowanej do Srednicy zewngtrznej rury. Dopuszczalne odchylenia
przewodéw odptywowych od spadkéw zatozonych w projekcie technicznym moga wynosié¢

+ 10%. Odgalgzienia przewodéw odptywowych powinny by¢ wykonywane przy pomocy
trojnikow o kacie rozwarcia nie wigkszym niz 45°. Maksymalne odstepy uchwytéw dla
poziomych przewodéw kanalizacyjnych wynosza 1 m.

Kompensacja wydtuzen termicznych przewoddw taczonych przy pomocy potaczen roztacznych
powinna by¢ zrealizowana przez pozostawienie w kielichach podczas montazu rur i ksztattek
luzu kompensacyjnego.

Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podtoga nalezy uktada¢ na podsypce z piasku, ktorej
grubos$¢ powinna wynosi¢ 15-20 cm. Dno wykopéw powinno znajdowaé si¢ w gruncie
rodzimym lub powinno by¢ podsypane warstwa odpowiedniego materialu zabezpieczajacego

przed osiadaniem trasy przewodu kanalizacyjnego.

5.3. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprz¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej
jest zainstalowana. Przed zainstalowaniem nalezy usuna¢ z niej zaSlepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania powinna by¢ instalowana tak, zeby

byta dostgpna do obstugi i konserwacji. Armatur¢ nalezy instalowaé tak zeby kierunek



przeptywu wody byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeplywu na armaturze. W armaturze
mieszajacej 1 czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podiaczony z lewej strony.
Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej na $cianie powinna by¢ zgodna z tablica 9A lub 9B
»Warunkow technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociaggowych. Zeszyt VIL

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL”

Warunki montazu przyboréw i urzadzen sanitarnych sa nastgpujace:

- miski ustgpowe nalezy mocowac¢ do posadzek w spos6b zapewniajacy tatwy demontaz,

przybory i urzadzenia aczone z instalacja kanalizacyjna nalezy wyposazy¢é w zamknigcia wodne

(syfony) o wysoko$ci min. 50 mm, dostgpne w celu ich czyszczenia,

umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75 — 0,8 m nad podloga liczac od goérnej krawedzi

przyboru,

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed wykonaniem posadzki i zakryciem bruzd musi by¢ poddana prébie szczelnosci.
Instalacja podlegajaca badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana woda. Czynnos$¢ tg nalezy
wykonywac¢ przy dodatniej temperaturze. Badanie szczelno$ci instalacji mozemy rozpocza¢ po
okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia je gotowo$ci do takiego badania i nie
wystapienia w tym czasie przeciekow wody lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowo$ci do
badania nalezy podnie$¢ ci$nienie w instalacji za pomoca pompy do badania szczelnoici,
kontrolujac jego wartos¢ w najnizszym punkcie instalacji. Warto$¢ ciSnienia probnego nalezy
przyjmowac w wysokosci 1,5 krotnego ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 baréw.
Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi w ,,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru instalacji wodociagowych. Zeszyt VII. Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL” oraz wytycznymi producenta rur tworzywowych.

Z proby szczelnoS$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.

Podczas badania szczelno$ci instalacji kanalizacyjnej nalezy dokona¢ nastgpujacych sprawdzen:

podejscia i przewody spustowe sprawdzi¢ na szczelno§¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie

wody,

przewody odptywowe sprawdza si¢ na szczelno$¢ poprzez ogledziny po napetnieniu ich woda

powyzej kolana taczacego pion z poziomem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robdt zwiagzanych z wykonaniem instalacji wodno - kanalizacyjnych powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
1,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”.

Kazda dostarczona partia materialdéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakos$ci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla

danej fazy rob6t zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy

6



dang faze robdt uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy ipo dokonaniu poprawek

przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne

i przemystowe” oraz ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociagowych.

Zeszyt VII. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL”

W stosunku do nastgpujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory mi¢dzy operacyjne:

- przejsécia dla przewoddw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

- bruzdy w $cianach: — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierun-

kiem w przypadku minimalnych spadkdéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz

przydatno$¢ robot 1 elementéw do prawidlowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokona¢ koncowego

odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa znaniesionymi na niej zmianami iuzupetniania w trakcie
wykonywania robdt,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialéw (§wiadectwa jakoSci wydane przez
dostawcoé4w materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

- protokét przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacii,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji projektowe;j,

- protokoty z odbiordw czg$ciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

- aktualno$§¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzu-
petnienia),

- protokoty badan szczelno$ci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji. Obmiar

ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi

w kosztorysowaniu, w tym np.:

a) dlugo$¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi,

b) do ogdlnej dlugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugo$¢ armatury taczonej na gwint i tacznikéw,

c) dlugos¢ zwezki(redukcji) nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu wigkszej $rednicy,



9. PRZEPISY ZWIAZANE

. ,»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych - Zeszyt VII Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL”. Warszawa 2003.
*  ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych - Zeszyt XII Wymagania

techniczne COBRTI INSTAL”. Warszawa 2006.



