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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO ROZBUDOWY WEZEA
CIEPLNEGO W BUDYNKU ZESPOLU SZKOL BUDOWLANYCH NR 1
W PLOCKU PRZY UL. MOSCICKIEGO 4.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Projekt budowlany instalacji wewnetrznej c.t.

- Inwentaryzacja istniejacego wezla cieplnego,

- Ustalenia z Inwestorem,

- Warunki techniczne z Fortum Power And Heat Sp. z o.0..
- Obowiazujace normy i przepisy.

2. OPIS OGOLNY
2.1. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja obejmuje swoim zakresem projekt budowlano
— wykonawczy rozbudowy wezta cieplnego w budynku Zespolu Szkoét
Budowlanych nr 1 w Plocku przy ul. Moscickiego 4. Rozbudowa wezta
cieplnego zwiazana jest z budowa instalacji wentylacji mechanicznej w
czeSci szkoly, co spowodowalo koniecznos¢ dodania czlonu ciepta
technologicznego na cele wentylacji, ktorego czynnikiem grzewczym jest
30% roztwor glikolu etylenowego.
Zrodlem ciepta dla w/w wezla jest miejska sie¢ wysokoparametrowa,
podajaca czynnik grzewczy o parametrach 120/599C (zmiennych w
zaleznosci od temperatury zewnetrznej) w okresie zimowym oraz stalych
70/353°C w okresie letnim. Czynnik grzewczy dostarczany jest do wezlta
cieplnego za pomocsa istniejacego przylacza cieplnego.. Regulacja czynnika
grzewczego w zrodle ciepta EC- jakosciowa.

2.2. STAN PROJEKTOWANY

Projekt techniczny obejmuje obliczenia wezta cieplnego w zakresie
czesci wspolnej oraz ciepla technologicznego na cele wentylacji (czynnik
30% roztwor glikolu etylenowego). Pomieszczenie wezla znajduje sie w
wydzielonej czesci przyziemia obiektu.

Zaprojektowano czton ciepta technologicznego gdzie:

> Zrédlem ciepta dla instalacji c.t. bedzie plytowy wymiennik ciepta

typu XB 12L-1-10 firmy Danfoss LPM.

» Cyrkulacje czynnika grzewczego w instalacji wewnetrznej c.t.

zapewni pompa nowej generacji firmy Wilo typu Stratos PICO
25/1-4, 1x 230V.
» Instalacja c.o. pracuje w obiegu zamknietym.
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» Zabezpieczenie ukladu stanowi¢ bedzie naczynie przeponowe
yReflex” typu NG-12, p.=0,6 MPa.

» Przewody sieciowe wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu
taczonych przez spawanie w/g PN-80/H-742109.

» Przewody instalacji c.t. w wezle wykonac z rur stalowych czarnych
ze szwem wg PN-80/H-74200 laczonych przez spawanie.

2.3. ARMATURA.

» zawory kulowe spawalne, pn-1,6 MPa po stronie wody sieciowe;.
» zawory kulowe gwintowane po stronie wody instalacyjnej c.t., pn-
1,0 MPa.

2.4. PROBA SZCZELNOSCI

Po wykonaniu instalacji wezta nalezy przewody prowadzace wode
sieciowa poddac¢ probie szczelnoSci na cisnienie 1,6 MPa a przewody
prowadzace wode instalacyjna na ciSnienie 1,0 MPa.

2.5. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE I IZOLACYJNE

Przewody stalowe czarne nalezy oczysci¢ i najpdézniej 4 godziny po
oczyszczeniu  pokry¢ dwukrotnie farbg termoodporna kredurowa
zachowujac konieczny do wyschniecia pierwszej warstwy odstep czasu.
Nastepnie nalezy przewody pomalowacé emalig kredurowa nawierzchniowg
jednokrotnie.

Przewody nalezy izolowac otulinami termoizolacyjnymi PUR-Steinnorm
300.

a) rurociagi sieciowe:

» dn 65 — grubos¢ izolacji: 60 mm

» dn 20 - grubosc¢ izolacji: 40 mm

b) rurociagi instalacji wewnetrzne;j:

» dn 25 mm - grubosc¢ izolacji: 25 mm

Nalezy zaizolowac takze w gotowe otuliny:
> plytowy wymiennik ciepla.

2.6. AUTOMATYKA.
a) pomiar ciepla:

Do pomiaru catkowitej ilosci ciepta stuzy licznik ciepta Multical 602+
z przepltywomierzem ultradzwiekowym Ultraflow II, Qn,=10,0 m3/h
zamontowany na przewodzie powrotnym - istniejacy. Licznik ciepla nalezy
zdemontowac na czas prowadzenia robot.



UWAGA: Demontaz i ponowny montaz istniejacego licznika
ciepla mogaq przeprowadzi¢ jedynie upowaznione stuzby dostawcy
ciepla.

b) regulacja instalacji c.t.

Na rurociagu zasilajacym w wezle podlaczeniowym usytuowany jest
silnikowy zawor typu VM-2, dn-15mm, z napedem elektrycznym typu AMV-
33. Praca zaworu sterowac bedzie regulator pogodowy ECL Comfort 310 z
kluczem aplikacji A376 firmy Danfoss. Zadaniem regulatora jest
systematyczna regulacja temperatury wody zasilajacej c.t. w zaleznosci od
temperatury panujacej na zewnatrz budynku oraz od temperatury wody
powrotnej do m.s.c. z wymiennika c.t.. Sygnaly o temperaturze
przekazywane sa od czujnikow do regulatora ECL Comfort 310 przewodami
elektrycznymi. Na zewnatrz budynku (Sciana podlnocna) zastosowano
czujnik typu ESMU, zas dla wody instalacyjnej typu ESM-11.

Instalacja c.o. zabezpieczona jest przed awaryjnym wzrostem
temperatury za pomoca termostatu zabezpieczajacego ST-1.

Projektowany trzykanatowy regulator ECL Comfort 310 z
kluczem aplikacji A376 pozwala przepia¢ do niego istniejacy zawor
pracujacy na cele centralnego ogrzewania oraz zawor regulacyjny
cieplej wody uzytkowe;j.

c) regulator przeplywu:

Pozostawia si¢ istniejacy regulator przeplywu.

2.7. WYTYCZNE DLA BRANZY WOD.-KAN.

Pomieszczenie wezla powinno posiada¢ odwodnienie grawitacyjne
(kratka sciekowa + studnia schladzajaca minimum dn-600mm) -
wykorzystac¢ istniejace. Odwodnienia i odpowietrzenia rurociagéw czlonu
technologicznego w wezle nalezy zlokalizowa¢ nad kratkami sSciekowymi
doprowadzajacymi wode do studzienki schiladzajacej a nastepnie do
kanalizacji — sprawdzic i ewentualnie udroznic istniejace odwodnienia.

2.8. WYTYCZNE DLA BRANZY BUDOWLANEJ.

Drzwi do pomieszczenia wezla powinny by¢ o wymiarach 0,8 x 2,0
otwierajace sie na zewnatrz. Drzwi musza byc¢ stalowe (lacznie z futryna) -
ewentualnie mozna dopusci¢ drzwi obite blacha z odpowiednia izolacja
akustyczna oraz ognioodporne do strefy pomieszczenia technicznego.
Izolacje cieplna nalezy pomalowac¢ zgodnie z obowiazujaca Polska Norma.
Okna pomieszczenia wezta - zabezpieczone krata z zewnatrz. Istniejace
pomieszczenie wezta cieplnego nie wymaga wykonania dodatkowych prac.



Pomieszczenie wezla cieplnego nalezy traktowac jako pomieszczenie
techniczne. Wszelkie przejscia przez strefy oddzielenia p-poz uszczelni¢ do
odpornosci ogniowej strefy.

2.9. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rozbudowa i przebudowa wezla cieplnego prowadzona bedzie w
wydzielonym istniejacym pomieszczeniu budynku i nie wplywa na zmiane
zagospodarowania terenu. Nie dociaza ani nie odcigza istniejacego
budynku.



3. OBLICZENIA

3.1.WEZEEL WYMIENNIKOWY C.T.

a) dobor wymiennika c.t.

Zapotrzebowanie na wode ciepla dla celow wentylacji gdzie
czynnikiem grzewczym po stronie instalacyjnej jest 30% roztwor glikolu
etylenowego wynosi wg projektu instalacji wentylacji:

Qc.w. =5 418 kcal/h (6,3 kW)

Parametry wody sieciowej - 120/59° C
Parametry wody instalacyjnej - 70/50° C

- Ilos¢ wody sieciowej
5148

Gs = = 0,09 m3/h (0,024 kg/s)
(120-59) x 1000

- Ilos¢ wody instalacyjnej (30% roztwor glikolu etylenowego)

5148
Gr = = 0,295 m3/h (0,082 kg/s)
(70 - 50) x 872

Dobrano plytowy wymiennik XB 12L-1-10 firmy Danfoss LPM

Opory wymiennika:

po stronie wody sieciowej - 1,0 kPa
po stronie wody instalacyjnej - 2,0 kPa

b) dobor pompy
- wydajnosc¢

1,15x 5 148
Gp = = 0,34 m3/h
(70 - 50) x 872

- wysokos¢ podnoszenia pomp:

opory wymiennika - 2,0 kPa
opory pomp i podlaczen - 5,0 kPa
opory instalacji wewnetrznej - 2,0 kPa

Razem 9,0 kPa




Hp=1,2x9=11kPa (1,1 m. sl.wody)
W wezle projektuje sie pompe nowej generacji Wilo typu
Stratos PICO 25/1-4, 1x 230V

c) dobor naczynia wzbiorczego
Vziapu = 0,12 m3

P=1,3+02=1,5bara

Vo= 0,12 x 0,0224 x 872 = 2,34 dm3
0,3 +0,1

Ve = 2,34 X —memmmeees = 6,24 dm3
0,3-0,15

Przyjeto naczynie wzbiorcze ,Reflex” NG12.

Cisnienie maksymalne - 0,30 MPa
Cisnienie statyczne - 0,13 MPa
Cisnienie ustawienia poduszki - 0,15 MPa

Dobor zaworu bezpieczenstwa

Dobrano zawor bezpieczenstwa typu SVH- 1915 — dn-20 mm
Po = 0,3 MPa

Rura wzbiorcza:

d=0,7%xV2,34= 1,07 mm = 20 mm

Przyjeto Srednice wzbiorczej rury bezpieczenstwa dn- 20 mm zgodnie
z obliczeniami i PN B- 02414.

d) dobor zaworu z gniazdem VM-2

G =0,09 m3/h dp =0,05 bara
dn = 15 mm Kvs = 0,4 m3/h

3.4. DOBOR REGULATORA PRZEPLYWU

W/g informacji Fortum Power And Heat Sp. z o0.0. ciSnienie
dyspozycyjne jakie wystepuje w sieci w punkcie podlaczenia wezta wynosi:

- W sezonie grzewczym - 15,0 m. st.wody



Zestawienie oporow obiegu c.t.

L.p. |Armatura dP [kPa]
1. |Filtroodmulacz magnetyczny 1
2. |Wymiennik c.t. 1
3. |Zawor VM-2, dn-15 S
4. |Licznik ciepta 3
S. |Opory liniowe c.o. + c.w.u. + c.t. 1
6. |Opory liniowe c.o. + c.w.u. 1
7. |Opory liniowe c.o. 1

Razem - 13 kPa
Pozostawia sie istniejacy regulator przeplywu.
3.5. ZAPOTRZEBOWANIE CIEPEA

a) okres zimowy

Qc.o. = 360,00 kW
Qc.w. = 6,30 kW
Qc.w.u. = 40,00 kW
Razem = 406,30 kW
Gce.o. = 5,25m3/h
Gew. = 0,09 m3/h
Gew.u. = 0,58 m3/h
Razem = 5,92 m3/h

b) okres lata

Qcw.u. = 40,00 kW
0,98 m3/h

Gew.u.

Cisnienie dyspozycyjne dla pracy wezla :
zima — 3,85 m.sl.wody
lato - 1,9 m.st.wody

Uwaga!
Ze wzgledu na stosowane elementy automatyki pomieszczenie wezta

musi posiadaé sprawnq wentylacje grawitacyjna zgodnie z wymogami dla
weztéw cieplnych.



Zestawienie wazniejszych materialow

Lp. Nazwa urzadzenia Ilosé Producent
1 Wymiennik c.w. jcyl‘au XB. 12L-1-10 . (z ngntem 1 Danfoss
zewnetrznym i koncowkami do spawania) z izolacjg
9 Naczynie wzbiorcze przeponowe typu NG-12 1 Reflex — Polska
p=6,0 bara
Regulator pogodowy ECL Comfort 310 z kluczem »
3 aplikacji A376 (ze Scianka montazowag) 1 »Danfoss
Zawor regulacyjny VM-2, dn-15 mm, K.s=0,4 m3/h,
4 |z napedem elektrycznym AMV-33 (z gwintem| 1 ,Danfoss”
zewnetrznym i koncowkami do spawania)
S | Czujnik temperatury zewnetrznej] ESMU 1 y,Danfoss”
6 | Czujnik oporowy opaskowy typu ESM-11 2 ,Danfoss”
7 |Termostat zabezpieczajacy ST-1 1 y,2Danfoss”
8 | Filtr siatkowy FS-3, dn-25 mm (gwintowany) 1 sMera” — Polna
Pompa obiegowa typu Stratos PICO 25/1-4, .
9 1x230V 1 Wilo
10 |Zawor bezpieczenstwa SYR dn-20 mm, p,=0,3 MPa 1 Nr 1915
11 |Termometr prosty techniczny 0-100°C 2 KB-1-23-23/14
12 Manometr tarczowzf 0-1,0 MPa =z kurkiem 3 M.-100-R-10.6
manometrycznym P,=1,0 MPa
13 | Szybkoztaczka SU-3/4” 1 Reflex
14 Zawory kulowe z bosymi koncowkami dn-20 mm, 9 Naval
p=1,6 MPa
Zawor kulowy (gwintowany) do wody cieplej i
15 zimnej dn-25 mm, p=1,0 MPa 4 ITAP
16 [j.w.lecz dn-15 mm 1 ITAP
17 |Zawor zwrotny dn-15 mm, mufowy 1 ITAP
18 |Szybkozlaczka do weza 1 -

Pozostate ksztaltki i elementy nalezy dobra¢ na etapie budowy.

10




INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Dotyczy:
REMONT LAZIENEK W SEGMENTACH A,B,C,D ORAZ BLOKU

SPORTOWEGO ZESPOLU SZKOL. BUDOWLANYCH NR 1.
ROZBUDOWA WEZLA CIEPLNEGO CENTRALNEGO OGRZEWANIA I
CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ O CZLON CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

ZESPOL SZKOr. BUDOWLANYCH NR 1
PLOCK, UL. MOSCICKIEGO 4

Nazwa i adres inwestora:

GMINA PLOCK
PLOCK, STARY RYNEK 1

Imie nazwisko i adres projektanta:

LUKASZ TARNOWSKI
UL. SZYMANOWSKIEGO 10A, 09-300 KUTNO

KUTNO, 15 MARZEC 2018
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1.
1.1.

1.2.

1.3.

2.2.

2.3.

2.4.

DANE OGOLNE

Podstawa opracowania

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowano na
podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1b ustawy z dnia 27 marca 2003 r Prawo
budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207 poz.2016 z p6zn.zm.) oraz rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126).

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia projektowanej rozbudowy wezla cieplnego centralnego
ogrzewania i cieptej wody uzytkowej o czton ciepta technologicznego na cele
wentylacji, ktéra stanowi wytyczne do opracowania planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia uwzgledniajacego warunki prowadzenia robét budowlanych.

Charakterystyka inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejacego wezta cieplnego dla
budynku Zespotu Szkét Budowlanych nr 1 w Plocku przy ul. Moscickiego 4.
Rozbudowa wezta cieplnego prowadzona bedzie w obiekcie istniejacym. Wezet
cieplny jest zlokalizowany w wydzielonej czesci przyziemia budynku.

CZESC OPISOWA

. Zakres roboét i kolejnosé ich realizacji

- demontaz istniejacych elementow na czeSci wspolnej modulu
przyltaczeniowego wezta cieplnego,

- wykonanie cztonu ciepta technologicznego w zabudowie kompaktowej,

- wykonanie podlaczen czlonu ciepla technologicznego do istniejacego wezta
cieplnego oraz instalacji wentylacji.

- roboty uzupelniajace i porzadkowe.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Obecnie dziatka jest zabudowana budynkiem uzytecznosci publicznej wraz z
towarzyszacym mu uzbrojeniem podziemnym.

Wskazanie elementow 2zagospodarowania dzialki, ktore moga
stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie ma elementow w terenie mogacych stwarzac szczegolne zagrozenie.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlano-instalacyjnych, okreslajace
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

W trakcie robot nalezy liczycC sie z zagrozeniami wystepujacymi podczas robot
przy roztadunku prefabrykowanych kompaktowego wezla cieplnego oraz przy
jego transporcie w calosci lub w segmentach w ciagach komunikacyjnych
budynku, montazu w pomieszczeniu docelowym podczas wykonywania prac
spawalniczych przy taczeniu czlonu wezla z istniejacym wezlem cieplnym
oraz instalacja wentylacji a takze przy wykonywaniu podlaczen
energetycznych.
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2.5.

2.6.

Miejsce i czas wystepowania zagrozen - ciggi komunikacyjne wraz z
pomieszczeniem docelowym - w trakcie prowadzenia robot.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownik6éw przed

przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Podczas prowadzenia robot budowlano-instalacyjnych nie przewiduje sie

robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Kazdy pracownik budowy ma obowiazek zapoznac¢ sie i przestrzegac z

przedstawionymi przez kierownika budowy instrukcjami:

- BHP

- przeciwpozarowa ogolna

- postepowania na wypadek pozaru

- sposobu postepowania pracownikow w nieszczesliwych wypadkach

- sposobu postepowania w sytuacji, ktora wymaga natychmiastowego
wylaczenia zasilania energetycznego lub odciecia doplywu wody itp.

Wszystkie roboty budowlane objete projektem, ich poszczegélne etapy i

elementy nalezy wykonac¢ z zachowaniem obowigzujacych przepisow bhp i

ppoz. dla kazdego typu roboét.

Zgodnie z art. 22 ust. 3 a-c ustawy Prawo budowlane — kierownik budowy

jest zobowiazany do zapewnienia i koordynowania dzialan zapewniajacych

przestrzeganie zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas

wykonywania robot budowlanych. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Prawo

budowlane - do obowiazkow inwestora nalezy zorganizowanie procesu

budowy, z uwzglednieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia.

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczeistwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegdolnego zagrozenia zdrowia lub

w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna

komunikacje, wumozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podczas realizacji projektowanej inwestycji nie wystepuja strefy szczegdlnego

zagrozenia zdrowia.

Kierownik budowy:

- sporzadzi plan BIOZ;

- poda wszystkim pracownikom numer telefonu kontaktowego;

- wyznaczy miejsce do magazynowania materialow i przechowywania
narzedzi;

- wytyczy drogi bezpiecznej i sprawnej komunikacji na terenie budowy
umozliwiajace szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii czy innych
zagrozen,

- wyznaczy pomieszczenie na punkt pierwszej pomocy medycznej i
poinformuje o tym wszystkich pracownikow;

- poda informacje o najblizszym dostepnym punkcie lekarskim, jednostce
ratowniczo-gasniczej i komendzie policji.

Opracowatl:
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@fortum

Ptock dn. 2018-03-12

Warunki techniczne nr M/02/2018
na rozbudowe wezla cieplnego w obiekcie przy ul. Moscickiego 4 w Plocku.

Na podstawie §7 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie
szczegbtowych warunkow funkcjonowania systeméw cieplowniczych eksploatacji tych sieci (Dz.U. Nr 16 poz.
92) oraz wniosku z dnia 23.02.2018, Fortum Power And Heat Sp. 7 o.0. okresla warunki techniczne rozbudowy
wezla cieplnego w obiekcie przy ul. Moscickiego 4 w Plocku.

A. Whioskodawca
Moscickiego 4

B. Informacje dotyczace obiektu

B.1. Lokalizacja obiektu Plock, ul. Moscickiego 4
B.2. Lokalizacja wezta cieplnego Jow.
B.3. Dane dotyczace obiektu
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczefi (m?) - bez zmian
Kubatura ogrzewanych pomieszczeni (m*) - bez zmian
Przeznaczenie obiektu - budynek szkoly
B.4. Instalacje odbiorcze po przebudowie i rozbudowie
.. o s Parametry \ 2% ey
Rodzaj instalacji odbiorczych p———l T ) Materiat instalacji odbiorczych
1. | centralne ogrzewanie o 75/55 = 300 N PE/stal
2. | ciepta woda uzytkowa o 10/60 * 600 B PE/stal
3. | wentylacja o 70/50 i 300 i PE/stal
4. | technologia 1 - " - 2 -
B.5. Moc cieplna dla obiektu po przebudowie i rozbudowie
Catkowita moc cieplna zaméwiona* " o= 366,3 kW
1. |Centralne ogrzewanie "1 3Qe= 360,0 kW
2. | Ciepta woda uzytkowa $rednia godzinowa B Y Qe kW
3. | Ciepta woda uzytkowa maksymalna godzinowa | Y Qewmax= 40,0 kW
4. | Wentylacja " 1YQw=6,3 kW
5. | Technologia " Y Quecn= kW
6. |Inne Plyo= kW
Minimalny pobér mocy poza sezonem grzewczym | T Quia= 40,0 kw

C. Granice wlasnosci : bez zmian
D. Granice eksploatacji:
E. Miejsce dostawy ciepta: bez zmian (naleiy wykorzystaé istniejqce priylgcze cieplne)

F. Miejsce zaistalowania.

F.1 regulatora przeptywu — przewdd powrotny wezla cieplnego

F.2 ukladu pomiarowo- rozliczeniowego - przewdd zasilajgcy wezla cieplnego lub
powrotny w pryypadku pozostawienia
istniejgcego

F.3 ukladu pomiarowego ilosci wody uzupeiniajacej ztad odbiorcy — wedemierz z wyjsciem impulsowym
10dn?’/imp montowany na prrewodzie
uzupetniajgcym.
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G. Czynnik grzewczy

G.1 Maksymalna temperatura wody sieciowej : zima 120°C, lato 70°C

G.2 Maksymalna temperatura powrotu wody sieciowej: zima 59°C, lato 35°C

G.3 Cisnienie dyspozycyjne: 0,65/0,50 MPa — zima, 0,60/0,50 MPa - lato

G.4 Dostawca przyznaje obliczeniowe natgzenie przeptywu wody: sieciowej dla catkowitych potrzeb ciepta
odbiorcy przy roznicy temperatur max. 61°C w iloéci - 5,34 m’/h

H. Wymogi dotyczace wezta

H.1 Wezet cieplny powinien dostarczaé ciepto do jednego odbiorcy, by¢ dostgpny dla obstugi dostawcy o
dowolnej porze, zabezpieczony przed dostgpem niepowotanych oséb.

H.2 Wezet cieplny nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z norma BN-90/8864-46 Wezly cieplownicze.
Klasyfikacja, wymagania i badania przy odbiorze.

H.3 Uktad technologiczny:
a) wezet cieplny wymiennikowy
b) pompy obiegowe elektroniczne
c) Maksymalna temperatura czynnika z powrotu instalacji wewngtrznej centralnego ogrzewania

powinna wynosi¢ 57°C.

H.4 Po stronie wody sieciowej nalezy zastosowac rury stalowe czarne bez szwu przewodowe typu B ze
stali R 35 wg PN-80/H-74219 lub wg PN-EN 10216-2:2004 ze stali P235Gh laczone przez spawanie.
H.5 Odbior wezta cieplnego uwarunkowany jest przediozeniem przez wykonawce do wgladu protokotéw

badan elektrycznych t.j.

- Protokot badania stanu izolacji przewodow elektrycznych.

- Protokot badania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j.
- Protokét pomiaru opornosci uziemien ochronnych.

- Protokoét badanie wytacznikow réznicowych.

1.  Wymogi formalne

I.1 Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona zgodnie z Zarzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie szczegoélowosci zakresu i formy projektu
budowlanego.

1.2 Stosowane materialy musza posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

.3 Projekt techniczny winien zawiera¢ wytyczne dotyczace stosowania przepiséw i zasad BHP przy
realizacji przedmiotu projektu.

1.4 Do projektu zataczyé karty doboru wymiennikow ciepta.

1.5 Warunki przylaczenia wazne sg dwa lata od daty ich okreslenia.

J. Wymogi formalne

J.1 Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona zgodnie z Zarzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie szczegblowosci zakresu i formy projektu
budowlanego.

J2 Stosowane materialy musza posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

J.3 Projekt techniczny winien zawiera¢ wytyczne dotyczace stosowania przepisow i zasad BHP przy
realizacji przedmiotu projektu.

J.4 Warunki rozbudowy wazne sa dwa lata od daty ich okreslenia.

Fortum Network Plock Sp. z 0.0
Peinomocnik Spotki

N

Tomasz Seczkowski

15



—

Dobor plytowego wymiennika ciepta

Deanfild

Danfoss Hexact(v4.1.19) Ref.: T520180314195804
Klient: Osoba kontaktowa:
Projekt: E-mail:
Typ wymiennika: XB12L-1-10 G 5/4 (25mm) Przygotowal: TS
Jm.. 1 (Réwnolegly) Nr kat.: 004H7525 Data: 2018-03-14 19:58:09
Obli p ry J.m. Strona 1 Strona 2
Typ przeplywu Przeciwpradowy
Moc kW 6,30
Temperatura na wiocie °C 120,00 50,00
Temperatura na wylocie (Obliczeniowa) °C 59,00 70,00
Temperatura ha wylocie (Rzeczywista) °C - -
Masowe natezenie przeplywu kg/h 88,2 295,0
Objetosciowe nateZenie przeplywu L/min 1,557 4,801
Zapas powierzehni % 89,2
LMTD K 23,91
HTC(Dostepny / Wymagany) W/mA2-K 2225/1176
Catkowity spadek cisnienia kPa 0,19 1,30
Spadek cisn. na wiocie (w otworze plyty) kPa 0,00 0,00
Predkosc na wiocie (w otworze plyty) mj/s 0,03 0,10
Wiasciwosci plynu J.m. Strona 1 Strona 2
Czynnik Woda Glikal etylenowy(30,00%):
Dynamic viscosity mPa-s 0,3188 0,9027
Gestosc kg/m~3 966,5 1018,3
Pojemnosc diepina kJ/kg-K 4,205 3,845
Wsp. przewodzenia ciepfa W/m-K 0,673 0,499
|specyfikacja: J.m. Strona 1 Strona 2
Typ wymiennika. XB12L-1-10 G 5/4 (25mm)
Liczba plyt: 10
Max. liczba plyt w bieZacej ramie: -
Grupowanie: - 1%4] /1*5L
Powierzchnia wymiany ciepfa: m”2 0,22
Material plyty: EN1.4404(AISI316L)
Material Uszczelki/Lutowane: U
Rozmiar krocca: - G 5/4
Typ krdcca: Gwint
Kolor ramy: - -
Certyfikat / Zatwierdzenie typu. PED Art 4.3
Objetosc: L 0,168 0,21
Masa: kg 2,29
Temp. projekt.(Max/Min): °C 120/50
Cisnienie projektowe (Max): bar 25
Items:
Nr kat. szt. Components
004H7525 1 XB12L-1-10 G 5/4 (25mm)
Wymiary zewnetrzne:
A (mm): 289 B (mm): 118
C (mm): 234 D (mm): 63
E (mm): 27,5 F (mm): 25

Warning: Dimensions are for reference purposes only and are not to be used for construction.

[Komentarz:
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Oswiadczenie i uprawnienia projektanta

Kutno, dnia 15.03.2018
Lukasz Tarnowski
99-300 Kutno
ul. Szymanowskiego 10a

OSWIADCZENIE

W swietle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane
skladam niniejsze osSwiadczenie, jako projektant projektu budowlano-

wykonawczego inwestycji pod nazwa;:

REMONT LAZIENEK W SEGMENTACH A,B,C,D ORAZ BLOKU
SPORTOWEGO ZESPOLU SZKOEL BUDOWLANYCH NR 1.

ROZBUDOWA WEZELA CIEPLNEGO

zlokalizowang w Ptocku przy ul. Moscickiego 4
na dzialce o numerze ew. 419
gmina: Plock

o sporzadzeniu projektu budowlano - wykonawczego, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP,
sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt
budowlano - wykonawczy zostal zaprojektowany na podstawie uprawnien

budowlanych w specjalnosci: instalacyjne;j.
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+OD-FDI-17W-XF9 *

Pan tukasz TARNOWSKI o numerze ewidencyjnym £tOD/IS/8231/08

adres zamieszkania ul. Szymanowskiego 10A m. 4, 99-300 Kutno

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-09 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa

3 3 led,

r pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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kédzka Skregowa
izba InZynierdw Budownictwa
91-425 Lédz2, ul. Pdlnocna 39
tel. {0-42) 632-87-39, fax (0-42)630-56-39 E.6d2, 17 grudnia 2007 r.
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690 '

Y.édzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/4904/757/07
sygn. akt. KK/Di7131/828/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z pdin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 11 5,
art. 13 ust. 1 pkt I i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pdin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz U. z 2000 r. ar 98 poz. 1071 z poin. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
nadaje

Panu Lukaszowi Tarnowskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek inZzynieria $rodowiska

urodzonemu 21 czerwca 1979 r. w Kutnie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0828/POOS/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

szczegOiowy zakres uprawnieni jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 23 sierpnia 2007 r. stwierdzila, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoldw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan F.ukasz Tarnowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawniefi budowlanych w ww. specjalnodci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Eodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekta jak w sentencii. : )

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Tzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
1.6dzkiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Waclaw Sawicki

rd .
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB / o é'vgfg(
mgr inz. Zbigniew Cichonski 4 % '

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB T
megr inz. Jan Gatazka (‘ V/’
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Pan Eukasz Tarnowski jest upowazniony do:

I} projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jek: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wtasciwych urzadzen w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego
i § 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego. '

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
¥.6dzkie] Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Qrzekajacego OKK LOIIB .

mgr inz. Wactaw Sawicki

Cztonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB '/ ,gﬁ,’ )
mgr inz. Zbigniew Cichoriski _ 2 ,éﬁ’

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB —_
mer inz. Jan Galgzka ( 4 —5

Otrzymuja:

1. Lukasz Tarnowski

ul. Batorego 78

99300 Kutno;

Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a‘a.

bl el
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Oswiadczenie i uprawnienia projektanta

Kutno dnia 15.03.2018
Henryk Tarnowski
99-300 Kutno
ul. Batorego 78

OSWIADCZENIE

W swietle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane
skladam niniejsze oSwiadczenie, jako sprawdzajacy projekt budowlano-

wykonawczy inwestycji pod nazwa;:

REMONT LAZIENEK W SEGMENTACH A,B,C,D ORAZ BLOKU
SPORTOWEGO ZESPOLU SZKOEL BUDOWLANYCH NR 1.

ROZBUDOWA WEZELA CIEPLNEGO

zlokalizowang w Ptocku przy ul. Moscickiego 4
na dzialce o numerze ew. 419
gmina: Plock

o sprawdzeniu projektu budowlano - wykonawczego, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP,
sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt
budowlano - wykonawczy zostal sprawdzony na podstawie uprawnien

budowlanych w specjalnosci: instalacyjne;j.
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—® P OLSKA

1 Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-US9-EIX-ID2 *

Pan Henryk TARNOWSKI o numerze ewidencyjnym tOD/IS/2937/03

adres zamieszkania ul. Batorego 78, 99-300 Kutno

jest czfonkiem tddzkiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-06 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu sg
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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tédzka Okregowa
izba InZynleréw Budownictwa
91425 L4édz, ul. Pélnocna 39 . ;
tel. (0-42) 632-87-39, fax (0-42)630-56-39 : . .
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690 : L6dZ, dnia 30 grudnia 2005 .
'E6dzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt. KK/D/7131-2/265/05
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 Ustaivy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,

inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz.42, z pdén. zm.) i art.12 ust. [ pkt. 1,2,3,41i5
art.I3 ust. [ pkt 112, art.14 ust. | pkt 4 i ust. 3 pkt 1 i 3, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (lekst
Jednolity: Dz. U. 22003 r. nr 207 poz. 2016 z pdzn. zm.) oraz § 12 ust. | Rozporzadzenia Ministra [nfrastruktury z dnia
18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. nr 96 poz. 817, oraz
art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (fekst jednolity Dz. U. z 2000 r.

nr 98 poz. 1071 z pézn. zm,), '
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje
Panu Henrykowi Tarnowskiemu
magistrowi inzynierowi inzynierii §rodowiska
€ ou | urédzohemu dnia 3 Iibca 1954 r. w Grajewie
ﬁl’RAWN'IENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0265/PWOS/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczes
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie zlozonych dokumentéw w dniu 27 stycznia 2005 r. stwierdzila, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoféw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, 22 Pan Henryk Tarnowski posiada wymagane prawem wyksztaicenie i praktyke zawodows
konieczng do uzyskania uprawnied budowlanych w ww. specjalnodci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na

uprawnienia budowlane.
Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna £6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentencji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi
w terminie |4 dni od daty dorgczenia decyzji.

Glaks

Czlonek
Skladu QOrzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Zbigniew Cichonski

W. o :
Czlonek ): Przewodniczacy

Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Henryk Malasidski mgr inz. Waclaw Sawicki
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Pan Henryk Tarnowski jest upowazniony do:, ) .

1) projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego;

2) kierowania budows i innymi robotami budowlanymi zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej

wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego

z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego; )
5) sporzadzenia projektdw zagospodarowania dzialki i terenu zgodnie z art. 34 ust. 3b Prawa budowlanego w zwigzku
z § 4 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawic

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. nr 8 poz. 38, z pzn. zm.).

4)

/ f M
Cztonek Przewodniczacy C?%onek
Skladu Orzekajacego OKK LOIIB Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Zbigniew Cichoriski

Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Henryk Malasinski ' mgr inz. Wactaw Sawicki

Otrzymuja:
1. Henryk Tarnowski
ul. Batorego 78

99-300 Kutno;
Rada Lédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa;

3. Giléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4, a.
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Uwaga!

1. Nie dopuszcza sie montazu nad przepfywomierzami zadnej

armatury i urzadzen.

2. Kolorem czerwonym zaznaczono istniejgce elementy do pozostawienia

lub demontazu i ponownej zabudowy.

J. Kolorem niebieskim zaznaczono nowe elementy do zabudowania.

TEMAT NR UMOWY

Rozbudowa wezta cieplnego

Zespdt Szko! Budowlanych nr 1, Plock, ul. Moscickiego 4

INWESTOR BRANZA

mina Ptoc :

Stary Rynek 1, 09-400 Plock sanitarna

NAZWA RYSUNKU SKALA

Rzut wezla cieplnego 1:50
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Uwaga!

1. Nie dopuszcza sie montazu nad przeptywomierzami zadnej

armatury | urzadzen.

2. Kolorem czerwonym zaznaczono istniejqce elementy do pozostawienia

lub demontazu i ponownej zabudowy.

3. Kolorem niebieskim zaznaczono nowe elementy do zabudowania.
4. Zaleca sie przepigcie istniejgcych zaworéw regulacyjnych centralnego ogrzewania
i c.w.u. do projektowanego regulatora ECL Comfort 310.
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