
LEGENDA - zieleń:
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- istn. sieć wodociągowa
- istn. sieć kan. sanitarnej 
- istn. sieć kan. deszczowej 

- istn. sieć telekomunikacyjna
- istn. sieć elektryczna
- proj. sieci zatwierdzone przez MZUDP 

- drzewa do usunięcia - proj. nasadzenie drzewa 

LEGENDA -istn. sieci uzbrojenia terenu

LEGENDA - branża drogowa:

- proj. słup telet.

- proj. linia telet. napowietrzna

- istn. sieć ciepłownicza

- proj. latarnia oświetleniowa

- proj. szafa oświetleniowa

- proj. kabel oświetleniowy

- proj. rury ochronne

- proj. studnia kanalizacji deszczowej

- proj. kanał deszczowy

LEGENDA - branża elektryczna:

- proj. kabel doziemny

- demontaże

LEGENDA - branża telekom.:

- proj. studnia kablowa

- proj. kanalizacja 

- demontaże

- proj. studzienka ściekowa z przykanalikiem

- proj. studnia kanalizacji sanitarnej

- proj. kanał sanitarny grawitacyjny

- kierunek spływu wód w kanale

- proj. sieć wodociągowa

- proj. zasuwa 

- demontaże

LEGENDA - branża sanitarna:

- proj. komora rewizyjna, żelbetowa

- proj. zestaw urządzeń podczyszczajacych

- proj. rury ochronne

ks

kt kt - proj. kanał sanitarny tłocznykt

- proj. hydrant

- krzewy do usunięcia

- proj. skarpa

- proj. krawężnik obniżony

- proj. oś drogi / zjazdu

- proj. krawężnik

- proj. obrzeże

- proj. skarpa umocniona

- proj. wiata przystankowa

- proj. naw. z płytek wskaźnikowych

- proj. krawędź drogi

- proj. palisada betonowa

- proj. ogrodzenie do przebudowy

- proj. ogrodzenie U-12a

- proj. bariera H2W4A

307.86 - proj. studnia wodościekowa
307.86

- istn. studnia wodościekowa

- n.6 - zjazdy indywidualne, jezdnia manewrowa 

- n.1 - drogi, zjazdy publiczne
nawierzchnia z betonu asfaltowego

- n.8 - chodnik, bezpiecznik - kolor czerwony
nawierzchnia z kostki betonowej

- n.5 - zjazd publiczny

- n.10 - zieleniec

- n.3 - wyspy kanalizujące i warunkowego wjazdu
nawierzchnia z kostki granitowej

- n.2 - zatoki autobusowe
nawierzchnia z betonu cementowego

- n.7 - ścieżka rowerowa, ciąg pieszo - rowerowy
nawierzchnia z asfaltu lanego

nawierzchnia z kostki betonowej - kolor szary

- n.4 - zatoki postojowe, parking

miejsca postojowe wydzielone kolorem czarnym
nawierzchnia z kostki betonowej - kolor szary

- n.9 - powierzchnie wyłączone z ruchu (bezpiecznik)
nawierzchnia z kostki betonowej - kolor szary

nawierzchnia z kostki betonowej - kolor szary

- linia niezbędnego zajęcia terenu pod przebud.

- linia rozgraniczająca teren inwestycji

- linia tymczasowego zajęcia terenu niezbędnego

  od właściciela zgody na dysponowanie nieruch.

  istn. sieci uzb. terenu zgodnie z art. 11f ust.1

  przygotowania i realizacji inwestycji drogowych
  pkt. 8 ppkt. e ustawy o szczególnych zasadach

  dla realizacji prac budowlanych zgodnie z art. 47
  Prawa Budowlanego tj. na podstawie uzyskanej

- numery działek zajętych pod inwestycję

LEGENDA - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

- numer obrębu - numer działki

- numery działek zajętych pod inwestycję ulegające 

- numery działek po podziale pod inwestycję

- numery działek po podziale w dotychczasowym 

- linia rozgraniczające teren inwestycji objętej odrębnym wnioskiem 

- granice działek

  podziałowi na podst. dec. ZRID 

  przeznaczeniu
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Qdmax=210,85dm3/s+
971,1dm3/s

= 1181,95ddm3/s

Odtowrze
nie is
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ego

umocnenia ro
wu

Rozbudowa ciągu drogowego ulic Kostrogaj i ul. Wiadukt              

w Płocku

Droga wraz z sieciami uzbrojenia terenu

Plan sytuacyjny


