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CZESC OPISOWA |

Opis sporzadzony w jezyku nietechnicznym

Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest operat wodnoprawny zwigzany z dokumentacijg
projektowg dla zadania pn. ,Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ciggu drogowego
ulic Kostrogaj i Wiadukt w Pfocku”. Inwestycja w catosci zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa
mazowieckiego, miasto Ptock (miasto na prawach powiatu) w ciggu ulic Kostrogaj i Wiadukt.

Operat wodnoprawny zgodnie z art.122 ust. 1 pkt. 1 oraz 3 Ustawy Prawo wodne swoim zakresem
obejmuje:

* szczegolne korzystanie z woéd poprzez:

* odprowadzenie wod opadowych i roztopowych poprzez projektowane urzgdzenia
ka_nalizacyjne (komora K1), istniejgcym wylotem do urzgdzenia wodnego — rowu przy ul.
\F/’Volsvcijgrkzt(.:hnia zlewni Fzr=2,04ha, w tym tereny utwardzone F=2,01ha, tereny zielone
:Tc:géofdh;bwadzanych wod opadowych i roztopowych: Q= 210,85 dm®/s

* odprowadzenie wod opadowych i roztgfozwych z terenu zlewni (ul. Graniczna,

Pasternakiewicza, Otolinska, Otolinska wewnetrzna, Targowa, Bielska) z wylotem przy ul.
Wiadukt — w ramach obowigzujgcego pozwolenia wodnoprawnego znak SR-11.6341.29.2014:
Powierzchnia zlewni: Fzr = 8,3ha

llo$¢ odprowadzanych wod opadowych i roztopowych: Q= 971,1 dm®/s

taczna ilo$é odprowadzanych wod Q= 1181,95 dm®/s
Powierzchnia zlewni Fzr = 10,34ha

Materialy wyjsciowe:

Przedmiotowe przedsiewziecie bedzie realizowane w oparciu o ustawe z dnia 10 kwietnia
2003r. z p6z zm. ,0 szczegodlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych” (Dz. U. Nr 193, poz. 1194 wraz ze zm.). Dodatkowo niniejsze opracowanie zostato
zrealizowane w oparciu o materiaty {j..

» Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdéwienia dla przedmiotowego zadania,

+ Ustawa z dnia 18.07.2001r. Prawo Wodne (Dz. U. 2012, poz. 145 wraz z p6zn. zm.),

* Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
[Dz. U. Nr 63, poz. 735 z pdzniejszymi zmianami],

* Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie [Dz. U. Nr 43,
poz. 430 z pdzniejszymi zmianami],

+ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U.2006 Nr 137 poz. 984 z dnia
31.07.2006)

* Petnomocnictwo od Inwestora do wystepowania przed organami administracyjnymi w ramach

realizacji ww. inwestycji,

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych,
Inwentaryzacja geodezyjna

Wypisy z ewidenciji gruntéw,

Warunki i uzgodnienia.
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Opis inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest operat wodnoprawny zwigzany z dokumentacjg
projektowg dla zadania pn. ,Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ciggu drogowego
ulic Kostrogaj i Wiadukt w Ptocku”. Inwestycja znajduje sie w wojewddztwie mazowieckim, w miescie
Ptocku (miasto na prawach powiatu)
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Ptock w ciggu ulicy Kostrogaj i Wiadukt.
Zakres opracowania obejmuje ul. Kostrogaj (DP5215W) od skrzyzowania z ul. Przemystowg do
skrzyzowania z ul. Kostrogaj (DP5216W) km 0+000,00- km 0+700,72, catosciowo ul. Kostrogaj
(DP5216W) km 0+000,00 — 0+453,50 oraz ul. Wiadukt km 0+000,00- km 0+622,86.

W zakresie obowigzujgcego pozwolenia wodnoprawnego znak SR-11.6341.29.2014 do
istniejgcego wylotu sg odprowadzone wody z terenu ulic Graniczna, Pasternakiewicza, Otolihska,
Otolinska wewnetzrna, Targowa, Bielska) o tgcznej powierzchni Fzr = 8,3 ha.

Wody opadowo — roztopowe z terenu zlewni o powierzchni Fzr = 2,04 ha w ramach
»,Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ciggu drogowego ulic Kostrogaj i Wiadukt w
Ptocku” zostang przejete przez szczelny system kanalizacji deszczowej. Przed wylotem ulegng
podczyszczeniu w osadniku (piaskowniku) i separatorze substancji ropopochodnych. Dodatkowo
w studzience na wlocie do osadnika zostanie zamontowany regulator przeptywu oraz przelew
awaryjny- w ul. Wiadukt.

W ramach przedmiotowej inwestycji zwiekszeniu ulegnie iloS¢ woéd opadowo- roztopowych
odprowadzanych ze zlewni ul. Wiadukt oraz terenéw przylegtych do istniejgcego wylotu przy ul.
Wiadukt. taczna powierzchnia zlewni wyniesie 10,34ha. W stanie obecnym i po wykonaniu
inwestycji wylot ten bedzie odprowadzat scieki z catej zlewni do ziemi- rowu odptywowego, ktory
uchodzi do rzeki Brzeznicy.

Na powyzsze zostata wyrazona zgoda zarzadcy rzeki Brzeznicy pismem znak I|P/PL
4105.U.946.2497/15 z dnia 09.07.2015r.

Opracowata:
mgr inz. Magdalena Sendorek




CZESC OPISOWA I

Opis sporzadzony zgodnie z art.132 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U.
22012 r., poz. 145 z pézn. zm.)

1 OZNACZENIE ZAKLADU UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA, JEGO
SIEDZIBY | ADRESU

O pozwolenie wodnoprawne ubiega sie:

Prezydent Miasta Plock

Stary Rynek 1

09-400 Ptock
bedacy Inwestorem przedmiotowego przedsiewziecia a reprezentowany przez Pana Michata Rej
upowaznionego do wystepowania w imieniu inwestora jako przedstawiciel biura projektowego pn.:

MICHAL REJ

ul. Koszarowa 8A/45
23-300 Krasnik

adres do korespondenciji:
ul. Owocowa 6
30-434 Krakow

2 WYSZCZEGOLNIENIE
2.1 CEL | ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na szczegoélne korzystanie
z wod zgodnie z obowigzujgcymi aktami prawnymi m.in. ustawg z dnia 18 lipca 2001r. Prawo
Wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 wraz z pozn. zm.).

Zakres szczegolnego korzystania z wéd — odprowadzenie woéd opadowych i roztopowych do
odbiornikow zgodnie z art.122 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo wodne, wymaga pozwolenia
wodnoprawnego. Zakres wniosku obejmuje szczegdlne korzystanie z wod poprzez:

* odprowadzenie wod opadowych i roztopowych poprzez projektowane urzgadzenia
kanalizacyjne (komora K1), istniejgcym wylotem do urzgdzenia wodnego — rowu przy ul.
Wiadukt Powierzchnia zlewni Fzr=2,04ha - w tym tereny utwardzone F=2,01ha, tereny
zielone F=0,03ha.
llo$¢ odprowadzanych wod opadowych i roztopowych: Q= 210,85 dm?/s
z dziatek o numerach ewid. 149, 22, 150/2, 32/6, 12/1, 31, 25, 24/2, 241,
14/11,14/12,15/4,15/5 obreb 5.

oraz

* odprowadzenie wod opadowych i roztopowych 2z terenu zlewni (ul. Graniczna,
Pasternakiewicza, Otolinska, Otolinska wewnetrzna, Targowa, Bielska) z wylotem przy ul.
Wiadukt — w ramach obowigzujgcego pozwolenia wodnoprawnego znak SR-
11.6341.29.2014:

Powierzchnia zlewni: Fzr = 8,3ha
llo$¢ odprowadzanych wod opadowych i roztopowych: Q= 971,1 dm?®/s

taczna ilo$é odprowadzanych wod Q= 1181,95 dm®/s
Powierzchnia zlewni Fzr = 10,34ha
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Zasieg zamierzonego korzystania z woéd — za zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania
zwod (wplywu $ciekow opadowych na odbiornik) przyjeto odcinek, na ktérym wystgpi petne
wymieszanie sie odprowadzanych $ciekéw z wodg w ciekach/rowach wg wzoru Fishera.
2
Lm:O,OS-Vp-B
Dhp

gdzie:
V, — $rednia predkos¢ wody w korycie [m/s],
B — szerokos$¢ zwierciadta wody przy przeptywie Q1o [m],
H — érednia gtebokos$¢ cieku przy przeptywie Q1q, [M],
Di, — wspOtczynnik dyspersji poprzecznej (0,2*H*V,) [m?/s]

Wartos¢ sredniej predkosci wody w korycie okreslono na podstawie przeptywu oraz przekroju
poprzecznego strugi przy danym przeptywie. Przeptyw w cieku okreslono na podstawie powierzchni
zlewni cigzgcej do danego odbiornika.

Wyniki obliczen zestawiono ponize;j:
Zasieg zamierzonego korzystania z wod wyniesie dla:
e wylotu — (Qs0%=1,181 m%s; B=1,3 m, H=0,16 m, L= 1,6 m),

2.2 RODZAJ URZADZEN POMIAROWYCH ORAZ ZNAKOW ZEGLUGOWYCH
Nie dotyczy.

2.3 STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI USYTUOWANYCH W ZASIEGU
ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA ZWOD LUB PLANOWANYCH DO
WYKONANIA URZADZEN WODNYCH, Z PODANIEM SIEDZIB | ADRESOW ICH
WLASCICIELI

Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu zamierzonego korzystania z wod
podano w tabeli ponizej.

Tabela 1: Zestawienie dziatek

Nr dziafki Wiasciciel Obreb
istniejacy wylot 11/4 Gmina Ptock 5
ul. Stary Rynek 1
09-400 Ptock
rzeka Brzeznica 206 Skarb Panstwa 5

wiadajgcy: Wojewddzki Zarzad Melioracji
i Urzadzen Wodnych w Warszawie
o/Ptock, ul.1-ego Maja 7b

réw odptywowy 32/1, 11/4 Gmina Ptock 5
ul. Stary Rynek 1
09-400 Ptock
urzgdzenia i sie¢ - Gmina Ptock 5
kanalizacji deszczowej ul. Stary Rynek 1
09-400 Ptock

Operat wodnoprawny opracowano na mapach sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:500. Do
opracowania dotgczono wypis z rejestru gruntéw okreslajacy stan wiladania ww. dziatek
(zal. nr 3). Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo Wodne (wraz z pdzniejszymi
nowelizacjami) art. 123. pkt 2 ,Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci
i urzgdzen wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnos$ci i uprawnien
0S0b trzecich przystugujgcych wobec tych nieruchomoSci i urzgdzen’.
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24 OBOWIAZKI UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA
W STOSUNKU DO OSOB TRZECICH

Do obowigzkow ubiegajgcego sie o pozwolenie wodnoprawne naleze¢ bedzie:

 wszelkie prace budowlane muszg by¢é wykonywane w sposob nienaruszajgcy
zagospodarowania terendw sasiednich a takze muszg by¢é wykonywane w sposob
zapewniajgcy, iz wody w odbiorniku nie zostang zanieczyszczone, dotyczy to szczegodlnie
pracy sprzetu zmechanizowanego,

* utrzymanie w dobrym stanie technicznym urzgdzeh wodnych,

» wiasciciel oraz uzytkownik urzgdzen wodnych, ponosit bedzie petng odpowiedzialnos¢ wobec
0s0b trzecich za ewentualne szkody wynikte w trakcie eksploatacji tych urzadzen,

» wszelkie stany awaryjne moggce spowodowac niesprawnos¢ urzgdzen wodnych — nie mogg
spowodowacé negatywnych skutkdéw ani tez naruszaé prawa wiasnosci i uprawnieh osob
trzecich czyli wiascicieli dziatek sgsiadujgcych z tymi urzadzeniami,

* obowigzki konserwacji urzgdzen wodnych oraz zapewnienie prawidtowego sptywu wodd
nalezg do administratora oraz uzytkownika tych urzgdzen.

3 OPIS ZAMIERZENIA PROJEKTOWEGO
3.1 OPIS ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na obszarze planowanej inwestycji wystepuje obecnie funkcjonujgcy ukiad drogowy —
skrzyzowanie trojwlotowe zwykte typu T, w obrebie ktdérego znajduje sie zjazd na parking
zlokalizowany przy budynku Komunikacji Miejskiej w Ptocku. Ulice Przemystowa oraz Kostrogaj na
przebudowywanym odcinku posiadajg przekroj jednojezdniowy, dwukierunkowy. Ulica Przemystowa
jest drogg gtdwng, natomiast ulica Kostrogaj dochodzi do ul. Przemystowej. Posiada ona dwa pasy
ruchu do poruszania sie w przeciwnych kierunkach. Szerokos$¢ jezdni jest zmienna od 8,2 do 10,5 m.
W obrebie inwestycji na ul. Przemystowe] znajdujg sie dwie zatoki parkingowe (po zachodnigj i
wschodniej stronie drogi) oraz trzy zjazdy publiczne po zachodniej stronie.

Ul. Kostrogaj posiada dwa pasy do ruchu w przeciwnych kierunkach, a szeroko$¢ jezdni wynosi 9,2
m. W ciggu przebudowywanego odcinka znajduje sie zjazd na parking przy Powiatowym Urzedzie
Pracy po pétnocnej stronie jezdni oraz zjazd do zaktadu usytuowanego po potudniowej stronie. Na
przebudowywanym skrzyzowaniu wystepuje kategoria ruchu KR4. Wedlug danych Miejskiego
Zarzadu Drég w Ptocku krzyzujgce sie drogi zaklasyfikowano jako:

— ul. Przemystowa — klasa techniczna Z

— ul. Kostrogaj — klasa techniczna Z

Istniejgca ul. Kostrogaj (DP5215W) na odcinku od skrzyzowania z ul. Przemystowg do ul.
Kostrogaj (DP5216W) odwadniania jest za pomocg wpustoéw ulicznych wpietych do sieci kanalizacji
deszczowej Dn500 odptywajgcej w kierunku kanatu gtéwnego w ul. Przemystowej. Pozostata czes$¢
wod opadowych z odwadnianej ulicy kierowana jest do kanalizacji Dn500 z wylotem do rzeki
Brzeznicy. Z kolei na ul. Kostrogaj (DP5215W) brak jest odwodnienia. Natomiast na ul. Wiadukt
zlokalizowane sg kratki sciekowe jedynie w rejonie istniejgcego wiaduktu kolejowego i wpiete sg do
istniejacej kanalizacji Dn1400mm.

3.2 OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Ptock w ciggu ulicy Kostrogaj i Wiadukt.
Zakres opracowania obejmuje ul. Kostrogaj (DP5215W) od skrzyzowania z ul. Przemystowg do
skrzyzowania z ul. Kostrogaj (DP5216W) km 0+000,00- km 0+700,72, catosciowo ul. Kostrogaj
(DP5216W) km 0+000,00 — 0+453,50 oraz ul. Wiadukt km 0+000,00- km 0+622,86.

W zakresie obowigzujgcego pozwolenia wodnoprawnego znak SR-11.6341.29.2014 do
istniejgcego wylotu sg odprowadzone wody z terenu ulic Graniczna, Pasternakiewicza, Otolinska,
Otolinska wewnetzrna, Targowa, Bielska) o tgcznej powierzchni 8,3 ha.

W ramach przedmiotowej inwestycji zwiekszeniu ulegnie ilo§¢ wod opadowo- roztopowych
odprowadzanych ze zlewni ul. Wiadukt oraz terenéw przylegtych do istniejacego wylotu przy ul.
Wiadukt. Powierzchnia zlewni wyniesie 2,6ha. W stanie obecnym i po wykonaniu inwestycji wylot ten
bedzie odprowadzat Scieki z calej zlewni do ziemi- rowu odptywowego, ktéry uchodzi do rzeki
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Brzeznicy.

Wody opadowo — roztopowe z terenu zlewni o powierzchni — Fzr=2,04ha, w tym tereny
utwardzone F=2,01ha, tereny zielone F=0,03ha zostang przejete przez szczelny system kanalizacji
deszczowej. Przed wylotem ulegng podczyszczeniu w osadniku (piaskowniku) i separatorze
substanciji ropopochodnych. Dodatkowo w studzience na wlocie do osadnika zostanie zamontowany
regulator przeptywu oraz przelew awaryjny.

Na powyzsze zostala wyrazona zgoda zarzadcy rzeki Brzeznicy pismem znak IP/PL
4105.U.946.2497/15 z dnia 09.07.2015r.
Ze wzgledu na zty stan techniczny przewiduje sie réwniez odtworzenie umocnienia na skarpach
rowu w postaci ptyt azurowych na podsypce cementowo-piaskowej na dtugosci 17m.

4 CZESC OBLICZENIOWA
Obliczenia zostaty przedstawione w czesci zatgcznikowej opracowania i sg to:
* obl. ilosci wbd sptywajgcych do kanalizacji deszczowej Zat. [1]
5 OPIS URZADZENIA WODNEGO, W TYM POLOZENIE ZA POMOCA

WSPOLRZEDNYCH GEOGRAFICZNYCH ORAZ PODSTAWOWE PARAMETRY
CHARAKTERYZUJACE TO URZADZENIE | WARUNKI JEGO WYKONANIA

W przedmiotowej inwestyciji brak jest wykonania urzadzen wodnych.

6 WARUNKI WYKONANIA URZADZENIA - WYLOTU DO URZADZENIA
WODNEGO

Przewidywana inwestycja obejmuje eksploatacje urzadzen pod nastepujgcymi warunkami:

* podczas robét budowlanych nalezy zabezpieczy¢ tereny sgsiednie przed zanieczyszczeniem
powstatym w trakcie trwania budowy,

* podczas robét budowlanych nalezy umozliwic przeptyw wéd w odbiornikach,

* prace zwigzane z wykonaniem urzgdzeh wodnych nalezy prowadzi¢ z nalezytg starannoscia,
a po ich zakonczeniu otaczajgcy teren uporzadkowac i doprowadzi¢ do wtasciwego stanu,

* wykonane urzgdzenia nalezy utrzymywa¢ w nalezytym stanie technicznym, w tym
nadzorowac ich stan techniczny.

7 CHARAKTERYSTYKA woD OBJETYCH POZWOLENIEM
WODNOPRAWNYM

Odbiornikiem wod opadowych i roztopowych bedzie istniejgcy row biegnacy przy ul. Wiadukt,
a kolejno rzeka Brzeznica.

W celu okreslenia wptywu odprowadzanych sciekéw na odbiorniki wykonano obliczenia hydrau-
liczne przekrojow. Po wykonaniu powyzszych obliczen w celu okreslenia stosunku ilosci wod ze
zlewni naturalnej do ilosci wod opadowych i roztopowych wprowadzanych do odbiornika wykorzysta-
no wzor:

P = Qs :SQ - 100%
gdzie:
P — proporcja (stosunek ilosci wod ilosci wod ze zlewni naturalnej do ilosci wod opadowych
i roztopowych wprowadzanych do odbiornika) [m®/s];
Qg — $redni roczny zrzut wod opadowych i roztopowych ze zlewni [m®/s];
SQ - przeptyw $redni roczny koryta wody [m*/s].

Tabela 2: Procentowy udziat Sredniorocznego zrzutu Sciekow do Sredniorocznego przeptywu w od-
biorniku

Nr wylotu SQ [m¥s] Qer [M7/5] P [%]
W istn 1,17 0,0005 0,0042
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Wielko$¢ przeptywu wod w ciekach i rowach (zdolno$¢ przepustowag) obliczono wedtug poniz-
SZego wWzoru:

Q=F-v
gdzie:
Q - przeptyw naturalny w korycie [m®];
F — przekrdj rowu/cieku [m?]; F=(b+n-h)-h
v — $rednia predkos$¢ przeptywu w cieku [m/s]; v = ¢ - (Rn)*®
V= kst . Rh0,66, |eo,5
¢ — wspotczynnik uwzgledniajgcy szorstkos¢ terenu; ¢ = 87 - (Rn)*°ly - R
R» — dtugosé¢ promienia hydraulicznego; Rh = F/U
U — Obwad zwilzony; U=Db + 2 - h (1 + n?)%®
b — szerokos¢ dna rowu;
n — nachylenie skarp;
h — gtebokos¢ napetnienia rowu;
i — spadek hydrauliczny zwierciadta wody [%];
le — spadek podtuzny dna [%];
y — wspoitczynnik szorstkosci do wzoru Bazina;
kst — wspotczynnik chropowatosci cieku zalezny od umochnienia jego dna i $cian.

Tabela 3: Dane do obliczen zdolnoSci przepustowej

Odbiornik b [m] n [-] h [m] i [%] ket [-]
istniejgcy row 1,3 1:1 4,5 3,0 20
Tabela 4. Zdolno$¢ przepustowa odbiornikOw ponizej miejsca zrzutu Sciekow
zdolnos¢
. .| maksymalny rezerwa
S | PR e zrzut w rowie/cieku
nazwa wvlot stowa roczny sciekow suma [m¥s]
odbiornika y rowu/cie- | w odbiorniku poz.4i5 A
3 wylotem roznica
ku [m*/sl] [ms] p0z. 316
[m3/s] )
poz. 1 poz. 2 poz. 3 poz. 4 poz. 5 poz. 6 poz. 7
Istniejacy | istniejacy | 4q 7 1,17 1,17 2,34 48,36
row wylot

Wody prowadzgce zanieczyszczenia zmywane wraz z deszczem z jezdni i wprowadzane drogg
zastosowanych odwodnien do wéd lub ziemi, zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 24 lipca 2006 r.
w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnia¢ przy wprowadzeniu $ciekéw do wod lub ziemi oraz
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego, muszg by¢ o stezeniu
zanieczyszczen mniejszym lub rownym wartosciom dopuszczalnym wg powyzszego
Rozporzadzenia, tj.: zawiesina ogodlna Sqep < 100 mg/l oraz weglowodoréw ropopochodnych Saep < 15
mg/l. W celu okreslenia mozliwego wptywu inwestycji na wody powierzchniowe, podziemne oraz
glebe wykonano prognozy emisji zawiesiny ogdlnej i substancji ekstrahujgcych sie ekstraktem
eterowym. Stezenia oszacowano dla objetego opracowaniem przebiegu inwestycji dla natezenia
ruchu przewidywanego w latach 2016 i 2026. Wyniki oraz metodyka prognozy emisji zanieczyszczenh
zostata przedstawiona ponizej.

Stezenie zawiesiny ogdlnej

Prognozowane stezenia zawiesiny ogolnej (SZO), gtéwnego wskaznika zanieczyszczen,
oszacowano w oparciu o ,\Wytyczne prognozowania stezenia zawiesin ogodlnych i weglowodoréw
ropopochodnych w sciekach z drég krajowych” — Zarzadzenie nr 29/2006 Generalnego Dyrektora
Drog Krajowych i Autostrad z dnia 30 pazdziernika 2006 r. w sprawie wprowadzenia metodyki
prognozowania zanieczyszczenn w S$ciekach drogowych do stosowania przy opracowywaniu
dokumentacji na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad.

Wzor:

SZ0 =0,718 x Q***®
SZO - stezenie zawiesiny ogolnej w sciekach z drég krajowych [mg/l]
Q — dobowe natezenie ruchu pojazdéw/dobe [P/d]
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Stezenie weglowodoréw ropopochodnych

Z uwagi na brak metody umozliwiajgcej wyliczenie stezenia weglowodoréw ropopochodnych,
skorzystano ze wzoru na wyliczenie stezenia olejow i ttuszczy. Z tego wzgledu wyliczona warto$¢
bedzie wynikiem zawyzonym. Prognozowane stezenie substancji ekstrahujgcych sie ekstraktem
eterowym obliczono zgodnie z Polskg Normg ,,Odwodnienie Drég” PN-S-02204.
Wzor:

SE = 0,08 x SZO

Tabela 5: Prognoza stezen zawiesiny ogolnej oraz weglowodorow ropopochodnych

Rok Prognozowane prognozowane catkowite prognozowane catkowite
prognozy natezenie ruchu stezenie zawiesiny ogolnej stezenie weglowodorow
[Poj./d] [mg/l] ropopochodnych [mg/l]
2015 10855 97,94 8,62
2025 13040 107,92 9,50

Obliczenia przy zaktadanym ruchu wykazaty przekroczenie wartosci stezen zawiesiny ogolnej
natomiast brak przekroczenia dopuszczalnych pozioméw weglowodoréow ropopochodnych.
Wykonane obliczenia odnoszg sie do substancji ekstrahujgcych, gdyz nie ma mozliwosci obliczenia
bezposrednio ze wzoru weglowodoréw ropopochodnych. ObliczeA mozna dokona¢ jedynie na
podstawie odniesienia, gdyz weglowodory ropopochodne stanowig tylko niewielkg czesé substanciji
ekstrahujgcych. Na tej podstawie stwierdza sie, iz brak przekroczenia substancji ekstrahujgcych
w stosunku do wartosci normatywnych w rozporzgdzeniu w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetnia¢
przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego [Dz. U. Nr 137 poz. 984 z pdézn. zm.], okredla brak mozliwosci przekroczenia
dopuszczalnych stezen przez weglowodory ropopochodne. W systemie odwodnienia natomiast
bedzie znajdowat sie zestaw podczyszczajgcy, ktory bedzie ograniczat zawiesine ogoélng do
pozioméw dopuszczalnych oraz bedzie ograniczat stezenie weglowodoréw ropopochodnych.
Wskazuje to na brak mozliwosci oddziatywania sciekéw deszczowych na wody powierzchniowe.
Zatem:

Przed wylotem przewiduje sie zastosowanie separatora o parametrach :przeptyw nominalnym
40dm®/s a maksymalny 400dm?®/s, oraz osadnika o pojemnosci 5,0m®-

8 USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI NA
OBSZARZE DORZECZA | WARUNKOW KORZYSTANIA Z WOD REGIONU WODNEGO

Analizowany teren potozony jest w catosci w obszarze zlewni rzeki Brzeznicy (Brzeznica -
PLRW20001727529). Jest to potok nizinny piaszczysty stanowigcy silnie zmieniong czes¢ wod o
stanie ztym. Cel $rodowiskowy dla Brzeznicy to osiggniecie co najmniej dobrego potencjatu
ekologicznego oraz utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego wod — zgodnie z
zatgcznikiem nr 2 do rozporzgdzenia nr 5/2015 z dnia 03.04.2015 r. w sprawie ustalenia warunkéw
korzystania z wéd regionu wodnego Srodkowej Wisty.

Analizowany obszar potozony jest na obszarze gtéwnego zbiornika wdd podziemnych
Subniecka warszawska (215) nieudokumentowanego.

9 OKRESLENIE WPLYWU GOSPODARKI WODNEJ ZAKLADU NA WODY
POWIERZCHNIOWE ORAZ PODZIEMNE, W SZCZEGOLNOSCI NA STAN TYCH WOD
| REALIZACJE, CELOW SRODOWISKOWYCH DLA NICH OKRESLONYCH

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw
jakie powinny spetniaé przy wprowadzaniu $ciekéw do waod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, wody opadowe i roztopowe nie powinny zawiera¢

substancji zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajacych 100 mg/dm?3 zawiesin ogoinych i 15
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mg/dm? weglowodoréw ropopochodnych. W nawigzaniu do przeprowadzonych obliczen podczas
eksploatacji urzadzen spetnione bedg dopuszczalne normy okreslone w Rozporzgdzeniu jw.

9.1 WPLYW PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY NA WODY
POWIERZCHNIOWE ORAZ PODZIEMNE

Aktualny stan jednolitej czesci wod powierzchniowych dla rzeki Brzeznica (Brzeznica —
PLRW20001727529, punkt pomiarowy-kontrolny Brzeznica-Plock (most na ul. Dobrzynskiej))
podano na podstawie raportu udostepnionego przez WIOS w Warszawie. Raport przedstawia
informacje o monitoringu, ocenie jakosci wdéd powierzchniowych w zakresie jakosci wod
powierzchniowych, dane podano na lata 2010-2012.

Oceny stanu monitorowanych jednolitych czesci wéd powierzchniowych uwzgledniajg nastepujace
elementy:

* Biologiczne,

* Morfologiczne,

* Fizykochemiczne,

* Chemiczne.
Zgodnie z raportem opublikowanym przez WIOS w Warszawie stan elementow fizykochemicznych
jest ponizej stanu dobrego. Ogdélny stanu jednolitych czesci wod okreslony zostat na zty.

Projektowany system odprowadzenia wod oraz zastosowane urzgdzenia (piaskowniki)
wykazujg, iz przedmiotowe przedsiewziecie nie narusza ustalen zawartych w PGW na obszarze
dorzecza Wisty dotyczy to wod powierzchniowych jak i podziemnych.

9.2 OSIAGNIECIE CELOW SRODOWISKOWYCH

W SsSwietle zalozen Ramowej Dyrektywy Wodnej cele srodowiskowe majg zapewnic
dtugookresowe, racjonalne gospodarowanie wodami oraz ochrone zasobéw wodnych w my$| zasady
zrownowazonego rozwoju. Przyjete rozwigzania projektowe zaktadajg odprowadzanie wod
opadowych i roztopowych z powierzchni projektowanych obszaréw utwardzonych (gtéwnie jezdni,
chodnikoéw i $ciezek rowerowych). W zwigzku z czym odprowadzane wody opadowe narazone bedag
gtébwnie na kontakt z weglowodorami ropopochodnymi, czyli z pochodnymi benzyny, oleju
opatowego i napedowego. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzadzenie MS Dz. U.2006
Nr 137 poz. 984 z dnia 31.07.2006) wody (scieki) opadowe i roztopowe pochodzace z powierzchni
zanieczyszczonych drég mogg by¢ odprowadzone kanalizacjg opadowg do odbiornika wytgcznie po
oczyszczaniu z frakcji statych i zanieczyszczeh ropopochodnych (do wartosci wskaznikow
zanieczyszczen wymaganych przepisami). Stan wod opadowych i roztopowych odprowadzanych
poprzez projektowane wyloty (planowane korzystanie z wdd) bedzie spetnia¢ wymagania jw.,
dodatkowo planowane do wykonania urzgdzenia wodne w etapie eksploatacji nie bedg negatywnie
oddziatywaé na wody powierzchniowe oraz podziemne.

10 PLANOWANY OKRES ROZRUCHU | SPOSOB POSTEPOWANIA
W PRZYPADKU ROZRUCHU, ZATRZYMANIA DZIALALNOSCI BADZ WYSTAPIENIA
AWARII LUB USZKODZENIA URZADZEN POMIAROWYCH ORAZ ROZMIAR,
WARUNKI KORZYSTANIA Z WOD | URZADZEN WODNYCH W TYCH SYTUACJACH

Stany awaryjne - w przypadku awarii urzgdzenia na etapie budowy oraz eksploatacji nalezy
niezwtocznie powiadomi¢ Inwestora/Uzytkownika, ktéry powinien przystgpi¢ do usuniecia przyczyny
niesprawnosci. Jezeli dosztoby do sytuacji awaryjnej, w ktorej substancje ropopochodne lub inne
wywotujgce skazenie srodowiska przedostatyby sie do wody, nalezy powiadomi¢ najblizszg
jednostke Strazy Pozarnej, ktéra posiada oddziat ratownictwa chemicznego i ekologicznego.
Jednostka ta bedzie kompetentna do przeprowadzenia akcji ratowniczej oraz powiadomienia
wszelkich niezbednych stuzb i organizacji, dla ktérych wystepujgce zagrozenie bedzie istotne ze
wzgledu na zakres dziatania.

Kontrola rozruchu - urzadzenia winny by¢ utrzymywany w petnej sprawnosci technicznej.
Przynajmniej dwa razy w roku nalezy przeprowadzi¢ generalne czyszczenie urzgdzeh wodnych
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(tj. wylotéw, rowdw) wraz ze sprawdzeniem stanu technicznego i czyszczeniem urzgdzen kanalizacji
deszczowej (wpusty, studnie osadnikowe). Po intensywnych opadach nalezy tez kontrolowac poziom
osadu i mutu w studniach.

Warunki korzystania z wéd w tych sytuacja okreslono w pkt. 6.

1" OKRESLENIE W M SZESC. WIELKOSCI ZRZUTU MAKSYMALNEGO
GODZINOWEGO, SREDNIO - DOBOWEGO ORAZ MAKSYMALNEGO ROCZNEGO
Szczegolne korzystanie z wdd poprzez odprowadzenie wod z systemu kanalizacji deszczowe;j

i wprowadzenie ich do wdd ptyngcych przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 6: llosci wod odprowadzane wylotem z urzgdzenia

Numer wylotu Qmax Qroczne Qdsr. Qhmax
[dm®/s] [m3/rok] [m3/d] [m3/h]
W1 1181,950 52734 925,16 38,54

12 WPROWADZENIE WOD OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH DO WOD LUB
DO ZIEMI

121 SCHEMAT TECHNOLOGICZNY WRAZ Z BILANSEM |RODZAJEM
WYKORZYSTYWANYCH MATERIALOW, SUROWCOW | PALIW ISTOTNYCH
Z PUNKTU WIDZENIA WYMAGAN OCHRONY SRODOWISKA

W zwigzku z zakresem i ucigzliwoscig prac przy wykonywaniu urzadzen, nie przewiduje sie
potrzeby przedstawiania schematu technologicznego.

12.2 OKRESLENIE STANU | SKLADU WOD’ OPADOWYCH LUB MINIMALNEGO
PROCENTU REDUKCJI ZANIECZYSZCZEN W ODPROWADZANYCH WODACH
OPADOWYCH

Wody odprowadzane projektowanymi wylotami spetnia¢ bedg warunki okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw jakie powinny
spetnia¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wadd lub do ziemi. Nie ma wiec koniecznosci prowadzenia
analizy wéd powierzchniowych lub podziemnych powyzej i ponizej miejsca zrzutu wéd opadowych.
Nalezy jednak kontrolowac¢ stan techniczny urzadzen oraz przynajmniej dwa razy w roku usuwac
nagromadzone namuty. Przeglady eksploatacyjne urzgdzeh do podczyszczania i odprowadzania
wod opadowych bedg przeprowadzane co najmniej 2 razy w roku. Wody opadowe odprowadzane
bedg poprzez projektowane wyloty z kanalizacji, na poszczegdlnych odcinkach przewidziano
wykonanie kanalizacji deszczowej wyposazonej w kolektory zbiorcze na ktorych zlokalizowane bedg
betonowe studnie przelotowe, rewizyjne oraz osadnikowe. Studzienki wodnosciekowe zostang
wyposazone w czesci osadnikowe gromadzgce elementy state oraz zawiesiny prowadzone przez
wody przy sptywie wod opadowych.

12.3 WYNIKI POMIAROW ILOSCI | JAKOSCI ODPROWADZANYCH WOD
OPADOWYCH, JEZELI ICH PRZEPROWADZENIE BYLO WYMAGANE

Brak potrzeby.

12.4 OPIS INSTALACJI URZADZEN SLUZACYCH DO GROMADZENIA,
OCZYSZCZANIA ORAZ ODPROWADZANIA WOD OPADOWYCH

Wody opadowe odprowadzane bedg poprzez projektowane wyloty z systemu kanalizacji
deszczowej do odbiornikdw. Na poszczegdlnych odcinkach przewidziano wykonanie kanalizacji
deszczowej wyposazonej w kolektory zbiorcze na ktorych zlokalizowane bedg betonowe studnie
przelotowe, rewizyjne oraz osadnikowe. Studzienki wodnosciekowe zostang wyposazone w czesci
osadnikowe gromadzgce elementy state oraz zawiesiny prowadzone przez wody przy sptywie wod
opadowych.
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12.5 OKRESLENIE ZAKRESU | CZESTOTLIWOSC'I WYKONYWANIA ANALIZ
ODPROWADZANYCH WOD OPADOWYCH ORAZ WOD PODZIEMNYCH LUB WOD
POWIERZCHNIOWYCH POWYZEJ | PONIZEJ ZRZUTU

Wody odprowadzane 2z projektowanego wylotu spetniaé bedg warunki okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw jakie powinny
spetnia¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem nr 5/2015 z dnia 03.04.2015 w sprawie warunkoéw korzystania
z wod regionu wodnego Srodkowiej Wisty zaleca sig prowadzenie okresowych badan pomiaréw
jakosci wod w odbiorniku w odlegtosci powyzej oraz ponizej miejsca zrzutu wod do odbiornika. Dla
zrzutu ponizej 100 m®/d pomiary wykonac¢ 2 razy w odstepach szesciomiesiecznych, natomiast w
przypadku zrzutdbw powyzej tej wartosci pomiary wykonywaé 6-krotnie w odstepach
dwumiesiecznych.

12.6 OPIS URZADZEN SLUZACYCH DO POMIARU ORAZ REJESTRACJI ILOSCI,
STANU | SKLADU ODPROWADZANYCH WOD OPADOWYCH

Brak potrzeby

12.7 OPIS JAKOSCI WODY W MIEJSCU ZAMIERZONEGO WPROWADZENIA WOD
OPADOWYCH

Gtéwnym zrodtlem powstawania zanieczyszczen w wodach deszczowych sg sptywy
z powierzchni utwardzonych jak réwniez sptywy obszarowe. Projektowane rozwigzania nie
przyczynig sie do pogorszenia stanu tych wdéd dodatkowo wody opadowe i roztopowe przed
odprowadzeniem do odbiornika bedg podczyszczone. Zatem zamierzone wprowadzenie wéd do
gruntu nie bedzie miato negatywnego oddziatywania zaréwno na wody podziemne.

12.8 INFORMACJA O SPOSOBIE ZAGOSPODAROWANIA OSADOW

Osady sciekowe powstate w okresie uzytkowania zaprojektowanych urzgdzen bedg usuwane
z osadnikow studzienek wodnosciekowych oraz ze studni osadnikowych wciggu kanatoéw zbiorczych.
Nalezy kontrolowac¢ stan techniczny urzgdzen oraz przynajmniej dwa raz w roku oczyszczaé ich dno
z nagromadzonych osadow. Zagospodarowaniem osadéw mogg zajmowaé sie jedynie
wyspecjalizowane jednostki posiadajgce stosowne pozwolenia do sktadowania oraz
zagospodarowania (unieszkodliwiania) osadéw $ciekowych powstatych z odwodnienia pasa
drogowego.

13 INFORMACJE O FORMACH OCHRONY PRZYRODY UTWORZONYCH LUB
USTANOWIONYCH NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA
2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY, WYSTEPUJACYCH W ZASIEGU
ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD LUB PLANOWANYCH
DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH

Planowana inwestycja znajduje sie poza formami ochrony przyrody wyznaczonymi na
podstawie zapiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj Dz. U. 2009 Nr 151,
poz. 220 zpdézn. zm.), w tym obszarami Natura 2000, jak tez innymi obiektami o wysokich
wartosciach przyrodniczych. Dodatkowo w rejonie inwestycji nie wystepujg zadne formy ochrony
przyrody takie jak parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego
krajobrazu, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, uzytki ekologiczne, zespoty
przyrodniczo-krajobrazowe, ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow zgodnie z Ustawg z dnia
16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880).

Ze wzgledu na odlegtos¢ i charakter planowanego przedsiewziecia nie przewiduje sie
negatywnego oddziatywania planowanej inwestycji na przedmiotowe obszary podlegajgce ochronie.
Dodatkowo ponizej przedstawiono obszary objete ochrona jw. zlokalizowane najblizej
analizowanego przedsiewziecia:

Natura 2000:
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* Kampinoska Dolina Wisty PLH0140029 — w odlegtosci okoto 3,0 km,
* Dolina Srodkowej Wisty PLH0140004 — — w odlegtosci okoto 3,0 km.
Rezerwat przyrody:

* Jastrzabek — obszar znajduje sie ok. 7.5 km od projektowanej inwestycji
Parki krajobrazowe:

* Gostyninsko-Witoctawski Park Krajobrazowy — zlokalizowany w odlegtosci ok 6.3 km od
planowanej
Obszary chronionego krajobrazu:
« Nadwislanski (powiat ptonski, ptocki i sochaczewski) — zlokalizowany w odlegtosci ok 4.4
km od planowanej inwestycji.

Opracowata:
mgr inz. Magdalena Sendorek




