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Profil poditny ubezpieczenia doptywu rzeki Bezacy w rejonie

wylotow W-8A, W-8B

nr10.2

Profil poditny ubezpieczenia doptywu rzeki Bezacy w rejonie

wylotow W-9A, W-10 i W-9B

nr 10.3

Profil poditny ubezpieczenia doptywu rzeki Bezacy w rejonie

wylotu W-7

nr11.0
nr12.0

Bystrotok z muldami — przekréj chaeaystyczny
Ubezpieczenie doptywow skarpowycheloje poprzeczne

kanatow i sposob wykonania muld.

nri13.1

Profil poditny po trasie doptywu skarpowego nr W-9A do

rz. Brzenicy

nr13.2

Profil poditny po trasie doptywu skarpowego nr W-10 do

rz. Brzenicy

nr13.3
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Profil podiny po trasie doptywu skarpowego nr W-9B do

rz. Brzenicy

Profil poditny po trasie doptywu skarpowego nr W-8B do
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nr13.5

Profil poditny po trasie doptywu skarpowego nr W-8A do

rz. Brzenicy

nr13.6
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Przekréj normalny

Profil podiny - Pétnocno - Zachodnia Obwodnica
Profil podiny - Pétnocno - Zachodnia Obwodnica
Profil poditny - DS-4

Profil poditny - DL-4/2a

Profil poditny - DD-7

Profil poditny - ul. Bielska

Profil poditny — Dojazd do ¢drzejewa DD-11, row L3
Profil poditny — tacznik nr 1 — dojazd do ul. Diugiej
Profil podttny — DL-5/1, DL-5/1A, DL-5/1B

Profil poditny — DL-5/2, DL-5/2A, DL-5/2B

Profil poditny drenu Ld3

Profil poditny drenu Ld1, Ld2, Ldla

Profil poditny drenu Ld9, Ld8, Ld7, Ld8a i Ld7a
Profil poditny drenu Ld10, Ld11, Ld10a

Profil poditny drenu Ld6, Ld5, Ld4 i Ld4a
Przekroje konstrukcyjne drema
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A. DANE OGOLNE
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1.0. MATERIALY WYJ SCIOWE

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest

operat wodnoprawny na budowe przepustow pod drogami, budow rowow
drogowych, budowe wylotbw do odbiornikéw, regulacje rzeki Brzeznicy

i odprowadzenie sciekébw opadowych do odbiornikéw oraz dodatkowona budowe
drenazy drogowych obnizajacych lokalnie poziom wéd gruntowych i odprowadzenie
waod gruntowych w ramach projektuBudowa obwodnicy p6tnocno - zachodniej miasta
Ptocka na odcinku od ul. Szpitalnej do wzta "Bielska"- etap | A (odcinek od ul.
Dtugiej do ul. Bielskiej).

Operat wodnoprawny opracowano w zakresie etapmiestycji, ktory obejmuje budaw
jednej jezdni potudniowej na odcinku od ul. Dluga"dvezta "Bielska". Obliczenia zlewni,
dobor uradzen oczyszczajcych i wyloty do odbiornikdw (do rzeki Brzmeicy oraz
rowéw) zaprojektowano na docelowy zakres inwestygjnazliwiajac wykorzystanie
odwodnienia w docelowym, dwujezdniowym rozmaniu. Docelowe powierzchnie zlewni
przedstawiono na planach sytuacyjnych oraz w tabelW niniejszym opracowaniu
wyszczegolniono powierzchnie zlewni na zakres dmegloraz etap | A Inwestycji.

1.2. Podstawa opracowania

— Umowa nr PD-655 z dnia 27.05.2008r zawartej golzy Gmirg Miasto Plock,
a Transprojektem Gdakim sp. z 0.0;

— Mapy topograficzne w skali 1:10000;

— Mapy do celéw projektowych w skali 1:500 opracowamewersji analogowej
i numerycznej przez firmBPIM Geodezja Sp.J z Ptocka;

— Mapy do celow projektowych w skali 1:500 opracowaneversji analogowej dla
terendw kolejowych przez firelBPiM Geodezja Sp.J z Plocka;

— Wypisy z ewidencji gruntow;

— Badania geotechniczne opracowane przez GEOSTAR WEQHC DULEBA
GEOLOGIA, GEOTECHNIKA, OCHRONASRODOWISKA; Kielce 2009;

— Opracowanie wykonane przez Instytut Probleméw Ekemu — Fundacja
ECOBALTIC, Koncepcja Obwodnicy pétnocnej miastadiia, 2003r.;

— Opracowanie projektowe wykonane przez Jacobs GIBRoncepcja budowy
Obwodnicy potnocno-zachodniej miasta Ptocka od [Dlugiej Ptocku do
istniegcego sladu drogi krajowej nr 62 w m. Moiska (gm. Nowy Duninow),
2006r.;

— Opracowanie projektowe wykonane przez TRANSPROJEKIDANSKI,
Koncepcja programowa na budowy Obwodnicy poétnocachndniej miasta
Ptocka na odcinku od granicy miasta w rejonie upialnej do wzta "Bielska";
2008r.;

— Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennedetocka;

— Studium transportowe i bezpiegstwa transportu w méeie Ptocku”, Biuro
Inzynierii Transportu, Cejrowski & Krych, 2008r.;

— Wizja lokalna, inwentaryzacja w terenie i dokumejdafotograficzna w postaci

cyfrowey;
— Warunki techniczne przebudowy i uzgodnienia dlazpesgéinych urgzen
uzbrojenia;
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— Decyzja osrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realiggugedsiwziecia
wydana przez Wojewa@dMazowieckiego w dniu 18.10.2006r.;

— Opinie do Materiatdbw dotygzych lokalizacji inwestycji drogowej zgodnie
z Ustaw 0 szczegOlnych zasadach przygotowania i realibaegstycji w zakresie
drég publicznych;

— Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiepgzia 02.03.1999r.
(Dz. U. Nr 43/1999).w sprawie warunkow technicznygakim powinny
odpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie;

— Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegdzia 30.05.2000r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpee drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63/2000 zad8 sierpnia 2000 r.);

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlanesftgtdnolity z 2003 r. Dz.U.
Nr 207, poz. 2016 z @gaiejszymi zmianami);

— Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. — Prawo Wodne (tgddttolity z 2005 r. Dz.U. Nr
239 poz. 2019 z pgdiejszymi zmianami);

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r — Prawo ochrérpdowiska (tekst jednolity
z 2008 r. Dz.U. Nr 25, poz. 150 zjmdejszymi zmianami);

— Opinie, uwagi i informacje uzyskane z Wdbdw i Instytucji w wyniku
prowadzonych narad i dokonanych uzgodnie

2.0. INWESTOR UBIEGAJACY SIE O POZWOLENIE
WODNOPRAWNE

Inwestorem ubiegagym st 0 pozwolenie wodnoprawne jest:

Gmina Miasto Ptock, ul. Stary Rynek 1, 09-400 Ptock

3.0. CEL | ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD

Niniejsze zadanie inwestycyjne polega na budowidnqamno - zachodnigj
obwodnicy miasta Ptocka - etap | A. Budowa systadwodnienia niniejszego zadania
inwestycyjnego obejmuje odprowadzenigiekow opadowych poprzez wadzenia
oczyszczajce (separatory gglowodoréw ropopochodnych, studnie osadnikowe
z deflektorami, palisady poprzeczne w rowach drogghw rowy trawiaste), wyloty do
rowow oraz do ciekOw naturalnych i do ziemi. Sgf#ewy opis projektowanego systemu
odwodnienia znajduje sw czsci ,,C”.

Pozwolenie wodnoprawne dotyczy

= wykonania przepustow pod drogami;

= budowy rowow drogowych;

= budowy wylotow do odbiornikéw;

= regulacji rzeki Brzeznicy;

= odprowadzenia projektowanym systemem odwodnienia pjektowanej drogi
oczyszczonychéciekdw opadowych do rzeki Brzénicy, rowdw oraz do ziemi.
wykonania drenazy drogowych obnizajacych lokalnie poziom wod gruntowych
oraz odprowadzenie wod gruntowych do kanalizacji dezczowej

U
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Wiascicielem gruntow na ktorych znajdugic rowy drogowe, do ktérych odprowadzane s
oczyszczonécieki opadowe jest Skarb Bwa we wiadaniu Gminy Miasta Ptock.

Administratorem rzeki Brzanicy, do ktérej odprowadzang sczyszczone wody opadowe
jest Zarad Melioracji i Uradzen Wodnych w Ptocku.

4.0. STAN PRAWNY NIERUCHOMO $CI USYTUOWANYCH
W ZASIEGU ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO
KORZYSTANIA Z WOD LUB PLANOWANYCH URZ ADZEN
WODNYCH

Projektowane urddzenia wykonanedala w liniach rozgraniczagych lub na terenie
objetym granig terenu niezédnego (wylot W-8A), ktére zostanokreslone decyzj
Wojewody Mazowieckiego o zezwoleniu na realizacjwestycji drogowej w trybie
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnyckadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych zzpéejszymi zmianami (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr
193, poz. 1194 ze zm.). Nieruchofaplub ich czsci zawarte w liniach rozgraniczaych
stary si¢ z mocy prawa wilasioig skarbu pastwa z dniem, w ktérym decyzja
0 zezwoleniu na realizacjnwestycji drogowej stanie ¢iostateczna. Projektowane linie
rozgraniczajce naniesiono na zgizonych planach sytuacyjnych bnprzerywain koloru
czerwonego.

Odprowadzone oczyszczongieki opadowe nie dua wywiera: szkodliwego
wptywu na przylegty teren.

W tabeli przedstawiono aktualny stan prawny nieometici (przed
uprawomocnieniem decyzji o0 zezwoleniu na realizadnwestycji drogowej)
usytuowanych w miejscu planowanych agzer wodnych:

a) wyloty
Wylot Dziatka Wiasciciel
1 2 3
Gmina: Plock W#: Skarb Péstwa
Obr. b: 09-400 Ptock, ul. Stary Rynek 1
W-6A Komgiﬁat Uw: Polski Koncern Naftowy
nr: 23/4 "ORLEN" S.A. w Plocku
' 0-411 Ptock, ul. Chemikéw 7
Wylot
posrednie
do rowu Gmina: Plock Wt Skarb Péstwa
Obr. b: 09-400 Ptock, ul. Stary Rynek 1
drogowego, | Wr1/37 D Uw: Polski Koncern Naftowy
dla kirveh Kombiat | "ORLEN"S.A. w Plocku
. ' 0-411 Plock, ul. Chemikéw 7
oncowym
wylotem jest
W-6A
Gmina: Plock Wt Skarb Pastwa
Obr. b: 09-400 Ptock, ul. Stary Rynek 1
W-6B Komgiﬁat Uw: Polski Koncern Naftowy
nr: 23/4 "ORLEN" S.A. w Plocku
' 0-411 Ptock, ul. Chemikéw 7
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|

Wylot Dzialka Wiasciciel
2 3
Wylot
posredni
do rowu Gmina: Plock Wt Skarb Pastwa
drogowego Obr.e;b' 09-400 Ptock, ul. Stary Rynek 1
. Wr7/39 C Uw: Polski Koncern Naftowy
dla ktorego Kr?rf“g/‘jt "ORLEN" S.A. w Plocku
koncowym ) 0-411 Ptock, ul. Chemikéw 7
wylotem
jest W-6B
Gmina: Plock Wt Skarb Pastwa
Obr. b: 09-400 Ptock, ul. Stary Rynek ]
W-6C Komgiﬁat Uw: Polski Koncern Naftowy
Ar- 23/4 "ORLEN" S.A. w Ptocku
) 0-411 Ptock, ul. Chemikéw 7
Gmina: Plock Wt Skarb Pastwa
Obr. b: 09-400 Ptock, ul. Stary Rynek ]
W-6D Komgiﬁat Uw: Polski Koncern Naftowy
Ar: 23/4 "ORLEN" S.A. w Ptocku
) 0-411 Ptock, ul. Chemikéw 7
Wyloty
ggsrritjvrbl Gmina: Ptock Wi Skarb Pastwa
drogowego Obr.¢b' 09-400 Ptock, ul. Stary Rynek 1
dla ktérego Wrl/40 |\ Copinat Uw: PolskluKoncern l;laflt(owy
Korcowym nr: 23/4 ORLEN"S.A.wP oc ,u
wylotem ' 0-411 Plock, ul. Chemikow 7
jest W-6D
Gmggr: E_*OCk Wt Skarb Péstwa,
W-7 Trze 9'0\'N0 09-400 Pock
nr: g% ul. Stary Rynek 1
Gmggr: E_*OCk Wt Skarb Péstwa,
W-8A Trze QOWO 09-400 Plock
nr: F1)96 ul. Stary Rynek 1
Gmggr: E_*OCk Wt Gmina Ptock
Wr2/46 | -2 QOWO 09-400 Plock
nr- 2%2/1 ul. Stary Rynek 1
g?llecc);r%ie Gmglgr: E_*OCk Wt Gmina Ptock
o oo | Wrdiae | - ego\'No 09-400 Plock
drogowych nr: 202/1 ul. Stary Rynek 1
El)aﬁlééory(r:: Gmglgr: E_*OCk Wt Gmina Plock
WM \Wr5/46 eb: 09-400 Plock
wylotem Trzepowo | K
jest W-8A nr: 202/2 ul. Stary Rynek 1A
Gm'ggr: E_*OC" Wk "TAURUS" Sp. Z 0.0.
Wr6/46 wb: 09-400 Plock
Trzepowo .
nr: 201 ul. Sierpecka 1A

Transprojekt Gdaski Sp. z 0. 0.



Budowa obwodnicy p6tnocno - zachodniej miasta Rtock
na odcinku od ul. Szpitalnej deala "Bielska" - etap | A

(odcinek od ul. Dtugiej do ul. Bielskigj)
Operat wodnoprawny

nr: 212

Wylot Dziatka Wiasciciel
1 2 3
Gmina: Plock
Obreb: Wt Gmina Plock
W-8B Kostrogaj 09-400 Ptock
Przem. ul. Stary Rynek 1
nr: 11/2
Gmggr: E_*OCK Wt Gmina Ptock
W-9A o 09-400 Ptock
Trzepowo ul. Stary Rynek 1
nr: 213 ' y Ry
Gmggr: E_*OCK Wt Gmina Ptock
W-9A e 09-400 Plock
Trzepowo ul. Stary Rynek 1
nr: 213 ) yrRY
Gmglgr: E_*OCk Bulas Marianna, Ptock,
- | ul. Obraicow Westerplatte 9/3
W-10 Kostrogaj o
Karasiewicz Krystyna
Przem. Ptock ul. Bartnicza 2/46
nr: 35/1 '
b) przepusty
Przepust lokalizacja Dziatka Wiciciel
1 2 3 4
. Skarb Pastwa
Powiat: Ptock
L 09-400 Ptock ul. Stary Rynek 1
P-4 4+512.38 Gmm‘?" m. P*.OCk Polski Koncern Naftowy "Orlen" S.A.
Obreb: Kombinat tock
nr: 23/4 w Plocku, oL
09-411 Ptock, ul. Chemikéw 7
p.;)q((jjrd;rquv(vj: Powiat: Ptock
DD-Jll 0+011.44 Gmina: m. Plock Gmina Ptock
K DD-11 Obreb: Kostrogaj Rolniczy 09-400 Ptock ul. Stary Rynek 1
m 0+067.13 nr 712
(DL-5/2) )
pod dojazdem Powiat: Ptock
do tlg?jfc_ngstacp 0+009.35 Gmina: m. Ptock Gmina Ptock
km 0+048.46 DD-9 Obreh: Ko:rt.rc;g/;;j Rolniczy 09-400 Ptock ul. Stary Rynek 1
(DL-5/2) '
pod dojazdem Powiat: Ptock
do sgg?iztorow 0+009.10 Gmina: m. Ptock Gmina Ptock
DD-10 Obreb: Kostrogaj Rolniczy 09-400 Ptock ul. Stary Rynek 1
km 0+044.97 ar 7/2
(DL-5/1) :
od ziazdem Powiat: Ptock
Ifm O+]229 00 0+006.00 Gmina: m. Ptock Gmina Ptock
(DD-7) ' ' Obreb: Trzepowo 09-400 Ptock ul. Stary Rynek 1
nr: 202/1
pod zjazdem Powiat: Ptock
Gmina: m. Plock LTaurus” Spétka z o.0.
km 0+383.34 0+006.00 Obreb: Trzepowo 09-402 Ptock ul. Sierpecka 1A
(DD-7) nr: 201
od ziazdem Powiat: Ptock
Ifm O+]435 44 0+006.00 Gmina: m. Ptock Gmina Ptock
(DD-7) ' ' Obreb: Trzepowo 09-400 Ptock ul. Stary Rynek 1

Transprojekt Gdaski Sp. z 0. 0.
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Budowa obwodnicy p6tnocno - zachodniej miasta Rtock
na odcinku od ul. Szpitalnej deala "Bielska" - etap | A

(odcinek od ul. Dtugiej do ul. Bielskigj)
Operat wodnoprawny

c) rowy drogowe

Rowy drogowe zaprojektowano na dziatkach

forma nazwisko i imi¢ (nazwa) wigiciela lub
L.p. | nrdziatki wiadania wiadajacego adres zamieszkania (siedziba)
Obreb Kombinat
wl 1/1 | Skarb Pastwa
1 22/2 ds. 1/1 | Urzad Miasta Plocka 09-400 Plock ul. Stary Rynek 1
wl 1/1 Skarb Pastwa 09-400 Plock ul. Stary Rynek 1
2 23/4 uw 1/1 | Polski Koncern Naftowy "Orlen" S.A. w Ptocku 09-411 Plock, ul. Chemikéw 7
Obreb Trzepowo
3 196 wl 1/1 Skarb Pastwa 09-400 Plock ul. Stary Rynek 1
4 197 wl 1/1 Gmina Plock 09-400 Plock ul. Stary Rynek 1
5 198 wl 1/1 Gmina Plock 09-400 Plock ul. Stary Rynek 1
6 201 wl 1/1 "Taurus" Spétka z 0.0. z siedzity Ptocku Ptock, ul. Sierpecka 1A
7 202/1 wil 1/1 Gmina Plock 09-400 Plock ul. Stary Rynek 1
8 202/2 wl 1/1 Gmina Plock 09-400 Plock ul. Stary Rynek 1
9 210 wil 1/1 Gmina Plock 09-400 Plock ul. Stary Rynek 1
10 212 wl 1/1 Gmina Plock 09-400 Plock ul. Stary Rynek 1
11 213 wl 1/1 Gmina Plock 09-400 Plock ul. Stary Rynek 1
Obreb Kostrogaj Przem.
ws 1/2 | Bulas Marianna (Adam, Stefania) Plock, ul. Obrécow Westerplatte 9/3
12 35/1 ws 1/2 | Karasiewicz Krystyna (,) Ptock, ul. Bartnicza 2/46
Obreb Kostrogaj Rolniczy
16 1/1 wl 1/1 Gmina Plock 09-400 Plock ul. Stary Rynek 1
17 712 wl 1/1 Gmina Plock 09-400 Plock ul. Stary Rynek 1
d) drenae
forma
L.p. | nrdziatki wiadania nazwisko i imie (nazwa) wisciciela lub wiadajacego adres zamieszkania (siedziba)
Obreb Kostrogaj Rolniczy
1 1/1 wl 1/1 Gmina Plock 09-400 Plock ul. Stary Rynek 1
2 712 wl 1/1 Gmina Plock 09-400 Plock ul. Stary Rynek 1

5.0. OBOWIAZKI UBIEGAJ ACEGO SIE O WYDANIE
POZWOLENIA W STOSUNKU DO OSOB TRZECICH

Whioskupcy o wydanie pozwolenia wodnoprawnegabie zobowizany do:

» przeprowadzenia budowyadl? przebudowy wszystkich elementowetyich
W niniejszym opracowaniu zgodnie z projektem techmym;

utrzymania w dobrym s&antechnicznym

» prawidiowe] eksploatacji i
elementow olgtych inwestycj.

Inwestor projektowanej budowy zapewni swobodny gosio wszystkich obiektow
znajdupcych se na terenie gdacym jego wiasngcia, dla stizb administrugcych korytami
ciekow otwartych i rowow, aby mogty one zapetvith utrzymanie we wikgiwym stanie
technicznym.

Transprojekt Gdaski Sp. z o. o. 11



Budowa obwodnicy p6tnocno - zachodniej miasta Rtock
na odcinku od ul. Szpitalnej deala "Bielska" - etap | A
(odcinek od ul. Dtugiej do ul. Bielskigj)
Operat wodnoprawny

Inwestor lub w jego imieniu Wykonawca robot ma obgmek powiadomienia
WMIiUW w Warszawie, Oddziat w Ptocku o terminachpozzcia i zakaczenia roboét na
obiektach gospodarki wodnej.

Projektowana budowa obwodnicy nie narusza praw trzéich.

5.1. Partycypacja inwestora w kosztach eksploatacfidbiornikdw
wynikaj aca z odprowadzenia do nich oczyszczonyéhiekéw opadowych

Na wniosek WZMIUW w Warszawie, Oddziat w Plocku wwizzku z
odprowadzeniem wod opadowych do rzeki Briey, Urzad Miasta Plocka — jako
inwestor, lgdzie zobowizany do konserwacji przedmiotowego cieku w km 5+666900
i w km 6+900 - 7+525 poleggjej na usuwaniu zatorow i przeszkod inggygh w
swobodny przeptyw wody w rzece.

Transprojekt Gdaski Sp. z o. o. 12



Budowa obwodnicy p6tnocno - zachodniej miasta Rtock
na odcinku od ul. Szpitalnej deala "Bielska" - etap | A
(odcinek od ul. Dtugiej do ul. Bielskigj)
Operat wodnoprawny

6.0. CHARAKTERYSTYKA WOD OBJ ETYCH POZWOLENIEM
WODNOPRAWNYM

6.1. Wody powierzchniowe
6.1.1. Rzeka Brzeica

Rzeka Brzenica o dlugéci 17,2 km, jest prawym doptywem Wisty. Powierzaani
zlewni wynosi 74,9 krh Obszar zlewni naly do gmin: Bielsk, Stara Biata i miasta
Ptocka. Rzeka ta oddziela tereny ZP PKN ORLEN ®$dzabudowy mieszkalnej Ptocka,
tym samym znajduje sipod dug antropopresj z obu tych kierunkéw oddziatywania.
Szczegolnie diym obchzeniem g§ sptywy powierzchniowe z terendéw zurbanizowanych
i przemystowych. Most wzdiuobwodnicy przekracza dobrrzeki Brzenica i przebiega
powyzej terenu otaczagego dolir od strony zachodniej gdzie keaye st z rzely, dalej
obniza st po stronie wschodniej doliny gdzie trasa obwodnpryechodzi w wykop
i nieopodal przekracza dotem tory kolejowe. Dolinaki ma gébokas¢ ok. 7 m szerokdt
ok. 85 m i w rejonie projektowanego mostu jest ntozalesiona. Rzba terenu jest do
zroznicowana. Koryto rzeki ma charakter naturalny zrigmi zakolami.

Rz¢dna dna cieku w osi obwodnicy wynosi ~90.0 m n.psmeroké¢ koryta ~5 m.
Brzeg cieku od strony zachodniej jest stromy, tedatiny porGnicty jest drzewami
I krzakami. Gébokasé koryta wynosi ~1.0 m. Poziom wody w rzece wynesi.7 m.

6.1.2. Réw - odbiornik wylotu W-6A, W-6B, W-6C6WV-

Istniepcy réw zlokalizowany w km 4+512 projektowanej Obw@y odprowadza
wody powierzchniowe z terenow zielonych. W miejsduizyzowania z projektowanym
uktadem drogowym zaprojektowano przepust z rurostgth o wymiarach 1.8x1.20 m
i diugasci 47.5m, w ktorym przechodzi przedmiotowy réw. R&es¢ dna rowu wynosi od
~2 m do ~4 m, gboka¢ od ~1m do ~1.8 m. Réw znajduje swojecig w rzece
Brzeznicy.

Parametry geometryczne rowu zapewniafpowiedmn przepustow&t rowu,
pozwalajca na odprowadzenie projektowanymi wylotami: W-6A, 68; W-6C, W-6D
oczyszczonychiciekdw opadowych. Przeptyw obliczeniowy gg& sic w minimalnym
przekroju tego rowu.

6.1.3. Réw - odbiornik wylotu W-7

Istniegcy réw zlokalizowany w km 5+182 projektowanej Obw@y odprowadza
wody powierzchniowe z terenow zielonych. Nad dpliago rowu zaprojektowano most
M-1. Szeroké¢ dna rowu wynosi od ~2.5 m do ~3.5 nelgdkas¢ ~1m. Skarpy rowuas
strome od strony wschodniej i tagodniejsze od streachodniej. ROw znajduje swoje
ujscie w rzece Brzanicy.

Parametry geometryczne rowu zapewniafpowiedn przepustowgt rowu,
pozwalajcag na odprowadzenie projektowanym wylotem W-7 oczgengch sciekoOw
opadowych. Przeptyw obliczeniowy ek sie w minimalnym przekroju tego rowu.

Transprojekt Gdaski Sp. z o. o. 13



Budowa obwodnicy p6tnocno - zachodniej miasta Rtock
na odcinku od ul. Szpitalnej deala "Bielska" - etap | A
(odcinek od ul. Dtugiej do ul. Bielskigj)
Operat wodnoprawny

6.2. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne.

Wedlug podziatu regionalnego zwyktych wod podzieoimyPolski (B.Paczyski)
obszar miasta znajdujegsiv obrbie regionu mazowieckiego (1), ktory charakteryzsige
wystepowaniem wielogjtrowego porowego systemu kenozoicznego zeppotazonego
systemu szczelinowego. Potudniowa¢&z Plocka nalgy do rejonu mazowiecko -
kujawskiego (Ib) a pétnocna €€ (wraz z badanym terenem) do rejonu Chésko -
dobrzyiskiego (Ic). Omawiany teren A¢ na obszarze GZWP (w utworach
trzeciorzdowych) 215 Subniecka Warszawska. Na terenie Plagkézniono trzy pietra
wodongne: czwartorgdowe, trzeciorgdowe i kredowe. Wody czwartar@dowe wysgpuja
na gkbokasci od kilku do kilkunastu metrow a w strefach dokopalnych od 60 do 100
m. Wody neogeskie obecnegna obszarze wysoczyzny nalgbkasci od 140 do 160 m.
Wody paleogasko - kredowe w piaskach, piaskowcach, marglacapianiach, wysipuja
na gkbokasci 180 - 220 m.

Wody 2z utworéw czwartogrlowych charakteryzgj sie podwyzszonymi
zawartdciami zelaza i manganu, ktére przekragzajartasci dopuszczalne dla wod
pitnych.

Migzszas¢ utwordw piaszczystych budigych przypowierzchniow warstwe
wodonang wynosi od 1m do 16 m. Tak zmiennegiszgci zwigzane § wysktpowaniem
tego poziomu w strukturze rynnowej, o przebiegu IS®&-przez potudniowo zachodni
czes¢ zaktadu ( w najriszych punktach strop gliny wygtuje na rzdnej 92 m npm).

Wystepowanie wéd podziemnych jest uzai®one od panuagych warunkéw
atmosferycznych i naky sie liczy¢ z wzrostem poziomu wraz pojawienieng siagtych
roztopéw lub dlugotrwalych i intensywnych opadéwmasferycznych. Ponadto na
gruntach stabo-przepuszczalnych i nieprzepuszcehlnpog pojawi sic okresowo wody
przypowierzchniowe (jako zawieszone, lub jakczenia czy wyski w obrebie tych
warstw).

7.0. RODZAJ URZADZEN POMIAROWYCH ORAZ ZNAKOW
ZEGLUGOWYCH

Przedmiotowy ciek nie znajduje sie w wykagiédladowych drog wodnych RZGW
w Warszawie, wprowadzonym na podstawie Rozgiwenie Rady Ministrow
z dnia 10 grudnia 2002 r., w sprawigédladowych drég wodnych (Dz. U. Nr 210, poz.
1786). W operacie okéno ilos¢ odprowadzanych, oczyszczonyaiekdw opadowych.

W zwigzku z powyszym znakdéwzeglugowych i urgdzex pomiarowych nie
projektuje sg.

8.0. USTALENIA WYNIKAJ ACE Z PLANU GOSPODAROWANIA
WODAMI | WARUNKI KORZYSTANIA Z WOD REGIONU
WODNEGO

Przedstawiony w niniejszym Operacie zakres koaeryatz wod nie narusza ustale
wynikajacych z Planu gospodarowania wodami na obszarzescaz\Wisty przyjtego
uchwah Prezesa Rady Ministrow z dnia 22 lutego 2011r.

Wg informacji udosipnionych na stronie internetowej\yw.warszawa.rzgw.gov)pl
RZGW w Warszawie dla przedmiotowych ciekdéw brak jgarunkow korzystania z wod.
Zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy Prawo wodne, w zwrt. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 o udogbnianiu informacji osrodowisku i jego ochronie, udziale
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Budowa obwodnicy p6tnocno - zachodniej miasta Rtock
na odcinku od ul. Szpitalnej deala "Bielska" - etap | A
(odcinek od ul. Dtugiej do ul. Bielskigj)
Operat wodnoprawny

spoteczéstwa w ochronigrodowiska oraz ocenach oddziatywaniasredowisko (Dz. U.
Nr 199, poz. 1227, ze zm.) Dyrektor Regionalnegozathu Gospodarki Wodnej w
Warszawie zawiadamia o0 przygteniu do sporgdzenia projektu warunkow korzystania z
waod regionéw wodnych znajdigych s¢ na obszarze RZGW w Warszawie.

9.0. INFORMACJE O FORMACH OCHRONY PRZYRODY
WYSTEPUJACYCH W ZASIEGU ODDZIALYWANIA
ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD

Miasto Ptock, ze wzgtu na swoj charakter — zurbanizowany i uprzemyssoyi—
jest ubogie w przyrodnicze obszary chronione i olooe obiekty przyrody. Na terenie
Miasta jest zarejestrowanych 9 pomnikdéw przyrodyywaonej oraz dwa zespoty
przyrodniczokrajobrazowe: jaru rzeki Bérdcy i jaru rzeki Rosicy.

W rejonie planowanego do realizacji przedsiiccia znajduj Sie nastpujace
obiekty podlegajce ochronie przyrody i krajobrazu:

o Zespodt Przyrodniczo Krajobrazowy Jaru Rzeki Briey. Inwestycja przekracza
zespo6t w dwoch miejscach, utworzony zostat w cettirony cennego krajobrazu
naturalnego - zachowania jego walorow estetycznyakreacyjnych i funkcji
korytarza ekologicznego. Ochrprobjeto powierzchng ok. 80 ha, obejmuaga linie
krawedzi skarpy doliny w powgizaniu z terenamigsiednimi.

 Pomnik przyrodyzywej - Magnolia - na terenie ogrodkéw dziatkowyeh odlegtaci
ok. 1,5 km na potudnie od inwestyciji.
Inng forma ochrony przyrody wyspujaca na terenie miasta garki podworskie.
Istniejg tu dwa parki nieorzeczonegtg w spisie zabytkow:
» park dworski- park o powierzchni 3,4 ha, obejmuje Zespo6t CukroBorowiczki,
utworzony w latach 1908-1913, patmy w Ptocku-Borowiczkach, przy pl. Witosa 1,
» zespot dworsko-parkowy w Plocku-Ciechomicaebarejestrowany pod poz. Nr 84 z
22 marca 1963 r.,
oraz nieugty park miejski — park podominikaki, o powierzchni 0,6 ha ze sat@wym
drzewostanem, utworzony w 1820 roku, poioy w Ptocku przy ul. Kéciuszki.
W rejonie planowanego do realizacji przeudsiiccia brak jest obszaréw Natura
2000. Najbliszy inwestycji, znajdypy sk w odlegtdci ponad 3 km, jest obszar Natura
2000 PLB140004 DolinaSrodkowej Wisly, w tym potencjalny obszar PLH140029
Kampinowska Dolina Wisty.
Po przeprowadzonej analizie oddziatywania plan@yamwestycji nasrodowisko,
z uwagi na skal i rodzaj przedswziecia oraz z uwagi na oddalenie od terenow
chronionych stwierdzagiiz planowana inwestycja niethizie negatywnie oddziatywana
w/w obszary chronione.
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Budowa obwodnicy p6tnocno - zachodniej miasta Rtock
na odcinku od ul. Szpitalnej deala "Bielska" - etap | A
(odcinek od ul. Dtugiej do ul. Bielskigj)
Operat wodnoprawny

B. BUDOWA PRZEPUSTOW POD
DROGAMI, BUDOWA
ROWOW DROGOWYCH

Transprojekt Gdaski Sp. z 0. 0.
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Budowa obwodnicy p6tnocno - zachodniej miasta Rtock

na odcinku od ul. Szpitalnej deala "Bielska" - etap | A
(odcinek od ul. Dtugiej do ul. Bielskigj)

Operat wodnoprawny

1.0.

BUDOWA PRZEPUSTOW

Zaprojektowano 1 przepust pod Obwodniktérego przekroj pokazano na rys 4.1. aéak
przepusty na rowach drogowych pod zjazdami. Parmgmetszystkich przepustow
zestawiono w pouszej tabeli

(O]
c 2
S @ @
b= > o Q >
< § £ g E 2 2 | &
g g z 5 s | g | ¢ s | ¢ F] s
o o £ © © =) o @ I
[} [ [ e Q =) o] © = =
N c > — c 2 c P = o 3
s % =1 g 5 ° ks 2 3 | 3
= € 8 = = t‘ EE
N ~ = — o
o e (%]
g s
[] M [] [] [em] | [m] |[mnpm]| [mnpm]| (%] | [1] []
52°34'19,717'
P-4 |19°41'50,337] 4+512.38 mL“Jj‘VOStEC')?;"V?a 180x120| 47.5Q  90.27 89.80 | 1.00 L/P nacieku
pod drog do
Jkdrzejewa na rowie
DD-11 52°34'0,732"| 0+011.44
Kkm 19°43'10,838] DD-11 rura HDPE 80 14.30 98.76 98.68 0.56 P drcr)gowryl/qm
0+067.13 prawy
(DL-5/2)
pod
dojazdem do
trafostaciji na rowie
52° 34' 1,668"| 0+009.35
DD-9 19°43'11,0511 DD-9 rura HDPE 80 10.60 98.82 98.70 1.13  L|drogowym
km lewym
0+048.46
(DL-5/2)
pod
dojazdem do na rowie
separatoréw o op " drogowyn
52°34'6.072"| 0+009.10 L
DD-10 19° 43' 19 2271 DD-10 rura HDPE 80 11.05 99.88 99.77 1.000 B prawym,
km zamulony
0+044.97 10cm
(DL-5/1)
pod zjazdem| .. . | na rowie
km 0+229.00 ig 2‘2‘. 4113'41133' 0+006.00| rura HDPE 40 | 790 9955 9953| 025 |Rrogowyn
(DD-7) ' prawym
pod zjazdem| ., - ,. | na rowie
km 0+383.34 igo 2‘21 égggi 0+006.00| rura HDPE 40 7.55 99.71 99.69 0.26 |Rrogowym
(DD-7) ' prawym
pod zjazdem| ., . | na rowie
km 0+435.44 ig 2‘2‘. ég'ggg. 0+006.00| rura HDPE 40 | 800  99.76 99.74| 025 |RIrogowyn
(DD-7) ' prawym

2.0.

BUDOWA ROWOW DROGOWYCH

Projektowane rowy drogowe zbiegajyody opadowe z korpusu drogi oraz z terenu
przylegtego. Zaprojektowano nagtijagce rowy z podziatem na sposOb umocnienia:

Transprojekt Gdaski Sp. z 0. 0.
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Budowa obwodnicy p6tnocno - zachodniej miasta Rtock
na odcinku od ul. Szpitalnej deala "Bielska" - etap | A
(odcinek od ul. Dtugiej do ul. Bielskigj)
Operat wodnoprawny

L.p. |i [%] rowu | Spos6b umocnienia
Dla gruntow piaszczystych

1.| dol5 |Humusowanie w-wg 10 cm z obsianiem mieszankg traw
2.| 1.5-4.0 |Darniowanie na ptask

Dla gruntéw gliniastych
3.| do3.0 |Humusowanie w-wg 10 cm z obsianiem mieszanka traw
4.| 3.0-4.0 |Darniowanie na ptask

Dla wszystkich gruntéw
5.| 4.0 - 10.0 | Prefabrykaty betonowe na podsypce cementowo — piaskowej 1:4

Bruk na podsypce cementowo — piaskowej grubosci 20cm z wypetnieniem

6. >10.0 |spoin zaprawg cementowg

Szerokdé¢ dna rowéw przy Obwodnicy igéznicy DL-4/2a wynosi 0.60m, a przy
drogach poprzecznych (ul. Dluga, ul. Bielska) de4, DD-7 i dojedzie do gdrzejowa
0.40m. Na odcinku w km 4+460.0 - 4+505.5 i w km 295 — 4+570.0 po lewej stronie
Obwodnicy zaprojektowano w uktadzie docelowym rowszerokéci dna ok. 3.0m, ktére
petnig funkcje retencyjno — oczyszczay.

Rowy drogowe, ktorych dno zostanie umocnione eldéamen betonowymi lub
brukiem kamiennym g szczelne i pehai funkcje otwartej kanalizacji deszczowej.
Pozostate rowy g przepuszczalne i zachodziv nich kgdzie infiltracja wéd do gruntu.
Minimalna gkbokas¢ rowow wynosi 0.5m.

Wszystkie skarpy i dno rowdw przepuszczalnych zawstamocnione humusem
i obsiane mieszanktraw. Powstate zadarnieniedzie peiné funkcjc podczyszczafa.
Nachylenie skarp wynosi 1:1.5.

Wszystkie zaprojektowane rowy (diugo pochylenie dna i spos6b umocnienia)
pokazano na rys. 15.1 — 15.8 Profile padiet Kierunek sptywu w rowach drogowych
pokazano strzatkami na planach sytuacyjnych.

Wykaz przepuszczalnych rowoéw drogowych

od km do km od km do km
wspétrzdne wspétrzdne dhugasé wspétrzdne wspétrzdne dhugasé
geograficzne geograficzne (m) geograficzne geograficzne (m)
Obwodnica Ptocka
Réw L1 (lewy) Réw P (prawy)
4+166.00 4+173.50 4+164.40 4+414.90
52° 34' 15,697" 52° 34' 15,767" 52° 34'15,093" | 52° 34'18,468"
19° 41' 33,538" 19° 41' 33,921" 7.50| 19°41'33,669" 19° 41' 45,486" 261.00
4+178.70 4+187.00 4+522.50 4+550.00
52° 34' 15,816" (odp. 0+059.70 52° 34' 18,958" 52° 34'19,164"
19°41'34,183" tgcznika nr 1) 19°41'51,162" 19° 41' 52,583"
52° 34'16,032"
19° 41' 34,557" 10.50 27.50
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Budowa obwodnicy p6tnocno - zachodniej miasta Rtock
na odcinku od ul. Szpitalnej deala "Bielska" - etap | A

(odcinek od ul. Dtugiej do ul. Bielskigj)
Operat wodnoprawny

4+600.00 5+101.50
52°34'19,713" | 52°34'20,561"
Row L2 (lewy) 19° 41' 55,097" | 19° 42' 21,384" 500.00
4+226.20 4+403.00 5+222.00 5+535.00
(odp. 0+073.00 | 52°34'18,878" 52°34'19,983" | (odp. 0+231.20
tgcznika nr 1) 19° 41' 44,696" 19° 42' 27,69" DL-4/2A)
52° 34' 16,429" 52° 34' 16,505"
19° 41' 36,609" 178.50 19° 42' 43,095" 312.00
5+562.00 5+984.00
(odp. 0+232.70 | 52° 34' 8,804"
Row L3 (lewy) DL-2/A) 19° 43'3,021"
52° 34' 16,162"
19° 42" 44,399" 420.00
4+421.80 4+438.00 6+144.00 6+162.50
52°34'19,659" | 52°34'20,323" 52° 34'5,511" 52° 34' 5,244"
19° 41' 45431" | 19° 41' 46,074" 25.00| 19°43'9,581" | 19°43'10,075" 18.50
6+224.00 6+269.23
52°34'3,839" | (odp. 0+000.00
Row L (lewy) 19° 43' 12,822" DL-5/2A)
52° 34' 2,915"
19° 43' 14,685" 45.50
4+427.50 4+502.50 6+326.00 6+378.50
52°34'20,301" | 52°34'20,421" 52°34'1,773" 52° 34' 0,703"
19°41' 45517" | 19° 41' 49,546" 75.00| 19°43'17,045" | 19°43'19,211" 52.50
4+522.50 4+566.50 6+444.85 6+507.70
52°34'20,495" |  52° 34'20,557" (odp. 0+119.78 | 52° 33'58,056"
19°41'50,579" | 19°41'52,978" DL-5/2B) 19° 43' 24,519"
52° 33' 59,332"
4450| 19°43'21,92" 63.00
4+575.00 5+096.00
52°34'20,592" | 52° 34'21,565" - -
19° 41'53,427" | 19°42'21,317" | 528.00
5+218.00 5+389.00
52° 34' 20,96" 52° 34' 19,461" - -
19° 42'27,789" | 19°42'36,676" | 174.00
5+413.00 6+050.00
52° 34' 19,207" 52° 34' 8,168" - -
19° 42' 37,926" 19° 43' 6,692" 645.00
5+522.20* 5+522.20
52°34'17,877" | 52°34'17,433" | 16.00 ' '
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Budowa obwodnicy p6tnocno - zachodniej miasta Rtock
na odcinku od ul. Szpitalnej deala "Bielska" - etap | A

(odcinek od ul. Dtugiej do ul. Bielskigj)
Operat wodnoprawny

19° 42' 43,383" 19° 42' 43,019"
6+233.50 6+320.94
52° 34' 4,466" | (odp. 0+000.00 DL-
19° 43' 14,301" 5/1A) - - -
52° 34' 2,697"
19° 43' 17,931" 87.00
6+385.50 6+396.00
52° 34' 1,345" 52°34'1,13" - - -
19° 43' 20,544" 19° 43' 20,973" 10.50
6+401.00 6+423.50
52° 34' 1,024" 52°34'0,57" - - -
19° 43' 21,185" 19° 43' 22,109" 22.50
6+507.40 6+508.85
(odp. 0+144.49 52° 33' 58,87"
DL-5/1B) 19° 43' 25,682" - - -
52° 33' 58,899"
19° 43' 25,622" 1.50
tgcznik nr 1
Row lewy Row prawy
0+013.40 0+073.00 0+043.60 0+059.70
52° 34' 17,607" (odp. 4+226.20 52° 34'16,61" (odp. 4+187.00
19° 41' 35,035" Obwodnicy) 19° 41' 34,301" Obwodnicy)
52° 34' 16,429" 52° 34' 16,032"
19° 41' 36,609" 55.50 19° 41' 34,557" 19.50
DS-4
Row lewy ROw prawy
0+133.00 0+201.80 0+164.50 0+193.50
52° 34' 19,222" 52° 34' 19,452" 52°34'19,656" | 52°34'19,959"
19° 42' 30,822" 19° 42' 27,173" 7450| 19°42'29,279" | 19°42'27,797" 30.00
DL-4/2A
Row lewy Row prawy
0+028.00 0+231.20 0+028.70 0+232.70 (odp.
52° 34' 16,157" (odp. 5+535.00 52° 34' 15,607" 5+562.00
19° 42' 35,45" Obwodnicy) 19° 42' 34,989" Obwodnicy)
52° 34' 16,505" 52° 34'16,171"
19° 42' 43,095" 191.50 19° 42' 44,404" 218.00
DD-7
Row lewy Row prawy
0+029.00 0+050.00 0+028.70 0+050.00
52° 34' 15,433" 52° 34' 14,972" 52° 34' 15,367" 52° 34' 14,68"
19° 42' 34,483" 19° 42' 34,906" 21.00| 19°42'33,915" | 19°42'34,586" 21.30
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Budowa obwodnicy p6tnocno - zachodniej miasta Rtock
na odcinku od ul. Szpitalnej deala "Bielska" - etap | A

(odcinek od ul. Dtugiej do ul. Bielskigj)

Operat wodnoprawny

0+125.00 0+485.00 0+125.00 0+485.00
52° 34' 14,1" 52° 34'12,076" 52°34'13,772" | 52°34'11,768"
19° 42' 38,55" 19° 42' 55,146" 360.00| 19°42'38,345" | 19°42'54,791" 360.00
DL-5/1A
Row lewy Réw prawy
0+000.00 0+112.82
(odp. 6+320.94 | (odp. 0+181.44 DL-
Obwodnicy) 5/1) - - -
52° 34'2,697" 52°34'2,728"
19°43'17,931" 19°43'22,131" 93.00
DL-5/1B
Row lewy Row prawy
0+000.00 0+020.00
(odp. 0+180.00 52° 34' 1,902"
DL-5/1) 19° 43' 23,028" - - -
52° 34' 2,534"
19° 43' 23,27" 20.00
0+026.00 0+144.49
52°34'1,711" (odp. 6+507.41
19° 43' 22,973" Obwodnicy) - - -
52° 33' 58,899"
19° 43' 25,622" 106.00
DL-5/1
Row lewy Row prawy
0+024.25 0+180.00 0+024.70 (odp. 0+181.44
52° 34'6,966" | (odp. 0+000.00 DL- 0+121.60 ul. (odp. 0+112.82
19° 43' 19,223" 5/1B) Bielskiej) DL-5/1A)
52° 34' 2,534" 52° 34' 6,542" 52° 34' 2,728"
19° 43' 23,27" 164.50| 19°43'18,455" | 19°43'22,131" 146.00
DL-5/2A
Row lewy Row prawy
0+000.00 0+095.94
(odp. 6+269.23 (odp. 0+173.37
- - - Obwodnicy) DL-5/2)
52° 34' 2,915" 52° 34' 0,482"
19° 43'14,685" | 19°43' 15,667" 90.00
DL-5/2B
Row lewy Réw prawy
0+005.00 0+119.78
- - - 52°33'59,971" | (odp. 6+444.85
19° 43' 16,556" Obwodnicy) 111.00
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Budowa obwodnicy p6tnocno - zachodniej miasta Rtock
na odcinku od ul. Szpitalnej deala "Bielska" - etap | A
(odcinek od ul. Dtugiej do ul. Bielskigj)
Operat wodnoprawny

52° 33' 59,332"
19° 43' 21,92"
DL-5/2
Row lewy Réw prawy
0+023.70 0+173.37 0+024.00 0+172.95
52°34'2,326" | (odp. 0+095.94 DL- 52°34'1,898" | 52°33'59,899"
19° 43' 10,304" 5/2A) 19°43'9,393" | 19°43'16,292"
52° 34' 0,482"
19° 43'15,667" | 136.50 164.00
ul. BIELSKA
Row lewy Row prawy
-0+121.60 -0+038.40
(odp. 0+024.70 52° 34' 4,99"
DL-5/1) 19° 43' 14,793" - - -
52° 34' 6,542"
19° 43' 18,455" 84.00
Skrzyowanie 0+067.13 DL-5/2 (dojazd dedrzejewa)
Row lewy Réw prawy
0+011.40 0+053.25
52° 34' 0,553" 52° 33'59,911" - - -
19° 43'11,126"52|  19° 43'11,251" 27.00
OGOLEM 3159.00 2859.80

* - rOw prostopadty do Obwodnicy

3.0. BUDOWA DRENAY DROGOWYCH

Z uwagi na wody gruntowe wyptiigce w rejonie projektowanych wykopow
drogowych na w«£le Bielska konieczne jest lokalne aofamie poziomu wod gruntowych.
Zaprojektowany zostat uktad dretyadrogowych na wfle. Obliczenia zasgu depresji i
wydatku drengy obntajgcych poziom wdd gruntowych w rejoniezéa drogowego Bielska
zostaty wykonane na podstawie gasigcych materiatow:

— plan sytuacyjno — wysoktowy projektowanego &zta drogowego Bielska z naniesjon
projektowary kanalizacy deszczowy, oraz uktadem drera drogowego obnajgcego
lokalnie poziom wadd gruntowych,

- profile podhine poszczegdinych drog twgegch wzet drogowy z naniesionymi
profilami projektowanego drega, oraz profilami geologicznymi,

— przekroje poprzeczne drog wykonane co 25,0 m zesiamym potgeniem drenau,
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Budowa obwodnicy p6tnocno - zachodniej miasta Rtock
na odcinku od ul. Szpitalnej deala "Bielska" - etap | A
(odcinek od ul. Dtugiej do ul. Bielskigj)
Operat wodnoprawny

poziomem zwierciadta wody i profilami geologicznymi

— profile i przekroje geologiczne z naniesionymi pommi wysipowania wod
gruntowych, oraz sgiem warstwy wodoraej,

— okreslone w badaniach geologicznych wspétczynniki fiirawarstwy wodonénej
podiaza gruntowego,

— projektowany uktad kanalizacji deszczowej, do ktéaAgczone zostanie odprowadzenie
wod drenaowych,

Zatazenia do obliczé wydatku i depresiji drera

Na podstawie analizy wymienionychzejymateriatow przyjto nastpujgce zatdgenia:

— na podstawie analizy patenia drendu w warstwie wodonmej w stosunku do stropu
gruntow nieprzepuszczalnych pezgjw obliczeniach dreraniedogébiony umieszczony
w warstwie o swobodnym péemiu zwierciadta wody gruntowej (poziom zwierciagéa
ustabilizowaniu g w otworze geologicznym),

— Z uwagi na ograniczenigrednic drenau przypto podziat drenzu na 11 odcinkéw
rozmieszczonych po obu stronach drég twoyeh wzet, oraz pod osgidrogi rownolegle
do osi projektowanej kanalizacji deszczowej,

— dla obliczanego odcinka drefia przypto srednie zagtbienie drenau w stosunku do
rzednej zwierciadta wody gruntowej,

- w przypadku danych o padfeniu zwierciadla wody pochaglzych z kilku otworow
geologicznych przyio do obliczé maksymalne potenie zwierciadta wody w stosunku
do rzdnych projektowanego drehna

- dla kadego odcinka drena obliczono wydatek drepa dla minimalnego,
maksymalnegosredniego wspoétczynnika filtracji warstwy wodasnej gruntu.

Przyjeta w projekcie metodyka obliczenia drénaiezupetnego w warstwie o swobodnym

zwierciadle wody.

Obliczenia wydatku dreda i zasggu leja depresji wykonano z zastosowaniem
komputerowego programu obliczeniowego o nazwie ODWP
Program wykorzystuje nagiujgce wzory powszechnie stosowane do oblicdeenay:
Wydatek jednostkowy drefwaobliczono wedtug wzoru Kostiakowa.
My,
Q=07 GZT [Mm¥/d ]
In(—)
r.O

Q — wydatek jednostkowy drema
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Budowa obwodnicy p6tnocno - zachodniej miasta Rtock
na odcinku od ul. Szpitalnej deala "Bielska" - etap | A
(odcinek od ul. Dtugiej do ul. Bielskigj)
Operat wodnoprawny

k — wspotczynnik filtracji przyfy na podstawie badiegeologicznych

H; —srednia gkboka¢ zalaenia drendw w warstwie wodafreej

ro — promiei rurki drenarskiej (dlag = 200mm = 0.10m)
Wartas¢ H; obliczana jest w programie po wpisaniu projektowanyzdnych drenau,
rzednych zwierciadta wody gruntowej
Obliczenia promienia wielkiej studni

R=Riax = 20850 LK TH g )

Catkowity maksymalny wydatek obliczanego odcinkaau obliczono wedtug wzoru:
Qnax =QLL

L — dluga¢ obliczanego odcinka drepa

Obliczenie potgenia krzywej depresiji.

sz%in‘mﬁ+m2m

y — wzniesienie krzywej depresji nad dnem rurgeiw odlegiéci X w [m]

Dane do obliczg, oraz wyniki obliczé zestawiono w tabeli paig).

Zbiorcze zestawienie parametrow obliczeniowych, zoravydatkdw z poszczegolnych

odcinkéw drengy

Odcinek Razdna Rzdna drenau Wspéiczynnik filtracji Odptyw z odcinka dréna ZI""S_"?Q
eja
Nr | Dhugasé lustra Pocztek | Koniec| Srednia| min. | maks.| sredni| min. | maks.| sredni |depresji
wody maks.
[m] [m npm] [m/dolg] litrow/sek [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ldl | 114,65| 99,00 97,60 97,4y 975
Ld2 | 140,11 | 100,00 100,14 97,47 98,8
Ld3 | 225,94 | 98,50 97,50 94,00 95,7
Ld4a| 68,50 | 99,50 99,31 97,94 98,6
Ld4 | 46,75 | 99,50 97,79 96,85 97,3
Ld5 | 53,00 | 98,00 98,50 95,00 96,7
Ld6 | 46,33 | 98,00 95,00 94,50 94,7
Ld7 | 129,90 | 100,00 98,50 98,36 98,4
Ld8 | 62,85 | 100,00 98,36 96,5p 97,4
Ld9 | 99,95 | 98,00 96,50 94,30 95,4
Ld10| 167,65| 100,00 99,00 99,60 99,3
Ldi1| 73,18 | 100,00 99,00 99,80 99,4

b4 2086 14,75 2 3,37,43 541 20,00
64 20,86 14,7544 3 7,68 5,60 25,00
64 20{86 14,751011,24,99| 18,15 56,87
64 20,86 14,75 2,03,08 3,05 23,40
64 20/86 14,75

1,38,58 2,46 23,40
20,86 14,75 1,48,13 2.28 14,03
64 20,86 14,75 268,93 4,31 11,99
64 20{86 14,7595 3, 8,84 6,44 32,88
64 20{86 14,75 8 4,86,48 4,71 16,11
64 20,86 14,75 4700,59| 7,69 26,39
64 20|86 14,7565 2, 5,86 4,29 42,31
8,64 20{86 14,75 2 1,02,26 1,65 18,70

o |® | o|o|o|o|o|o|o|e|
[*2)
N

O [ OO W [W[OT[OoT T N N[O[Oo ]| dD

Odptyw catkowity 40,47 90,8b 66,04

Drenae drogowe zostanwykonane z rur perforowanych z PVGrednicach 100mm,
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Budowa obwodnicy p6tnocno - zachodniej miasta Rtock
na odcinku od ul. Szpitalnej deala "Bielska" - etap | A
(odcinek od ul. Dtugiej do ul. Bielskigj)
Operat wodnoprawny

160mm, 200mm oraz odcinkow rur petnycitamnicy 200mm.

Drena zostanie utéony w obsypce z kruszywa, ktére zapewni gfiliracje na ciggu
drenarskim. Na e@igach drenarskich zaprojektowano studnie kontroBeidnie o wikszej
giebokaici wykonane gdg z kiegbw betonowych, a studnie plytkie, jako typowezséundi
drenarskie z tworzywa. Uklad drenow i lokalizacjaudsi dostosowano do ukfadu
dwujezdniowego obwodnicy, ktérydzie uktadem docelowym. dkenie drenu Ld5 do
studni kanalizacji deszczowej zostanie wykonaneerunstonowej petnej, z uwagi ha
konieczng¢ zabezpieczenia nasypu drogowego i konstrukcjnjeaded rozmyciem. Dreny
tgczgce odprowadzace do studni kanalizacji deszczowej zaprojektowanar petnych
o srednicy 200mm.

Studnie drenarskie oraz lokalizacjdrenbw pokazano na rysunkach  Planu
zagospodarowania i profili podinych drenéw. Na Planie pokazano Zmkprognozowane

zasegi lejow depresji spowodowanych dziataniem deéena

Zbiorcze danych o lokalizacji poszczegolnych oddéwnkdrenagy

Odcinek Lokalizacja Odprowadzenie

Nazwa Diuge¢ Pocztek Koniec Srednica do studni
m mm

o | s | gapme | gomm
w | won | paper | wgwE
e | om0 | mppmr | wavwen
s 10
i | s | mgler | e
| e | msEe | wezer
T e B - 200 s 110651
o | oo | sl
| mm | mEmes| Zaim
Ld10a 4.00 Y 43;'21?;,72833; RSt 200 S 11¢/51
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Budowa obwodnicy p6tnocno - zachodniej miasta Rtock
na odcinku od ul. Szpitalnej deala "Bielska" - etap | A
(odcinek od ul. Dtugiej do ul. Bielskigj)
Operat wodnoprawny

C. ODPROWADZENIE
OCZYSZCZONYCH SCIEKOW
OPADOWYCH DO ODBIORNIKOW
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Budowa obwodnicy p6tnocno - zachodniej miasta Rtock
na odcinku od ul. Szpitalnej deala "Bielska" - etap | A
(odcinek od ul. Dtugiej do ul. Bielskigj)
Operat wodnoprawny

1.0. PROJEKTOWANY SYSTEM ODPROWADZENIA
OCZYSZCZONYCH SCIEKOW OPADOWYCH DO
ODBIORNIKOW

1.1. Dane ogolne

OPIS SYSTEMU ODWODNIENIA

Zaprojektowany system odwodnienia projektowane] adhwicy miasta Plocka
uwarunkowany jest niwelgti przekrojem poprzecznym odwadnianych jezdni oraz
mozliwosciag odprowadzeniasciekdw opadowych do istnigych odbiornikow. Wody
opadowe odprowadzane do rowow, rzeki Brzenicy oraz do ziemi poprzez przydre
rowy trawiaste Na odprowadzenie odpowiednio oczyszczon$clekow opadowych do
odbiornikéw uzyskano zgedch administratoréw.

Generalnie wody opadowe z nawierzchni jezdni odpdrane bda
powierzchniowo do rowéw bezp@dnio z jezdni, sciekami skarpowymi; poprzez
studzienki sciekowe (Wp) i przykanaliki z wylotem na skargWr); kolektorami
deszczowymi z wylotami (Wr) do rowow drogowych luimocnionych rowow petgacych
funkcje otwartej kanalizacji.

Kolektory deszczowe odbiesagcieki opadowe: ze studzienekiekowych (Wp)
z osadnikami; z kolektorbw mostowych (zaznaczonpehplanach sytuacyjnych lii
przerywam koloru bgzowego, przy obiektach mostowych) poprzez studzienk
kanalizacyjne z osadnikami; z rowéw drogowych pepravioty rowow do kanalizaciji
(Wr) poprzedzone osadnikiem. Osadniki w studziehkaprzed rowami petgi funkcje
pierwszych urzdzen oczyszczajcych na sieci kanalizacji deszczowej. Spkeiekow w
kolektorach deszczowych jest zgodny ze spadkiemrukkiem zaznaczonym strzatkami
na kolektorach.

Wody opadowe dulg odprowadzane do odbiornikbw poprzez przyde rowy
trawiaste, miejscowo poszerzone, pgtei funkcg retencyjno — oczyszczgp,
podwyzszory dzieki wyposaeniu rowow w palisady. Przed wylotami do odbiornikd
rowow i rzeki Brzenicy scieki opadowe &da dodatkowo oczyszczane z zastosowaniem
separatorow lamelowychSEP) i studni osadnikowych z deflektorem na wilocie
(przegrod) (SO) - oddzielaczy piasku. Oczyszczorkeieki opadowe ze zlewni
projektowanej obwodnicy odprowadzaned® do odbiornikbw wylotami kfécowymi
wykonanymi jako:

- kolektory deszczowe: W-6A, W-6B, W-6C, W-6D;
- umocnione rowy petgce funkcg otwartej kanalizacji deszczowej: W-7, W-8A, W-8B,
W-9A, W-9B, W-10.

W celu ochrony odbiornikéw przed przggeniami w przypadku wyspienia
deszczy nawalnych, wody deszczowedretencjonowane.

Przed wylotami do odbiornikbw Odprowadzane do odbi®w wody spetnia beda
wymogi Rozporgdzenia MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006r. z qmiejszymi
zmianamiw sprawie warunkow, jakie nale spetné przy wprowadzanidciekow do waéd
lub do ziemibrazw sprawie substancji szczegolnie szkodliwychitidowiska wodnego.

Opisane rozwgzania techniczne spetnaajvarunki w zakresie:
— bezpieczéstwa przeciwpowodziowego;
— ochrony wod powierzchniowych i gruntu;
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— oczyszczenia sciekow opadowych przed wprowadzeniem do ciekdw, a w
szczegolnéci do rzeki Brzenicy;

Zestawienie zlewni, odbiornikdéw i wdzen oczyszczajcych znajduje si w zahczonej
tabeli nr 1. Zestawienie wielkoi odptywéw, sgzen i fadunkéw zanieczyszcae
odprowadzanych do odbiornikow zawarto w tabeli.nr 2

1.2. Urzdzenia oczyszczajcescieki opadowe

Przed odptywemsciekow do odbiornikow, w zakmosci od wielkaci zlewni
i warunkow gruntowo-wodnych oraz zgodnie z wymaganystopniem redukcji
zanieczyszczeponizej stzea dopuszczalnych - wg Rozpadzenia MinistraSrodowiska
z dnia 24 lipca 2006r.- Dz.U. nr 137 poz. 984 zrmpéjszymi zmianami, w sprawie
warunkow, jakie naley speinté przy wprowadzanigciekbw do woéd lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwychsdtalowiska wodnego, zabezpiecgzajw
urzadzenia do oczyszczenia wbéd deszczowych:

|. Poszerzone trawiaste rowy retencyjne z palisadam wydtuzajacymi czas
zatrzymaniasciekbw w rowach, stanogtymi naturalne piaskowniki o przeptywie
poziomym.

lI. Studnie osadnikowe z deflektorami (SO) - jako separatory grawitacyjne
w wykonaniu indywidualnym, zabezpieczeg separatory przed zanieczyszczeniami
mechanicznymi. Petai funkcjc oddzielaczy piasku, d#i wyposaeniu ich
w odpowiednd przegrog na doptywie, ktéra wspomaga proces \wyamnia
zanieczyszcze Na planie sytuacyjnym oznaczono je symbof&t

lll. Separatory ( Sep) - przewidziane dla separacjicglowodorow ropopochodnych
z woéd opadowych spltywggych z korpusu drogi.W Projekcie Budowlanym
przyjmuje s¢ separatory, ktére gwaramjujskuteczné¢ oczyszczenia wymagan
w Rozporadzeniu MS z dnia 24 lipca 2006r. z pdiejszymi zmianami. Dopuszcza
si¢ zastosowanie separatorow tylko tych firm, ktoresipdaj aktualne Aprobaty
Techniczne Instytutu Ochrongrodowiska i zapewniaj zachowanie przytych
parametréw technicznych oraz wymagakuteczné¢ oczyszczania.

IV. Osadnik wirowy (OW) - osadnik przewidziany dla spowolnienia i uspok@en
przeptywu. W osadniku wirowym do rozdziatu faz (wodzawiesimy) oprocz sity
grawitacji wykorzystuje sidodatkowo si¢ odrodkows.

Przy odwadnianiu nawierzchni systemem kanatow dmszgch zlokalizowanych
w korpusie drogi ral pierwszych osadnikow petnistudzienkisciekowe Wp - Dn 500
z osadnikami h=1,0 m oraz studzienki kanalizacyjiesadnikami.

Na planach sytuacyjnych zaznaczono przebieg kanaidpisem uzbrojenia
- studzienki kanalizacyjne S

- separator wglowodoréw ropopochodnygtamelowy) —SEP

- studnia osadnikowa z deflektoram&8©

- osadnik wirowy -OW

- studzienkisciekowe z wpustanmieliwnymi - Wp

- wyloty do odbiornikéw ( rzeki , rowy ) W

- wyloty i wloty z rowow drogowych Wr

Palisady oznaczono na planach sytuacyjnychgcabrwon kreslg.
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1.3. Wyloty do odbiornikéw
Powierzchnia zlewni na | Powierzchnia zlewni
docelowy zakres na Typ wylotu/
Wylot Inwestycji etap IA Inwestyciji Wspolrz.e;dne Rzedna wylotu | Odbiornik
. catko geograficzne
utwardzona | catkowita | utwardzona .
[ha] [ha] [ha] wita
[ha]
1 2 3 4 5 6 7 8
52° 34'20.446" |Kanat deszczowy| .
W-6A 2.05 417 0.7 243 | 19°41'49.967" | Dn500/90.76 | "W
Wylot
posredni
do rowu
drogowego, ) 52° 34'20.527" |Kanat deszczowy,| .
dla ktérych | Wr/37 - 03 035 | “19°41'4.852" | Dn300/91.17 |OW drogowy
koncowym
wylotem
jest W-6A
52° 34'18.891" |Kanat deszczowy| .
w-68 0.52 1,23 U 126 | 19°41'50526" | Dn4oo/90.20 | ROW
Wylot
posredni
do rowu
drogoweo
52°34'15.212" |Kanat deszczowy,| .
dia Wr7139 - - s s 19°41'34.341" | Dn 300/ 97.08 |/OW drogowy
ktérego
kofncowm
wylotem
jestW-6B
52° 34' 20.46" Kanat deszczowy| .
w-ec 0.77 2.45 0 245 | 19°41'50.193" | Dn300/90.93 | ROW
52° 34'18.832" |Kanat deszczowy| .
W-6D 0.76 2.45 Lo 245 | 19°41'50.845" | Dn400/89.73 | ROW
Wyloty
posredni
do rowu
drogowego 52° 34'20.615" |Kanat deszczowy,| .
dla ktérego | Vr1/40 011 011 L 011 | 19°42 21238 | Dn300/97.46 |OW drogowy
koncowym
wylotem
jest W-6D
R6w umocniony
52° 34'19.816" .
W-7 0,39 1,01 0,19 1,01 19° 42' 24.785" (otV\_/artq Row
kanalizacja)
R6w umocniony
52° 34'15.029" | petnigcy funkcje -
W-8A 2,39 6,57 1,44 5,14 19° 42' 26.976" otwartej rz. Brzeznica
kanalizacji
52°34'16.781" |Kanat deszczo .
Wyloty | Wr2/46 ; ] 0 134 | 15o42 2497 | Dn 300/ 9920 [OW drogowy
pasrednie 52°34'17.158 Kanat d
do rowow ) ) °34'17.158" anat deszczowy| .
drogowych | /4 oHE 004 | 19°42'41387" | Dn300/99.33 [OW drogowy
dla ktorych 52°34'16.196" |Kanat deszczowy .
koicowym | WrS/46 ) ) gL 004 | 19042 44524" | Dn 200/99.60 |OW drogowy
wylotem 52° 34'14.842" |Kanat deszczowy
jest W-8A - - . .
: Wre/as e 0.03 | 19°42'49.088" | Dn200/99.90 |0V drogowy
o o gt " ROw umocniony
W-8B 2,21 3,23 2,21 3,23 520 34. 12'775.. (otwarta rz.
19° 42' 26.387 R i
kanalizacja) Brzeznica
. " ROw umocniony
52° 34' 7.605 rz.
W-9A 0,47 15 0,06 1,12 19° 43' 7.984" (otV\_/arta_ Brzesmica
kanalizacja)
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Powierzchnia zlewni na | Powierzchnia zlewni
docelowy zakres na Typ wylotu/
Wylot Inwestycjl etap 1A '”Weségfll('o Wspolrzedne | Rzedna wylotu | Odbiornik
utwardzona | catlkowita | utwardzona wita geog
[ha] [ha] [ha] [ha]
1 2 3 4 5 6 7 8
52° 34'7.327" Réw umocniony r7
W-9B 0,43 1,13 0,43 1,13 19°43'4.801" (otwarta L
o Brzeznica
kanalizacja)
ROw umocniony
52°34'6.775" rz.
W-10 2,10 12,15 1,66 12,15 19° 43 6.776" (otvyartq Brzesnica
kanalizacja)

W tabeli przedstawiono wylotyciekow opadowych do odbiornikéw - rowow
drogowych, rowow i rzeki Brzmicy. Wyloty gtébwne (W) oraz wylot Wrl/40
zaprojektowano na docelowy etap inwestycji. Gkneo dla nich zlewrd docelova, na
ktéra dobrano urgdzenia oczyszczage, jak rownie zlewni w zakresie etapu | A
Inwestycji. Wyloty do rowéw drogowych (poza w.w weyem Wrl/40) s to wyloty
zaprojektowane wykznie na etap | A Inwestycji. W docelowym dwujezmmym
projekcie obwodnicy wyloty te zostaalikwidowane.

Wyloty kanalizacji deszczowej do rowow drogowychrfVsy to wyloty pcrednie,

z ktérych podczyszczone w osadnikach zlokalizowhnga sieci (studzienkiciekowe
z osadnikami, studzienki kanalizacyjne z osadnikasadniki przed wlotami z rowéw do
kanalizacji) scieki opadowe &dg kierowane przydrnmymi rowami trawiastymi,
miejscowo poszerzonymi, pehoiymi funkcig retencyjno — oczyszczgh, do wylotéw
zlokalizowanych bezpgoednio przed odbiornikiem kgcowym. Przed kacowymi
wylotami do odbiornikéw (rzeki Brzmicy i rowow - doptywdw rzeki Brzanicy) scieki
opadowe bdg oczyszczane w separatorach lamelowych (separatristancii
ropopochodnych), poprzedzonych studzienkami osaeykii z  deflektorami
(oddzielacze piasku) lub osadnikiem wirowym

Poniej przedstawiono parametry techniczne: wylotow oteya kanalizacji
(umocnionych rowéw) do odbiornikéw.
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Parametry techniczne wylotow kanalizacji otwartej d rzeki Brzeznicy

Srednica
, | kanalizacji F;Zn‘?s:f szqriir:.‘;iza Odplyw
Szerokec / giebokai¢ | g6y, L J retencyjny
Rodzaj ubezpieczeni Spadek padiy rowu umocnionego ccieki miejscu wlotu do 4o
petnigcego funkcje wylotu z rzeki -
Nr otwartej kanalizacji | ©Padowe kanalizacji| Brzeznicy odbiornika
wylotu do rowu
bystrotok z| materac | bystrotok z| materac bystrotok materac
4 4 z Dn [mm] mn.p.m mn.p.m Q [I/s]
muldami | gabionowy| muldami | gabionowy muldami gabionowy|
L [m] L [m] i [%] i [%] b [m] b [m]
Zmienne w
) ) granicach i 1,00/ i 400 97,69 85,00 76
w-7 41,0 (9,21 - 0,13
47,38)
2,50/ 800 91,29 84,25 492
W - 8A 39,0 - 18,70 - 031 -
Zmienne w
) granicach 3,50/ 1200 94,61 84,62 2281
W - 8B 22,0 64,0 (30,00 - 3,20 0.44 2,00/0,50
41,35)
Zmienne w
) ) granicach i 1,50/ i 400 94,71 89,60 106
W-9A 21,0 (20,00 - 0,19
63,30)
Zmienne w
3 granicach | 1,50/ 400 97,28 90,05 85
W - 9B 30,0 18,0 4,34 (10,00 - 0.19 0,50/0,19
23,60)
Zmienne w
W-10 ) 61,0 ) ggng;ia_ch i 2007028 800 92,28 88,86 721
15,14

1.4. Regulacja Rzeki Brzénicy oraz doptyw oczyszczonyckciekdw
opadowych

WARUNKI HYDROLOGICZNE
Woda ptymca dnem jaru kieruje sido rzeki Brzeénicy, ktdra jest prawobrzeym

doptywem Wisty. Koryto Brzenicy wcina s¢ tutaj w prawy, wysoki brzeg rzeki Wisty,
tworzac gkboki jar.

Przeptywy charakterystyczne rzeki Bfn&cy wynosa:
- Sredni niski przeptyw
- Sredni przeptyw
- sredni wysoki przeptyw

Powyssze

dane

SNQ =0,058%s

SSQ =0,29%m

SWQ =4,79%s
publikacji

zaczergto z
w wojewddztwie ptockim — a&¢ Il ,Wody”, rok 1994/1995".
Ubezpieczenie brzegdéw i dna rzeki Biziey

~Stan srodowiska przyrodniczego
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Wykonano obliczenia tzinej zwierciadta wody dla SWQ rzeki Bézecy w rejonie
poszczegoinych wylotéw z uwzglnieniem doptywéw z kanalizacji deszczowej przy
nastpujacych zataeniach:

- wyjsciowy przeptyw SWQ w Brzmicy réwny 4,79 m/s,

- parametry ubezpieczonego koryta: szetékaeki w dnie L = 5,0m, nachylenie skarp ~
1:2

Rzedng zwierciadta wody, odpowiadgjg przeptywowi miarodajnemu, wyznaczono ze
WZOorow :

1 23y 12 F
=VvIF V== I =—
Q R R=5

z

W rejonie poszczegolnych wylotéw uzyskano ppspce wartdci rzednych SWW
[m npm] dla rzeki Brzenicy

SWQ Brzénicy | SWW Brzeznicy
Nr wylotu | Km rz. Brzenicy | w rejonie wylotu| w rejonie wylotu
[m?/s] [m npm]
Ujscie cieku 5+363 8,76 84,36
bez nazwy*
W — 8A 5+433 8,68 84,40
W - 8B 5+550 8,19 84,81
W - 9B 6+830 5,41 88,96
W - 10 6+867 5,23 89,14
W — 9A 6+900 4,90 89,15

* Na powyzszym cieku zlokalizowany jest wylot W — 7. Ciek tamjduje sj poza
ewidency oddziatu WZMiUW Ptock ( szczegot M — 1 ). Sposatakres ubezpieczenia
doptywu w rejonie wylotu przyfo przez analogijak dla rzeki Brzenicy — wylot W —
8B.

Regulacja rzeki Brzanicy zostata zaprojektowana nadmy SWW, obliczor dla kadego

z wylotow. Zat@ono nasfpujace parametry przekroju poprzecznego:

- szerok&¢ w dnie L = 5,0m,

- nachylenie skarp 1:1,5 + 1:2 ( dostosowane doraklitego uksztattowania skarp ).
Zakres ubezpieczenia koryta rzeki Bmey materacem gabionowymi obejmuje 2
odcinki:

- od km 6+905 do km 6+800

- od km 5+555 do km 5+540.

W rejonie wylotu W — 8A km 5+433 zaprojektowano tjisik o wym. 15 x 5m z pali
drewnianych i kiszki faszynowe.

Ciek bez nazwy ( odbiornik z wylotu W — 7 ) zostabezpieczony materacem
gabionowymi na odcinku 15,0m.
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PARAMETRY TECHNICZNE UMOCNIENIA | REGULACJI RZEKI RRZEZNICY

_ ) ) ] Szerokac¢ /
Lokalizacja Rodzaj ubezpieczenia  Spadek padiy glebokasé
umochnieni regulowane|
w rejonie | kiszka materac materac rzeki
wylotu: | faszynowd gabionowy|  gabionowy | w miejscu
L [m] L [m] i [%o] wylotu
Zmienne w
wW-7 - 15,0 granicach 2,5/0,66
(6,00 - 10,00)
W - 8B 20,0 7,33 5,00/1,48
W - 8A 15,0 - - 5,0/ 0,85
Zmienne w
W -9A - 19,2 granicach (12,00 5,0/0,99
- 13,04)
Zmienne w
W - 9B - 42,0 granicach 5,0/1,27
(7,00 - 7,50)
Zmienne w
W -10 - 48,8 granicach 5,0/0,97
4,57 - 5,07)
RAZEM 15,0 139,0 - -

W miejscu wylotu W-9A w celu umocnienia rzeki Bfmney materacami
gabionowymi zaprojektowano poszerzenie dna koryga5dm oraz wykonanie skarp
o nachyleniu 1:1,5.

W miejscu wylotu W-9B w celu umocnienia rzeBrzeznicy materacami
gabionowymi zaprojektowano petjienie dna koryta rzeki dogdnej 87,75 m n.p.m. oraz
poszerzenie dna koryta do 5 m. Nachylenie skarpakozaprojektowane w stosunku
1:1,5.

W pozostatych przypadkach nie zmieniono ukfeaolyta rzeki.

SPOSOB WYKONANIA:

- W-7 dno cieku, o szeroko 2,5 m na dlugéei 5,0 m powyej i 9,0 m poniej wylotu,

oraz skarpy o nachyleniu ~1:1,5+1:2,0 wité geowtoknirp o gramaturze filtracyjnej
400, a nagpnie umocnt materacami gabionowymi 3 m x 1 m, gr. 0,2 m o wanach
oczek 6 x 8 cm, drut ocynkowany 2.7 mm. Do wyptida materacy otoczakispednicy

8-15 cm, na skarpach materace zabezpieknikami g4-6 cm o diugai L=80-100 cm.
Materace wytay¢ po 0,5 m od kaca skarpy z kadej strony cieku

- W-8A brzegi cieku umochidwoma rzdami pali drewnianych @12-14 cm odpowiednio
diugcsciami od strony odwodnej 2,0 m i 1,5m a przesirzeicdzy nimi wypeiné
geowtokning o gramaturze filtracyjnej 400 oraz kigzlaszynowy 2 x 30 cm

- W-8B, W-9A, W-9B, W-10 dno cieku o szerakd 5,0 m oraz skarpy o nachyleniu
~1:1,5+1:2,0 wytay¢ geowidknirg o gramaturze filtracyjnej 400, a ngstie umocni

materacami gabionowymi 3 m x 1 m, gr. 0,2 m o wyata oczek 6 x 8 cm, drut
ocynkowany g2.7 mm. Do wypetnienia materacy otocaakednicy 8-15 cm, na skarpach
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materace zabezpieagzkotkami g4-6 cm. Materace wytg¢ po 0,5 m od kaca skarpy z
kazdej strony cieku.

Dla wylotu W-8B umocni na dtugdéci 10,0 mpowyzej i 10,0 m poniej wylotu. Ponadto
przewiduje s dodatkowe ubezpieczenie skarpy prawego brzeguratat® siatkowo —
kamiennym do wysok&i 0,5m powyej rzednej wody SWW. Jest to podyktowane
podniesieniem silustra wody w rzece o 13cm w z&ku ze znacznym ( okoto 10 —
ciokrotnym ) zwékszeniem wyptywu wod deszczowych z wylotu w stosudk zataen
pierwotnych.

Dla wylotu W-9B W-9A W-10 umocgina catej dlugéci miedzy wylotami oraz 10,0 m
powyzej i 30,0 m poniej wylotu.

Projektowana regulacja koryta rz. Bfa&cy ma za zadanie usprawnienie przeptywu woéd
w rejonie wylotdw. SzczegOtowy sposéb i rodzaj pgiaxch ubezpiecze w rejonie
poszczegolinych wylotow okéit administrator cieku tj. Wojewddzki Zagd Melioracji

i Urzadzen Wodnych w Warszawie Oddziat w Ptocku — Inspektétaick.

W nawizaniu do zmiennych warunkow terenowych gelu@nice spadkow ) przgjo

zréznicowany sposoOb ubezpieczenia poszczegolnych ddpWyskarpowych tj. :

- ubezpieczenie dna materacem gabionowymi ( wylet Y0 ),

- ubezpieczenie dna w postaci bystrotoku z muldanyloty W — 9A, W —8A, W - 7)),

- ubezpieczenie bystrotokiem z muldami i materagahionowymi ( wyloty W — 9B
iW-8B).

Dlugaosci poszczegblnych ubezpiedzprzedstawiono w ponszej tabeli.

Rodzaj ubezpieczenia
Nr
wylotu | bystrotok z muldami| materac gabionoyvy
L [m] L [m]
W - 9A 21,0 -
W-1C - 61,C
W - 9B 30,0 18,0
W - 8B 22,0 64,0
W - 8A 39,0 -
W-7 41,0 -
RAZEM 153,0 143,0

Szczegoly rozwgzan projektowych dla poszczegolnych wylotéw przedstawi na
profilach podtinych i przekrojach charakterystycznych: rys.: 9,80, 11, 12, 13.

1.5. Opis projektowanych rozwgzan technicznych do gromadzenia,
oczyszczania i odprowadzanidciekow
1.5.1. Konstrukcja kanatow

Kanatly i przykanaliki grawitacyjne zaprojektowamarur kanalizacyjnych zywic
poliestrowych GRP wg PN-EN 1916. Wszystkie rury mysosiada odpowiednie atesty i
aprobaty techniczne.
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Pohczenia oraz posadowienie rur winny¢bywykonane zgodnie z instrulicpraz
wytycznymi montaowymi producenta. WEzenie przykanalikbw do kanatdow wykdna
poprzez trojnik lub studgi
Uwzgledniagc wymagania techniczne zgtoszone przez Inwestora pigmie
nr PS-1.7011.5.17.2012MR z dnia 04.09.2012r. z@eeauwzgtdnienie w projekcie
przegcia zaprojektowanego przez inna jednogpkojektows kolektora Dn 1000 w ulicy
Kostrogaj. W zwizku z powyszym érednica kolektora w ulicy Bielskiej (Dn 1200)
uwzgkdnia maliwos¢ podhczenia w przysziei kanalizacji z ul Kostrogaj.

Zestawienie diugei kanalizacji deszczowej zaprojektowanej w ramatdpu | A
Inwestycji:

kanal 200GRP | 300GRP | 400GRP | 500GRP | 600GRP | 800GRP | 1000GRP | 1200GRP | RAZEM
[m] [m] [m] [m] [m] [m] [m]
Projektowana budowa kanalizacji w zakresie etapu | A Inwestycji
W-6a 8 8
W-6b 8 8
W-6¢ 7.5 7.5
W-6d 7.5 7.5
39 6.0 18.6 - - 24.6
40 2.0 2.0
44 (W-7) 13.0 17,1 39.9 - - - 52.9
45 (W-8a) | 90.0 98.9 - 35.2 178.9 403.0
46 35.7 19.1 54.8
48 (W-8B) | 158.0 31.1 18.2 322.7 72.8 235.9 838.7
49 (W-9A) | 20.8 26.2 32.3 - - - 79.3
49a (W-
QEE) 7.5 7.5
51 (W-10) | 232.7 579.9 276.5 26.9 - 81.8 1197.8
Projektowana przebudowa kanalizacji w zakresie etapu | A Inwestycji
37 6.5 - - - - 6.5
41 - - - 41.5 - 41.5
42 - - - 53.4 - 53.4
54 - 124.5 177.0 301.5
SUMA 556 914 390 453 212 261 73 236 3094

1.5.2. Studzienki kanalizacyjne

Zaprojektowano typowe studzienki prefabrykowanebetonu C35/45¢ 1.2 m,
@ 1.5 m,p 2.0 m, w zalenosci od srednicy kanatldbw wykonane zgodnie z wymaganiami
normy PN-B-10729, PN-EN 1917. Studzienki zlokalizme przed oddzielaczami piasku,
olejow i benzyn (SEP; SO) a tak studzienki odbiergge wody opadowe z obiektéw
mostowych oraz z rowéw przydmoych przewidziano z osadnikami h = 0,5+1,0 m.

Studzienki kanalizacyjne wykotaz typowych prefabrykowanych elementow
z betonu C35/45, wodoszczelnego (W-8), mato akéisiego (nie wece] niz 5%)
i mrozoodpornego (F-150). Prefabrykowane elemettgizsenki (z wyjtkiem piegcieni
dystansowych)gczone § za pomog uszczelek gumowych, takie pokenie gwarantuje
szczelné¢ 1 odpornd¢ na przemieszczenia boczne. Jako spienie dystansowe dla
studzienek zlokalizowanych w jezdni, ngleastosowa piescienie dystansowe
z tworzywa sztucznego D400. Relenie dystansowe tworzywoweyckone g przy
uzyciu materiatdw zalecanych przez producenta. Ndzs¢nkach zaprojektowano wiazy
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zeliwne, w jezdni - klasy D 400, w terenach zieldmye klasy C 250 zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN 124.

1.5.2.1 Studzienki zintegrowane

Studzienki pajczeniowe na kolektorze Dn 1000 -1200mm zaprojektowano jako
zintegrowane, z rgr studzieng Dn 1200 zzywic poliestrowych. Cg¢ przeptywowa
studzienki zintegrowanej zostanie obetonowana leetoB-25 ponad sklepienie rury, po
bokach i pod ru. Studzienki naley wykona ze zwzka przykryt, zelbetows piytg
przykrywowg utozong na piegcieniu odcizajgcym. Na studzienkach zaprojektowano
wiazy zeliwne, w jezdni - klasy D 400, w terenach zieldmycklasy C 250 zgodnie

z wymaganiami normy PN-EN 124.

1.5.3. Studzienkiciekowe

Do odwodnienia nawierzchni przewidziano typowedstenki sciekowe z rur lub
kregow betonowych Dn 0,5 m z péereniami odcizajgcymi i z osadnikiem & = 1,0 m.
StudzienkisciekoweWp petng rolg pierwszych osadnikow.

1.5.4. Wyloty kanatow

Wyloty oczyszczonychciekow opadowych do odbiornikéw nalewykona wg rys.
nr 5.1 - 5.4. Wyloty kanatéw przewidziano wypég& w uchylne kraty z pitéw
stalowych. Odprowadzenie wéd deszczowych z zapimjeknych wylotow na wysokich
skarpach do rzeki Brzaicy i doptywu Brzénicy wykon& zgodnie z dokumentag]
melioracyjry (Tom IV/2 "Przebudowa uggdzen melioracyjnych - regulacja rzeki").

1.5.5. Separatory zwikoéw ropopochodnych

Dla ochrony odbiornikbw przed ewentualnymi przkeimi zwihzkdéw
ropopochodnych zastosowano typowe separatory lamg|SEP).
studnie osadnikowe z deflektorami (SO), pgdei funkcg oddzielaczy piasku, olejow
i benzyn, dziki wyposaeniu ich w odpowiednie przegrody na doptywie i gugg;
przegroda na doptywie wspomaga proces yeo@nia zanieczyszcége przegroda na
odptywie zatrzymuje w studni gglowodory ropopochodne, utrzymgp sé na
powierzchni zwierciadta wody.
Dopuszcza si zastosowanie separatorow tylko tych firm, ktoresipday aktualne
Aprobaty Techniczne Instytutu OchroSyodowiska i zapewnigjzachowanie przytych
parametrow technicznych oraz wymagakutecznéc oczyszczania.

Separatory zvgzkow ropopochodnych poprzedzorneosidzielaczami piasku, ktore
stanowy: studzienki osadnikowe z deflektorem, rowy droga@vpalisadami oraz studnie
kanalizacyjne z osadnikami oggbkasci 0,5+1,0 m i studzienkiciekowe

Zaprojektowano nagpujace separatory lamelowe:

Numer Nazwa studni Przepustows
wylotu osadnikowej z nominalna / maksymalna
deflektorami
dm’/s

W-6A SEP-1/6A 40/400

W-6B SEP-1/6B 15/150

W-6C SEP-1/6C 15/150

W-6D SEP-1/6D 15/150
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W-7 SEP-1/44 10/100
W-8A SEP-1/45 60/600
W-8B SEP-1/48 160/1600
W-9A SEP-1/49 15/150
W-9B SEP-1/49a 10/100
W-10 SEP-1/51 75/750

1.5.6. Studzienki osadnikowe z deflektorami

Dla ochrony separatorow przed zanieczyszczeniaathanicznymi zastosowano
studnie osadnikowe z deflektorem (SO), pefai funkcg oddzielaczy piasku dgi
wyposaeniu ich w odpowiedni przegrod na doptywie. Przegroda na doptywie
wspomaga proces wytania zanieczyszcéae Zaprojektowano nagbujace studzienki
osadnikowe z deflektorami:

Wylot Nazwa studni | Srednica studni Pojemné czsci
osadnikowej z osadczej
deflektorami
- - mm n
W-6A SO-1/6A 2000 4,7
W-6B SO-1/6B 1200 2,2
W-6C SO-1/6C 1200 2.2
W-6D SO-1/6D 1200 2.2
W-7 S0O-1/44 1200 1.1
W-8A SO-1/45 2000 6.2
W-9A S0O-1/49 1200 2.2
W-9B SO-1/49a 1200 11
W-10 SO-1/51 2000 7.8

Dla wylotu W-8B zaprojektowano dwukomorowy osadwikowy OW

Wylot Nazwa osadnika Srednica studni Pojemié czsci
osadczej
- - mm n
W-8B OW-1/48 3000 14

1.5.7. Rowy drogowe

Projektowane rowy drogowe zbiefajyody opadowe z korpusu drogi oraz z terenu
przylegtego, z ktérego woda sptywa w kierunku rowdzczegotowe dane dotyce
rowéw, umocnienia rowéw drogowych wraz z wyszczagdliem kilometrau
i podzialu na lew i prawg strore drogi oraz charakterystyczne punkty rowow
we wspotrzdnych geograficznych ¢tie s w cz. drogowej (B).
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2.0. PROJEKTOWANE SRODKI ZAPOBIEGAWCZE W ZAKRESIE
OCHRONY WOD

2.1 Wplyw inwestycji nasrodowisko

Projektowane rowy trawiaste, studnie osadnikowe,azorseparatory zapewni
w odpowiednim stopniu zmniejszenie¢/a zanieczyszcze w wodach opadowych
surowych do wartai mniejszych od sten dopuszczalnych.

Obliczeniowe stzenia weglowodorow ropopochodnychy siizsze od dopuszczalnego, ale
z uwagi na mgliwos¢ wystpienia sytuacji awaryjnych przewidziano dodatkowontaz
separatorow wglowodorow ropopochodnych lub studni osadnikowydeftektoramiSO.

W przypadku awarii przewiduje¢sdziatanie specjalnych sth eksploatacyjnych. Zakres
ich dziatania jest uzateiony od skali zagreenia. Dziatania te w wypadku awarii
z udziatem substancji niebezpiecznych powinny obejas:
- powiadomienie przede wszystkim MRavowe] Stray Pazarnej, ktorej
przedstawiciel dokona oceny stopnia zagroa,;
- powiadomienie innych odpowiednich ghi Policji, Obrony Cywilnej, skby
medycznej (Pogotowie Ratunkowe, szpitale), grupwaictwa chemicznego
i awaryjnego, wkadz wojewodzkich lub powiatowyclabrshib kontroli sanitarnej
i kontroli srodowiska (WIS, WS Sanepid);
Ponadto powinny zosta uruchomione telefony alarmowe oragodki taczndci,
w zaleznosci od miejsca wysgpienia awarii.
Projektowane rozwiania techniczne m@jza zadanie zwkszenie skuteczsoi ich
dziatar w sytuacjach zageenia odbiornikdw.

Szybkie zamknicie odptywu na wylotach do rowdéw utatwione jestetziwyposaeniu
ich w kr&ce odptywowe, w ktorych odptyw mina zamkgé np. poduszi sorbentow,
balonem i powstrzynta ewentualny wyciek substancji szkodliwych, w tym
weglowodoréw ropopochodnych.

Projektowany system odwodnienia zapewni sprawnyhly@dpczyszczonychsciekdw
opadowych. Urzdzenia dla przetrzymania sptywdciekéw deszczowych (rowy)
zapewnia przyjecie sptywu z deszczu nawalnego. Przy projektowanyeksymalnych
poziomach zwierciadta wody w rowach niedkaie nasipowato podtapianie przylegtych
terendw.

Biorac powysze pod uwag nie przewiduje si szkodliwego oddziatywania
projektowanych urgdzen na tereny przylegte.

2.2 Planowany okres rozruchu oraz sposob pagtowania w przypadku
rozruchu, zatrzymania dziatalncsci badz wystapienia awarii

Planowanym okresem rozruchu jest rok 2014.

Po oddaniu do aytkowania projektowanych drog, po uprzednim oczysemiu catego
systemu odwodnienia z osadow i zanieczyszgmavstatych w trakcie robot drogowych,
naleey przeprowadzi rozruch technologiczny wdzen do oczyszczaniasciekOw
opadowych. Rozruch winien poleégaa sprawdzeniu popraw§m montau separatow

i osadnikoéw. Nasgpnie przeprowadziw okresie opadow deszczu badania laboratoryjne
sciekdw wraz z okrdeniem stopnia ich oczyszczenia. Zatrzymanie diriatai (pracy)
urzadzen do oczyszczania me wyshpi¢ przy diugotrwatych brakach opadéw deszczu.
W takim okresie winno giwykon& czyszczenie i konserwacje tych aolizer. Po okresie
zatrzymania nagpuje ponowny rozruch tych wdzen. Uzytkownik winien mi€ na
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uwadze ogigniecie parametrow natonych w decyzji wodnoprawnej. W przypadku
wystgpienia awarii w pracy separatora nglenie dopyci¢ do przedostania gproduktow
ropopochodnych do wod powierzchniowych. Ponownegochomienia osadnikéw
i separatorobw mma dokond po usungciu nadmiaru substancji ropopochodnych
znajdupcych s¢ w sieci kanalizacyjnej duiz znajdugcej st w urzdzeniach przez
uprawniona jednostkgospodarcz zajmupca Si¢ ich utylizacp.

2.3 Eksploatacja uradzen oczyszczajcych

Czestotliwos¢ czyszczenia umochionych rowdw drogowych przed teyto, separatoréw,
studni osadowych z deflektorami, studzienek kaaalmych isciekowych z osadnikami,
krat na wlotach i wylotach kanalizacji deszczowejalezniona ledzie od wielkdci
opadow atmosferycznych. Opréenie naniesionego przez wody piaskuggl@wodoréw
ropopochodnych odbywsasie bedzie w okresie bezdeszczowym. Osadniki aalgprdznic

po wypetnieniu przez osad 1/3+ 1/2 pojer§uio

Po wykonaniu urgdzexr oczyszczajcych, w okresie pierwszego roku zalecany jest ich
przeghd co okoto 3 miegce. W czasie dalszej eksploatacji nigdfoym czynnikiem
uzyskania efektywnego stopnia oczyszczeftaekow opadowych jest systematyczne
opr&nianie wszystkich uggdzen oczyszczajcych, komory osadowe minimum raz do roku
w okresie jesienno-zimowym, a tak dorgnie w zalénosci od natzenia opadow
atmosferycznych.Prawidtowe] eksploatacji wymagabeda przede wszystkim rowy
trawiaste wyposane w palisady wspomagag proces oczyszczania wod opadowych.
Usuwanie zanieczyszaze ze studni sciekowych, studni kanalizacyjnych, studni
osadnikowych z deflektorami i separatoréw powinng adbywa& gtownie przy ayciu
wozu asenizacyjnego lub innego sjitzciczkiego. Eksploatagji opr&znianie separatorow
nalezy dokonywa zgodniez instrukcy producenta ugdzenia.

Okresowe kontrole, pozwgplna biegaca ocer koniecznéci usuwania zgromadzonych
zanieczyszcze Efektywna realizacja ochronyodowiska wodnego w eksploatacji drogi
ekspresowej wymagabedzie kontrolowania i biegcego czyszczenia wszystkich gaizen
oraz przeprowadzenia anadiziekOw oczyszczonych na wylotach do odbiornikéw.

2.4 Gospodarka odpadowa

W procesie oczyszczansaiekdw deszczowych powstadvleda przede wszystkim osady
wytragconych zawiesin mineralnych. Oleje i produkty ropopodne mog wystpié
wytacznie w przypadkach awaryjnych i wymagangerencji stab specjalistycznych,
wyposaonych w odpowiedni spet. Czestotliwos¢é opr&znienia uradzen oczyszczajcych
scieki opadowe zostanie ustalona na etapie ekspgjoa@perator jest zobowtany do
zawarcia umowy na eksploatacjurzadzer oczyszczajcych z zagospodarowaniem
odpadéw.Firma odbierajca zanieczyszczenia powinna posiaddpowiednie zezwolenie
Urzedu Wojewddzkiego.

Do obowizkOw Operatora nate¢ bedzie przeszkolenie specjalnych Auw zakresie
zabezpieczenia odbiornikdw w przypadku katastréfyl@giczne;.

3.0. ZAKRES | CZESTOTLIWO SC WYKONYWANYCH ANALIZ

Podczas eksploatacji drogi nafedla celow monitoringowych dwa razy wagu roku
przeprowadzi analiz skladu wprowadzanychsciekéw opadowych oraz wody
w odbiorniku powyej i ponizej miejsca ich wprowadzenia.

W analizach tych nahy okresli¢ wskaniki zanieczyszcze
- zawiesin ogolnych
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- weglowodorow ropopochodnych

Analizy te naley prowadz¢ na wylotach do rzeki Brzeicy i jej doptywu - na wylotach
nr W-7, W-8A, W-8B, W-9A, W-9B, W-10.

4.0. OBLICZENIE WIELKO $CI ODPLYWU WOD OPADOWYCH

Obliczenia wielkéci przeptywow dla sprawdzenia istrieych i wymiarowania nowych
kanatow przeprowadzono zgodnie z Pegldkormg PN-S-02204 ,Drogi samochodowe —
Odwodnienie dr6g” oraz PN-EN-752-4 ,Zegirzne systemy kanalizacyjne”.
Obliczenia sptywow dla obwodnicy wykonano dla zléwrszerokéci 70 m, przyjmujc
2 jezdnie po dwa pasy ruchu (na etap docelowy).
Wielkos¢ przeptywu okrélono przyjmugc:

- $redni opad roczny K 680 (na podstawie danych meteorologicznych IMGW)

- czas trwania deszczu miarodajnego t = 10 min

- prawdopodobigstwo wystpowania deszczu miarodajnego p =20 % (raz n§ .5 la

Natezenie deszczu okrdono wg wzoru:

q=15347 x A/t%" [dm’s]

gdzie:
A — natzenie deszczu ( przy t = 10 min — A = 804 dla p 220
t — czas trwania deszczu miarodajnego t = I0 mi

q = 15,347 x 804 / 600°"= 173dm°%s ha

Odptyw ze zlewni okr&lono wg wzoru:

Q=qgxexyxF [dm’s]
gdzie:

q - natzenie deszczu miarodajnego [ Hm]

¢ — wspotczynnik opgnienia, zaleny od ksztattu i wielkéci zlewni

v — wspotczynnik sptywu powierzchniowego: dla nawami utwardzoney = 0,90
dla terenéw zielonych vy =0,15

F- catkowita powierzchnia zlewni [ ha]

Zestawienie powierzchni zlewni oraz doptywow - talkk

UWAGA :

Obliczeniowe natzenie deszczu miarodajnego= 173 I/s haprzyjeto dla wymiarowania
kanatow oraz rowoéw doptywowych do uydzen oczyszczajcych; natomiast do
wymiarowania odptywoéw do odbiornikbw oraz doboruzagizen oczyszczajcych
jako miarodajny przyito deszcz o nateniu gmin = 15 I/s halub maksymalny odptyw
retencyjny
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Tabelanr 1. Zestawienie zlewni, odbiornikéw i uradzen
oczyszczagcych dla Obwodnicy Pétnocno-Zachodniej
Miasta Ptocka od ul. Szpitalnej do wzta "Bielska" na
docelowy zakres Inwestycji
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5.0. MIARODAJNE STEZENIA | LADUNKI ZANIECZYSZCZE N
W SPLYWACH Z DROG

5.1. Obliczenie miarodajnejsredniorocznej wielkosé¢ odptywu

Obliczenia przeprowadzono w oparciu 0 obgamigca Polsky Norme PN-S-02204 —
,Drogi samochodowe. Odwodnienie drég”.

Obliczana dla okedenia diugoterminowego wptywgciekow na odbiornik wykonano wg
WZzoru:

Qmiarobl. = X FrX@x10° [m®/s]
gdzie :
On - jednostkowe natenie sptywu, przyto 15 | /s ha
® - wspotczynnik opinienia
Fzr - powierzchnia zredukowana zlewni
Roczna obgtosé sciekdw opadowych.

Dla okreélenia rocznego tadunku zanieczysacae sptywie z drég oraz do oldlenia
diugoterminowego wptywdciekow na odbiornik, zgodnie z obaa&ujagcymi wytycznymi,
przyjeto jako miarodajny deszcz o paéniu g = 15 I/s ha

Roczry objtos¢ sciekdw opadowych z drogi okdla sk wg wzoru :
VR =H X Fr x 10 [ nt/rok]

gdzie :

H - roczna wysok@ opadéw w mm /rok , przgio H = 600 mm / rok
Fzr - powierzchnia zredukowana zlewni

Wyniki powyzszych obliczé zestawiono w tabeli Nr.2

5.2. Miarodajne skzenia zanieczyszcaesciekow opadowych

Prognozowane atenia zawiesin (3, gtdwnego wskanika zanieczyszczedrogowych
oszacowano w oparciu o Zadzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych
i Autostrad dla nagpujacych danych wyjciowych:

= 2 x 2 pasy ruchu po 3.50m#dy; 2 x 2.0m pobocza, 2x 0.5m opaski.

= obszar niezabudowany

= docelowa prognoza ruchu:

na rok2015 - 16000poj./dokz;
na rok2030 - 24500poj./dolz;

Wyniki obliczer oraz oczekiwany stopie redukcji zanieczyszche dla spetnienia
warunkéw Rozporgizenia Ministra Srodowiska (Dz.U. nr 137/2006, poz. 984)
przedstawia pousza tabela:
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Budowa obwodnicy p6inocno - zachodniej miasta Rtock
na odcinku od ul. Szpitalnej dezla "Bielska" - etap | A
(odcinek od ul. Dtugiej do ul. Bielskiej)
Operat wodnoprawny

Stezenia gtownych wskanikow zanieczyszczé w sptywach nieoczyszczonych z pasa
drogowego. Obliczenia na rok 2015 i 2030.

Stgzenia Konieczny stopig
Wskaznik dopuszczalne | Stezenia redukciji
, , Jednostkd . : )
zanieczyszcze na wylocie ddprognozowand zanieczyszcze
odbiornika (R %)

Zawiesiny ogolne
(teren zabudowar)y mg/I 100 255 61
Obliczenia na rok 2015

Zawiesiny ogolne

(teren zabudowany mg/l 100 279 64
Obliczenia na rok 2030
Weglowodory nie wymagana n

mgll 15 <10 | odcinkach liniowycH

ropopochodne

Przy dopuszczalnym gteniu zawiesin &, (przed odbiornikiem) -100 mg/l, oczekiwana
redukcja (R) powinna wynéé dla analizowanego odcinka obwodnicy w roku 201%ir
61%, a w roku 2030 — min 64%. Oczekiwana reduk@wiesin przed zrzutem do
odbiornikéw powinna sgna¢ poziomu70%. Nie kgdzie natomiast wymagana separacja
weglowodoréw ropopochodnych.

Obliczenia sfzen zanieczyszczew sciekach opadowych surowych i oczyszczonych dla
projektowanych wylotéw zestawiono w tabeli Nr 2.

5.3. Ladunki zanieczyszcae w sciekach surowych i oczyszczonych odprowadzanych
do odbiornika

tadunki zanieczyszchew sciekach opadowych wyznaczono z pazaiych wzorow :

tadunki roczne trocz = Sz x b x 10-3[ kg/rok ]
tadunki chwilowe tg = Sz X Quaron. [9/S]

Obliczenia tadunkoéw zanieczyszézes sciekach opadowych surowych i oczyszczonych
dla projektowanych wylotow zestawionotabeli nr 2.
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Budowa obwodnicy p6inocno - zachodniej miasta Rtock
na odcinku od ul. Szpitalnej dezla "Bielska" - etap | A
(odcinek od ul. Dtugiej do ul. Bielskiej)
Operat wodnoprawny

Tabela nr 2. Zestawienie wylotéw, urgdzen oczyszczajcych, wielkasci
odptywow, skzen i tadunkow zanieczyszczi odprowadzanych
do odbiornikéw
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Budowa obwodnicy p6inocno - zachodniej miasta Rtock
na odcinku od ul. Szpitalnej dezla "Bielska" - etap | A
(odcinek od ul. Dtugiej do ul. Bielskiej)
Operat wodnoprawny

D. OPIS SPORADZONY W
JEZYKU NIETECHNICZNYM
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Budowa obwodnicy p6inocno - zachodniej miasta Rtock
na odcinku od ul. Szpitalnej dezla "Bielska" - etap | A
(odcinek od ul. Dtugiej do ul. Bielskiej)
Operat wodnoprawny

OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ
DZIALALNO SCI W JEZYKU NIETECHNICZNYM

e DO POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO NA BUDOW E
PRZEPUSTOW POD DROGAMI, BUDOWE ROWOW
DROGOWYCH, BUDOWE DRENAZY OBNIZAJACYHC
LOKALNIE POzZIOM WOD GRUNTOWYCH ORAZ
ODPROWADZENIE WOD GRUNTOWYCH DO KANALIZACJI
DESZCZOWEJ, BUDOWE WYLOTOW DO ODBIORNIKOW,
REGULACJE RZEKI BRZE ZNICY | ODPROWADZENIE
OCZYSZCZONYCH SCIEKOW OPADOWYCH DO
ODBIORNIKOW

CEL | ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD

Zadanie inwestycyjne, polegag na budowie obwodnicy pétnocno — zachodniej
miasta Ptocka od ul Szpitalnej da@zta "Bielska", zlokalizowane na terenie wojewodztwa
mazowieckiego, miasto Ptock.

Operat wodnoprawny stanowi dokumengacpiezledng do wydania pozwolenia
wodnoprawnego w celu otrzymania zezwolenia nazag¢ dla w/w inwestycji.

Budowa systemu odwodnienia obejmuje odprowadzeri®yszaczonychsciekow
opadowych  poprzez  wdzenia  oczyszczaje:  separatory  gglowodorow
ropopochodnych, studnie osadnikowe z deflektorgmailjsady poprzeczne w rowach
drogowych, rowy trawiaste, wyloty do rowow i do kdev naturalnych, oraz do ziemi
poprzez rowy drogowe, a tak wykonanie drengy obnizajgcych lokalnie poziom wod
gruntowych oraz odprowadzenie wod gruntowych dakaacji deszczowe;j.

Jako odbiorniki wod powierzchniowych, zaprojektowapo obu stronach rowy,
w ktorych nasipowa bedzie redukcja zanieczyszdzedd opadowych.

Kanalizac§ deszczow zaprojektowano dla prawidiowej organizacji odptywmod
opadowych w kierunku odbiornika, niexinej ze wzgjddw sytuacyjno-wysokieiowych

Celem opracowania niniejszego operatu wodnoprawn@egd uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego na budevprzepustoéw pod drogami, budewowow drogowych, budog
wylotow do odbiornikéw, regula¢jrzeki Brzenicy i odprowadzenie oczyszczonych
sciekéw opadowych do odbiornikow.

PROJEKTOWANY SYSTEM ODWODNIENIA

Zaprojektowany system odwodnienia uwarunkowany jasvelet i przekrojem
poprzecznym obwodnicy, uwarunkowaniami ochrofrpdowiska oraz mdiwosciag
odprowadzeniasciekdw opadowych do istnigych odbiornikow, ktorymi & rzeka
Brzeznica, rowy uchodgce do rzeki Brzenicy oraz projektowane i istnige rowy
drogowe. Na odprowadzenie odpowiednio oczyszczonyciekow opadowych do
odbiornikéw uzyskano zgody ich administratorow.
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Budowa obwodnicy p6inocno - zachodniej miasta Rtock
na odcinku od ul. Szpitalnej dezla "Bielska" - etap | A
(odcinek od ul. Dtugiej do ul. Bielskiej)
Operat wodnoprawny

Generalnie wody opadowe z nawierzchni jezdni odpdzene b&da
powierzchniowo do rowow bezpe@dnio z jezdni, sciekami skarpowymi; poprzez
studzienki sciekowe (Wp) i przykanaliki z wylotem na skargWr); kolektorami
deszczowymi z wylotami (Wr) do rowéw drogowych luimocnionych rowow petacych
funkcje otwartej kanalizacji.

Kolektory deszczowe odbiegagcieki opadowe: ze studzienekiekowych (Wp)
z osadnikami; z kolektorow mostowych (zaznaczonwehplanach sytuacyjnych lii
przerywam koloru bgzowego, przy obiektach mostowych) poprzez studzienk
kanalizacyjne z osadnikami; z rowow drogowych pepravioty rowéw do kanalizacji
(Wr) poprzedzone osadnikiem. Osadniki w studziehkaprzed rowami petgi funkcje
pierwszych urgdzexr oczyszczajcych na sieci kanalizacji deszczowej. Spkeiekow w
kolektorach deszczowych jest zgodny ze spadkiemerukkiem zaznaczonym strzatkami
na kolektorach.

Wody opadowe d¢1a odprowadzane do odbiornikbw poprzez przyde rowy
trawiaste, miejscowo poszerzone, pgtei funkcg retencyjno — oczyszczgp,
podwyzszorny dzieki wyposaeniu rowow w palisady. Przed wylotami do odbiormiké
rowow i rzeki Brzenicy scieki opadowe &da dodatkowo oczyszczane z zastosowaniem
separatorow lamelowychSEP) i studni osadnikowych z deflektorem na wilocie
(przegrod) (SO) - oddzielaczy piasku i osadnika wiroweg®\V ). Oczyszczongcieki
opadowe ze zlewni projektowanej obwodnicy odproveaez lgda do odbiornikéw
wylotami kaaxcowymi wykonanymi jako:

- kolektory deszczowe: W-6A, W-6B, W-6C, W-6D;
- umocnione rowy petgce funkcg otwartej kanalizacji deszczowej: W-7, W-8A, W-8B,
W-9A, W-9B, W-10.

Urzadzenia oczyszczajcescieki opadowe :

Przed odptywemsciekow do odbiornikébw, w zakmosci od wielkaci zlewni
i warunkow gruntowo-wodnych oraz zgodnie z wymaganystopniem redukcji
zanieczyszczeponizej stzen dopuszczalnych - wg Rozpadzenia MinistraSrodowiska
z dnia 24 lipca 2006r.- Dz.U. nr 137 poz. 984 zrpéjszymi zmianami, w sprawie
warunkow, jakie naley speiné przy wprowadzanigciekbw do woéd lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwychsdtalowiska wodnego, zabezpiecgzajw
urzadzenia do oczyszczenia wbéd deszczowych:

|. Poszerzone trawiaste rowy retencyjne z palisadam wydtuzajgcymi czas
zatrzymaniasciekbw w rowach, stanogtymi naturalne piaskowniki o przeptywie
poziomym.

lI. Studnie osadnikowe z deflektorami (SO) - jako separatory grawitacyjne
w wykonaniu indywidualnym, zabezpieczeg separatory przed zanieczyszczeniami
mechanicznymi. Petai funkcjc oddzielaczy piasku, d#i wyposaeniu ich
w odpowiedni przegrog na doptywie, ktéra wspomaga proces wyania
zanieczyszcze Na planie sytuacyjnym oznaczono je symbof&t

lll. Separatory ( Sep) - przewidziane dla separacjicglowodorow ropopochodnych
z woéd opadowych spltywggych z korpusu drogi.W Projekcie Budowlanym
przyjmuje s¢ separatory, ktére gwaramjujskuteczné¢ oczyszczenia wymagan
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Budowa obwodnicy p6inocno - zachodniej miasta Rtock
na odcinku od ul. Szpitalnej dezla "Bielska" - etap | A
(odcinek od ul. Dtugiej do ul. Bielskiej)
Operat wodnoprawny

w Rozporadzeniu MS z dnia 24 lipca 2006r. z pdiejszymi zmianami. Dopuszcza
si¢ zastosowanie separatorow tylko tych firm, ktOresipdajj aktualne Aprobaty
Techniczne Instytutu Ochrongrodowiska i zapewniaj zachowanie przytych
parametréw technicznych oraz wymagakuteczné¢ oczyszczania.

IV. Osadnik wirowy (OW) - osadnik przewidziany dla spowolnienia i uspok@en
przeptywu. W osadniku wirowym do rozdziatu faz (woidzawiesimy) oprécz sity
grawitacji wykorzystuje sidodatkowo si¢ odsrodkows.

Przy odwadnianiu nawierzchni systemem kanatéw deszgch zlokalizowanych
w korpusie drogi ral pierwszych osadnikéw petnistudzienkisciekowe Wp - Dn 500
z osadnikami h=1,0 m oraz studzienki kanalizacyjesadnikami.

Na planach sytuacyjnych zaznaczono przebieg kanaldpisem uzbrojenia
- studzienki kanalizacyjne S

- separator wglowodorow ropopochodnygttamelowy) —SEP

- studnia osadnikowa z deflektoram&O

- osadnik wirowy - OW

- studzienkisciekowe z wpustamieliwnymi - Wp

- wyloty do odbiornikow ( rzeki , rowy ) W

- wyloty i wloty z rowow drogowych Wr

Palisady oznaczono na planach sytuacyjnychgycabrwon kresk.

Celem zapewnienia prawidiowego dziatania wybudowansystemu odwadnigego
wraz z uradzeniami oczyszczggymi scieki opadowe przewidujeesokresowe przegtly
i czyszczenie rowoOw, kanalizacji deszczowej i adean oczyszczajcych. Do
obowigzkow Operatora obwodnicy nak€ bedzie przeszkolenie specjalnych zu
w zakresie zabezpieczenia odbiornikdw w przypadikadtrofy ekologiczne;.

Wykonanie przedmiotowego zakresu prac nie spowodajeiszenia struktury innych
ciekdw ani nie narusza intereséw 0s0b trzecich

Opracowat:
Marcin Piechocki
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Budowa obwodnicy p6inocno - zachodniej miasta Rtock
na odcinku od ul. Szpitalnej dezla "Bielska" - etap | A
(odcinek od ul. Dtugiej do ul. Bielskiej)
Operat wodnoprawny

E. WNIOSKI
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Budowa obwodnicy p6inocno - zachodniej miasta Rtock
na odcinku od ul. Szpitalnej dezla "Bielska" - etap | A
(odcinek od ul. Dtugiej do ul. Bielskiej)
Operat wodnoprawny

Na podstawie niniejszego operatu wodnoprawnego, pedktadanego przez
Inwestora - Gmina Miasto Ptock
ul. Stary Rynek 1
09-400 Ptock

wnosi Sk 0 udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla obwodnic pétnocno-
zachodniej miasta Ptocka na odcinku od ul. Szpitakj do wezta 'Bielska" dla etapu
| A (odcinek od ul. Dtugiej do ul. Bielskigj) na:

l.  wykonania przepustow pod drogami wyszczegdlnionych
w punkcie 1 czsci B.

Il.  budowy rowow drogowych wyszczegolnionych w punkci2 czsci B.

lll.  wykonania drenazu drogowego obntajacych lokalnie poziom waod
gruntowych oraz odprowadzenie wod gruntowych do kaalizacji deszczowej
zgodnie z punktem 3 cesci B.

IV. budowe wylotéw do odbiornikéw, wyszczegdlnionych w punk@ 1.3 w C2sci
C i pokazanych na planach sytuacyjnych.

V. odprowadzenia do odbiornikéw odpowiednio oczyszczgeh sciekow
opadowych poprzez projektowany system odwodnieniaz powierzchni
zlewni na etap | A Inwestycji wyszczegdlnionych wuynkcie 1.3 czsci C.

V1. regulacji rzeki Brzeznicy zgodnie z punktem 1.4 w agci C.

Obliczenia skzen tadunkOw zanieczyszcze@ w sciekach  surowych
i oczyszczonych dla projektowanych wylotow zestawnm w Tabeli Nr 2.

Stezenia zanieczyszcae w odprowadzanych do odbiornikow sciekach
deszczowych nie przekrocr steze dopuszczalnych, zgodnie z rozpoegizeniem
Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. - Dz. U. Nr 137 @0 984:

Zawiesina ogolna - <100 mgll
Weglowodory ropopochodne - < 15 mg/l
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Budowa obwodnicy p6inocno - zachodniej miasta Rtock
na odcinku od ul. Szpitalnej dezla "Bielska" - etap | A
(odcinek od ul. Dtugiej do ul. Bielskiej)
Operat wodnoprawny

. CZESC RYSUNKOWA
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